
5.16.

Śluza powrotna
2,20m²

wyk. PCV

5.22.
Przygotowanie 

pacjenta
10,20m²
wyk. PCV

5.20.
Magazyn czysty

6,15m²
wyk. PCV

5.19.
Pom. porządkowe

3,18m²
wyk. PCV

5.11.
Pomieszczenie 

techniczne
6,77m²

wyk. PCV

5.13.
Szatnia brudna

4,14m²
wyk. PCV

5.25.
Łazienka
2,74m²
terakota

5.23.
Leki

2,26m²
wyk. PCV

magazyn

5.17.
Szatnia czysta

4,55m²
wyk. PCV

Klatka B
terakota
Klatka B
terakota
Klatka B
terakota
Klatka B
terakota

5.24.
Pokój socjalny

10,01m²
wyk. PCV

5.18.
Magazyn sprzętu

5,52m²
wyk. PCV

5.15.
Węzeł sanitarny

9,84m²
terakota

5.12.
Pokój pielęgniarki 

oddziałowej
9,52m²

wyk. PCV

klimatyzaja

szklenie E
I30

5.26.
Pom. lekarzy

4,49m²
wyk. PCV

5.9.
Sala nadzoru 

kardiologicznego
28,42m²
wyk. PCV
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5.10.
Komunikacja

21,66m²
wyk. PCV

5.14.

Śluza pacjenta
5,33m²

wyk. PCV

5.8.
Brudownik

2,80m²
wyk. PCV

re 

drzwi EI 60
S200

5.21.
Komunikacja

38,73m²
wyk. PCV

5.6.
Myjnia
3,43m²

wyk. PCV

re 
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i E
I 3

0
S

20
0

re 

5.3.

Śluza
4,43m²

wyk. PCV

5.2.
Myjnia
3,45m²

wyk. PCV

5.1.
Sala operacyjna 1

38,62m²
wyk. PCV

5.4.
Strona brudna

9,24m²
wyk. PCV

5.5.
Mag. brudny

2,13m²
wyk. PCV

5.7.
Sala operacyjna 2

35,35m²
wyk. PCV
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Aw3

Aw3

Aw3

Aw3
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- łącznik oświetlenia pojedynczy podtynkowy 10A, 230V AC, IP44

- łącznik oświetlenia pojedynczy podtynkowy 10A, 230V AC, IP20

- łącznik oświetlenia pojedynczy natynkowy 10A, 230V AC, IP44

- łącznik oświetlenia schodowy podtynkowy 10A, 230V AC, IP44

- łącznik oświetlenia świecznikowy podtynkowy 10A, 230V AC, IP20

- przycisk oświetlenia podtynkowy 10A, 230V AC, IP20
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G51RP-11

G51RP-11

G51RP-11

G51RP-11

G51RP-11

G51RP-11

G51RP-11

G51RP-11

G51RP-11
G51RP-11

G51RP-11

G51RP-11

G51RP-11

G51RP-11

G51RP-11

G51RP-11

G51RP-11

G51RP-11

G51RP-11

G51RP-12

G51RP-12

G51RP-12G51RP-12
G51RP-12

G51RP-12

~1f

G51RP-13

G51RP-14 G51RP-14

G51RP-14

G51RP-14
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G53RIT-11
G51RP-DALI

G53RIT-11
G51RP-DALI

G53RIT-11
G51RP-DALI

G53RIT-11
G51RP-DALI

G53RIT-11
G51RP-DALI

G53RIT-13

G51RP-21

G51RP-21
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G51RP-25

G51RP-25

G51RP-25

G51RP-25
G51RP-26

G51RP-25

G51RP-15

G51RP-15

G51RP-27

G51RP-27G51RP-27

G51RP-28
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- łącznik oświetlenia świecznikowy podtynkowy 10A, 230V AC, IP44

- łącznik oświetlenia krzyżowy podtynkowy 10A, 230V AC, IP44

- panel sterowniczy DALI, IP44

- rozdzielnica

LEGENDA
XXX

- oprawa typu downlight do montażu w suficie podwieszanym, IP44, LED 20W, 2265lm, Ra=80, 4000K
przesłona PLX

- oprawa modułowa 60x60, IP44, LED 32W, 4036lm, Ra=80, 4000K, przesłona PLX

BL1

BL3

- oprawa modułowa 60x60, IP65, LED 32W, 4036lm, Ra=80, 4000K, przesłona PLX

- oprawa do montażu w systemowym suficie podwieszanym, IP65, LED 32W, 4036lm, Ra=80, 

- oprawa do montażu w systemowym suficie podwieszanym, IP65, LED 42W, 5000lm, Ra=93, 4000K, 
przesłona MPRM SH, wyposażona w zasilacz DALI

- oprawa awaryjna do montażu w suficie podwieszanym, LED 2W, IP20, soczewka do przestrzeni otwartej,
z inwerterem 1h, przystosowana do monitorowania przez system SKOA, ze świadectwem CNBOP

Aw2

Aw1

Aw3

Ew1

Ew2

- oprawa awaryjna z piktogramem ewakuacyjnym, do montażu naściennego, LED 1W, IP65,  
z inwerterem 1h, przystosowana do monitorowania przez system SKOA, ze świadectwem CNBOP

- oprawa awaryjna dwustronna z piktogramami ewakuacyjnymi, do montażu nasufitowego, LED 1W, IP65,  
z inwerterem 1h, przystosowana do monitorowania przez system SKOA, ze świadectwem CNBOP

- oprawa awaryjna do montażu w suficie podwieszanym, LED 2W, IP20, soczewka korytarzowa,
z inwerterem 1h, przystosowana do monitorowania przez system SKOA, ze świadectwem CNBOP

- oprawa awaryjna do montażu w suficie podwieszanym, LED 2W, IP41, soczewka do przestrzeni otwartej,
z inwerterem 1h, przystosowana do monitorowania przez system SKOA, ze świadectwem CNBOP

BL3.1

BL3.2

- oprawa do montażu w systemowym suficie podwieszanym, IP65, LED 50W, 5131lm, Ra=80, 4000K, 
przesłona MPRM SH

- oprawa do montażu w systemowym suficie podwieszanym, IP65, LED 83W, 8085lm, Ra=90, 4000K, 
przesłona MPRM SH, wyposażona w zasilacz DALI

LMD-Invest Łukasz Dymura
ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo
tel. 505256154, NIP: 5882088004 
email: biuro@LMD-invest.pl

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W GRÓJCU SP. Z O.O.

ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600Grójec

PROJEKT TECHNICZNY

~1f ~1f

Oświetlenie w moście med. Oświetlenie w moście med.
G51RP-22 G51RP-22

0,32
magazyn na 
sprzęt rehab.

6,79m²

B
L4

BL4
- kinkiet, IP44, LED 14W, 1626lm, Ra=80, 4000K, przesłona PLX opalizowany

~1f
G51RP-29

BL2

BL2.1

BL2.2

przesłona PLX

G51RIT G52RIT
G53RIT

G51RP

PROJEKT „PRZEBUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO W POWIATOWYM CENTRUM 

MEDYCZNYM W GRÓJCU”


