
HS= 318m

HS= 320m

HS
= 

29
4m

HS= 321m

5.9.
Sala nadzoru 

kardiologicznego
28,42m²
wyk. PCV

5.12.
Pokój pielęgniarki 

oddziałowej
9,52m²

wyk. PCV
Klatka B
terakota

HS= 326m
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5.14.

Śluza
5,33m²

wyk. PCV

5.17.
Szatnia czysta

4,55m²
terakota

5.15.
Węzeł sanitarny

9,84m²
terakota

5.16.

Śluza powrotna
2,20m²
terakota5.22.

Przygotowanie 
pacjenta
10,20m²
wyk. PCV

5.20.
Magazyn czysty

6,15m²
wyk. PCV

5.18.
Magazyn sprzętu

5,52m²
wyk. PCV

HS
= 

29
4m

Klatka B
terakota

HS= 318m

HOL

Klatka B
terakota
Klatka B
terakota

HS= 318m

5.1.
Sala operacyjna 1

38,62m²
wyk. PCV

5.26.
Pom. lekarzy

449m²
wyk. PCV

HS= 318m

5.24.
Pokój socjalny

10,01m²
wyk. PCV

HS
= 3

07
m

5.5.
Mag. brudny

2,13m²
wyk. PCV

5.21.
Komunikacja

38,73m²
wyk. PCV

5.6.
Myjnia
3,43m²

wyk. PCV

5.19.
Pom. porządkowe

3,18m²
terakota

5.2.
Myjnia
3,45m²

wyk. PCV

5.3.
Śluza

4,43m²
wyk. PCV

5.4.
Strona brudna

9,24m²
wyk. PCV

HS
= 

29
4m

5.7.
Sala operacyjna 2

35,35m²
wyk. PCV

HS
= 

29
4m

HS
= 

28
5m

HS= 295m

5.11.
Pomieszczenie 

techniczne
6,77m²
terakota

5.8.
Brudownik

2,80m²
wyk. PCV

5.10.
Komunikacja

21,66m²
wyk. PCV

5.13.
Szatnia brudna

4,14m²
terakota

HP projektowany

5.25.
Łazienka
2,74m²

wyk. PCV

5.23.
Leki

2,26m²
wyk. PCV

magazyn
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12 gniazd ekwipot.
  12 gniazd na 230V

8 gniazd ekwipot.
  8 gniazd na 230V

  h=1.4m

  8 gniazd na 230V
  8 gniazd ekwipot.

12 gniazd ekwipot.
  12 gniazd na 230V

8 gniazd ekwipot.
  8 gniazd na 230V

  h=1.4m

  8 gniazd na 230V
  8 gniazd ekwipot.

  h=1.4m

  12 gniazd na 230V
  12 gniazd ekwipot.
  2 gniazda 400V

G51RIT

LSW

2

~1f

- rozdzielnica

- lokalna szyna wyrównawcza (LSW)

LEGENDA

- gniazdo elektryczne pojedyncze ogólne podtynkowe, L+N+PE ,16A,

- gniazdo elektryczne podwójne ogólne podtynkowe, 2x(L+N+PE),

- gniazdo elektryczne pojedyncze ogólne podtynkowe, L+N+PE,16A,

230V AC, IP20, kolor biały

16A, 230V AC, IP20, kolor biały

230V AC, IP44, kolor biały

- wypust elektryczny jednofazowy 230V AC

- gniazdo elektryczne pojedyncze ogólne natynkowe, L+N+PE ,16A,
230V AC, IP44, kolor biały

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu - urządzenie uruchamiające

XXX

PWP.UU

PWP.US
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu - urządzenie sygnalizacyjne

G52RIT
G53RIT

~1f

4G/IT
4G/IT

4G/IT

4G/IT
4G/IT

~1f
~1f

4IT
4IT
4IT

4IT
4IT

4PE
4PE
4PE

4PE
4PE

12xPE

8xPE

4G/IT
4G/IT

4G/IT
12xPE

4G/IT
4G/IT
8xPE

4IT
4IT
4IT

4PE
4PE
4PE

4IT
4IT

4PE
4PE

~1f
~1f

1LSW 2LSW

3LSW

LSW

PWP.UUPWP.US

G51RIT-52
G51RIT-53

G51RIT-51

G51RIT-55

G51RIT-54

G51RIT-57
G51RIT-58
G51RIT-59

G51RIT-60
G51RIT-61

G51RP

G52RIT-54
G52RIT-52

G52RIT-51
G52RIT-52

G52RIT-57
G52RIT-58
G52RIT-59

G51RIT-13

G51RIT-12
sufit

sufit

G52RIT-13

G52RIT-12
sufit

sufit

G52RIT-60

G52RIT-61

5

5

G51RP-82

h=140

G51RP-81

G51RP-86
h=140

G51RP-87
h=140

G52RIT-53

5

5

G51RP-84
G51RP-83

G51RP-51 G51RP-51

G51RP-54

G51RP-54
h=140

G51RP-55

G51RP-55
h=140

G51RP-51

G51RP-60
h=140

G51RP-60

G51RP-61

5 G51RP-85
h=50

G51RP-62

4G
/IT

4G
/IT 4G

1G
/R

TG

G51RP-88
G51RP-63

8x
PE

G53RIT-51
G53RIT-52

2G 2K

G51RP-69
TK-G5-A

4G
/IT

4G
/IT 4G

G51RP-89
G51RP-64

8x
PE

G53RIT-53
G53RIT-54

2G 2K

G51RP-69
TK-G5-A

x1

2

2K
- zestaw gniazd zwykłych i komputerowych (PEL) w ramce pięciokrotnej (x1 - krotność)
16A, 230V AC, IP20, kolor biały (zwykłe) i czerwony (komputerowe)

x2

2

2K

G51RP-51

G51RP-52

TK-G5-A

x1

2

2K

x1
2 2K

x2
2 2K

x2
22K

G51RP-69

G51RP-72

G51RP-72

TK-G5-B

TK-G5-B

2 2

22

G51RP-66

G51RP-66

G51RP-66

G51RP-66

G51RP-52

2
G51RP-67

G51RP-57

G51RP-51

G51RP-56
h=140

G51RP-56
h=70

h=70

G51RP-57

G51RP-67
h=140

G51RP-67
h=140

G51RP-67
h=140

G51RP-52

G51RP-67

2

G51RP-58

2
2
2

2

G51RP-58
G51RP-58
G51RP-58
G51RP-58

G51RP-52

G51RP-68

G51RP-59

2

2

2

2

G51RP-53

G51RP-59

G51RP-59

G51RP-59

G51RP-51

G51RP-53

G51RP-51

G51RP-52

4IT4PE

G53RIT-55
h=140

~1f
G53RIT-12
sufit

G51RP-78
h=120

G51RP-79

G51RP-80

2 2
G51RP-68

G51RP-68

2

2

2

2

G51RP-53

G51RP-81
h=100

G51RP-82
h=100

G51RP-83

G51RP-84

G51RP-84

G51RP-67
h=140

G51RP-75

TK-G5-C

G51RP-75

TK-G5-C

G51RP-53

G51RP-52

G51RP-52

Gniazda w moście med. Gniazda w moście med.

~1f

~1f

~1f

~1f

G51RP-35

EL-Kxxx

TT-Kxxx

- koryto elektryczne z blachy stalowej ocynkowanej perforowanej: wysokość - 60mm, szerokość - xxx

- koryto teletechniczne z blachy stalowej ocynkowanej perforowanej: wysokość - 60mm, szerokość - xxx

Gniazda w kolumnie chirurg.

Gniazda w kolumnie anestezjolog.

h=130

h=130 h=140

Gniazda w kolumnie chirurg.

Gniazda w kolumnie anestezjolog.

h=140 h=130

h=130 h=140

EL-K200

TT-K100

EL-K200

TT-K100

EL
-K

10
0

EL
-K

10
0

EL
-K

10
0

EL-K200

EL
-K

20
0

G51RIT-14

G51RP-31 G51RP-33 G51RP-34

~1f

G51RP-32

h=130

4LSW

~1f
~1f

G51RP-36

~1f
G51RP-37

obwód wyprowadzić z RGnn sprzed PWP

G51UPS-PWP.US
G51UPS-PWP.UU

LMD-Invest Łukasz Dymura
ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo
tel. 505256154, NIP: 5882088004 
email: biuro@LMD-invest.pl

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W GRÓJCU SP. Z O.O.

ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600Grójec

PROJEKT TECHNICZNY

4IT

4PE

5

- gniazdo elektryczne poczwórne sieci IT podtynkowe, 4x(L+N+PE),
16A, 230V AC, IP44, kolor zielony

- gniazdo ekwipotencjalne podtynkowe, 4xPE, IP20

- gniazdo elektryczne trójfazowe ogólne natynkowe, 3L+N+PE,
16A, 400V AC, IP44

~3f - wypust elektryczny trójfazowy 400V AC

~1f - wypust elektryczny jednofazowy 230V AC

4G/IT - wypust elektryczny jednofazowy 230V AC do gniazd poczwórnych sieci IT umieszczonych
w sprzęcie medycznym, 4x(L+N+PE), 16A, 230V AC, IP20, kolor zielony

8PE - wypust wyrównawczy do gniazd ekwipotencjalnych umieszczonych w sprzęcie 
medycznym, 8xPE, IP20

12PE - wypust wyrównawczy do gniazd ekwipotencjalnych umieszczonych w sprzęcie 
medycznym, 12xPE, IP20

2G - wypust elektryczny jednofazowy 230V AC do gniazd podwójnych ogólnych umieszczonych
w sprzęcie medycznym, 2x(L+N+PE), 16A, 230V AC, IP20, kolor biały

4G - wypust elektryczny jednofazowy 230V AC do gniazd poczwórnych ogólnych umieszczonych
w sprzęcie medycznym, 4x(L+N+PE), 16A, 230V AC, IP20, kolor biały

2K - wypust elektryczny jednofazowy 230V AC do gniazd podwójnych komputerowych umieszczonych
w sprzęcie medycznym, 2x(L+N+PE), 16A, 230V AC, IP20, kolor czerwony

EL-Dxxx
- drabina elektryczna z blachy stalowej ocynkowanej: szerokość - xxx

EL-D100

1G
/R

TG

1G/RTG - wypust elektryczny jednofazowy 230V AC do gniazda pojednynczego do zasilana rentgena 
umieszczonego w sprzęcie medycznym, L+N+PE, 16A, 230V AC, IP20, kolor szary

~1f
G51RP-36

~1f

G51RP-101

~1f

~1f

~1f

G51RP-101

~1fG51RP-101

G51RP-101

G51RP-101

~1f

G51RP-101

~1f

G53RIT-15

~1f

G51RP-103

~1f
G51RP-108

~1f
G51RP-107

~1f
G51RP-102

~1f

G51RP-104

~1f

G51RP-110

~1f
G51RP-109

~1f

G51RP-106

~1f

G51RP-105

EL
-K

20
0

~1f
G51RP-38

G51RP-39
~1f

G51RUPS

G51UPS

BAT

PROJEKT „PRZEBUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO W POWIATOWYM CENTRUM 

MEDYCZNYM W GRÓJCU”


