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SPECYFIKACJE TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45000000-7
B-00.00.00 — ROBOTY BUDOWLANE



1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z zadaniem:
PROJEKT ,,PRZEBUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO W POWIATOWYM CENTRUM MEDYCZNYM W GROJCU”

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej pod
warunkiem akceptacji ich przez Inzyniera.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdlne dla robdt budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

—  obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
—  budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
—  budowle stanowigcg catos¢ techniczno- uzytkowq wraz z instalacjami i urzadzeniami,
—  obiekt matej architektury;

— budynku — nalezy przez to rozumieC taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrédd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

—  budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie
samodzielng cato$¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

—  budowli — nalezy przez to rozumiec¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych
i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotdw sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

—  obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci: kultu religijnego, jak:
kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, uzytkowe stuzace rekreac;ji
codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

—  tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

—  budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

—  robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbiodrce obiektu budowlanego.

—  remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

— urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w
tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
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terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig

zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa

wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,

przewidujacego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie

budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji

obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik

montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktdrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i

kartograficznego:

—  obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

—  bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnosc

do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie — nalezy przez to rozumiec¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego

nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do

obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym

integralng cato$¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o

samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn.

zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie

przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

opfacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe

kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu

pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonfczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w

czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami ido

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong

budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi

stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie

dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob

zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rdzne tworzywa i wyroby

niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli

granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju

rob6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora

nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentacii

projektowe;j.
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—  rekultywacji — nalezy przez to rozumiec roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkgji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

— czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkgcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

— ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

— grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn.
zm.).

—  inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza
nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

— instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos$¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

— istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektdw interesu
wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

— normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”,
zgodnie z ogoélnymi zasadami dziatania tych organizagji.

—  przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

—  robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

—  Wspdinym Stowniku Zamdwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamdwien publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do
okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziatlo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

—  Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktdéw gtdwnych obiektu oraz
reperéw, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktdw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawce.
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1.5.3 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACIA PROJEKTOWA I SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos$¢ ich waznosci wymieniona
w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktdry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i
majg wplyw na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, os$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdéiny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow,

magazyndw, sktadowisk, ukopow i drdg dojazdowych, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo
przez personel wykonawcy.

1.5.7 OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNE] I PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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1.5.8 OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9 BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiedniag
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10 OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktdére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2 MATERIALY

2.1 ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW DO ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prdbki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2 POZYSKIWANIE MASOWYCH MATERIALOW POCHODZENIA MIEJSCOWEGO

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zZrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyc
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdw do robot, chyba ze postanowienia ogdine lub szczegdétowe warunkdw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3 MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 PRZECHOWYWANIE I SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

2.5 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegolnych elementdéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzefi na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1 PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT WYKONAWCA OPRACUJE:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektdw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

5.2 WYMAGANIA:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementdéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét bedag oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzagdzen do
magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementéw robot.

6.2 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia
te beda tak powazne, ze moga wptynac¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

6.3 POBIERANIE PROBEK

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4 BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5 RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatdéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
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posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore
spetniajg wymogi SST.
- znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
- W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8 DOKUMENTY BUDOWY

6.8.1 DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiordw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2 KSIAZKA OBMIAROW

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.8.3 DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4 POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe,
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- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowq i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowe] i kosztorysowej przedmiarze robét.

7.3 URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4 WAGI I ZASADY WDRAZANIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
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8.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

QOdbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robdt. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3 ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)

8.4.1 ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robdt
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Ilub robdt uzupetniajacych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KONCOWE)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
- szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
- protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5 ODBIOR POGWARANCYJINY PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI I GWARANCII

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych roboét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidér ostateczny robét (koricowy)
robét”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

9.2 OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACIA RUCHU

9.2.1 KOSZT WYBUDOWANIA OBJAZDOW/PRZEJAZDOW I ORGANIZACII RUCHU OBEJMUJE:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

tymczasowq przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2 KOSZT UTRZYMANIA OBJAZDOW/PRZEJAZDOW I ORGANIZACII RUCHU OBEJMUJE:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3 KOSZT LIKWIDACJII OBJAZDOW/PRZEJAZDOW I ORGANIZACJII RUCHU OBEJMUJE:

- usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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9.2.4 KOSZT BUDOWY, UTRZYMANIA I LIKWIDACJI OBJAZDOW, PRZEJAZDOW I ORGANIZACJI RUCHU
PONOSI ZAMAWIAJACY.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2 ROZPORZADZENIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepisdéw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3 INNE DOKUMENTY I INSTRUKCIE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych, (tom I, II, III, 1V, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45110000-1
B-01.00.00 — ROBOTY ROZBIORKOWE



1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z zadaniem:

PROJEKT ,,PRZEBUDOWA BLOKU OPERACYINEGO W POWIATOWYM CENTRUM MEDYCZNYM W GROICU”

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
rozbidrek wystepujacych w obiekcie.

14 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

15 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

2 MATERIALY

Dla robot rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.

3 SPRZET

Roboty zwigzane z rozbidrkg beda wykonywane recznie lub mechanicznie.

Sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z ewentualnymi rusztowaniami,
podnosnikami i oSwietleniem. Wykonawca powinien postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie  wymogow
jakosciowych, iloSciowych i wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowac
uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu.

4 TRANSPORT

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatow z rozbiorek musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich Srodkow
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbidrkowych.

Gruz bedzie tadowany do konteneréw znajdujacych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe

Dojezdzajace do obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybdr srodka transportu zalezy od warunkow
lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie
usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy. Wywoéz i utylizacja papy powinna odbywal sie w miejscach do tego przeznaczonych
(Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wywoz odpaddw budowlanych i ich utylizacje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i poleceniami inspektora nadzoru). Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ zaswiadczenie z miejsca, gdzie zostata
przeprowadzona utylizacja.

Na placu budowy badz remontu powinny by¢ zachowane przepisy w sprawie BHP pracownikdw zatrudnionych przy
recznym dzwiganiu i przenoszeniu ciezaréw. Do wykonania robot zwigzanych z wywozem odpadéw budowlanych powinno sie
wykorzystywac sprzet i srodki transportu zabezpieczajace ich bezpieczny transport — np. pojazdy kontenerowe specjalizujgce
sie wywozem odpadéw budowlanych lub inne zabudowane uniemozliwiajgce wypadniecie odpadéw na zewnatrz.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:
- Upewni¢ sie, ze wszystkie instalacje zostaty odtgczone od zasilania w sposdb prawidtowy,
- Miejsce prac oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
- Zapozna¢ pracownikow z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

5.2 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych, Generalny Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych. Teren rozbidrki nalezy zabezpieczy¢ w sposdb uniemozliwiajgcym
przedostanie sie os6b nieupowaznionych rozbiérkowych obreb prac rozbidrkowych i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo débr i oséb.

Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajgce srodowisko.

Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane stuzbami
uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.3 ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.

(Dz.U. Nr 47 poz 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Sciany rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Nalezy szczegding uwage zwrécié na to, zeby usuniecie jednego elementu
nie spowodowato nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego. W celu zapobiezenia wyzej wymienionej sytuacji
nalezy zastosowac odpowiednie podstemplowanie.

Sciany szybu nalezy rozebra¢ 12 cm ponizej warstw wykoriczeniowych przylegajacego stropu.

Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszcza¢ rynnami zsypowymi w sposdb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.
Podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10m/s nalezy roboty wstrzymac.

Na czas prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy przygotowaé tymczasowe stanowisko gruzu oraz innych materiatow.
Materiaty z rozbidrki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach,
balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione. Materiaty pylace i inne, ktore
moze rozwiewac wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka.

Przy sktadowaniu materiatdw z rozbiorki odlegto$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,

5,00m — od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejécia najmniej szerokosci, co najmniej
1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi natadowanych srodkdéw transportowych i powiekszonej:

- 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw poruszanych sitg mechaniczng,
- 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym s$rodkdéw poruszanych przy pomocy
sity ludzkiej.

Elementy nadajace sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

Jezeli jest mozliwos¢ spalenia nieprzydatnych elementéw uzyskanych w wyniku prac rozbidrkowych, niezbedne
czynnosci nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem wszelkich wymogow bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow. Zaleca sie
stosowanie technologii umozliwiajgcej intensywne spalanie z powstaniem matej ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich
stosach lub spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie
wygaszony bez pozostawienia tlacych sie czesci.

5.4 DOPROWADZENIE PLACU BUDOWY DO PORZADKU

- Po zakonczeniu robot rozbiérkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objeta robotami oraz tereny okoliczne.

- Generalny Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkdw, na ktorych osiadt pyt
wytworzony w trakcie robdt rozbidrkowych.

- Generalny Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach okolicznych na okolicznych
terenach.

- Z tego tytutu, Generalny Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wiasny koszt wszystkich
szkod znanych w momencie odbioru robdt.
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5.5 WYWOZ GRUZU

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robot rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany na samochody ciezarowe
dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska. Elementy nadajace sie do odzysku w
ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z wymogami ogdlnymi ST oraz PB. Kontrola jakosci robdt podlega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonania rob6t rozbidrkowych.

7 OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. Ilo$¢ robot oblicza sie wedtug
sporzadzonych z natury pomiardw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie
wyburzen.

Jednostkami obmiaru sa:

- Dla robdt rozbidrkowych i wyburzeniowych - [m3];

- Dla wywozu gruzu i ztomu z rozbidrki - [t] tona (waga ztomu) oraz [m3].

8 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108,
poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998r., w sprawie bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobow posiadajgcych azbest (Dz. U. Nr 138, poz. 895)
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1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z zadaniem:

PROJEKT ,,PRZEBUDOWA BLOKU OPERACYINEGO W POWIATOWYM CENTRUM MEDYCZNYM W GROICU”

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
muréw. Sciany o gruboéci 15 wykona¢ jako murowane z bloczkéw gazobetonowych. Nowoprojektowane éciany noéne
wykonac¢ jako murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych grubosci 18, 24 i 25cm.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonanie robdt murowych winno by¢
zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu
wtasciwg jakos¢ wykonania.

2 MATERIALY

2.1 WODA ZAROBOWA DO BETONU PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2 BLOCZKI

Zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

2.1.ZAPRAWY MURARSKIE

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok.
3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo- wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo- wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.
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3 SPRZET

3.1 WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak takze przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentagji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera.

3.2 NARZEDZIA I SPRZET DO ROBOT MUROWYCH

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet uzywany przy robotach murowych:
- kielnia, mtotek murarski, fopata,

- czerpaki do zaprawy, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa,

- pion, poziomica, tata murarska, sznur murarski,

- katowniki murarskie,

- betoniarki do wytwarzania zapraw,

- miot pneumatyczny.

4 TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniac wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wszelkie materiaty przewozone na paletach powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami
W czasie transportu, a ich gdrna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci
palety.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 WYMAGANIA OGOLNE

- Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otworéw.

- W pierwszej kolejnoéci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dziatowe gruboéci ponizej 1 cegly nalezy murowaé
nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

- Cegly ukfadane na zaprawie powinny byc¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu ceglg suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub moczyc
w wodzie.

- Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.

- Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

- W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy
wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, facznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
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5.2 DROBNE ROBOTY MURARSKIE

5.2.1 OSADZANIE OSCIEZNIC DREWNIANYCH I STALOWYCH

Dopuszcza sie ustawienie oscieznic jednocze$nie ze wznoszeniem muru, pod warunkiem zabezpieczenia o$cieznic
drewnianych przed wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi.

Zamocowanie oscieznic drewnianych w Scianach dziatowych nalezy wykonywa¢ za pomocg listew trapezowych lub
tréjkatnych przybitych na obu krawedziach stojakow oScieznicy. Cegty lub ptyty, z ktdrych muruje sie Scianke, powinny byc
wpuszczone miedzy listwy. Ponadto przynajmniej w 2 miejscach stojaki oscieznicy powinny by¢ zamocowane do Scianki za
pomocg kotew z ptaskownika lub bednarki, przybitych jednym koncem do o$cieznicy, a drugim koncem wpuszczonych w
spoine poziomg muru na gtebokos¢ ok. 20 cm. Szerokos¢ oscieznicy drewnianej osadzonej w $ciance dziatowej o grubosci ¥
lub 2 cegly powinna by¢ o 3 cm wieksza od grubosci $cianki.

Zewnetrzne plaszczyzny oscieznicy metalowej powinny by¢ oddalone od zewnetrznej ptaszczyzny $cianek surowych o
2,5 cm, a potaczenie oscieznicy z samg Sciankg powinno by¢ tak wykonane, aby profil oscieznicy byt catkowicie wypetniony
Scianka i zaprawa. Odlegto$¢ miedzy czotem Scianki dziatowej a blachg profilu powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 cm, a wolna
przestrzen wypetniona zaprawg o marce nie nizszej niz 3. Przy osadzaniu oscieznic metalowych w $ciankach uprzednio
wykonanych nalezy wyku¢ gniazda na wasy kotwigce, a nastepnie po ustawieniu i wypionowaniu stojakéw zaklinowac
oscieznice silnie w murze.

5.2.2 OPIERANIE I OMUROWYWANIE BELEK

Stalowe belki stropowe lub nadprozowe nalezy opiera¢ na murach z cegly petnej klasy co najmniej 7,5 lub przy
wiekszym nacisku na poduszkach betonowych. Przy opieraniu belek na murze ceglanym ostatnie trzy warstwy cegiet powinny
by¢ utozone na zaprawie cementowej lub cementowo— wapiennej marki co najmniej 3. Na murach z pustakéw belki stalowe
mozna opierac tylko za pomoca wiencodw lub poduszek betonowych. Konce belek stalowych powinny by¢é omurowane cegta
ufozong na zaprawie cementowej.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 ZAPRAWY

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposob
podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
6.2 DOPUSZCZALNE ODCHY:KI WYMIAROW DLA MUROW

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murdw przyjmowac wg ponizszej tabeli.

Lp. | Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm
mury spoinowane mury niespoinowane

1. Zwichrowania i skrzywienia:

—  na 1 metrze dtugosci 3 6

—  na catej powierzchni 10 20
2. Odchylenia od pionu

—  nawysokosci 1 m 3 6

—  nawys. kondygnacji 6 10

. - 20 30

—  na catej wysokosci
3. Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—  nalm dtugosci 1 2

—  na catej dtugosci 15 30
4. Odchylenia gdérnej warstwy od poziomu

—  na1m dtugosci 1 2

—  na catej dtugosci 10 20
5. Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle o wymiarach:

do 100 cm szerokos¢

wysokos¢ +6, -3 +6, -3
ponad 100 cm szerokos¢ +15, -1 +15, -10
wysokos¢ +10, -5 +10, -5
+15, -10 +15, -10
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7 OBMIAR ROBOT

Jednostkaq obmiarowg robét jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci. Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT

Zgodnie z wymogami ogdlnymi ST. Odbidr rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych
robot wykonczeniowych. Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowic nastepujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegolnych etapéw robdt zanikajacych,

protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy
wykonanie Scian, narozy, przewodoéw dymowych i wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10 PRZEPISY ZWIAZANE

26

PN-68/B-10024

PN-89/B-06258
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-B-03002/Az2:2002
PN-EN 197-1:2002

PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementdw z autoklawizowanych

betonéw komdrkowych Wymagania i badania przy odbiorze

uzytku.

uzytku.

Autoklawizowany beton komarkowy

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego

Cement portlandzki.
Cement portlandzki z dodatkami.
Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego

Cement murarski 15.
Cement hutniczy 25.
Wapno.

Kruszywa do zaprawy.
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1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z zadaniem:
PROJEKT ,,PRZEBUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO W POWIATOWYM CENTRUM MEDYCZNYM W GROJCU”

1.2 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie sufitow
podwieszanych, kasetonowych na stelazu aluminiowym w korytarzach.

1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Plyta wypetniajaca - element wypetniajacy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze przenosi¢ zadnych innych
obcigzen poza ciezarem wiasnym.

Ruszt (Konstrukcja nosna) - podwieszana rama, ktdra podtrzymuje pofac sufitowa. Moze by¢ kompletnym zestawem
lub sktada¢ sie z poszczegdinych elementow.

Sufit podwieszany - sufit zawieszany, za pomocg zawiesia lub mocowany bezposrednio albo za pomocg ksztattownika
przysciennego, do konstrukgcji nosnej (stropu, dachu, belki i Sciany) w pewnej odlegtosci od znajdujgcego sie powyzej stropu
lub dachu.

Element zawieszenia - cze$¢ rusztu, tgczaca go z konstrukcjg nosng budynku.

Zestaw sufitu podwieszanego - zestawienie co najmniej dwdch oddzielnych elementéw ztgczonych w sposéb trwaty
przy montazu w obiekcie. Elementy zestawu mogg by¢ produkowane przez wiecej niz jednego producenta ale powinny byc
sprzedawane w taki sposob, aby kupujacy mogt je nabyé w jednej transakcji. Pozostate okreslenia sg zgodne
z obowigzujacymi Polskimi Normami.

1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST
i poleceniami Projektanta.

2 MATERIALY

2.1 PANELE KASETONOWE

Sufity podwieszane wykonane z paneli kasetonowych, mineralnego sufitu higienicznego, zmywalnego, pokrytego
warstwg bakteriobdjczej farby. Modut 60x60cm np. Amstrong BIOGUARD ACOUSTIC lub réwnowazny.

2.2 ROZPAKOWANIE

Opakowanie kartondw: rozcig¢ folie nie niszczac ptyt, Sciggnac folie i opakowania kartonowe. Zawsze podnosic ptyty
pionowo obydwoma rekami. Zawsze uzywac czystych rekawiczek podczas montazu (np. biatych bawetnianych) w celu ochrony
powierzchni plyt przed zabrudzeniem.

3 TRANSPORT

Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie i nie byty uderzane przez inny
fadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.

3.1 SKLADOWANIE MATERIALOW

Produkty powinny byc sktadowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany pogody. Powinny byc
skltadowane na suchym, gfadkim podiozu, aby nie byly narazone na zamoczenie, zalanie oraz na zadne uszkodzenia
mechaniczne. Ciezkie lub ostre przedmioty nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu opakowan. Wysokos¢ maksymalna - trzy
petne palety jedna na drugiej.
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3.2 DEKLARACJA ZGODNOSCI

Produkty o deklarowanej zgodnosci norma EN - 3964 winny by¢ znakowane znakiem CE czego potwierdzeniem jest
Deklaracja zgodno$ci wydawana przez producenta wyrobu.

4 SPRZET

4.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

1. Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w STT - 00 ,Wymagania ogdine".

2. Wymagania dotyczace Sprzetu przeznaczonego do wykonywania sufitdw podwieszanych W zwigzku z tym, iz do wykonywania
sufitbw podwieszanych nie jest konieczne stosowanie specjalistycznego sprzetu jedynie proste i niezasilane energig
elektryczng lub innymi mediami narzedzia nie ma szczegdlnych wymagan w tym wzgledzie. Przyjmuje sie, iz do zapewnienia
bezpieczenstwa wystarczy spetnienie podstawowych przepiséw BHP.

4.2 SPRZET DO WYKONANIA SUFITOW PODWIESZANYCH SPRZET DO WYCINANIA, PRZYCINANIA
I OBROBKI PLYT WYPELNIAJ ACYCH

Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordw, wycinania uksztattowanych krawedzi piyty.

Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych.

Sprzet do instalacji konstrukcji nosnej: Elementy do instalacji kotkow, kotew i innych elektow pozwalajacy na
montaz zawiesi do elektéw konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentow).

Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw.

Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukgji sufitu podwieszanego:

nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne);

podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia).

Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej (w zaleznosci od wielkosci i stopnia
komplikacji):

poziomice (tradycyjne, laserowe);

linki murarskie.

5 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w STT - 00 ,Wymagania ogdine".

6 WYKONANIE ROBOT

6.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Montaz ptyt

Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Plyty sa fatwe do ciecia za pomocg ostrego noza. Widoczne
ptaszczyzny przeciecia nalezy pomalowac farbami do malowania brzegéw.

Ciecie

Docina¢ produkty firmy ostrym nozem. Odciete brzegi pomalowac.

6.2 WSKAZOWKI MONTAZOWE

WYKONCZENIA PRZYSCIENNE

Potaczenia pomiedzy sufitem a $cianami lub innymi powierzchniami pionowymi

Listwa wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za pomoca
odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Nalezy sie upewnié, czy sasiadujace listwy przyscienne
Scisle do siebie przylegaja, a takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy
uzy¢ mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna zalecana dtugosc listwy wynosi 3000 mm.

Potaczenia pomiedzy sufitem, a tukowatymi powierzchniami pionowymi

Uzycie fabrycznie uformowanej wygietej listwy przysciennej jest najbardziej wtasciwg metoda. Nalezy jg zamontowac
zgodnie z opisem z poprzedniego punktu.

Narozniki
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Listwy przyscienne powinny by¢ przyciete (zwykle pod katem 450) oraz SciSle dopasowane na wszystkich potgczeniach
naroznych. Potaczenia na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu metalowych listew mogg sie naktadaé, jezeli nie istniejg inne
specyficzne zalecenia.

Konstrukcja nosna

Jezeli nie obowigzujg inne zalecenia, piyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to
mozliwe, szeroko$¢ skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200 mm.

Gorne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomoca odpowiednich zamocowan do stropu (lub innej
konstrukcji nosnej budynku). Dolne konce powinny by¢ zamocowane do profili nosnych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile
no$ne powinny by¢ rozmieszczone osiowo co 1200 mm (lub 900 mm dla uzyskania siatki modularnej 900mm x 900mm
i stosowania ptyt o wymiarach 900x900 mm), na odpowiedniej wysokosci i wypoziomowane. Potaczenia pomiedzy profilami
no$nymi powinny by¢ naprzemian legte (nie moga znajdowac sie w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny by¢ zamontowane
na profilach noénych w odlegtosci 150 mm od punktu rozprezenia ogniowego. Maksymalna odlegtos¢ pierwszego wieszaka od
Sciany (lub listwy przysciennej) wynosi 450 mm. Mogg by¢ niezbedne dodatkowe zawiesia, aby utrzymaé ciezar instalacji i
dodatkowych akcesoriéw montowanych zaréwno nad jak i podwieszanych pod konstrukcja sufitu.

Siatka modularna 600x600 mm

Utworzy¢ tak jak siatke modularng 1200x600mm. Dodatkowo umiesci¢ profile poprzeczne (600mm) réwnolegle do
profili no $nych, pomiedzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o dtugosci 1200 mm. Konce profili 600 mm
winny by¢ umieszczone posrodku profili 1200 mm.

Montaz ptyt

Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Ptyty sa tatwe do ciecia za pomocg ostrego noza. Widoczne
ptaszczyzny przeciecia nalezy pomalowac farbami do malowania brzegéw.

QOdpornosc¢ na korozje

System montazu gwarantuje dtugg zywotnos$¢ sufitu. Jednakze jest on réwnie z dostepny w specjalnej wersji,
0 wzmocnionej odpornosci na korozje, zalecanej do stosowania w wilgotnym Srodowisku, np. nad basenami.

AKCESORIA

Klipsy mocujgce

Rozmaite typy klipsdw mocuj gcych, przytrzymujacych piyty i zabezpieczajgcych mogg by¢ stosowane.

Stosowanie klipséw mocujgcych zalecane jest w matych pomieszczeniach, halach wejsciowych, klatkach schodowych
oraz miejscach narazonych na ro znice cisnienia powietrza pomiedzy pomieszczeniem a przestrzenig instalacyjng ponad
sufitem podwieszanym. Montaz klipsow jest rowniez zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia piyt uzywa sie wody pod
cisnieniem. Najczesciej stosuje sie dwa klipsy na krawedzi ptyty dt. 600 mm i trzy na krawedzi dt. 1200 mm.

Zawiesia

Regulowane zawiesia z drutu, powinny by¢ mocowane do otworéw w profilach nosnych. Regulowane zawiesia z drutu
powinny by¢ jednakowo zorientowane i przymocowane do profili nosnych tak, aby ich nizsze konce byly umieszczone w tym
samym kierunku.

Mocowanie do stropu

Elementy (Sruby, wkrety, kotki) stuzace mocowaniu wieszakéw do stropu sg dostepne u specjalistycznych dostawcow.
Nalezy zawsze stosowac dostosowany do konstrukcji stropu typ mocowania oraz upewnic sie, ze posiada on wystarczajaca
wytrzymato$¢ na wyrywanie.

POSTEPOWANIE Z GOTOWYM SUFITEM - podstawowe zasady czyszczenia i utrzymania w czystosci:

Odkurzanie: Uzywa¢ odkurzacza o niskiej mocy ssacej z delikatna, miekka szczotka. Scieranie na mokro: Scieraé
wilgotng szmatka, gabka lub kawatkiem miekkiego materiatu, nasaczonego wodg z rozcienczonym mydtem (i w razie potrzeby
ze $rodkami dezynfekujgcymi - wspdtczynnik PH 8 -11) w proporcjach mydta w wodzie jak 1:100.

Czyszczenie piang: NanieS¢ piane czyszczaca i $rodki dezynfekujagce na powierzchnie. Nastepnie delikatnie zetrze¢
szmatkg lub gabka. NIEDOPUSZCZALNYM jest stosowanie agresywnych srodkéw czyszczacych na bazie chloru i jego
pochodnych.

Podstawowe zasady eksploataciji:

Sufit podwieszany jest lekkim niekonstrukcyjnym ustrojem budowlanym w szczegdlnosci za$ ptyty wypetniajace nie
moga przenosi zadnych dodatkowych obcigzen poza ciezarem wilasnym. Podwieszanie dodatkowych elementdow moze by¢
realizowane jedynie z pomocg konstrukcji nosnej sufitu przy zapewnieniu nieprzekroczenia maksymalnej nosnosci sufitu
podwieszanego.

Usuwanie usterek:

Pyty zniszczone Ilub uszkodzone powinny by¢ jak najszybciej wymienione na nowe gwarantujgce petne
bezpieczenstwo dla 0sdb korzystajacych z pomieszczenia, w ktorym sufit podwieszany zostat zainstalowany. Wszelki prace
powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu s$rodkdéw bezpiecze nstwa oraz przepisow BHP. W przypadku uszkodzenia
konstrukcji nosnej uszkodzone elementy nalezy wymieni¢ bezwzglednie na nowe, poniewaz to wiasnie konstrukcja nosna
zapewnia stabilno$¢ i niezmienno$¢ geometryczng ustroju, jaki jest sufit podwieszany.
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7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w STT - 00 ,Wymagania ogdlne". Kontrola jakosci
wykonanych robdt sprowadza sie do:
e Sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacjg projektowa.
e Sprawdzenie zgodnos$ci zastosowanych materiatdw / wyrobéw z dokumentacjg projektowa.
e Sprawdzenie poprawnosci wykonania sufitu
o Wiasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- 1mm na dtugosci 5m.
o Kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci ptyt. o Kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub
uszkodzen.
o Kontrola instalacji i prawidtowego wykonywania innych elementéw / instalacji
wybudowanych w strukture sufitu podwieszanego.

7.2 ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY

W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wzrokowg wszystkich elementdw sufitu podwieszanego ptyt,
konstrukcji oraz akcesoriow. Wszystkie elementy o widocznych wadach nie mogg by¢ stosowane.

8 OBMIAR ROBOT

1.0golne wymagania dotycz gce obmiaru Robot podano w STT - 00 ,Wymagania ogdine".
2. Jednostkg obmiaru jest w zaleznosci od przyjetego systemu rozliczania:

m2 (metr kwadratowy) powierzchni sufitu lub powierzchni wbudowanych/ zakupionych ptyt
szt. (sztuka) piyt sufitu lub wbudowanych / zakupionych

mb (metr biezgcy) wbudowanej / zakupionej konstrukcji nosnej

szt. (sztuka) wbudowanych/ zakupionych zawiesi konstrukcyjnych

9 ODBIOR ROBOT

1.0goIne wymagania dotycz gce odbioru Robdt podano w STT - 00 ,Wymagania ogdine".
2.Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i me tody badan

PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogier wyrobow budowlanych. Oznaczanie ciepta spalania

PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik pochfaniania dzwieku

PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochtaniania d Zwieku w komorze pogtosowej

PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w bud ownictwie. Okreslanie gestosci pozornej

PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci wymiarowej w okreslonych
warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci i szerokosci

PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci

PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. OkreSlanie prostokatnosci

PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budo wnictwie. Okreslanie ptaskosci

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci materiatéw budowlanych
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1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt wykonczeniowych podtdg przewidzianych przy realizacji zadania:

PROJEKT ,,PRZEBUDOWA BLOKU OPERACYINEGO W POWIATOWYM CENTRUM MEDYCZNYM W GROICU”

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
wykonczeniowych podtog wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem:

- posadzki z ptytek ceramicznych terakotowych i greséw,

- wykiadziny.

1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Posadzka — stanowi wierzchnig, uzytkowg warstwe podtogi utozong na konstrukcji podtogowej lub trwale z nig
potaczong za pomocy klejow lub zamocowania mechanicznego.

Podtoga — opiera sie na podtozu, ktdrym jest zazwyczaj strop, a w budynkach niepodpiwniczonych, warstwa betonu
utozona na gruncie. Podtoga sklada sie z warstwy izolacyjnej (termicznej, akustycznej i ewentualnie przeciwwilgociowej lub
paroszczelnej), podkfadu oraz posadzki, ktdra moze by¢é wykonana z materiatdw drzewnych, tworzyw sztucznych lub
materiatdw pochodzenia mineralnego.

Podktad — podtoze stanowigce oparcie konstrukcji podtogi, moze nim by¢: warstwa betonu utozona na gruncie, strop
lub odpowiednio przygotowana ptyta betonowa utozona na warstwie izolacji (cieptochronnej, dzwiekochtonnej, przeciwwodnej
itp.).

1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

2 MATERIALY

2.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.

Uzyte materialy powinny by¢ zgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty
powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawce lub producenta w aktualne swiadectwo kontroli
lub atest.

2.2 WODA

Do przygotowywania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN-
1008:2004 ,Materiaty budowlane. Woda zarobowa". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

2.1.WYROBY TERAKOTOWE
Ptytki podtogowe ceramiczne i gresy wg PN-74/B-12032.

2.2.1 WEASCIWOSCI PLYTEK PODLOGOWYCH CERAMICZNYCH

Pytki podtogowe ceramiczne powinny charakteryzowac sie nastepujacymi cechami:
- barwa: wg wzorca producenta,
- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniegj niz 2,5%,
- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa,
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- Scieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm,

- mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20,

- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%,

- tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%.

- Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dhugos¢ i szerokos¢: do 1,5 mm

- grubos¢: do 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

- Gresy - wymagania dodatkowe:

- twardos¢ wg skali Mahsa: 8

- Scieralno$¢: V klasa Scieralnosci

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
- Plytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
- stopnice schoddw,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narozniki.

2.2.2 MATERIALY POMOCNICZE

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, lub zaprawy klejowe.
Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg. PN- 75/B-10p1:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - biatego i maczki wapiennej

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

2.2.3 PAKOWANIE

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m2 piytek.
Na opakowaniu umieszcza sie:
- nazwe i adres Producenta,
- nazwe wyrobu,
- liczbe sztuk w opakowaniu,
- znak kontroli jakosci,
- znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych sie oraz napis ,Wyrdb dopuszczony do stosowania w
budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

2.2.4 TRANSPORT

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materiatem wyscielajgcym o grubosci
ok. 5 cm. Opakowania ukfadac Scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow
fatwo ttukacych.

2.2.5 SKLADOWANIE

Plytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m.

2.3 WYKLADZINY

Wyktadziny powinny mie¢ 7-10 lat gwarancji na trwatos¢, w tym trwatos¢ barw, ale nie mniej niz 5 lat.

2.3.1 WYKLADZINA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

Dane techniczne:

- grubos¢ catkowita: 2mm

- wiasciwosci antyposlizgowe min. R=8
- rulonowana

- wzor bezkierunkowy

2.3.2 POSADZKA NA BAZIE 2YWICY PRZEWODZACA NAPIECIE ELEKTROSTATYCZNE

Dane techniczne:
- mozliwo$¢ uzyskania rdznych grubosci
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- przewodnictwo elektrostatyczne

- wysoka odporno$¢ na Scieranie

- wysoka odporno$¢ na nacisk

- odporno$¢ na $rodki chemiczne

- jednorodna powierzchnia z potyskiem

3 SPRZET

Wymagania ogdlne dotyczace robdt podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot, zardwno w miejscu tych robot, jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

Wykorzystywany sprzet powinien gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet uzywany w robotach podtogowych:

- wiadro, paca, szpachla, spoindwka,

- poziomnica, fata aluminiowa,

- mieszarka do zapraw,

- miotek, przecinak,

- szlifierka, maszyna i szczypce do ciecia i tamania ptytek,

- inne, wg wytycznych producentow.

4 TRANSPORT

Materiaty oraz sprzet mozna transportowa¢ dowolnym Srodkiem transportu zatwierdzonym przez Inzyniera/
Kierownika projektu, dostosowanym do danego rodzaju materiatu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

4.1.POSADZKI CERAMICZNE

4.1.1 PAKOWANIE

Plytki powinny by¢ pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m? piytek.
Na opakowaniu umieszcza sie:
- nazwe i adres producenta,
- nazwe wyrobu,
- liczbe sztuk w opakowaniu,
- znak kontroli jakosci,
- znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych sie,
- napis ,Wyrdb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

4.1.2 TRANSPORT

Plytki transportowac w opakowaniach krytymi srodkami transportu.
Podtoge wytozy¢ materiatem wyscielajgcym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktadaé Scisle obok siebie. Na $rodkach
transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo ttukgcych.

4.1.3 SKLADOWANIE

Plytki sktadowac w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczac 1,8 m.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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5.1 POSADZKI CERAMICZNE

Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresla¢ konstrukcje podtogi, wytrzymatosé
podktadu, wymagane izolacje, rodzaj, typ i gatunek ptytek. Projekt powinien tez okreSla¢ wielkos¢ spadkow posadzki,
rozmieszczenia wpustdw podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych. Podczas wykonywania posadzek:

- bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt podtoze nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i zanieczyszczen
szczotkami drucianymi oraz z kurzu,

- powierzchnie podtozy pod posadzki powinny by¢ rowne i tworzy¢ poziome ptaszczyzny. Ewentualne uszkodzenia
powierzchni powinny by¢ naprawione przy uzyciu odpowiedniej dla danego podtoza zaprawy na kilka dni przed
przyklejeniem oktadziny,

- elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiardw, gatunkdw iodcieni barwy, a przed
przystgpieniem do ich mocowania

- posadzki ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwg wyrédwnujacg lub bezposrednio do réwnego i
gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego
podioza,

- w przypadku uprzedniego usuwania istniejacej terakoty, podktad powinien zosta¢ doktadnie oczyszczony i
wyréwnany przy uzyciu materiatdw do wyréwnywania i wygtadzania,

- do wykonania posadzek z ptytek fajansowych mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu robot tynkarskich oraz robodt
instalacyjnych,

- temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C,

- materiaty uzywane do wykonania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze
co najmniej 24 godz. przed rozpoczeciem robot,

- w pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy i gatunku, o ile w projekcie
nie zatozono inaczej,

- plytki powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone wodg. Powinny by¢ zanurzone w wodzie bezposrednio
przed zastosowaniem na kilkanascie sekund.

- bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy przygotowac spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej. Spoinowanie
mozna rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktdrej utozono plytki, najwczesniej po 24 godzinach od
utozenia. Zaprawe wprowadza sie w spoiny za pomocg pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie
powierzchni nalezy wykona¢ uzywajgc wilgotnych gabek o wiekszych porach lub pacy z gabka. W koncowym
etapie prac nalezy stosowa¢ odpowiednie S$ciereczki lub drobnoporowate gabki. Nie dopuszczalnym jest
czyszczenie okfadziny na sucho,

- powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne poziomg albo o okreslonym w projekcie spadku.
Nieréwnosci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowg tatg kontrolng a posadzka nie powinny
wynosi¢ wiecej niz 5 mm na catej dtugosci faty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od
ustalonego spadku nie powinno by¢ wieksze niz £ 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki.

5.2 WYKLADZINA

Niezaleznie od rodzaju wyktadziny i sposobu jej montazu podtoze, na ktérym odbedzie sie instalacja musi by¢ ptaskie,
gtadkie, suche i odkurzone. Jesli wystapig nieréwnosci, nalezy zastosowaé mase samopoziomujgca, a w przypadku duzych
nieréwnosci mozna je zniwelowac szpachlg cementowa. Przed utozeniem wyktadziny podtoze betonowe nalezy uprzednio
zagruntowac.

Wyktadzina powinna by¢ odporna na Scieranie, dziatanie promieniowania UV i powszechnie uzywane $rodki
pielegnacyjne. Ponadto powinna by¢ trudno zapalna i przeciwposlizgowa.

Wyktadzina przed utozeniem powinna by¢ roztozona w celu likwidacji jej zaktadéw. Klejona do powierzchni posadzki
na catej jej powierzchni.

Przy docinaniu wykfadziny nalezy zostawi¢ min. 10 cm zapas, ktdrym beda wytozone cokoty. W naroznikach przycigé
wyktadzine w ksztalcie litery V, tak aby mogta przybra¢ odpowiedni ksztatt. Cate pomieszczenie przed rozpoczeciem
uzytkowania powinno zosta¢ doktadnie przewietrzone. Pomieszczenie zamkniete po wytozeniu wyktadziny nalezy wietrzy¢ az
do zaniku specyficznego zapachu.

5.3 POSADZKA NA BAZIE ZYWICY

Podtoze powinno by¢ gtadkie, réwne, suche, bez zanieczyszczen olejem, tluszczami i pytami. Wszelkie
zanieczyszczenia nalezy usungé. Po przygotowaniu podtoza i zagruntowaniu, naklei¢ tasmy miedziane. Pomiedzy tasma a
punktem uziemienia montuje sie taczniki. Po 12 do 36 godzin od zagruntowania natozy¢ lakier przewodzacy. Po wyschnieciu
warstwy przewodzacej przeprowadzi¢ pomiary przewodnictwa elektrycznego powierzchni. Opdr musi wynosi¢ 102-104 Q. Na
koniec nalezy natozy¢ barwng warstwe przewodzgca. Musi ona zosta¢ odpowietrzona prze pomocy watkdw kolczastych.
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6 KONTROLA JAKOSCI

W szczegdlnosci powinna byé oceniana doktadno$¢ i staranno$¢ wykonania posadzek oraz sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja techniczng i SST.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca sprawdza zakonczenie robot przygotowawczych dokonujac odbioru,
sprawdza jako$¢ dostarczonych materiatéw, zgodnosc z projektem technicznym i SST.

Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Nie dopuszcza sie stosowania do robét
materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow
przeterminowanych (po uptywie okresu gwarancyjnego).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robo6t jest m2. Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej:
- odbiér materiatdw i robot powinien obejmowal zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy, - w przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie,
- nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym,
- nie nalezy stosowac materiatéw przeterminowanych (po uptywie okresu gwarancyjnego),
- wyniki odbioréw materiatéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy,
- odbidr materiatéw i wyrobdw powinien obejmowac:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene makroskopowg (wzrokowg),
b) sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonal przez ocene
wzrokowa,
c) sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykona¢ np. za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za
pomoca szczelinomierza lub suwmiarki,
d) sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
makroskopowg (wzrokowa).

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdt montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robdt obliczona
na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Platnosci dokonuje sie na podstawie powierzchni [m?] wykonania oktadzin Sciennych, wg ceny jednostkowej, ktora

obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych i gresow,

- wykonanie posadzek drewnianych,

- potozenie wykfadzin,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Majq zastosowanie wszystkie zwigzane z tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN) w tym:
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoSciowych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
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PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN ISO 3506-4:2004(U) Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,

odpornych.
PN-EN 1910:2002 Podtoga z drewna i parkiet oraz boazeria $cienna i sufitowa.
Oznaczanie stabilnosci wymiarowej.

PN-EN 13226:2004 Podtogi drewniane — Elementy posadzki lite z wpustami

PN-EN 13228:2004 Podtogi drewniane -  Elementy posadzek z drewna litego oraz
posadzki deszczutkowe fgczone

PN-87/B-02151/02  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w

budynkach.

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach.

PN-B-02151-3-1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.

Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jakoSci i zarzadzania

systemami zapewnienia jakosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45421000-4
B-05.00.00 — SCIANKI Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
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1 WSTEP.

1.1 PRZEDMIOT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Scian z
ptyt gipsowo-kartonowych przy realizacji zadania:

PROJEKT ,,PRZEBUDOWA BLOKU OPERACYINEGO W POWIATOWYM CENTRUM MEDYCZNYM W GROICU”

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST:

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST:

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie Scian
gipsowo-kartonowych wewnetrznych.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT;

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Montaz oraz wykonawstwo Scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu
majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

2 MATERIALY.

2.1 ZASTOSOWANE MATERIALY

Do wykonania $cianek dziatowych i obudéw zastosowano nastepujgce materiaty:

- Ptyta gipsowo-kartonowa ,zwykta” (GK)- gr. 12,5mm w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do 70%,

- Ptyta gipsowo - kartonowa ,woda” (GKI) — grubos¢ 12,5 m — plyta zapewnia zmniejszone wchtanianie wilgoci i
nasigkliwos¢ ponizej 10,0 %, przeznaczona do zastosowania w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin)
podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85,0 % - pomieszczenia higieniczno — sanitarne

- Ptyta gipsowo — kartonowa ,ogien” (GKF) — grubo$¢ 12,5 mm - ptyta zastosowana do pomieszczerh wymagajacych
ochrony przeciwpozarowej. Ptyty te przeznaczone s3 do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci powietrza do
70,0%

- Plyta gipsowo — kartonowa ,woda-ogien” (GKFI) - piyta stosowana w przypadku wymagan ochrony
przeciwpozarowej oraz wyzszej wilgotnosci

- Profile Scienne C50, C75, C100 o szeroko$ci odpowiednio 50, 75, 100 mm, dtugos¢ elementéw od 2,60 do 12,0 m .
Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwag cynku. Profile posiadajg specjalne otwory do prowadzenia
instalacji elektrycznych i sanitarnych.

- Profile $cienne U50, U75, U100, U100/80 o szerokosci odpowiednio 50,75 i 100 mm , dtugos$¢ elementow — 4,0 m
wykonane n z blachy stalowej ocynkowane;j.

- Gipsy szpachlowe do spoinowania potgczen

- Aku — plyta z wetny mineralnej z wiokien szklanych o wymiarach 1200 x 600 mm i grubosci 50,75 i 100 mm do
akustycznej i termicznej izolacji $cianek

- Elementy mocujace typu El i ES
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3 SPRZET

3.1 WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w migjscu tych robdt, jak takze przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera.

3.2 SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Roboty mnozna wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4 TRANSPORT

Plyty pakowane sg w formie stosow uktadanych poziomo na podktadkach dystansowych. Pierwsza i ostatnia ptyta
stanowig opakowanie stosu. Kazdy z pakietdw jest zafoliowany i spiety dla usztywnienia tasmg stalowa. Pakiety nalezy
sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej poziomej posadzce. Wysoko$¢ sktadowania do pieciu
pakietdéw, uktadanych jeden na drugim.

Do przewozu zaleca sie stosowanie samochoddw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty beda wykonywane.
Wymagania przy wykonywaniu konstrukgcji zostaty opisane polska norma branzowa nr PN-86/67433-02.

5.2 OPIS OGOLNY

Sciane budowana systemu écian z ptyt gipsowo-kartonowych stanowi samonoéna konstrukcja zespolona, powstata na
skutek trwatego potaczenia lekkiego rusztu stalowego z obustronng oktadzing, wykonang z ptyt gipsowo-kartonowych. Ruszt
stalowy zbudowany jest z ksztattownikéw ,U" przytwierdzonych do podtogi i istniejgcego stropu oraz z ustawionych pionowo
ksztattownikow ,,C". Szacunkowa masa rusztu stalowego dla 1 m2 $ciany wynosi od 1,7 do 2,8 kg (w zaleznosci od wymiardw
poprzecznych zastosowanych profili). Ksztattowniki ,,U” mocowane s3 do podtogi i stropu przy pomocy gwozdzi wstrzeliwanych
lub rozporowych kotkdw wbijanych. Rozstaw miedzy elementami mocujgcymi wynosi ok. 800 mm. Dla polepszenia wtasciwosci
akustycznych przegrody, pod profile ,U” podktada sie tasme gtuszaca z tworzywa spienionego. Pomiedzy zamocowane do
stropu i podtogi profile ,U” wstawiane sg stupki z profili ,C". Rozstawia sie je doktadnie co 600 mm (w szczegdinych
przypadkach co 400 mm). Profile ,,C" nie sg trwale taczone z profilami ,U". Obustronne, zewnetrzne pokrycie Scianki wykonuje
sie z ptyt gipsowo-kartonowych (o min. gr. 12,5 mm) nakfadanych jedno- lub dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz
wymogi ppoz. decydujg o rodzaju zastosowanej piyty. Dtugosci mocowanych piyt nalezy dobiera¢ do wysokosci
pomieszczenia. Mocowanie ptyt do rusztu odbywa sie przy pomocy samo nawiercajacych sie blacho wkretdw. Pionowe spoiny
miedzy ptytami wypetnia sie gipsem szpachlowym. Potozenie taSmy zbrojgcej na potaczeniach miedzy ptytami zabezpiecza je
podczas pozniejszej eksploatacji przed peknieciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytkéw uzyskuje sie
jednolitg gtadka powierzchnie pod malowanie lub oktadanie ptytkami ceramicznymi. Dla poprawienia parametrow
akustycznych wnetrze $cianki mozna wypetni¢ wetng mineralng. W zaleznosci od rodzaju zastosowanego ksztattownika mozna
wznosic¢ Scianki o gr. 75, 100, 125 i 150 mm i maksymalnej wysokosci od 2,75 do 6,0 m.

6 KONTROLA JAKOSCI.

Sprawdzenie powierzchni ptyty GKF i GKFI (I gatunku):

ptyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikdw i krawedzi, bez peknie¢. Karton powinien by¢ ztgczony z
rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy odrywaniu rwat sie nie powodujac odklejania sie od rdzenia sprawdzenie
wymiaréw — odchytki:

- grubos¢ (I gatunek) 12,5 0,5 mm

- szerokosc (I gatunek) dla 1200 £3 mm
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- dhugosc¢ (I gatunek) 2000 — 4000 £10 mm
Sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowac sie z powierzchnig sasiadujgcych ptyt, w obrebie
spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaly wykonane przed zatozeniem ptyt.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw, nalezy przeprowadzi¢ za pomocq
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 mb, w dowolnym
miejscu powierzchni, pomiar przeswitu pomiedzy tata a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscia
do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte sg w ponizszej tabeli:

odchylenie powierzchni odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku odchylenie

suchego tynku od
plaszczyzny i
odchylenia krawedzi od
linii prostej

pionowego

poziomego

przecinajacych si¢
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w
[dokumentacji

nie wigksze niz 2 mm i
w liczbie nie wigkszej
niz

nie wigksze niz
1,5 mm/1 m i ogdtem

nie wiecej niz 3 mm w

nic wigksze niz
P mm/1 miogodtem
nie wiecej niz 3 mm

nie wigksze niz 2 mm

2 na catej dtugosci taty
kontrolnej o di. 2 m

Ipomieszczeniach do
3,5 m wysokosci, oraz
nie wiecej niz 4 mm w

na calej powierzchni
ograniczonej
Kcianami, belkami, itp.

pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
ysokosci

7 OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robdt jest — m? $ciany o odpowiedniej grubosci.
Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Przedstawiciela
Zamawiajacego i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT

Przed rozpoczeciem montazu elementdéw nalezy odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementéw budynku, do
ktérych mocowane bedg elementy $cianek gipsowo-kartonowych. Dostarczone na budowe elementy Scian dziatowych powinny
by¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy, zgodnosci typdw plyt, elementdw rusztu oraz akcesoriow pod wzgledem
ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementdw i akcesoriow powinno by¢ dotaczone przez producenta
zaswiadczenie o jakosci stwierdzajagce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich
$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Zgodnie z wymogami ogélnymi ST.
Odbior robdt powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkow i innych robdét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajgcych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow
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10 PRZEPISY ZWIAZANE.

Polska Norma Branzowa nr BN-86/6743-02
Aprobata Techniczna ITB wyrobdw.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych Tom I — Budownictwo ogdlne Wydawnictwo
ARKADY 1990
PN-B-10122 ,Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.”

PN-B-02151-3/1999 — Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach - izolacyjno$¢ akustyczna przegrod
w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych — wymagania.

Odpornos¢ ogniowa $cian — Klasyfikacia w zakresie odpornosci ogniowej $cian dziatowych NR NP.-
1326.L.1/02/BW/ZM, NP.-784.1/00/BW, NP. — 1077/01/BW wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie Zakfad
Badan Ogniowych

Dopuszczalna wysoko$¢ Scian — grupa opinii i badan systemdéw $cian suchej zabudowy wnetrz z wykorzystaniem ptyt
gipsowo — kartonowych NL — 1617,01 wydane przez Zaktad Lekkich Przegréd i Przeszklen Instytutu Techniki Budowlanej w
Warszawie

Wyniki badan akustycznych — Badania izolacyjnosci akustycznej lekkich $cian szkieletowych NR NA — 698/A/01 z
listopada 2002 roku wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawa- Zaktad Akustyki.
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1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw
zewnetrznych i wewnetrznych przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych przy realizacji zadania:

PROJEKT ,,PRZEBUDOWA BLOKU OPERACYINEGO W POWIATOWYM CENTRUM MEDYCZNYM W GROICU”

1.2 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie tynkow
zewnetrznych i wewnetrznych obiektdw kontraktu wg ponizszego:
- B-10.01.00 Tynki wewnetrzne
- B-10.02.00 Tynki zewnetrzne

1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Projektanta.

2 MATERIALY

2.1 WODA (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wode wodociggowa. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 PIASEK (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,

do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich- Srednioziarnisty,

do gtadzi stosowac piasek drobnoziarnisty, o wymiarze przechodzacym catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3 ZAPRAWY BUDOWLANE CEMENTOWO- WAPIENNE

- marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej,

- przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie,

- zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin,

- do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany,

- do zapraw cementowo- wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C,

- do zapraw cementowo- wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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2.4 GIPSOWA ZAPRAWA TYNKARSKA O WYSOKIEJ PRZYCZEPNOSCI

Zaprawa powinna by¢ stosowana jako jednowarstwowy tynk wewnetrzny do uktadania recznego na powierzchni $cian
i sufitbw, we wszystkich pomieszczeniach o zwyklej wilgotnosci powietrza, wigcznie z pomieszczeniami w budynkach
uzytecznosci publicznej.

Zaprawa powinna by¢ gotowa, suchg zaprawg, o wysokiej wydajnosci i duzej elastycznosci. Przeznaczona do
uktadania jednowarstwowego metodg reczng. Zaprawa powinna mie¢ duzg wytrzymato$¢ na uderzenia, Sciskanie i wbijanie
gwozdzi oraz stanowic¢ produkt niepalny.

Parametry techniczne zaprawy:

- ciezar nasypowy: ok. 730 kg/m3

- wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu: 1,5 N/mm?
- wytrzymato$¢ na Sciskanie: >3,0 N/mm?

- przyczepno$¢: 0,5 N/mm?

2.5 TYNK CIENKOWARSTWOWY

2.5.1 TYNK AKRYLOWY

Cienkowarstwowy tynk akrylowy o fakturze 1,5 mm ziarna, tworzacy szczelng zewnetrzng warstwe Sciany, odporng na
dziatanie warunkdw atmosferycznych, przepuszczajaca pare wodng. Tynki wykonane z mas zywicznych kwalifikowane sg jako
trudnozapalne, nierozprzestrzeniajgce ognia, odporne na dziatanie wody. Masa tynkarska akrylowa powinna zawiera¢ Srodki
grzybobdjcze i przeciwplesniowe.

2.5.2 TYNK SILIKONOWY

Gotowy mineralny tynk cienkowarstwowy na bazie zywic silikonowych o strukturze rowkowej lub drapanej;
hydrofobowy, paroprzepuszczalny o ziarnistosci 1,5 mm.

Nie stosowaé w temperaturze ponizej +5°C. Przy duzym nastonecznieniu, podczas deszczu lub przy siinym wietrze
nalezy odpowiednio ostoni¢ elewacje. Duza wilgotnos¢ powietrza i niskie temperatury mogg wyraznie wydtuzy¢ czas wigzania i
zmienia¢ odcien barwy tynku.

Jednolitos¢ barwy jest gwarantowana w ramach jednego zamdwienia.

2.6 PLYTKI CERAMICZNE CZESCIOWO W/G PN-EN 177:1999 I PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
- gatunek I 80%
- gatunek II 75%

2.7 MATERIALY DO SUCHYCH TYNKOW

2.7.1 PLYTY GIPSOWO- KARTONOWE WG PN-B-79406:1997 I PN-B-79405:1997

Plyty powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
- powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
- karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposdb, aby przy odrywaniu rekg rwat sie, nie powodujgc
odklejania sie od rdzenia
- rodzaj materiatu zgodny z wymaganiami dotyczacymi trwatosci,
- wymiary i tolerancje [mm]
e grubos¢: 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
e  szeroko$¢: 1200 (+0;-5,0)
e  dhugosé: [2000+3000] (+0; -6)
e  prostopadtosc: rdznica w dtugosci przekatnych <5
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2.8 INNE:

- zaprawa gipsowa - wg instrukcji producenta,
- profile stalowe i faczniki - wg instrukcji producenta,
- klej do ptyt gipsowo- kartonowych — wg aprobaty technicznej,
- gips szpachlowy — PN-B-30042:1997,
- gips budowlany - PN-B-30041:1997, PN-B-30042:1997,
- siatka z wtokien szklanych — wg aprobat technicznych,
- kleje i zaprawy klejowe do ptytek —PN-EN 12004:2002, PN-EN 12004:2002/A1:2003,
- Zzaprawa spoinujgca — wg aprobaty technicznej,
- wyroby wykonczeniowe muszg posiadac atest higieniczny PZH

3 SPRZET.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikéw na wode.

4 TRANSPORT.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA TYNKOW.

- przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego,

roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i okienne,

zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczdw muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy

po zakonczeniu stanu surowego,

tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz + 5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek

ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z, ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano- montazowych w okresie obnizonych
temperatur”,

zaleca sie ochrone $wiezo wykonanych tynkow zewnetrznych, w ciggu pierwszych dwdch dni po wykonaniu, przed

nastonecznieniem trwajgcym dtuzej niz dwie godziny dziennie,

- w okresie podwyzszonych temperatur powietrza atmosferycznego nowo wykonane tynki powinny by¢ nalezycie
pielegnowane, tzn. nalezy utrzymywac odpowiednig wilgotno$¢ otoczenia, np. zwilzajgc powierzchnie w okresie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia po wbudowaniu, wytaczajac tynki wykonane na bazie gipsu
budowlanego.

5.2 PRZYGOTOWANIE PODLOZY

W przegrodach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substangji
thustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmywanie 10% roztworem szarego mydfa lub przez wypalenie lampa
benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3 WYKONYWANIA TYNKOW TROJWARSTWOWYCH

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany kolejno z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasdw i listew kierunkowych.
Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
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Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ silnie dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo- wapienne:

- w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,

- w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA OKLADZIN CERAMICZNYCH

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwg wyrédwnujacg lub bezposrednio do réwnego i
gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych okfadzine nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza. Podioze
pod oktadziny ceramiczne moga stanowic¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany
betonowe. Do osadzania wykfadzin na $cianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i zanieczyszczen szczotkami
drucianymi, oraz usunac¢ kurz.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢é dwuwarstwowy podkiad wykonany z
obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5MPa, narzut z
plastycznej zaprawy cementowo- wapiennej marki 5 lub 3MPa.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkdw i odcieni barwy, a przed
przystgpieniem do ich wbudowania. Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C. Odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m,
odchylenie powierzchni okfadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci faty dwumetrowe;j.

5.5 WYKONYWANIE SUCHYCH TYNKOW

Suche tynki z ptyt gipsowo- kartonowych mozna uktadac:

- bezposrednio na podtozu - na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub aluminiowej,

- na podktadzie z plackdéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych, umocowanych do
podtoza,

Mocowanie ptyt gipsowo- kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami przystosowanych do
uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby ptyty nie spoczywaty bezposrednio na podtodze, ale
powinny by¢ podniesione i dociSniete do powierzchni sufitu. Dystans pomiedzy powierzchni podtogi, a krawedzig piyty g/k
powinien wynosi¢ ok. 10 mm. Ztgcza ptyt nalezy oklei¢ taSma papierowg perforowang lub z wiékna szklanego i zaszpachlowaé
zaprawg gipsowa.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 MATERIALY CERAMICZNE

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamdwieniem,
- prdby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
e wymiardw i ksztattu ptytek
e liczby szczerb i pekniec,
e  odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

6.2 ZAPRAWY TYNKARSKIE

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposob
podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3 PLYTY GIPSOWO- KARTONOWE

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot jest m2 LitoS¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8 ODBIOR ROBOT

8.1 ODBIOR PODLOZA

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt., 5.2. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2 ODBIOR TYNKOW

Przy odbiorze tynkoéw nalezy sprawdzic:
- uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczna,
- dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m,
- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
a) pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
b) poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztworéw soli przenikajacych z podtoza, pil$ni
itp.,
- trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.

8.3 ODBIOR SUCHYCH TYNKOW

Odchylenie powierzchni oktadziny wykonanej z ptyt gipsowo- kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/l m.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 TYNKI WEWNETRZNE I ZEWNETRZNE

Jednostka rozliczeniowa jest liczba m? powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementoéw,

- naprawe ubytkdw tynkow po otworach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9.2 SUCHE TYNKI

Jednostka rozliczeniowa jest liczba 1 m? okfadziny wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- przygotowanie podtoza,

- mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

9.3 OKLADZINY SCIAN

Jednostka rozliczeniowa jest liczba m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- moczenie ptytek, docinanie ptytek,
- ustawienie i rozbiorkg rusztowan,
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- wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,

- naprawe ubytkow i pekniec,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostato$ci materiatow.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-85/B-04500
PN-70/B-10100
PN-EN 1008:2004
PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-6:2002
PN-B-11205:1997
PN-B- 79406;97
PN-B- 79405;99
PN-72/B-06190

badania przy odbiorze
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Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Roboty tynkowe. tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
Wapno budowlane.
Kruszywa do zaprawy.
Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego.
Elementy kamienne.
Ptyty kartonowo- gipsowe.
Ptyty kartonowo- gipsowe.
Roboty kamieniarskie. Okfadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45442100-7
B-07.00.00 — ROBOTY MALARSKIE
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1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robdt malarskich przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych przy realizacji zadania:

PROJEKT ,,PRZEBUDOWA BLOKU OPERACYINEGO W POWIATOWYM CENTRUM MEDYCZNYM W GROICU”

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT WYMIENIONYCH W SST

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot malarskich wg
podziatu:

- malowanie konstrukgji stalowych,

- malowanie tynkow.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca rob6t jest  odpowiedzialny za  jako$¢ ich  wykonania oraz za  zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY

2.1 WODA

Do przygotowania farb stosowaC kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i namut.

2.2 MLEKO WAPIENNE

Mleko wapienne powinno mie¢ postal cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie | czeSci ciasta
wapiennego z 3 czesSciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3 SPOIWA BEZWODNE

Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleisty o zabarwieniu od zottego do ciemnobrgzowego
i odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowej. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od
jasnozottej do brunatnej, bedacej roztworem Zzywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujgcym, o wiasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie
schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.4 ROZCIENCZALNIKI

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wode - do farb wapiennych,
- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

52



LMD-Invest Lukasz Dymura

ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo
< tel. 505256154, NIP 5882088004
| nves 1' email: biuro@lmd-invest.pl

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoinych rodzajow farb,  odpowiadajagce normom
panstwowym lub majace cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.5 FARBY BUDOWLANE GOTOWE

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
2.5.1 FARBY EMULSYIJNE WYTWARZANE FABRYCZNIE

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadieno- styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.2 WYROBY CHLOROKAUCZUKOWE

Mozliwe jest stosowanie nizej wymienionych wyrobdw chlorokauczukowych:

- emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania - wydajnosc - 6-10 mz/dm3; max. czas schniecia - 24 h,
- farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna,

- wydajnosc¢ - 15-16 m2/dm3, max czas schniecia - 8 h,

- - kit szpachlowy chlorokauczukowy ogolnego stosowania biaty, do wygtadzania podktadu pod powtoki
chlorokauczukowe,

- - rozcienczalnik  chlorokauczukowy do  wyrobéw  chlorokauczukowych do  rozcienczania  wyrobow

chlorokauczukowych.

2.5.3 WYROBY EPOKSYDOWE
Szpachléwka gruntujgca epoksydowa bezrozpuszczalnikowa chemoodpoma

- wydajnosc - 6-10 m2/dm3
- max. czas schniecia - 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/9

- wydajnosc - 4,5-5 m2/dm3
- max. czas schniecia - 24 h

Emalia epoksydowa chemoodpoma
- wydajnosc - 5-6 m2/dm3

- max. czas schniecia - 24 h
Emalia epoksydowa chemoodpoma
- wydajnosc - 6-8 mz/dm3

- max. czas schniecia - 24 h

Lakier bitumiczno- epoksydowy

- wydajnosc - 1,2-1,5 m2/dm3
- max. czas schniecia - 12 h

2.5.4 FARBY OLEINE I FTALOWE

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002

- wydajnosc - 6-8 m2/dm3

- max. czas schniecia - 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajnosc - 6-10 mz/dm3

2.5.5 FARBY AKRYLOWE DO MALOWANIA POWIERZCHNI OCYNKOWANYCH

Wymagania dla farb:
- lepko$¢ umowna - min. 60,
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gestos¢ - max. I,69/cm3

- zawartos¢ substancji lotnych w % masy - max. 45%,

- roztarcie pigmentdw - max. 90,

- czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5 stopnia wyschniecia -

max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny - gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekdw

- grubos¢ - 100-200 mn

- przyczepno$¢ do podtoza - | stopien

- elastycznosc - zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od podtoza,

- twardos$¢ wzgledna - min. 0,1

- odporno$¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac uszkodzen powtoki,

- odporno$¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-
2:2002 i przechowywane w temperaturze min. + 5°C.

2.6 SRODKI GRUNTUJACE

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong wodg w stosunku 1:3 do 1:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1
(pokost: benzyna lakiernicza).

Mydto szare stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w
postaci roztworu wodnego 3-5%.

3 SPRZET

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:
- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- pedzle i watki,
- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami,
- drabiny i rusztowania.

4 TRANSPORT I SKLADOWANIE MATERIALOW

4.1 TRANSPORT

Transport materiatdw do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkéw transportu. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku
duzych iloéci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen
mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywac
samochoddw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami
lub zamkniete.

4.2 SKEADOWANIE

Materiaty do robdt malarskich nalezy sktadowac na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowa¢, sktadowac i transportowaC zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400
~Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.
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5 WYKONANIE ROBOT.

5.1 WYMAGANIA OGOLNE

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
przy warunkach bezwietrznych i poza okresem wystepowania opaddéw atmosferycznych (w przypadku robot
malarskich zewnetrznych),
w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury
ponizej 0°C,
- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C
(np. w miejscach intensywnie nastonecznionych).
W przypadku wystgpienia opaddw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie
wyschniete) nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przeznaczonych na potrzeby malowania nie przekracza
odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz

80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic¢ odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z zachowaniem bezpiecznego
dystansu od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych stanowi¢ zrédto pozaru.

Elementy, ktdre w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢
przez zanieczyszczeniem powtokami malarskimi.

5.1.1 WYKONANIE ROBOT MALARSKICH ZEWNETRZNYCH

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w
pkt. 5.3.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:
informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
- sposob przygotowania farby do malowania,
- sposdb nakfadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),

- krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 mz,

- czas pomiedzy nakfadaniem kolejnych warstw,
- zalecenia odnosnie mycia narzedzi,
- zalecenia w zakresie wytycznych bihp.

5.1.2 WYKONANIE ROBOT MALARSKICH WEWNETRZNYCH

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczac, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgca informacje wymienione powyzej.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia zamkniete nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni poprzedzajacych rozpoczecie rob6t malarskich pomieszczenia
powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej + 8°C. Po zakonczeniu rob6t mozna dopusci¢ do stopniowego obnizenia
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze ona spas¢ ponizej + 1°C.

W czasie prowadzenia robot malarskich niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem pochodzacym od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.

Gruntowanie oraz dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykona¢ po catkowitym ukonczeniu robot
elektrycznych, catkowitym utozeniu posadzek, usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.2 WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT MALARSKICH

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapic¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robét budowlanych
oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac po:

- catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw
sztucznych (biaty montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.
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Drugie malowanie mozna wykonywac po:
- wykonaniu tzw. biatego montazu,
- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotdw,
- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3 PRZYGOTOWANIE PODLOZY

5.3.1 POWIERZCHNIE METALOWE

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone i odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996
dla danego typu farby podktadowe;j.

5.3.2 NIEOTYNKOWANE MURY Z CEGLY LUB Z KAMIENIA

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-68/B-
10020. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, réwno z licem muru. Przed rozpoczeciem robot malarskich
wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar, oraz
resztek starej powtoki malarskiej.

Mur poddawany robotom malarskim powinien spetnia¢ wymadg stanu powietrzno-suchego, a jego wilgotnos¢, w
zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej ponizej w tabeli.

Tablica 1. Najwigksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Najwieksza

Lp. Rodzaj farby wilgotno$¢ podtoza,
w % masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcieficzalnych wodg 4

2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek 6

rozcieficzalnych woda lub w postaci cieklej
4 Farby na spoiwach mineralno- organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.3 BETON

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajgce lub widoczne elementy
metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia, ubytki lub rakowate miejsca betonu
powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktdre wydano aprobaty techniczne.

Wilgotno$¢ podioza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktdrg wykonywana bedzie powtoka malarska, nie
moze przekraczaé wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.4 TYNKI ZWYKLE

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynkow
powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna
by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).

Wilgotnos$¢ powierzchni tynkdéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w
tabeli 1.

Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykte.

Podtoza z drewna, materiatdw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie wiekszej niz 12%, bez
zepsutych lub wypadajacych sekéw i zaciekéw zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam
thuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka, na ktorg
wydano aprobate techniczna.

Podtoza z piyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety
mocujgce oraz styki plyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg
szpachlowg, na ktorg wydana jest aprobata techniczna.
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Podtoza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wieksza niz 4% oraz powierzchnie doktadnie
odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitow, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny wystawac¢ poza lico
ptyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz
odkurzone i odttuszczone.

5.4 GRUNTOWANIE

Przy prowadzeniu powtok malarskich za pomocg farb wapiennych wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania
powierzchni. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjng tego samego rodzaju, z jakiej
ma by¢ wykonana powtoka, lecz rozciericzong wodg w stosunku od 1:3 do 1:5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem. Przy malowaniu farbami
chlorokauczukowymi elementdw stalowych stosuje sie odpowiednie farby podktadowe. Przy malowaniu farbami epoksydowymi
powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka epoksydowa.

5.5 WYMAGANIA DOTYCZACE POWLOK MALARSKICH

5.5.1 POWLOKI Z FARB DYSPERSYJINYCH

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

— niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na
reemulgacje,

— aksamitno- matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

—  jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektows,

—  bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladow pedzla,

—  bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

—  bez grudek pigmentow i wypehiaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.5.2POWLOKI Z FARB NA ROZPUSZCZALNIKOWYCH ORAZ ROZCIENCZALNYCH WODA SPOIWACH
ZYWICZNCH

Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych oraz rozcienczalnych wodg spoiwach zywicznch powinny byc:
- odporne na zmywanie wodg ze $rodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,
- bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i $ladow pedzla,
- zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowatos$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.
Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych oraz rozcienczalnych wodg spoiwach zywicznych powinny by¢ wolne od:
- spekan,
- luszczenia sig,
- odspajania sie oraz odstawania powtok od podtoza.

5.5.3 POWLOKI Z FARB MINERALNYCH

Powtoki wykonane z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na
spoiwach mineralno-organicznych powinny:
- réwnomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskéw,
- nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniang,
- nie nosi¢ $ladéw ruchu pedzla,
- w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,
- by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkdéw modyfikujgcych),
- nie wydziela¢ przykrego zapachu.
Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcier barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakach

rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm2,
- chropowatos$¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,
$lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.
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5.5.4 POWLOKI Z LAKIEROW

Powtoki z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych

powinny:
- miec jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,
- nie nosi¢ $ladéw ruchu pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
- dobrze przylegac do podtoza,
- mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,
- mie¢ odporno$¢ na zmywanie wodag ze srodkiem myjacym.

5.6 MALOWANIE FABRYCZNE DESEK DREWNIANYCH

Drewno malowane w technologii prézniowej powinno uwzgl¢dniaé:

- nalozenie metoda mechaniczna, préozniowa pierwszej warstwy farby gruntujacej, zawierajace;j filtr UV,
- suszenie oraz lekkie matowienie,

- nalozenie metoda mechaniczna, prozniowa kolejnych dwoch warstw farby.

Kolor powtoki malarskiej powierzchni drewnianych powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa
wykonawczg.

6 KONTROLA JAKOSCI.

6.1 BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT MALARSKICH

Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatdw, ktdre beda
wykorzystywane do wykonywania robdt.

6.1.1 BADANIA PODLOZY POD MALOWANIE

Badanie podfoza na potrzeby wykonywania robét malarskich, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w
nastepujacych terminach:

- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementdw przeznaczonych
do malowania.
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

- muréw ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania zgodnie z
normg PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czysto$¢ powierzchni, wilgotnos¢
muru,

- podtozy betonowych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

- tynkdw zwyktych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem, rdwnos¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan
normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementow
metalowych, wilgotnos¢ tynku,

- podtozy z drewna — wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane naprawy i uzupetnienia,

ptyt gipsowo- kartonowych i wtdknisto- mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw
i uzupetnien, wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie wkretéw,
- elementéw metalowych — czysto$¢ powierzchni.
Dokfadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
RAwnos¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Jakos¢ powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ makroskopowo (wizualnie), z odlegtosci okoto 1m, w rozproszonym $wietle

dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaC przez przetarcie powierzchni suchga,
czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci nalezy pobrac
probke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metodg suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
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6.1.2 BADANIA MATERIALOW

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.5.2.-2.5.5.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
- czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,
- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach materiatowych,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i

konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:
w przypadku farb ciektych:
—  skoagulowane spoiwo,
—  nieroztarte pigmenty,
- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
- kozuch,
- S$lady plesni,
-~ trwaly, nie dajacy sie wymieszac osad,
—  nadmierne, utrzymujace sie spienienie,
—  obce wtracenia,
—  zapach gnilny,
w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
-~ $lady plesni,
- zbrylenie,
—  obce wtracenia,
—  zapach gnilny.

6.2 BADANIA W CZASIE ROBOT

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodnosSci wykonywanych robdt malarskich z dokumentacjg

projektowa, ST i instrukcjami producentdéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii
wykonywanych robdt w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.3 BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBOT

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych rob6t malarskich, w szczegolnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowag, ST i wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

-~ jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt i w
trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza
nie przekraczajgcej 65%.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki
z wzorcem producenta,

sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub

bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na

szmatce nie wystapity $lady farby,

sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

-~ na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku
oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki
nalezy uznac za dobrg, jezeli zaden z elementéw kwadratowych nie ulegnie wypadnieciu,

—  na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotkg z twardej

szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznac za odporng na
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zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka
bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7 OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa jest | m2 pomalowanej powierzchni wraz z przygotowaniem podfoza do malowania,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.
Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedlug rzeczywistych wymiaréw. Z

obliczonej powierzchni nie potraca sie otwordéw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

8 ODBIOR ROBOT.

8.1 ODBIOR PODLOZA

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia
powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo- wapienng do robdt tynkowych lub odpowiedniag
szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji. Jezeli odbior
podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2 ODBIOR ROBOT MALARSKICH

Czynnosci odbiorowe powinny uwzglednia¢ w szczegdlnosci:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, brak plam, smug, zaciekdw, pecherzy, odstajacych ptatéw powtoki, widocznych
gotym okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania,

- sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang
lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru,

- sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza,

- sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne
potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka,

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.

Rozliczenie dokonywane jest na podstawie ustalonej pomalowanej powierzchni wg ceny jednostkowej na m2 wraz z

przygotowaniem podtoza do malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich
oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 NORMY

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany i
sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno- zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno- zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalow kopolimeryzowane
styrenowe.
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PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdow.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

10.2 INNE DOKUMENTY I INSTRUKCIE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych (tom I, czes¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki
malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003r.
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1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z zadaniem: PROJEKT ,PRZEBUDOWA BLOKU OPERACYIJNEGO W POWIATOWYM CENTRUM
MEDYCZNYM W GROJICU”

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT WYMIENIONYCH W SST

Roboty, ktdérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robot
wykonczeniowych $cian i sufitow wg podziatu:
- wykonczenie malarskie sufitow,
- wykonczenie malarskie $cian,
- wykonczenie Scian wyktadzina,
- montaz odbojnic.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$c
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

2.1 WODA

Do przygotowania farb stosowaC kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i namut.

2.2 ROZCIENCZALNIKI

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdinych rodzajow farb odpowiadajgce normom
panstwowym lub majace cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.3 SRODKI GRUNTUJACE

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong wodg w stosunku 1:3 do 1:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1
(pokost: benzyna lakiernicza).

Mydto szare stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w
postaci roztworu wodnego 3-5%.
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2.4 FARBY

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Sufity w wszystkich pomieszczeniach, za wyjatkiem korytarzy malowane na biato farbg emulsyjna. Sciany ciggow
komunikacyjnych, sal zabiegowych i pomieszczen personelu malowane farbg lateksowa, nietoksyczng, obiektowa,
o podwyzszonej odpornosci na szorowanie, wykonczenie satynowe. éciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych od wysokosci,
na ktorej konczy sie wyktadzina Scienna nalezy malowac na biato farbg lateksowa, nietoksyczng, obiektowa, o podwyzszonej
odpornosci na szorowanie, o wykonczeniu satynowym.

2.4.1 FARBA — KORYTARZ:

-farba lateksowa Tikkurila RAL 9016
-farba lateksowa Tikkutila f485

2.4.2 FARBA - SOCJAL, SALA CHORYCH, SALA POOPERACYJNA I ZABIEGOWA, GABINETY:

-farba lateksowa Tikkurila RAL 9016

2.5 WYKLADZINY SCIENNE

Sciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych nalezy wykoriczy¢ wyktadzing PCV do wysokoéci oécieza drzwi.

2.5.1 WYKLADZINA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO PCV W TOALECIE:

Sciany w toaletach wykoriczone wyktadzing PCV Forbo Onyx 26500, oraz wyktadzing $cienng PCV Forbo Onyx 26504
0 ponizszej charakterystyce:

- dobra odpornos¢ na zarudzenia i chemikalia

- odpornos¢ na $cieranie (grupa) T

- trwatos¢ koloru > 6

- grubos¢ catkowita 0,92mm

- szeroko$¢ rolki 2m

- spetnienie wymagan normy EN 15102

- Emisja do powietrza: TVOC w 28 dni < 100 pg/m3

2.6 PANELE SCIENNE

Panele nascienne z sali nierdzewnej WIBO-BT lub réwnowazne w pomieszczeniu zabiegowym i pooperacyjnym
malowane farbg antybakteryjng z jonami srebra Tikkurila lub réwnowazna, kolor RAL 9016.

2.7 PLYTKI SCIENNE

Sciany kuchni wykoriczy¢ ptytkami $ciennymi Ermeo Grys Paradyz, 30x60cm badZ réwnowazne, uktadane poziomo na
wysokosci 80-140cm (na wysokosci blatu), spoinowanie ptytek $ciennych — fuga CERESIT CE 40, AQUASTIC nr 01, kolor
Anthracite, szer. Spoiny 3mm badz réwnowazne.

2.8 ODBOJNICE I LISTWY NAROZNE

Na catej dtugosci korytarza projektuje sie systemowe odbojoporecze POLMAPROFIL RAL 9003W lub réwnowazne oraz
odbojnice POLMAPROFIL Acramit Optima NCS S3005-Y80R (Latte), badZz réwnowazne o szerokosci 60cm. W miejscach
narazonych na uszkodzenia $cian znajdujacych sie w salach chorych projektuje sie odbojnice POLMAPROFIL Acramit Optima
2x60cm. Narozniki w pomieszczeniach sali chorych i w korytarzu narozniki state POLMAPROFIL Acramit Regulowany 5x5cm w
kolorze NCS S3005-Y80R (Latte).

3 SPRZET

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:
- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- pedzle i watki,
- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
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- agregaty malarskie ze sprezarkami,
- drabiny i rusztowania.

4 TRANSPORT I SKLADOWANIE MATERIALOW

4.1 TRANSPORT

Materialy oraz sprzet mozna transportowac dowolnym S$rodkiem transportu zatwierdzonym przez Inzyniera/
Kierownika projektu, dostosowanym do danego rodzaju materiatu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Transport materiatdw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transportu. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku
duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen
mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywac
samochoddw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami
lub zamkniete.

4.2 SKEADOWANIE

Materiaty do robdt malarskich nalezy sktadowac na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, sktadowac i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400
~Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 WYMAGANIA OGOLNE

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy warunkach bezwietrznych i poza okresem wystepowania opaddw atmosferycznych (w przypadku robdt
malarskich zewnetrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury
ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C
(np. w miejscach intensywnie nastonecznionych).

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przeznaczonych na potrzeby malowania nie przekracza
odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz
80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Roboty
malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z zachowaniem bezpiecznego dystansu od
otwartych zrddet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujacych iskrzenie i mogacych stanowic zrddto pozaru.

Elementy, ktdre w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢
przez zanieczyszczeniem powtokami malarskimi.

5.1.1 WYKONANIE ROBOT MALARSKICH WEWNETRZNYCH

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczac, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgcg informacje wymienione powyzej.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 80C. W okresie zimowym
pomieszczenia zamkniete nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni poprzedzajgcych rozpoczecie rob6t malarskich pomieszczenia
powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej + 80C. Po zakonczeniu robét mozna dopusci¢ do stopniowego obnizenia
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze ona spas¢ ponizej + 10C.

W czasie prowadzenia robot malarskich niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem pochodzacym od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.

Gruntowanie oraz dwukrotne malowanie Scian i sufitow mozna wykona¢ po catkowitym ukonczeniu robot
elektrycznych, catkowitym utozeniu posadzek, usunieciu usterek na stropach i tynkach.
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5.2 WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT MALARSKICH

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robét budowlanych
oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

- catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw
sztucznych (biaty montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- ufozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:
— wykonaniu tzw. biatego montazu,
— utozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotdw,
— oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3 PRZYGOTOWANIE PODLOZY

5.3.1 POWIERZCHNIE METALOWE

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone i odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996
dla danego typu farby podktadowe;j.

5.3.2 NIEOTYNKOWANE MURY Z CEGLY LUB Z KAMIENIA

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-68/B-
10020. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg, réwno z licem muru. Przed rozpoczeciem robot malarskich
wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar oraz resztek
starej powtoki malarskiej.

Mur poddawany robotom malarskim powinien spetniac wymog stanu powietrzno-suchego, ajego wilgotnos¢, w
zaleznosci od rodzaju farby, ktorg wykonywana bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej ponizej w tabeli.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania
Lp. Rodzaj farby Najwieksza \Av:/ic!/ogcr:;ngc' podtoza,
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozciericzalnych woda 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci 6
suchych mieszanek rozciericzalnych wodg lub w postaci ciektej
4 Farby na spoiwach mineralno- organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.3 TYNKI ZWYKLE

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynkow
powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna
by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).

Wilgotno$¢ powierzchni tynkdéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w
tabeli 1.

Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykte.

Podtoza z drewna, materiatdw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie wiekszej niz 12%, bez
zepsutych lub wypadajacych sekéw i zaciekéw zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam

66



LMD-Invest Lukasz Dymura

ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo
< tel. 505256154, NIP 5882088004
| nves 1' email: biuro@lmd-invest.pl

thuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na ktorg
wydano aprobate techniczna.

Podtoza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety
mocujgce oraz styki plyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa
szpachlowa, na ktdrg wydana jest aprobata techniczna.

Podtoza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wieksza niz 4% oraz powierzchnie doktadnie
odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie powinny wystawaé poza lico
ptyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz
odkurzone i odttuszczone.

5.4 GRUNTOWANIE

Przy prowadzeniu powtok malarskich za pomoca farb wapiennych wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania
powierzchni. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju, z jakiej
ma by¢ wykonana powtoka, lecz rozcienczong wodg w stosunku od 1:3 do 1:5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem. Przy malowaniu farbami
chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby podktadowe. Przy malowaniu farbami epoksydowymi
powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka epoksydowa.

5.5 WYMAGANIA DOTYCZACE POWLOK MALARSKICH

5.5.1 POWLOKI Z FARB DYSPERSYIJNYCH

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byc:
- niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie
oraz na reemulgacje,

- aksamitno- matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,
- bez uszkodzen, przeswitow podtoza, Sladow pedzla,

bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych faczen i poprawek,

bez grudek pigmentdw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowatos$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.6 BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT MALARSKICH

Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatdw, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robdt.

5.6.1 BADANIA PODLOZY POD MALOWANIE

Badanie podfoza na potrzeby wykonywania robdt malarskich, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywad w
nastepujacych terminach:
— dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
— dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:
— murdw ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnos$¢ wykonania zgodnie z normg PN-68/B-
10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czystos¢ powierzchni, wilgotno$é muru,
— podiozy betonowych — zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
wilgotnos$¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,
— tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, réwnosé i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan normy PN-
70/B-10100, czystos$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosé tynku,
— podtozy z drewna — wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane naprawy i uzupetnienia,
— ptyt gipsowo- kartonowych i wtdknisto- mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i czystosé powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretéw,
— elementéw metalowych — czystos¢ powierzchni.
Doktadnos$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Réwnos¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Jako$¢ powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ makroskopowo (wizualnie), z odlegtosci okoto 1m, w rozproszonym s$wietle dziennym lub
sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czystg reka. W przypadku
powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.
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Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobrac probke podtoza i okresli¢
wilgotnos¢ metodg suszarkowo-wagowa.

Wyniki badarn powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

5.6.2 BADANIA MATERIALOW

Farby i srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiadaé¢ normom wymienionym w pkt. 2.5.2.-2.5.5.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
— czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobdéw uzywanych w robotach malarskich,
— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach materiatowych,
— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowic¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
—  w przypadku farb ciektych:
—  skoagulowane spoiwo,
— nieroztarte pigmenty,
—  grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektdrych farb strukturalnych),
—  kozuch,
— $lady plesni,
— trwaly, nie dajacy sie wymieszac osad,
— nadmierne, utrzymujace sie spienienie,
— obce wtracenia,
—  zapach gnilny,
—  w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
—  $lady plesni,
—  zbrylenie,
—  obce wtracenia,
—  zapach gnilny.

5.7 BADANIA W CZASIE ROBOT

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodnos$ci wykonywanych robdt malarskich z dokumentacja
projektowg, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii
wykonywanych robdt w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

5.8 BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBOT

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot
malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
—  jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
—  prawidtowosci przygotowania podtozy,
—  jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga byé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich
wykonywania.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od zakoriczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
przekraczajacej 65%.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
—  sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
— sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
— sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
— sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badarn powtok malarskich w czasie odbioru robot:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,
— sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z
wzorcem producenta,
— sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang
szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznaé za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady
farby,
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— sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

— na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5
mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacigtej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznaé za
dobrg, jezeli zaden z elementéw kwadratowych nie ulegnie wypadnieciu,

— na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN 1SO 2409:1999,

— sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotka z twardej szczeciny, a
nastepnie dokfadne sptukanie jej woda za pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie
powstang przeswity podfoza.

Wyniki badar powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

6 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest | m2 pomalowanej powierzchni wraz z przygotowaniem podioza do malowania,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.
Ilos¢ robdt okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z
obliczonej powierzchni nie potraca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

7 ODBIOR ROBOT

7.1 ODBIOR PODLOZA

Zastosowane do przygotowania podtoza materiatly powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia
powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo- wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig
szpachléwka. Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji. Jezeli odbidr
podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

7.2 ODBIOR ROBOT MALARSKICH

Czynnosci odbiorowe powinny uwzglednia¢ w szczegdlnosci:

- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego
natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypetniaczy, brak plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajacych ptatéw powtoki, widocznych gotym okiem $ladéw pedzla itp., w
stopniu kwalifikujagcym powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania,

- sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub
bawetniang szmatka kontrastowego koloru,

- sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza,

- sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie
mokrg miekkg szczotka lub szmatka,

Wyniki odbiorow materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8 PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie dokonywane jest na podstawie ustalonej pomalowanej powierzchni wg ceny jednostkowej na m2 wraz z

przygotowaniem podtoza do malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich
oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 NORMY

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
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PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno- zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno- zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalow kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnatrz.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie iocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

9.2 INNE DOKUMENTY I INSTRUKCIE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych (tom I, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki
malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45422100-4
B-09.00.00 — STOLARKA | SLUSARKA DRZWIOWA.
STOLARKA OKIENNA
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1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru roboét zwigzanych z zadaniem: PROJEKT ,PRZEBUDOWA BLOKU OPERACYIJNEGO W POWIATOWYM CENTRUM
MEDYCZNYM W GROICU”

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu osadzenie drzwi w
o$cieznicach oraz wymiane w catosci stolarki okiennej w obrebie oddziatu. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4 OGOLNE WSKAZANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY

Drzwi wydzielajace korytarze, drzwi na klatki schodowe dwudzielne, witryny szklano-aluminiowe, szklone szktem bezpiecznym.
Drzwi do sal chorych oraz pozostata stolarka drzwiowa ptytowe, jednodzielne z okfadzing z tworzywa sztucznego w kolorze
uzgodnionym z uzytkownikiem na etapie wykonawstwa. Czes$¢ stolarki w odpornosci ogniowej.

Wszystkie drzwi z:

-samozamykaczem szynowym,

-klamkami ze stali nierdzewnej, zamkami i wktadkami Yale. W zestawie 5 kluczy,

-trzema zawiasami ze stali nierdzewnej

Drzwi do tazienek w salach chorych zamykane na zamek, z blokadg na gatke obrotowg od wewnatrz, z mozliwoscig otworzenia
drzwi z zewnatrz.

Stolarka okienna w obrebie oddziatu w catosci do wymiany. Nowa stolarka PCV oraz dla okien w odpornosci ogniowej
aluminiowa. Ramy okienne w kolorze biatym. Ze wzgledu na ochrone konserwatorskg obiektéw szpitala przez konserwatora
zabytkdw, bezwzglednie nalezy otworzy¢ istniejgce podziaty okienne wraz ze wszystkimi elementami konstrukcyjnymi
(Slemiona), wraz z sposobem otwierania okien oraz charakterystycznymi wymiarami (szerokosci elementdw konstrukcyjnych,
wielkosci pdl).

Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

W przypadku materiatdw wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajagcy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Stosowane materialy muszg posiadac certyfikat jakosci wyrobu oraz klase bezpieczenstwa. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materiatdw. Produkty przemystowe muszg posiadac atesty
wydane przez producenta. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg
umowy.

Materiaty posiadajace atesty, mogg by¢ badane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi
w szczeg&towych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.1 OKUCIA BUDOWLANE

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, taczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-
ostonowe. Wybrane okna, wg zestawienia stolarki okiennej, powinny by¢ wyposazone w mechanizm otwierajagcy samoczynnie
w wypadku pozaru.
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Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okreslonym w
$wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata
ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia niezabezpieczone nalezy,
przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farba ftalowg, chromianowg przeciwrdzewna.

2.2 SRODKI DO IMPREGNOWANIA WYROBOW STOLARSKICH

Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng.

Srodki stosowane do ochrony ptyt ptycionowych w stolarce budowlanej nie moga zawiera¢ sktadnikow szkodliwych dla zdrowia i
powinny mie¢ pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementéw stolarki budowlanej
narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikdéw atmosferycznych - nie nalezy stosowa¢ do zabezpieczania powierzchni
elementdw od strony pomieszczenia.

Srodki do impregnacji drewna metoda ciSnieniowa nie mogg odbarwiac¢ drewna; powinny posiadac Atest Higieniczny oraz Aprobate
Techniczng. W przypadku uszkodzenie impregnowanej powierzchni drewna lub wyptukania impregnatu nalez uzupetni¢
impregnacje.

2.3 SRODKI DO GRUNTOWANIA WYROBOW STOLARSKICH

Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac pokost naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne farby do
gruntowania.
Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podac rodzaj srodka uzytego do gruntowania.

2.4 BEJCE I LAKIERY DO STOLARKI BUDOWLANEJ

Do malowania wyrobdw stolarki budowlanej nalezy stosowac:

— lakier: bezbarwny preparat do dekoracyjnego i ochronnego malowania drewna. Powinien tworzy¢ trwate, niezétknace
powtoki pozwalajgce na zachowanie rysunku i struktury drewna, odporne na Scieranie, uszkodzenia mechaniczne,
dziatanie promieni UV i powstawanie grzybdw plesniowych.

— bejca: barwigca na kolor orzech, odporna na dziatanie promieni UV

Lakiery i bejce powinny spetnia¢ wymogi UE w zakresie emisji lotnych zwigzkdw organicznych (LZO). Limit zawartosci LZO wg
Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/g/FR) 700 g/I. - max 522 g/I.

2.5 SZKtLO

Okna szklone wktadem zespolonym o wspdtczynniku przenikalnosci ciepta U=1,0 W/m2K k=1,4.

2.6 SKLADOWANIE ELEMENTOW

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i
zabezpieczyc¢ przed uszkodzeniem.

3 SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4 TRANSPORT

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane normg lub

projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozic w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

Sposdb sktadowania wg punktu 2.7.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1 PRZYGOTOWANIE OSCIEZY

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac oscieznica. W
przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.2 OSADZANIE I USZCZELNIANIE STOLARKI

Osadzanie stolarki drzwiowej powinno by¢ wykonywane co nastepuje:

- oscieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w oSciezy. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjq biologiczng od strony Sciany,

- szczeliny miedzy oscieznicg a $ciang wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem
ITB,

- stolarka otworowa powinna by¢ wbudowana zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

5.3 POWLOKI MALARSKIE

Powierzchnia parapetow powinna by¢ wolna od uszkodzen.
Barwa powtoki powinna byc¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6 KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-
10180 dla robét szklarskich.
Ocena jakosci powinna obejmowac:
- Sprawdzenie zgodnosci wymiardw,
- Sprawdzenie jako$ci materiatéw, z ktdrych zostata wykonana stolarka,
- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,
- Sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- Sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest szt. wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

8 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych, czesciowych i koncowych. Odbidr obejmuje wszystkie
materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie,
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. (Dz. U NR 79 poz.690)

- Polskie normy: PN-B-06070 ,Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci.”

- PN/B-10087/96 ,Szczegdtowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.”
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PN-B-10085/2001 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”.

PN-72/B-10180 ,Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne”.

PN-78/N-13050 ,Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 ,Okucia budowlane. Podziat”.

PN-EN 1154/1999 ,Okucia budowlane — zamykacze drzwiowe z regulacjg A/2004 przebiegu zamykania. Wymagania i metody badan
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