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1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajqcego

Os$wiadczam, ze

PROJEKT
,PRZEBUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO W POWIATOWYM CENTRUM MEDYCZNYM W GROJCU”

ADRES INWESTYCJI:

ul. ks. Piotra skargi 10
05-600 groéjec
dziatka nr 1405/4
Kat. XI

zostatl sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w
rozumieniu Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994, art. 34 ust. 3d pkt 3 (Dz.U.2020.1333 t.j. z
dnia 2020.08.03)

Projektant :
mgr inz. ARKADIUSZ BURNICKI

uprawnienia do projektowania w specjalnosci

instalacji sanitarnych bez ograniczeti nr POM/0227/PO0S/10

Sprawdzajacy :
MGR INZ. JAKUB OTTA

uprawnienia do projektowania

w specjalnosci instalacji sanitarnych bez ograniczen

nr POM/005/PWBS/17
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2.

Uprawnienia i izby

F’GMQF‘!L:’"\J_\ CRREGDTWA
IZBA INEYWIEROW BUDOWNICTWa
30 B0 Gdamsk, ul. Swislojsfska 43744
[y Tel S5-324-89-77

Fax S83-300-44-98

Gdansk, dnia 30 grudnia 20107,

syg. akt 421/POM/OKEK/D

DECYZJA

-

Ma podstawic arl. 24 wst.] pkt 2 wstawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz. U, 2 2001 r. Nr 5 pez. 42, ze
zi, art. 12 ust. 3, art.13 wst.1 pkt 1, art. 14 ust, 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budawlane /ekst jednality Dz, U, 2 20006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmJ, § 6 pkt 1 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie /D UL z 2006 r. Nr 83 poz. 578, e
rm oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /tj. Dz11 z 2000 r. Nr 98, poz 1071 ze
zm.d

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inkynierdw Budownictwa
stwierdza, #e;

Pan ARKADIUSZ PIOTR BURNICKI
magister inEynier
wrodzony dnia 26.11.1973 ¢ w Olsztvnie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POMAZZT/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwinzku z uwzglednieniem w calogcl zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegiowy zakres prac  projekiowych  objetych  uprawnieniami
budowlanymi zastal okredlony na drugiej stronie decyzji | stanowi jej integralng czgsé.
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Pan Arkadiusz Piotr Burnicki w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest'du':

L. Na podstawie art. 12 ust. | plkt 1, art. 13 ust. 4 wstawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjne] wo zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnveh, gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyinych, bez ograniceen do:

a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych.

1. MNa podstawic § 15 i § 23 wust. 1 rozporzadeenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28§ kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie Dz, U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm.,
uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1} do sporzadzania projektu zagospodarowania dezialki lub terenu. w zakresie
specjalnodel ninigjszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanege z obicktem budowlanym,
taliim jale: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe |
kanalizacyjne, z doborem whasciwych urzgdzen w projekeie budowlanym.

Pouczenie
Od ninigjsze] decyzp shuiy odwolnie do Kmjowe] Komigii Kwalifikacyjne] Polskie) Tzby Indyniendw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrezowej Komisji Kwalifikacyingj Pomorskie] Okrggowej [zhy
Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZIEWODNICZACY

Dk?g{rej Kaomisji 5(1-aliﬁkncyjnc_1

drini. Leszek Miedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowe) Komis))

mgr in igniew Drewnowski

cu-;r;ﬁﬁ;x

Okrggowej Komig th}'q‘-il’lkn{:}]nqi

dr ini. Ma/re'ﬁz. gsolowski
//

&

Ortreymuja:

.Pan Arkadivsz Piotr Burnick:

B3-U00 Starogard Gdaski, wl, Kopernika 1556
2.0krggowa Fada lzby

LGIewny Inspektor Madzoru Budowlancgo
d.ala
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® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-R57-1J6-CMX *

Pan Arkadiusz Piotr Burnicki o numerze ewidencyjnym POM/1S/0044/11
adres zamieszkania ul. Kopernika 15/6, 83-200 Starogard Gdanski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Gdansk, dnia 30 czerwca 2017 1.

sygn. akt. 232/POM/OKK/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ost. 4e pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
22016 r. poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych [unkeji technicznyeh w ndewnictwie (Dz. U. 2
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t j. Dv. U. 7 2016 1., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przvgotowania zawodowego oraz po zlozenin egrzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomarskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Jakub Bartosz Otta
magister inzynier inzynierii sSrodowiska
urodzony dnia 11.10.1989 r. w Tczewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0005/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

‘UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosei zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefl budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Jakub Bartosz Otta upowazniaeny jest:

L Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 31 4 ustawy Prawo budowlane (1. j. Dz. U,
2 2016 r., poz. 290 ze zm.), W specjalnoscei instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cicplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ogranicze do-

a) projeklowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
h) kicrowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wylwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
€) sprawowania kontroli tcchnicznej utrzymania obiektow budowlanych.
Il. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz.U. 22014 r. poz. 1278) uprawnicnia niniejsze uprawniajy do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnodei
ninigjszych uprawnicn,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektern budowlanym, takim jak: sieci i inslalacje cieplne,
wentylacyine, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanic do Krajowej Komisjii Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifkacyjnej Pomaorskicj Okregowej Izby
Inzynieraw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jcj dorgczenia.

Sklad vrzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

!
ZASTEPCA PRZF_{WODNICZ‘\CEGO
Okregowej K }’m’sﬂ Kwalifikacyjnej

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komisii M wali finej

mgr inz. j Malinowski

CZLONEK
Okregowej isji Kwalifikacyjnej

. dr hab. in¥. Ziemowit Suligowski
QOtrzymuja:

1.Pan Jukub Bartnsz Otta

ul.Pénocna 18.83-260 Kaliska

2 Okregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlancgoe
4ala
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I Z B A

W7

INZYNIEROW

N
T
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-FJF-FHA-AQR *

Pan Jakub Bartosz Otta o numerze ewidencyjnym POM/IS/0365/17

adres zamieszkania ul.Pétnocna 18, 83-260 Kaliska

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-19 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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3. Podstawa opracowania
3.1. Dane ogélne
Opracowanie sporzqdzono w oparciu o nastepujqce akty prawne:

. rozporzqdzenie MZ z dnia 26 marca 2019r. w sprawie wymagan, w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiadac pomieszczenia i urzqdzenia podmiotu wykonujqcego dziatalnos¢ leczniczg,

* Rozporzqdzenie MZ z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w
dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii,

. rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2017 roku zmieniajqce rozporzqdzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

. Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z pdZniejszymi
zmianami),

. Rozporzqdzenie MZ z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie szczegétowych warunkéw bezpiecznej
pracy z urzqdzeniami radiologicznymi (Dz.U. 2006, nr 180 poz. 1325),

. Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
bezpiecznej pracy ze Zrédtami promieniowania jonizujgcego (Dz. U. Nr 140, poz. 994).

. Rozporzgdzenie RM z dnia 12 lipca 2006r. w sprawie szczegotowych warunkéw bezpiecznej pracy
ze Zrédtami promieniowania jonizujqcego

. rozporzqdzenie MZ z dnia 5 paZdziernika 2017r. sprawie szczegétowego sposobu postepowania z
odpadami medycznymi,

. Rozporzgdzenie ministra zdrowia z dnia 30 wrzesnia 2002r. w sprawie szczegétowych wymogow,
jakim powinien odpowiadac¢ lokal apteki (Dz.U.2002.171.1395),

. Rozporzqgdzenie ministra zdrowia z dnia 26 wrzesnia 2002r. w sprawie wykazu pomieszczen
wchodzqcych w sktad powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki (Dz.U.2002.161.1338),

. Ustawa Prawo farmaceutyczne - tekst jednolity - Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381,

. Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan Dobrej Praktyki
wytwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016),

. Uzgodnienia miedzybranzowe

. Polskie Normy.

3.2. Materiaty wyjsciowe
Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujqce materiaty:

¢ Projekt wykonawczy architektoniczno-konstrukcyjny
¢ uzgodnienia z Inwestorem,

¢ uzgodnienia miedzybranzowe,

e wytyczne technologiczne

e katalogi urzadzen

3.3. Zalozenia projektowe
5.1
Nazwa pomieszczenia SALA OPERACYJINA CHIRURGICZNA pomieszczenie klasy Sla

Instalacje wod - kan -

Wentylacja klimatyzacja — liczona z zyskéw od oséb (6 oséb), o$wietlenia i urzadzen

. . . . . 2
Nawiew laminarny o powierzchni mi 9m

(2,5kW) - min 20 wym/godz., temp. 24°C (obliczeniowa zima)(zakres
temperatur +2°C), filtr HEPA (H13), nadci$nienie w stosunku do pomieszczen
sasiadujagcych (min 10 Pa), wyciag powietrza w 20%g6ra i w 80%dotem.

Instalacje teletechniczne instalacja SSP, instalacja okablowania strukturalnego (gniazda RJ45 w

Uzytkownikiem)
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Gazy medyczne

gazy medyczne nalezy montowa¢ w kolumnach sufitowych oraz w tablicach na
$cianie (powtérzone dla kazdej kolumny):
kolumna anestezjologiczna:

e 2 xtlen,

* 2 x sprezone powietrze medyczne (5 bar),
e 2 x préznia,

* 1 x podtlenek azotu,

* 1 x odcigg gazéw anestetycznych,
kolumna chirurgiczna:

e 2 x sprezone powietrze medyczne (5 bar),
e 2 x préznia,

* 1 x AirMotor (8 bar),

« 1xCO2

5.2,5.6

Nazwa pomieszczenia

PRZYGOTOWANIE LEKARZY

Instalacje wod - kan

myjnia chirurgiczna ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z armaturg na
fotokomérke, 2 — stanowiskowa z akcesoriami (dozowniki, podajnik recznikéw,
podajnik szczotek) z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem
Sciekéw

Wentylacja klimatyzacja — liczona z wymian, min 10wym/godz., temp. 24°C (obliczeniowa
zima), filtr min H11 na nawiewie, nadci$nienie w stosunku do komunikacji
przylegajacej,

53

Nazwa pomieszczenia

SLUZA UMYWALKOWO - FARTUCHOWA

Instalacje wod - kan

umywalka z bateria umozliwiajaca jej uzycie bez kontaktu z dlonig z
doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem $ciekéw

Wentylacja

mechaniczna, min 4 wym/h, temp. obliczeniowa zima 20°C, temp. lato -
wynikowa, podci$nienie w stosunku do komunikacji czystej bloku

54

Nazwa pomieszczenia

STRONA BRUDNA BLOKU

Instalacje wod - kan

- umywalka z doprowadzeniem zimne;j i cieplej wody, odprowadzenie $ciekéw,
- zlew z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody, odprowadzenie $ciekow,

Wentylacja wentylacja mechaniczna, min 5 wym/h, temp. obliczeniowa zima 20°C, temp.
lato - wynikowa, filtr F9 na wywiewie, podcisnienie w stosunku do $luzy i sal
operacyjnych

5.5

Nazwa pomieszczenia

MAGAZYN BRUDNEJ BIELIZNY

Instalacje wod - kan

- umywalka z doprowadzeniem zimne;j i cieplej wody, odprowadzenie $ciek6w

Wentylacja

mechaniczna, min 4 wym/h, podci$nienie, temp. obliczeniowa zima 20°C, lato
wynikowa,

5.7

Nazwa pomieszczenia

SALA OPERACYJINA GINEKOLOGICZNA pomieszczenie klasy Sla

Instalacje wod - kan

Wentylacja

klimatyzacja — liczona z zyskéw od oséb (6 oséb), o$wietlenia i urzadzen
(2,5kW) - min 20 wym/godz., temp. 24°C (obliczeniowa zima)(zakres
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temperatur +2°C), filtr HEPA (H13), nadci$nienie w stosunku do pomieszczen
sasiadujagcych (min 10 Pa), wyciag powietrza w 20%gé6ra i w 80%dotem.
Nawiew laminarny o powierzchni min 3,6m’

Gazy medyczne

gazy medyczne nalezy montowa¢ w kolumnach sufitowych oraz w tablicach na
$cianie (powtérzone dla kazdej kolumny):
kolumna anestezjologiczna:

e 2xtlen,

* 2 x sprezone powietrze medyczne (5 bar),
e 2 X préznia,

e 1 x podtlenek azotu,

* 1 x odcigg gazéw anestetycznych,
kolumna chirurgiczna:

* 2 x sprezone powietrze medyczne (5 bar),
e 2 X préznia,
* 1xCO2

5.8

Nazwa pomieszczenia

BRUDOWNIK

Instalacje wod - kan

- umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieplej wody, odprowadzenie $ciekow

- myjnia - dezynfektor do kaczek i basenéw, doprowadzenie wody zimnej i wody
cieplej (D1/2”), odprowadzenie §ciekéw 110mm (myjnia na 1 kaczke i jeden baser

Wentylacja mechaniczna, min 5 wym/h, temp. obliczeniowa zima 20°C, temp. lato —
wynikowa, podci$nienie w stosunku do sali pacjenta, zyski ciepta od myjni:
800W

5.9

Nazwa pomieszczenia

SALA INENSYWNEGO NADZORU KARDIOLOGICZNEGO

Wentylacja

wentylacja mechaniczna z chlodzeniem, min 4 wym/h, temp. obliczeniowa
zima 24°C, temp. lato - temp. 22 - 24°C, nadci$nienie filtr HI1 na nawiewie,
zyski ciepta na 16zko — 1.0kW

Gazy medyczne

2xtlen, 2xpréznia, 2xsprezone powietrze — w sufitowej jednostce zasilajacej

5.12

Nazwa pomieszczenia POKOJ PIELEGNIARKI ODDZIALOWEJ

Wentylacja mechaniczna + chlodzenie, 30m3/h/os, min 2 wym/h, temp. obliczeniowa zima
20°C, temp. lato - temp. 22 - 24°C, ilo$¢ 0s6b—1 - 2

5.13

Nazwa pomieszczenia

SZATNIA PERSONELU BRUDNA

Instalacje wod - kan

Wentylacja wentylacja mechaniczna, min 4 wym/h, temp. obliczeniowa zima 24°C, temp.
lato - wynikowa,
ilo§¢ oséb — 10

5.14

Nazwa pomieszczenia

SLUZA PACJENTA

Instalacje wod - kan

umywalka z bateria umozliwiajaca jej uzycie bez kontaktu z dlonig z
doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem $ciekéw
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Wentylacja

mechaniczna, min 2 wym/h, temp. obliczeniowa zima 20°C, temp. lato -
wynikowa,

5.15

Nazwa pomieszczenia

WEZEL SANITARNY

Instalacje wod - kan

- umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem
Sciekéw,

- miska ust¢powa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem $ciekow,

- natrysk z doprowadzeniem cieplej i zimnej wody i odprowadzeniem $ciekéw,

Wentylacja

mechaniczna, min 100m’ /h, temp. obliczeniowa zima 24°C, temp. lato -
wynikowa,

5.16

Nazwa pomieszczenia

SLUZA POWROTNA PERSONELU

Instalacje wod - kan

Wentylacja wentylacja mechaniczna, min 4 wym/h, temp. obliczeniowa zima 24°C, temp.
lato - wynikowa,
ilo$¢ 0séb - 5

5.17

Nazwa pomieszczenia

SZATNIA PERSONELU CZYSTA

Instalacje wod - kan

Wentylacja wentylacja mechaniczna, min 4 wym/h, temp. obliczeniowa zima 24°C, temp.
lato - wynikowa,
ilo$¢ 0séb - 5

5.18

Nazwa pomieszczenia

MAGAZYN SPRZETU I APARATURY

Instalacje wod - kan

Wentylacja

mechaniczna, min 20 wym/h, temp. obliczeniowa zima 20°C, temp. lato —
wynikowa,

5.19

Nazwa pomieszczenia

POMIESZCZENIE PORZADKOWE

Instalacje wod - kan

- zlewozmywak nierdzewny na wysokos$ci 50 cm z baterig wody cieptej i zimnej,

- kran ze zlaczka do weza do podlaczenia mieszalnika roztworéw roboczych
- kratka $ciekowa

Wentylacja

mechaniczna, min 2 wym/h, podci$nienie, temp. obliczeniowa zima 20°C,

5.20

Nazwa pomieszczenia

MAGAZYN CZYSTE] BIELIZNY

Instalacje wod - kan

Wentylacja

mechaniczna, min 1,5 wym/h, temp. obliczeniowa zima 20°C, temp. lato —
wynikowa,

5.21

Nazwa pomieszczenia

KOMUNIKACJA CZYSTA BLOKU

Instalacje wod - kan

Wentylacja klimatyzacja, min 10wym/h, temp. obliczeniowa zima 24°C, temp. lato -
wynikowa, filtr H11 na nawiewie, podci$nienie w stosunku do zespotu sal
operacyjnych

5.22
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Nazwa pomieszczenia

POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIA PACJENTA

Instalacje wod - kan

- umywalka i zlewozmywak z doprowadzeniem zimnej i cieplej wody i
odprowadzenie §ciekéw

Wentylacja

klimatyzacja, min 10 wym/godz, temp. obliczeniowa zima 24°C lato - temp. 22
- 24°C, filr HEPA (H13) na nawiewie, zyski ciepta do otoczenia 0,2kW;
nadci$nienie w stosunku do pomieszczen o nizszej klasie

ilo$¢ 0s6b — 1 osoba personelu, 1 pacjent

Gazy medyczne

Ixtlen, 1xpréznia, lxspr¢zone powietrze, odciag gazéw — S§cienne punkty
poboru

5.23

Nazwa pomieszczenia

MAGAZYN LEKOW

Posadzka

fatwo zmywalna, wywinigta na §ciang

Sufit

podwieszony modutowy

Sciany

malowane

Instalacje wod - kan

Wentylacja

mechaniczna, min 2 wym/h, temp. obliczeniowa zima 20°C, temp. lato — max
25°C,

Instalacje elektryczne

oswietlenie og6lne, 200lux, gniazda 230V — 3szt., zasilanie lodéwki z zrédta
rezerwowanego,

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP, kontrola dostgpu

5.24

Nazwa pomieszczenia

POKOJ SOCJALNY

Instalacje wod - kan

- umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieplej wody i odprowadzeniem
sciekow
- zlewozmywak z doprowadzeniem zimnej i cieplej wody i odprowadzeniem
sciekow

Wentylacja

mechaniczna + chtodzenie, 30m3/h/os, min 2 wym/h, temp. obliczeniowa zima
20°C, temp. lato - 22 - 24°C, ilo$¢ oséb - 6

5.24

Nazwa pomieszczenia

LAZIENKA PERSONELU

Instalacje wod - kan

- umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem
sciekéw

- miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem $ciekéw,

- natrysk z doprowadzeniem cieplej i zimnej wody i odprowadzeniem $Sciekdw

Wentylacja

mechaniczna, min 100m3/h, temp. obliczeniowa zima 24°C, lato - wynikowa

5.26

Nazwa pomieszczenia

POKOJ LEKARZY

Instalacje wod - kan

- umywalka z doprowadzeniem cieplej i zimnej wody i odprowadzeniem
Sciekéw

Wentylacja

mechaniczna + chlodzenie, 30m3/h/os, min 2 wym/h, temp. obliczeniowa zima
20°C, temp. lato - temp. 22 - 24°C, ilo$¢ oséb — 3

3.4. Rozwiqzania projektowe

3.4.1. Instalacja ciepta technologicznego
Zasilenie w ciepto projektowanych central wentylacyjnych projektuje sie odrebnym obiegiem grzewczym z

wezta cieptowniczego.

Czynnikiem grzewczym bedzie roztwdr woda-glikol o parametrach 70/50°C.
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Wymiennik woda/woda glikol wraz z armaturq pompowo-odcinajqcq zlokalizowaé w pomieszczeniu wezta
cieptowniczego.

Zespot wymiennikowy woda - glikol bedzie sktadat sie min.

e wymiennik ptytowy woda/glikol 33%

e Pompa obiegowa po stronie wtoérnej oraz pierwotnej

¢ naczynie wzbiorcze przeponowe

e Zawor bezpieczenstwa

e armatury odcinajacej i monitorujacej

Instalacje ciepta technologicznego nalezy wykonaé¢ PEx-C na cisnienie do 10bar, rury do instalacji
grzewczych z otuling antydyfuzyjnq. Przed centralami nalezy zamontowa¢ zespoly mieszajqce dostarczane
wraz z centralami wentylacyjnymi.

Zespot mieszajgcy winien sktadac sie z:

e armatury odcinajacej,

¢ manometréw, termometrdw, filtr siatkowy

e zawor trojdrogowy z sitownikiem

e zawolr rownowazacy

Uktad mieszajqcy z zaworem tréjdrogowym zapewnia staly przeptyw przez nagrzewnice w centrali
wentylacyjnej co przyczynia sie do jej zabezpieczenia przed zamarznieciem. Na przewodzie powrotnym za i
przed spinkq nalezy zamontowac zawor regulacyjny.

Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocq automatycznych zaworéw odpowietrzajqcych
zlokalizowanych w najwyzszych punktach instalacji.

Pompy obiegowe:

Dla fragmentu instalacji od rozdzielacza do wymiennika dobrano pompe obiegowq o przeptywie : 1,58m3/h
60kPa, czynnik woda.

Dla fragmentu instalacji od wymiennika do central wentylacyjnych dobrano pompe obiegowq o przeplywie :
1,58m3/h 50kPa, czynnik woda z domieszkq 33% glikolu.

Zabezpieczenie instalacji c.o.

Instalacja ciepta technologicznego zabezpieczona bedzie za pomocq naczynia wzbiorczego przeponowego
umieszczonego w pomieszczeniu wezta . Niezbedna minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia obliczona na
podstawie PN/B-02414 , dobrano naczynie przeponowe Reflex NG 80

Dobrano srednice rury wzbiorczej dn =25 mm

Rure wzbiorczq nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,5% w jednym kierunku do lub

od naczynia.

Naczynie wzbiorcze przeponowe musi by¢ wyposazone w nastepujqcy osprzet:

. manometr wskazujqgcy cisnienie w rurze wzbiorczej
. zawor odpowietrzajqcy przestrzen wodng naczynia wzbiorczego i rure wzbiorczq
. zawdr spustowy

Obliczenie zaworu bezpieczeristwa c.t.

Wymagana przepustowosé zaworu bezpieczeristwa dla pz - p1 > 5 bar
M=4473*b*A* \[(p, = P)* P

A =31,5%10-6 m? dla wymiennikéw ptytowych

b= 2dlapz-pi>5bar,pz=16bar, p;=6bar, r=978kg/m3
M=4473%2%31,5%106 * \/(16=6)*978 =2,79 kg/s = 10044 kg/h

Dobrano zawor bezpieczenistwa SYR 1915 dn 25 ; p1= 6 bar

Wspétczynnik wyptywu dla cieczy przy p;= 6 bar dla cieczy a. = 0,47

d = 20 mm - srednica wewnetrzna kanatu dolotowego zaworu bezpieczeristwa

Najmniejsza wymagana wewnetrzna Srednica krééca doptywowego zaworu bezpieczeristwa
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M 1,37
. do=54* =54* 0 =20,5mm

09%a,*\p *p 9%0,47%+/6%978
. Wymagana ilosé zaworéw
2 2
d
. i=| —<%| = [15,8} = 0,62 dobrano 1 szt.
d 20
. Przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa
d,\ 20Y
. My=i* (52) £09%q_ *\[p *p =2+ [Ej £0,9%0,47%/6%978 = 4,44 kg/s = 15984
kg/h
. Warunek zostat spetniony M,,> M

Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocq automatycznych zaworéw odpowietrzajqcych
zlokalizowanych w najwyzZszych punktach instalacji.

3.4.2. Instalacja chtodu technologicznego
Zasilenie w chtéd projektowanych central wentylacyjnych poprzez indywidualne systemy klimatyzacyjne -
skraplacze zlokalizowane na dachu budynku.

Dla centrali N1-W1 skraplacz AOYG90LRLA
Dla centrali N2-W2 skraplacz AOYG18KBTB
Dla centrali N3-W3 skraplacz AOYG72LRLA

3.5. Izolacje instalacji grzewczych.
Izolacja termiczna - wg opisu w dalszej czesci opracowania.

Izolacja antykorozyjna - dla rurociggéw przyjeto zabezpieczenie antykorozyjne instalacji z rur stalowych
transportujgcych wode o temp. do 150° C.

Rurociqgi stalowe przed malowaniem nalezy oczyscic do 11 stopnia czystosci i pomalowac:

. 2 x farbq ftalowq do gruntowania przeciwrdzewng miniowq
. 2 x emaliq ftalowq ogdlnego stosowania
tgczna grubos¢ powtok antykorozyjnych minimum 60 mikronéw.

Rurociqggi oznakowaé wg oznakowan zaktadowych lub wg normy PN-70/M-01270 poprzez malowanie
paskoéw identyfikacyjnych i strzatek kierunkowych okreslajgcych przeptyw.

Ptukanie instalacji - w czasie montazu rurociqgéw nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na zachowanie w
maksymalnym stopniu czystosci uktadanych odcinkéw rur. Po wykonaniu préb szczelnosci nalezy instalacje
poddac trzykrotnemu ptukaniu wodq az do usuniecia zawiesin do poziomu ponizej 5 mg/dm3. Po kazdym
ptukaniu wyczyscic filtry.

Regulacja hydrauliczna - przewidziana jest za pomocq zaworéw regulacyjnych oraz za pomocq zaworow
grzejnikowych termostatycznych. Regulacje przeprowadzi¢ przy wykorzystaniu aparatury pomiarowej
dostawcy armatury.

3.6. Proby i rozruch instalacji.
Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatéw przeznaczonych dla urzgdzen
dostarczonych na plac budowy.

str. 17



Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli materiatéw po
dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji.

Wykonawca przeprowadzi préby hydrostatyczne na cisnienie rowne 1,5 cisnienia roboczego lecz nie mniej
niz 5,0 baréw. Ponadcto, jesli wystqpi jakakolwiek wqtpliwos¢, co do jakosci i rodzaju materiatu wykonawca
przeprowadzi wszystkie dodatkowe préby, badania, ktére mogq ustali¢ przydatnosé¢ i wtasciwosci tego

materiatu.
4. Instalacja wodociggowa
4.1. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

Budynek bedzie zasilany w wode cieptq oraz zimng z wewnetrznej instalacji w budynku. Odejscia mediow
wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji nalezy wyposazy¢ w kulowe zawory odcinajqce oraz opomiarowanie
poprzez jednostrumieniowe wodomierze skrzydetkowe. Ciepta woda bedzie przygotowana w istniejgcym
weZle cieptowniczym.

Poziomy instalacji wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji rozprowadzono pod stropem w przestrzeni stropu
podwieszanego. Podejscia do przyboréw prowadzic¢ w strefie posadzek oraz w bruzdach Sciennych.

Przy koncéwkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawi¢ 2 + 3 cm poduszki
(pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w przewodach.

Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych z PVC
wiekszych o dimensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.

Uktad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej dokumentaciji.

Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o przeliczenia
sekundowych przeplywow w poszczegolnych odcinkach instalacji, przy rownoczesnym uwzglednieniu
dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurach stalowych i tworzywowych. Przy montazu instalacji
wodociggowej zachowaé normatywne odlegtosci przewoddw od innych instalacji oraz wysokosci
zamontowania przyboréw sanitarnych.

Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia poZarowego na przewodach nalezy zamontowaé kotnierze
ogniochronne o odpornosci pozarowej danej przegrody.

Dezynfekcja instalacji przeciwko baterii Legionneli - istniejqca.

Opomiarowanie zuzycia wody:

Uwaga: Na projektowanym pionie wody zimnej, cieptej cyrkulacji zamontowaé zespét pomiarowy zuzycia
wody:

Woda zimna DN40 zawér odcinajqcy DN40, wodomierz skrzydetkowy JS 6,3 DN25, filtr siatkowy DN40

Woda ciepta DN32 zawdr odcinajqcy DN32, wodomierz skrzydetkowy JS 6,3 DN25, filtr siatkowy DN40
Cyrkulacja DN15 zawér odcinajqcy DN15, wodomierz skrzydetkowy JS 1,6 DN15, filtr siatkowy DN15

Uwaga: Wodomierze ze zdalnym odczytem

4.2. Proby i odbior instalacji
Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac kontroli w zakresie:

. uzycia wtasciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),
. prawidtowosci wykonania potgczen lutowanych i gwintowanych,
. prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.

Obowiqzkowe préby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodq przepuszczonqg przez
filtry oczyszczajqce wode tak, aby nie powstaly poduszki powietrzne. Instalacje wodociggowq nalezy poddaé
probie szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym od cisnienia roboczego. Po prébach instalacje przeptukac z
zanieczyszczen montazowych. Ptukanie przeprowadzi¢ wodq z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez
filtr. Baterie czerpalne montowa¢ dopiero po przeptukaniu instalacji.

5. Kanalizacja sanitarna
Zaprojektowano nowq instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzajgca Scieki bytowo - gospodarcze. Scieki
bedq odprowadzane do istniejgcych pionéw kanalizacji sanitarnej. Przewody kanalizacyjne nalezy wykona¢
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w systemie rur kielichowych PCV #40,50,75,110 w/g PN-80/C-89205 i WT-5/90. Potqgczenia rur PVC - za
pomocq kielicha z rowkiem na uszczelke gumowq EPDM - typ ,P.” WT-37/81.

Uwaga, w przypadku braku pionu w szachcie nalezy zamontowac¢ nowy, sprowadzajqc do piwnicy i wiqczy¢
w istniejgcy poziom. Minimalna Srednica pionu 110mm. U podstawy pionu montowaé czyszczaki
kanalizacyjne. Pion wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢é wywiewkq. Uwaga, zachowaé minimalne
odlegtosci wywiewki kanalizacyjnej od czerpni minimum 6m. W przypadku, gdy istniejgca wywiewka
znajduje sie blizej niz 6m od czerpni - istniejgcq wywiewkq nalezy przenies¢ w inne miejsce.

Poziome przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane z zachowaniem spadku zaznaczonego na rysunku i
uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekéw. Przewody kanalizacyjne nie prowadzié¢
nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami
elektrycznymi. Minimalna odlegtosé przewoddéw z PVC lub od przewodéw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m.

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzq przez sciany lub stropy, pomiedzy Sciankq rur a
krawedziq otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzeri wypetniona
materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.

Srednica czesci odplywowej pionu powinna by¢ jednakowa na catej wysokosci i nie powinna byé mniejsza od
najwiekszej Srednicy podejscia do tego pionu. Minimalna Srednica pionu wynosi 0,07 m, a dla pionéw
prowadzqcych Scieki z misek ustepowych - 0,10 m.

Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocq uchwytéw lub obejm. Powinny one mocowa¢
przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy stosowaé na kazdej kondygnacji co najmniej
jedno mocowanie state zapewniajqce przenoszenie obcigZen rurociggow i jedno mocowanie przesuwne.
Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczaé rurociqg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodow
spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Wywiewki kanalizacyjnej od czerpni centrali wentylacyjnej winna wynosic¢ nie mniej niz 6,0m.
Montaz przyborow:

Umywalka

4100150 480

— e — e —————— L —

Miska ustepowa
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6. Materiaty i wykonanie instalacji
6.1. Instalacje rurowe grzewcze

Do uszczelnienia potqczen gwintowanych stosowac tasmy teflonowe oraz odpowiednie pasty naktadane na
gwint zewnetrzny. Nie zaleca sie stosowania szczeliwa konopnego. Rury stalowe z tworzywowymi tqczy¢
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nalezy przy uzyciu ksztattki przejsciowej. Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane
wykonaé w tulejach ochronnych wiekszych o jedng dimensje od prowadzonego przewodu, uszczelnionych
kitem trwale plastycznym. W obrebie rury ochronnej nie wolno wykonywa¢ Zadnych potqczen przewodéw.

Instalacje mocowa¢é do $cian lub stropéw za pomocq typowych zawiesi do rur np. Hilti. Odlegtos¢ miedzy
podporami zgodna z WTWiO Robét Budowlano-Montazowych oraz wytycznymi COBRTI Instal zawartymi w
opracowaniu ,, Wewnetrzne instalacje wodociggowe i grzewcze z rur miedzianych”.

6.2. Izolacja antykorozyjna

Po prébie szczelnosci przystqpi¢ do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego. Oczysci¢ rury stalowe do II°
czystosci wg PN -70/H-97051 i pomalowa¢ farbq poliwinylowq do gruntowania, termoodporng, srebrzystq, a
nastepnie dwa razy emalig poliwinylowq. Po wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych instalacje
zabezpieczy¢ termicznie wg opisu w dalszej czesci opracowania.

Dla odrdznienia poszczegolnych rurociggéw wykonac opaski identyfikacyjne o wymiarach i w odstepach wg
PN-70/01270/07.

Kierunki przeptywu wody oznaczy¢ czarnymi strzatkami o dtugosci 50 do 300 mm, zaleznie od Srednicy
rurociggu. DZzwignie zaworéw pomalowaé w kolorach identyfikacyjnych rurociqgi.

6.3. Instalacje rurowe wody zimnej i cieptej

Przy podejsciach do baterii umywalkowych i zlewozmywaka montowaé ksztattke tzw. nypel tgcznikowy dn
15 mm a przy ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory kqtowe DN 15 mm. Przejscia przez Sciany i stropy
w tulejach ochronnych z PVC o Srednicy o jeden wymiar wiekszej od zewnetrznej Srednicy rurociggu. W
obrebie przejscia nie wykonywac zadnych potqczen instalacji.

Instalacja zasila wszystkie punkty poboru wody.

6.4. Izolacje termiczne.

Catos¢ instalacji C.0., ciepta technologicznego, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej oraz chtodniczej musi
by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociqgi nalezy zaizolowac termicznie izolacjq odporng na
temperature 100°C i wspotczynniku przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK. Grubos¢ izolacji wg ponizszej
tabelki:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji cieplnej

(materiat 0,035 W/(m - K)V

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzqce 1/2 wymagan z poz. 1-4

przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddéw

6 Przewody ogrzewari centralnych wg poz. 1 -4, 1/2 wymagan z poz. 1-4
utoZone w komponentach WYKONAWCZYch
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych
uzytkownikéw
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7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utoZone 40 mm
wewngqtrz izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utoZone na | 80 mm
zewngqtrz izolacji cieplnej budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50 % wymagan z poz. 1-4
wewngqtrz budynku?

11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 100 % wymagan z poz. 1-4
na zewngqtrz budynku?

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,

2)  izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki polietylenowej w ptaszczu ochronnym z foli - dla
Srednic ponizej DN32 oraz izolacja z prefabrykowanej weitny mineralnej w ptaszczu ochronnym z foli
aluminiowej dla srednic pozostatych.

Rurociqgi prowadzone na dachu nalezy izolowaé zgodnie z w/w tabelkq oraz izolacje zabezpieczy¢
ptaszczem ochronnym z blachy aluminiowe;j.

Rurociqgi rozprowadzone podposadzkowo izolowa¢ otuling prefabrykowang o gr. 6mm.

6.5. Przejscia przez przegrody ppoz.

. Zamocowania przewodow do elementow wykonawczych wykona¢ z materiatow niepalnych,
zapewniajqcych przejecie sity powstajqgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla
klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajqcej.

. Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelnié
ogniochronnqg masq uszczelniajqcq elastycznq.
. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego naleZy

zabezpieczy¢ je obejmami ppoz. montowanymi z kazdej strony Sciany oddzielenia p.poz.

. Dla rur palnych o mniejszej Srednicy niz 32mm, nalezy stosowa¢ ogniochronng peczniejgcq mase
uszczelniajqcq o klasie odpornosci ogniowej EI1 120.

. W przypadku prowadzenia rur z np. PVC, PP, PE o Srednicach zewnetrznych od 32 do 200 mm i
grubosciach $Scianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowaé réwniez kasety ogniochronne stuzgce do
uszczelniania przejs$¢ instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w scianach i stropach wykonanych z cegly
petnej, dziurawki, z betonu zwyktego lub z gazobetonu o grubosci nie mniejszej niz 10 cm w przypadku Scian
oraz 15 cm w przypadku stropéw. Przejscia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych uszczelnione kasetami
ogniochronnymi spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej EI 120. Oznacza to, ze szczelno$c¢ i
izolacyjnos¢ ogniowa przejscia nie jest mniejsza niz 120 minut. W przypadku przej$¢ w stropach i Scianach o
wymaganej gazo- i dymoszczelnosci przestrzeni miedzy rurami a $cianami otworu powinna by¢ przed
zatoZeniem kaset doktadnie wypetniona zaprawq cementowq.

Zabezpieczenia te nalezy stosowaé w przypadku wystepowania przejS¢ przez przegrody oddzielenia
pozarowego.

6.6. Wymagania dla podpér i zawiesi.
Wszystkie podparcia rur powinny spetnia¢ wymagania niniejszych warunkéw technicznych.
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Rurociggi majq by¢ prawidtowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla unikniecia niepotrzebnego
ugiecia, nadmiernych drgan oraz aby chronié¢ zaréwno rury jak potqczone z nimi urzqdzenia od nadmiernych
obciqgzen i naprezen dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podpory ustala sie w oparciu o cieZar rury, cieZar przenoszonego w niej czynnika lub medium
uzytego do préb, w oparciu o wiekszq wartos¢, ciezar izolacji, gdy takowa wystepuje, plus wszystkie
wystepujqce sity od wydtuzen cieplnych.

Rurociqgi nalezy podpiera¢ stosujqc, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpdr o wspdlnej wysokosci. Nie
izolowane rurociqgi ze stali weglowej mogq by¢ opierane bezposrednio na elementach podporowych.

Nalezy unika¢ opierania jednego ciggu rur na drugim. Podpory podlegajq zatwierdzeniu przez projektanta
instalacji i inspektora nadzoru.

Wszystkie podpory i wieszaki dla rur o temperaturze do 350°C nalezy wykonac ze stali weglowej gatunkéw
handlowych o granicy plastycznosci minimum 85N/m2 przy 3500C. Czesci podpory lub wieszaka spawane
bezposrednio do rur ze stali stopowej, nierdzewnej lub z metali nieZzelaznych powinny by¢ zrobione z tego
samego materiatu co sam rurocigqg. Wykonawca dostarcza materiat do wykonania i zainstalowania
wszystkich podpar¢ rur.

Wszystkie Sruby ,,U” oraz sruby i nakretki do podpor rurociggéw powinny mieé pokrycie galwaniczne, zgodne
z PN.

Podparcia rur majq by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi i PN. Prefabrykowane podpory
rurowe powinny miec¢ wtasciwe etykietki z numerem podpory.

Przed wykonaniem nalezy sprawdzic¢ na miejscu i jezeli to niezbedne poprawi¢ wymiary podpdr.

Wszystkie spawania, jeZeli nie podano inaczej, nalezy wykona¢ elektrycznie spoing 5mm.

Spawanie stali stopowych majg wykonywa¢ wykwalifikowani spawacze.

Wszystkie gwinty powinny by¢ metryczne, chyba ze wskazano inaczej.

Po spawaniu wszystkie spoiny naleZy oczysci¢ szczotkq stalowq i Srutowa¢ dla usuniecia szlaki i rozpryskéw
po spawaniu.

Podparcia wykonane ze stali weglowej nalezy przygotowad, zagruntowaé i pomalowa¢ jak nastepuje.

Mate elementy oczysci¢ recznie, z jedng warstwgq gruntu i jedng warstwq zewnetrznqg wykariczajqcg.

W razie koniecznosci ponownego spawania - usungc farbe.

Po spawaniu powierzchnie pomalowa¢ ponownie tym samym kolorem/farbq co istniejqca.

Powierzchnie oparcia stalowych podpdr slizgowych nalezy oczysci¢ szczotkq i przez Srutowanie, a przy
zaktadaniu posmarowac obficie smarem grafitowym.

Podpory typu ,but” spawa sie do rury po ostatecznym ustawieniu jej odlegtosci i wysokosci.

Tam gdzie to mozliwe, nalezy unika¢ spawania butéw do elementéw podparcia, nalezy preferowaé
potqczenia skrecane Srubami.

Materiaty jak drewno i liny mogq by¢ uzywane jako tymczasowe podparcia, w czasie montazu.

Odlegtosci miedzy podporami instalacji rurowych powinny wynosic: 1,5 m - dla srednic 15 +20 mm, 2,0 m -
dla srednic 25 =32 mm, 2,5 m - dla Srednic 40 =50 mm.

Odlegtosci miedzy podporami instalacji kanatowych (wentylacyjnych) powinny wynosi¢ nie wiecej niz
150mm od kazdego kotnierza, pomiedzy kolejnymi podporami nie wiecej niz 2m.

6.7. Proby i rozruch instalacji.

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatéw przeznaczonych dla urzgdzen
dostarczonych na plac budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli materiatéw po
dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji.

Kontrola Wykonawcy ma we wszystkich przypadkach obejmowaé wykonanie lub spowodowanie wykonania
wszystkich potrzebnych pomiardéw i zapiséw dla ustalenia odpowiedzialnos$ci i przydatnosci materiatéw,
oraz do upewnienia sie, Ze wykonywana fabrykacja jest catkowicie zgodna z wymaganiami odpowiednich
przepiséw, praw i warunkow technicznych.

Wykonawca dostarczy kopie wszystkich dokumentéw dotyczqcych materiatow poddanych przez Wykonawce
kontroli, Swiadectwa kontroli i raporty kontroli rutynowych.
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W kazdym przypadku powinny by¢ one przestane do Inspektora (cztery kopie w ciggu szeSciu dni) po
wykonaniu kontroli przez Wykonawce.

Wykonawca przeprowadza préby hydrostatyczne. Ponadto, jesli wystqpi jakakolwiek wqtpliwosé, co do
jakosci i rodzaju materiatu wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe préby, badania, ktére mogq
ustali¢ przydatnosc i wtasciwosci tego materiatu.

Préby przeprowadza Wykonawca w Scistej wspotpracy z Inspektorem Nadzoru.

Harmonogram robét ma by¢ uzgodniony przed rozpoczeciem pracy.

Wymagane jest, aby sprzet i/lub instalacje byty kontrolowane i testowane jak tylko bedq dostepne do tego
celu.

Wykonawca zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony uczestniczqce prébach.

Personel Wykonawcy ma by¢ w petni zaznajomiony z rodzajem wyposazenia, jaki ma testowac.

Proby nalezy wykona¢ z precyzjq i zgodnie z przepisami i praktykq zdefiniowanq przez przedstawiciela
Inwestora -Inspektora.

Narzedzia, sprzet i urzqdzenia do préb dostarcza Wykonawca.

Przed rozpoczeciem préb Wykonawca przedktada Inspektorowi spis sprzetu do préb w celu zatwierdzenia.
Caty sprzet do préb ma by¢ w dobrym stanie.

Przetestowanie sprzetu odbywa sie wedtug wskazéwek producenta.

Przed rozpoczeciem prob nalezy uzyskaé zgode Inspektora na ich procedure.

Wykonawca zapewni, Ze bedq spetnione wszystkie lokalne, ustawowe i inne wymagania bezpieczeristwa i ze
jego personel jest catkowicie zaznajomiony z tymi wymaganiami.

Wykonawca sporzqdzi protokoty wszystkich préb.

Podpisana kopia kazdego protokotu zostaje przedtozona Inspektorowi.

Wykonawca podejmie wszelkie srodki dla zapewnienia, ze proby zostanq wykonane w sposéb zgodny z
przepisami bezpieczenstwa.

6.8. Proby cisnieniowe / ptukanie.

Rozdziat niniejszy opisuje przemywanie i proby cisnieniowe, jakie muszq by¢ przeprowadzone na instalacji
bedgcej w budowie dla zapewnienia czystosci i wytrzymatosci mechanicznej oraz szczelnosci rur.

Wykonawca przygotuje procedure ptukania i préb dla wszystkich instalacji rurowych wchodzqgcych w zakres
Robét. Procedura ma podawad, ktdre ciqgi rur zostanq sprawdzone w kazdej z préb oraz wartosé cisnienia
probnego. Procedure nalezy przedtozy¢ Inspektorowi do zatwierdzenia na co najmniej dwa tygodnie przed
planowanym rozpoczeciem préb cisnieniowych.

Podczas prob cisnieniowych nalezy podjq¢ odpowiednie Srodki zapobiegawcze, poprzez otwieranie
odpowietrzenn lub réwnowaznych, dla unikniecia nadmiernego wzrostu cisnienia w urzqdzeniach nie
biorgcych udziatu w probie, oraz aby zapobiec uszkodzeniu wszystkich urzqdzen, tym poddawanym prébom i
pozostatym.

Nalezy takze unika¢ przypadkowego wytworzenia prézni przy opréznianiu instalacji z wody, po prébie.

Nie nalezy przeprowadza¢ préb hydrostatycznych w przypadku ztych warunkéw pogodowych, ktére mogq
wplyngé na odczyty pomiarowe, a takze kiedy temperatura wody w rurociggach i osprzecie poddanym
prébom bedzie nizsza niz 5°C, chyba Ze Inspektor wyrazi na to zgode.

Nie nalezy wykonywac préb hydrostatycznych zanim ptukanie instalacji nie odbedzie sie w sposcb
zadawalajqcy dla klienta.

Inspektor zostanie powiadomiony o gotowosci Wykonawcy do podjecia préb, ze wskazaniem, ktére odcinki
przewodow i wyposazenia bedq im poddane.

W odcinkach rur przeznaczonych do préb zostanie wytworzone wymagane cisSnienie, ktére zostanie
utrzymane przez okoto jednq godzine, aby sprawdzi¢ szczelnos¢ przewoddéw zanim zostanie rozpoczeta ich
kontrola szczegétowa. Wstepna kontrola odcinkéw rur i oprzyrzqdowania zostanie przeprowadzona przez
Wykonawce, a wszystkie wykryte przecieki i usterki majq by¢ usuniete. Nastepnie cisnienie ma zostac
utrzymane (lub przywrdcone i zachowane przez godzine, jesli zostato usuniete podczas napraw) na czas
dostatecznie dtugi, aby Inspektor mogt przeprowadzi¢ kontrole przeciekow i innych usterek na wszystkich
odcinkach linii.
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Przedstawiciel Inspektora dotozy staran, aby pilnie podjqc¢ i zakoriczy¢ te kontrole, i dokona¢ odbioru tych
linii, ktére pozytywnie przeszty ogélne préby cisnieniowe, tak Zeby nie opéZniaé okresu konstrukcyjnego.

Po kazdej prébie hydrostatycznej caty uktad rur i wyposazenia ma by¢ catkowicie oprézniony przez
Wykonawce.

W razie wykrycia podczas prob potrzeby jakichkolwiek napraw lub wymian, Wykonawca niezwtocznie
przeprowadzi takie naprawy. Ogdlne proby cisnieniowe danej jednostki nie bedq uwazane za zakoriczone,
dopdki usuniecie usterek i wymiany nie zostang potwierdzone ponownymi prébami, zadawalajqcymi dla
Inspektora.

6.9. Przyrzqdy i sprzet do prob.
Wykonawca zapewni sprzet potrzebny do préb cisnieniowych wszystkich przewodow. Sq to sprezarki
powietrza, zawory, oprzyrzqdowanie do prob cisnieniowych, filtry, zaslepki, pokrywy, siatki itp.

Wykonawca dostarczy takze elementy szpulowe, Slepe kotnierze, sSruby i uszczelki potrzebne do préb.

6.10. Rury poddawane prébom i procedura préb.

Wszystkie przewody uktadu po zamontowaniu majq by¢ poddane probie cisnieniowej przeprowadzanej przez
Wykonawce w obecnosci przedstawiciela Inspektora wg nastepujqgcej procedury.

Jesli w niniejszym nie potwierdzono inaczej, wszystkie uktady rur wigczajqc te, ktére przeznaczono do pracy
pod cisnieniem nizszym niz 0,3bar (nadcisnienie) majq by¢ poddane prébie wodnej wedtug Polskich Norm i
warunkdw technicznych dla rurociggéw.

Tam gdzie cisnienie hydrostatyczne wewngqtrz naczynia cisnienia nie jest tak wysokie, Ze spowoduje
uszkodzenie innego osprzetu w poddanej probie instalacji, naczynie nalezy zaslepic i wyizolowa¢ z instalacji
poddanej probie.

Tam, gdzie wymagane cisnienie prébne nie przekracza cisnienia prébnego przypisanego urzqdzeniom
podtgczonym do tej instalacji (np. wymienniki ciepta, naczynia itd.), to rury i urzqdzenia sq poddawane
jednoczesnie prébie na okreslone cisnienie.

Tam, gdzie cisnienie probne odcinka rur jest wieksze od cisnienia prébnego stosowanego do dla urzqdzen
podtgczonych do tego odcinka, to takie podtqczone urzqdzenie (z wyjqgtkiem pomp, dmuchaw, sprezarek i
turbin) moZe by¢ poddane prébie wodq o cisnieniu réwnym cisnieniu przewidzianym dla niego. Jesli dany
odcinek rurociggu nie ma zaworu odcinajgcego tuz przy takim podtqczonym urzqdzeniu, a Inspektor uznat
za wtasciwe dokonanie préb wszystkich czesci tego uktadu na petne cisnienie, Wykonawca zaslepi rure
sgsiadujgcq bezposrednio z takim przytgczonym urzqdzeniem i przetestuje wszystkie czesci tej linii na petne
cisnienie. Zaslepki trzeba takze zatozy¢ na wszystkich podtgczeniach do pomp, turbin, dmuchaw i sprezarek,
z wyjgtkiem miejsc gdzie zawory odcinajgce sq umieszczone w bezposrednim sqsiedztwie takiego
urzqdzenia; w takim przypadku nalezy zatozy¢ zawory odpowietrzajqce.

Szkta wodowskazowe i wszystkie inne wystawione na dziatanie cisnienia czesci przyrzqddéw (z wyjqtkiem
wspomnianych ponizej) powinny zosta¢ wiqczone do préby hydrostatycznej urzqdzen lub rurociggéw, do
ktérych sq podiqczone i przetestowane przy tym samym cisnieniu chyba, zZe to cisnienie spowodowatoby
uszkodzenie tych przyrzqdow.

Mierniki i przetworniki ciSnienia, przeptywomierze wraz z przewodami rurowymi, tgczqcymi te przyrzqdy z
zaworem blokowym instalacji lub z podstawowym uktadem rurowym, nie powinny by¢ witqgczone do tej préby
hydrostatyczne;j.

W specjalnych przypadkach, kiedy uzgodnione zostanie, Ze budowa jakichs czesci lub czesci uktadu rur
powoduje, ze proba hydrostatyczna jest niewykonalna, mozna dla tych czesci lub czesci uktadu rur prébe
hydrostatycznq prébqg pneumatyczng.

Procedury stosowane w przeprowadzaniu takich préb podlegajq zatwierdzeniu przez Inspektora.

Zawory odciqzajqce i rozrywalne membrany nie sq poddawane ogélnej prébie cisnienia.

Wszystkie zaktadane przed prébq uszczelki, pakunki i Sruby majq by¢ takie same, co w gotowej instalacji, z
wyjqtkiem uszczelek kotnierzy zwezek pomiarowych i wtazéw, ktére nalezy ponownie otwierac, oraz z
wyjqtkiem potgczen tymczasowych.
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Wszystkie podpory rur majg by¢ kompletne i znajdowac sie na docelowych miejscach przed rozpoczeciem
prob.

Wszystkie zawory w uktadzie poddanym prébom majq by¢é otwarte. Jesli zawdr ulokowany jest na koricu
rury, powinien by¢ zaslepiony lub zakorkowany.

Wyposazenie ruchome powinno by¢ usuniete na czas préby.

Przyrzqdy pomiarowe nalezy przygotowa¢ do proby hydrostatycznej w nastepujgcy sposob:

. oprawki termometréw zatozy¢ po ptukaniu, ale przed prébg,

. kryzy pomiarowe zatozy¢ przed prébgq,

. manometry zatozy¢ po ptukaniu, ale przed prébg,

. wszystkie przewody cisnieniowe do miernikéw i przetwornikéw cisnienia muszq zostac¢ odtgczone

od przyrzqdow przed probq. Przed ponownym podtqczeniem przewody te i zawory stuzqce do ich odciecia
nalezy doktadnie przeptukac,
. zawory sterujqgce i mierniki réznicy cisnien zatoZy¢ po probie.

6.11. Proba cisnieniowa powietrzem.
Rurociqgi, ktérych nie mozna poddawaé prébie hydrostatycznej, do urzqdzen, powinny by¢ badane pod
cisnieniem powietrza lub innym dopuszczonym gazem technicznym.

Powietrze do préb powinno mie¢ temperature punktu rosy -25°C.
Rury nalezy podda¢ cisnieniu przewidzianemu w warunkach technicznych dla przewodoéw rurowych.

Podczas proby powietrznej wszystkie ztqczki, spoiny i inne potqczenia nalezy sprawdzi¢ na przecieki stosujgc
odpowiedni system wykrywania przeciekéw, zatwierdzony przez Inspektora.

7. Instalacja wentylacji
7.1. Bilans powietrza
wyma | rzeczy
or gana | wista
. nazwa powierz | kubat | nawi | napt | wyw | wypt | krotno | krotno .
pomieszcz . . . . 74 7 uwagi
enia pomieszczenia chnia ura ew yw lew yw SC SC
wymia | wymia
n n
[m3 | [m3 | [m3/| [m3
= = m2 m3 =
. 108,1 | 220 ) naptywz | wyptyw | 54i
5.1 Sala operacyjna 38,62 4 0 2100 | 100 20,0 20,3 pom. do pom. 5,2
5.2 myjnia 345 | 966 | 50 | 50 | 80 | 20 | 10,0 | 104 |PEPYWZ|5 | wyplyw | oo,
pom. 10 | do pom.
5,4 strona brudna 924 |2587| 50 [ 100 | 70 | 80 | 50 58 |Paplywz| 5 | wyplyw | 531
pom. 10 | dopom. | 2,13
53 sluza 443 |1240| - | 50 | 30 | 20 | 40 | a0 |"EPDWZ| S5 | wyplyw | g,
pom. |40 | dopom.
) ) naptywz | wyptyw | 54i
55 magazyn brudny 2,13 5,96 30 30 4,0 5,0 pom. do pom. 5,6
5,6 myjnia 343 | 960 | 50 | 50 | 80 | 20 | 10,0 | 104 |PaPWz| 5 | wyplyw | oo,
pom. 70 | do pom.
5,7 salaoperacyjna | 3535 |9898| 290 | - [1900| 100 | 200 | 202 |PaPbwz| | wypbyw |
0 pom. do pom.
5,8 brudownik 2,80 7,84 - 40 40 - 5,0 51 naptywz | 5, [ wyplyw -
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pom. |90 | dopom.
59 sala nadzoru 2842 |7958|320| - | 280 | 40 | 40 40 |PaPbywz| | wyplyw | g g
kardio. pom. do pom.
512 | pokéjpielegniarki | 9,52 |2666| 60 | - | 60 | - 2,0 P e il I L
pom. do pom.
5,13 szatmiabrudna | 441 |1235| - |515| 50 | - | 40 | 40 |PPWZ|5 | owyplyw |
pom. 15| do pom.
5,15 wezet sanitarny | 9,84 |[27,55| - | 150 | 100 | 50 - Ga | TETA| B S | g
pom. 16 | do pom.
5,16 §luzapowrotna | 220 | 6,16 | 150 | - - | 150 | 40 | 244 |DAPwz | wyplyw | oo
pom. do pom.
B _ naptywz | 5, [ wyplyw _
5,18 magazyn sprzetu 5,52 15,46 40 40 2,0 2,6 — 7)_comon,
5,17 szatnia czysta 455 |1274| - | 60 | 60 | - 40 47 |Papywz) 5 | wyplyw |
pom. 21| dopom.
5,19 pom.porzadkowe | 3,18 | 890 | - | 20 | 20 | - 2,0 P R ikl B e
pom. 21| dopom.
) i naptywz | 5, | wyptyw )
5,20 magazyn czysty 6,15 17,22 30 30 1,5 1,7 pom, 21| do pom.
pom. naptyw z wyplyw
5,22 Przygotowania | 10,20 | 2856|300 | - | 300 | - | 100 | 105 = -
ein pom. 0 pom.
5,23 maglekéw 226 | 633 - -l 15| - 2,0 24 |PMapbywz| 5, | wyplyw |
pom. 21| dopom.
5,24 pom.socjalne 10,01 |2803| 60 | - 0 | 60 | 20 PR Rl k) I e
pom. do pom.
5,21 komunikacja 3873 | 195|530 | 60 | 500 | 90 | 48 09 |napbywz wyplyw
7 pom. do pom.
5,14 $luza 533 |1492| 0 | 30 | 30 2,0 oy | B g
pom. 21| dopom.
5,25 tazienka 274 767 - 60 60 - 1,0 7,8 |Papbywz) 5 | wyplyw |
pom. 24 | do pom.
5,26 pom.lekarzy 449 [1257| 90 | - | 90 | - 1,0 I Rl Vil I e
pom. do pom.
5,10 komunikacja 21,66 5848 120 - 80 40 20 21 |Papbywz| | wyplyw | oo,
pom. do pom.
511 pom.techniczne | 6,77 |1896| - | 40 | 40 | - 2,0 P el I L
pom. 10 | do pom.
7.2. Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna

Zadaniem wentylacji mechanicznej jest utrzymanie zqdanych ilosci wymian powietrza oraz parametrow
temperatury i odpowiedniej czystosci w pomieszczeniach obstugiwanych. Pomieszczenia objete wentylacjq
mechanicznq zostaty pogrupowane i obstugiwane poszczegdélnymi instalacjami nawiewno-wywiewnymi, przy
uwzglednieniu ich przeznaczenia, klasy czystosci i ich wzajemnych powiqgzan funkcjonalnych. Powietrze
podlega obrébce w centralach wentylacyjnych zlokalizowanych na dachu budynku. Do pomieszczen bedzie
dostarczane 100% $wiezego powietrza, bez recyrkulacji.

Instalacja wentylacji mechanicznej projektowana jest do pracy ciggtej.

7.3. Zewnetrzne warunki projektowe

LATO ZIMA

Temperatura: 30°C Temperatura: -18°C
Wilgotnosé wzgledna: 52 % Wilgotnosé wzgledna: 100%.

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego sq zgodne z wytycznymi klienta oraz normq
PN-76/B-03420 dla strefy I dla okresu letniego oraz dla strefy I dla okresu zimowego.

System HVAC spetnia¢ bedzie nastepujqce funkcje w pomieszczeniach:
Filtracja powietrza w celu zapewnienia odpowiedniej jakosci powietrza;

. Zapewnienie wymaganej krotnosci wymian powietrza w celu utrzymania odpowiedniej czystosci
powietrza
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. Utrzymanie wymaganego poziomu wilgotnosci

. Réwnowazenie zyskéw ciepta od urzqdzen technologicznych, ludzi,

oswietlenia itp. w podanych granicach tolerancji

. Réwnowazenie straty ciepta w okresie zimowym w podanych granicach tolerancji.

. Utrzymanie wymaganej kaskady cisnienn w pomieszczeniach

. W konfiguracji systemu przewidziano wyspecjalizowane podsystemy dla obszaréw o réznych

funkcjach i poziomach czystosci, takich jak strefy czyste, strefy mechaniczne i pomocnicze, przestrzenie
socjalne oraz inne obszary o szczegélnych wymaganiach.

7.4. System powietrza
Instalacje wentylacji podzielono na 3 systemy ktdre obstugujq poniZzsze centrale:

. System N1-W1, centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna:
Obstuguje pomieszczenia Sali operacyjnej 1

. System N3-W3, centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna:
Obstuguje pomieszczenia Sali operacyjnej 2

. System N2-W2, centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna:
Obstuguje pomieszczenia pomocnicze

7.5. Uktad N1-W1 i N3-W3

System nawiewno-wywewny obstugujqcy pomieszczenia Sali operacyjnej

Kanaty wentylacyjne prowadzone bedq pod stropem pomieszczen. Zaprojektowano kanaty z blachy stalowej
ocynkowanej. Nawiew powietrza odbywac sie bedzie za pomocq nawiewnikéw laminarnych

Jako elementy wywiewne zaprojektowano kraty wywiewne z podziatem wyddajnosci 80% nad posadzkg,
20% spod stropu. W pomieszczeniach sal zaprojektowano nadcisnienie.

Wszystkie kanaty wentylacyjne projektuje sie jako izolowane.

Jako urzqdzenie dostarczajqce Swieze powietrze oraz usuwajqce powietrze zuzyte zaprojektowano centrale
nawiewno-wyciggowq w wykonaniu sekcyjnym (filtrowanie

powietrza, odzysk ciepta, nagrzewanie, chtodnice DX, wentylatory, przepustnice zamykajqgce, nawilZanie)
zlokalizowanqg na dachu budynku. Dzieki zastosowaniu odzysku ciepta znacznie zmniejszono
zapotrzebowanie ciepta dla nagrzewnicy wodnejj w centrali w okresie zimowym oraz strat chtodu w okresie
letnim.

Konstrukcja wsporcza pod centrale wedtug opracowania branzy konstrukcyjnej. Urzqdzenie centralne
przygotowuje powietrze Swieze i poprzez system kanatéw ttoczy je do wentylowanych pomieszczen.

Catos¢ bedzie sterowana za pomocq uktadu automatyki zasilajqco-sterujgcej dostarczanej wraz z centralg
wentylacyjng. W uktadzie tym nalezy przewidzie¢ kasetke zdalnego sterowania oraz programator czasu
pracy umozliwiajgcy proporcjonalne obnizenie wydajnosci centrali w okresach nocnych, nieuzytkowych.
Rozdzielnice zasilajqco-sterujgca nalezy zamontowaé na poddaszu w poblizu centrali. Lokalizacje kasetki
sterujqgcej nalezy uzgodnic z Inwestorem.

Montaz i okablowanie automatyki, uruchomienia i regulacji centrali zleci¢ autoryzowanemu serwisowi
producenta.

Dobrano centrale:

Centrala N1W1- karta doborowa w zatqczeniu

KLIMOR EVO-H 0400 2545RPFRGVFDXWHSFSHFCAD/2145LESPFVFRGFCADCS

Nawiew: 2500 m3/h 450 Pa

Wywiew: 2180 m3/h 450 Pa

Centrala N3W3 - karta doborowa w zatqczeniu

KLIMOR EVO-H 0300 2045RPFRGVFDXWHSFSHFCAD/1945LESPFVFRGFCADCS

Nawiew: 2050 m3/h 450 Pa
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Wywiew: 1980 m3/h 450 Pa

7.6. Uktad N2-W2

System nawiewno-wywewny obstugujqcy pomieszczenia pomocnicze. Kanaly wentylacyjne prowadzone bedq
pod stropem pomieszczen. Zaprojektowano kanaly z blachy stalowej ocynkowanej. Nawiew powietrza
odbywa¢é sie bedzie za pomocq nawiewnikéw ze skrzynkq rozpreznq lub zaworéw nawiewnych. Przed
kazdym nawiewnikiem nalezy zamontowaé przepustnice regulacyjnq. Potqczenie kanatu z nawiewnikiem
realizowac poprzez krdcce elastyczne.

Jako elementy wywiewne zaprojektowano wywiewniki rastrowe zamontowane w izolowanej skrzynce
rozpreznej. Elementy wywiewne zlokalizowano w stropie podwieszanym.

Jako urzqdzenie dostarczajgce Swieze powietrze oraz usuwajqce powietrze zuzyte zaprojektowano centrale
nawiewno-wyciggowq w wykonaniu sekcyjnym (filtrowanie powietrza, odzysk ciepta, nagrzewanie,
chtodnice DX, wentylatory, przepustnice zamykajqgce, nawilZanie) zlokalizowanq na dachu budynku. Dzieki
zastosowaniu odzysku ciepta znacznie zmniejszono zapotrzebowanie ciepta dla nagrzewnicy wodnejj w
centrali w okresie zimowym oraz strat chtodu w okresie letnim.

Konstrukcja wsporcza pod centrale wedtug opracowania branzy konstrukcyjnej. Urzqdzenie centralne
przygotowuje powietrze Swieze i poprzez system kanatéw ttoczy je do wentylowanych pomieszczen.

Catos¢ bedzie sterowana za pomocq uktadu automatyki zasilajgco-sterujqcej dostarczanej wraz z centralg
wentylacyjng. W uktadzie tym nalezy przewidzie¢ kasetke zdalnego sterowania oraz programator czasu
pracy umozliwiajgcy proporcjonalne obnizenie wydajnosci centrali w okresach nocnych, nieuzytkowych.
Rozdzielnice zasilajqco-sterujgca nalezy zamontowaé na poddaszu w poblizu centrali. Lokalizacje kasetki
sterujqgcej nalezy uzgodnic z Inwestorem.

Montaz i okablowanie automatyki, uruchomienia i regulacji centrali zleci¢ autoryzowanemu serwisowi
producenta.

Dobrano centrale:

Centrala N2W2

KLIMOR EVO-H 3200 845RPFCPRWHVFDXSFFCAD/1525LESPFVFCPRESFCADCS

Nawiew: 1810 m3/h 450 Pa

Wywiew: 1555 m3/h 250 Pa

7.7. Wentylacja sanitariatéw i pomieszczen pomocniczych

Projektuje sie wywiew powietrza poprzez wentylator. Wentylacja obiektu pracuje w sposéb ciggly.
Powietrze usuwane z pomieszczeri WC uzupetnianie bedzie posrednio poprzez kratki w drzwiach oraz
rekompensowane uktadem nawiewnym z sqsiadujqcych pomieszczen. Instalacja bedzie wykonana z
przewodow stalowych z blachy stalowej typ A/I. Catos¢ instalacji prowadzona jest pod stropem i montowana
do konstrukcji stropéw. Przed anemostatami nalezy zamontowa¢ przepustnice regulacyjne.

Sterowanie wentylatorami wyciggowymi poprzez regulator obrotow. Wentylatory dachowe montowac na
izolowanych podstawach dachowych do dachéw skosnych.

7.8. Anemostaty nawiewne i wywiewne

Kratki wentylacyjne

Kratki wentylacyjne wywiewne z poziomo utoZonymi topatkami profilowymi ustawionymi na state z
wbudowangq przepustnicq regulacyjnq. Kratki lakierowane proszkowo. Kratki wentylacyjne wywiewne
perforowane do pomieszczen czystych. Przepustnice Przepustnice jednoptaszczyznowe do kanatéw okrggtych
oraz wieloptaszczyznowe do kanatéw prostokqtnych w wykonaniu z sitownikiem i bez sitownika. Wykonanie
ze stali ocynkowanej.
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Zawory powietrzne

Urzqdzenia stuzqce do nawiewu lub wywiewu powietrza pomieszczen ogdélnosocjalnych. Zawory lakierowane
proszkowo.

Strop laminarny

Dla sal operacyjnych dobrao stropy laminarne:
Sala operacyjna nr 1 NSL-3/3-60-30-H13-P

Sala operacyjna nr 2 NSL-2/4-60-30-H13-P

7.9. Przeciwpozarowe klapy odcinajqgce

Przy przejsciu kanatéw przez przegrody dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz
EI 60 lub REI60 nalezy zamontowa¢ klapy przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej (EIS) takiej jak dana
przegroda pozarowa.

7.10. Ochrona przed hatasem

W celu ochrony przed hatasem zainstalowane zostanq ttumiki dZwieku. Nie jest dozwolone przekroczenie
ustalonych dopuszczalnych wartosci natezenia dzwieku. Zastosowane zostanq nastepujqce ttumiki:

Uktad central: przed i za wentylatorami wewnqtrz obudowy bqdz na kanatach wylotowych i wlotowych do
centrali

Uktad wentylatory dachowe: przed wentylatorem dachowym wewnqtrz kanatu bqdz w podstawie dachowej,
wentylator wyposazony w pokrywe dzZwiekochtonng

Dopuszczalny poziom cisnienia akustycznego w

pomieszczeniach:

Dopuszczalny poziom cisnienia akustycznego w pomieszczeniach wedtug norm:

. PN-N-01307 Dopuszczalne wartosci hatasu w srodowisku pracy

. PN-B-02151-3 Ochrona przed hatasem w budynkach - Izolacyjnos¢

akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna elementéw budowlanych

7.11. Dopuszczalny poziom cisnienia akustycznego na zewngqtrz budynku
Dopuszczalny poziom cisnienia akustycznego zgodnie z rozporzqdzeniem Rady

Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w Srodowisku Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826.

7.12. Izolacja termiczna kanatéw wentylacyjnych

Zgodnie z RMI w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie izolacja kanatéw ogrzewania powietrznego:

. 40mm dla wspotczynnika przenikania ciepta A=0,035W/m*K

(dla izolacji katczukowej o wspétczynniku przenikania ciepta A=0,04W/m*K minimalna grubos¢ izolacji
wynosi 45mm.)

. W przypadku uzycia izolacji o innym wspétczynniku A grubosé izolacji nalezy obliczy¢.
. Izolacje termiczne powinny by¢ wykonane w sposéb gwarantujqcy szczelno$¢ ich ptaszcza
ochronnego.

Niedopuszczalne jest pozostawienie nie zaizolowanych odcinkéw kanatéw wentylacyjnych w miejscach
wymaganych. Kanaly powietrza zewnetrznego oraz kanaly powietrza wyrzutowego przechodzqce przez
obszary nieogrzewane zamontowa¢ izolacje przeciwroszeniowq z grubosci 30mm.

Izolacje wykonac przy pomocy otulin z kauczuku syntetycznego.

Izolacje termiczne powinny by¢ wykonane w sposéb gwarantujqcy szczelnos¢ ich ptaszcza ochronnego.
Niedopuszczalne jest pozostawienie nie zaizolowanych odcinkéw kanatéw wentylacyjnych.
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Standard wykonania central klimatyzacyjnych higienicznych

. Wszystkie centrale dostarczane dla Pomorskiego Parku Naukowo-

Technologicznego winny pochodzi¢ od jednego producenta.

. Centrale higieniczne winny posiada¢ Atest Higieniczny PZH dopuszczajqcy do pracy w instalacjach
obstugujqgcych ,pomieszczenia czyste

. Centrale zbudowane na bazie sztywnej konstrukcja szkieletowej wykonanej w petni z profil
aluminiowych, (AlMgSo 0,5) do ktérej przymocowane sq state lub zdejmowane ostony inspekcyjne oraz drzwi
inspekcyjne. Z uwagi na wysokie spreze nie dopuszcza sie konstrukcji bezszkieletowych

. Ostony tréjwarstwowe:

- Strona zewnetrzna blacha stalowa obustronnie ocynkowana (warstwa cynku wierzchnia strona dodatkowo
pokryta poliestrem (kolor biaty RAL 9010)

- Izolacja 50 mm warstwa niepalnej wetny mineralnej o gestosci 80 kg/m3

- Strona wewnetrzna blacha stalowa obustronnie ocynkowana wierzchnia strona dodatkowo pokryta
poliestrem (kolor biaty RAL 9010)

- Podtoga central blacha kwasoodpornej St 304L lub 316L o grubosci 1,5 mm

Wykonanie obudowy w klasie szczelnosci min. C wg normy PN-EN 13779

Dla sekcji wymagajqcych inspekcji przyjeto wewnetrzne oSwietlenie (24V)

wraz z transformatorem (bez okablowania). W drzwiach wzierniki ,bulaje” umozliwiajqce kontrole pracy
centrali bez jej zatrzymania. Sekcje wymagajqce czestszego dostepu (wentylatorowa, filtry) wyposazone w
drzwi na zawiasach z zamknieciem. Pozostate sekcje posiadajq state, bqdZ zdejmowalne ostony rewizyjne z
uszczelkami. Kazda zdejmowalna (otwieralna) ostona zamknieta zabezpieczeniem z polqgczeniem
ksztattowym przed otwarciem przez osoby nieuprawnione. Kazda sekcja stojgca na podtozu wyposazona w
niezalezZnq rame z zimnogietej blachy stalowej ocynkowanej

Wszystkie wewnetrzne uskoki wypetnione grzybobdjczym sylikonem umoZzliwiajqce mycie i dezynfekcje oraz
uniemozliwiajgcym tworzenie sie ognisk bakterii (silikon stosowany posiada stosowny atest higieniczny).
Dtawice kablowe do potgczenia silnikéw i osSwietlenia zapewniajq odpowiedniq szczelnos¢ oraz klase
czystosci. Podtoga central wykonana ze spadkiem na strone obstugowq umozliwiajgcym odptyw detergentéow
po myciu centrali. Po stronie obstugowej rynienka zbierajqca detergenty wyptywajqce z centrali.

Centrale bedq transportowane na budowe zmontowane w sekcjach, kazda sekcja zabezpieczona od
zanieczyszczen i warunkéw atmosferycznych. Nie dopuszcza sie wprowadzania na budowe pojedynczych
elementéw central (niezmontowanych).

. Sekcja ttumienia. Kulisy ttumikéw wykonane z wetny mineralnej pokryte

welonem z wtékna szklanego. Obudowa ttumikéw z blachy ocynkowanej powlekanej poliestrem.

. Krééce przytqgczeniowe. Standardowe przytqczenie poprzez krééce elastyczne wraz z podtqczeniem
kablowe dla wyréwnania potencjatu. Przewiduje sie krdciec elastyczny na wlocie i wylocie z centrali

. Przepustnice wykonane wedtug norm DIN 1946 odnosnie szczelnosci

powietrza. Przystosowane do napedu sitownikiem elektryczny wraz z konsolq do ich montazu. Rama i topatki
wykonane z aluminium, sprzezenie topatek pomiedzy sobq w uktadzie przeciwbieznym, sterowanie za
pomocq dzwigni. Uszczelnienia na topatkach z tworzywa sztucznego. Sitowniki elektryczne poza dostawg.

7.13.  Filtry

Centrale wyposazone w filtry o odpowiedniej klasie. Materiat filtracyjny witdkno syntetyczne niepalne (klasa
niepalnosci F1 wg DIN 53438) bqdZz papier z widkna szklanego. W dostawie komplet rozruchowych filtréw
EU 4 oraz filtry docelowe przewidziane do montazu przy rozruchu instalacji.

. Maksymalna temperatura pracy 80 °C
. Maksymalna wilgotnosé 100 %.
Filtry kasetowe G4 montowane w prowadnicach z blachy szlachetnej

Filtry kieszeniowe F5-F9 montowane w ramkach montaZowych z blachy stalowej docisk filtra dociskiem
sprezynowym, Obudowa filtra z tworzywa sztucznego
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Filtry kompaktowe klasy H13 i H14 montowane w ramkach z blachy stalowej docisk filtra dociskiem
gwintowanym. Obudowa filtra z tworzywa sztucznego. Wraz z centralami dostarczy¢ certyfikaty
potwierdzajqce klase filtréw

7.14. Wymienniki

Obudowa wymiennikdw ciepta ze stali kwasoodpornej (St 304L lub 316L), rurki

miedziane z lamelami aluminiowymi. Kompletnie zabudowane w centrali.

Krééce do odpowietrzania i odwodniania umiejscowione w najwyzszych punktach kolektoréw. Mozliwos¢
zamontowania termostatu przeciwzamrozeniowemu (termostat poza dostawa). Wymienniki montowane w
wannach na skropliny ze stali nierdzewnej z odplywem skroplin poprzez zasyfonowanie.

Wanny ze skosem zapewniajqcy odplyw skroplin. Za chtodnicami przewiduje sie zastosowanie plastykowych
odkraplaczy. Pomiedzy chtodnicq a odkraplaczem pusta przestrzen utatwiajgca czyszczenie. W dostawie
syfon kulowy. Krééce wymiennikow przystosowane do potgczenia gwintowego. Wydtuzony blok chtodniczy z
podziatem ostony na dwie czesci, co umozliwia dostep do chtodnicy i odkraplacza oraz do bloku znajdujgcego
sie bezposrednio za chtodnicq

7.15. Zespoly wentylatorowe

Wentylatory promieniowo z otwartym wirnikiem montowanym bezposrednio na wale silnika (,plug-in”)
Wirnik bebnowy z wygietymi do tytu topatkami wywazany statycznie i dynamicznie. Wirnik malowany
proszkowo. Lej wlotowy wyposazony w krééce pomiarowe cisnienia ssania. Moce znamionowa podane dla
pracy S1, moc o co najmniej 20 % wieksze niz moc na wale wentylatora.

Stopient ochrony IP 55, klasa temperaturowa F. Silnik wyposazony w termistor PTC przystosowany do
wspotpracy z zewnetrznym falownikiem. Centrala wewngqtrz sekcji okablowana. Przewdd zasilajqcy
podtgczony do wytqcznika serwisowego zamontowanego na ostonie zewnetrznej centrali.

7.16. Wymagania i badania central wedtug normy PN-EN 13053
Wytyczne montazowe i rozruchowe dla central, kanatéw oraz armatury. Ramy centrali klimatyzacyjnej
nalezy odizolowa¢é od podtoza przy zastosowaniu podktadek z gumy o grubosci min 10mm.

. Centrale bedq posadowione na ramach stalowych

. Montaz central klimatyzacyjnej, nawiewnikéw i innych elementéw instalacji nalezy prowadzi¢
przestrzegajqc scisle zalecent zawartych w DTR i instrukcjach montazowych tych urzqdzen.

. Montaz kanatéw wentylacyjnych prowadzi¢ przy spetnieniu wymogdéw

podwyzszonej czystosci. Elementy kanatow i ksztattki powinny by¢ przed zamontowaniem doktadnie
oczyszczone. Kolejne odcinki wykonanej instalacji powinny by¢ dodatkowo systematycznie oczyszczane z
zabrudzen i pozostatosci powstatych w czasie wykonywanych prac.

. Rozruch i regulacje instalacji nalezy prowadzié¢ przy zdemontowanych filtrach, symulujqc ich opdér
przepustnicami lub innymi regulatorami.

. Filtry mogq by¢ zamontowane w ramach dopiero po zakoriczeniu wszystkich prac zwiqzanych z
montazem, rozruchem i regulacjq instalacji.

. Wymagane jest przeprowadzenie testu integralnosci filtréw H13, H14

. zamontowanych w nawiewnikach w pomieszczeniach czystych.

. Przewody wentylacyjne wyposazy¢ w otwory rewizyjne umoZzliwiajqce

. oczyszczenie wnetrza tych przewodow a takze innych urzqdzen i elementow instalacji. Otwory
rewizyjne wykona¢ zgodnie z normq PN-EN-12097 ,Wentylacja budynkéw”

. Czyszczenie sieci przewodow, central klimatyzacyjnych i pozostatych

. elementéw powinno sie wykonywac¢ przynajmniej raz do roku lub czesciej, jezeli przeprowadzona

oceny czystosci wykaze takq koniecznosé.

. Rodzaj zastosowanej technologii czyszczenia i dezynfekcji sieci przewodow ustali inwestor w
porozumieniu z firmq wykonawczq.

. Montaz przewoddéw wentylacyjnych nalezy poswiadczyé protokotem czystosci
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7.17. Wymagania w zakresie montazu, rozruchu, odbioru instalacji i eksploatacji

. Montaz i odbior instalacji nalezZy wykona¢ zgodnie z DTR urzqdzen. Rozruch kompleksowy powinien
nastqpic po zakonczeniu montazu catej instalacji w budynku.

. Do odbioru technicznego nalezy przystqpi¢ po wykonaniu instalacji i zgtoszeniu gotowosci do
odbioru. Wykonawca musi sporzqdzi¢ protokét odbioru zatwierdzony przez Inwestora/Uzytkownika.
Wykonawca musi przeprowadzi¢ szkolenie dla personelu w miejscu instalacji na etapie odbioru.

. Catos¢ robdt oraz proby wykonaé zgodnie z obowiqzujgcymi normami, przepisami, ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych” oraz ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru” COBRTI INSTAL.

Spetnione muszq by¢ m.in. nastepujgce wymagania przed odbiorowe:

. Dostepne muszq by¢ wszystkie wymagane protokoty, certyfikaty, itp.

. Mechaniczne i elektryczne urzqdzenia systemu muszq by¢ kompletnie zainstalowane i gotowe do
obstugi w nienaruszonym stanie.

. Rysunki powykonawcze, instrukcje obstugi i utrzymania w ruchu, itp. muszq by¢ przekazane
Uzytkownikowi.

. Muszq zostac z pozytywnym wynikiem przeprowadzone testy (np. cisSnieniowe).

Z przeprowadzonych testéw musi by¢ podpisany protokét techniczny z adnotacjq ,bez uwag” sporzqdzong
przez Inzyniera odbierajqcego instalacje. Podczas odbioru wszystkie ustawienia muszq by¢ sprawdzone, jesli
konieczne to skorygowane, i zapisane. Musi zosta¢ sporzqdzony protokdt odbioru zawierajgcy zapisane
parametry, ustawienia, itp., jesli konieczne, rysunki powykonawcze muszq zostac zrewidowane.

0dbiér obejmuje sprawdzenie kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci dziatania instalacji. Sprawdzenie
dziatania obejmuje po wielogodzinnej pracy prébnej z zasady

nastepujqgce czynnosci:

. porownanie wartos$ci zmierzonych z danymi wyszczegéInionymi w zamowieniu urzqdzen
. kontrole dziatania urzqdzen regulacyjnych
. sprawdzenie wartosci zadziatania wszelkich urzqdzen zabezpieczajqcych i pomiarowych oraz ich

poprawnego montazu
. sprawdzenie prawidtowosci rozmieszczenia urzqdzen ze zwrdceniem uwagi na ich tatwy dostep

Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych w projekcie jest wtasciwa jej
eksploatacja. Urzqdzenia sq przystosowane do pracy automatycznej w ograniczonym zakresie, zatem
niezbedny jest fachowy nadzor nad instalacjami podczas eksploatacji. Do utrzymania gotowosci
eksploatacyjnej instalacje i urzqdzenia muszq by¢ poddawane regularnej konserwacji. Obstuga i konserwacja
zgodnie z instrukcjami obstugi uzytkownika oraz dokumentacjami urzqdzen.

Nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujgce punkty:

. kontrole pracy urzqdzen w tym wszelkich zabezpieczen

. kontrole temperatur i cisnienia mediéw z uwagi na dopuszczalne parametry wytrzymatosciowe
wbudowanych materiatéw i urzqdzen sprawdzenie prowadzenia ksiqzki obstugi

. Wszelkie niezgodnosci nalezy bezwzglednie zgtasza¢ odpowiednim stuzbom nadzoru

. zaktadowego. Wazne jest réwniez utrzymanie (np. w ramach umowy serwisowej)

. minimalnego zapasu czesci zamiennych jak: uszczelki, inne zuzywajqce sie czesci,

. czesci do urzqdzen sterujqcych i regulacyjnych
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7.18. Oznaczenie Instalacji

Po zakoriczeniu wszystkich prac montaZowych, wykonanych prdébach i testach wykonawca powinien
dostarczy¢ i zainstalowaé w sposéb jednoznaczny oznaczenia wszystkich dostarczonych urzgdzen, armatury
regulacyjnej, przeciwpozarowej, ttumiqcej itp. oraz kanatéw . Sposéb oznakowania bedzie zgodny z
Projektem Wykonawczym.

Oznakowanie urzqdzen i samej instalacji zawartych w niniejszym opisie technicznym

powinno sktadac sie z :

. czytelnych i trwatych etykiet ewidencyjnych urzqdzen umieszczonych w

miejscach widocznych i tatwo dostepnych. Etykiety te powinny by¢ trwale przymocowane do urzqdzenia ( np.
za pomocq taricuszka). Powinny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego z dwustronnie wygrawerowanym
opisem.

. Opis powinien zawieraé przynajmniej nazwe urzqdzenia. Informacje techniczne o samym
urzqdzeniu powinny by¢ umieszczone na Tabliczce Znamionowej do ktorej musi by¢ zapewniony tatwy
dostep. czytelnych i trwatych strzatek kierunkowych na instalacji. Strzatki powinny wskazywac kierunek
przeptywu danego medium. Strzatki powinny by¢ trwale przyklejone ( np. na papierze kredowym
samoprzylepnym) do instalacji w miejscach widocznych i tatwo dostepnych, np. szachty instalacyjne,
przestrzenie miedzystropowe itp. Rodzaj uZytego papieru oraz sposéb przyklejenia powinny by¢ odporne na
okresowe czyszczenia zewnetrznych powierzchni instalacji ( nie mogq odkleja¢ sie ani odrywac).

. Strzatki powinny by¢é w réznych kolorach - inny dla kazdego systemu ( kolory do ustalenia z
Inwestorem) i zawiera¢ napis w postaci nazwy i skrétu instalacji, np. ,SWIEZE POWIETRZE FA”. Odlegtosci
pomiedzy strzatkami powinny by¢ nastepujqce: 4m w strefach o mniejszym zageszczeniu innych instalacji i
2m w strefach, gdzie zageszczenie innych instalacji jest duze i moze powodowa¢ ktopoty z odnalezieniem
odpowiedniego oznakowania.

. czytelnych i trwatych etykiet na mniejszych urzqdzeniach instalacji, np.

przepustnicach powietrza, klapach ppoz. itp. Dopuszcza sie etykiety fabryczne od Producentéw danej
armatury. Etykieta taka powinna by¢ trwale potqczona z urzqdzeniem, dwustronnie opisana i zlokalizowana
w widocznym miejscu.

Opis na etykiecie powinien zawiera¢ nazwe armatury oraz ogolne dane techniczne. schematéw
technologicznych umieszczonych w pomieszczeniach technicznych. Schematy te powinny by¢ wydrukowane
w kolorze i trwale przymocowane do $ciany pomieszczenia. Powinny by¢ zaopatrzone w rame i wisie¢ na
Scianie za szybq - w celu unikniecia szybkiego zniszczenia samego papieru. Wysokos¢ zawieszenia
schematéw powinna by¢ w zasiegu wzroku i ksztattowac sie w granicach 1,6+2,0m nad gotowq posadzkq
pomieszczenia technicznego. Lokalizacja schematu powinna by¢é mozliwie bliska gtownego urzqdzenia
generujgcego medium, np. schemat AHU1 powinien by¢ zlokalizowany w poblizu centrali wentylacyjnej.

7.19. Wymagania dotyczqce systemu kanatéow wentylacyjnych.

Wszystkie sktadowe instalacji wentylacji muszq by¢ przystosowane do tatwego czyszczenia, tatwo dostepne i
bez zarzutu pod wzgledem higienicznym.

Zaktada sie, Ze czyszczenie kanatow bedzie odbywato poprzez otwory rewizyjne

zamontowane na kanatach wentylacyjnych oraz miejscowo poprzez czasowy demontaz elementéw
nawiewnych i wywiewnych.

Podstawowe wymagania dotyczqce elementéw sktadowych sieci przewoddéw, ktdrych

zadaniem jest utatwienie konserwacji podano w PN-EN 12097. Ogdlne wymagania tej

normy majq zastosowanie do wszystkich przewodow, elementow sktadowych sieci

przewodow i urzqdzen instalacji wentylacji.

W celu zapewnienia prawidtowego dostepu do czyszczenia kanaly wentylacyjne nalezy

wyposazy¢ w otwory rewizyjne w okolicy tukéw i kolan oraz w odcinkach prostych.

Sie¢ przewoddw nalezy wyposazyé w takq liczbe pokryw rewizyjnych, ktéra zapewni, Ze

zadna czes¢ sieci przewodow nie zawiera wiecej niz:

a) jedng zmiane sSrednicy, liczqc od pokrywy rewizyjnej;

b) jedng zmiane kierunku, wiekszq niz 45°, liczqc od pokrywy rewizyjnej;
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c) 7,7 m przewodu, liczqc od pokrywy rewizyjnej.

W odcinkach poziomych prostych sieci przewodéw maksymalny odstep miedzy pokrywami rewizyjnymi nie
powinien przekracza¢ 10m. Czes¢ gérna i dolna pionu wentylacyjnego powinny by¢ wyposazone w pokrywy
rewizyjne. Przewody gietkie nalezy uzupetnic sztywnymi elementami rewizyjnymi co najmniej co 6 m.
Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych oraz minimalne wymagania dotyczqce dostepu do elementéw
zamontowanych wewnqtrz przewoddéw podano w PN-EN 12097.

7.19.1. Otwory w sztywnych przewodach kotowych

Dostep w celu czyszczenia przewodow powinny zapewniac otwory o wielkosciach podanych w Tabeli 2 i na
Rysunku 1, albo tréjniki z demontowalnymi zaslepkami, o minimalnych srednicach nominalnych (EN 1506)
zgodnych z Tabelq 2 i Rysunkiem 1

Otwor prostokatny lub owalny Odgalezienie/trojnik + zaslepka
o minimalnej Srednicy
Srednica nominalna Minimalne wymiary Srednica nominalna Wymiar nominalny
przewodu (mm) otworow w Sciankach przewodu (mm) zakonczenia wsuwanego
D przewodow (mm) DV wg EN 1506 lub
AxB minimalny otwoér (mm)
d
100 < D <200 180 x 80 100 100
200< D <315 200x 100 125 100
315 < D <500 300 x 200 160 125
500 <D 400 x 300 200 160
250 200
315 250
400 315
500 400
> 630 500
9 W przypadku dodatkowych wielkosci stosuje sie
wymaganie najblizszej wiekszej wielkosci nominalne;.

Rysunek 1 - Otwory w sztywnych przewodach kolowych

Otwory w przewodach prostokqtnych Dostep w celu czyszczenia przewodow powinny zapewnia¢ albo otwory
o wielkosciach podanych w Tabeli 3 i na Rysunku 2, albo trdéjniki z demontowanymi zaslepkami, o
minimalnych srednicach nominalnych (EN 1506) zgodnych z Tabelg 3 i Rysunkiem 2.
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Tabela 3. Pokrywy rewizyjne w przewodach prostokqtnych, wymiary minimalne.

Otwor prostokatny lub owalny Odgalezienie/trojnik + zaslepka

o minimalnej $rednicy

Szerokos¢ S boku Minimalne wymiary Szerokos¢ S boku Wymiar nominalny
przewodu, w ktérym otworéow w Sciankach przewodu, w ktérym zakonczenia wsuwanego
zainstalowano pokrywe przewodow (mm) zainstalowano pokrywe wg EN 1506 lub
rewizyjna (mm) AxB rewizyjna (mm) minimalny otwoér (mm)
d
S <200 300 x 100 <200 125
200<S <500 400 x 200 <250 160
500 <S 500 x 400 <300 200
<350 250
<450 315
<630 400
> 630 500
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Rysunek 2 - Otwory w przewodach prostokatnych

7.19.2. Wymagania dotyczqce systemu kanatéw wentylacyjnych, nawiewnikoéw i wywiewnikoéw.
System wentylacyjny - przewody okrqgte .

. Kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju okrqgtym. Elementy tego systemu

. wykonane sq z fabrycznie zamontowanq uszczelkq z gumy EPDM. System spetnia

. klase szczelnosci minimum C zgodnie z PN-EN 12237.

. Klase szczelnosci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normq PN-EN 12237.

. Guma EPDM jest odporna na ozon i promieniowanie ultrafioletowe, jednoczesnie

. bedqc odporng na wahania temperatury od -30°C do 100°C (okresowe obcigzenie do 120°C). System
zachowuje swoje wtasciwosci przy cisnieniach dodatnich do 3000 Pa i ujemnych do 5000 Pa.

. Dla prawidtowego utozenia uszczelki po montazu, uszczelka jest mechanicznie

. potgczona z ksztattkq przy pomocy tasmy stalowej.

. Zastosowanie ksztattek z fabrycznie montowangq uszczelkq eliminuje uzZywanie mas uszczelniajqcych

zawierajqcych niebezpieczne dla srodowiska i przyspieszajqgce korozje rozpuszczalniki.

. Dla utatwienia okresowych przeglgddw i czyszczenia instalacji wentylacyjnej, system nie powinien
zawieraé ostrych krawedzi w postaci srub i wkretéw jako elementdéw tqczqcych ksztattke z rurq (zasady BHP
ujete w normie PN-EN 12097).

System wentylacyjny - przewody prostokqtne.

. Kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju prostokqtnym spetniajq klase

. szczelnosci B zgodnie z PN-EN 1507.

. Klase szczelnosci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normq PN EN 1507.
. Przy montazu ramki doszczelni¢ uszczelkami z trudnopalnej gumy.

str. 36



7.19.3. Regulacja instalacji wentylacji mechanicznej.

Po wykonaniu sieci przewodéw wentylacji mechanicznej nalezy uktady wyregulowaé. Stuzq do tego
przepustnice kanatowe znajdujqce sie na ciggach wentylacyjnych, oraz przepustnice regulacyjne znajdujqce
sie w skrzynkach rozpreznych przy kratkach nawiewnych wyciggowych. Przepustnice te nalezy ustawi¢ w
takim potozeniu, aby ilos¢ powietrza przeptywajgca przez nawiewniki i kratki wyciggowe zgodna byta z
ilosciami pokazanymi na rysunkach. Regulacje nalezy przeprowadzic¢ przed zabudowq kanatéw.

7.19.4. Izolacja termiczna.

Po wykonaniu instalacji kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ matq do kanatéw wentylacyjnych z foliq
aluminiowq o grubosci 40mm, kanaty znajdujqce sie na poddaszu nalezy zaizolowaé matq do kanatéw
wentylacyjnych o grubosci 100 mm z folig aluminiowq. Dodatkowo kanaty na dachu budynku nalezy
zabezpieczy(¢ ostonq z ptaszcza stalowego.

7.19.5. Przejscia przez przegrody ppoz.

. Wszystkie przejscia przewoddw instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz rurocigqgéw w miejscu
przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozZarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej
przegrody.

. Dla zabezpieczen przejs$¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatéw wentylacyjnych stosowaé
przeciwpozarowe klapy odcinajqce o klasie odpornosci ogniowej EI réwnej klasie

elementu oddzielenia przeciwpozarowego - w przypadku wystepowania takich przejsé.

. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe poZarowq, ktérej nie obstugujg,
obudowac elementami o odpornosci ogniowej EI wymaganej dla elementow oddzielenia przeciwpozarowego
tej strefy — w przypadku wystepowania takich przejsc.

. Zamocowania przewodow do elementow wykonawczych wykona¢ z materiatow niepalnych,
zapewniajqcych przejscie sity powstajqcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla
klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajqcej.

. Zabezpieczenia te nalezy stosowac¢ w przypadku wystepowania przejs¢ przez przegrody oddzielenia
pozarowego.

7.19.6. Zestawienie elementow wentylacji

1 Zestawienie kanatéw

Nazwa systemu Model Wielkos¢ Dtugos¢ [m] Powierzchnia m2
N1

N1 Kanat okragty ?100 2.8 0.89
N1 Kanat prostokatny 350x450 13.9 22.29
N1 Kanat prostokatny 450x350 0.5 0.81
N1 Kanat prostokatny 450x450 0.5 0.83
N1 Kanat prostokatny 900x200 0.5 1.16
N2

N2 Kanat okragty ?100 22.0 6.90
N2 Kanat okragty 0125 7.6 3.00
N2 Kanat okragty 0160 0.6 0.30
N2 Kanat okragty ?200 4.5 2.82
N2 Kanat prostokatny 250x250 3.8 3.77
N2 Kanat prostokatny 300x250 0.3 0.34
N2 Kanat prostokatny 350x250 0.4 0.44
N2 Kanat prostokatny 400x250 2.6 3.32
N2 Kanat prostokatny 400x400 8.8 14.05
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N3
N3
N3
N3
N3
N3
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
wi1'
wi1'
wi1'
W2
w2
W2
W2
W2
W2
W2
W2
w2'
w2'
w2’
W3
w3
W3
W3
W3
W3
W3
w3’
w3'
w3’
w4
w4
W5
W5
W6
w6
W6
w7
w7

Kanat okragty

Kanat prostokatny
Kanat prostokatny
Kanat prostokatny
Kanat prostokatny

Kanat okragty

Kanat prostokatny
Kanat prostokatny
Kanat prostokatny
Kanat prostokatny
Kanat prostokatny

Kanat prostokatny
Kanat prostokatny

Kanat okragty
Kanat okragty
Kanat okragty
Kanat prostokatny
Kanat prostokatny
Kanat prostokatny
Kanat prostokatny

Kanat prostokatny
Kanat prostokatny

Kanat okragty

Kanat prostokatny
Kanat prostokatny
Kanat prostokatny
Kanat prostokatny
Kanat prostokatny

Kanat prostokatny
Kanat prostokatny

Kanat okragty

Kanat okragty

Kanat okragty
Kanat okragty

Kanat okragty

?100

350x400
350x450
400x400
800x200

?125

250x200
350x450
400x200
450x200
450x350

400x400
800x400

?100
125
?200
350x250
400x250
400x300
400x400

300x300
650x400

?$125

200x200
350x400
400x200
450x200
450x350

400x400
700x400

?100

?100

?100
?125

?100

3.1
3.1
0.4
0.3
0.6

2.5
215
15.5
0.9
3.3
0.7

11.8
0.6

25.0
8.8
8.3
2.3
3.5
1.9
6.1

9.1
0.4

3.9
17.2
5.7
1.8
1.0
0.4

6.9
0.4

2.0

5.0

1.0
5.6

4.0

0.96
4.71
0.64
0.52
1.28

0.98
19.34
24.78
1.06
4.31
1.10

18.81
1.37

7.86
3.44
5.22
2.73
4.53
2.70
9.74

10.97
0.80

1.52
13.73
8.57
2.18
1.35
0.60

11.06
0.84

0.62

1.57

0.30
2.20

1.24
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w8
w8
w9
w9
W10
W10
w11
w11
W12
W12

Kanat okragty

Kanat okragty

Kanat okragty

Kanat okragty

Kanat okragty

2 Zestawienie ztgczek kanatéw
Nazwa systemu Model

N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1
N1'
N1'
N1'
N1'
N2
N2
N2
N2
N2
N2
N2
N2
N2
N2
N2
N2
N2
N2
N2
N2
N2
N2
N2

Kolano okragte

Kolano prostokatne tukowe
Kolano prostokatne tukowe
Kolano prostokatne tukowe
Kolano prostokatne tukowe
Redukcja prostokatna
Redukcja prostokatna

Tréjnik prostokatny z odejciem okragtym

Kolano prostokatne tukowe
Redukcja prostokatna
Redukcja prostokatna

Kolano okragte

Kolano okragte

Kolano okragte

Kolano okragte

Kolano prostokatne tukowe
Kolano prostokatne tukowe
Kolano prostokatne tukowe
Redukcja okragta

Redukcja okragta

Redukcja prostokatna
Redukcja prostokatna
Redukcja prostokatna
Redukcja prostokatna
Redukcja prostokatna
Redukcja prostokatna
Redykcja prostokat - okrag
Redykcja prostokat - okrag
Trdéjnik okragty

?100

?100

?100

?100

?100

8.3

3.5

9.6

2.61
2.8 0.88
1.11
2.0 0.64
3.01
Wielkosc¢
?100-¢100

350x450-350x450
450x450-350x450
900x200-450x200
900x200-900x200
450x350-450x200
1100x450-350x450

350x450-350x450-0100

400x400-400x400
800x400-400x400
1100x450-400x400

?»100-@100
$125-0125
?$160-0160
?$200-3200
250x250-250x250
250x400-250x400
400x400-400x400
?$160-0125
?$200-@100
300x250-250x250
350x250-300x250
400x250-350x250
450x300-400x250
450x300-450x250
900x400-400x400
250x250-¢200
450x250-0160
?$160-¢160-¢100
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N2
N2
N2
N2
N2
N2
N2
N2
N2
N2'
N2'
N2'
N2'
N2'
N3
N3
N3
N3
N3
N3
N3
N3
N3
N3
N3'
N3'
N3'
N3'
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1
w1

Trojnik okragty

Trojnik okragty

Tréjnik prostokatny z odejciem okragtym
Tréjnik prostokatny z odejciem okragtym
Tréjnik prostokatny z odejciem okragtym
Trojnik prostokatny z odejciem okragtym
Tréjnik prostokatny z odejciem okragtym
Tréjnik prostokatny z odejciem okragtym
Trojnik prostokatny z odejéciem prostokatnym

Kolano prostokatne tukowe
Kolano prostokatne tukowe
Redukcja prostokatna
Redukcja prostokatna

Kolano okragte

Kolano prostokatne tukowe

Kolano prostokatne tukowe

Kolano prostokatne tukowe

Kolano prostokatne tukowe

Redukcja prostokatna

Redukcja prostokatna

Redykcja prostokat - okrag

Tréjnik prostokatny z odejsciem prostokgtnym

Kolano prostokatne tukowe
Redukcja prostokatna
Redukcja prostokatna

Kolano okragte

Kolano prostokatne tukowe
Kolano prostokatne tukowe
Kolano prostokatne tukowe
Kolano prostokatne tukowe
Kolano prostokatne tukowe
Redukcja prostokatna

Redukcja prostokatna

Redukcja prostokatna

Redukcja prostokatna

Redukcja prostokatna

Sztucer prostokatny

Sztucer prostokatny

Sztucer prostokatny

Tréjnik prostokatny symetryczny
Trdjnik prostokatny symetryczny
Tréjnik prostokatny z odejciem okrggtym

?$200-¢200-¢100
?$200-¢200-9160
250x250-250x250-¢100
250x250-250x250-¢200
300x250-300x250-9125
300x250-300x250-0160
400x250-400x250-9125
450x300-450x300-0200
400x400-250x450-250x450

350x350-350x350
400x900-400x900
400x900-350x350
500x400-350x350

?¢100-0100
350x400-350x400
400x400-400x400
450x350-400x350
800x200-800x200
400x400-350x450
900x500-350x400
400x400-9100
400x400-400x400-800x200

400x400-400x400
750x400-400x400
900x500-400x400

?$125-0125
200x250-200x250
250x200-250x200
350x450-350x450
450x200-450x200
450x350-450x350
250x200-250x200
400x200-250x200
450x200-400x200
450x450-450x350
1100x450-350x450
150x150-150x150
250x200-250x200
350x250-350x250
450x200-250x200-250x200
450x450-200x450-200x450
450x200-450x200-0125
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w1
wi1'
wi1'
wi1'
wi1'
W2
W2
W2
W2
w2
W2
w2
W2
W2
W2
W2
W2
w2
W2
w2
w2
w2
w2
w2
w2
w2
w2
w2
w2
w2
w2
w2
w2’
w2'
w2’
w2'
w3
W3
W3
W3
w3
W3
w3
W3
w3
W3

Zaslepka prostokatna

Kolano prostokatne tukowe
Kolano prostokatne tukowe
Redukcja prostokatna

Kolano okragte

Kolano okragte

Kolano okragte

Kolano prostokatne tukowe

Kolano prostokatne tukowe

Kolano prostokatne tukowe

Redukcja okragta

Redukcja okragta

Redukcja okragta

Redukcja okragta

Redukcja prostokatna

Redukcja prostokatna

Redukcja prostokatna

Redykcja prostokat - okrag

Redykcja prostokat - okrag

Tréjnik okragty

Trdéjnik okragty

Tréjnik okragty

Trdéjnik okragty

Trdéjnik okragty

Trdéjnik okragty

Tréjnik prostokatny symetryczny

Trdjnik prostokatny symetryczny

Trdéjnik prostokatny z odejciem okrggtym
Trdéjnik prostokatny z odejciem okrggtym
Trdéjnik prostokatny z odejciem okrggtym

Kolano prostokatne tukowe
Redukcja prostokatna
Redukcja prostokatna

Kolano okragte

Kolano prostokatne tukowe
Kolano prostokatne tukowe
Kolano prostokatne tukowe
Kolano prostokatne tukowe
Kolano prostokatne tukowe
Kolano prostokatne tukowe
Redukcja prostokatna
Redukcja prostokatna

250x200

400x400-400x400
800x400-400x400
1100x450-400x400

?%100-0100

?$125-0125

?$200-0200
250x350-250x350
250x400-250x400
400x400-400x400
?$125-¢100

?¢160-0100

?$200-0125

?¢250-¢100
400x250-350x250
400x300-400x250
900x400-400x400
250x250-0250
400x100-9160
?$125-9125-9100
?160-9160-9100
?$200-¢200-¢100
?200-¢200-200
?¢250-¢250-9125
?$250-9250-¢200
350x250-250x250-250x250
400x400-300x400-100x400
350x250-350x250-¢100
400x250-400x250-0100
400x300-400x300-0200

300x300-300x300
650x400-300x300
900x400-300x300

?$125-0125

200x200-200x200
350x400-350x400
400x200-400x200
400x350-350x350
400x350-400x350
450x350-400x350
200x200-200x200
350x400-350x350
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W3
W3
W3
W3
W3
W3
W3
W3
W3
w3
W3
w3'
w3’
w3'
w3’
w4
w4
W5
W5
W6
w6
W6
w6
W6
w7
w7
w8
w8
w9
W9
W10
W10
w11
w11
W12
W12

Redukcja prostokatna

Redukcja prostokatna

Redukcja prostokatna

Redukcja prostokatna

Redykcja prostokat - okrag
Sztucer prostokatny

Sztucer prostokatny

Tréjnik prostokatny symetryczny
Trdéjnik prostokatny symetryczny
Tréjnik prostokatny symetryczny
Zaslepka prostokatna

Kolano prostokatne tukowe
Redukcja prostokatna
Redukcja prostokatna
Kolano okragte
Kolano okragte
Kolano okragte
Kolano okragte
Redukcja okragta
Tréjnik okragty
Kolano okragte
Kolano okragte
Kolano okragte
Kolano okragte

Kolano okragte

Kolano okragte

3 Zestawienie akcesoriow wentylacyjnych

Nazwa systemu

N1
N1
N1
N1
N1
N2

Model

k.p.poz.Belimo
klppa p.poz.Belimo
Przepustnica
Ttumik

450x200-400x200
450x450-400x200
450x450-450x350
900x500-350x400
125x200-9125

150x150-150x150
400x200-400x200

400x200-200x200-200x200
450x200-450x200-125x200
450x450-450x450-200x450

200x200
400x400-400x400
700x400-400x400
900x500-400x400
?¢100-¢100
?¢100-¢100
?%100-0100
?$125-0125
?$125-¢100
?$125-9125-9100
?¢100-0100
?¢100-0100
?¢100-0100
?¢100-0100

?¢100-0100

?¢100-0100

Wielkos¢

450x350-450x350
?¢100-0100
?%100-0100
350x450-350x450
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N2
N2
N2
N3
N3
N3
N3
N3
w1
w1
w1
w1
w1
W2
W2
W2
W2
w2
W3
W3
w3
W3
w3
W3
w4
w4
w4
W5
W5
W5
w6
W6
w6
w7
w7
w7
w8
w8
w8
W9
w9
W9
W10
W10
W10
w11

Przepustnica
Przepustnica
Ttumik

k.p.poz.Belimo
k.p.poz.Belimo
Przepustnica
Ttumik

k.p.poz.Belimo
Przepustnica
Przepustnica
Ttumik

Przepustnica
Przepustnica
Przepustnica
Ttumik

k.p.poz.Belimo
k.p.poz.Belimo
Przepustnica
Przepustnica
Ttumik

klppa p.poz.Belimo
Ttumik

klppa p.poz.Belimo
Ttumik

klppa p.poz.Belimo
Ttumik

klppa p.poz.Belimo
Ttumik

klppa p.poz.Belimo
Ttumik

klppa p.poz.Belimo
Ttumik

klppa p.poz.Belimo
Ttumik

?%100-0100
?$125-0125
400x400-400x400

350x450-350x450
400x350-400x350
?%100-0100

350x400-350x400

450x350-450x350
450x200-450x200
?$125-0125

350x450-350x450

?¢100-0100
?$125-0125
?%200-0200
400x400-400x400

400x350-400x350
450x350-450x350
400x200-400x200
450x200-450x200
350x400-350x400

?¢100-0100
?¢100-0100

?¢100-0100
?¢100-0100

?125-¢125
?125-9125

?¢100-0100
?¢100-0100

?¢100-0100
?%100-0100

?¢100-0100
?¢100-0100

?¢100-0100
?¢100-0100
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w11
w11
W12
W12

klppa p.poz.Belimo
Ttumik

Ttumik

4 Zestawienie terminali wentylacyjnych

Nazwa systemu

N1
N1
N1
N1'
N1'
N2
N2
N2
N2
N2
N2
N2'
N2'
N3
N3
N3
N3'
N3'
Transfer
Transfer
w1
W1
w1
W1
w1
wi1'
w2
W2
w2
w2
w2
w2'
w2'
w3
w3
w3
w3
w3'

Model

KN
NSL-3/3-60-30-H13-P

Czerpnia Scienna

KN

KN

ST-DVW_SR 600x600
ST-H13_SR 405x405
ST-H13_SR 405x405

Czerpnia Scienna

KN
NSL-2/4-60-30-H13-P

Czerpnia $cienna

kr.tranzytowa 300x100

KR
KR
ST-DVW_SR 400x400

Wyrzutnia Scienna

AW_SR

KW

ST-DVW_SR 400x400
ST-DVW_SR 600x600

Wyrzutnia Scienna
KR

KR
ST-DVW_SR 400x400

?%100-0100
?¢100-0100

©100-¢100
Wielkos¢
®100
900x200
800x400
®100
125
®200
?160
®200

500x400

?100
800x200

750x400
420x100
150x150
250x350
$125
800x400
?®250
?»100
$125
?200
650x400
150x150

200x400
?125

Liczba
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w3' Wyrzutnia Scienna 700x400 1
w4

W4 KW @100

w4 Wyrzutnia dachowa @100 1
W5

W5 KW @100

W5 Wyrzutnia dachowa @100

W6

Weé KW @100

w6 Wyrzutnia dachowa @125 1
W7

W7 KW @100

w7 Wyrzutnia dachowa @100

W8

W8 KW @100

w8 Wyrzutnia dachowa @100 1
W9

W9 KW @100

w9 Wyrzutnia dachowa @100

W10

W10 KW @100

W10 Wyrzutnia dachowa @100 1
W11

W11 KW @100

w11 Wyrzutnia dachowa @100

W12

W12 KW @100

W12 Wyrzutnia dachowa @100 1
8. Instalacja gazéw medycznych

8.1. ZAKRES PRAC
- Podlaczenie projektowanej i istniejgcej instalacji. Punktem rozgraniczajacym jest strefowy zespot
kontrolny na korytarzu.
- montaz strefowego zespotu kontrolnego z sygnalizacja gazéw medycznych;
- doprowadzenie z pionu poprzez strefowy zesp6t kontrolny zasilania w gazy medyczne
Do pomieszczen zgodnie z zatacznikiem graficznym
Zaprojektowano instalacje.

* 02 -instalacja tlenu

* Air - instalacja sprezonego powietrza medycznego 5bar
* VAC- préznia

* N20 - podtlenek azotu

*  AGSS - odciag gaz6 anestetycznych
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* AirMotor - instalacja sprezonego powietrza technicznego - naped urzadzen pneumatycznych
* (CO2 - dwutlenek wegla

Instalacja gazéw medycznych jako wyréb medyczny podlega klasyfikacji i zgodnie z regutami zatacznika
IX Wytycznej Unii Europejskiej 93/42/EWG zakwalifikowana jest do klasy II b, co wigze sie ze
szczegblnymi warunkami wykonania i odbioru, okreslonymi w normie PN-EN ISO 7396-1.

Z uwagi na powyzszy stan rzeczy, a takze ze wzgledu na bezpieczenstwo pacjenta, personelu medycznego
i osoéb trzecich instalacje gazéw medycznych powinny wykonywac firmy z duzym do$wiadczeniem w
realizacji obiektéw szpitalnych, posiadajace podpisane umowy z producentami urzadzen i armatury
odno$nie zagwarantowania dostaw elementéw w wymaganej dla instalacji gazéw medycznych klasie. Od
firm wykonawczych wymaga sie réwniez fachowej wiedzy w zakresie wykonawstwa i serwisuy,
potwierdzonej certyfikatami dotyczacymi odbytych szkolen.

Rozwigzanie techniczne uwzglednia wymég zagwarantowania ciggtosci dostaw gazéw medycznych do
punktéw ich poboru w przypadku tzw. ,pierwszej awarii”, jak réwniez podczas przeprowadzania prac
naprawczych.

Nalezy stosowac sie do zalecen zawartych w instrukcjach montazu armatury i urzadzen.

Dla odcinania i kontroli poszczegélnych stref instalacji zaprojektowano strefowe zespoty kontrolne
(skrzynki zaworowe), spetniajgce wymogi normy PN-EN ISO 7396-1.

Strefowe zespoty kontrolne (zaprojektowano je w miejscach ogdlnie dostepnych - najczesciej na
korytarzach lub przy punktach pielegniarskich) pozwalajg na odczytanie ci$nienia w poszczegélnych
odcinkach sieci rurociggowej oraz na wytaczenie ich z systemu zasilania i przeprowadzenie wymaganych
prac konserwacyjnych i naprawczych bez koniecznosci przerywania ciggtosci zasilania dla pozostatych
stref zaopatrzenia w gazy medyczne.

9. Instalacja klimatyzacji

9.1. Opis systemu VRF

Do klimatyzowania pomieszczen zaprojektowano dwururowy system typu City Multi VRF Mitsubishi
Electric. Jako jednostki wewnetrzne projektuje sie klimatyzatory $cienne, realizujace chtodzenie lub
grzanie dla wybranych pomieszczen w przedmiotowym obiekcie. System klimatyzacyjny City Multi VRF
dziata na zasadzie bezpos$redniego odparowania zmiennej iloSci czynnika chtodniczego R410 A. System
umozliwia precyzyjna regulacje temperatury pomieszczen poprzez ciagly regulacje przeptywu czynnika
chtodniczego w zaleznos$ci od aktualnego obcigzenia chtodniczego.

System VRF powinien posiadaé funkcje zmiennej temperatury odparowania czynnika chtodniczego w celu
osiggniecia jak najwiekszej efektywno$ci energetycznej jak i utrzymania komfortu pracy w
klimatyzowanych pomieszczeniach. Z uwagi na charakter pomieszczen, system VRF powinien
automatycznie dostosowal temperature odparowania w przypadku, gdy temperatura wewnetrzna w
pomieszczeniu bedzie w zakresie +1 °C od temperatury zadanej. Funkcja zmiennej temperatury czynnika
chtodniczego pozwala na zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej przez system.

System Kklimatyzacji VRF powinien by¢ zabezpieczony przed awarig wystepujaca na poszczegdlnych
jednostkach wewnetrznych. W przypadku wystapienia awarii, pozostata cze$¢ systemu klimatyzacji (z
wytaczeniem awaryjnej jednostki) musi kontynuowa¢ prace. Ponadto uktad powinien zapewni¢ prace
systemu przy zaniku napiecia na jednostce wewnetrznej - podtrzymanie napiecia elektroniki i zaworu
rozpreznego jednostki wewnetrznej poprzez linie komunikacji miedzy agregatem i jednostkami
wewnetrznymi. W celu ochrony wymiennikéw ciepta jednostek wewnetrznych, zawér rozprezny nie moze
zatrzymac sie w przypadkowej pozycji.

9.2. Specyfikacja jednostek wewnetrznych VRF

Ze wzgledu na charakter pomieszczen oraz w celu zapewnienia uzytkownikom klimatyzacji komfortu
temperaturowego oraz akustycznego jednostki wewnetrzne S$cienne powinny spelnia¢ nastepujace
parametry techniczne:

9.3. Sterowanie systemu VRF
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Kazda z jednostek wewnetrznych powinna by¢ sterowana indywidualnie za pomoca sterownika
przewodowego z wyswietlaczem z menu w jezyku polskim typu PAR-40MAA Mitsubishi Electric,
wyposazonego w funkcje:

. WL/WYL,

. nastawa temp. co 0,5°C,

. nastawa predko$ci wentylatora, kierunku nawiewu,
. harmonogram tygodniowy,

. tryb cichej pracy,

. restrykcje temperaturowe jak i czynnosci,

. oszczedzanie energii - tryb auto powro6t i programator umozliwiajacy ustawienie czasu pracy w
trybie energooszczednym,

. tryb nastawy nocnej,

. funkcje diagnostyczne,

. informacja o btedzie.

Dodatkowo, wszystkie jednostki klimatyzacji beda sterowane za pomoca sterownika centralnego typu AE-
200. Sterownik ten posiada ekran dotykowy o przekatnej 10,4 cali z mozliwoscig sterowania jednostkami
poprzez strone internetowa WEB na komputerze podtaczonym do lokalnej sieci Ethernet.

Glowne funkcje sterownika centralnego AE-200:

- Indywidualne sterowanie jednostkami wewnetrznymi - sterownik posiada mozliwos$¢
wprowadzania dla kazdej jednostki wewnetrznej nastaw takich jak: temperatura pomieszczenia, predkos¢
wentylatora, tryb pracy

(chtodzenie, grzanie, wentylator, osuszanie), wprowadzanie ograniczen np. zmiana trybu pracy na
pilotach lokalnych, ustawienie ograniczen zakresu nastawy temperatury dla trybu chtodzenia oraz
grzania.

- Harmonogram roczny oraz miesieczny - sterownik posiada mozliwos$¢ ustawienia harmonogramu
rocznego oraz miesiecznego dla pracy jednostek wewnetrznych.

- Informacja na temat bltedu - sterownik sygnalizuje btedy jednostek wewnetrznych oraz zewnetrznych.
Dodatkowo mozna odczyta¢ kod btedu.

- Wysylanie informacji o bedzie - sterownik ma mozliwo$¢ wysytania na adresy mailowe informacji w
przypadku wystapienia btedu/awarii systemu VRF.

-Kontrola parametréw pracy jednostek zewnetrznych oraz wewnetrznych - sterownik ma mozliwo$¢
zdalnej kontroli parametréw pracy systemu VRF takich jak : ci$nienie ttoczenia oraz ssania czynnika
chtodniczego, czestotliwo$¢ pracy sprezarki, temperatury z czujnikéw  jednostki zewnetrznej,
temperatury z czujnikdw jednostki wewnetrznej. Pozwala to na wydtuzenie okresu eksploatacji oraz
przewidywania awarii systemu ze wzgledu na cigglty monitoring pracy systemdéw VRF.

-Kontrola ilosci czynnika chlodniczego - sterownik ma mozliwo$¢ kontroli ilo$ci czynnika w
pracujacym systemu VRF. Kazdy ubytek czynnika w stosunku do prawidtowej ilo§¢ powoduje wzrost
zuzycia energii nawet o kilkadziesiagt procent, a takze zagrozenie dla Srodowiska.

9.4. Montaz systemu VRF

Jednostki wewnetrzne nalezy potaczy¢ z jednostka zewnetrzng przewodami miedzianymi
przeznaczonymi dla chtodnictwa zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen. Podziat systemu VRF i
przyporzadkowanie do systemu jednostek wewnetrznych w poszczegélnych pomieszczeniach w obiekcie
przedstawiony jest w czesci rysunkowej niniejszego projektu. Trasy rurociggéw pokazano w czesci
rysunkowej projektu.

Przewody nalezy taczy¢ przez lutowanie lutem twardym. Po wykonaniu instalacji rurowej nalezy uktad
poddac prébie ciSnieniowej i napelni¢ czynnikiem roboczym R410A. Zmiany kierunkéw trasy przewodéw
freonowych wykonaé delikatnymi tukami, unikajac ostrych zataman. Przewody instalacji chtodniczej
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nalezy izolowa¢ otulinami Armaflex XG produkcji firmy ARMACELL o nastepujacych grubosciach: rury o
$r. 6-10mm - gr. otuliny 9mm, rury o $r. 12-18mm - gr. otuliny 13mm, rury o $r. 22-28mm - gr. otuliny
19mm, rury o $r. pow. 28mm - gr. otuliny 25mm. Otuliny nalezy przyklei¢ do rur wg instrukcji producenta
systemu izolacyjnego. Przewody prowadzone na zewnatrz budynku nalezy dodatkowo ostoni¢ ptaszczem
z blachy aluminiowej. Przewody prowadzone w ziemi nalezy wykonac¢ jako preizolowane lub
zabezpieczone w inny sposob przed wpltywem warunkéw gruntowych. Po zakonczeniu montazu instalacji
freonowej poddaé¢ ja proébie szczelnosci zgodnie z wymogami normy PN-EN 378-2:2002 ,Instalacje
ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczqce bezpieczeristwa i ochrony Srodowiska. Czes¢ 2:
Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie”.

Nalezy wykona¢ instalacje odprowadzenia skroplin od wszystkich jednostek wewnetrznych. Instalacje
odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur w technologii PVC klejonych lub PE (PP)zgrzewanych. Srednice
podejs¢ do klimatyzatoréw zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min
1,0%. Rurociagi nalezy podwiesi¢ w rozstawie zawiesi co 70 cm.

Instalacje odprowadzenia wiaczy¢ do najblizszej instalacji kanalizacji sanitarnej lub deszczowej poprzez
zastosowanie przerwy powietrznej i blokady antyzapachowej (np. syfon wodny z kulka). Dla kazdego
syfonu zlokalizowanego w obudowie instalacyjnej nalezy przewidzie¢ drzwiczki rewizyjne.

Wykonywanie robét montazowych i izolacyjnych prowadzi¢ nalezy zgodnie z obowigzujacymi warunkami
technicznymi oraz przestrzegajac wytycznych producenta urzadzen. Dotyczy to takze przeprowadzenia
robo6t rozruchowych. Cato$¢ instalacji VRF Mitsubishi Electric (lub réwnowaznej) powinna wykonywac
firma posiadajgca aktualny certyfikat autoryzacji producenta do montazu urzadzen. Urzadzenia VRF
powinny posiada¢ minimum 60 miesiecy gwarancji od daty dostawy. Jednostki zewnetrzne powinny
posiada¢ certyfikaty EUROVENT, ktére wykonawca ma obowiazek zalgczy¢ do akceptacji materialowej
przez Zamawiajgcego.

9.5. Instalacja odprowadzenia skroplin od klimatyzatorow.

0d parownika /jednostki wewnetrznej/ nalezy odprowadzi¢ skropliny za pomocq projektowanej instalacji.
Instalacje odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur PP o Srednicy Dz 25 mm, fgczonych przez zgrzewanie.
Przewody montowa¢ ze spadkiem min. 0,3 % w kierunku zrzutu do odbiornika. Odbiornikiem skroplin bedzie
kanalizacja sanitarna, do ktdrej skropliny nalezy odprowadzac przez zasyfonowanie.

Do utozenia przewoddéw odwadniajqcych wykorzystaé korytka instalacyjne ze zmontowanymi przewodami
chtodniczymi i kablami.

Instalacja sterowania.

Dla jednostki wewnetrznej przeznaczony jest sterownik pokojowy, na ktorym mozliwe jest indywidualne
ustawianie parametrow pracy. Sterownik musi by¢ zlokalizowany w miejscu pozbawionym oddziatywania
energii cieplnej ze Zrodet wewnetrznych i zewnetrznych.

Sterownik potgczony jest przewodem sterowniczym z jednostkq wewnetrzng. Sygnaly z jednostek
wewnetrznych kierujq sie do jednostki zewnetrznej. Do okablowania instalacji bedq uzywane przewody
sterownicze ekranowane dwuzytowe o przekroju 1,5 mm2. Przewdd sterowniczy tqczy jednostke wewnetrzng
zewnqtrzngq.

Izolacji termicznej, zimnochronnej podlegajq przewody freonowe. Do izolacji nalezy uzy¢ otulin piankowych
z kauczuku syntetycznego, o grubosci 9,0 mm, stosownie do Srednic przewoddw,. Izolacje zabezpieczy¢ listwq
plastikowq.

W pomieszczeniach biurowych jako jednostki zewnetrzne projektuje sie urzqdzenia z serii VRF City Multi
charakteryzujqce sie wysokimi parametrami SEER i SCOP zgodnie z normgq ErP. Urzqdzenia wyposazone sq w
automatyczng kontrole poziomu czynnika chtodniczego oraz w system umozliwiajqcy zmiane temperatury
odparowania czynnika chfodniczego. Ponadto urzqdzenia posiadajq tryb pracy Low Noise z mozliwosciq
wybrania czterech mozliwosci pracy uktadu.
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W pomieszczeniach zastosowano jednostki wewnetrzne $cienne. Wyposazone one sq w filtry powietrza,
realizujg nadmuch przetworzonego powietrza. Jednostki powinny posiada¢ minimum cztery biegi
wentylatora.

Biorgc pod uwage specyfike budynku oraz aspekty ekonomiczne i eksploatacyjne system klimatyzacji
powinien zapewni¢ odpowiedniq moc chtodnicza, a przy tym by¢ energooszczedny. Urzqdzenia klimatyzacji
powinny by¢ wyposazone w funkcje oraz sterowniki niezbedne do ekonomicznej pracy.

10. Wytyczne branzowe.

Branza budowlano-konstrukcyjna.

-Wykona¢ przebicia przez przegrody budowlane, gdzie przechodzq kanaty wentylacyjne.

-Wykona¢ konstrukcje wsporcze pod kanaty i centrale wentylacyjne

Branza elektryczna.

-Zasili¢ rozdzielnice zasilajqco - sterujqce centrali wentylacyjnej.

- Zasili¢ wentylatory

-Uziemic wszystkie kanaty i urzqdzenia.

Branza sanitarna.

-Przy przejsciu kanatéw wentylacyjnych oraz innych elementow instalacji przez przegrody budowlane
stanowiqce elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zastosowac przepusty lub klapy p.poz. o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego.

-Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe, ktorej nie obstugujg nalezy obudowac elementami o klasie
odpornosci ogniowej wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref.

-W razie pozaru centrala wentylacyjna powinna by¢ wytqczona.

11. Plan BiOZ
11.1. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
- prace obejmujq teren w budynku

11.2.  Skala zagrozenia zdrowia ludzi
- podczas wykonywania prac przewiduje sie skale zagrozenia zdrowia ludzi:

A - duzq - przy montazu urzqdzen, armatury i rurociggow, wystepuje ryzyko poparzenia ludzi, upadek
przedmiotow, upadek z wysokosci.

B - matq - istnieje niebezpieczeristwo drobnych urazéw spowodowanych uzywanymi narzedziami, porazenie
prgdem podczas eksploatacji elektronarzedzi itp.

Zaktada sie, Ze powyzsze elementy ewentualnego zagrozenia zdrowia ludzi zostang wyeliminowane poprzez
wczeSniejsze przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu oraz bezwzgledne przestrzeganie przepisow BHP
oraz wykonanie odpowiednich zabezpieczen.

11.3. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych
- teren w sgsiedztwie miejsca wykonywania w/w prac nalezy zabezpieczy¢ poprzez odpowiednie
oznakowanie i ogrodzenie na czas prowadzenia robét budowlanych.

11.4. Przeprowadzenie instruktazu pracownikow

- przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych, stosowanie odzieZy ochronnej,
elementéw zabezpieczajqcych pracownikdéw oraz sprawowanie statego nadzoru w czasie wykonywania prac
szczegdlnie niebezpiecznych pozwoli wyeliminowa¢ zagroZenie podczas prowadzonych prac instalacyjnych.

11.5. Przechowywanie materiatéw budowlanych oraz narzedzi przeznaczonych do w/w inwestycji
- po uzgodnieniach z wtascicielem terenu i analizie dokumentacji projektowej materiaty budowlane oraz
sprzet budowlany winny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed osobami postronnymi (przed kradziezq) i
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jednoczesnie nie stwarza¢ utrudnienia dla komunikacji pieszej i samochodowej oraz nie tarasowaé drég
ewakuacyjnych na wypadek poZaru, awarii oraz innych zagrozen.

11.6. Dokumentacja projektowa
- oraz inne materiaty niezbedne do prawidtowego prowadzenia budowy (dot. eksploatacji maszyn i urzqdzen
technicznych) winna by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i osobami trzecimi na terenie budowy.

11.7. Wpytyczne do sporzqdzenia planu BIOZ
- nie przewiduje sie wykonywania czesci rysunkowej, gdyZ nie wystepuje zaden z rodzajéw robdt
budowlanych wymienionych w art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - prawo budowlane.

11.8. Informacje dodatkowe

W przypadku katastrofy budowlanej nalezy powiadomic:
1. Inspektorat Nadzoru Budowlanego

2. Komende Policji

3. Komende Strazy Pozarnej

4. Pogotowie Ratunkowe

12. Uwagi koricowe

. Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. I1.

. Realizacje robét prowadzic:

. zgodnie z niniejszym projektem

. w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano - instalacyjnymi

. z zachowaniem obowiqzujqcych przepisow B.H.P.

. zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzqdzen.

. W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowac z
projektantem.

. Nie wyklucza sie innego prowadzenia przewoddw i kanatéw po konsultacji z projektantem.

. Przed rozpoczeciem robot nalezy dokonaé rozpoznania w zakresie warunkow prowadzenia

instalacji oraz przygotowania placu budowy do rozpoczecia prac instalacyjnych

. Przed montazem doktadnie sprawdzi¢ jakos¢ elementéw i urzqdzen. W przypadku stwierdzenia
uszkodzen wymieni¢ na nowe bez wad lub dokonaé¢ napraw w taki sposéb aby zagwarantowaé wtasciwg
jakos montazu i Zywotnos¢ elementu. Sporzqdzié protokét usterek elementéw.

. Prace rozpoczq¢ po ogledzinach miejsc i wytyczeniu tras. Sprawdzi¢ przygotowanie i jakosé¢
konstrukcji.

. Instalacje winny by¢é wykonywane przez uprawnionych monteréw.

. Urzqdzenia, ktore wymagajg poboru prqdu nalezy zabezpieczy¢ elektrycznie wg wymagan
producenta.

. Catos¢ robdt winna by¢é wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowiqzujgcymi na etapie
wykonywanych robdét.

. Wszystkie wymiary, trasy prowadzenia instalacji oraz lokalizacje projektowanych urzqdzen
sprawdzi¢ w rzeczywistosci. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy skontaktowaé sie z
projektantem.

. Wszystkie urzqdzenia oraz materialy podano jako wzorcowe, dopuszcza sie stosowanie urzqdzen
zamiennych po zatwierdzeniu przez projektanta pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyzZszej
jakosci i moZzliwosci pracy materiatéw i urzqdzen zamiennych.

. Jezeli zdaniem oferenta lub wykonawcy w dostarczonej dokumentacji projektowej nie ujeto
wszystkich koniecznych elementéw zaréwno w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branz zwigzanych
to przed przystgpieniem do robdt musi zgtosic liste uwag, do ktérych ustosunkuje sie projektant. W innym
przypadku uwaza sie, Ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez wykonawce i przyjeta do realizacji bez
uwag.
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. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby i materialy, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie tj. wyroby, na ktére wydano certyfikat
na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskq Normg, aprobate techniczng,
oznaczone znakowaniem CE. Kierownik budowy zobowigzany jest na okres prowadzenia robét budowlanych
przechowac w/w oswiadczenia i certyfikaty oraz udostepni¢ uprawnionym organom.

. W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegaé przepiséw BHP ogdlnych i branzowych.
. Ewentualne wqtpliwosci wykonania robot nalezy zgtosic przed rozpoczeciem robot do projektanta.
. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentacji projektowej, a o ich

wykryciu winien natychmiast powiadomié Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek czy
uzupetnien.

. Rysunki oraz czes¢ opisowa wraz z ewentualnymi zatgcznikami sq czesciami projektu wzajemnie
uzupetniajgcymi sq. Informacje zawarte na rysunkach, a nie ujete w czesci opisowej lub nie pokazane na
rysunkach a ujete w czesci opisowej nalezy traktowac jakby byly zawarte w obu.

. W przypadku stwierdzenia nie przewidywalnej przeszkody Iub urzqgdzenia technicznego, nie
pokazanego w projekcie, zawiadomi¢ nadzdr autorski lub inwestorski, ktéry ustali sposéb postepowania z
napotkangq przeszkodq.

. Wszystkie przewody domierzy¢ na budowie.

. Wszystkie przewody i urzqgdzenia w budynku montowa¢ wytqcznie do

. konstrukcji budynku.

. Przed rozpoczeciem montazu przewodow i urzqdzen nalezy wykona¢ w porozumieniu z
Konstruktorem niezbedne wzmocnienia konstrukcji uwzgledniajqc obcigZzenia montowanych elementdéw.

. Na trasie projektowanych przewodow nalezy wykonaé niezbedne otworowanie - koniecznosé
stosowania nadproZzy nad otworami skonsultowa¢ z Konstruktorem.

. Wszystkie elementy dachowe nalezy zabezpieczy(¢ przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

. Wszystkie urzqdzenia elektryczne nalezy zasili¢, wyposazy¢ w wytqczniki  serwisowe oraz wykonaé
uktad automatyki umozliwiajqcy sterowanie nimi.

. Instalacje wykonywac¢ z materiatéw nierozprzestrzeniajqcych ognia przewodom wentylacyjnym,
wodociggowym, kanalizacyjnym i grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadajq:

o przewody i izolacje wykonane z wyrobéw klasy reakcji na ogien: A1L; A2L-s1,d0; A2L-s2,d0;

o A2L-s3,d0; BLs1, d0; BL-s2,d0 oraz BL-s3,d0; - przewody i izolacje stanowigce wyréb o klasie reakcji

na ogien wg PN-EN 13501-1:2008: A1L; A2L-s1,d0; A2L-s2,d0; A2L-s3,d0; BL-s1,d0; BLs2, d0 oraz BL-s3,d0.
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