DETAL"A"

SCHEMAT PODLACZENIA NAGRZEWNICY
W CENTRALI' WENTYLACYJNEJ N3-W3

1 - termometr tarczowy zakres 0-120°C,

2 - manometr tarczowy zakres 0-6 bar,

3 - filtr siatkowy gwint. Dn32

4 - zawor tréjdrogowy  z sitownikiem DN32

cisnienia DN25
6 - zawor odcinajgcy DN32

Qg=12kW

5 - zawér réwnowazgcy z pomiarem przeptywu i réznicy

DETAL "B"

SCHEMAT PODLACZENIA NAGRZEWNICY
W CENTRALI WENTYLACYJNEJ N1-W1

Qg=16kW

1 - termometr tarczowy zakres 0-120°C,

2 - manometr tarczowy zakres 0-6 bar,

3 - filtr siatkowy gwint. Dn32

4 - zawor tréjdrogowy z sitownikiem DN32

5 - zaw6r réwnowazgacy z pomiarem przeptywu i réznicy
cisnienia DN25

6 - zawér odcinajgcy DN32

DETAL"C"

SCHEMAT PODLACZENIA NAGRZEWNICY
W CENTRALI WENTYLACYJNEJ N2-W2

Qg=6,5kW

1 - termometr tarczowy zakres 0-120°C,

2 - manometr tarczowy zakres 0-6 bar,

3 - filtr siatkowy gwint. Dn25

4 - zawor tréjdrogowy  z sitownikiem DN25

5 - zaw6r réwnowazgacy z pomiarem przeptywu i réznicy
cisnienia DN20

6 - zawor odcinajgcy DN25

Centrala N3W3
KLIMOR EVO-H 0300
2045RPFRGVFDXWHSFSHFCAD/1945LESPFVFRGFCADCS

Nawiew: 2050 m3/h 450 Pa

Wywiew: 1980 m3/h 450 Pa

Nwwm_mwm% \ Zawor do napetniania instalacji dn25
__ =5 Zawor zwrotny DN40
DN32 o= 2Em Pompa obiegowa po stronie wtérnej 34,5kW
50kPa 1,58m%h
0,52m3/h filtr siatkowy dn40
+5°C
3000W
|
Centrala N2wW2
KLIMOR EVO-H 3200
DN25 ( 845RPFCPRWHVFDXSFFCAD/1525LESPFVFCPRESFCADCS
6500 W Nawiew: 1810 m3/h 450 Pa
0,28m3/h Wywiew: 1555 m3/h 250 Pa
] |

Zawor bezpieczenstwa 3,0bar dn 25

Automatyczny zawér odpowietrzajgcy dn15

wymmiennik ptytowy woda/glikol 33%
temp pierwotna 80/60°C/temp.wtérna 70/50°C
Qwymiennika 35kW

Zawor zwrotny DN32

D14

z rozdzielacza w wezle cieptowniczym

zapotrzebowanie mocy 35kW
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Do zasilenia central wentylacyjnych

naczynie wzbiorcze przeponowe 18dm3

20 x2,25_~

Instalacja ciepta technologicznego DN40
woda/glikol 33% Tz/Tp 60/40°C

Centrala NIW1

Sprowadzi¢ do pom. technicznego/wezta

KLIMOR EVO-H 0400
2545RPFRGVFDXWHSFSHFCAD/2145LESPFVFRGFCADCS

Nawiew: 2500 m3/h 450 Pa
Wywiew: 2180 m3/h 450 Pa
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Inwestycja / Lokalizacja:

»PRZEBUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO W POWIATOWYM CENTRUM MEDYCZNYM
W GROJCU” UL . KS. PIOTRA SKARGI, 10 05-600 GRSJEC, DZIAKA NR 1405/4

Inwestor: Faza: _
POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W GROICU 5P Z 0,0 LEROIEKT ARCHITEKTONICZNG BUDOWLANY
ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600Gréjec _ BronZa: |\STALACUE SANITARNE _
ﬁmmw%wﬁwwﬂmﬁ_mzw Burmici Nr uprawnien: Data: Podpis:
POM,/0227/P00S/10 01.2022
m@jﬁmrﬁ% otta Nr uprawnien: Data: Podpis:
POM,/0005,/PWBS /17 01.2022
Technologia: Nr uprawnien: Data: Podpis:
Temat rvsunku: Skala: Nr rys.:
RZUT WENTYLATORNI - INSTALACJA 1:100 m Om
CIEPLA TECHNILOGICZNEGO : -




