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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny dla inwestycji: ,Przebudowa bloku
operacyjnego w Powiatowym Centrum Medycznym w Grojcu”.

2. Podstawa opracowania

rozporzgdzenie MZ z dnia 26 marca 2019r. w sprawie wymagan, w sprawie wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosc
leczniczg,

Rozporzadzenie MZ z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego
opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii,

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2017 roku zmieniajgce
rozporzagdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650,
z pdZniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie MZ z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie szczegotowych warunkow
bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi (Dz.U. 2006, nr 180 poz. 1325),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw bezpiecznej pracy ze Zrédtami promieniowania jonizujgcego (Dz. U. Nr 140, poz.
994).

Rozporzadzenie RM z dnia 12 lipca 2006r. w sprawie szczegotowych warunkow
bezpiecznej pracy ze zrodtami promieniowania jonizujgcego

rozporzadzenie MZ z dnia 5 pazdziernika 2017r. sprawie szczegoétowego sposobu
postepowania z odpadami medycznymi,

Rozporzagdzenie ministra zdrowia z dnia 30 wrzesnia 2002r. w sprawie szczegotowych
wymogodw, jakim powinien odpowiadac¢ lokal apteki (Dz.U.2002.171.1395),

Rozporzadzenie ministra zdrowia z dnia 26 wrzesnia 2002r. w sprawie wykazu
pomieszczen wchodzgcych w sktad powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki
(Dz.U.2002.161.1338),

Ustawa Prawo farmaceutyczne — tekst jednolity - Dz.U. 2007 nr 126 poz. 1381,

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan Dobrej
Praktyki Wytwarzania (Dz. U. z 2015 . poz. 2016),

Uzgodnienia miedzybranzowe

Konsultacje i uzgodnienia z zakresu ochrony przeciwpozarowej, BHP, warunkow
higieniczno-sanitarnych,

3. Opis technologiczny

Pietro+5 — Blok Operacyjny

Zaprojektowano 2 sale operacyjne, na ktérych odbywac sie bedg zabiegi z zakresu chirurgii
0golnej i ginekologii.

Kazda sala, w podstawowym zakresie, zostanie wyposazona w sposob powtarzalny. Dotyczy
to lamp operacyjnych, kolumny anestezjologicznej i chirurgicznej, monitoréw, odpowiedniej
ilosci gniazd elektrycznych i gniazd gazéw medycznych oraz aparatu do znieczulenia.

Poza tym na kazdej sali znajdujg sie liczne wozki narzedziowe, na sprzet, wozki instrumentalne,
pojemniki, ssaki, itp.

Obie sale operacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed promieniowaniem jonizujgcym, ze wzgledu na
korzystanie z mobilnego aparatu z ramieniem ,C".
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Wszystkie sale operacyjne zostang przygotowane do podtgczenia pod system integracji,
ktorego zakres bedzie uzgodniony z Inwestorem.

Zaktada sie, ze sale operacyjne nie beda dziata¢ jednoczesnie. W zwigzku z tym zaprojektowano
jedng s$luze szatniowag, przeznaczong dla 6 oséb personelu.

Personel wchodzi na blok przez sluze szatniowg wyposazong w wezet sanitarny. Ruch
personelu jest postepowy, wymuszajacy korzystanie kolejno z szatni brudnej, wezta sanitarnego
i na koniec z szatni czystej. Po zabiegu personel opuszcza blok przez Sluze powrotng, z
pominieciem sluzy czystej.

Pacjent na blok wjezdza poprzez sluze pacjenta W centralnej czesci bloku zostato
zaprojektowane stanowisko przygotowania pacjenta wyposazone w gazy medyczne, gniazda
elektryczne, wozek do przewozenia pacjenta oraz lampe zabiegowg scienna.
Personel na sale operacyjng wchodzi przez pomieszczenia przygotowania personelu. Znajduje
sie tam umywalka chirurgiczna z bateriami umozliwiajgcymi ich uzycie bez kontaktu z dtormi,
pojemniki na srodki dezynfekcyjne i mydto oraz regat na pakiety sterylne.
Po zabiegu personel wraca rowniez przez pomieszczenie przygotowania personelu, po czym
udaje sie do wyznaczonych pokoi personelu, w ktorych odpoczywa i opracowuje przebieg
operacji.
Poza wymienionymi pomieszczeniami na bloku zaprojektowano nastepujgce pomieszczenie:

» Pokoj pielegniarki oddziatowe;j,

» Pokdjlekarzy,

» Pokgj socjalny personelu,

* Magazyn sprzetu i aparatury,

* Magazyn czystej bielizny,

* Magazyn lekow,

» tazienka personelu,
Pomiedzy salami operacyjnymi zaplanowano strefe brudng, gdzie trafia brudny materiat po
zabiegu. Tam jest pakowany do szczelnych wozkow i przez Sluze, a nastepnie komunikacje
bloku wywozony jest do odpowiednich magazynéw znajdujgcych sie na terenie szpitala. W
obszarze brudnym znajduje sie magazyn brudnej bielizny, w ktorym wydzielono przestrzen na
wozek z przyborami do sprzatania oraz zlewem porzgdkowym.
Sala wybudzen znajduje sie poza blokiem operacyjnym na oddziale chirurgii.
W zakresie opracowania znajduje sie rowniez sala intensywnego nadzoru kardiologicznego,
ktora znajduje sie poza blokiem. Zaprojektowano 2 — t6ézkowg sale z bezposrednim nadzorem
pielegniarskim.
Bezposrednio z sali dostepny jest brudownik.

3.1. Ruch pacjentéw

Transport chorego z oddziatu na blok operacyjny nalezy wykonac¢ wedtug ustalonej procedury
szpitalnej mozliwie szybko i z zachowaniem bezpieczenstwa chorego. Personel oddziatowy
przekazuje pacjenta w sluzie wjazdowej bloku operacyjnego i pomaga w przetozeniu chorego
ze strefy brudnej do czystej sluzy (Sluza automatyczna).

Po zabiegu pacjent w sali operacyjnej przewozony jest do sali wybudzen znajdujgcej sie poza
blokiem, na oddziale chirurgicznym.

3.2. Ruch personelu

Szatnie personelu znajdujg sie czesci szpitala nie objetej opracowaniem.

Pracownicy bloku operacyjnego wchodzg poprzez sluze szatniowa.

Ruch personelu jest postepowy, wymuszajgcy korzystanie kolejno z szatni brudnej, wezta
sanitarnego i na koniec z szatni czystej. Po zabiegu personel opuszcza blok przez sSluze
powrotng, z pominieciem $luzy czystej
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Do sali operacyjnej wchodzg przez pomieszczenie przygotowania personelu. Po zabiegu
wracajg tg samg drogg. Po zabiegu opracowujg przebieg operacji, odpoczywajg w pokojach
personelu i socjalnych.

Po zakonczonej pracy personel, opuszczajgc blok przechodzi kolejno przez wezet sanitarny i
szatnie brudng, z pominieciem szatni czystej.

3.3. Ruch materiatu

Pomiedzy salami operacyjnymi zaplanowano strefe brudng, gdzie trafia brudny materiat po
zabiegu. Tam jest pakowany do szczelnych wozkow i przez Sluze, a nastepnie komunikacje
bloku wywozony jest do odpowiednich magazynéw znajdujgcych sie na terenie szpitala. W
obszarze brudnym znajduje sie magazyn brudnej bielizny, w ktorym wydzielono przestrzen na
wozek z przyborami do sprzgtania oraz zlewem porzgdkowym.

Brudne narzedzia operacyjne bedg usuwane z sal po zabiegu i przenoszone do strefy brudnej.
Tam bedg wstepnie namaczane, nastepnie pakowane w szczelne pojemniki i wywozone do
centralnej sterylizatorni, znajdujgcej sie na terenie szpitala. Transport brudnych narzedzi
odbywac sie bedzie komunikacjg szpitalng w szczelnie zamykanych waézkach.

Odpady medyczne zbierane sg w miegjscu ich powstawania i czasowo magazynowane w strefie
brudnej bloku. Nastepnie w szczelnych pojemnikach przewozone bedg do magazynu odpadow
niebezpiecznych znajdujgcych sie na terenie szpitala, skad odbierane sg przez firme
zewnetrzna.

4. Wytyczne technologiczne

5.1

Nazwa pomieszczenia SALA OPERACYJNA CHIRURGICZNA pomieszczenie klasy S1a

Posadzka wyktadzina PCV, fatwo zmywalna, wywinieta na Sciane,

Sufit podwieszony, tatwo zmywalny, szczelny. Nawiew laminarny o
nowiarzehni mi Qm?

Sciany gtadkie, tatwo zmywalne, odporne na dziatanie Srodkdéw

dezynfekcyjnych na catej wysokosci, panele systemowe. Ze wzgledu
na uzywanie aparatu RTG srédoperacyjnego, nalezy wykonac projekt
oston przed promieniowaniem jonizujgcym

Instalacje wod - kan

Wentylacja

klimatyzacja — liczona z zyskow od osob (6 0sob), oswietlenia i
urzadzen (2,5kW) - min 20 wym/godz., temp. 24°C (obliczeniowa
zima)(zakres temperatur +2°C), filtr HEPA (H13), nadcisnienie w
stosunku do pomieszczen sasiadujgcych (min 10 Pa), wycigg
powietrza w 20%gorg i w 80%dotem. Nawiew laminarny o
powierzchni mi 9m?
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Instalacje elektryczne

oswietlenie ogdlne, 500lux, w miejscu zabiegu 1000lux, oswietlenie
awaryjne, instalacje: instalacje uziemien specjalnych i ochrony od
porazen, lamp bezcieniowych, zasilania aparatury elektromed.,
zasilanie gniazd elektrycznych sciennych oraz kolumn, z obwodow
IT, gniazda elektryczne szczelne,

Gniazda elektryczne nalezy montowac¢ w kolumnach sufitowych
oraz w listwach elektrycznych na Scianie:

kolumna anestezjologiczna:

 zasilanie elektryczne 230V, 8 gniazd

» 8 gniazd ekwipotencjalnych

e 2x RU-45

» 1 x przygotowanie do montazu gniazd teleinformatycznych
kolumna chirurgiczna

» zasilanie elektryczne 230V, 12 gniazd

* 12 gniazd ekwipotencjalnych

* 2xRJ-45

» 1 x przygotowanie do montazu gniazd teleinformatycznych

Scienne gniazda elektryczne

- zestaw Sciennych gniazd elektrycznych i teletechnicznych
powtorzony dla kazdej kolumny

Pobor mocy: min 10kVA, na sale operacyjng, zasilane z obwodu
bezpiecznego,

Pobdér mocy:

- lampa operacyjna typu (LED)

- podgrzewacz ptynéw infuzyjnych - 500W,
- diatermia — 0,6 kVA,

- aparat do znieczulenia — 0,8kVA,

- pompy infuzyjne 6 szt. — 0,15kVA,

- monitoring — 1,5kVA.

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP, instalacja okablowania strukturalnego (gniazda RJ45
w kolumnach sufitowych i w Scianie), system zintegrowanej sali (do
uzgodnienia z Uzytkownikiem)

Gazy medyczne

gazy medyczne nalezy montowac¢ w kolumnach sufitowych oraz w
tablicach na scianie (powtdrzone dla kazdej kolumny):
kolumna anestezjologiczna:

o« 2xtlen,

e 2 Xxsprezone powietrze medyczne (5 bar),

e 2 xproznia,

e 1 x podtlenek azotuy,

e 1 xodcigg gazéw anestetycznych,
kolumna chirurgiczna:

e 2 Xxsprezone powietrze medyczne (5 bar),
e 2 xproznia,

e 1 xAirMotor (8 bar),

« 1xCO02
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5.2,5.6

Nazwa pomieszczenia

PRZYGOTOWANIE LEKARZY

Posadzka

wyktadzina PCV, tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na Sciane,

Sufit

Podwieszony modutowy

Sciany

odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych na catej wysokosci

Instalacje wod - kan

myjnia chirurgiczna ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z armaturg
na fotokomorke, 2 — stanowiskowa z akcesoriami (dozowniki,
podajnik recznikéw, podajnik szczotek) z doprowadzeniem zimnej i
cieptej wody i odprowadzeniem Sciekow

Wentylacja

klimatyzacja — liczona z wymian, min 10wym/godz., temp. 24°C
(obliczeniowa zima), filtr min H11 na nawiewie, nadcisnienie w
stosunku do komunikacji przylegajgce),

Instalacje elektryczne

oswietlenie  ogodlne, 300lux, gniazda wtykowe o0golnego
przeznaczenia, instalacja potgczen wyrownawczych, zasilanie
baterii bezdotykowych

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP

2.3

Nazwa pomieszczenia

SLUZA UMYWALKOWO - FARTUCHOWA

Posadzka

wyktadzina PCV, tatwo zmywalna, wywinieta na Sciane

Sufit

podwieszony modutowy, tatwo zmywalny

Sciany

malowane, za umywalkg zabezpieczone przed zawilgoceniem,

Instalacje wod - kan

umywalka z baterig umozliwiajgcg jej uzycie bez kontaktu z dtonig z
doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem sciekow

Wentylacja

mechaniczna, min 4 wym/h, temp. obliczeniowa zima 20°C, temp.
lato - wynikowa, podcisnienie w stosunku do komunikacji czystej

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogodine, 200lux, gniazdo wtykowe 230V — 1szt,, zasilanie

Instalacje teletechniczne

Instalacja SSP

0.4

Nazwa pomieszczenia

STRONA BRUDNA BLOKU

Posadzka

wyktadzina PCV tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na Sciane,

Sufit

podwieszony modutowy

Sciany

malowane, tatwo zmywalne, zabezpieczone przed zawilgoceniem na
catej wysokosci

Instalacje wod - kan

-umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody, odprowadzenie
sciekow,

- 7zlow 7 danrowadzeniem zimnei | cientei wadv  ndnrowadzenia

Wentylacja

wentylacja mechaniczna, min 5 wym/h, temp. obliczeniowa zima
20°C, temp. lato - wynikowa, filtr F9 na wywiewie, podcisnienie w

ctnaiinlai dn dliizvi eal anaracvinuch

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogdlne, 200lux, oswietlenie awaryjne, gniazda wtykowe
0golnego, 2szt.

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP

9.5

Nazwa pomieszczenia

MAGAZYN BRUDNEJ BIELIZNY

Posadzka

wyktadzina PCV tatwo zmywalna, antyposlizgowa, wywinieta na

Sufit

podwieszony modutowy
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Sciany

odporne na wilgo¢ na catej wysokosci

Instalacje wod - kan

- umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody, odprowadzenie
Sciekow

Wentylacja

mechaniczna, min 4 wym/h, podcisnienie, temp. obliczeniowa zima
20°C _lato wvnikowa

Instalacje elektryczne

oswietlenie  ogolne, 300lux, gniazda wtykowe
nrzeznaczenia 230V 1szt aniazdo 7z klanka 300lux

0golnego

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP

5.7

Nazwa pomieszczenia

SALA OPERACYJNA GINEKOLOGICZNA pomieszczenie klasy S1a

Posadzka

wyktadzina PCV, fatwo zmywalna, wywinieta na Sciane,

Sufit podwieszony, tatwo zmywalny, szczelny. Nawiew laminarny o
_— nowiarzehni min 3 AM?2 : :
Sciany gtadkie, tatwo zmywalne, odporne na dziatanie Srodkow

dezynfekcyjnych na catej wysokosci, panele systemowe. Ze wzgledu
na uzywanie aparatu RTG srodoperacyjnego, nalezy wykonac projekt
oston przed promieniowaniem jonizujgcym

Instalacje wod - kan

Wentylacja

klimatyzacja — liczona z zyskoéw od osob (6 0osob), oswietlenia i
urzadzen (2,5kW) - min 20 wym/godz., temp. 24°C (obliczeniowa
zima)(zakres temperatur +2°C), filtr HEPA (H13), nadcisnienie w
stosunku do pomieszczen sasiadujgcych (min 10 Pa), wyciag
powietrza w 20%gorg i w 80%dotem. Nawiew laminarny o
powierzchni min 3,6m?

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogdlne, 500lux, w miejscu zabiegu 1000lux, oswietlenie
awaryjne, instalacje: instalacje uziemien specjalnych i ochrony od
porazen, lamp bezcieniowych, zasilania aparatury elektromed,
zasilanie gniazd elektrycznych Sciennych oraz kolumn, z obwoddw
IT, gniazda elektryczne szczelne,

Gniazda elektryczne nalezy montowac¢ w kolumnach sufitowych
oraz w listwach elektrycznych na Scianie:

kolumna anestezjologiczna:

 zasilanie elektryczne 230V, 8 gniazd

» 8 gniazd ekwipotencjalnych

e 2x RU-45

» 1 x przygotowanie do montazu gniazd teleinformatycznych
kolumna chirurgiczna

 zasilanie elektryczne 230V, 12 gniazd

» 12 gniazd ekwipotencjalnych

e 2xRJ-45

« 1 x przygotowanie do montazu gniazd teleinformatycznych

Scienne gniazda elektryczne

- zestaw Sciennych gniazd elektrycznych i teletechnicznych
powtorzony dla kazdej kolumny
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Pobdor mocy: min 10kVA, na sale operacyjng, zasilane z obwodu
bezpiecznego,

Pobdr mocy:

- lampa operacyjna typu (LED)

- podgrzewacz ptynéw infuzyjnych - 500W,
- diatermia — 0,6 kVA,

- aparat do znieczulenia — 0,8kVA,

- pompy infuzyjne 6 szt. — 0,15k VA,

- monitoring — 1,5kVA.

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP, instalacja okablowania strukturalnego (gniazda RJ45
w kolumnach sufitowych i w Scianie), system zintegrowanej sali (do
uzgodnienia z Uzytkownikiem)

Gazy medyczne

gazy medyczne nalezy montowac¢ w kolumnach sufitowych oraz w
tablicach na scianie (powtoérzone dla kazdej kolumny):
kolumna anestezjologiczna:

o« 2xtlen,

e 2 Xxsprezone powietrze medyczne (5 bar),

e 2 xproznia,

« 1 x podtlenek azoty,

» 1 xodcigg gazéw anestetycznych,
kolumna chirurgiczna:

e 2 Xxsprezone powietrze medyczne (5 bar),
e 2 xproznia,
e 1xCO02

5.8

Nazwa pomieszczenia

BRUDOWNIK

Posadzka

wyktadzina PCV tatwo zmywalna, antyposlizgowa, wywinieta na
sciane

Sufit

podwieszony modutowy

Sciany

odporne na wilgo¢ na catej wysokosci
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Instalacje wod - kan

-umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody, odprowadzenie
sciekow

- myjnia - dezynfektor do kaczek i basendw, doprowadzenie wody zin
i wody cieptej (D1/2"), odprowadzenie sciekdw 110mm (myjnia na 1
kaczke i jeden basen)

Wentylacja

mechaniczna, min 5 wym/h, temp. obliczeniowa zima 20°C, temp.
lato — wynikowa, podcisnienie w stosunku do sali pacjenta, zyski
ciepta od myjni: 800W

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogdlne, 200lux, gniazdo wtykowe z klapkg 230V — 1szt,,
230/400V - 1 szt. do zasilania myjni

Zasilanie myjni: 400V, max 5kW;

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP

5.9

Nazwa pomieszczenia

SALA INENSYWNEGO NADZORU KARDIOLOGICZNEGO

Posadzka

wyktadzina PCV, prgdoprzewodzgca, wywinieta na sciane

Sufit podwieszony, modutowy, higieniczny, szczelny, system parawanow
sufitowych
Sciany malowane, za umywalkg zabezpieczone przed zawilgoceniem

Instalacje wod - kan

-umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i
odprowadzeniem Sciekdw

Wentylacja

wentylacja mechaniczna z chtodzeniem, min 4 wym/h, temp.
obliczeniowa zima 24°C, temp. lato - temp. 22 - 24°C, nadcisnienie
filtr H11 na nawiewie, zyski ciepta na tozko — 1.0kW

Instalacje elektryczne

osSwietlenie ogdlne, miejscowe i nocne w panelu jednostki
zasilajgcej (oswietlenie nocne bedzie obejmowato rowniez
podfoge), gniazda wtykowe 230V ogdlnego przeznaczenia: 4szt. +
gniazda w PEL + gniazda w jednostce zasilajgcej zasilane z
obwoddw IT, instalacja potgczen wyrownawczych i ochrony od
porazen,
sufitowa jednostka zasilajgca dla jednego pacjenta wyposazona w:
e 12 szt. gniazd elektrycznych 230 V- 16A
e 8szt. gniazdo ekwipotencjalne
e 2szt. gniazdo teletechniczne RJ45 kat. 6e
* Gniazdo zasilania RTG
» 1 szt. otworowanie i przygotowanie pod gniazdo instalacji
przyzywowej
Oswietlenie ogdlne sSwietlowka 1x54W, statecznik elektroniczny,
zatgczane wigcznikiem przy drzwiach.
Oswietlenie do czytania sSwietldwka 1x24W statecznik elektroniczny,
zatgczane wigcznikiem w panelu.
Oswietlenie nocne min. 2W LED zatgczane wigcznikiem w panelu
Pobér mocy na tozko: 2,5kW  (monitoring, kardiomonitor,
defibrylator, ssak elektryczny)
- pompy infuzyjne 6 szt. — 0,6kVA,
- monitoring — 1,5kVA
- ssak elektryczny — 90VA
- defibrylator — 180VA
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Gazy medyczne

2xtlen, 2xproznia, 2xsprezone powietrze — w sufitowej jednostce
zasilajgce)

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP, instalacja okablowania strukturalnego: w panelu
2xRJ45 natozko, instalacja przyzywowa do punktu pielegniarskiego,
2xPEL  na tézko, monitoring funkcji  zyciowych, 2xPEL
(2x230V+2xDATA+2xRJ45) na stanowisko pielegniarki

5.12

Nazwa pomieszczenia

POKOJ PIELEGNIARKI ODDZIAt OWEJ

Posadzka Wyktadzina PCV, wywinieta na Sciane

Sufit podwieszony, modutowy

Sciany malowane

Instalacje wod - kan -

Wentylacja mechaniczna + chtodzenie, 30m3/h/os, min 2 wym/h, temp.

obliczeniowa zima 20°C, temp. lato - temp. 22 - 24°C, ilos¢ 0osob — 1

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogdlne, 500lux, kinkiet nad umywalka, gniazda wtykowe
230V oadlneqo przeznaczenia 4szt. 30cm nad podtoga + aniazda w

Instalacje teletechniczne

instalacja ~ SSP,  instalacja  okablowania  strukturalnego:
1xPEL /biurko + aniazdo telefoniczne na biurko

3.13

Nazwa pomieszczenia

SZATNIA PERSONELU BRUDNA

Posadzka wyktadzina PCV tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na Sciane,

Sufit podwieszony modutowy

Sciany malowane

Instalacje wod - kan -

Wentylacja wentylacja mechaniczna, min 4 wym/h, temp. obliczeniowa zima

24°C, temp. lato - wynikowa,

ilo$¢ oséh =10

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogolne, 200lux, oswietlenie awaryjne, gniazda wtykowe
0golnego przeznaczenia, 1szt., awaryjne Tlux

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP, kontrola dostepu

5.14

Nazwa pomieszczenia

SLUZA PACJENTA

Posadzka

wyktadzina PCV, tatwo zmywalna, wywinieta na sciane

Sufit

podwieszony modutowy, tatwo zmywalny

Sciany

malowane, za umywalkg zabezpieczone przed zawilgoceniem,

Instalacje wod - kan

umywalka z baterig umozliwiajaca jej uzycie bez kontaktu z dtonig z
doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem sciekow

Wentylacja

mechaniczna, min 2 wym/h, temp. obliczeniowa zima 20°C, temp.
lato - wynikowa,

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogdlne, 200lux, gniazdo wtykowe 230V — 1szt., zasilanie
baterii bezdotykowej, blokada krzyzowa drzwi

5.15

Nazwa pomieszczenia

WEZEt SANITARNY

Posadzka

wyktadzina PCV fatwo zmywalna, antyposlizgowa, wywinieta na

Sufit

podwieszony modutowy, odporny na wilgo¢

10
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Sciany

odporne na wilgo¢ na catej wysokosci

Instalacje wod - kan

-umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i
odprowadzeniem sciekow,

-miska ustepowa z
odprowadzeniem sciekow,

- natrysk z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem
sciekow,

doprowadzeniem  zimnej wody i

Wentylacja

mechaniczna, min 100m?/h, temp. obliczeniowa zima 24°C, temp.
lato - wynikowa,

Instalacje elektryczne

oswietlenie  ogdlne,  200lux,
przeznaczenia, 2szt. z klapka,

gniazda wtykowe o0golnego

5.16

Nazwa pomieszczenia

SLUZA POWROTNA PERSONELU

Posadzka

wyktadzina PCV tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na Sciane,

Sufit podwieszony modutowy

Sciany malowane

Instalacje wod - kan -

Wentylacja wentylacja mechaniczna, min 4 wym/h, temp. obliczeniowa zima

24°C, temp. lato - wynikowa,

ndA ncANW B

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogdlne, 200lux, oswietlenie awaryjne, gniazda wtykowe
0golnego, 1szt.awaryjne 1lux

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP

5.17

Nazwa pomieszczenia

SZATNIA PERSONELU CZYSTA

Posadzka wyktadzina PCV tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na Sciane,

Sufit podwieszony modutowy

Sciany malowane

Instalacje wod - kan -

Wentylacja wentylacja mechaniczna, min 4 wym/h, temp. obliczeniowa zima

24°C, temp. lato - wynikowa,

ndA neAh B

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogdlne, 200lux, oswietlenie awaryjne, gniazda wtykowe
0golnego, 1szt.awaryjne 1lux

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP

5.18

Nazwa pomieszczenia

MAGAZYN SPRZETU | APARATURY

Posadzka

wyktadzina PCV, tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na Sciane

Sufit Podwieszony modutowy, tatwo zmywalny

Sciany malowane, tatwo zmywalne

Instalacje wod - kan -

Wentylacja mechaniczna, min 2 wym/h, temp. obliczeniowa zima 20°C, temp.

lato — wynikowa,

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogdlne, gniazda 230V — 10szt., 200lux

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP

5.19

11
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Nazwa pomieszczenia

POMIESZCZENIE PORZADKOWE

Posadzka

wyktadzina PCV, tatwo zmywalna, wywinieta na Sciane

Sufit

podwieszony modutowy

Sciany

odporne na wilgo¢ dziatanie i srodkow dezynfekcyjnych na cate]

Instalacje wod - kan

- zZlewozmywak nierdzewny na wysokosci 50 cm z baterig wody
cieptej i zimnej,

- kran ze ztgczka do weza do podtgczenia mieszalnika roztworéw
roboczych

- kratka Sciekowa

Wentylacja

mechaniczna, min 2 wym/h, podcisnienie, temp. obliczeniowa zima

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogdlne, 200lux, gniazdo wtykowe 230V — 1szt.

5.20

Nazwa pomieszczenia

MAGAZYN CZYSTEJ BIELIZNY

Posadzka wyktadzina PCV, tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na Sciane
Sufit Podwieszony modutowy, tatwo zmywalny

Sciany malowane, fatwo zmywalne

Instalacje wod - kan -

Wentylacja mechaniczna, min 1,5 wym/h, temp. obliczeniowa zima 20°C, temp.

lato — wynikowa,

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogolne, gniazda 230V — 8szt., 200lux

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP

5.21

Nazwa pomieszczenia

KOMUNIKACJA CZYSTA BLOKU

Posadzka

wyktadzina PCV tatwo zmywalna, cokolik wywiniety na Sciane,

Sufit podwieszony modutowy

Sciany malowane, fatwo zmywalne

Instalacje wod - kan -

Wentylacja klimatyzacja, min 5 wym/h, temp. obliczeniowa zima 24°C, temp.

lato - wynikowa, filtr H11 na nawiewie, podcisnienie w stosunku do
zespotu sal operacyjnych

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogolne, 200lux, oswietlenie awaryjne, gniazda wtykowe
0golnego, 4szt.

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP

5.22

Nazwa pomieszczenia

POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIA PACJENTA

Posadzka

wyktadzina PCV, prgdoprzewodzgca, cokolik wywiniety na Sciane

Sufit

podwieszony, modutowy, higieniczny

Sciany

wyktadzina PCV,

Instalacje wod - kan

-umywalka i zlewozmywak z doprowadzeniem zimnej i cieptej
wody i odprowadzenie sciekow

Wentylacja

klimatyzacja, min 10 wym/godz, temp. obliczeniowa zima 24°C lato
- temp. 22 - 24°C, filtr HEPA (H13) na nawiewie, zyski ciepta do
otoczenia 0,2kW; nadcisnienie w stosunku do pomieszczen o
nizszei klasie

12
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Instalacje elektryczne

oswietlenie ogdlne, 500lux, oswietlenie awaryjne, zestaw 4 gniazda
sciennych zasilanych z sieci IT 1,4m nad podtogg, gniazdo wtykowe
0golnego przeznaczenia 230V — 3szt. nad blatem, zasilanie lodowki
ze zrodta rezerwowego, gniazda 30cm nad podtogg, instalacje,
uziemien specjalnych i ochrony od porazen, zasilania aparatury
elektromed., zasilanie lampy zabiegowej bezcieniowej sufitowej
Pobor mocy: zasilanie lodowki podblatowej: 230V, 0,35kW

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP

Gazy medyczne

Txtlen, Txproznia, 1xsprezone powietrze, odcigg gazéw — scienne
punkty poboru

3.23

Nazwa pomieszczenia

MAGAZYN LEKOW

Posadzka

tatwo zmywalna, wywinieta na Sciane

Sufit podwieszony modutowy

Sciany malowane

Instalacje wod - kan -

Wentylacja mechaniczna, min 2 wym/h, temp. obliczeniowa zima 20°C, temp.

lato — max 25°C,

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogolne, 200lux, gniazda 230V — 3szt., zasilanie lodowki
z zrédta rezerwowanego,

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP, kontrola dostepu

5.24

Nazwa pomieszczenia

POKOJ SOCJALNY

Posadzka

wyktadzina PCV, fatwo zmywalna, wywinieta na sciane

Sufit podwieszony modutowy
Sciany malowane, za umywalkg i zlewem zabezpieczone przed
Instalacje wod - kan - umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i

odprowadzeniem Sciekdw
- zlewozmywak z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i
odprowadzeniem Sciekow

Wentylacja

mechaniczna + chtodzenie, 30m3/h/os, min 2 wym/h, temp.
obliczeniowa zima 20°C, temp. lato - 22 - 24°C, ilos¢ 0sob - 6

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogolne, 300lux, oswietlenie podszafkowe, gniazda
wtykowe o0golnego przeznaczenia na 230V: gniazdo zasilania
lodowki 30cm nad podtoga, gniazda 230V, 4szt. 100cm nad podtoga,
przy blatach do =zasilania sprzetu kuchennego (czajnik
bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa)

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP, system RTV

5.24

Nazwa pomieszczenia

t AZIENKA PERSONELU

Posadzka

wyktadzina PCV fatwo zmywalna , antyposlizgowa, wywinieta na
sciane

Sufit

podwieszony modutowy, odporny na wilgoc

Sciany

odporne na wilgo¢ na catej wysokosci

13
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-umywalka z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i
odprowadzeniem sciekow
-miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody i

odprowadzeniem sciekow,

- natrysk z doprowadzeniem cieptej i zimnej wody i odprowadzeniem
Sciekow

Wentylacja

mechaniczna, min 100m3/h, temp. obliczeniowa zima 24°C, lato -
wynikowa

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogdlne, 200lux, kinkiet nad umywalka, gniazdo wtykowe
z ostonkg 230V — 1szt

Instalacje teletechniczne

instalacja SSP

5.26

Nazwa pomieszczenia

POKOJ LEKARZY

Posadzka

Wyktadzina PCV, wywinieta na Sciane

Sufit

podwieszony, modutowy

Sciany

malowane,

Instalacje wod - kan

Wentylacja

mechaniczna + chtodzenie, 30m3/h/os, min 2 wym/h, temp.
obliczeniowa zima 20°C, temp. lato - temp. 22 - 24°C, ilos$¢ oséb — 2

Instalacje elektryczne

oswietlenie ogolne, 500lux, kinkiet nad umywalkg, gniazda wtykowe
230V ogolnego przeznaczenia 4szt. 30cm nad podtogg + gniazda w
PEL

Instalacje teletechniczne

instalacja ~ SSP, instalacja  okablowania
TxPEL/biurko + gniazdo telefoniczne na biurko

strukturalnego:

Wykaz symboli

Aa4 — t6zko do sali nadzoru kardiologicznego

Ab2 — kanapa

Ba2 — taboret obrotowy

Bb1 — krzesto zwykte

Bb2 — krzesto tapicerowane

Bb3 - fortel obrotowy do biurka

Cc1 — stét nierdzewny zlewozmywakowy: (2000x600)
Cc7 — wieszak scienny nierdzewny

Cd2 - stolik instrumentalny

Cd3 - stolik narzedziowy

Cd4 — Wozek anestezjologiczny

Cd5 — stoét z odstojnikiem do opasek gipsowych

Cd8 — wozek do przewozenia materiatow sterylnych
Cc15 — umywalka chirurgiczna - dwustanowiskowa
Cd10 - szafa medyczna nierdzewna przelotowa: 2000x580x2000
Ch4 - regat magazynowy 1000x500x2100

Ce2 - szafa dwudrzwiowa na dokumenty 800x420
Ce8 — szafka szatniowa dwudzielna z tawkg 400x500x1800
Ce8.1 - szafka szatniowa dwudzielna 400x500x1800
Ce10 — szafa ubraniowa metalowa

Ce10 — komoda 800x420x900
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Cel11 - komoda 1100x420x900
Cel12 — szafa ubraniowa: 800x600
Ch1 - szafa dwudrzwiowa na posciel 800x420
Ch3 - regat na srodki czystosci (pomieszczenie porzgdkowe) 1000x500x1800
Ch4 - regat magazynowy ze stali nierdzewnej 1000x450
Ch4.1 - regat magazynowy ze stali nierdzewnej 1000x400
Ch4.2 — regat na baseny
Ch5.2 — szafa magazynowa 800x420x1800
Ch7 — regat magazynowy ze stali nierdzewnej 1000x500x1800
Ch8 - regat magazynowy ze stali malowanej proszkowo 5 — potkowy, dopuszczony do
stosowania w aptekach (900x500x21000)
Da4.2 — wozek zabiegowy
Da4.4 — wozek zabiegowy/anestezjologiczny
Db1.2.2 = biurko: 1400x600x850
Db4.1 — stolik kawowy: 700x700
Db4.2 — stolik kawowy: T000x500
Eal - stot jadalniany: 700x700
Fal.1 — wozek do przewozenia pacjentow
Fd2 — wdzek na brudng bielizne/odpady
Fd4 — wdzek na odpady
Gc?2 - fotel ginekologiczny
Gd4 — stot operacyjny
Gd4.1 — stot operacyjny z przystawka ginekologiczng
Geb5.1 — lampa zabiegowa scienna
Ge6.2 — lampa operacyjna 2 - czaszowa
Gh5 - sufitowa jednostka zasilajgca typu ,most”
Gh6 - sufitowa jednostka zasilajgca typu ,kolumna”
Ge5.1 - lampa zabiegowa sufitowa
Gg1 — parawan sufitowy na szynie
Gg2.1 — podest 1 - stopniowy
Gg3 — stojak na kroplowki
Gg7 — stojak nierdzewny z dwiema misami
Gg9 — kolumna chirurgiczna
Gg12 — taboret chirurgiczny
Jal — aparat RTG mobilny — ramie ,C”
KA - kamera
Lh3 — ssak elektryczny
Lh4 — pompa infuzyjna
Lh5 — aparat USG
MT — monitor czynnosci zyciowych pacjenta
Oc2 - kolumna anestezjologiczna
Oc1.2 — aparat do znieczulen
Oc5 - defibrylator
Sf6 — myjnia - dezynfektor
Sf11 — szafa na endoskopy
Ual — kuchenka mikrofalowa
Ua2 — ekspres do kawy
Ua4 — czajnik bezprzewodowy
Uf1 — lodéwka podblatowa spozywcza 120l
Uf1.1 — lodéwka medyczna podblatowa
Uf6 - witryna chtodnicza na leki 360L (600x600x1800)
Uf6.1 — witryna chtodnicza podblatowa: min 130l
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Xal.1l — drukarka

Ye7 — woézek z przyborami do sprzgtania
Yb1 — wieszak ubraniowy

Yb1.1 — wieszak haczykowy

ZK — zestaw komputerowy

Zk4 — monitor podglgdu obrazu z kamer
ZK5 = monitor funkcji zyciowych pacjenta

L — lustro

LN — lustro w tazience dla niepetnosprawnych

W — pojemnik na odpadki

DMB - pojemnik na ptyn dezynfekcyjny z dozownikiem
DM — pojemnik na mydto w ptynie z dozownikiem

MR — mieszalnik roztworéw roboczych

PR — wieszak na reczniki jednorazowe

UP — pojemnik na papier toaletowy
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