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1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru robét w zakresie instalacji centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujqg wszystkie czynnosci umozliwiajqce i majgce na
celu wykonanie wymiany grzejnikéw centralnego ogrzewania oraz armatury wraz z
orurowaniem tj, piony, poziomy oraz gatqzki. Rodzaje i ilosci robét do wykonania zawiera
przedmiar robdt stanowiqcy integralng czes¢ niniejszej specyfikacji.
W zakres tych robét wchodzq czynnosci wyszczegdlnione ponizej:
a) Prace demontazowe

* Demontaz istniejqcych grzejnikéw

* Demontaz pionéw, poziomdw i gatqzek

* Demontaz izolacji termicznej

* Demontaz armatury

b) Roboty montazowe instalacji c.o. - obejmujqce:

* wykucia i zamurowania bruzd wraz z malowaniem

* montaZz pionéw, pozioméw oraz podejs¢ pod grzejniki

* montaZz rozdzielacza

* montaz instalacji ciepta technologicznego

* montaz armatury

* montaz grzejnikow wraz z osprzetem

* ptukanie instalacji

* prébyiregulacje

* montaz izolacji
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne”.
Zastosowane skroty:
CO - centralne ogrzewanie,
SST - Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna
ST - Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogélne
1.5 Ogélne wymagania dotyczqce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
Dokumentacjq, ST zawierajgcq ogélne wymagania wykonania i odbioru robdt, poleceniami
Inspektora nadzoru wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.
Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003”
Odstepstwa od dokumentacji mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastqpienia zaprojektowanych



materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogq powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
ubytkowych instalacji, a jezeli dotyczq zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogq powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z projektem wykonawczym, ,,
Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd.
COBRTI INSTAL 2003” Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczqcymi przedmiotowej
instalacji.

2. Materialy

* (Ogdlne wymagania dotyczqce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogélne”

Do wykonania instalacji c.o. mogq by¢é stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszq posiadac znak CE lub
deklaracje zgodnosci odnoszqcq sie do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi
normami.

*  Grzejniki
Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac:

- grzejniki stalowe plytowe podtqczone z uchwytami, wspornikami i przynaleznq armaturq
zasilane z boku w piwnicy oraz od spodu na pozostatych kondygnacjach w wersji higienicznej
oraz grzejniki drabinkowe w tazienkach.

* Armatura

na gatqzkach grzejnikowych zasilajgcych nalezy zamontowaé zawory grzejnikowe
termostatyczne Dnl5 a na gatlgzkach powrotnych zawory grzejnikowe powrotne Dnl15. Na
pionach zasilajgcych zamontowac zawory podpionowe

3. Sprzet

Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,A.00.00.00-
Wymagania ogélne” pkt 5. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé¢ wykonywanych robét, zaréwno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. Transportiskladowanie

Ogélne wymagania dotyczqce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogdlne”

*  Rury

- Rury w wigzkach muszq by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

- Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.

*  Grzejniki

Transport grzejnikéw powinien odbywacé sie krytymi sSrodkami. Zaleca sie transportowanie
grzejnikéw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢
pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i
zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i



uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikéw luzem, utoZonych w

warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

* Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy

sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne,

powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tqczniki i

materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych

w pojemnikach.

5. Wykonanie robét

* (Ogdlne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne”

* Roboty rozbiérkowe. Przed przystgpieniem do robét montazowych nalezy dokonaé
demontazu starych grzejnikéw, podtqczen i rurociggdéw instalacji odpowietrzenia systemu
otwartego. Grzejniki nalezy przekaza¢ inwestorowi.

5.1 Montaz grzejnikow

* Grzejniki montowane przy Scianie naleZy ustawi¢ w ptaszczyZnie réwnolegtej do
powierzchni Sciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi max.100-150 mm a od
parapetu powinna wynosic¢ co najmniej 100 mm.

* Zawory termostatyczne muszq znajdowac sie w przestrzeni nieostonietej

* Kolejnos¢ wykonywania robét:

o wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw, wykonanie otworéw i osadzenie
uchwytéw,
o zawieszenie grzejnika, podtqczenie grzejnika z rurami przytqczanymi.

* Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jesli instalacja centralnego
ogrzewania

uruchamiana jest, aby ogrzewac¢ budynek podczas prac wykoriczeniowych, lub by go osuszac,

grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jesli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w

inny sposéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane

dopiero po zakoriczeniu wszystkich prac wykorczeniowych.

* Galgzki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po polqczeniu z grzejnikiem i
skreceniu ztqczek w grzejniku nie nastepowaty Zadne naprezenia. Niedopuszczalne sq
dziatania mogqce powodowa¢ deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

5.2 Montaz armatury i osprzetu

Rurociqgi tqczone bedq z armaturq i osprzetem za pomocq potgczenn gwintowanych z

zastosowaniem

Ksztattek oraz ksztattek zaciskowych systemu producenta rur.

Kolejnos¢é wykonywania robdt::

* sprawdzenie dziatania zaworu, gwintowanie koricéwek rur stalowych lub przyspawanie
konicéwek z gwintami, wkrecenie pétsrubunkéw na zawdr i w grzejnik, z uszczelnieniem
gwintéw materiatem uszczelniajqgcym, skrecenie potgczenia.

* Na przewodach poziomych armature z gtowicq termostatycznq nalezy ustawi¢ w takim
potozeniu, by wrzeciono byto skierowane poziomo.

e Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki naleZy umieszcza¢ w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

5.3 Badania i uruchomienie instalacji

* Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw
musi by¢ poddana prébie szczelnosci.



Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcq prébie (lub jej
czes¢) kilkakrotnie skutecznie przeptukaé wodq. Niezwtocznie po zakoriczeniu ptukania
nalezy instalacje napetni¢ wodq uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczqce jakosci wody", lub z dodatkiem
inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc¢.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegétowo przez producenta przy cisnieniu prébnym 13
baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno
przekracza¢ 10 baréw. Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe", tzn. cisnienie robocze
powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas préby szczelnosci
nalezy doktadnie kontrolowacd.

Do pomiaru cisnient prébnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekdéw ani roszenia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzqdzic protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorqco, przy
najwyzszych - w miare moZliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
parametréw obliczeniowych.

Préba szczelnosci na gorgco winna trwac co najmniej 72-godzinng pracq instalacji.
Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogélne”

Kontrola jakosci robét zwiqzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robodt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagarn nie zostato spetnione,
nalezy danq faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Obmiar robét

Ogédlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogélne”
Jednostki i zasady obmiarowania Jednostkami obmiarowymi robét sq:

- [szt] - ilos¢ zamontowanych urzqdzen,

- [mb] - ilo$¢ utoZzonego przewodu

Obmiar robdt okresla sie na podstawie rzeczywistych ilosci w powiqzaniu z wytycznymi
projektowymi z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajqcego i
sprawdzonych w naturze.



8.

Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej,,Wymagania ogélne”
Roboty i materiaty podlegajq warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

o Odbiér materiatéw i urzqdzern powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjq
projektowq oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatéow ich
zgodnosci z wystawionymi przez dostawcéw lub producentéw sSwiadectwami
jakosci, atestami, certyfikatami. W przypadku zastrzezenn co do zgodnosci
materiatu i urzqdzen z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
lub dostawce - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza sie
stosowania do robdt materiatow, ktérych witasciwosci nie odpowiadajq
wymaganiom technicznym. Wyniki odbioréw materiatéw i urzqdzer powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do Dziennika budowy.

o Odbiér robdt, polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania,
nalezy dokonac¢ zgodnie z , Warunkami technicznego wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” oraz normq PN-
64/B-10400. Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy
jakos¢é wykonania oraz przydatnos¢ robét i elementdéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu pomiaréw instalacji oraz préb dziatania urzqdzen nalezy
dokona¢ koricowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. Przy
odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujqgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i
uzupetnieniami w trakcie wykonania robdt,
- Dokumenty dotyczqce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci,
atesty, certyfikaty),
- Protokoty z odbioréw miedzyoperacyjnych,
- Protokoty z przeprowadzonych préb i pomiarow
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjq oraz ewentualnymi zapisami i ustaleniami
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét dotyczqgcymi zmian i odstepstw od
Dokumentacji - protokoly z miedzyoperacyjnych oraz realizacji postanowien
dotyczqcych usuniecia usterek,
- aktualnos¢ Dokumentacje projektowej - czy uwzgledniono wszystkie zmiany i
uzupetnienia,
- protokoty badarn szczelnosci instalacji.
Z czynnosci odbioru sporzqdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajqcego i Wykonawcy. Protokdét powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikéw badarn,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamdéwieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawq do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
Zamawiajqcym a Wykonawcq.

9.

Podstawa ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania ogélne”

Ptaci sie za ustalonq ilos¢ sztuk zamontowanych urzqdzen i armatury wg cen
jednostkowych robdét.



Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej robét moze sie postuzy¢ wtasnymi
bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robét lub publikowanymi w ogélnie
dostepnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-bistyp lub dokonaé wyceny w
oparciu o istniejgce bazy normatywne KNR, KNNR, na bazie wtasnych lub publikowanych
sktadnikéw cenotwdrczych.

10. Przepisy zwiqzane

»~Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd.
COBRTI INSTAL 2003”

PN- 64/B-10400 ,Urzqdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
badania".

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1:2002 ,, Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania”.
PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".
PN-B-02421:2000 ,0grzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzqdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce
jakosci wody".



