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Szczesna, Sierpien 2021 r.

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany oswiadczamy, zZe projekt:

,Przebudowa drogi powiatowej 1610w Sadkow-Lewiczyn na odcinku od km 3+800 do km
6+234,90 w m. Belsk Duzy, Grotéw, Lewiczyn” - branza drogowa, zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ (art. 34 ust. 3 pkt. 3d, Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pozn.
zmianami.).

Projektant:

mgr inz. kukasz Widalski
upr.: MAZ/0143/PO0OD/12

» BIURO INZYNIERSKIE 4
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II. KOPIA UPRAWNIEN I ZASWIADCZEN PIIB
PROJEKTANTA
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T i BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/192 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm ), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z pé#n. zm.),

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Eukaszowi Widalskiemu
magistrowi inZzynierowi
urodzonemu dnia 9 marca 1984 roku w Gréjeu, synowi Tadeusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0143/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnieri

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 15 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig pedstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techmiczmych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

IIL. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprécz przepustow; ;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

INZYNIERSKIE

tukasz Widalski
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykomywania samodzielnych funkcji
techniczrych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkdéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Widalski
ul. Borowej Géry 1 m. 54
01-354 Warszawa
2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. ala
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INEYRIEROW
BUDOWNICTWA

Zatwiadczenie
o nsmerze weryfimogjmym:

MAZ-1MG-SGD-WCR *

Pan LUKASZ WIDALSKI o0 numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0465/12

adres zamieszkania ul. TRUSKAWKOWA 5, SZCZESNA, 05-600 GROIEC

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowisdzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

zaswiadczenie zostalo wygenerowane elaktronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikewanego certyfikatu w dniu 2021-07-06 roku przez:

Roman Lufis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa.

[Zzodnie art. 3 ust 2 wustawy z onis L8 wrzesnin 2004 r. 0 podpisie =lektrorécznym (D U. 2004 Mr 130 poz. 1430} dere w postaci
efektroniczres] cpstrzone hezpisczrym podpiz=m slektronicznym weryfowanym prry pomocy wainegn bwalfikowanegn oertyfiketu g
rivsmowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opstrzorym podpisemi winsnaorgczrymi |

* werytikacjs poprawnosci danych w riniejszym zaiwisdczeniu moEne sarmwdzic 8 pomacy numen wenikaCyjnego Taswiadaenia ne

stronie Folskie] izby infyniercw Budownictwas www pin.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiafchwe] Dkragowej oy iniyniercw
Budownictwa.

e
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1. CZESC OPISOWA
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A.CZESC INFORMACYJNA

1. Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej 1610w Sadkéw-Lewiczyn na odcinku

od km 3+800 do km 6+234,90 w m. Belsk Duzy, Grotéw, Lewiczyn

2. Nazwa inwestora

Inwestorem jest Zarzad Powiatu Groéjeckiego, ul. J6zefa Pitsudskiego 59, 05-600 Grojec.

3. Nazwa jednostki projektujacej
Biuro Inzynierskie Lukasz Widalski, Szczesna, ul. Truskawkowa 5, 05-600 Gréjec tel. 512 425 611.

4. Sklad zespotu projektowego

Projekt zostat wykonany przez:

Projektant - Lukasz Widalski, nr upr. MAZ/0143/PO0OD/12.

5. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

a. Wykaz dziatek objetych inwestycja
Inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach o nr ewid. : 133/2 obreb 0004 Belsk Duzy, 27; 28 obreb 0013
Lewiczyn, 30/1 obreb 0008 Grotéw, jednostka ewid. 140601_2 Belsk Duzy.

b. Dane o zieleni

Inwestycja nie znajduje sie na terenach objetych obszarem NATURA 2000.

» BIURO INZYNIERSKIE 11
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B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej 1610w Sadkéw-Lewiczyn na odcinku od km

3+800 do km 6+234,90 w m. Belsk Duzy, Grotéw, Lewiczyn.

2. Opisistniejacego stanu zagospodarowania dziatki i przewidywane zmiany
Omawiang inwestycja jest przebudowa drogi powiatowej 1610w Sadkéw-Lewiczyn na odcinku od km
3+800 do km 6+234,90 w m. Belsk Duzy, Grotéw, Lewiczyn. Wzdtuz drogi znajduje sie zabudowa
mieszkaniowa, ustugowa, dziatki rolne, sady. Droga posiada jezdnie o szerokosci 5,00 - 6,00 m oraz
obustronne pobocza gruntowe o zmiennej szeroko$ci. Na odcinku ul. Kozietulskiego, wzdtuz drogi
znajduje sie chodnik o zmiennej szerokos$ci. Droga posiada szczatkowe rowy odwadniajace.

W pasie drogowym przebudowywanej drogi znajdujg sie nastepujgce sieci zewnetrzne i wewnetrzne:
kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, wodociag, gazociag, kanalizacja teletechniczna, kanalizacja

teletechniczna swiattowodowa, sie¢ energetyczna.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Opis rozwigzan drogowych:

Projekt zaktada przebudowe drogi powiatowej 1610W Sadkéw-Lewiczyn (droga klasy Z) na odcinku od
km 3+800,00 do km 6+234,90. Szerokos$¢ jezdni po przebudowie bedzie wynosita 6,00 m (2 pasy ruchu
po 3,00 m). Projekt zaklada wykonanie nawierzchni bitumicznej (nawierzchnia twarda-ulepszona).
Spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym - daszkowy 2%. Na tuku poziomym R=110 m w km ok.
6+100 spadek poprzeczny jezdni jednostronny - 3%, Projekt zaktada wykonanie odcinkowo chodnika z
kostki betonowej wzdtuz lewej krawedzi jezdni o szerokosci nawierzchni 2,00 m. Chodnik zostanie
obramowany kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem C12/15 oraz
obrzezem 8x30x100 cm na tawie betonowej z oporem C12/15. Zjazdy zostang zakonczone opornikiem
betonowym 12x25x100 cm. Spadek poprzeczny chodnika - jednostronny 2%. Wzdtuz jezdni
zaprojektowano pobocze gruntowe o szer. 1,00 m z destruktu. Spadek poprzeczny pobocza - 8%.
Przebudowa nawierzchni jezdni bedzie polegala na wykorzystaniu istniejgcej konstrukcji
i wykonaniu podbudowy w technologii MCE. Na podbudowe MCE zostanie wykonana warstwa wigzaca

i §cieralna z mas bitumicznych. Inwestycja znajduje sie na terenie zabudowy.

Opis sposobu odwodnienia
Woda opadowa zostanie odprowadzona za pomoca spadkéw poprzecznych i podtuznych jezdni i poboczy
do istniejagcych rowéw przydroznych. W ramach inwestycji nalezy wyremontowac istniejgce przepusty

znajdujace sie w ciggu przebudowywanej i remontowanej drogi.

» BIURO INZYNIERSKIE 12
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Kanat technologiczny

Na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. (Dz. U. 2019, poz. 1815) ,,0 zmianie ustawy o wspieraniu
rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw” oraz ustawy z dnia 21 marca
1985r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698, 730, 1495 i 1716) ,,0 drogach publicznych”, art.
39 ust. 6 ustawy o drogach publicznych dopuszcza nie wykonywanie kanatu technologicznego przy
przebudowie drég publicznych, jezeli w pasie drogowym przebudowywanej drogi zostata juz

zlokalizowana kanalizacja kablowa lub kanat technologiczny.”

W pasie drogowym przebudowywanej drogi na odcinku objetym opracowaniem znajduje sie kanalizacja

kablowa teletechniczna.

4. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni i podbudowy zostata zaprojektowana w oparciu o warunki gruntowo-wodne
i przyjete zatozenia odno$nie ruchu samochodowego. Poszczegélne grubosci nawierzchni ustalono
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 02.03.1999r
(Dz.U. nr 43) oraz Katalogu Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych.

JEZDNIA

= warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S KR3 - gr. 5,00 cm
=  warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W KR3 - gr. 7,00 cm
=  podbudowa z mieszanki MCE - gr. 25,00 cm

=  gruntrodzimy (E2 =120 MPai Is 2 1,00)

ZJAZDY

= warstwa $cieralna z kostki betonowej - gr.8,00 cm,

= podsypka cementowo-piaskowa 1:4- gr.3,00 cm,

» podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C8/10 gr. 20 cm

» warstwa mrozochronna gr. min. 10 cm mieszanka niezwigzana do warstwy odsaczajacej 0/22,4
0 CBR=>20%

» gruntrodzimy (E; =100 MPai Is=1,00)

CHODNIKI
=  warstwa $cieralna z kostki betonowej - gr.6,00 cm,
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr.3,00 cm,

» podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C8/10 gr. 10 cm

» BIURO INZYNIERSKIE 13
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=  warstwa mrozochronna gr. min. 10 cm mieszanka niezwigzana do warstwy odsaczajacej 0/22,4 o

CBR=>20%

=  gruntrodzimy (E2 =280 MPai Is=0,97)

POBOCZE
= destrukt - gr. 10,00 cm

Obramowania drég i chodnikéw:
1. kraweznik betonowy wystajacy i zatopiony 15x30cm na tawie bet. C12/15 z oporem - tawa F=0,085m?
2. opornik betonowy 12x25cm na tawie bet. C12/15 z oporem - tawa F=0,085m?2

3. obrzeze betonowe 8x30cm tawie bet. C12/15 z oporem - tawa F=0,0550m?2

Na szerokosci przejs¢ dla pieszych nalezy utozy¢ dwa rzedy ptytek z wypustkami dla oséb niewidomych

w kolorze z6ttym i wymiarach 35x35 cm lub 40x40cm.

Roboty ziemne musza by¢ wykonywane zgodnie z normg PN-S-02205. W czasie wykonywania robot
nalezy zapewni¢ wilasciwe zageszczenie poszczegélnych warstw. Technologia robdt musi zapewniaé
prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno
postepowaé w Kierunku podnoszenia sie niwelety. Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktdre
umozliwiaja odprowadzenie woéd gruntowych i opadowych poza obszar robdét ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Technologie odwodnienia wykopow

opracuje Wykonawca.

W ramach robdt nawierzchniowych po wczesniejszym przygotowaniu podtoza oraz robét zwiazanych
z uzbrojeniem terenu, nalezy wykona¢ krawezniki na tawie betonowej zbetonu C12/15 z oporem.
Elementy wyposazenia drogi (krawezniki, oporniki, obrzeza) nalezy posadowi¢ bezposrednio po utozeniu
lawy betonowej na wilgotnym, §wiezym i niestezonym betonie. Wszystkie stosowane elementy betonowe
musza spetnia¢ wymagania stawiane prefabrykatom przeznaczonym dla ruchu drogowego, do stosowania
na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajgca w warunkach mrozuy,
z uwzglednieniem projektowanych funkcji, ustalone w nastepujacych normach:

= PN-EN 1338 - dla kostek betonowych,

=  PN-EN 1340 - dla obramowan betonowych (kraweznikéw, oporniki, obrzezy betonowych itp.),

Wszystkie elementy prefabrykowane musza by¢ wibroprasowane.

Po wykonaniu tych elementéw mozna przystgpi¢ do wykonywania konstrukcji nawierzchni. Rodzaj, kolor

i sposob utozenia kostek nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
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Chodniki i zjazdy nalezy wykonywaé¢ do ogrodzen posesji lub wiaczen w istniejace dojscia i dojazdy
na terenie posesji. Zjazdy wykonywac¢ o szerokos$ci dostosowanej do szerokosci istniejacych bram

utrzymujac zasade, ze szeroko$¢ zjazdu nie moze by¢ wieksza niz szerokos$¢ jezdni.

5. Rozwigzania wysokosSciowe

= nawierzchnie drogowe dowigzano do terenu istniejgcego i poziomu istniejacych nawierzchni,

= spadki podtuzne jezdni dostosowano do dowigzania drogi do otaczajacego terenu,

= spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2%,

= chodniki nalezy wykona¢ w spadku poprzecznym w Kierunku jezdni; spadek poprzeczny chodnika 1-
3%,

Wszelkie ewentualne rozbieznosci pomiedzy terenem istniejacym wykazane w dokumentacji

projektowej, a inaczej rozpoznane w terenie nalezy zgtasza¢ przed realizacjg rob6t w celu rozstrzygniecia

przyczyn takiego stanu. Realizacja robdt w takim przypadku musi by¢ wstrzymana do czasu okreslenia

na budowie rozwiazan korygujacych. Nieznaczne rozbiezno$ci nie majace wptywu na jako$¢, parametry

techniczne i zakres rozwiagzan ujetych w projekcie powinny by¢ korygowane na biezaco na budowie

pod nadzorem kierownika budowy i obstugi geodezyjne;j.

6. Regulacje istniejacych urzadzen infrastruktury podziemnej

W zakresie regulacji urzadzen nalezy wykona¢ regulacje wysoko$ciowe zasuw i hydrantéow
wodociagowych, studni kanalizacyjnych i zaworédw gazowych.

Wtazy, wpusty, skrzynki itp. musza by¢ bardzo doktadnie wyregulowane do rzednych nawierzchni.
Nie zezwala sie na stosowanie do regulacji podmuréwek z cegiet, kostki betonowej, gruzu itp., zaprawy
cementowej, zaprawy szybkowigzacej o parametrach ponizej 15 N/mm2 oraz innych materiatéw
nieprzystosowanych do regulacji urzadzen i przenoszenia duzych obcigzen.

Regulacje nalezy wykonywac na pierscieniach regulacyjnych wykonywanych z betonu lub zeliwa, stosujac
wysokowytrzymate zaprawy specjalne przystosowane do regulacji witazéw, wpustéw itp.
o wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 N/mm2 w czasie reakcji do 1 godziny i co najmniej 25

N/mm?2 po 24 godzinach.

7. Stala organizacja ruchu

Po zakoniczeniu robdt drogowych nalezy wykonaé elementy organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym
projektem statej organizacji ruchu. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego takie jak znaki nalezy

wykona¢ zgodnie z projektami branzowymi, lokalizujac je w sposdéb zapewniajacy zachowanie skrajni.
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Trwate elementy lokalizowa¢ w odlegtosci takiej, aby skrajny najdalej wysuniety element obiektu

znajdowat sie nie blizej niz 50,00 cm od krawedzi jezdni.

8. Analizy i opis ochrony srodowiska, dane charakteryzujace inwestycje

Projektowana inwestycja nie ma cech zagrazajacych dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw
oraz ich otoczenia. Charakter projektowanego zagospodarowania dziatki nie wptynie na pogorszenie
stanu $Srodowiska.

Roboty drogowe beda prowadzone gltéwnie w technologii zmechanizowanej i recznej. W miejscach
zblizen do istniejgcej infrastruktury technicznej prace beda wykonywane recznie pod Scistym nadzorem
kierownika budowy.

Nie przewiduje sie wariantowych rozwigzan przedsiewziecia.

Pracujacy sprzet na placach bedzie miat wtasne $§rodki napedowe i nie wymaga zasilania zewnetrznego.
Stosowane materiaty kamienne jak kruszywo tamane, pospdtka pochodzg ze zrédet kopalnianych spoza

terenu budowy. Woda do celéw technologicznych bedzie dowozona w beczkowozach.

9. Obowiazujace przepisy w zakresie projektowania inwestycji

1. Ustawa z dn. 27.03.03 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Ustawa z dn. 07.07.94 r. - Prawo budowlane.

3. Ustawa z dn. 21.03.85 r. o drogach publicznych.

4. Rozporzadzenie z dn. 02.03.99 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie.

5. Rozporzadzenie z dn. 12.04.02 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie.

10. Oddzialywanie przedsiewziecia na sSrodowisko

FAZA BUDOWY

Hatas

Hatas, ktory bedzie powstawal podczas prac budowlanych, bedzie wytgcznie zwigzany z pracg maszyn
oraz ruchem pojazdéw ciezarowych. Na rozmiar ucigzliwosci akustycznej bedzie mie¢ wptyw czas
realizacji procesu inwestycyjnego i jednoczesno$¢ pracy wielu maszyn i urzadzen. Praktycznie
nie ma mozliwoSci stosowania zabezpieczen akustycznych w fazie budowy. Jedyna mozliwo$c
ograniczania emisji hatasu w czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji
hatasu do $rodowiska.

Jest to ucigzliwo$¢ przemijajgca, jednakze wskazane jest wykonywanie rob6t budowlanych w rejonie

zabudowy mieszkaniowej w porze dziennej (6°0 - 2200),
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Powietrze

Uciazliwo$¢ dla powietrza atmosferycznego w fazie budowy obiektu stanowi¢ bedzie pyt powstajacy
podczas pracy maszyn i urzadzen wykonujacych roboty ziemne. Wymienione ucigzliwo$ci o charakterze
niezorganizowanym moga by¢ okresowo dokuczliwe ale biorac pod uwage przejsSciowos$¢ prac
budowlanych nalezy uzna¢, ze ten etap nie spowoduje trwatych, negatywnych zmian w $rodowisku

wywotanych zanieczyszczeniem powietrza.

Wody powierzchniowe

W czasie budowy wplyw wykonywanych robét na jako$¢ i ilos¢ odprowadzanych $ciekéw oraz wody
gruntowe moze by¢ wyrazny tylko w obszarze placu budowy. Prace wykonywane na placu budowy nie
beda powodowa¢ powstawania istotnych ilosci $ciekéw. Lokalnie niewielkie place zaplecza budowy beda
stuzy¢ gtéwnie jako miejsca postojowe maszyn. Na placu tym nalezy zwraca¢ uwage na sktadowanie
podrecznych zapaséw paliwa, tankowanie maszyn budowlanych oraz sposéb prowadzenia napraw
awaryjnych maszyn i pojazdéw. Podczas tych czynnos$ci moga wystepowaé¢ wycieki paliwa, olejéow

i innych ptynéw eksploatacyjnych, ktére moga zanieczysci¢ wode i glebe.

Srodowisko gruntowo - wodne
Na terenie budowy beda miaty miejsce bezpo$rednie mechaniczne przeksztatcenia Srodowiska gruntowo-
wodnego, powierzchni terenu, gleby i szaty ro$linnej. Przy przebudowie ulicy wystapia zmiany
$rodowiskowa gruntowo - wodnego:

1. czasowego zaktdcenia swobodnego sptywu wod opadowych,

2. wzmozonego ruchu ciezkiego sprzetu budowlanego.

Zanieczyszczenie wdd i gleb w czasie wykonywania robdt ziemnych moze nastgpi¢ gtéwnie w wyniku:

1. wycieku substancji z niewtasciwie ulokowanych i zabezpieczonych zbiornikéw oraz Zle
konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urzadzen i samochodéw,

2. przenikania szkodliwych substancji do gleb, wéd powierzchniowych i podziemnych na skutek
niewlasciwego sktadowania materiatéw budowlanych lub podczas wykonywania robét a takze

na skutek pozostawienia lub zakopania w gruncie materiatéw niebezpiecznych lub opakowan.

Sa to sytuacje awaryjne, ktore przy odpowiednim nadzorze oraz dbatosci i porzadku na placu budowy nie

powinny sie wydarzy¢.

Odpady
W fazie budowy omawianego przedsiewziecia beda powstawa¢ odpady. Zrédtem odpadéw beda:

* roboty ziemne,
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* utozenie nawierzchni.

Niektére ucigzliwosci i niekorzystne oddziatywania inwestycji w fazie budowy moga by¢ ograniczone
a ich charakter bedzie w wiekszosci tymczasowy. Uwarunkowane jest to odpowiednim prowadzeniem
rob6t. Roboty budowlane aby spetniaé wymagania zwigzane z ochrona S$rodowiska powinny by¢
poprzedzone szczegétowym planem i harmonogramem robdt uwzgledniajacym zabezpieczenia, w ktérym
Zapewni sie:

1. Odpowiednia organizacje placu budowy aby na skutek braku porzadku, niewtasciwego
zabezpieczenia zbiornikéw, materiatéw, maszyn, urzadzen i samochodéw przed awariami nie
doszto do skazen, zanieczyszczen i zniszczen w srodowisku,

2. sprawny sprzet i $rodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zaré6wno jako$é sprzetu, jego
prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia
zmniejszajgce niekorzystne oddziatywanie na Srodowisko,

3. staty nadzo6r nad wykonawcami robo6t i ich pracownikami.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie (bez wyciekéw paliwa),
ktére po zakonczeniu pracy lub w przypadku awarii nalezy odprowadzi¢ na miejsce postoju o szczelnej
nawierzchni uniemozliwiajacej przedostawanie sie zanieczyszczen ropopochodnych do Srodowiska
gruntowo - wodnego. W catym cyklu organizacji budowy, nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwy transport
materiatéw i odpowiednie ich magazynowanie. W przypadkach sytuacji awaryjnych na terenie budowy

nalezy postepowac zgodnie z odpowiednimi zarzadzeniami i instrukcjami.

11. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $§rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i realizacji rob6t Wykonawca bedzie:
1) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
2) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla srodowiska, oséb lub débr publicznych i innych a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,
3) stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
- lokalizacje baz, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciek6w wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mozliwo$cig powstania pozaru.

4) w przypadku prowadzenia rob6t w sgsiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia.
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Wykonawce uznaje sie za wytwoérce odpaddéw powstajacych w czasie budowy. Usuniecie odpadéw, ich
wykorzystanie lub unieszkodliwienie sa obowigzkiem Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu

ponosit zadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze srodowiska.
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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Spis rysunkow:

Rys 01- Plan orientacyjny
Rys 02 - Plan sytuacyjny

Rys 03 - Przekroje normalne
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