Przedmiar robét

Nazwa: REMONT SALI GINASTYCZNEJ WRAZ Z PRZYNALEZNYMI DO NIEJ POMIESZCZENIAMI -
SALA GIMNASTYCZNA W NOWEJ WSI
Budowa: Nowa Wies
Nazwa obiektu lub robot:  Prace remontowe
Lokalizacja: Nowa Wies powiat Grojecki
Nazwy i kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 Pokrywanie podtog i scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45443000-4 Roboty elewacyjne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachow
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Zamawiajgcy: Storostwo Powiatowe w Grojcu ul. Pitsudskieg 57 05-600 Grojec
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2022-02-07
Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ Krotn
0s¢
Kosztorys REMONT SALI GINASTYCZNEJ WRAZ Z PRZYNALEZNYMI DO NIEJ
POMIESZCZENIAMI - SALA GIMNASTYCZNA W NOWEJ WSI
1 Element SALA GIMNASTYCZNA - PRACE ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
1.1 KNR 202/925/1 |Ostony okien, folig polietylenowg
(1)
Wyliczenie floscirobot:
225380 N 68,400000
RAZEM:: 68,400000|m2 68,40
1.2 KNR 401/427/5 |KALK. INDYWIDUALNA Demontaz drabinek gimnastycznych 180 x 300 cm do
............................. renowacji -analogia
Wyliczenie loSCi OOt e
e 180730010 . 54,000000
RAZEM:: 54,000000|m2 54,00
1.3 |KNNRW 3/707/1 |Demontaz oston na grzejniki, szczeblinowe, sosnowe , - analogia R=0,30
Wyliczenie loSCi rODOt: | e
e 1A0°23,7546°238%2 . 56,750000
RAZEM:: 56,750000|m2 56,75
1.4 KNR 402/520/4 |Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego, powierzchnia ogrzewalna do 10°'m2 kpl 10,00
1.5 KNR 402/512/1 |Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuztgczki,
Fi"15-20"'mm szt 20
1.6 KNR 402/512/3 |Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym przelotowego, demontaz odpowietrznikow
- Fi"15-20'mm szt 6
1.7 |KNR 402/506/1  |Demontaz rurociggu stalowego o pofgczeniach spawanych, Fi'10-15mm
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 21,200000
21,200000|m 21,20
1.8
8,000000
20,600000|m 20,60
1.9  |KNR 402/506/4 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi'32’mm
002 e 26,000000
: 26,000000|m 26,00
1.10 |KNR 402/506/5 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi'40-50°'mm
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 10,000000
10,000000|m 10,000
1.11 |KNR 401/1306/2 |Demontaz uchwytéw stalowymi wraz z tablicami do kosza - analogia szt 16
112 |KNR401/816/6 [Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew, cokotow
Wyliczenie ilosci robot:
S 42423,76+42,26%0,14*8+1,48%0,15*2+2,35%0,.
128*2 . 275,630400
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  275,630400|m2 275,63
1.13 |KNR 401/818/5 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - demontaz izolacji poziomenj z papy lub folii -
analogoa R=0,50
R=0,500 M=1,000 S=1,000 m2 275,63
1.14 |KNR401/428/1 |Rozebranie podiég drewnianych, podtogi $lepe m2 275,63
1.16 |KNR401/428/4 [Rozebranie podiog drewnianych, legary 6080mm
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1 931,000000
RAZEM:: 931,000000|m 931,00
1.16 |KNRW Wykucie gniazd w Scianach z cegiet, ciany na zaprawie w., gteboko$¢ gniazd 10cm -
401/347/1 wneki na gniazda 230V analogia szt 5
1.17 |KNR 401/354/13 |Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt 8
1.18 |KNR 401/209/3 |Przebicie otworéw w elementach z betonu zwirowego o powierzchni 0,05-0,10'm2,
grubos¢ do 20°'cm dla stupkéw do siatkéwki
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,141300
RAZEM: 0,141300]m2 0,14

strona nr:

2



REMONT SALI GIMN. - NOWA WIES 2022.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2022 (lic. 0005269E)

2022-02-07
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ Krotn
0s¢
1.19 |KNR401/106/1 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z
odrzuceniemnaodlegloscdo3'm
""""" 0,226080
: 0,226080|m3 0,23
1.20 |KNR401/609/1 |Rozebranie podsypkiizolacyjnej, oczyszczenie podioza, usuniecie resztek izoalcji i
nieczystosci - analogia R= 0,50
R=0,500 M=1,000 S=1,000 m2 275,63
1.21 |KNR 401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km - materiaty z
|rozbiorki posadzki
""""" 8,820160
..................................................................................................................................................... 4,468800
19,352820|m3 19,35
1.22 |KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 19'km m3 19,35 19
2 Element SALA GIMNASTYCZNA - PRACE TYNKARSKO-MALARSKIE
21 KNR 223/308/1 |Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci 0,15'm3 - dla
stupkéw do siatkowki
,955 M =1,000 S=1,000
10,20%0,20*0,80*2 I 0,064000
RAZEM:: 0,064000|m3 0,064
2.2 KNRW Wykonanie tynkdw uzupetniajgcych zwyktych kategorii lll w réznych miejscach na
401/707/1 (2) murach ($cianach) ceglanych, betonowych, we wnekach na liczniki o powierzchni 0,5'm2
i gtebokosci 0,4'm szt 5
23 KNRW Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii [ll na zamurowanych bruzdach w murach z
401/705/7 (2) cegiet lub Scianach z betonu, z przewodami elektrycznymi, szerokos¢ do 10°cm m 5,00
24 KNR 401/1214/2 |Reczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni $cian z tynku C-W , ponad 0,5'm2 -
. |mocnezmatowienie powierzchnilamperi
Wyliczenie ilocirobot:
powierzchnia $cian 1(23,67*2+11,42*2)*2,60 182,468000
1,20*2,26*8)
4,480000
167,389600m2 167
2.5 KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami starych tynkdw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby,
emulsyjnej , pomieszczenia o powierzchni poditogi ponad 5'm2 - analogia
osciezaokienne i(26072+226)036°8 L 21,484800
659,628400|m2 659,63
2.6 KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podtoza, gruntowanie preparatem wzmacniajgcym 1-krotnie analogia m2 659,63
2.7 KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku m2 659,63
2.8 |KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sufity wewnetrzne
.111,91600C
: 58,520000
RAZEM:: 441,775200|m2 441,78
29 KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sciany wewnetrzne m2 217,85
2.10 |KNR 202/1505/4 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych, dodatek za kazde nastepne malowanie
analogia m2 217,85
2.11  |KNR 401/1206/4 |Malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych, sciany, z 1-krotnym
(2) szpachlowaniem, 2-krotne
-4,788000
: 160,676000|m2 160,68
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212 |KNRW Malowanie farbg ftalowg, cokotéw o wysokosci do 20°'cm drewnianych, 2-krotne -
202/1514/4 (2) |malowanie listew przypodtogowycyh , analogiawsp.poz.050
Wy
e H(11,4272423,76+420,8240,14716+0,2874) i 70,780000
RAZEM:: 70,780000|m 70,78| 0,50
2.13 |KNRW Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, wywietrzniki dachowe metalowe ,
401/1212/53 2-krotne szt 2
2.14 |KNRW Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratek wentylacyjnych
401/324/2 szt 16
2.15 |KNR 202/1612/5 |Rusztowanie ramowe warszawskie przesuwne, wysokos$¢ do 4'm, naktady podstawowe
1) kolumna 2
2.16 |KNR 202/16 Rusztowanie ramowe warszawskie jednokolumnowe wysoko$é 6m/100m2 - 2,00
............................. KON e
Wyliczenie czasu pracy rusztowania:
.................................................................................................................................. Razem(r-g): . 4314787
ST W=0,84 P00 e
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 431,4787/(3*0,84)*1,00 = 171,22 m-g 171,22
3 Element SALA GIMNASTYCZNA - WYPOSAZENIE
3.1 KNR 223/309/2 |Osadzenie elementdw stalowych, tuleje do stupkéw i stojakéw do siatkdwki, tenisa,
(1) kometki wraz z delkami maskujgcymi
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 2
3.2 Kalkulacja Dostawa stupkéw aluminiowych do siatkéwki ,wykonanych z profilu aluminiowego o
indywidualna konstrukcji zapewniajgcej wysoka sztywnosé i odpornosc¢ na zginanie. Urzgdzenie
naciggowe w catosci znajdujace sig wewnatrz profilu aluminiowego. Konstrukcja stupkow
ma umozliwi¢ ustawienie siatki na dowolnej wysokosci w przedziale 106 - 250 cm,
Regulacja wysokosci siatki, ustawianie naciggu i blokowanie potozenia dokonywane
wspdélnym uchwytem. Blokowanie wysokosci naciggu (siatki) poprzez zacisk
mimosrodowy z wktadka teflonowg. Korbka naciggowa sktadana zintegrowana ze
stupkiem, po naprezeniu siatki prostowana i chowana wewnatrz profilu. kpl. 1
3.3 KNR 223/310/2 |Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkéw, stojakéw i bramek,
stojaki do siatkowki i kometki
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
34 Kalkulacja Dostawa i zatozenie siatki do siatkowki Siatka do siatkéwki turniejowa, czarna, gr. splotu
indywidualna 3 mm PP, linka stalowa, boczne wzmocnienie, mocowanie w 4 punktach
Antenka jednoczesciowa Pesm-H, z kieszeniami, norma FIVB kpl. 1
3.5 Kalkulacja Dostawa i montaz tablic do koszykowki 105 x 180 na boisku gtéwnym wraz z uchwytami
indywidualna do zamocowania do $ciany : Konstrukcja do koszykéwki uchylna sktadana w bok na
Sciane, wysieg 180 cm, mocowana bezposrednio do $ciany lub stupa
Mechanizm regulacji wysokosci tablicy 105x180 cm w zakresie 305-260 cm Tablica do
koszykoéwki profesjonalna, szkto akrylowe o wymiarach 105x180 cm o grubosci 10 mm,
na ramie metalowej
Ostona dolnej krawedzi tablicy 105 x 180 cm
Obrecz do koszykowki uchylna z sitownikami gazowymi, z haczykowym systemem
mocowania siatki
Siatka do obreczy turniejowa, sznur 5 mm kpl. 2
3.6 Kalkulacja Dostawa i montaz tablic do koszykéwki 90 x 120 na boisku treningowym na filarach
indywidualna miedzokiennych wraz z uchwytami do zamocowania do $ciany :Konstrukcja do
koszykéwki stata, wysieg do 120 cm, mocowana bezposrednio do stupa zelbetowego
Mechanizm regulacji wysokosci tablicy 90 x 120 cm w zakresie 305-260 cm
Tablica do koszykéwki treningowa o wymiarach 90 x 120 cm o grubosci 10 mm, na ramie
metalowej
Ostona dolnej krawedzi tablicy 90 x 120 cm
Obrecz do koszykoéwki stata wzmocniona. Wzmocnienie wykonane z blachy o gr. 5 mm
Siatka do obreczy turniejowa, sznur 5 mm kpl. 4
3.7 Kalkulacja Renowacja zdemontowanych drabinek - wymiana uszkodzonych drgzkéw, oczyszczenie
indywidualna starego lakieru i polakierowanie oczyszczonych elementéw lakierem koloryzujgcym 180
x 300 szt 10
3.8 Kalkulacja Montaz zdemontowanych drabinek gimnastycznych po renowacji 180 x 300
indywidualna szt 10
3.9 Kalkulacja Montaz nowych drabinek gimnastycznych wzdtuz okien 180 x 200
indywidualna szt 13
3.10 |Kalkulacja Montaz siatek ochronnych na okna w sali gimnastycznej - siatka polipropylenowa o
indywidualna _|oczkach 4,5 x 4,5 cmigrubosci4mm , 8kpl.
....................................................................................................................................................... . 69,920000
RAZEM:: 69,920000|m2 69,92
3.11 |KNNRW 3/707/1|Ostony na grzejniki, szczeblinowe, sosnowe wykonczone
6,580000
RAZE 6,580000|m2 6,58
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4 Element SALA GIMNASTYCZNA - POSADZKA SPORTOWA
4.1 TZKNBK Izolacja przeciwwilgociowa z folii PCW, gr. 1,50 mm pozioma, na sucho
7/105/2
........................................................................... 142°2+23,76°2+0,14°16+0,28'4)0,15 11,058000
RAZEM:: 286,688400|m2 286,69
4.2 KSNR 2/602/3 |lzolacje poziome przeciwdzwiekowe, z ptyt styropianowych uktadanych na wierzchu
............................. konstrukcji na sucho jedna warstwa gr. 5 cm styropian EPS 100-038
Wyliczenie ilocirobot:
i11,42*23,76+2,26"0,14*8+1,48*0,15*2+2,35%0,
g2 : 275,630400
RAZEM:: 275,630400|m2 275,63
4.3 KNR 202/609/4 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
konstrukgiji, na sucho, kazda nastepna warstwa gr 5 cm styropian EPS 100-038 m2 275,63
4.4 NNRNKB Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w
202/1127/1 (2) |pomieszczeniach o powierzchni ponad 8'm2, grubo$¢ 2'cm, zatarte na ostro m2 275,63
4.5 NNRNKB Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w
202/1127/3 (2) |pomieszczeniach o powierzchni ponad 8' m2, dodatek za zmiane grubosci o0 5,5'cm m2 275,65/ 5,5
4.6 DC 20/401/8 Potozenie warstwy wyréwnawczej na podtoze, dodatek za zbrojenie siatkg stalowg
zgrzewang oczka 10 x 10 cm gr. 2,5mm m2 275,63
4.7 KNRW Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace, srodek gruntujacy
202/1130/1 m2 275,63
4.8 KNRW Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce, niwelacyjno-wyréwnawcza cementowa grubosci
202/1105/1 (3) |2'mm, zatarta na gtadko m2 275,63
4.9 KNRW Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, wielowarstwowa, z warstwg
202/1123/1 (2) |izolacyjna, wyktadzina PCV winylowa sportowa gr. min 7,50 mm, powierzchniowo
zabezpieczona przed zabrudzeniami i smugami /wg. EN-14904/, grubo$¢ warstwy
wierzchniej min 2mm, odpornos$c¢ na Scieranie < 350mg, odpornosc na uderzenia >8
N/m, odporno$¢ na wgniecenia < 5mm np. Traflex Evolution - Gerflor m2 275,63
4.10 |Kalkulacja Malowanie lini boisk farbami, dwusktadnikowymi poliuretanowymi w fazie wodnej , do lini
indywidualna boiskowych / siatkéwka , koszykéwka / oraz bramek na $cianie 2 szt. m 250,00
411 |KNRW Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wyktadzin rulonowych
202/1123/4 m2 275,63
412 |KNRW Listwy przyscienne, drewniane
Q02112407 |
Wyliczenie ilosci robot:
i A Teva0 8240 4 er0 28T 70.780000
RAZEM:: 70,780000|m 70,78
5 Element SALA GIMNASTYCZNA - C.O.
5.1 KNR 35/201/3  |Rurociagi miedziane lutowane, uktadane na przegrodach budowlInych w budynkach
mieszkalnych i niemieszkalnych, potgczenie elementéw kapilarne, lutem miekkim,
rurociag Fim1oX T O MM e
RAZEM:: 15,000000|m 15,00
5.2 KNR 35/201/4  |Rurociagi miedziane lutowane, uktadane na przegrodach budowlInych w budynkach
mieszkalnych i niemieszkalnych, potgczenie elementéw kapilarne, lutem miekkim,
............................. rurociag Fim 18Xt O MM e
Wyliczenie loSCi 00Ot e
RAZEM:: 7,200000/m 7,20
5.3 KNR 35/201/6  |Rurociggi miedziane lutowane, uktadane na przegrodach budowlnych w budynkach
mieszkalnych i niemieszkalnych, potgczenie elementéw kapilarne, lutem miekkim,
............................. ruroCiag Fi 28Xt S MM e
Wyliczenie l0SCi 00Ot e
g se2 13,000000
RAZEM:: 13,000000|m 13,00
5.4 KNR 35/201/7  |Rurociagi miedziane lutowane, uktadane na przegrodach budowlInych w budynkach
mieszkalnych i niemieszkalnych, potgczenie elementéw kapilarne, lutem twardym,
............................. rUroCiag Fi 3oX T S MM e
Wyliczenie loSCi oDt e
RAZEM:: 13,000000|m 13,00
5.5 KNR 35/201/8 |Rurociggi miedziane lutowane, uktadane na przegrodach budowlnych w budynkach
mieszkalnych i niemieszkalnych, potgczenie elementéw kapilarne, lutem twardym,
rUroCiag Fi A Xt S MM e
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 18,000000
18,000000/m 18,00
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5.6 KNR 35/209/9 |Grzejniki stalowe ptytowe wysokosci 900 mm, montaz grzejnikdw na Scianie, grzejnik
dtugosci 1600'mm, typ C'33, , (3-ptytowy) szt 10
5.7 KNR 35/215/2  |Zawdr grzejnikowy termostatyczny o podwajnej regulaciji, prosty lub katowy z glowicami
termostatycznymi, armatura Dn"15'mm kpl 10
5.8 KNR 35/215/4 |Glowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C szt 10
5.9 KNR 35/215/6  |Zawor grzejnikowy powrotny, prosty lub kgtowy, armatura Dn"15"'mm szt 10
5.10 |KNR 35/215/10 |Odpowietrznik reczny, armatura Dn'15'mm szt 5
5.11 |KNR 35/231/3 |Préba szczelnosci instalaciji c.o. (rurocigg Fi’10-54'mm), budynki niemieszkalne,
ptukanie instalacji, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe do wykonania préby
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 66,200000
RAZEM:: 66,200000|m 66,20
5.12 |KNR 35/231/4 |Préba szczelnosci instalacji c.o. (rurocigg Fi'10-54'mm), budynki niemieszkalne, proba
..... wodna cisnieniowa
Wyliczenie 108G rODGt: e
..... . 66,200000
RAZEM:: 66,200000|m 66,20
5.13 |KNR 35/231/5 |Préba instalacji c.0. na gorgco, z dokonaniem regulacji szt 10
6 Element KORYTARZ DO SALI | ZAPLECZA - PRACE REMONTOWE
6.1 KNNR 8/103/1 |Wymiana rurociggu stalowego ocynkowanego o potgczeniach gwintowanych, w
@) budynkach niemieszkalnych, Fi'15'mm, z tulejami ochronnymi
Wyliczenie loSCi rODOt: e
.................................................................... ,00+1,40+2,30+2,10+21,40+2,50+0,75 : 36,450000
. 2,000000
RAZEM:: 38,450000|m 38,45
6.2 KNNR 8/103/3 |Wymiana rurociggu stalowego ocynkowanego o potgczeniach gwintowanych, w
(2) budynkach niemieszkalnych, Fi’25'mm, z tulejami ochronnymi
. 2,000000
RAZEM:: 18,300000|m 18,30
6.3 KNNR 8/103/5 |Wymiana rurociggu stalowego ocynkowanego o potgczeniach gwintowanych, w
budynkach niemieszkalnych, Fi*40°’mm, z tulejami ochronnymi
RAZEM:: 38,450000|m 38,45
6.4 KNNR 8/103/6 |Wymiana rurociggu stalowego ocynkowanego o potgczeniach gwintowanych, w
@) budynkach niemieszkalnych, Fi’50'mm, z tulejami ochronnymi
Wyliczenie loSCi 00Ot e
RAZEM:: 20,150000|m 20,15
6.5 KNR 215/110/4 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowej, budynki niemieszkalne, rurociagi Fi do
............................. S Tl e e
Wyliczenie loSCi rODOt: e
:38,45+18,30+38,45+20,15 115,350000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  115,350000/m 115,35
6.6 KNR 401/336/1 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, na
przewody elektryczne m 50
6.7 KNRW Wykucie z muru, oscieznic drewnianych o powierzchni do 2'm2
401/353/4 szt 2
6.8 KNRW Wykucie z muru, oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2'm2
A0 38 S
Wyliczenie loSCi rODOt: e
RAZEM:: 6,138600|m2 6,14
6.9 Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach, zaprawa
cementowo-wapienna, scianki grubosci 1/2cegly
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: m2 2,67
6.10 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. IlI, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne,
(2) z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2'm2 (w 1
............................. S U ) e
Wyliczenie loSCi ODOt: e
RAZEM:: 6,510000|m2 6,51
6.11 |KNRW Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii lll na zamurowanych bruzdach w murach z
401/705/7 (2) cegiet lub Scianach z betonu, z przewodami elektrycznymi, szeroko$¢ do 10°cm m 50
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0s¢
6.12 |KNR 202/2004/5|Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, belki i
..........\POdCIAG], 1-warstwowa,obudowa rurociggéw w korytarzu zaplecza sali gimnastycznej
Wyliczenie ilosci robot:
T (2,30+0,75+21,40+2,08+2,75+2,10)4(0,50+0,2 1
i5) 23,535000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 23,535000|m2 23,54
7 Element KORYTARZ DO SALI | ZAPLECZA - STOLARKA
7.1 KNRW Oscieznice drewniane wewnetrzne, oscieznice zwykte fabrycznie wykonczone - analogia
202/1026/1(1) |
""""" 3,895000
RAZEM:: 3,895000|m2 3,90
7.2 KNRW Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne, 1-skrzydtowe z
202/1022/1 wypetnieniem ptytg wiérowg , trzy zawiasy , komplet klamek z szyldami
drzwi petne z kratkg wentylacyjng , W-C §0,80*2,04
O ODOOW . 1.632000
RAZEM:: 5,508000|m2 5,51
7.3 KNRW Drzwi i $cianki aluminiowe, 2-skrzydtowe wewnetrzne , z panelem, pétprzeszklone, z
202/104012 SZYbeZDIECZNG | e
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
e ALABT 0T . 3063600
RAZEM:: 3,063600/m2 3,06
7.4 KNRW Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Ill na o$ciezach na podtozu z
401/708/1 (2) cegiet, pustakéw ceramicznych, betonéw, tynk cementowo-wapienny, szerokos$¢ osciezy
............................. B0 IS O e
Wyliczenie loSCi OOt e
i2,45*2+1,50*3+2,07*4 : 17,680000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  17,680000/m 17,68
7.5 KNRW Wymiana cokolikow z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej (do
401/813/2  |1'm/miejsce), z 1 rzedu plytek gres 10x30°em
Wyliczenie 108G rOD G e
RAZEM:: 3,300000/m 3,30
8 Element KORYTARZ DO SALI | ZAPLECZA - PRACE MALARSKIE
8.1 KNNRW tugowanie farby olejnej z tynkéw, $ciana
I 000 e
Wyliczenie loSCi oD Ot: e
i(0,74+1,44+2,44+4,20+6,52+3,26+2,07+0,86+ :
:0,40+0,24+0,56+0,64+0,14+0,68+2,30*5+0,67 :
i*3+0,66+0,68+0,63+0,82+3,60+0,14*2+0,26*1 :
B0 . 67,704000
RAZEM:: 67,704000|m2 67,70
8.2 KNRW Odgrzybianie powierzchni z cegty przy uzyciu szczotek stalowych, $ciany tatwo
dostegpne, do 5'm2
(4,20+6,50)0,50 T 5,350000
RAZEM:: 5,350000/m2 5,35
8.3 KNRW Odgrzybianie Scian ceglanych metodg smarowania, 2-5'm2, 2-krotnie
OUB2YB. |
Wyliczenie floscirobot:
1(4,20+6,50)*0,50 5,350000
RAZEM:: 5,350000|m2 5,35
8.4 KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkdw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej
............................. farby, pomieszczenia o powierzchni podiogi ponad 5'm2
Wyliczenie floscirobot:
SCIANY i(0,74+29,22+0,26*15)*1,35+3,82*2,74+(2,70*2:
+1 47%2)*2 67 '
SUFIT :29,22*2,00-0,26*0,67*7+2,07*2,75+1,47*2,70+:
i0,74*2,30 68,584100
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  168,005700|m2 168,01
8.5 KNR 17/2608/3 \Przygotowanie poditoza, gruntowanie preparatem wzmacniajgcym 1-krotnie analogia m2 168,01
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Nr

Podstawa Opis robot

Jm

llosé

Krotn
0s¢

8.6

KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym

12,040000
31,880000

85,920000

mb

85,92

8.7

KNR 202/2009/2 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie, $ciany, podtoze z tynku

SUFIT g29,22*2,00-0,26*0,67*7+2,07*2,75+1 AT7*2,70+ :

e AQTAT2,30 68,584100

LAMPERIA ;(0,74+1,44+2,44+4,29+6,52+3,26+2,07+0,86+
:0,40+0,24+0,56+0,64+0,14+0,68+2,30*5+0,67 :
§*3+0,66+0,68+0,63+0,82+3,60+0,14*2+0,26*1

RAZEM:: 238,609700

i5)*1,60 77,376000

m2

238,61

8.8

KNR 202/2009/7 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, dodatek za
pogrubienie 0 2'mm tynkow $cian

m2

238,61

8.9

KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem,
2-krotne

m2

238,61

8.10

KNR 202/1505/4 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem,
dodatek za kazde nastepne malowanie

m2

238,61

8.11

KNR 202/1505/5 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i
szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie

m2

23,54

8.12

KNRW 202/150 |Lakierowanie emalig olejng tynkéw wewnetrznych, podtozy gipsowych i sztablatur -
9/8 (2) analogia |lamperia w korytarzu sali gimnastycznej , lakierowania dwukrotne

;(0,74+1,44+2,44+4,29+6,52+3,26+2,07+0,86+
:0,40+0,24+0,56+0,64+0,14+0,68+2,30*5+0,67 :
é*3+0,66+0,68+0,63+0,82+3,60+0,14*2+0,26*1
5)*1,60 : 77,376000

RAZEM:: 77,376000

m2

77,38

Element SZATNIE , WC , POMIESZCZENIA TECHNICZNE - PRACE MALARSKIE

KNR 202/2004/1 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, rury
kanalizacji stupy, 1-warstwowa,

i(0,15*2+0,52)*2,70*2 : 4,428000

RAZEM:: 4,428000

m2

4.43

9.2

KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, zmycie starej farby,
pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5'm2

SCIANY- pomieszczenie nauczyciela — (3,57*4+3,08*2+2,94*2+0,14*4)%(2,70+2,58)/2 70,963200

szatnia damska {(4,43+0,72+0,26+2,97+4,69+3,55+0,13"4)*(2,

43,589100

30,691200

476,244200

m2

476,24
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ Krotn
0s¢
9.3 KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z
401/1204/8 poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynkdw m2 476,24
9.4 KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podtoza, gruntowanie preparatem wzmacniajgcym 1-krotnie analogia m2 476,24
9.5 KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufitow
401/1204/1
32,796800
30,691200
RAZEM:: 133,837500|m2 133,84
9.6 KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, $cian
tazienka meska {(2,35+1, 19+1 11+0 15+1, 11+1 18+2 35+2 ,52)*
....................................................................... 085 i 774000
magazynek sprzetu (5,92°2+2.80°2(2,80+2,70)2 47,960000
92*2+2,74*2)265 L 45,898000
i(5,52*2+5,56*2)*1, 80 39,888000
RAZEM:: 342,406700/m2 342,41
9.7 KNRW 202/150 |Lakierowanie emalig olejng tynkdw wewnetrznych, podtozy gipsowych i sztablatur -
lamperia w szatniach, lakierowania dwukrotne
1(3,563+0,15*2+0,72+0,26+2,97+4,69+0,13*4+2,
§74+1,12+O,12*2+1,07*2+0,92+0,12*3)*1,60 32,816000
szatniameska  (0,80+2,85+0,40+0,26+3,29+4,77+0,13%4+27 1
§3+0,15*2+0,98+0,93*2+0,93+0,13*2+0,10+O,1
O L) L . 32,240000
RAZEM:: 65,056000|m2 65,06 2
9.8 KNRW Malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych, $cian, bez szpachlowania,
401/1206/2 (2) g“l.([qt.qg ........................................................................................................................................
"""" 22,467500
22,467500/m2 22,47
9.9 KNRW Malowanie farba olejng stolarki uprzednio malowanej, drzwiowej, ponad 1,0'm2, 2-krotne
401120008 (2) |
Wyliczenie loSCi roDOt: e
. (0,80"2,00°6+0,70°2,00)"(2,0040,50)  :  27,500000
RAZEM:: 27,500000{m2 27,50
10 Element SZATNIE , WC , POMIESZCZENIA TECHNICZNE - POSADZKI
10.1 |KNNRW 3/809/2 |Wyréwnanie podiozy betonowych, srutowanie
Wyliczenie 08Ci rOD Ot e
RAZEM:: 16,576000|m2 16,58
10.2 |KNRW Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce, grunt dyspersyjny
202/1105/3 m2 16,58
10.3 |NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w
202/2806/5 (2) |pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubosci 5'mm, ptytki 30x30 m2 16,58
10.4 |NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykanczajaca,
202/2809/2 (2) |pomieszczenia do 10°'m2, ptytki 10x30
L 14,540000
RAZEM:: 14,540000|m 14,54

strona nr:




REMONT SALI GIMN. - NOWA WIES 2022.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2022 (lic. 0005269E)

2022-02-07
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ Krotn
0s¢
11 Element ODNOWIENIE ELEWACJI , NAPRAWA DACHU
11.1  |KNRW 401/518/ |Rozbiorki pokrycia z papy na dachach betonowych, dwie warstwy
6
Wyliezenie floscirobot:
RAZEM:: 6,125000|m2 6,13
11.2 |KNR401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z
blachy nie nadajgcej sigdouzytku
4,600000
RAZEM:: 11,980000|m2 11,98
11.3 |KNR 21/4007/3 |Slepa podtoga, z ptyt widrowych - zamocowanie wzmocnienia pod obrébki blacharskie
(2)analogia |
L 8,610000
RAZEM:: 8,610000|m2 8,61
1.4 Rézne obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25'cm
""""" 9,840000
9,840000|m2 9,84
11.5 |KNR401/533/2 |Wymiana pokrycia muréw ogniowych paséw pod- i nadrynnowych, wyskokow, paséw
elewacyjnych, gzymsow i krawedzi balkonow, blacha ocynkowana
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 7,365000
RAZEM:: 7,365000]m2 7,37
11.6 |KNRW Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng, jednokrotne pokrycie papag
40175191 wierzehniego Krycia
Wyliczenie l108Ci rODG: e
RAZEM:: 453,250000/m2 453,25
11.7 |INNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25°cm
20 A 2 e
Wyliczenie loSCi OOt e
i2,30"0,30*8 : 5,520000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 55520000 m2 5,52
11.8 |KNR913/101/1 |Przygotowanie podtoza pod bezspoinowy system docieplen, zmycie podtoza myjka
............................. cisnieniowa - mycie elewacji
Wyliczenie 08Ci rOD G e
SCINY e 245360 156,992000
7+7,12)2*5802 i 81,142000
:3,60*6,50*2
: -18,400000
RAZEM:: 301,562000/m2 301,56
11.9 |KNR 17/2608/4 |Przygotowanie poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra, gruntowanie preparatem
wzmacniajgcym m2 301,56
11.10 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi gr 10 cm metodg lekkg-mokrg przy
uzyciu gotowych zapraw Klejacych, przyklejenie plyt styropianowych do scian
~-18,400000
197,850000/m2 197,85
11.11 |KNR 17/2609/2 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy uzyciu
gotowych zapraw klejacych, przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
8,600000
8,600000|m2 8,60
11.12 |KNR 17/2609/3 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych, przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli
... PlaStikOWYCh do Scian z gazobetonu
yliczenie 08Ci rOD G e
RAZEM:: 791,400000|szt 791
11.13 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach m2 197,85
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11.14 |KNR 17/2609/7 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach m2 8,60
11.15 |KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
............................................................................. 0'2+3,60°2+(1,00°2+2,30)8 | 55400000
RAZEM 55,400000|mb 55,40
11.16 |KNR 17/929/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej z gotowej mieszanki,
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu, natozenie na podtoze farby
gruntujacej 1-a warstwa m2 301,56
11.17 |KNR 17/929/3 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej z gotowej mieszanki
1) silokonowej, wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu, na $cianach
ptaskich m2 301,56
11.18 |KNR 17/929/5 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej z gotowej mieszanki
(1) silokonowej, wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, na o$ciezach,
szerokos¢do30'em,
18,100000
RAZEM:: 26,700000|m2 26,70
11.19 |KNR 202/1610/1 |Rusztowania ramowe przyscienne, wysokos¢ do 10'm, naktady podstawowe
: 215,400000
RAZEM:  215,400000|m2 215,40
11.20
43,06977
355,8813
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 355,8813/(2*0,84)*1,00 = 211,83 m-g 211,83
strona nr: 11
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Kosztorys Inwestorski
Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢ |Cenajedn.| Wartos¢
Kosztorys REMONT SALI GINASTYCZNEJ WRAZ Z PRZYNALEZNYMI
DO NIEJ POMIESZCZENIAMI - SALA GIMNASTYCZNA W
NOWEJ WSI
1 Element SALA GIMNASTYCZNA - PRACE ROZBIORKOWE I
DEMONTAZOWE
1.1 KNR 202/925/1 |Ostony okien, folig polietylenowg
(1) m2 68,40
1.2 KNR 401/427/5 |KALK. INDYWIDUALNA Demontaz drabinek gimnastycznych 180 x 300
cm do renowacji - analogia m2 54,00
1.3 KNNRW 3/707/1 |Demontaz oston na grzejniki, szczeblinowe, sosnowe , - analogia R=0,30 {m2 56,75
1.4 KNR 402/520/4 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego, powierzchnia ogrzewalna do
10'm2 kpl 10,00
1.5 KNR 402/512/1 |Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym grzejnikowego lub
dwuztaczki, Fi'15-20'mm szt 20
1.6 KNR 402/512/3 |Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym przelotowego, demontaz
odpowietrznikéw - Fi"15-20°'mm szt 6
1.7 KNR 402/506/1 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi'10-15'mm |m 21,20
1.8 KNR 402/506/2 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi'20'mm m 20,60
1.9 KNR 402/506/4 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi'32'mm m 26,00
1.10 |KNR 402/506/5 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi'40-50'mm |m 10,000
1.11  |KNR 401/1306/2 |Demontaz uchwytéw stalowymi wraz z tablicami do kosza - analogia szt 16
1.12 |KNR 401/816/6 |Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew, cokotéw m2 275,63
1.13 |KNR401/818/5 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - demontaz izolacji poziomenj z
papy lub folii - analogoa R=0,50
R=0,500 M=1,000 S=1,000 m2 275,63
1.14 |KNR 401/428/1 |Rozebranie podtég drewnianych, podtogi Slepe m2 275,63
1.15 |KNR401/428/4 |Rozebranie podtdég drewnianych, legary 60*80 mm m 931,00
1.16 |KNRW Wykucie gniazd w $cianach z cegiet, ciany na zaprawie w., gtebokos¢
401/347/1 gniazd 10cm - wneki na gniazda 230V analogia szt 5
1.17 |KNR 401/354/13 |Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt 8
1.18 |KNR401/209/3 |Przebicie otworéw w elementach z betonu zwirowego o powierzchni
0,05-0,10'm2, grubosc¢ do 20°cm dla stupkow do siatkowki m2 0,14
1.19 |KNR401/106/1 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz
budynku, z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3'm m3 0,23
1.20 |KNR401/609/1 |Rozebranie podsypki izolacyjnej, oczyszczenie podtoza, usuniecie resztek
izoalcji i nieczystosci - analogia R= 0,50
R=0,500 M=1,000 S=1,000 m2 275,63
1.21 |KNR 401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km -
materiaty z rozbiorki posadzki m3 19,35
1.22 |KNR 401/108/10 |Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy
nastepny 19°km m3 19,35
2 Element SALA GIMNASTYCZNA - PRACE TYNKARSKO-MALARSKIE
21 KNR 223/308/1 |Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci
0,15'm3 - dla stupkdéw do siatkowki
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 0,064
22 KNRW Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kategorii Il w réznych
401/707/1 (2) miejscach na murach (Scianach) ceglanych, betonowych, we wnekach na
liczniki o powierzchni 0,5°'m2 i gtebokosci 0,4'm szt 5
2.3 KNRW Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kategorii Il na zamurowanych
401/705/7 (2) bruzdach w murach z cegiet lub $cianach z betonu, z przewodami
elektrycznymi, szerokos¢ do 10°cm m 5,00
24 KNR 401/1214/2 |Reczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni $cian z tynku C-W ,
ponad 0,5'm2 - mocne zmatowienie powierzchni lamperi m2 167
2.5 KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami starych tynkow wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie
starej farby, emulsyjnej , pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad
5'm2 - analogia m2 659,63
2.6 KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podtoza, gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
1-krotnie analogia m2 659,63
2.7 KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie
powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni
tynku m2 659,63
2.8 KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity
wewnetrzne m2 441,78
29 KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany
wewnetrzne m2 217,85
2.10 |KNR 202/1505/4 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych, dodatek za kazde
analogia nastepne malowanie m2 217,85
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2.11 |KNR 401/1206/4 |Malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych, Sciany, z
(2) 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne m2 160,68
212 |KNRW Malowanie farbg ftalowg, cokotéw o wysokosci do 20°cm drewnianych,
202/1514/4 (2) |2-krotne - malowanie listew przypodiogowycyh , analogi a wsp. poz. 0,50 |m 70,78
213 |KNRW Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, wywietrzniki dachowe
401/1212/53 metalowe , 2-krotne szt 2
2.14 |KNRW Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiel, kratek
401/324/2 wentylacyjnych szt 16
2.15 |KNR 202/1612/5 |Rusztowanie ramowe warszawskie przesuwne, wysokos$¢ do 4'm,
(1) naktady podstawowe kolumna 2
2.16 |KNR 202/16 Rusztowanie ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokos$¢
6m/100m2 - 2,00 kolumna m-g 171,22
3 Element SALA GIMNASTYCZNA - WYPOSAZENIE
3.1 KNR 223/309/2 |Osadzenie elementow stalowych, tuleje do stupkoéw i stojakéw do
(1) siatkowki, tenisa, kometki wraz z delkami maskujgcymi
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 2
3.2 Kalkulacja Dostawa stupkow aluminiowych do siatkéwki ,wykonanych z profilu
indywidualna aluminiowego o konstrukcji zapewniajgcej wysokg sztywnos¢ i odpornosé
na zginanie. Urzadzenie naciggowe w catosci znajdujace sie wewnatrz
profilu aluminiowego. Konstrukcja stupkéw ma umozliwi¢ ustawienie siatki
na dowolnej wysokosci w przedziale 106 - 250 cm, Regulacja wysokosci
siatki, ustawianie naciggu i blokowanie potozenia dokonywane wspdlnym
uchwytem. Blokowanie wysokosci naciagu (siatki) poprzez zacisk
mimosrodowy z wktadkg teflonowg. Korbka naciggowa sktadana
zintegrowana ze stupkiem, po naprezeniu siatki prostowana i chowana
wewnatrz profilu. kpl. 1
3.3 KNR 223/310/2 |Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkéw, stojakéw i
bramek, stojaki do siatkdwki i kometki
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
34 Kalkulacja Dostawa i zatozenie siatki do siatkdwki Siatka do siatkowki turniejowa,
indywidualna czarna, gr. splotu 3 mm PP, linka stalowa, boczne wzmocnienie,
mocowanie w 4 punktach
Antenka jednoczesciowa Pesm-H, z kieszeniami, norma FIVB kpl. 1
3.5 Kalkulacja Dostawa i montaz tablic do koszykéwki 105 x 180 na boisku gtéwnym
indywidualna wraz z uchwytami do zamocowania do $ciany : Konstrukcja do
koszykéwki uchylna sktadana w bok na sciane, wysieg 180 cm,
mocowana bezposrednio do $ciany lub stupa
Mechanizm regulacji wysokosci tablicy 105x180 cm w zakresie 305-260
cm Tablica do koszykoéwki profesjonalna, szkio akrylowe o wymiarach
105x180 cm o grubosci 10 mm, na ramie metalowej
Ostona dolnej krawedzi tablicy 105 x 180 cm
Obrecz do koszykowki uchylna z sitownikami gazowymi, z haczykowym
systemem mocowania siatki
Siatka do obreczy turniejowa, sznur 5 mm kpl. 2
3.6 Kalkulacja Dostawa i montaz tablic do koszykéwki 90 x 120 na boisku treningowym
indywidualna na filarach miedzokiennych wraz z uchwytami do zamocowania do $ciany
:Konstrukcja do koszykdwki stata, wysieg do 120 cm, mocowana
bezposrednio do stupa zelbetowego
Mechanizm regulacji wysokosci tablicy 90 x 120 cm w zakresie 305-260
cm
Tablica do koszykowki treningowa o wymiarach 90 x 120 cm o grubosci
10 mm, na ramie metalowej
Ostona dolnej krawedzi tablicy 90 x 120 cm
Obrecz do koszykowki stata wzmocniona. Wzmocnienie wykonane z
blachy o gr. 5 mm
Siatka do obreczy turniejowa, sznur 5 mm kpl. 4
3.7 Kalkulacja Renowacja zdemontowanych drabinek - wymiana uszkodzonych drazkéw,
indywidualna oczyszczenie starego lakieru i polakierowanie oczyszczonych elementow
lakierem koloryzujgcym 180 x 300 szt 10
3.8 Kalkulacja Montaz zdemontowanych drabinek gimnastycznych po renowacji 180 x
indywidualna 300 szt 10
3.9 Kalkulacja Montaz nowych drabinek gimnastycznych wzdtuz okien 180 x 200
indywidualna szt 13
3.10 |Kalkulacja Montaz siatek ochronnych na okna w sali gimnastycznej - siatka
indywidualna polipropylenowa o oczkach 4,5 x 4,5 cm i grubosci 4mm , 8 kpl. m2 69,92
3.11  |[KNNRW 3/707/1|Ostony na grzejniki, szczeblinowe, sosnowe wykohczone m2 6,58
4 Element SALA GIMNASTYCZNA - POSADZKA SPORTOWA
4.1 TZKNBK Izolacja przeciwwilgociowa z folii PCW, gr. 1,50 mm pozioma, na sucho
7/105/2 m2 286,69
4.2 KSNR 2/602/3 |lIzolacje poziome przeciwdzwiekowe, z ptyt styropianowych uktadanych na
wierzchu konstrukgji na sucho jedna warstwa gr. 5 cm styropian EPS
100-038 m2 275,63
4.3 KNR 202/609/4 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych, izolacje
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, kazda nastepna warstwa gr 5
cm styropian EPS 100-038 m2 275,63
strona nr: 13



REMONT SALI GIMN. - NOWA WIES 2022.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2022 (lic. 0005269E)

2022-02-07
Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢ |Cenajedn.| Wartos¢
4.4 NNRNKB Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu
202/1127/1 (2) |"Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8'm2, grubos¢
2°'cm, zatarte na ostro m2 275,63
4.5 NNRNKB Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu
202/1127/3 (2) |"Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8'm2, dodatek za
zmiane grubosci 0 5,5'cm m2 275,65
4.6 DC 20/401/8 Potozenie warstwy wyréwnawczej na poditoze, dodatek za zbrojenie siatkg
stalowg zgrzewang oczka 10 x 10 cm gr. 2,5mm m2 275,63
4.7 KNRW Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace, srodek gruntujagcy
202/1130/1 m2 275,63
4.8 KNRW Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce, niwelacyjno-wyréwnawcza
202/1105/1 (3) |cementowa grubosci 2'mm, zatarta na gtadko m2 275,63
4.9 KNRW Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, wielowarstwowa, z
202/1123/1 (2) |warstwg izolacyjng, wyktadzina PCV winylowa sportowa gr. min 7,50 mm,
powierzchniowo zabezpieczona przed zabrudzeniami i smugami /wg.
EN-14904/, grubos$¢ warstwy wierzchniej min 2mm, odpornos$é na
Scieranie < 350mg, odpornosc na uderzenia >8 N/m, odpornosé¢ na
wgniecenia < 5mm np. Traflex Evolution - Gerflor m2 275,63
4.10 |Kalkulacja Malowanie lini boisk farbami, dwusktadnikowymi poliuretanowymi w fazie
indywidualna wodnej, do lini boiskowych / siatkéwka , koszykéwka / oraz bramek na
Scianie 2 szt. m 250,00
411 |KNRW Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wyktadzin
202/1123/4 rulonowych m2 275,63
412 |KNRW Listwy przy$cienne, drewniane
202/1124/7 m 70,78
5 Element SALA GIMNASTYCZNA - C.O.
5.1 KNR 35/201/3  |Rurociggi miedziane lutowane, uktadane na przegrodach budowlnych w
budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, potgczenie elementow
kapilarne, lutem migkkim, rurocigg Fi’15x1,0'mm m 15,00
5.2 KNR 35/201/4  |Rurociggi miedziane lutowane, uktadane na przegrodach budowlnych w
budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, potagczenie elementéw
kapilarne, lutem miekkim, rurocigg Fi*18x1,0'mm m 7,20
5.3 KNR 35/201/6  |Rurociagi miedziane lutowane, uktadane na przegrodach budowlnych w
budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, potgczenie elementéow
kapilarne, lutem migkkim, rurocigg Fi’28x1,5'mm m 13,00
54 KNR 35/201/7  |Rurociggi miedziane lutowane, uktadane na przegrodach budowlnych w
budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, potagczenie elementéw
kapilarne, lutem twardym, rurocigg Fi’35x1,5'mm m 13,00
55 KNR 35/201/8 |Rurociagi miedziane lutowane, uktadane na przegrodach budowlnych w
budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, potgczenie elementow
kapilarne, lutem twardym, rurocigg Fi'42x1,5'mm m 18,00
5.6 KNR 35/209/9  |Grzejniki stalowe ptytowe wysokosci 900 mm, montaz grzejnikow na
Scianie, grzejnik dtugosci 1600'mm, typ C'33, , (3-plytowy) szt 10
5.7 KNR 35/215/2 | Zawor grzejnikowy termostatyczny o podwajnej regulacii, prosty lub
katowy z gtowicami termostatycznymi, armatura Dn"15"'mm kpl 10
5.8 KNR 35/215/4 |Glowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C szt 10
5.9 KNR 35/215/6 |Zawdr grzejnikowy powrotny, prosty lub katowy, armatura Dn"15'mm szt 10
5.10 |KNR 35/215/10 |Odpowietrznik reczny, armatura Dn'15'mm szt 5
5.11 |KNR 35/231/3 |Préba szczelnosci instalacji c.o. (rurocigg Fi*10-54"’mm), budynki
niemieszkalne, ptukanie instalacji, czynnosci przygotowawcze i
zakonczeniowe do wykonania préby m 66,20
5.12 |KNR 35/231/4 |Préba szczelnosci instalacji c.o. (rurocigg Fi*10-54'mm), budynki
niemieszkalne, proba wodna ci$nieniowa m 66,20
5.13 |KNR 35/231/5 |Proba instalacji c.0. na gorgco, z dokonaniem regulaciji szt 10
6 Element KORYTARZ DO SALI | ZAPLECZA - PRACE REMONTOWE
6.1 KNNR 8/103/1  |Wymiana rurociggu stalowego ocynkowanego o potgczeniach
(2) gwintowanych, w budynkach niemieszkalnych, Fi*15°’mm, z tulejami
ochronnymi m 38,45
6.2 KNNR 8/103/3 |Wymiana rurociggu stalowego ocynkowanego o potgczeniach
(2) gwintowanych, w budynkach niemieszkalnych, Fi’25'mm, z tulejami
ochronnymi m 18,30
6.3 KNNR 8/103/5 |Wymiana rurociggu stalowego ocynkowanego o potgczeniach
(2) gwintowanych, w budynkach niemieszkalnych, Fi’40°’mm, z tulejami
ochronnymi m 38,45
6.4 KNNR 8/103/6 |Wymiana rurociggu stalowego ocynkowanego o potgczeniach
(2) gwintowanych, w budynkach niemieszkalnych, Fi"50'mm, z tulejami
ochronnymi m 20,15
6.5 KNR 215/110/4 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowej, budynki niemieszkalne,
rurociggi Fi do 65'mm m 115,35
6.6 KNR 401/336/1 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej, na przewody elektryczne m 50
6.7 KNRW Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2'm2
401/353/4 szt 2
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6.8 KNRW Wykucie z muru, oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2'm2
401/353/5 m2 6,14
6.9 KNR 401/303/2 |Uzupetnienie scianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach,
(1) zaprawa cementowo-wapienna, $cianki grubosci 1/2 cegtly m2 2,67
6.10 |KNR 401/711/2 |Uzupehienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie,
(2) stupy prostokatne, z cegty, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobetonu)
zaprawa cem-wap, do 2'm2 (w 1 miejscu) m2 6,51
6.11 |KNRW Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii Ill na zamurowanych
401/705/7 (2) bruzdach w murach z cegiet lub $cianach z betonu, z przewodami
elektrycznymi, szeroko$¢ do 10°cm m 50
6.12 |KNR 202/2004/5|Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych, belki i podciagi, 1-warstwowa,obudowa rurociagéow w
korytarzu zaplecza sali gimnastycznej m2 23,54
7 Element KORYTARZ DO SALI | ZAPLECZA - STOLARKA
7.1 KNRW Oscieznice drewniane wewnetrzne, oscieznice zwykte fabrycznie
202/1026/1 (1) |wykonczone - analogia m2 3,90
7.2 KNRW Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne,
202/1022/1 1-skrzydtowe z wypetnieniem ptytg widrowa , trzy zawiasy , komplet
klamek z szyldami m2 5,51
7.3 KNRW Drzwi i $cianki aluminiowe, 2-skrzydtowe wewnetrzne , z panelem,
202/1040/2 poiprzeszklone, z szybg bezpieczng m2 3,06
7.4 KNRW Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii Il na osciezach na
401/708/1 (2) podfozu z cegiet, pustakdéw ceramicznych, betonow, tynk
cementowo-wapienny, szerokos$¢ osciezy do 15°cm m 17,68
7.5 KNRW Wymiana cokolikéw z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie
401/813/2 cementowej (do 1°'m/miejsce), z 1 rzedu ptytek gres 10x30°cm m 3,30
8 Element KORYTARZ DO SALI | ZAPLECZA - PRACE MALARSKIE
8.1 KNNRW tugowanie farby olejnej z tynkéw, Sciana
3/1005/1 m2 67,70
8.2 KNRW Odgrzybianie powierzchni z cegty przy uzyciu szczotek stalowych, $ciany
401/619/2 tatwo dostepne, do 5'm2 m2 5,35
8.3 KNRW Odgrzybianie $cian ceglanych metodg smarowania, 2-5'm2, 2-krotnie
401/621/3 m2 5,35
8.4 KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie
i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5’ m2  |m2 168,01
8.5 KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podtoza, gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
1-krotnie analogia m2 168,01
8.6 KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikéw wypukiych kgtownikiem metalowym mb 85,92
8.7 KNR 202/2009/2 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie, $ciany, podtoze z tynku m2 238,61
8.8 KNR 202/2009/7 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie, dodatek za pogrubienie o 2'mm tynkéw $cian m2 238,61
8.9 KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne m2 238,61
8.10 |KNR 202/1505/4 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z
gruntowaniem, dodatek za kazde nastepne malowanie m2 238,61
8.11 |KNR 202/1505/5 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych
spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie m2 23,54
8.12 |KNRW 202/150 |Lakierowanie emalig olejng tynkéw wewnetrznych, poditozy gipsowych i
9/8 (2) analogia |sztablatur - lamperia w korytarzu sali gimnastycznej , lakierowania
dwukrotne m2 77,38
9 Element SZATNIE , WC , POMIESZCZENIA TECHNICZNE - PRACE
MALARSKIE
9.1 KNR 202/2004/1 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych, rury kanalizac;ji stupy, 1-warstwowa, m2 4,43
9.2 KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, zmycie starej
farby, pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5'm2 m2 476,24
9.3 KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie
401/1204/8 powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni
tynkow m2 476,24
9.4 KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podtoza, gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
1-krotnie analogia m2 476,24
9.5 KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sufitow
401/1204/1 m2 133,84
9.6 KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, $cian
401/1204/2 m2 342,41
9.7 KNRW 202/150 |Lakierowanie emalig olejng tynkdéw wewnetrznych, podtozy gipsowych i
9/8 (2) analogia |sztablatur - lamperia w szatniach, lakierowania dwukrotne m2 65,06
9.8 KNRW Malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych, scian, bez
401/1206/2 (2) |szpachlowania, 2-krotne m2 22,47
9.9 KNRW Malowanie farbg olejng stolarki uprzednio malowanej, drzwiowej, ponad
401/1209/8 (2) |1,0'm2, 2-krotne m2 27,50
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10 Element SZATNIE , WC , POMIESZCZENIA TECHNICZNE - POSADZKI
10.1  |KNNRW 3/809/2|Wyréwnanie podtozy betonowych, Srutowanie m2 16,58
10.2 |KNRW Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce, grunt dyspersyjny
202/1105/3 m2 16,58
10.3 |NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach
202/2806/5 (2) |klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubosci
5'mm, plytki 30x30 m2 16,58
10.4 |NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa
202/2809/2 (2) |wykanczajaca, pomieszczenia do 10°'m2, ptytki 10x30 m 14,54
11 Element ODNOWIENIE ELEWACJI , NAPRAWA DACHU
11.1  |KNRW 401/518/ |Rozbiorki pokrycia z papy na dachach betonowych, dwie warstwy
6 m2 6,13
11.2 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2 11,98
11.3 |KNR 21/4007/3 |Slepa podtoga, z ptyt widrowych - zamocowanie wzmochnienia pod obrébki
(2) analogia blacharskie m2 8,61
11.4 |KNR 202/506/2 |Ro6zne obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu
(1) ponad 25'cm m2 9,84
11.5 |KNR 401/533/2 |Wymiana pokrycia muréw ogniowych paséw pod- i nadrynnowych,
wyskokow, paséw elewacyjnych, gzymsoéw i krawedzi balkonéw, blacha
ocynkowana m2 7,37
11.6 |KNRW Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng, jednokrotne pokrycie
401/519/1 papg wierzchniego krycia m2 453,25
11.7 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad
202/541/2 25'cm m2 5,52
11.8 |KNR913/101/1 |Przygotowanie podtoza pod bezspoinowy system docieplen, zmycie
podfoza myjkg ciS$nieniowg - mycie elewaciji m2 301,56
11.9 |KNR 17/2608/4 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra,
gruntowanie preparatem wzmacniajgcym m2 301,56
11.10 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi gr 10 cm metoda
lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian m2 197,85
11.11 |KNR 17/2609/2 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg
przy uzyciu gotowych zapraw klejacych, przyklejenie ptyt styropianowych
do osciezy m2 8,60
11.12 |KNR 17/2609/3 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg
przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przymocowanie ptyt
styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z gazobetonu szt 791
11.13 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg
przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki
na $cianach m2 197,85
11.14 |KNR 17/2609/7 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg
przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki
na osciezach m2 8,60
11.15 |KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym mb 55,40
11.16 |KNR 17/929/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej z gotowej
mieszanki, wykonana rgcznie na uprzednio przygotowanym podtozu,
natozenie na podtoze farby gruntujacej 1-a warstwa m2 301,56
11.17 |KNR 17/929/3 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej z gotowe;j
(1) mieszanki silokonowej, wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu, na $cianach ptaskich m2 301,56
11.18 |KNR 17/929/5 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej z gotowej
(1) mieszanki silokonowej, wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu, na osciezach, szerokos¢ do 30°cm, m2 26,70
11.19 |KNR 202/1610/1 |Rusztowania ramowe przyscienne, wysokos¢ do 10°'m, nakfady
(1) podstawowe m2 215,40
11.20 |KNR 202/16 Rusztowanie ramowe zewnetrzne - 1,00 kpl. m-g 211,83
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Tabela elementéw scalonych

Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami

REMONT SALI GINASTYCZNEJ WRAZ Z PRZYNALEZNYMI DO NIEJ POMIESZCZENIAMI - SALA
GIMNASTYCZNA W NOWEJ WSI

SALA GIMNASTYCZNA - PRACE ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

SALA GIMNASTYCZNA - PRACE TYNKARSKO-MALARSKIE

SALA GIMNASTYCZNA - WYPOSAZENIE

SALA GIMNASTYCZNA - POSADZKA SPORTOWA

SALA GIMNASTYCZNA - C.O.

KORYTARZ DO SALI | ZAPLECZA - PRACE REMONTOWE

KORYTARZ DO SALI | ZAPLECZA - STOLARKA

KORYTARZ DO SALI | ZAPLECZA - PRACE MALARSKIE

SZATNIE , WC , POMIESZCZENIA TECHNICZNE - PRACE MALARSKIE

SZATNIE , WC , POMIESZCZENIA TECHNICZNE - POSADZKI

= =S O ONOOAWN -

-

ODNOWIENIE ELEWACJI , NAPRAWA DACHU

Suma elementéw kosztorysu

Razem REMONT SALI GINASTYCZNEJ WRAZ Z PRZYNALEZNYMI DO NIEJ POMIESZCZENIAMI - SALA
GIMNASTYCZNA W NOWEJ WSI netto
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena Wartos¢
.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 3,2

1

24.|Farba gruntujgca - dyspersyjna zywic syntetycznych pod tykni cienkowarstwowe i farby
elewacyjne
lie

46.|Konstrukcja do koszykéwki uchylna sktadana w bok na $ciane, wysieg 180 cm, mocowana
bezposrednio do $ciany lub stupa kpl. 2

61.|Listwy przy$cienne debowe, jesionowe m 82 1048
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Nazwa materiatu

llosé

Wartos¢

.|Lacznik z zeliwa ciggliwego ocynkowane fi 15 mm

.|Obrecz do koszykowki uchylna z sitownikami gazowymi, z haczykowym systemem

mocowania siatki

.|Siatka do siatkowki turniejowa, czarna, gr. splotu 3 mm PP, linka stalowa, boczne

wzmochienie, mocowanie w 4 punktach

.|Srodek impregnacyjno-wzmachniajacy do podtozy, gteboko penetrujacy ,
bezrozpuszczalnikowy

.| Tablica do koszykoéwki profesjonalna, o wymiarach 105x180 cm o grubosci 10 mm, na ramie

metalowej

.| Tablica do koszykéwki treningowa, szkto akrylowe o wymiarach 90 x 120 cm o grubosci 10

mm, na ramie metalowej

.| Tuleja ochronna z PVC do rur miedzianych

strona nr: 19



REMONT SALI GIMN. - NOWA WIES 2022.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2022 (lic. 0005269E)

2022-02-07

Nazwa materiatu

llosé

Wartos¢

.| Tuleje ochronne przejsé rur Fi'15

.|Uchwyty stalowe pojedyncze z wktadkg elastyczng do rur miedzianych, 2-dzielne, skrecane
wkretami z kotkiem rozporowym z tworzywa sztucznego Fi'15'mm

.|Uchwyty stalowe pojedyncze z wktadkg elastyczng do rur miedzianych, 2-dzielne, skrecane
wkretami z kotkiem rozporowym z tworzywa sztucznego Fi'18'mm

.|Uchwyty stalowe pojedyncze z wktadkg elastyczng do rur miedzianych, 2-dzielne, skrecane
wkretami z kotkiem rozporowym z tworzywa sztucznego Fi'28'mm

.|Uchwyty stalowe pojedyncze z wktadkg elastyczng do rur miedzianych, 2-dzielne, skrecane
|wkretami z kotkiem rozporowym z tworzywa sztucznego Fi'35'mm

.|Uchwyty stalowe pojedyncze z wktadkg elastyczng do rur miedzianych, 2-dzielne, skrecane
wkretami z kotkiem rozporowym z tworzywa sztucznego Fi'42'mm

.|Zawor grzejnikowy termostatyczny z wkiadkg VS z nastawg wstepng i funkcja
samoczyszczenia HONEYWELL fi 15mm

.|Zawor zwrotny przelotowy c.0. M3003 mosiezny, Fi"15'mm

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

llosé

Wartos¢

,_
N

.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°dm3

.|Zuraw okienny przenosny 0.15°t

m-g

4,61077

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen)

728,99308
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