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KLATKA SCHODOWA 
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

K3
klatka schodowa

szacht
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HP
projektowany

HP
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kontrola dostępu

D

0,41
Łazienka
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0,45
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przygotowawczy
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KLIMATYZACJA
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KLIMATYZACJA
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HP

bateria 
prysznicowa

0,49
Brudownik

Pom. na odpady
4,21m²

0,47
Sala 

2 osobowa
14,04m²

winda towarowa

0,50
Wydawanie posiłków,
Kuchenka oddziałowa

9,00m²

drzwi  S200
kontrola dostępu

0,27
Komunikacja 

71,63m²

D

D

0,59
Pokój 

przygotowawczy
4,02m²

KLIMATYZACJA

0,58
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diagnostyczno-zabiegowy
15,63m²

KLIMATYZACJA

0,57b
Łazienka
3,30m²

0,61
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0,60
Punkt 

pielęgniarski
14,25m²

szklenie EI30
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Pomieszczenie 

porządkowe
4,52m²
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Magazyn
3,02m²

0,54
Pokój 

oddziałowej 
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0,56
Pomieszczenie 

socjalne
9,42m²

0,57a
Sala 1 

osobowa
12,54m²

0,15
Komunikacja 

71,62m²

0,16
Komunikacja

43,70m²

kontrola dostępu
drzwi  S200

D

0,11
Sala chorych 
3 osobowa 

30,33m²

0,13
Sala chorych 
4 osobowa 

32,33m²

D

KLIMATYZACJA

0,10
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37,38m²

0,25
łazienka 
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3 osobowa 

30,73m²
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0,23
Pok. lekarzy / 

dyżurka
11,92m²

KLIMATYZACJA

KLIMATYZACJA

D

100x2

D

D

0,18
Ordynator
11,69m²

BEZ ZMIAN

Hp= 292m

BEZ ZMIAN

0,20
Zakrystia
10,71m²

0,21
Kaplica
24,92m²

K1
klatka schodowa

KLATKA SCHODOWA 
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
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3,32m²

0,63
Łazienka 
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11,85m²
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0,65
Łazienka
5,06m²

0,3
Sala chorych 
2 osobowa 
14,53m²

BEZ ZMIAN

0,5
Sala chorych 
2 osobowa 
13,88m²

BEZ ZMIAN

KLIMATYZACJA

0,8
Łazienka
2,96m²

0,6
Łazienka
3,50m²

0,7
Sala chorych 
2 osobowa 
14,13m²

BEZ ZMIAN 0,9
Sala chorych 
5 osobowa 

37,11m²

0,2
Łazienka
3,50m²

0,4
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2,96m²

0,1
Sala chorych 
2 osobowa 
14,28m²

BEZ ZMIAN
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naprawa uszkodzeń 
po wymianie instalacji 
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wymiana drzwi na EI60
WEDŁUG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
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LMD-Invest Łukasz Dymura
ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo
tel. 505256154, NIP: 5882088004 
email: biuro@LMD-invest.pl

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W GRÓJCU SP. Z O.O.

ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600Grójec

PROJEKT TECHNICZNY
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Aw3

Aw3

Aw3

G21RP-11

G21RP-11

G21RP-11

G21RP-11

G21RP-11

G21RP-11

G21RP-12

G21RP-12

G21RP-12

G22RP-11
G22RP-11 G22RP-11

G23RP-11 G23RP-11
G23RP-11

G23RP-11

G23RP-11

G23RP-11 G23RP-11 G23RP-11 G23RP-11

G23RP-11

G23RP-11

G23RP-11

G23RP-11

G23RP-11

G23RP-11

G22RP-12

G22RP-12
G23RP-12

G23RP-12

G23RP-12

G23RP-11

G21RP-14

G21RP-14

G21RP-15

G21RP-14

G21RP-14

G21RP-15

G21RP-14

G21RP-14

G21RP-15

G21RP-14
G21RP-14s

G21RP-15s

G21RP-14s
G21RP-15s

G21RP-14s
G21RP-15s

Do istniejących gniazd doprowadzić nowe okablowanie
z obwodu G22RP-22

G21RP-21

G21RP-21

G21RP-21

G21RP-22

G21RP-22

G21RP-22
G21RP-23

G21RP-23

G21RP-24

G21RP-24 G21RP-25

G21RP-26 G21RP-26
G21RP-26

G21RP-27

G21RP-27

G21RP-28

G21RP-28

G21RP-28

G21RP-28 G21RP-28

G21RP-28

G21RP-28

G21RP-29

G21RP-29

G21RP-30 G21RP-31

G21RP-31

G21RP-32

G22RP-24

G22RP-15
G22RP-14 G22RP-15 G22RP-14

G22RP-14

G22RP-14

G22RP-14s

G22RP-15s

G22RP-15s
G22RP-14s

G22RP-15s
G22RP-14s

G22RP-21

G22RP-21

G22RP-21

G22RP-23

G22RP-23

G22RP-23

G23RP-21

G23RP-21

G23RP-22

G23RP-23

G23RP-23

G22RP-24

G22RP-25

G22RP-25

G22RP-26

G23RP-14 G23RP-14

G23RP-14

G23RP-15

G23RP-14 G23RP-14 G23RP-14

G23RP-15

G23RP-14G23RP-15

G22RP-15s

G22RP-14s

G22RP-15s
G22RP-14s

G22RP-15s

G22RP-14s

G23RP-23

G23RP-24

G23RP-25

G23RP-22
G23RP-26

G23RP-26

G23RP-26

G23RP-26

G23RP-27

G23RP-27

G23RP-28

G23RP-28

G23RP-29

G23RP-30

G23RP-30G23RP-30

G23RP-31

G23RP-31

G23RP-31

G23RP-16 G23RP-16

G23RP-16

G23RP-17

G23RP-16

G23RP-16

G23RP-17

G23RP-16

G23RP-18

G23RP-16 G23RP-17

G23RP-16

G23RP-16

G23RP-16

G23RP-16

G22RP-17s

G22RP-16s
G22RP-17s

G22RP-16s

G22RP-17s
G22RP-16s

G21RIT

- rozdzielnica

LEGENDA
XXX

- oprawa przemysłowa nastropowa, IP65, LED 28W, 3419lm, Ra=80, 4000K, przesłona PC - łącznik oświetlenia pojedynczy podtynkowy 10A, 230V AC, IP44

- łącznik oświetlenia pojedynczy podtynkowy 10A, 230V AC, IP20

- łącznik oświetlenia pojedynczy natynkowy 10A, 230V AC, IP44

- oprawa typu downlight do montażu w suficie podwieszanym, IP44, LED 20W, 1192lm, Ra=80, 4000K

- łącznik oświetlenia schodowy podtynkowy 10A, 230V AC, IP20

przesłona PLX

- oprawa awaryjna do montażu w suficie podwieszanym, LED 3W, IP20, soczewka do przestrzeni otwartej,
z inwerterem 1h, przystosowana do monitorowania przez system SKOA, ze świadectwem CNBOP

- łącznik oświetlenia świecznikowy podtynkowy 10A, 230V AC, IP20

BL1

BL2

BL2N
- oprawa typu downlight do montażu natynkowego, IP44, LED 20W, 1192lm, Ra=80, 4000K
przesłona PLX

BL3

- oprawa modułowa 60x60, IP20, LED 32W, 4036lm, Ra=80, 4000K, przesłona PLX

- oprawa modułowa 60x60, IP20, LED 42W, 4800lm, Ra=80, 4000K, przesłona MPRM

BL4.1

BL4.1N

- oprawa BL4.1 z obudową do montażu natynkowego

- oprawa modułowa 60x60, IP20, LED 32W, 4036lm, Ra=80, 4000K, przesłona PLX

BL4.2

BL4.2N

- oprawa BL4.2 z obudową do montażu natynkowego

- oprawa modułowa 60x60, IP20, LED 42W, 5000lm, Ra=80, 4000K, przesłona PLX

BL4.3

BL5

BL6

- oprawa natynkowa, IP65, LED 56W, 6107lm, Ra=80, 4000K, przesłona MPRM, szyba hartowana

- oprawa natynkowa, IP20, LED 28W, 3676lm, Ra=80, 4000K, przesłona MPRM, rozsył pośredni

Aw2

Aw1

Aw3

Ew1

Ew2

- oprawa awaryjna z piktogramem ewakuacyjnym, do montażu naściennego, LED 1W, IP65,  
z inwerterem 1h, przystosowana do monitorowania przez system SKOA, ze świadectwem CNBOP

- oprawa awaryjna dwustronna z piktogramami ewakuacyjnymi, do montażu nasufitowego, LED 1W, IP65,  
z inwerterem 1h, przystosowana do monitorowania przez system SKOA, ze świadectwem CNBOP

- oprawa awaryjna do montażu w suficie podwieszanym, LED 1W, IP20, soczewka korytarzowa,
z inwerterem 1h, przystosowana do monitorowania przez system SKOA, ze świadectwem CNBOP

- oprawa awaryjna do montażu w suficie podwieszanym, LED 1W, IP65, soczewka do przestrzeni otwartej,
z inwerterem 1h, przystosowana do monitorowania przez system SKOA, ze świadectwem CNBOP

~1f wentylator zasilany z obwodu oświetleniowego
przez przekaźnik z opóźnionym wyłączaniem

~1f

wentylator zasilany z obwodu oświetleniowego
przez przekaźnik z opóźnionym wyłączaniem

~1f
wentylator zasilany z obwodu oświetleniowego
przez przekaźnik z opóźnionym wyłączaniem

BL8
BL8

BL8

BL8 BL8

BL8 BL8

BL8

BL8
BL8

BL8

G21RP-22
BL8

BL8

BL8

BL8
- oprawa oświetlenia nocnego, natynkowa, IP54, LED 12W, 900lm, Ra=80, 4000K, przesłona PC

Aw2Aw2Aw2Aw2Aw2Aw2Aw2Aw2Aw2Aw2 Aw2 Aw2 Aw2G22RP-11
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G21RP-33 G21RP-33
G21RP-33G21RP-21

G21RP-33
G21RP-33

G21RP-33

G21RP-33

G21RP-33

G21RP-33
G21RP-33

G23RP-33

G23RP-33
G23RP-33

G23RP-33

G23RP-33

BL8 BL8

n G23RP-33

BL4.2

BL4.2

BL4.2

- przycisk oświetlenia podtynkowy 10A, 230V AC, IP20

                                                PROJEKT „PRZEBUDOWA ODDZIAŁU CHORÓB 

WEWNĘTRZNYCH Z PODODDZIAŁEM INTENSYWNEGO NADZORU KARDIOLOGICZNEGO 

W POWIATOWYM CENTRUM MEDYCZNYM W GRÓJCU”


