
bateria
prysznicowa

0,28
Magazyn na

sprzęt
8,47m²

0,32
WC dla

pacjentów
5,08m²

0,34
Pomieszczenie

techniczne
4,92m²

0,35
Śluza

2,43m²

0,36
Izolatka
8,03m²

EI60

0,31
Śluza

4,40m²
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00

KLATKA SCHODOWA
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

K3
klatka schodowa

szacht

EI60

sam
ozam

ykacz

HP
projektowany

HP

EI30

kontrola dostępu

D

0,41
Łazienka
3,76m²

0,45
Pokój

przygotowawczy
3,48m²

A

0,43
Sala

1 osobowa
11,88m²

0,42
Sala

2 osobowa
15,88m²

KLIMATYZACJA

0,46
Punkt

pielęgniarski
11,96m²

0,44
Łazienka
3,08m²

TLEN

szklenie EI30

W2
95x150

bateria
prysznicowa

0,38
łazienka z

wanną
11,07m²

0,37
Łazienka
3,85m²

0,40
Gabinet

diagnostyczno-zabiegowy
17,85m²

KLIMATYZACJA

0,39
WC

personelu
3,80m²

HS/hs
290/250cm

sam
ozam

ykacz

sam
ozam

ykacz

0,33
Sala intensywnej terapii

kardiologicznej
140,03m²

14,00m²/na jedno stanowisko

100x2 100x2

KLIMATYZACJA

80x2 80x2

0,30
Sala intensywnej

terapii kardiologicznej,
izolatka
14,14m²

0,29
Łazienka
7,98m²

100x2 100x2

A

wymiana wszystkich
istniejących parapetów
z lastryko
na paraprty
z konglomeratu

100x2 100x2

EI60
0,12

łazienka
5,89m²

0,17
Łazienka
personelu

5,93m²

0,14
łazienka
4,09m²

0,19
Sekretariat

17,96m²

0,24
łazienka
3,40m²

0,22
Pok. lekarzy

20,28m²

D

0,51
Pomieszczenie

porządkowe
6,25m²

0,48
Łazienka
5,68m²

zmywalnia poza oddziałem

K2
klatka schodowa

KLATKA SCHODOWA
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

HP
projektowany

0,52
PRO

MORTE
5,35m²

dr
zw
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0 
S2

00

HP

bateria
prysznicowa

0,49
Brudownik

Pom. na odpady
4,21m²

0,47
Sala

2 osobowa
14,04m²

winda
towarowa

0,50
Wydawanie posiłków,
Kuchenka oddziałowa

9,00m²

drzwi  S200
kontrola dostępu

W
3

160x218

0,27
Komunikacja

71,63m²

D

D

0,59
Pokój

przygotowawczy
4,02m²

KLIMATYZACJA

0,58
Gabinet

diagnostyczno-zabiegowy
15,63m²

KLIMATYZACJA

0,57b
Łazienka
3,30m²

0,61
Łazienka
damska
9,20m²

0,60
Punkt

pielęgniarski
14,25m²

szklenie EI30

W1
370x205

0,55
Pomieszczenie

porządkowe
4,52m²

0,53
Magazyn
3,02m²

0,54
Pokój

oddziałowej
10,04m²

0,56
Pomieszczenie

socjalne
9,42m²

0,57a
Sala 1

osobowa
12,54m²

0,15
Komunikacja

71,62m²

0,16
Komunikacja

43,70m²

kontrola dostępu
drzwi  S200

D

0,11
Sala chorych
3 osobowa

30,33m²

0,13
Sala chorych
4 osobowa

32,33m²

D

KLIMATYZACJA

0,10
Sala chorych
5 osobowa

37,38m²

0,25
łazienka
5,64m²

0,26
Sala chorych
3 osobowa

30,73m²
ks w podłodze

0,23
Pok. lekarzy /

dyżurka
11,92m²

KLIMATYZACJA

KLIMATYZACJA

D

100x2
D D

0,18
Ordynator
11,69m²

BEZ ZMIAN

Hp= 292m

BEZ ZMIAN

0,20
Zakrystia
10,71m²

0,21
Kaplica
24,92m²

K1
klatka schodowa

KLATKA SCHODOWA
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

0,66
Magazyn czysty

2,77m²

dr
zw

i E
I3

0 
S2

00

HP
projektowany

HP
0,62

Brudownik
3,32m²

0,63
Łazienka
męska

11,85m²

0,64
Sala chorych
2 osobowa
19,83m²

0,65
Łazienka
5,06m²

0,3
Sala chorych
2 osobowa
14,53m²

BEZ ZMIAN

0,5
Sala chorych
2 osobowa
13,88m²

BEZ ZMIAN

KLIMATYZACJA

0,8
Łazienka
2,96m²

0,6
Łazienka
3,50m²

0,7
Sala chorych
2 osobowa
14,13m²

BEZ ZMIAN 0,9
Sala chorych
5 osobowa

37,11m²

0,2
Łazienka
3,50m²

0,4
Łazienka
2,96m²

0,1
Sala chorych
2 osobowa
14,28m²

BEZ ZMIAN
naprawa uszkodzeń
po wymianie instalacji

naprawa uszkodzeń
po wymianie instalacji

naprawa uszkodzeń
po wymianie instalacji

naprawa uszkodzeń
po wymianie instalacji
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wymiana drzwi na EI60
WEDŁUG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

R
EI

12
0

R
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12
0

REI120

dr
zw

i E
I6

0 
S2

00

winda towarowa,
obudowa windy EI 120,
winda zamknięta drzwiami Ei 60,
wielkośc drzwi dopasować
do istniejącego otworu.

REI120

DS

ist. ist.

ist.ist. ist.ist.

D1D1

D8D3

D1 D1

D3

D4

D4

D1

D1

D9

D12

D4

D3

D5

D3D3

D9

Ds

D5

D1D1

D5D8D1

D8

D1

D3

D4
D6

D5Ds

D4

D3

D1D5

Ds

D3

D9 D9

D10

D1

D8
D9

D3 ist.ist.ist.

D3

D5

D3

D1
D3

D7D3

D2

D4

D3

D5

D1

D3

D6 D3

D1 D1

D11D1

D12
D1

D1

D9

D5

zaślepić
wlot do kanału

nawietrzak
okienny

nawietrzak
okienny

zaślepić
wlot do kanału

włączenie do
wolnego komina

wentylator osiowy silent 200 +
klapa zwrotna ustawiony na
Vw=70 m3/h; 230V; Pmax

16W; praca ciągła

wentylator osiowy + klapa
zwrotna ustawiony na Vw=30
m3/h; 230V; Pmax 8W; praca

ciągła

wentylator osiowy silent 200 +
klapa zwrotna ustawiony na

Vw=70 m3/h; 230V; Pmax
16W; załączany ze światłęm z

opóźnieniem czasowym

wentylator osiowy + klapa
zwrotna ustawiony na Vw=30
m3/h; 230V; Pmax 8W; praca

ciągła

wentylator osiowy + klapa
zwrotna ustawiony na Vw=50

m3/h; 230V; Pmax 8W;
załączany ze światłęm z
opóźnieniem czasowym

zaślepić
wlot do kanału

KN ø125
80.0 m³/h

czerpnia
ø125 80.0

m³/h

wentylator osiowy silent 200 +
klapa zwrotna ;ustawiony na

Vw=80 m3/h; 230V; Pmax
16W; załączany ze światłem, z

opóźnieniem czasowym 30 min

czerpnia
ø125 80.0

m³/h

Wentylator kanałowy Vn=80
m3/h; 90Pa;  Pnom 20W;230V;

Nat 0.16A; Reg 9.2 EC; praca
ciągła; np TD-350/125

ECOWATT lub równowazny
dowolnego prod.

KN ø125
80.0 m³/h

wentylator osiowy silent 200 +
klapa zwrotna ;ustawiony na

Vw=80 m3/h; 230V; Pmax
16W; praca ciągła

KW ø100
30.0 m³/h KW ø100

60.0 m³/h

KW ø100
60.0 m³/h

KW ø100
30.0 m³/h

KW ø100
40.0 m³/h

KW ø100
60.0 m³/h

KW ø100
40.0 m³/h

KW ø125
80.0 m³/h

KW ø125
80.0 m³/h

KW ø125
70.0 m³/h

wentylator osiowy + klapa
zwrotna ustawiony na Vw=30
m3/h; 230V; Pmax 8W; praca

ciągła

kratka transferowa
pęczniejąca p.poż

2x nawietrzak okrągły
ścienny z grzałką ⌀150
bez filtra; bez stabilizatora
Vn=90 m3/h
Moc nom 270W
Prad max 3,5 A
montaż nad oknami min 2m n.p.p.

nawietrzak
okienny

2x nawietrzak okrągły
ścienny z grzałką ⌀150
bez filtra; bez stabilizatora
Vn=110 m3/h
Moc nom 270W
Prad max 3,5 A
montaż nad oknami min 2m n.p.p.

krata
osiatkowana
ø160 140.0

m³/h

krata
osiatkowana
ø160 140.0

m³/h

transfer powietrza
nad drzwiami min 2m n.p.p.

pion wyprowadzić na dach i zakończyć wentylatorem
dachowym na podstawie dachowej tłumiącej
W1: Vw=340 m3/h; 250Pa; Pobór mocy 6 5W; Moc nom 117W;
Nat prądu nom 1.1A; 230V; Vmax = 940 m3/h; Regulacja 5.7;
np RF/EC-160L lub równoważny dowolnego producenta.
Na pionie zamontować tłumik akustyczny ⌀200; L=min 1,5m

pion wyprowadzić na dach i zakończyć wentylatorem
dachowym na podstawie dachowej tłumiącej
W2: Vw=270 m3/h; 180Pa; Pobór mocy 40W; Moc nom 67W;
Nat prądu nom 0.6A; 230V; Vmax = 560 m3/h; Regulacja 6.8;
np RF/EC-1 25H lub równoważny dowolnego producenta.
Na pionie zamontować tłumik akustyczny ⌀160; L=min 1,5m

klimatyzator ścienny
nominalna Qchł: 2,0 kW

wymiar: 270x834x222mm
230V/1f/50Hz; 10 kg

czynnik chłodniczy R-32
wyposażony w pompkę skroplin

Cu 6.35/9.52
prowadzić podstropem

nad oknem

przebicie na pakiety czynnika
chłodniczego dla klimatyzacji

jednostka zewnętrzna Split
nominalna Qchł: 2,0 kW
pobór mocy chł: 0,45 kW
wymiar: 541x663x290 mm
230V/1f/50Hz
masa: 22 kg
czynnik R32
montaż na scianie na podkonstrukcji
nad lub pod oknem

klimatyzator ścienny
nominalna Qchł: 2,0 kW
wymiar: 270x834x222mm
230V/1f/50Hz; 10 kg
czynnik chłodniczy R-32
wyposażony w pompkę skroplin

Cu 6.35/9.52
prowadzić podstropem

nad oknem

przebicie na pakiety czynnika
chłodniczego dla klimatyzacji

jednostka zewnętrzna Split
nominalna Qchł: 2,0 kW
pobór mocy chł: 0,45 kW
wymiar: 541x663x290 mm
230V/1f/50Hz
masa: 22 kg
czynnik R32
montaż na scianie na podkonstrukcji
nad lub pod oknem

wentylacja istn.
kanałem

wentylacja istn.
kanałem

wentylacja istn.
kanałem wentylacja istn.

kanałem

wentylacja istn.
kanałem

wentylacja istn.
kanałem

wentylacja istn.
kanałem wentylacja istn.

kanałem

wentylacja istn.
kanałem

wentylacja istn.
kanałem

wentylacja istn.
kanałem

wentylacja istn.
kanałem

klimatyzator ścienny
nominalna Qchł: 3,4 kW
wymiar: 270x834x222mm
230V/1f/50Hz; 10 kg
czynnik chłodniczy R-32
wyposażony w pompkę skroplin

Cu 6.35/9.52
prowadzić podstropem
nad oknem

przebicie na pakiety czynnika
chłodniczego dla klimatyzacji

jednostka zewnętrzna Split
nominalna Qchł: 3,4 kW
pobór mocy chł: 0,93 kW
wymiar: 541x663x290 mm
230V/1f/50Hz
masa: 22 kg
czynnik R32
montaż na scianie na podkonstrukcji
nad lub pod oknem

klimatyzator ścienny
nominalna Qchł: 4,2 kW

wymiar: 270x834x222mm
230V/1f/50Hz; 10 kg

czynnik chłodniczy R-32
wyposażony w pompkę skroplin

Cu 6.35/9.52
prowadzić podstropem
nad oknem

przebicie na pakiety czynnika
chłodniczego dla klimatyzacji

jednostka zewnętrzna Split
nominalna Qchł: 4,2 kW
pobór mocy chł: 1,2 kW
wymiar: 542x799x290 mm
230V/1f/50Hz
masa: 31 kg
czynnik R32
montaż na scianie na podkonstrukcji
nad lub pod oknem

wentylacja istn.
kanałemwentylacja istn.

kanałem
wentylacja istn.

kanałem
wentylacja istn.

kanałem

wentylacja istn.
kanałem

wentylacja istn.
kanałem

wentylacja istn.
kanałem

wentylacja istn.
kanałem

klimatyzator ścienny
nominalna Qchł: 2,5 kW
wymiar: 270x834x222mm
230V/1f/50Hz; 10 kg
czynnik chłodniczy R-32
wyposażony w pompkę skroplin

Cu 6.35/9.52
prowadzić podstropem

nad oknem

przebicie na pakiety czynnika
chłodniczego dla klimatyzacji

jednostka zewnętrzna Split
nominalna Qchł: 2,5 kW
pobór mocy chł: 0,63 kW
wymiar: 541x663x290 mm
230V/1f/50Hz
masa: 22 kg
czynnik R32
montaż na scianie na podkonstrukcji
nad lub pod oknem

Cu 9.52/ 15.88
prowadzić podstropem

przebicie na pakiety czynnika
chłodniczego dla klimatyzacji

jednostka zewnętrzna Split
nominalna Qchł: 9,5 kW
pobór mocy chł: 2,96 kW
wymiar: 788x940x320 mm
400V/3f/50Hz
masa: 53 kg
czynnik R32
montaż na scianie na podkonstrukcji

jednostka zewnętrzna Split
nominalna Qchł: 4,2 kW
pobór mocy chł: 1,2 kW

wymiar: 542x799x290 mm
230V/1f/50Hz

masa: 31 kg
czynnik R32

montaż na scianie na podkonstrukcji
nad lub pod oknem

klimatyzator ścienny
nominalna Qchł: 4,2 kW
wymiar: 270x834x222mm
230V/1f/50Hz; 10 kg
czynnik chłodniczy R-32
wyposażony w pompkę skroplin

jednostka zewnętrzna Split
nominalna Qchł: 4,2 kW
pobór mocy chł: 1,2 kW

wymiar: 542x799x290 mm
230V/1f/50Hz

masa: 31 kg
czynnik R32

montaż na scianie na podkonstrukcji
nad lub pod oknem

Cu 6.35/9.52
prowadzić podstropem
nad oknem

przebicie na pakiety czynnika
chłodniczego dla klimatyzacji

klimatyzator ścienny
nominalna Qchł: 4,2 kW

wymiar: 270x834x222mm
230V/1f/50Hz; 10 kg

czynnik chłodniczy R-32
wyposażony w pompkę skroplin

przebicie na pakiety
czynnika chłodniczego

dla klimatyzacji

klimatyzator ścienny
nominalna Qchł: 2,5 kW
wymiar: 270x834x222mm
230V/1f/50Hz; 10 kg
czynnik chłodniczy R-32
wyposażony w pompkę skroplin

Cu 6.35/9.52
prowadzić podstropem
nad oknem

przebicie na pakiety czynnika
chłodniczego dla klimatyzacji

jednostka zewnętrzna Split
nominalna Qchł: 2,5 kW
pobór mocy chł: 0,63 kW
wymiar: 541x663x290 mm
230V/1f/50Hz
masa: 22 kg
czynnik R32
montaż na scianie na podkonstrukcji
nad lub pod oknem
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14
0x

14
0

ø125

ø100ø1
00

ø1
00

ø100

ø1
00

ø1
00

ø1
00

ø1
00

ø125 ø160 ø160 ø160 ø200 ø200

ø2
00

ø200

ø1
00

ø100 ø100

ø1
00

ø1
00

ø1
00

klapa przeciwpożarowa 24VDC
ø200-ø200

ø1
00

ø200 ø200
ø200

ø1
00

ø125 ø160

ø1
00

ø1
00

ø160 ø160

ø200

ø160

klapa przeciwpożarowa 24VDC
ø160-ø160ø1

60 ø2
00

ø1
00

14
0x

14
0

ø160klapa przeciwpożarowa 24VDC
ø125-ø125

w przypadku ściany p.poż
zamontowąc nawietrzak ścienny
z zaworem p.poż ZIPP
min 2m n.p.p.

LIMODOR LF/M 60/40
lub równoważny dowolnego prod.
2 bieg (60 m3/h)
P max 11/6 [W]
pmax 270 Pa
Imax 0,075 A
Lpa 32 / 28 dB(A)
możliwość zmiany na inny bieg poprzez
włącznik ścienny lub za pomocą
przełącznika biegów

Cu 6.35/9.52
prowadzić podstropem
nad oknem

przebicie na pakiety czynnika
chłodniczego dla klimatyzacji

LIMODOR LF/M 60/40
lub równoważny dowolnego prod.
2 bieg (60 m3/h)
P max 11/6 [W]
pmax 270 Pa
Imax 0,075 A
Lpa 32 / 28 dB(A)
możliwość zmiany na inny bieg  poprzez
włącznik ścienny lub za pomocą
przełącznika biegów

LIMODOR LF/M 100/40
lub równoważny dowolnego prod.

2 bieg (100 m3/h)
P max 23/6 [W]

pmax 280 Pa
Imax 0,11 A

Lpa 38 / 28 dB(A)
praca ciągła

klimatyzator przysufitowy
- jednostka podstropowa
nominalna Qchł: 9,5 kW
wymiar: 235x1700x705mm
400V/3f/50Hz; 38 kg
czynnik chłodniczy R-32
wyposażony w pompkę skroplin

Cu 6.35/9.52
prowadzić podstropem

nad oknem

przebicie na pakiety czynnika
chłodniczego dla klimatyzacji

Cu 9.52/ 15.88
prowadzić podstropem

klimatyzator przysufitowy
- jednostka podstropowa
nominalna Qchł: 9,5 kW
wymiar: 235x1700x705mm
400V/3f/50Hz; 38 kg
czynnik chłodniczy R-32
wyposażony w pompkę skroplin

jednostka zewnętrzna Split
nominalna Qchł: 9,5 kW

pobór mocy chł: 2,96 kW
wymiar: 788x940x320 mm

400V/3f/50Hz
masa: 53 kg
czynnik R32

montaż na scianie na podkonstrukcji
nad lub pod oknem

Wentylator kanałowy Vn=80
m3/h; 90Pa;  Pnom 20W;230V;

Nat 0.16A; Reg 9.2 EC; praca
ciągła; np TD-350/125

ECOWATT lub równowazny
dowolnego prod.

nagrzewnica kanałowa -
elektryczna Qg=1,2kW; 230V
ø100-ø100 ;temp naw +20C

Cu 6.35/9.52
prowadzić podstropem
nad oknem

jednostka zewnętrzna Split
nominalna Qchł: 2,0 kW

pobór mocy chł: 0,45 kW
wymiar: 541x663x290 mm

230V/1f/50Hz
masa: 22 kg
czynnik R32

montaż na scianie na podkonstrukcji
nad lub pod oknem

klimatyzator ścienny
nominalna Qchł: 2,0 kW

wymiar: 270x834x222mm
230V/1f/50Hz; 10 kg

czynnik chłodniczy R-32
wyposażony w pompkę skroplin

klimatyzator ścienny
nominalna Qchł: 3,4 kW
wymiar: 270x834x222mm
230V/1f/50Hz; 10 kg
czynnik chłodniczy R-32
wyposażony w pompkę skroplin

jednostka zewnętrzna Split
nominalna Qchł: 3,4 kW

pobór mocy chł: 0,93 kW
wymiar: 541x663x290 mm

230V/1f/50Hz
masa: 22 kg
czynnik R32

montaż na scianie na podkonstrukcji
nad lub pod oknem

jednostka zewnętrzna Split
nominalna Qchł: 3,4 kW
pobór mocy chł: 0,93 kW
wymiar: 541x663x290 mm
230V/1f/50Hz
masa: 22 kg
czynnik R32
montaż na scianie na podkonstrukcji
nad lub pod oknem

Cu 6.35/9.52
prowadzić podstropem

nad oknem

Cu 6.35/9.52
prowadzić podstropem
nad oknem

przebicie na pakiety czynnika
chłodniczego dla klimatyzacji

klimatyzator ścienny
nominalna Qchł: 3,4 kW
wymiar: 270x834x222mm
230V/1f/50Hz; 10 kg
czynnik chłodniczy R-32
wyposażony w pompkę skroplin

jednostka zewnętrzna Split
nominalna Qchł: 3,4 kW

pobór mocy chł: 0,93 kW
wymiar: 541x663x290 mm

230V/1f/50Hz
masa: 22 kg
czynnik R32

montaż na scianie na podkonstrukcji
nad lub pod oknem

jednostka zewnętrzna Split
nominalna Qchł: 3,4 kW
pobór mocy chł: 0,93 kW
wymiar: 541x663x290 mm
230V/1f/50Hz
masa: 22 kg
czynnik R32
montaż na scianie na podkonstrukcji
nad lub pod oknem

Cu 6.35/9.52
prowadzić podstropem
nad oknem

KW ø100
60.0 m³/h

ø100

ø1
00

KW ø100
50.0 m³/h

KW ø100
70.0 m³/h

KW ø100
25.0 m³/h

14
0x

14
0

ø1
25

Wentylator kanałowy Vw=145
m3/h; Pnom 49W;230V; Nat

0.36A; Reg 7.3 EC; załączany ze
światłem z opóźnieniem

czasowym ; np TD-500/160
ECOWATT lub równowazny

dowolnego prod.

ø1
00

ø1
25

tłumik akustyczny ø125-ø125

ø125

ø1
25

ø1
00

ø1
25

ø100

ø125

KW ø100
50.0 m³/h

KW ø100
70.0 m³/h

KW ø100
30.0 m³/h

Wentylator kanałowy Vw=150
m3/h; Pnom 49W;230V; Nat

0.36A; Reg 7.3 EC; praca ciągła;
np TD-500/160 ECOWATT lub
równowazny dowolnego prod.

tłumik akustyczny ø125-ø125

14
0x

14
0 klapa przeciwpożarowa 24VDC

ø160-ø160

LEGENDA:

PRZEWÓD WYWIEWNY WENTYLACJI
MECHANICZNEJ W1

PRZEWÓD NAWIEWNY WENTYLACJI
MECHANICZNEJ

KN - zawór nawiewny / kratka nawiewna

KW - zawór wywiewny / kratka wywiewna

PRZEWÓD WYWIEWNY WENTYLACJI
MECHANICZNEJ W2

kratka transferowa/podcięcie w drzwiach

nawietrzak okienny

nawietrzak ścienny z grzałką

UWAGI WENTYLACJA
1. Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z dokumentacjami wszystkich

pozostałych instalacji oraz projektem architektury i konstrukcji.
2. Przed rozpoczęciem realizacji sprawdzić możliwość montażu przewodów i  urządzeń.
3. Dla zabezpieczeń przejść przez przegrody wydzielenia ogniowego kanałów

wentylacyjnych stosować przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności EI
równej klasie elementu oddzielenia przeciwpożarowego.

4. Izolację na zewnątrz budynku zabezpieczyć płaszczem odpornym na warunki
atmosferyczne oraz promieniowanie UV.

5. Przed każdym anemostatem zamontować przepustnice regulacyjną.
6. Instalacje należy wyregulować zgodnie z wydatkami podanymi na rysunku.
7. Instalacje zaizolować wełną mineralną min. 30 mm. Przewody układane na zewnątrz

izolować wełna min. 80 mm w płaszczu ochronnym.
8. Wszystkie przewody domierzyć na budowie.
9. Wszystkie przewody i urządzenia w budynku montować wyłącznie do

konstrukcji budynku. Przed rozpoczęciem montażu przewodów i urządzeń  należy
wykonać w porozumieniu z Konstruktorem niezbędne wzmocnienia
konstrukcji uwzględniając obciążenia montowanych elementów.

10. Wszystkie urządzenia elektryczne należy zasilić, wyposażyć w wyłączniki
serwisowe oraz wykonać układ automatyki umożliwiający sterowanie nimi.

11. Wszelkie kolizje rozwiązać na budowie.
11. Przejścia przez ściany i stropy w rurach ochronnych wg. normy.
12. Wszystkie stosowane wyroby i materiały muszą posiadać deklarację lub cerftyfikat

zgodności wydany na podstawie aprobaty technicznej lub odpowiedniej normy,
cerfyfikat na znak bezpieczeństwa oraz być oznakowane znakiem CE.

13. Wszystkie rozwiązania systemowe powinny być wykonane wg instrukcji producenta.
14. W razie pożaru wszystkie centrale wentylacyjne oraz wentylatory winne być

wyłączone.

UWAGI KLIMATYZACJA
1. Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z dokumentacjami wszystkich pozostałych

instalacji oraz projektem architektury i konstrukcji.
2. Przed rozpoczęciem realizacji sprawdzić możliwość montażu przewodów i  urządzeń.
3. Instalację rurową klimatyzacji wykonać z rur miedzianych chłodniczych spełniających

normę      PN-EN 12735-1 (rury miedziane do chłodnictwa i klimatyzacji) i posiadających
atest do stosowania z czynnikiem chłodniczym  R410A przez lutowanie lutem twardym w
osłonie azotu. Rurociągi chłodnicze z miedzi łączyć na lut twardy. Unikać połączeń
śrubowych. Po montażu przedmuchać azotem.

4. Instalacje chłodnicze sprawdzić na ciśnienie i próżnię. Ciśnienia wg norm
przedmiotowych. Z prób spisać protokoły. Wykonawstwo powierzyć firmie
specjalistycznej.

5. Wszystkie klimatyzatory wewnętrzne wyposażyć w pompkę skroplin.
6. Instalację skroplin włączyć do pionów kanalizacji przez zawór odcinający.
7. Instalacja klimatyzacji musi być poddawana czasowym przeglądom serwisowym przez

przeszkolonego pracownika lub firmę serwisującą. Szczególną uwagę należy zwrócić na
czystość filtrów w jednostakch wewenętrznych.

8. Położenie sterowników do klimatyzacji ustalić na początku budowy z inwestorem lub
architektem od aranżacji wnętrz; wstępnie założono że sterowniki będą usytuowane przy
włącznikach światła.

9. Izolację na zewnątrz budynku zabezpieczyć płaszczem odpornym na warunki
atmosferyczne oraz promieniowanie UV.

10. Przejścia przez ściany i stropy w rurach ochronnych wg. normy.
11. Wszystkie stosowane wyroby i materiały muszą posiadać deklarację lub cerftyfikat

zgodności wydany na podstawie aprobaty technicznej lub odpowiedniej normy, cerfyfikat
na znak bezpieczeństwa oraz być oznakowane znakiem CE.

12. Wszystkie rozwiązania systemowe powinny być wykonane wg instrukcji producenta.

LMD-Invest Łukasz Dymura
ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo
tel. 505256154, NIP: 5882088004 
email: biuro@LMD-invest.pl

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W GRÓJCU SP. Z O.O.

ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600Grójec

PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt „Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem
Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego”.
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