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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
ceny miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty rozbiérkowe
1.1 Instalacje sanitarne (bez rur)
1|KNR 4-02 0132- |Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt. 34,000
d.1.1/01
2|KNR 4-02 0132- |Demontaz baterii natryskowej szt. 2,000
d.1.1/03
3|KNR 4-02 0131- |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) z zakorko- szt. 11,000
d.1.1/01 waniem podejscia o $r. 15-20 mm (ustep)
4/KNR 4-02 0235- |Demontaz zlewozmywaka kpl. 2,000
d.1.1]05
5/KNR 4-02 0235- |Demontaz umywalki kpl. 32,000
d.1.1]06
6|KNR 4-02 0235- |Demontaz kabiny natryskowej kpl. 2,000
d.1.1|07
analogia
7|KNR 4-02 0235- |Demontaz ustepu z miska fajansowag kpl. 11,000
d.1.1/08
8|KNR 4-02 0237- |Przeczyszczenie wpustow piwnicznych lub podtogowych szt. 4,000
d.1.1]02
9|KNR 4-02 0135- |Demontaz hydrantu (R=2) szt. 2,000
d.1.1/02
analogia
10| KNR-W 4-02 Demontaz klimatyzatoréow szt. 3,000
d.1.1/40215-06
analogia
11/KNR 4-02 0521- |Demontaz grzejnika stalowego ptytowego dwurzedowego kpl. 53,000
d.1.1]02 GP-2i GP+4
1.2 Instalacje elektryczne (szacunkowo bez kabli)
12/KNR 4-03 1122- |Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu szt. 150,000
d.1.2/02 pradu do 63 A - ilos¢ biegundéw 2 + 0
13|KNR 4-03 1124- |\Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o nate- szt. 40,000
d.1.2/02 zeniu pradu do 10 A - 1 wylot (wytgcznik lub przetgcznik 2
biegunowy lub grupowy)
14| KNR 4-03 1134- |\Demontaz opraw $wietldwkowych z rastrem z tworzyw szt. 155,000
d.1.2/01 sztucznych lub metalowym
15/KNR 4-03 1136- |Demontaz paneli nadtézkowych szt. 30,000
d.1.2|]02
1.3 Demontaz stolarki
16|KNR 4-01 0354- |Demontaz drzwi o powierzchni do 2 m2 szt. 6,000
d.1.3/09
analogia
17|KNR 4-01 0354- |Demontaz dwrzwi o powierzchni ponad 2 m2 m2 97,453
d.1.3/10
analogia
18/ KNR 4-01 0354- |Demontaz okien wewnetrznych o powierzchni ponad 2 m2 m2 8,480
d.1.3|05
analogia
19|KNR-W 4-01 Demontaz odbojnic $ciennych m 92,900
d.1.3/0901-08
analogia
1.4 Zabezpieczenie okien i drzwi
20|KNR AT-48 Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2 273,673
d.1.4/0102-05
1.5 Demontaz posadzek
21|KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2 138,280
d.1.5/0812-05
22|KNR-W 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 757,740
d.1.5/0818-05
23|KNR-W 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2 896,020
d.1.5/0804-07
24/KNR 4-01 0519- |Rozbidrka izolacji - pierwsza warstwa m2 896,020
d.1.5/06
1.6 Demontaz licowania scian, skucie tynkéw
25/KNR-W 4-01 Rozebranie oktadziny sciennej m2 433,033
d.1.6/0820-08
26| KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa- m2 2 367,273
d.1.6/0701-05 piennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbi-
cia ponad 5 m2
27|KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa- m2 896,020
d.1.6/0701-11 piennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i spoczni-
kach schodéw. o powierzchni odbicia ponad 5 m2
28|KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa- m2 63,198
d.1.6/0701-08 piennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i spoczni-
analogia kach schodéw. o powierzchni odbicia do 5 m2 - o$cieza
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Scianach i stupach

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
ceny miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.7 Rozbiodrki $cian i przebicia otworéw drzwiowych, powiekszenie otworéw drzwiowych
29|KNR 4-01 0349- |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie ce- m3 49,312
d.1.7/02 mentowo-wapiennej
30/ KNR 4-01 0348- |Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zapra- m2 12,068
d.1.7/]02 wie cementowo-wapiennej
31/KNR 4-01 0348- |Rozebranie scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zapra- m2 28,546
d.1.7]03 wie cementowo-wapienne;j
32/KNR 4-01 0348- |Rozebranie $cianki z luksferow na zaprawie cementowe;j m2 12,586
d.1.7|05
33|KNR 4-01 0329- |Wykucie otworéw w scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. m2 6,720
d.1.7/02 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otwo-
réw drzwiowych i okiennych
34/KNR 4-01 0329- |Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 m3 10,418
d.1.7/03 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otworéw drzwiowych i okiennych
1.8 Wyniesienie, wywoz i utylizacja gruzu
35/KNR 4-01 0106- |Usuniecie z budynku gruzu m3 230,755
d.1.8/05
36/ KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- m3 230,755
d.1.8/09 0108-10 niowymi na odlegtos$¢ 10 km
37 Utylizacja gruzu t 320,669
d.1.8|analiza indywidu-
alna
38 Utylizacja wyktadziny t 75,774
d.1.8|analiza indywidu-
alna
39 Utylizacja izolacji t 10,752
d.1.8|analiza indywidu-
alna
40 Utylizacja stolarki t 5,135
d.1.8|analiza indywidu-
alna
41 Utylizacja instalacji t 18,000
d.1.8|analiza indywidu-
alna
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
2 Roboty odtworzeniowe
21 Nowe $ciany i zamurowania
42|KNR 4-01 0304- |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach m3 5,361
d.2.1]01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
43| KNR-W 2-02 Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych gru- m2 43,138
d.2.1]0127-01 bosci 6 cm
44| KNR-W 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gru- m2 335,084
d.2.1]0127-03 bosci 12 cm
45|KNR-W 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach muro-| szt. 25,000
d.2.1]0132-02 wanych grubosci 1 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i
pustakow
46/ KNR-W 2-02 Otwory w $scianach murowanych -utozenie nadprozy prefa- m 32,500
d.2.1]0132-05 brykowanych L-19
47|KNR 4-01 0203- |Uzupetnienie zbrojonych belek, podciggéw i wiencoéw z be- m3 0,225
d.2.1/07 tonu monolitycznego - uzupetnienie nadproza L-19 do gru-
analogia bosci $ciany
2.2 Odtworzenie posadzki
48 KNR AT-27 Wyréwnanie podtozy poziomych o sredniej grubosci 2 mm m2 896,020
d.2.2/0104-03
49|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styrodurowych m2 896,020
d.2.2/0608-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
50| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- m2 896,020
d.2.2/0606-01 nowej - poziome podposadzkowe
51/ KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- m2 146,470
d.2.2/1104-01 1104-03 |wej grubosci 40 mm zatarte na ostro
52| KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- m2 749,550
d.2.2/1104-01 1104-03 |wej grubosci 50 mm zatarte na ostro
2.3 Tynki wewnetrzne
53|KNR AT-26 Impregnacja biobdjcza natryskowa - przyjeto 30% istniejg- m?2 602,261
d.2.3/0102-04 cych $cian
54 KNNR-W 2 Mechaniczne przygotowanie podtoza pod tynki na Scianach m2 2 007,536
d.2.3W0803-02 - narzut (szpryc) - sposobem na mokro - na starych Scia-
nach
55|KNNR-W 2 Mechaniczne przygotowanie podtoza pod tynki na stropach m2 596,290
d.2.3/W0804-02 - narzut (szpryc) - sposobem na mokro - na starych sufitach
56| KNR 2-02 0803- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na m2 2 432,296
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57/KNR 2-02 0803- |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na m2 596,290
d.2.3/06 stropach i podciggach
58/ KNKRB 2 0902- |Tynki zwykte na osciezach o szer. do 30 cm wykonywane m2 63,198
d.2.3/04 recznie
2.4 Stolarka i $lusarka wewnetrzna, montaz elementéw wyposazenia $cian
59/KNR 0-19 1024- |Montaz drzwi wewnetrznych jednoskrzydtowych petnych m2 65,805
d.2.4/06
60|KNR 0-19 1024- |Montaz drzwi wewnetrznych jednoskrzydiowych petnych z m2 50,840
d.2.4/06 podcieciem wentylacyjnym
61|KNR 0-19 1024- |Montaz drzwi wewnetrznych jednoskrzydiowych petnych m2 1,845
d.2.4/06 EI30
62|KNR 0-19 1024- |Montaz drzwi wewnetrznych dwuskrzydtowych petnych m2 5,740
d.2.4/08 EI30 S200
63|KNR 0-19 1024- |Montaz witryn aluminiowych szklonych EI30 z drzwiami m2 7,585
d.2.4/11 S200
64/ KNR 0-19 1024- |Montaz witryn aluminiowych szklonych z drzwiami dwu- m2 6,976
d.2.4/11 skrzydtowymi S200
65|KNR 0-19 1024- |Montaz witryn aluminiowych szklonych EI60 z drzwiami m2 3,895
d.2.4[11 dwuskrzydiowymi S200
66/ KNR 0-19 1024- |Montaz witryn aluminiowych szklonych EI30 m2 1,425
d.2.4/11
67|KNR AT-48 Zabezpieczenie drzwi projektowanych folig m2 274,270
d.2.4/0102-05
68/KNR 2-02 1113- |Montaz odbojnic $ciennych m 137,320
d.2.4|06
analogia
69/KNR 2-02 1113- |Montaz odbojoporeczy $ciennych m 118,940
d.2.4|06
analogia
70/KNR 0-33 0122- |Montaz zabezpieczen naroznikéw otworéw drzwiowych m 180,000
d.2.4/01
analogia
2.5 Zabudowy stelazy podtynkowych, nadproza N-1
71/KNR-W 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusz- m2 20,266
d.2.5/2003-07 tach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym
jednowarstwowo 50-01 - zabudowa stelazy
72|NNRNKB 202 (z.XI) scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pod- m2 35,793
d.2.5/2026-03 wojnych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem
obustronnym z pokryciem obustronnym 100 - nadproza N-1
73|KNR AT-43 Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili szt. 36,000
d.2.5/0119-03 UA 100 pod montaz drzwi i naswietli - tylko nadproze ->
krotno$¢ = 0,2
Krotnos$¢ = 0,2
2.6 Sufity podwieszone
74/KNNR 7 0702-02 | Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z ras- m2 204,910
d.2.6 trami o wymiarach 600x600 mm
75/KNNR 7 0702-02 | Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z ras- m2 94,820
d.2.6 trami o wymiarach 600x600 mm - wodoodporne
2.7 Wykonczenie podiog
76/ NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podfozy - powierzchnie poziome m2 896,020
d.2.7|1134-01
77/NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2 95,942
d.2.7]1134-02
78 KNNR-W 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe wewnatrz budynkéw m2 749,550
d.2.7/W1103-01 pod plytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet - wy-
lewka korygujgco-wyréwnujgca grubosci 2.0 mm - pod wy-
ktadzine
79/ KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych typu tarkket ru- m2 845,492
d.2.7/1123-01 lonowe
80| KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie m2 845,492
d.2.7/1123-04 wyktadzin rulonowych
81|KNR 0-12I1 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - m2 146,470
d.2.7/1118-01 przygotowanie podioza
82|KNR 0-12 1118- |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm m2 120,390
d.2.7|04
83|KNR 0-12 1118- |Posadzki z ptytek o wymiarach 40 x 40 cm m2 26,080
d.2.7/06
2.8 Oktadziny $scienne
84| NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2 95,942
d.2.8/1134-02
85/KNR 0-12l1 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2 962,291
d.2.8/0829-01
86|KNR K-04 0602- |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2 20,266
d.2.8/02
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87/KNR 0-12 0829- |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2 940,646
d.2.8/04
88|KNR 0-12 0829- |Licowanie $cian ptytkami mocowanie lustra - na klej m2 21,645
d.2.8/05
89|KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie m 181,840
d.2.8/0840-08 klejowej - listwy naroznikowe
29 Gladzie gipsowe i malowanie
90/NNRNKB 202 (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cia- m2 1 489,464
d.2.9/2013-01 nach na podfozu z tynku
91|NNRNKB 202 (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cia- m2 71,586
d.2.9/2013-04 nach na podtozu z ptyt gipsowych
92/NNRNKB 202 (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stro- m2 596,290
d.2.9/2015-01 pach na podfozu z tynku
93|NNRNKB 202 (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na m2 63,198
d.2.9/2019-01 osciezach o szer. do 20 cm na podiozu z tynku
94/KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 1624,248
d.2.9/03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - Scia-
ny
95/KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 596,290
d.2.9/03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - stropy
Razem dziat: Roboty odtworzeniowe
3 Wyposazenie tazienek i umywalek
96 Podajnik mydta kpl 35,000
d.3
97 Podajnik recznikow kpl 35,000
d.3
98 Kosz na $mieci kpl 35,000
d.3
99 Podajnik papieru toaletowego kpl 17,000
d.3
100 Szczotka do toalety kpl 17,000
d.3
101 Uchwyty dla os6b niepetnosprawnych (komplet na tazienke)|  kpl 6,000
d.3
Razem dzial: Wyposazenie tazienek i umywalek
4 Wymiana drzwi w pomieszczeniach wylagczonych z remontu
4.1 Roboty rozbiérkowe
4.1.1 Demontaz stolarki
102|KNR 4-01 0354- |Demontaz drzwi o powierzchni ponad 2 m2 m2 15,038
d.4.1./10
1]/analogia
4.1.2 Rozbidrki scian i przebicia otworéw drzwiowych, powiekszenie otworéw drzwiowych
103|KNR 4-01 0329- |Wykucie otworéw w $Scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 m3 0,986
d.4.1./03 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
2 otworéw drzwiowych i okiennych
4.1.3 Wyniesienie, wywoz i utylizacja gruzu
104|KNR 4-01 0106- |Usuniecie z budynku gruzu m3 1,588
d.4.1./05
3
105/KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- m3 1,588
d.4.1./09 0108-10 niowymi na odlegtos¢ 10 km
3
106 Utylizacja gruzu t 1,873
d.4.1.|analiza indywidu-
3|alna
107 Utylizacja stolarki t 0,602
d.4.1.|analiza indywidu-
3|alna
4.2 Roboty odtworzeniowe
4.21 Zabudowy stelazy podtynkowych, nadproza N-1
108 NNRNKB 202 (z.XI) scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pod- m2 6,570
d.4.2./12026-03 wojnych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem
1 obustronnym z pokryciem obustronnym 100 - nadproza N-1
109|KNR AT-43 Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili szt. 7,000
d.4.2.,0119-03 UA 100 pod montaz drzwi i naswietli - tylko nadproze ->
1 krotnos$¢ = 0,2
Krotnos$¢ = 0,2
4.2.2 Stolarka wewnetrzna
110|KNR 0-19 1024- |Montaz drzwi wewnetrznych jednoskrzydiowych petnych m2 14,350
d.4.2.|06
2
111KNR AT-31 Obrobka krawedziowa giféw drzwiowych m 35,700
d.4.2./0703-02
2
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112/ KNR AT-48 Zabezpieczenie drzwi projektowanych folig m2 28,700
d.4.2./0102-05
2
4.2.3 Gladzie gipsowe i malowanie
113|NNRNKB 202 (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cia- m2 13,140
d.4.2./12013-04 nach na podtozu z ptyt gipsowych
3
114|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 13,140
d.4.2./03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - $cia-
3 ny

Razem dziat: Wymiana d

rzwi w pomieszczeniach wytaczonych z remontu

d.5.2.

04

5 Remont $cian w salach wylaczonych zwigzany z niezbednymi do wykonania robotami instalacyjnymi
5.1 Roboty rozbiérkowe
5.1.1 Demontaz stolarki
115/KNR 4-01 0354- |Demontaz drzwi o powierzchni do 2 m2 szt. 4,000
d.5.1.|09
1]/analogia
116|KNR 4-01 0354- |Demontaz dwrzwi o powierzchni ponad 2 m2 m2 17,428
d.5.1./10
1]/analogia
51.2 Zabezpieczenie podtog, okien i drzwi
117|KNR AT-48 Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2 62,920
d.5.1./0102-05
2
118/KNR 13-23 Zabezpieczenie podtog folig m2 69,740
d.5.1./1001-10
2
5.1.3 Demontaz licowania scian, skucie tynkéw
119/ KNR-W 4-01 Rozebranie oktadziny sciennej m2 18,318
d.5.1.|0820-08
3
120/ KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa- m2 63,936
d.5.1./0701-05 piennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbi-
3 cia ponad 5 m2
121/ KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa- m2 20,922
d.5.1./0701-11 piennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i spoczni-
3 kach schoddw. o powierzchni odbicia ponad 5 m2
5.1.4 Wyniesienie, wywoz i utylizacja gruzu
122|KNR 4-01 0106- |Usuniecie z budynku gruzu m3 1,548
d.5.1.|05
4
123|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- m3 1,548
d.5.1./09 0108-10 niowymi na odlegtos¢ 10 km
4
124 Utylizacja gruzu t 2,941
d.5.1.|analiza indywidu-
4|alna
5.2 Roboty odtworzeniowe
5.21 Tynki wewnetrzne
125/KNR AT-26 Impregnacja biobdjcza natryskowa - przyjeto 30% remonto- m?2 19,181
d.5.2./0102-04 wanych $cian
1
126| KNNR-W 2 Mechaniczne przygotowanie podtoza pod tynki na $cianach m2 63,936
d.5.2./W0803-02 - narzut (szpryc) - sposobem na mokro - na starych $cia-
1 nach
127|KNNR-W 2 Mechaniczne przygotowanie podtoza pod tynki na stropach m2 20,922
d.5.2.|W0804-02 - narzut (szpryc) - sposobem na mokro - na starych sufitach
1
128|KNR 2-02 0803- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na m2 63,936
d.5.2./03 Scianach i stupach
1
129|KNR 2-02 0803- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na m2 20,922
d.5.2./06 stropach i podciagach
1
5.2.2 Oktadziny scienne
130/ NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe m2 18,318
d.5.2./1134-02
2
131/KNR 0-1211 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2 18,318
d.5.2.|0829-01
2
132|KNR 0-12 0829- |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2 18,318
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
ceny miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
5.2.3 Gtadzie gipsowe i malowanie (dla catosci pomieszczen)
133|NNRNKB 202 (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cia- m2 274,180
d.5.2./12013-01 nach na podtozu z tynku
3
134 NNRNKB 202 (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stro- m2 69,740
d.5.2./12015-01 pach na podtozu z tynku
3
135/KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 274,180
d.5.2./03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - $cia-
3 ny
136/ KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 69,740

d.5.2.
3

03

wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - stropy

Razem dziat: Remont $cian w salach wylgczonych zwigzany z niezbednymi do wykonania robotami instalacyjnymi

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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