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Moduły wejść / wyjść systemu sygnalizacji pożarowej

NR 
MODUŁU

TYP WYJŚCIE STEROWANIE WEJŚCIE MONITOROWANIE

S
T

A
T

U

OM1 Kontrola dostępu - KD1 - zwolnienie IN1 Klapa odcinająca KP1 - potwierdzenie zamknięcia klapy T

OM2
Rozdzielnica elektryczna G21RP - wyłączenie klimatyzacji i 
wentylacji

IN2 Klapa odcinająca KP2 - potwierdzenie zamknięcia klapy T

OM1 Kontrola dostępu - KD2 - zwolnienie IN1 Klapa odcinająca KP3 - potwierdzenie zamknięcia klapy T

OM2
Rozdzielnica elektryczna G22RP - wyłączenie klimatyzacji i 
wentylacji

IN2 Klapa odcinająca KP4 - potwierdzenie zamknięcia klapy T

OM1 Klapy odcinające KP1, KP2, KP3 i KP4 - zamknięcie klap IN1 Zasilacz klap pożarowych ZKP1 - brak zasilania 230V T

OM2 Rezerwa IN2 Zasilacz klap pożarowych ZKP1 - awaria ogólna T

OM1 Wentylator zasilany z obwodu oświetleniowego - wyłączenie IN1
Zasilacz sygnalizatorów akustycznych ZSA - brak zasilania 
230V T

OM2 Rezerwa IN2 Zasilacz sygnalizatorów akustycznych ZSA - awaria ogólna T

3/M1/5 IOS OM1
Sterowanie sygnalizatorami akustycznymi - uruchomienie 
sygnalizatorów

OM1 Kontrola dostępu - KD3 - zwolnienie IN1 Klapa odcinająca KP5 - potwierdzenie zamknięcia klapy T

OM2
Rozdzielnica elektryczna G23RP - wyłączenie klimatyzacji i 
wentylacji

IN2 Klapa odcinająca KP6 - potwierdzenie zamknięcia klapy T

OM1 Klapy odcinające KP5 i KP6 - zamknięcie klap IN1 Zasilacz klap pożarowych ZKP2 - brak zasilania 230V T

OM2
Wentylatory zasilane z obwodów oświetleniowych - 
wyłączenie

IN2 Zasilacz klap pożarowych ZKP2 - awaria ogólna T

Sygnały wej ściowe

T Sygnał techniczny
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