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l. OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt techniczny insjiaddektrycznych i teletechnicznych
przebudowy Oddziatu Choréb Wewtrenych z Pododdziatem Intensywnego Nadzoru Kardio-
logicznego w Powiatowym Centrum Medycznym w Grojcu.

2. Podstawa opracowania

Podstawowe dane do opracowania dokumentacji:
» podkiady architektoniczno-budowlane,

obowizujace przepisy i normy,

inwentaryzacja,

wytyczne Inwestora,

dokumentacja archiwalna.

3.  Zakres projektu

Projekt swym zakresem obejmuije:
wewretrzne linie zasilajce,
instalacg gniazd wtyczkowych,
instalacg oswietleniows,
instalacg wyréwnawca,
instalacg SSP,

instalacje teletechniczne.
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[I. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Przepisy i normy

Projekt instalacji elektrycznych opracowano zgodnigymaganiami podanymi w Roz-
porzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@ r. w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 106kstged-
nolity). Instalacje elektrycznectzie spetnid wymogi obowazujacych polskich norm, w
szczegolnéci PN-HD 60364 i PN-IEC 60364. W przypadku brakisgizh uregulowa doty-
czacych konkretnych rozwrzan stosowane ¢gla normy IEC.

2. Instalacje istniejace

Instalacje elektryczne odbiorcze nie spetniapowizujacych obecnie przepiséw, w
zwigzku z czym nalgy je unieczynni lub zdemontowa

Wykonane w ramach programu ,e-Zdrowie” punkty PElesy pozostawt wraz z ka-
natami PCV, korytami i okablowaniem, a po za&reniu prac wykonapomiary odbiorcze.
Wskazane punktu PEL naleprzenig¢ w miejsca zgodne z projektowgararracjg pomiesz-
czen.

Dla potrzeb obwodow istniggych w pozostatej gZci Il pictra, ktore nie jest obje opra-
cowaniem, pozostawiono rezerwy w rozdzielnicy G22RBwody w uktadzie TN-C natg
podiczy¢ do pdl odptywowych wyposanych w wyhczniki nadpgdowe. Dla obwodow w
uktadzie TN-S zastosowanedg dodatkowo wydczniki réznicowopgdowe.

3. Zasilanie budynku

Budynek posiada przytze elektroenergetyczne podstawowe i rezerwowapeoda@-
dzone do rozdzielnicy gtdwnej RG. Rozdzielnice dysticyjne zasilanegsnapkciem zza
uktadu SZR.

4.  Przeciwpazarowy wytacznik pradu

Dla potrzeb instalacji w uktadzie IT w sali intemgyego nadzoru kardiologicznego na-
lezy wykona niezaleny przeciwpaarowy wyhcznik pgdu uruchamiany ze zgeardynatora
oddziatu.

Przeciwpaarowy wyhcznik pgdu stanowé bedzie wyréb budowlany skiadgyy sk z
ponizszych elementdw:

* urzadzenie uruchamiage,

» urzagdzenie wykonawcze,

» urzadzenie sygnalizacyjne,

Urzadzenie uruchamiaga, tj. przycisk natynkowy z szypkumieszczony ¢gzie w sali
intensywnego nadzoru kardiologicznego. Nad przyemskz szybl umieszczonadulzie ta-
bliczka informacyjna wedtug wzoru zgodnego z prgapii obowizujacymi w dniu odbioru
budynku przez PSP.

Urzagdzeniem wykonawczymehzie wegcie wylagczenia awaryjnego UPS-a rozdzielnicy
G21RIT.

Urzadzenie sygnalizacyjne w postaci lampki w kolorzgaiym umieszczonym w obu-
dowie natynkowej obok ugdzenia uruchamiagego. Lampka zatzana bdzie podczas wy-
tgczenia UPS-a. Ugrzenie (sygnalizator optyczny) ma wskagainoznacznie,e wylgczone
zostato zasilanie budynku za $pednictwem automatyki przeciwparowego wydcznika
pradu.

Wszystkie elementy przeciwparowego wydcznika padu posiadébeda niezledne ate-
sty i certyfikaty.
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5. Rozdzielnice dystrybucyjne

W kazdej czsci kondygnacji w istnigjcych wrekach zainstalowane zostarozdzielnice
dystrybucyjne RP. Rozdzielnice wykonangddw oparciu o obudowy natynkowe o stopniu
IP30 z zamkiem z systemowym kluczem. Wyposee zostampw nastpujace aparaty:

= rozlgcznik gtdbwny izolacyjny,
blok rozdzielczy,
ochronnik przegiciowy,
lampki sygnalizacyjne,
wytaczniki nadpgdowe i r&nicowopidowe,
styczniki, przekaniki,
transformatory,
gniazda serwisowe,
zkgczki.

W obudowach nalg pozostawd co najmniej 20% rezerwy miejsca.

Wszystkie aparaty zabudowane w rozdzielnicachzgabgnaczy zgodnie ze schema-
tami. Wewntrz rozdzielnic nalgy umiesci¢ kieszé na dokumentaej w ktérej znajdowa sie
bedzie schemat powykonawczy wraz zdistateriatovd, oraz zalaminowayliste zawieragca
numery i opisy obwodow.

Rozdzielnice zasilone zostam rozdzielnicy giéwnej kablami N2XH-J 5x16.

6. Instalacja gniazd wtyczkowych

W obiekcie wykonanadalzie instalacja gniazd wtyczkowych. W pomieszczemiay-
konane bda gniazda porgdkowe w pobliu wegé, gniazda przy tkach, gniazda ogolnego
przeznaczenia oraz zestawy gniazd stanowiskowyeldagkce s¢ z trzech gniazd komputero-
wych z blokad do zasilania spetu komputerowego przy biurkach. Obok gniazd staskoA
wych znajdowa si¢ beda gniazda okablowania strukturalnego — wg projeksialacji teletech-
nicznych.

Gniada nalgy montowa na wysokéci 30 cm, chybae na rzucie wskazano inaczej.

Szczegobtowe rozmieszczenie gniazd | wypustow podanaucie.

7. Instalacja oswietleniowa

Oddziat wyposzony zostanie w instalagcpswietlenia wewgtrznego. Projektowane na-
tezenia gwietlenia podstawowego przyp na podstawie normy PN-EN 12464-1:2012:
= Korytarze — 200 Ix,
klatki schodowe — 150 Ix,
magazyny — 100 Ix,
biura, gabinety — 500 Ix,
pomieszczenia gospodarcze — 100 Ix,
pomieszczenia techniczne — 200 Ix,
WC — 200 Ix,
sale chorych — 300 Ix,
kuchnie — 500 Ix,
oswietlenie nocne na korytarzu — 50 Ix,
oswietlenie nocne w salach chorych — 5 Ix,
oswietlenie nocne w sali intensywnego nadzoru kaogjmznego — 20 Ix.
Zalgczanie @wietlenia realizowaneddzie lokalnie za pomactacznikow Gwietlenio-
wych zlokalizowanych w poblu weg¢ do pomieszcze
Oswietlenie w ciagach komunikacyjnych nagbizie sterowane za pomp@rzyciskow
umieszczonych na korytarzu i w punktach ggelarskich.
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Jakozrédio swiatta zastosowane zostadiody LED. Oprawy éwietlenia wewgtrznego
spetnia beda ponizsze wymagania:

= wspotczynnik oddawania barw Ra — min. 80,
barwaswiatta — 4000 K,

= wydajna¢ oprawy — minimum 110 Im/W,

= oprawa zintegrowana z kloszem pryzmatycznym lukcemgm,

= zywotnas¢ zrodta LED — min. 50 000 h.

Ponadto oddziat wypogany zostanie w @wietlenie awaryjne ewakuacyjne i kierun-
kowe. Bedzie ono spetnia wymagania normy PN-EN 1838:2005 i PN-EN 50172:2005
Oprawy wyposzone lede w inwertery z akumulatorami zapewnjeymi ich dziatanie przez
godzire. Oprawy posiadabeds swiadectwo CNBOP. Umieszczoneds:

* na drogach ewakuacyjnych,

= przy drzwiach wyjciowych przeznaczonych do wigja ewakuacyjnego,

= przy znakach kierunkowych, znakach bezpiésiea,

= w poblizu (w obgbie 2 m) zmian poziomu i kierunku drogi ewakuacyjne

= w poblizu sprztu ppa. (przeciwpaarowy wyhcznik pgdu, hydranty itp.).

Na korytarzu zapewnionexthizie ponadnormatywne raenie gwietlenia o wartéci co naj-
mniej 3 Ix. Jakarodio swiatta przewiduje sidiody LED. Oprawy awaryjne ewakuacyjngdb
zakczane jedynie w przypadku zaniku zasilania (tzwaafy ,na ciemno”). Oprawydvietle-
nia awaryjnego kierunkowego z piktogramami kolarlanego kda zahczone caly czas (tzw.
oprawy ,na jasno”).

Szczegotowe rozmieszczenie oprawczinikdw podano na rzucie.

8. Osprzet
Stopier ochrony opraw i ospegru w pomieszczeniach o podiszonej wilgotnéci min.
IP 44, a w pozostatych pomieszczeniach min. IP 20.

9. Oprzewodowanie

Instalacja odbiorcza wewtrz budynku wykonanacddlzie kablami elektroenergetycz-
nymi miedzianymi o napciu izolacji 1kV w izolacji i powtoce w klasie reejkna ogié B2ca-
slb, d1, al w obbie drog ewakuacyjnych oraz klasie Dca-s2, d1, g@rostatych przestrze-
niach. Dla obwodow 1-fazowycledy to przewody 3zytowe, a dla obwodéw 3—-fazowych 5—
zytowe.

Okablowanie do przycisku przeciwgarowego wyicznika pgdu wykonane &dzie za
pomog certyfikowanego zespotu kablowego, czyli przewdttiXH-J 3x1,5 FE180/E90 mo-
cowanego ddciany lub sufitu odpowiednimi uchwytami.

10. System prowadzenia przewodow w budynku

Na korytarzu projektuje siinstalacg koryt kablowych elektrycznych i teletechnicznych.
Nalezy stosowad koryta stalowe, perforowane, ocynkowane o wysokoo najmniej 60 mm.
Poza korytami instalacja wykonana zostanie jakonkdyva z wyjtkiem pomieszczetech-
nicznych, gdzie wykonana zostanie jako natynkowagr?ypadku instalacji wtynkowej prze-
wody musza zostgprzykryte co najmniej 5 mm warsivilynku. Przewody instalacji natynko-
wej naley uktada w rurkach lub korytkach bezhalogenowych. Przewodly uktada w
strefach zalecanych w normie N SEP-E-002. Nie doguss s¢ uktadania przewodow elek-
trycznych w korytach teletechnicznych.

Przegcia przezsciany i stropy dla rozprowadzenia przewodow usztmek zostam
mag 0 odpornéci ogniowej rowi odporndci danego elementu konstrukcyjnego.

E7



Na kazdym kaicu przewodu nalegy umiesci¢ trwaty oznacznik z numerem obwodu. W
przypadku przewodow zakozonych gniazdamigéznikami, oprawami itp. oznacznik w po-
staci naklejki nalgy umiesci¢ w widocznym miejscu na wgj wymienionym osprgxie. Puszki
rozgatzne opisane d¢tla numerem obwodu, ktory jest rozgaiany lub przedhzany. Nie do-
puszcza si stosowania jednej puszki do kilku obwodow.

11. Ochrona przeciwporazeniowa

Zasilanie instalacji elektrycznych w budynku realiane jest w uktadzie sieci TN-C-S
oraz IT. Dla uradzen elektroenergetycznych o napiu znamionowym do 1 kV projektujegsi
nastpujace srodki ochrony przy uszkodzeniu:

= samoczynne wyktzenie zasilania przez zastosowaniedzer ochronnych przete-

niowych,

= zastosowanie ugdzer elektrycznych magych podwdjn lub wzmocnion izolacg

(urzadzenia Il klasy ochronrai lub o izolacji rownowanej).

Ochrona uzupetniaga kedzie zapewniona przez zastosowaniedze ochronnych ré-
nicowopgdowych o znamionowym pdzie r&nicowym rownym 30 mA oraz dodatkowe
ochronne pajczenia wyréwnawcze.

Przy kadej rozdzielnicy wykonanaghizie szyna wyréwnawcza ok z gtowrg szyry
wyréwnawcz. Do szyn wyréwnawczych naig podhczy¢ metalowe ruroeigi i kanaty, obu-
dowy rozdzielnic, konstrukcje tras kablowych, ekrgnzewodow, obudowy ugdzen w | kla-
sie izolacji itp.

12. Ochrona przeciwprzepigciowa

Ochrona przeciwprzegtiowa zrealizowanadazie za pomag ochronnikdw przeciw-
przepeciowych typu 2 zainstalowanych w rozdzielnicachtdgsucyjnych.
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lll.  INSTALACJE TELETECHNICZNE
1. System sygnalizacji p@arowej

1.1. Normy i zalecenia techniczne

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeatarowej. (Dz. U. z 2002r Nr
147, poz. 1229 z p@biejszymi zmianami),

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w sprawie warun-
koéw technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr
75 poz. 690 z pniejszymi zmianami),

» Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwparowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i te-
renéw (Dz.U. z 2010 Nr 109, poz. 719),

» Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14: “Systesygnalizacji paarowej.
Czs¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instaloiwandbioru, eksploatacii i
konserwacji”.

1.2. Opis sposobu zabezpieczania

System Sygnalizacji Barowej projektuje sijako rozbudow istniegcego w obiekcie
systemu firmy Bosch. Centrala systemu znajdujevsiecepcji na parterze budynku.

System zostat zaprojektowany w technologitlgwe) i spetnia aktualne wymogi sta-
wiane przez przepisy na terenie kraju. Wykonawstesgu przed przyspieniem do robét zo-
bowigzany jest do sprawdzenia, czy centrala dimda podigczenie dodatkowychepli dozo-
rowych. W razie konieczridoi centrala zostanie dopasma w dodatkowe moduty.

Dozorem lgda objcte wszystkie pomieszczenia najee do zakresu opracowania.

1.3. Konfiguracja systemu

Do centrali przydczona kdzie gtla dozorowa detekcyjna, na ktorej zamontowagu b
detektory dymu,gczne ostrzegacze parowe oraz czujki temperaturowe. Dodatkowo wyko-
nana ldzie Etla dozorowa sterggo-monitorugca z zainstalowanymi na niej modutami
wejs¢/wyjs¢ i modutem wy§¢ nadzorowanych. Sygnalizatory optyczno-akustyczaslane
beda z certyfikowanego zasilacza z@owego sterowane i monitorowanego poprzez moduty
systemu SSP.

Zadaniem centrali parowej, ktéra wchodzi w skiad systemgdbie:

» przyjmowanie danych z detektorow zainstalowanychmach dozorowych,

= sygnalizacja zagt@nia poprzez sygnalizatory akustyczno — optyczmeziwoscia

nagrywania komunikatoéw gtosowych,

= sterowanie systemem wentylacji i klimatyzacji (ac#genie w czasie faru),

= sterowanie klapami garowymi — zamkricie,

* monitorowanie stanu zamkmia klap odcinajcych (stan zamkagcia),

= zwalnianie przég objetych kontrog dostpu.

1.4. Instalacja petli dozorowej

W petlach dozorowych znajdowsasie beda czujki dymu, czujki temperaturowegozne
ostrzegacze p@arowe oraz moduty w&/wyjsé 1 wyjs¢ nadzorowanych.

Powyzsze elementy natg montowa& zgodnie z wytycznymi CNBOP oraz producenta.
Czujki pazarowe zainstalowane zostama stropie gidbwnym oraz na sufitach podwieszanych
odstpie odscian nie mniejszym i0,5 m. Nie nalgy umieszczéaczujek w strumieniu powie-
trza instalacji klimatyzacji, wentylacji nawiewnejp wyciaggowej. Docelow lokalizacg urza-
dzen z projektu nalgy skoordynowé na etapie wykonawstwa z pozostatymi kiami.
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Re¢czne ostrzegacze parowe naley umiesci¢ na wysokéci 1,35 m od podiogi.

Petle dozorow detekcyjm nalezy wykona kablem YnTKSYekw 1x2x0,8mm. Wati
kiem kedg kable pocatkéw i koncow petli, ktdrg nalery wykona kablem HTKSHekw
1x2x0,8mm PH90. l¢ dozorows monitorupco - sterujca naley wykona kablem HTKS-
Hekw 1x2x0,8mm PH90.d8l¢ sygnalizatorow akustyczno — optycznych wykbpezewodem
HTKSHekw 1x2x1mm PH90.

1.5. Instalacja sygnalizatoréw akustyczno — optycznych

Alarmowanie o zagreniu paarowym odbywa sie bedzie za pomag sygnalizatoréw
akustyczno — optycznych zainstalowanych na korytgtawnym oddziatu.

Zasilanie sygnalizatorow zrealizowangdbie przez certyfikowany zasilacz zamowy z
akumulatorami oraz zewtrzne zasilanie bateryjne w#@dym sygnalizatorze. W systemie SSP
monitorowane &da stany alarmowe zasilacza.

Okablowanie sygnalizatoréw nale wykona& kablem HTKSHekw 1x2x1mm PH9O0,
montowanym na ospgzie o klasie odporrgi ogniowej co najmniej 90 min.

1.6. Instalacja sterowania systemem wentylacji i klimatygaciji

Instalacja sterowania systemu wentylacji i klimaigjz opiera s na wygciach modutow
sterupcych systemu SSP, poprzez ktore podane bda uktady sterujce uktadami wentylaciji
bytowej i klimatyzacji zabudowane w rozdzielnicabktrycznych.

1.7. Instalacja sterowania systemem kontroli dosipu
Instalacja sterowania systemem kontroli dpstopiera si na wygciach modutow steru-

jacych systemu SSP, poprzez ktore podéne bdg uktady zasilajce elektrozaczepy w przej-
sciach obgtych systemem kontroli dagiu.

1.8. Klapy odcinajace systemu wentylacji bytowej

Klapy odcinajce systemu wentylacji bytowegtty wyposaone w sitowniki 24 V DC ze
sprezyna zwrotrg. Klapy zasilane ¢l z zasilaczy pgarowych i sterowane grupowo za porgaoc
stykéw bezpotencjatowych modutéw steymyjch systemu SSP doprowadzonych do zasilaczy.
Bedzie badany stan zamkugia kazdej klapy i stany awaryjne zasilaczy.

2.  System sieci strukturalnej

2.1. Wstep
Przewiduje si budowe systemu sieci strukturalnej zapewnasgj dos¢p do ustug telein-

formatycznych na wszystkich kondygnacjach budyr&ystem okablowania strukturalnego
oraz kanaty kablowe musby¢ kompatybilne z systemem zainstalowanym obecnibiekaie.

2.2. Obowigzujace przepisy i normy

- EIA/TIA 568A ,Okablowanie telekomunikacyjne biwwoow”
- ISO/IEC 11801 ,Okablowanie strukturalne budynkow”

- EN 50173 ,Okablowanie strukturalne budynkow”

- EN 50167 ,Okablowanie poziome”

- EN 50168 ,Okablowanie pionowe”

- EN 50169 ,Okablowanie krosowe i stacyjne”

2.3. Wymagania ogolne

Siet strukturalna zapewni pefrelastyczné¢ w budowie rénych konfiguracji systemow
przesytu danych, systemow przesytu obrazow liiekOw na wybrane pira lub na obszar
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catego budynku. Wszystkie gzi skladowe systemu zapewrego dziatanie z tymi pro-
tokotami i r&znymi systemami (transmisji danych, telewizji, itp.)
Okablowanie budynku natg wykona w strukturze gwiazdy hierarchicznej.
Fizyczna struktura gwiazdy hierarchicznej zapewnozliwos¢ implementacji dowolnej
topologii logicznych sieci.

2.4. Koncepcja okablowania strukturalnego

Dla kazdego stanowiska komputerowego (PEL) przewiduge2signiazda RJ45 sieci
strukturalnej. Wyjtkiem s gniazda dla access pointow, kamer systemu CCTohirkli do-
stepu, gdzie projektuje sipojedyncze gniazda RJ45.

Sie¢ strukturalna bdzie sklada sie z jednego gtdwnego punktu dystrybucyjnego
(GPD2). Dla potrzeb rozbudowy wykorzystangdtie rezerwowa szafa w serwerowni bu-
dynku.

Catas¢ poziomego okablowania nale wykona& w strukturze gwiazdy hierarchicznej
zgodnie z normami dotygezymi okablowania, a w szczegokwd z normy EN 50173 oraz
ISO/IEC 11801.

Wszystkie elementy systemu — gniazdadawe, przewody, panele krosowe i pozostate
elementy w szafach krosowych mags/ indywidualnie opisane.

2.5. Okablowanie poziome

Gtéwny oraz péredni punkt dystrybucyjny natg polaczy¢ z gniazdami kbcowymi in-
dywidualnych aytkownikdéw za pomog 4 parowych miedzianych kabli ekranowanych S/FTP
kat.6A. Dodatkowo, planuje giwykonanie punktow logicznych dla adzenr sieci Wi-Fi na
korytarzach obiektu oraz dla kamer systemu telewlizzorowej CCTV. Projektuje sitakze
kable dla central poszczeg6lnych systemdéw bezpistxa — te od strony central zakay¢
wtykami RJ45.

Okablowanie prowadziw projektowanych w ramach projektu bzgirelektrycznej tra-
sach kablowych dla instalacji teletechnicznych ykar drabiny w szachtach elektroinstalacyj-
nych). Poza nimi prowadzw rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych natynkomwpomiesz-
czeniach technicznych i nad sufitami podwieszanyiaz w rurkach elektroinstalacyjnych typu
peschel pod tynkiem w pomieszczeniaektkowych.

2.6. Gniazda i moduty

Wszystkie punkty gytkowe zakaéczy¢ gniazdami RJ45/s kat. 6A. Wszystkie gniazda
powinny by ponumerowane i jednoznacznie identyfikowalne wresile podiczenia do da-
nego punktu dystrybucyjnego.

2.7. Panele dystrybucyjne

Poziome i pionowe ggi kablowe (kable S/IFTP) nalerozszy na panelach 19”.
Panel musi spetnéawymogi kategorii 6A i posiadaodpowiedni standard oznadzea
czesci frontowej.

2.8. Punkt dystrybucyjny

W celu wi&ciwej organizacji systemu sieci strukturalnej pricsiano jeden gtowny
punkt dystrybucyjny (GPD), do ktérego budowy wykmtana zostanie nowa szafa 800x800
42U,

Szafa wypos#na zostanie w nagiujace elementy:

- Patch panele 48xRJ45/s kat. 6A,

- Panele porgkujace,

- Przejczniki sieciowe,
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- Serwer / rejestrator systemu CCTV,
- Listwy zasilajce 8 portowe z wykznikiem.

2.9. Istniejaca si& telekomunikacyjna

Obecnie w budynku istnieje gxiowa instalacja okablowania strukturalnego (punkty
elektryczno — logiczne PEL oraz kanaly natynkowerita kablowe). Na czas prac remonto-
wych elementy te naty zdemontowé i zabezpiecz§, a po zakaczeniu prac budowlanych
odbudowa do stanu wskazanego na planach instalacyjnych.onggkpomiary sprawdzage
sieci.

Wymaga s, by Wykonawca systemu sieci strukturalnej modenjpy istniepce oka-
blowanie strukturalne wykonane w ramach projekZdeswie posiadat certyfikat instalatora
wydany dostawg systemu. Jest to konieczne ze wdgl na konieczni@ wykonania ponow-
nych pomiar6w sieci przenoszonego okablowania h@aanie gwarancji na istnigjy w od-
dziale system sieci strukturalnej.

3.  System kontroli dosgpu

Drzwi wejsciowe do czsci tézkowych oddziatu oraz drzwi do pomieszczenia technic
nego zostaty tate zabezpieczone poprzez system kontroligghostNie przewiduje giintegra-
cji z innymi systemami funkcjonggymi w obiekcie.

Kazde przejcie wyposaone zostanie w kontroler, do ktérego pmabne zostan

= czytnik kart po stronie zewtrznej,

» przycisk wygcia,

= przycisk wygcia awaryjnego,

= elektrozaczep rewersyjny (dostarczany w kompleeistalarly drzwiows),

= czujki kontaktronowe (dostarczany w komplecie zdaska drzwiows).

Do kazdego kontrolera doprowadzonedzie okablowanie strukturalne w celu utti@ienia
integracji | programowania.

Kazde przejcie zwalniane &dzie przez system SSP w czasiegra za pomag wyjsé¢
bezpotencjatowych modutdéw vééjwy;jsc.

Okablowanie prowadziw projektowanych w ramach projektu bzgirelektrycznej tra-
sach kablowych dla instalacji teletechnicznych.g&Pami prowadz w rurkach elektroinstala-
cyjnych sztywnych natynkowo w pomieszczeniach texmych i nad sufitami podwieszanymi
oraz w rurkach elektroinstalacyjnych typu pesze fymkiem w pomieszczeniactyikowych.

4.  System przywotawczy

Wykonany fedzie system przywotawczy w salach chorych oraz aletach dla pacjen-
téw. Kazda sala chorych wypogana zostanie przycisk przywotawczy w pahliézka oraz w
sygnalizator akustyczno — optyczny nad drzwiami wgvg i na zewntrz pomieszczenia. Ka-
sowanie alarmu odbywasi¢c bedzie poprzez przycisk kasowania. Centrale systesimstalo-
wane zostanw pomieszczeniach dyrek pietgniarek.
Poza nimi prowadziw rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych natynkow pomieszcze-
niach technicznych i nad sufitami podwieszanymiasarurkach elektroinstalacyjnych typu
peszel pod tynkiem w pomieszczeniacigtihiowych.

5. System telewizji dozorowej

5.1. Informacje o systemie

Projektuje s wykonanie systemu telewizji dozorowej pragdgj w systemie IP. System
umazliwi obserwacg na monitorach wybranych stref z kamer telewizymya parednictwem
dedykowanej linii przesytowe.
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5.2. Normy i zalecenia techniczne

* PN-EN 50132-7 Systemy alarmowe Systemy dozoro@&\Cstosowane w zabezpie-
czeniach. Wytyczne stosowania.

* PN-EN 50132-5 Systemy alarmowe Systemy dozoro@&\Cstosowane w zabezpie-
czeniach. Teletransmisja.

5.3. Charakterystyka systemu

Sygnaly wideo z kamer wewtiznych leda zbieg& sie w szafie GPD2 systemu sieci
strukturalnej, w ktorej zainstalowanygdrie przedcznik sieciowy oraz rejestrator.

Projektuje s3 dwa stanowiska do podglu systemu, dzki czemu ledzie maliwa jed-
noczesna obserwacja zdarzeejestracja oraz przeglanie archiwum wczeiejszych nagna
Beda one zainstalowanie w pomieszczeniachiulgk piebgniarskich na parterze i gtrze
obiektu oraz kade sktadé si¢ bedzie z komputera z dwoma monitorami do padglkamer.

Okablowanie prowadziw projektowanych w ramach projektu bzgirelektrycznej tra-
sach kablowych dla instalacji teletechnicznych ykai drabiny). Poza nimi prowadzw rur-
kach elektroinstalacyjnych sztywnych natynkowo wnpeszczeniach technicznych i nad sufi-
tami podwieszanymi oraz w rurkach elektroinstalaggh typu peschel pod tynkiem w po-
mieszczeniachaytkowych. W pomieszczeniach, w ktérycédh zainstalowane plastikowe ka-
naty kablowe, naley je wykorzysté do prowadzenia instalacji. Projektuje,sz kamery we-
wnetrzne lgda bezpdrednio z przeicznikdéw sieciowych (PoE) przez okablowaniegtkowe
S/FTP kat. 6A.

5.4. Obszary dozorowe

Przewiduje s, ze obserwagj w obiekcie zostanie olde wegcie na oddziat i sale inten-
sywnego nadzoru kardiologicznego.

5.5. Opis urzadzen i konfiguracja sprzetowa centrum dozorowego

System oparty ¢mizie o rejestragj cyfrony.

Do obserwacji w obiekcie zastosowane zasgtiemmery kolorowe wewgirzne IP min,
full HD.

Projektuje st zapewnienie przestrzeni dyskowej do ufivaenia przechowywania na-
gran systemowych nie krécejhprzez 30 dni.

6. System RTV+SAT.

Projektuje st system RTV+SAT zapewnigy odbior wybranych kanatow TV bez optat.

Do szafy RTV zostanie doprowadzony sygnat z isgoegozrddia funkcjonugcego w
Szpitalu. Sposob integracji naleuzgodné z Uzytkownikiem na etapie realizacji.

W salach chorych i pomieszczeniach personelu pdigerise monta gniazd RTV ka-
cowych. Przewody koncentryczne TRISET-113 nalerowadz¢ nieprzerwanie od poszcze-
golnych wypg¢ multiswitcha do gniazd (niewykorzystane woip zak@czy¢ rezystorami ob-
cigzeniowymi). Naley stosowa przewody w izolacji i powtoce w klasie reakcji ogien B2ca-
slb, d1, al w obbie drég ewakuacyjnych.

Rozmieszczenie gniazd pokazano na planie instafanjazda zostarzamontowane we
wspolnych ramkach z gniazdami elektrycznymi.

Okablowanie prowadziw projektowanych w ramach projektu bzgirelektrycznej tra-
sach kablowych dla instalacji teletechnicznych.a&Pami prowadz w rurkach elektroinstala-
cyjnych sztywnych natynkowo w pomieszczeniach tedmych i nad sufitami podwieszanymi
oraz w rurkach elektroinstalacyjnych typu pesze fymkiem w pomieszczeniachyikowych.
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IV. ZAL ACZNIKI

Gdaisk, padziernik 2021

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJ ACEGO

Oswiadczamze jest projekt techniczny instalacji elektrycznytéletechnicznych prze-
budowy Oddziatu Choréb Wewtrznych z Pododdzialem Intensywnego Nadzoru Kaodiol
gicznego w Powiatowym Centrum Medycznym w Grojcatabsporgdzony zgodnie z art. 20
ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 (Prawo Budowlansjaleniami okrdonymi w decyzjach
administracyjnych dotygrych zamierzenia budowlanego, obgauijacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant
mgr inz. Michat Hanowicz

Sprawdzajcy
mgr inz. Dawid Zylinski
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POMORCKA OKREGOWA
1ZBA INZYWIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojuniska 43/44
) Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98 Gdansk, 27 grudnia 2012 r.

syg. akt 237/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze

zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MICHAL HANOWICZ
magister inzynier
urodzony dnia 18.04.1984 r. w Gdyni

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0214/POOE/12

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegolowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsé.
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Pan Michal Hanowicz upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 wust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia nini¢jsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sicci
trakeyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skilad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregawej Komisji Kwalifikacyjnej

r inz. Leszek Niedostatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji ifikacyjnej
mgr iy',z@ﬁ‘ewnowski

CZY/ONEK
Okregowej Kopigji Kwalifikacyjnej

dr inz. Marek Wesolowski

Otrzymuja:

1.Pan Michat Hanowicz

84-200 Wejherowo, ul. Nanicka 8 m.12
2.0krggowa Rada lzby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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POLSKA
I I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

POM-JLZ-P4I-58N *

Pan Michat Hanowicz o numerze ewidencyjnym POM/IE/0041/13

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-19 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby InZynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. © podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pastad
elektroniczne) opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym weryfilowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfilatu 53
rowT pod waglgdem skutk prawnych dokumentom opatrzorym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacig poprawnosci danych w ninlejszym zawiadczeniu moina sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie| lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org. pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiasowe) Okregowe| Izby Indynierdw Budownictwa.

I
fg}
1§
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYnIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdaiisk, ul. Swietojuniska 43/44
(1) Tel. 58-324-89-77

Fex 58-301-44-98 Gdansk, 27 grudnia 2012 r.

syg. akt 27/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan DAWID MILOSZ ZYLINSKI
magister inzynier
urodzony dnia 11.07.1983 r. w Wejherowie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0220/POOE/12

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych objgtych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgs¢.
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Pan Dawid Milosz Zylinski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef -elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym Kkolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okr i Komisji Kyalifikacyjnej

drlinz. Leszek Niedostatkiewicz

CEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji ifikacyjnej

Otrzymujg:

1.Pan Dawid Milosz Zylinski

84-230 Rumia, ul. Topolowa 38
2.0krggowa Rada Izby

3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie
0 numenze weryfikacyjmym
POM-UZI-2A7-KL6 *

Pan Dawid Mitosz Zylinski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0037/13

adres zamieszkania ul. Topolowa 38, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-08 roku przez:

szeh " - Rady siei OF i i e
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a’aﬂwuq:q P zpieczny™ poda elektr weryfiko przy p £g0 kwalkfik ego certyfikatu 53
Poc wagle arawny opstrzomym podpizam wiasrorgcznymi.|

danych w niniejszym zaswi iu moina spr 13 s weryfikacyjnego zaswiadczenia ne
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Budownictwa.
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