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1l. OPIS TECHNICZNY

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO,
CHARAKTERYSTYKA FORMALNA.

1.1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy bloku operacyjnego na poziomie 2 pietra w budynku
gtéwnym Powiatowego Centrum Medycznego w Grdjcu na podstawie projektu technologii medyczne;j.
Przedsiewziecie, polega na przebudowie pomieszczen wewnetrznych na fragmencie 2 pietra w skrzydle 1 budynku
gtéwnego.

1.2. Kategoria obiektu budowlanego

KATEGORIA XI — budynki StUZBY ZDROWIA, OPIEKI SPOLECZNEJ | SOCJALNE)

1.3. Podstawe opracowania stanowi:
° Zlecenie i wytyczne Inwestora;
Obowigzujgce normy i przepisy budowlane;
Wizja lokalna;
Inwentaryzacja stanu istniejgcego
Uzgodnienia z inwestorem i uzytkownikiem budynku
Rozporzadzenie Ministra z dnia 12-04-2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/2002 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)
o - Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej Budynku Powiatowego Szpitala w Gréjcu
ul. Piotra Skargi 10, wykonana w listopadzie 2021 roku.
- Postanowienie wydane przez Mazowiecki Komendant Wojewddzki Paristwowej Strazy Pozarnej,
postanowienie numer WZ.5595.789.2.2021 (dokument w zatgcznikach).

1.4. Inwestor, adres inwestycji
Adres inwestycji: Grdjec ul. Piotra Skargi 10

Inwestor: POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE w Grdjcu, ul Piotra Skargi 10.

1.5. Dane ogdlne obiektu budowlanego istniejacego

1.5.1 Opis stanu istniejgcego.

Teren kompleksu szpitalnego w ktérego sktad wchodzi kilka budynkéw, potozony jest przy ul. Piotra Skargi 10 w
Grdjcu. Wjazd na teren szpitalny znajduje sie od zachodu z ul. Piotra Skargi.
Budynek gtéwny szpitala, potozony przy ul. Ks. Piotra Skargi, jest budynkiem wielopietrowym. Budynek zostat
wybudowany w drugiej potowie XX wieku.
Bryta gtdwna szpitala posiada konstrukcje nosng szkieletowg w uktadzie poprzecznym z zastosowaniem stupéw
zelbetowych. Sciany zewnetrzne wypetniono lekkim betonem, éciany dziatowe wykonano z cegty dziurawki lub
pustakéw z klasycznym tynkiem cementowo-wapiennym.
Stropy miedzy kondygnacyjne wykonano jako prefabrykowane typu DZ-4.
Dach z ptyt prefabrykowanych korytkowych krytych papa.
W czesci szpitala obecnie sg zainstalowane sufity podwieszane z pustg przestrzenig ok. 40cm na ciaggi kablowe.

1.5.2. Lokalizacja obiektu

Szpital Powiatowy w Gréjcu zajmuje sie przy ulicy Piotra Skargi. Na dziatce znajduje sie kilka obiektéw, w tym
budynek szpitala, budynek administracyjny, budynek kuchni i pralni.
Wijazd na teren szpitala znajduje sie od strony ul. Piotra Skargi (wejscie gtdwne: podjazd dla karetek) i ul. Piotra Skargi
Na terenie Szpitala znajduje sie sie¢ drog utwardzonych tgczgcych wszystkie obiekty umozliwiajgc dojazd do wszystkich
obiektéw zlokalizowanych na dziatce. Dojazd do przedmiotowego budynku gtéwnego szpitala realizowany jest wokét
catego obiektu.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.
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Niniejsze opracowanie nie zmienia sposobu uzytkowania pomieszczen. Caty obiekt petni funkcje szpitalng. Na
fragmencie pigtego pietra, gdzie planowana jest przebudowa znajduje sie obecnie blok operacyjny. Po planowanej
modernizacji jego funkcja nie zmieni sie.

Zgodnie z Prawem budowlanym :,Art. 71. 1. Przez zmiane sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego
czesci rozumie sie w szczegélnosci: 1) (uchylony); 2) podjecie badZ zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego
czesci dziatalnosci zmieniajacej warunki: bezpieczeristwa pozarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne,
higieniczno-sanitarne, ochrony srodowiska badz wielkos¢ lub uktad obcigzen.”

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, WYGLAD ZEWNETRZNY,
CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKA ELEWACIJI, DOSTOSOWANIE DO WARUNKOW
WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW SZCZEGOtOWYCH, POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW.

3.1. Ustalenia i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu.

Do obstugi obiektu wykorzystana zostanie istniejgca infrastruktura, np. parkingi, ciggi komunikacyjne na terenie
zewnetrznym. Na terenie nieruchomosci nie wystapi wycinka drzew. Ze wzgledu na to, iz modernizacja zlokalizowana
bedzie w obrebie budynku, jakim jest istniejgcy budynek szpitala, z dziatki nie zostanie wytgczona powierzchnia
biologicznie czynna. Pozostate elementy takie jak materiaty dachu, rodzaje tynkdw, kolorystyka budynku pozostawia sie
bez zmian, w miejscach ewentualnych napraw na elewacji nalezy zastosowac kolory oraz materiaty jak najbardziej
odpowiadajgce istniejgcym.

3.2. Forma architektoniczna

Celem zadania jest przebudowa pomieszczen fragmentu 2 pietra w budynku Szpitala Powiatowego w Grdjcu
funkcjonujacych obecnie jako oddziat choréb wewnetrznych z pododdziatem intensywnego nadzoru kardiologicznego.
Planuje sie pozostawienie gabarytow budynku takich jak dtugos¢, wysokosé, szerokos¢ i wysokos¢ kondygnacji.

Stan istniejgcego budynku.

Istniejgcy budynek w ktédrym projektoje sie przebudowe, stanowi bryte architektoniczng sktadajaca sie z blokéw
uzytkowych tworzgcych swymi ksztattem litere H patrzac z lotu ptaka. Kazdy blok uzytkowy na kazdej kondygnacji
stanowi korytarzowy ukfad otwarty, pozwalajgcy na poruszanie sie poprze poziome i pionowe ciggi komunikacyjne po
catym szpitalu. Catosc¢ sktada sie z jednej kondygnacji podziemnej i szesciu kondygnacji nadziemnych.

Budynek wykonany jest w technologii szkieletowej z wypetnieniem z lekkiego betonu.

Elewacja tynkowane.

Stolarka drzwiowa i okienna wspétczesna. W 2021 roku termomodernizacja budynku facznie z wymiana okien.

Zakres rozbudowy i przebudowy.

Przedsiewziecie, polega na przebudowie fragmentu budynku gtéwnego w nastepujgcym zakresie:
- przebudowie i modernizacji 2 pietra w czesci ,,G”,

- modernizacja i przystosowanie powierzchni na potrzeby Oddziatu Wewnetrznego;

- montaz sufitow podwieszanych;

- wymiana warstwy wykonczeniowej posadzki;

- naprawa tynkéw i malowanie;

- montaz fartuchdow zabezpieczajacych przy umywalkach i pomieszczeniach sanitarnych;

- montaz systemu wentylacji i klimatyzacji i gazow medycznych;

- wymiana catego pionéw CO. Nalezy uwzglednié¢ naprawe obudéw piondw na pozostatych kondygnacjach po wymianie
catego pionu;

- wymiana instalacji elektryczne;j.

3.3. Technologia, projektowany program uzytkowy- funkcjonalny budynku.

3.3.1. Podstawa opracowania

o rozporzadzenie MZ z dnia 26 marca 2019r. w sprawie wymagan, w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiadac¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg,

o Rozporzadzenie MZ z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w
dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii,

. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2017 roku zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,
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. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z pdzniejszymi
zZmianami),

o Rozporzadzenie MZ z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie szczegétowych warunkéw bezpiecznej pracy z
urzadzeniami radiologicznymi (Dz.U. 2006, nr 180 poz. 1325),

o Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegdétowych warunkdéw bezpiecznej pracy
ze zrédtami promieniowania jonizujgcego (Dz. U. Nr 140, poz. 994).

. Rozporzadzenie RM z dnia 12 lipca 2006r. w sprawie szczegétowych warunkéw bezpiecznej pracy ze zrodtami
promieniowania jonizujacego

o rozporzadzenie MZ z dnia 5 pazdziernika 2017r. sprawie szczegdtowego sposobu postepowania z odpadami
medycznymi,

o Rozporzadzenie ministra zdrowia z dnia 30 wrzesnia 2002r. w sprawie szczegdétowych wymogow, jakim
powinien odpowiadac lokal apteki (Dz.U.2002.171.1395),

o Rozporzadzenie ministra zdrowia z dnia 26 wrzesnia 2002r. w sprawie wykazu pomieszczen wchodzacych w
sktad powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki (Dz.U.2002.161.1338),

o Ustawa Prawo farmaceutyczne — tekst jednolity - Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381,

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan Dobrej Praktyki Wytwarzania
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2016),

. Uzgodnienia miedzybranzowe

o Konsultacje i uzgodnienia z zakresu ochrony przeciwpozarowej, BHP, warunkéw higieniczno-sanitarnych,

3.3.2. Opis technologiczny, Pietro +2

Przedmiotem opracowania jest technologia przebudowy pomieszczen ODZIAILU WEWNETRZNEGO
zlokalizowanego na Il pietrze Budynku Gtéwnego Szpitala Powiatowego w Grojcu przy ulicy Piotra Skargi 10.
Opracowanie wykonano w oparciu o :
e Rozporzadzenie MZ z dnia 26 marca 2019 r w sprawie szczegdétowych wymagan , jakim powinny odpowiadac
pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ medyczng (poz 595 z 2019 r)
e Rozporzadzenie MZ z dnia 22 kwietnia 2005 r w sprawie szkodliwych czynnikéw biologicznych dla zdrowia w
srodowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracownikéw zawodowo narazonych na te czynniki (Dz. U. z 2005 r nr
81 poz 716) oprécz ogdlnego przepisu BHiP
e Rozporzadzenie MZ z dnia 16 grudnia 2016 r w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w
dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (Dz U z 2016 r poz 2218)

OPIS FUNKCII:

Oddziat usytuowany jest na Il pietrze budynku gtéwnym szpitala.

Komunikacje pionowg zapewniajg cztery klatki schodowe oraz dwa dZwigi szpitalne zlokalizowane w holu gtéwnym. Trzy
klatki schodowe ewakuacyjne s zlokalizowane w najblizszym sgsiedztwie oddziatu. Wyjscie z tych klatek na poziomie
parteru prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku.

Liczba tézek na remontowanym oddziale obecnie wynosi 50 i po zakonczeniu prac réwniez bedzie wynosita 50 sztuk.

Zatrudnienie na najliczniejszej zmianie w modernizowanej czesci wnosi:
- 3 lekarzy
- 8 pielegniarek, salowych.

Zaprojektowano 10 tézek na Sali intensywnej terapii kardiologiczne;j.

Oddziat sktada sie z trzech stref:

| — ogdlnodostepnej w centralnej czesci przy centralnej klatce schodowej i windach,
2 — oddziat A z salg z intensywnej terapii kardiologicznej po jednej stronie korytarza
3 — oddziat B z salami chorych po drugiej stronie korytarza

Droga pacjenta - dzwig tézkowy - hol, komunikacja w strefie srodkowej = strefa wejsciowa do czesSci A lub B (prawa
lub lewa strona korytarza) - sala tézkowa.

Droga personelu wejscie z zewnatrz na klatke schodowg ewakuacyjng - szatnia personelu - hol, komunikacja w strefie
srodkowej - strefa wejsciowa do czesci A lub B (prawa lub lewa strona korytarza)

W ranach strefy personelu na poziomie piwnicy znajdujg sie:
e WCitazienka personelu
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e  Szatnie personelu

W ranach strefy Srodkowej znajdujg sie:
e Hol gtowny
e  Sekretariat
e pokdj ordynatora
e tazienka dla personelu
e Pokdj oddziatowej
e Kaplica z zakrystig
e Magazyn
e Pomieszczenia PRO MORTE
e Pomieszczenie porzadkowe
e Kuchenka oddziatowa, wydawanie positkow
e  Pokdj lekarzy z dyzurka i tazienka

W ranach strefy A znajduja sie:
e Komunikacja gtéwna
e Salatdzkowa z 10 stanowiskami intensywnej terapii kardiologicznej + toaleta dla pacjentow.
e lzolatka z 1 stanowiskiem intensywnej terapii kardiologicznej + tazienka + $luza
e Pomieszczenia techniczne
e 2 sale 1 osobowe z tazienka
e 2sala 2 osobowa z tazienka
e Gabinet diagnostyczno — zabiegowy
e  Punkt pielegniarski z pomieszczeniem przygotowawczym na leki
e tazienka dla pacjentéw z 16zko wanna
e  Brudownik
e  Magazyn na sprzet

W ranach strefy B znajduja sie:
e 5sal 2 osobowych z fazienka
e 1salal osobowa ztazienka
e 2 sale 4 osobowych z tazienka
e 2sale 5 osobowe bez fazienek
e tazienka damska ogdlnodostepna
e tazienka meska ogdlnodostepna
e  Punkt pielegniarski z pomieszczeniem przygotowawczym na leki
e  Gabinet diagnostyczno — zabiegowy
e  Magazyn czysty
e  Brudownik
e Pomieszczenie porzadkowe
e Pomieszczenie socjalne personelu

Zabiegi pielegniarskie wykonywane sg przy uzyciu sprzetu jednorazowego uzytku.

Sprzet wielokrotnego uzytku, stosowany na Sali intensywnej terapii kardiologicznej wymagajacy dezynfekcji i sterylizacji
bedzie przekazywany w zamknietych pojemnikach i wézkach transportowych) do Centralnej Sterylizatorni Szpitala.
Zywienie pacjentéw odbywa sie na zasadach stosowanych w catym szpitalu — dostawy cateringowe z centralnej kuchni
szpitalnej. Szpital posiada kuchnie w odrebnym budynku. Jest ona obstugiwana przez pracownikdw szpitala.
Positki transportowane sg wdzkami do budynku gtéwnego tunelem poziomu -1, a nastepnie windg na
poszczegodlne Oddziaty. Naczynia brudne po zebraniu sg myte w pomieszczeniu kuchni, nie na oddziale.
Naczynia jednorazowe stosowane sg jedynie w izolatkach przy zakazeniach (jesli wystepuia).

Postepowanie z odpadami medycznymi bedzie odbywac sie zgodne z zasadami przyjetymi w catym szpitalu — odpady
beda czasowo magazynowane w wydzielonej czesci magazynu ,brudnego” a nastepnie (w czasie nie przekraczajagcym 48

godzin) wynoszone sg w odpowiednich opakowaniach do magazynu odpaddw znajdujgcego sie na terenie szpitala w
wydzielonym do tego celu pomieszczeniu.

3.3.3. Wykaz podstawowego wyposazenia technologicznego remontowanych pomieszczen:
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Wedtug Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacji opieki

zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii z dnia 16 grudnia 2016r.

Wyposazenie oddziatu intensywnej terapii:

1) elektryczne urzadzenie do ssania — co najmniej 1 na 3 stanowiska intensywnej terapii, ale nie mniej niz 2 w oddziale;
2) sprzet do pomiaru rzutu serca — co najmniej 1 na 4 stanowiska intensywnej terapii;

3) aparat do ciggtego leczenia nerkozastepczego — co najmniej 1 na 8 stanowisk intensywnej terapii, jezeli w szpitalu nie
ma odcinka (stacji) dializ;

4) bronchofiberoskop — co najmniej 1 na oddziat;

5) sprzet do bezposredniego monitorowania ciSnienia wewnatrzczaszkowego — co najmniej 1 na oddziat;

6) przytdzkowy aparat rentgenowski — co najmniej 1 na oddziat;
)
)

7) defibrylator z mozliwoscig wykonania kardiowersji i zewnetrznej stymulacji serca - co najmniej 1 na oddziat;
8) respirator transportowy — co najmniej 1 na 5 stanowisk intensywnej terapii.

Wyposazenie stanowiska intensywnej terapii:
1) tézko do intensywnej terapii z materacem przeciwodlezynowym;
2) respirator z mozliwoscig regulacji stezenia tlenu w zakresie 21-100 %;
3) zrddta elektrycznosci, tlenu, powietrza i prézni;
4) zestaw do intubacji i wentylacji z workiem samorozprezalnym;
5) sprzet do szybkich oraz regulowanych przetoczen ptyndéw, w tym co najmniej 6 pomp infuzyjnych;
)
)
)
)

6) kardiomonitor;

7) pulsoksymetr;

8) kapnograf;

9) aparat do automatycznego pomiaru cisnienia krwi metoda nieinwazyjna;
10) sprzet do inwazyjnego pomiaru ci$nienia krwi;

11) materac lub inne urzadzenie do aktywnej regulacji temperatury pacjenta;
12) fonendoskop.

Przewidywane wyposazenie jest poza zakresem tego zadania.

3.3.4. wymagania dla branz ( dotyczy pomieszczen remontowanych)

A. Wymagania dotyczace Architektury i wykorczenia pomieszczen

W robotach wykonczeniowych nalezy stosowac materiaty trwate i odpowiednie ze wzgleddw higienicznych (gtadkos¢,
zmywalnosé, odpornosé na dziatanie sSrodkow dezynfekcyjnych).

Materiaty uzyte na okfadziny $cian i podtogi twarde, dodatkowo powinny by¢ nienasigkliwe, a w odniesieniu do podtogi
- przeciwposlizgowe.

Wszystkie uzyte materiaty musza posiada¢ stosowne atesty do stosowanie w stuzbie zdrowia.

e Wymogi dotyczace rodzajéw podtog:
- wyktadzina antyelektrostatyczna, np. wyktadzina PCV - w sali intensywnej terapii, separatce, salach chorych,
gabinetach, komunikacji, pom. dla lekarzy.
- twarda, zmywalna, np. terakota, gres- w WC, tazienkach, brudowniku. Pomieszczeniu porzgdkowymi, magazynach
- ciepta, tatwo zmywalna, np. wyktadzina - w pozostatych pomieszczeniach.

e  Okna powinny by¢ rozwieralne lub rozwieralno-uchylne.
e Szerokosc¢ drzwi:
- do Sali intensywnej terapii, izolatce i salach chorych —min [l0cm
- w ciggu komunikacyjnym (w tym w $luzie wejsciowej) min péttora skrzydtowe (w tym czes$¢ szersza co najmniej
1100m)
- do pomszczenia porzagdkowego, magazyndw, kabin toalet - min 80cm
- do pozostatych pomieszczern min 90cm.

e  Malowanie farbami zmywalnymi do wys. 2,05m powyzej farba akrylowa.

e  Oktadziny $cienne:
- WC, tazienkach, brudownik, pomieszczeniu porzgdkowym, magazynie, $luzach fartuchowo-umywalkowych — glazura
do wysokos$¢ 2,05m
- w pozostatych pomieszczeniach przy umywalkach i zlewozmywakach fartuchy z glazury do wysokos$ci min 1,6m i min
0,6m poza obrys urzadzen.

e  Wszystkie piony instalacyjne nalezy obudowac.
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e W magazynie brudnym, brudowniku nalezy wydzieli¢ miejsce do czasowego
sktadowanie $cianka wytozong do wysokosci 1,6m glazura.

B. Wymagania dotyczgce instalacji wodociggowej, cieptej Wody i kanalizacyjnej.

Instalacje nalezy doprowadzi¢ do odbiornikéw wskazanych na rysunku i w wykazie wyposazenia. instalacji specjalnych
wymaga podtaczenie myjni-dezynfektora w pomieszczeniu brudownika.

Ciepta woda w punktach poboru powinna mie¢ temperature 50°C.

Umywalki instalowane w Sali intensywne;j terapii i izolatce, sluzie wejsciowej i sluzie fartuchowo-umywalkowej,
magazynie brudnej bielizny i odpaddéw, brudownika i pokoju zabiegowym pielegniarskich nalezy wyposazyé w baterie z
mieszalnikiem uruchamianym bez dotyku dtoni.

C. Wymagania dotyczace instalacji centralnego ogrzewania.

Grzejniki powinny by¢ gtadkie i tatwe do czyszczenia oraz powinny by¢ instalowane nie nizej niz I0cm od podtogi i nie
blizej niz 10cm od lica $ciany wykoriczonej.

W ztadach istniejacych przed 1 lipca 2005 r. dopuszcza sie instalowanie grzejnikdw nie blizej niz 6cm od lica $ciany
wykorczonej.

W okresie grzewczym instalacja powinna zapewnia¢ temperatury:

- w szatni personelu i tazienkach 24°C

- w magazynach i pomieszczeniu porzgdkowym 12°C

- w pozostatych pomieszczeniach 20°C.

W Sali intensywnej terapii i izolatce projektuj sie klimatyzacje. W przypadku stosowania w tych pomieszczeniach
grzejnikdw powinny one by¢ instalowane nie nizej niz 10cm od podtogi i nie blizej niz 10cm od lica sciany wykonczonej.

D. Wymacania dotyczgce instalacji wentylacyjnych.

Wentylacja mechaniczna:

-w WCitazienkach po 50m3/h/sedes, 100m3/h/natrysk

- u szatni personelu i pomieszczeniu salowych - po 4 w/h

- W magazynie brudnej bielizny i odpadéw - 2\ /h

- w pomieszczeniach brudownika i dezynfekcji - po 70m3/h

W okresach przerw pracy w wentylacja mechaniczna powinna zapewni¢ 0,5w/h.

W sali intensywnej terapii i separatce - klimatyzacja:

10w/h, +10%, wilgotno$¢ wzgledna 40+60%, na nawiewie filtry klasy G2+F8+H13, zakres temperatur 22+24°C.
W pozostatych pomieszczeniach — wentylacja grawitacyjna — 1,5 w/t.

E. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych.

Instalacje o$wietleniowe

- o$wietlenia ogdlnego ewakuacyjnego i administracyjno-nocnego — zgodnie z PN-EN 12464-1

- oSwietlenia miejscowego oprawy nascienne nad umywalkami instalowane na wysokosci 2,05m w osi tych urzadzen.
Gniazda wtykowe 230V - zgodnie z wymaganiami uzytkownika.

Instalacja lamp bakteriobdjczych — lampy bakteriobdjcze instalowane zgodnie z wykazem
Wyposazenia i w miejscach wskazanych na rysunku. W sali OIOM i separatce wskazana instalacja lamp przeptywowych.
Wytaczniki lamp nalezy zlokalizowaé na zewngatrz pomieszczen w miejscu niedostepnym dla oséb postronnych.

Instalacje sygnalizacyjne - sygnalizacja swietlna wtgczenia lamp bakteriobdjczych.
UWAGA: w przypadku instalacji lamp bakteriobdjczych przeptywowych w/w sygnalizacja nie jest wymagana.

Instalacje specjalne — zgodnie z wymaganiami dostawcow nalezy wykonad:

- instalacje zasilajgcg kolumny do intensywnej terapii (w sali intensywnej terapii i izolatce)

- instalacje centrali intensywnego nadzoru projektowang w stanowisku pielegniarskim (w Sali intensywnej terapii)
- instalacje zasilajgcg myjnie — dezynfektor basendw i kaczek (w brudowniku).

F. Instalacje gazéw medycznych
Nalezy zaprojektowac instalacje tlenu( O2), prézni (V) i sprezonego powietrza(A ).
Punkty poboru zainstalowane beda w kolumnach do intensywne;j terapii.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
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4.1. Stan istniejgcy BEZ ZMIAN:

- Powierzchnia zabudowy catego budynku wynosi okoto -1996,0m?

- Powierzchnia wewnetrzna catego budynku wynosi okoto -12250m?

- Kubatura catego budynku wynosi okoto -36200m3

- wysokos¢ - ok. 23m.

- liczba kondygnacji :

e nadziemnych -6

e podziemnych -1

- Grupa wysokosci budynku - SW - budynek $redniowysoki.

4.2, Projektowana powierzchnia oddziatu wewnetrznego z podpodziatem , 2 pietro:

- Powierzchnia wewnetrzna remontowanej czesci wynosi -1002,39m?

- Kubatura remontowanej czesci wynosi -2957,05m?3
4.3. Zestawienie powierzchni podlegajacej przebudowie:

Powierzchnie obliczono wg PN-ISO 9836:1997.

ODDZIAt WEWNETRZNY
Nr NAZWA POW. (m2) POSADZKA
0,1 Sala chorych, 2 osobowa 14,28 wyktadzina PCV, BEZ ZMIAN
0,2 tazienka 3,50 Terakota, BEZ ZMIAN
0,3 Sala chorych, 2 osobowa 14,53 wyktadzina PCV, BEZ ZMIAN
0,4 tazienka 2,96 Terakota, BEZ ZMIAN
0,5 Sala chorych, 2 osobowa 13,88 wyktadzina PCV, BEZ ZMIAN
0,6 tazienka 3,50 Terakota, BEZ ZMIAN
0,7 Sala chorych, 2 osobowa 14,13 wyktadzina PCV, BEZ ZMIAN
0,8 tazienka 2,96 Terakota, BEZ ZMIAN
0,9 Sala chorych, 5 osobowa 37,11 wyktadzina PCV
0,10 Sala chorych, 5 osobowa 37,38 wyktadzina PCV
0,11 Sala chorych, 3 osobowa 30,33 wykfadzina PCV
0,12 tazienka 5,89 terakota
0,13 Sala chorych, 4 osobowa 32,33 wyktadzina PCV
0,14 tazienka 4,09 terakota
0,15 Komunikacja 71,62 wyktadzina PCV
0,16 Komunikacja 43,70 wyktadzina PCV
0,17 tazienka personelu 5,93 terakota
0,18 Gabinet Ordynatora 11,69 wyktadzina PCV
0,19 Sekretariat 17,96 wyktadzina PCV
0,20 Zakrystia 10,71 Terakota, BEZ ZMIAN
0,21 Kaplica 24,92 Terakota, BEZ ZMIAN
0,22 Pok. lekarzy 20,28 wyktadzina PCV
0,23 Pok. lekarzy / dyzurka 11,92 wyktadzina PCV
0,24 tazienka 3,40 Terakota
0,25 tazienka 5,64 Terakota
0,26 Sala chorych, 3 osobowa 30,73 wyktadzina PCV
0,27 Komunikacja 71,63 wyktadzina PCV
0,28 Magazyn na sprzet 8,47 Terakota
0,29 tazienka 7,98 Terakota
0,30 Sala intensywnej terapii kardiologicznej, izolatka |14,14 wyktadzina PCV
0,31 Sluza 4,40 wyktadzina PCV
0,32 WC dla pacjentow 5,08 Terakota
0,33 Sala intensywnej terapii kardiologiczne;j 140,03 wyktadzina PCV
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0,34 Pomieszczenie techniczne 4,92 Terakota
0,35 Sluza 2,43 wyktadzina PCV
0,36 Izolatka 8,03 wyktadzina PCV
0,37 tazienka 3,85 Terakota
0,38 tazienka z wanng 11,07 Terakota
0,39 WC personelu 3,80 Terakota
0,40 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 17,85 wykfadzina PCV
0,41 tazienka 3,76 Terakota
0,42 Sala, 2 osobowa 15,88 wyktadzina PCV
0,43 Sala, 1 osobowa 11,88 wyktadzina PCV
0,44 tazienka 3,08 Terakota
0,45 Pokdj przygotowawczy 3,48 wykfadzina PCV
0,46 Punkt pielegniarski 11,96 wyktadzina PCV
0,47 Sala 2 osobowa 14,04 wyktadzina PCV
0,48 tazienka 5,68 Terakota
0,49 Brudownik pomieszczenie na odpady 4,21 Terakota
0,50 Kuchenka oddziatowa, wydawanie positkdw 9,00 Terakota
0,51 Pomieszczenie porzadkowe 6,25 Terakota
0,52 PRO MORTE 5,35 Terakota
0,53 Magazyn 3,02 wyktadzina PCV
0,54 Pokéj oddziatowej 10,04 wykfadzina PCV
0,55 Pomieszczenie porzagdkowe 4,52 Terakota
0,56 Pomieszczenie socjalne 9,42 Terakota
0,57a Sala 1 osobowa 12,54 wyktadzina PCV
0,57b tazienka 3,30 Terakota
0,58 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 15,63 wyktadzina PCV
0,59 Pokdj przygotowawczy 4,02 wyktadzina PCV
0,60 Punkt pielegniarski 14,25 wyktadzina PCV
0,61 tazienka damska 9,20 Terakota
0,62 Brudownik 3,32 Terakota
0,63 tazienka meska 11,85 Terakota
0,64 Sala chorych, 2 osobowa 19,83 wyktadzina PCV
0,65 tazienka 5,06 Terakota
0,66 Magazyn czysty 2,77 wyktadzina PCV
SUMA CALOSC | 1002,39m?

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

5.1. Zatozenia projektowe
gtebokos¢ przemarzania gruntu - bez zmian
obcigzenie $niegiem, obcigzenie wiatrem — bez zmian
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5.2. Warunki posadowienia

Poziom posadowienia parteru pozostaje BEZ ZMIAN. Projektuje sie przebudowe i modernizacje fragmentu drugiego
pietra. Celem inwestycji jest polepszenie warunkéw bytowych pacjentéw oraz warunkéw pracy dla personelu
medycznego na oddziale wewnetrznym i pododdziale intensywnego nadzoru kardiologicznego.

6. OPIS SPOSOU ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH

Budynek szpitala w petni przystosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach
inwalidzkich. Wejscie do budynku z poziomu terenu.

7. OPIS KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWY

7.1. Wymagania ogdlne

7.1.1. Warunki ogdlne

Wszystkie opisy, specyfikacje oraz adnotacje na rysunkach nalezy rozumiec tqcznie z niniejszymi warunkami ogdlnymi.
Catg dokumentacje nalezy rozpatrywac tgcznie

7.1.2. Wymiary

Nalezy pracowac wytacznie z wymiarami podanymi liczbowo na rysunkach. Nie nalezy stosowa¢ wymiaréw uzyskanych
na podstawie obmiaréw rysunkdw.

Wszystkie prace przygotowawcze (w tym réwniez sporzgdzanie projektow warsztatowych) oraz wykonawcze nalezy
prowadzi¢ w oparciu o wymiary rzeczywiste uzyskane na podstawie obmiarow inwentaryzacyjnych dokonanych
bezposrednio na budowie.

Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ wymiary elementéw wczesniej zrealizowanych, a w przypadku ich
rozbieznosci z wymiarami projektowanymi nalezy niezwtocznie poinformowaé projektanta.

W wypadku wykrycia niespdjnosci wymiarowych i innych niespéjnosci w projekcie nalezy bezzwtocznie poinformowac o
tym fakcie Projektanta.

7.1.3. Doktadnos¢ wykonawcza
Przed przystgpieniem do prac, w sytuacji, gdy projekt nie precyzuje zaktadanej doktadnosci wykonawczej, doktadnos¢
taka nalezy uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem. Punktem odniesienia sg wtasciwe regulacje normatywne.

7.1.4. Materiaty i produkty

Wszystkie stosowane materiaty i produkty nalezy rozumiec, jako komplet ze wszelkimi komponentami i akcesoriami
uzupetniajgcymi, mocowaniami, elementami montazowymi, wykonczeniowymi, eksploatacyjnymi itp. zgodnie z
wymaganiami technicznymi i technologicznymi przewidzianymi przez wiasciwych producentéw na podstawie
stosownych kart katalogowych i instrukcji producenta.

Wszystkie stosowane materiaty i produkty muszg by¢é witasciwe dla celu, ktéremu maja stuzyé.

Wszystkie stosowane materiaty i produkty stosowane podczas realizacji musza by¢ transportowane, sktadowane,
wbudowywane, zabezpieczane i eksploatowane zgodnie z zaleceniami wtasciwych producentéw na podstawie
stosownych kart katalogowych i/lub instrukcji.

7.1.5. Koordynacja prac

Wszystkie prace wykonawcze muszg by¢ prowadzone w sposéb skoordynowany w oparciu o znajomos¢ catej
dokumentacji projektowej wszystkich branz.

Wszystkie prace wykonawcze nalezy prowadzi¢ w kolejnosci wynikajacej z logiki realizacji obiektu w dostosowaniu do
specyfiki poszczegdlnych branz i prac.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy nie niszczenie wczesniej wykonanych elementow.

7.1.6. Projekty warsztatowe

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia projektéw warsztatowych. Podstawg do ich sporzgdzenia sg wtasciwe
projekty branzowe traktowane, jako wytyczne geometryczne i prezentujgce zasady ksztattowania detali.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektéw warsztatowych po uprzednim przeprowadzeniu obmiaréw
inwentaryzacyjnych stanu istniejgcego i w dostosowaniu do ich wynikow.

Przed przystgpieniem do realizacji elementow bedacych przedmiotem projektow warsztatowych, projekty te nalezy
przedstawic¢ do zaopiniowania Projektantowi i uzyskac pisemng akceptacje Inwestora.

7.1.7. Dobra praktyka budowlana
Wszystkie prace wykonawcze i budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z powszechnie przyjetymi zasadami wiedzy
technicznej i wedtug stosownych wymagan technologicznych.
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Wszystkie materiaty, produkty i elementy wbudowane muszg posiadac certyfikaty

urzedowe zgodne z wtasciwymi regulacjami normatywno-prawnymi.

Wszystkie materiaty, produkty oraz prace wykonawcze i budowlane muszg prezentowac standard zapewniajacy
wtasciwe funkcjonowanie poszczegdlnych elementéw w dostosowaniu do celu, ktéremu maja stuzyé.

7.1.8. Bezpieczenstwo

Wszystkie prace wykonawcze, budowlane, montazowe i wszelkie inne zmierzajgce do realizacji obiektu muszg by¢
prowadzone ze staranng dbatoscig o bezpieczenstwo pracownikow jak i oséb postronnych.

Wszystkie elementy budynku muszg spetnia¢ wymagania wszelkich regulacji normatywno-prawnych w odniesieniu do
bezpieczenstwa tak w czasie realizacji jak i pdzniej w czasie eksploatacji.

Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia znajduje sie w projekcie budowlanym stanowigcym zatgcznik
do dokumentacji.

7. 1.9. Sposdb zagospodarowania odpadow
Materiaty z rozbidrek zostang :
e  Przekazane Inwestorowi
e  Wykorzystane powtdrnie
e Przekazane do skupu surowcéw wtérnych (stal i inne metale)
e  Wywiezione na sktadowisko odpadéw komunalnych
e Poddane utylizacji (smary, lampy, osprzet elektryczny itp.)

Po nagromadzeniu pewne;j ilosci partii odpadéw zagospodarowane muszg by¢ przez firme posiadajgcg zezwolenie naich
utylizacje.
Uwaga!
Podczas rozbiérek dokonywac systematycznej segregacji odpaddw — segregowac zwtaszcza odpady nadajace sie do
ponownego wykorzystania lub przetworzenia jak np. gruz betonowy, ceglany itp.
Z dniem 01 pazdziernika 2001 roku weszta w zycie ustawa o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628), naktadajgca nowe
obowigzki na wytwarzajacego odpady, a mianowicie uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami
niebezpiecznymi, jezeli wytwarza powyzej 0,1 Mg (100kg) odpaddéw niebezpiecznych rocznie.
Odpady klasyfikuje sie do odpowiedniej grupy odpadéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27
wrzesnia 2001 roku w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z dnia 8 pazdziernika 2001r.).
Rozporzadzenie okresla:

e Katalog odpadow wraz z listg odpadow niebezpiecznych

e Sposdb klasyfikowania odpadow

e Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej klasyfikuje sie

do grupy ,17”.

7.2. Rozwigzania materiatowe konstrukcji — istniejgce

e Sciany konstrukcyjne - murowane z cegly petnej ceramiczne;.

e Konstrukcja nosna szkieletowa w uktadzie poprzecznym z zastosowaniem stupow zelbetowych.

e Sciany zewnetrzne wypetniono lekkim betonem, $ciany dziatowe wykonano z cegty dziurawki lub pustakéw z
klasycznym tynkiem cementowo-wapiennym.

e Stropy miedzy kondygnacyjne - wykonano jako prefabrykowane typu DZ-4.

e  Dach ptaski z ptyt prefabrykowanych korytkowych.

e  Pokrycie dachu - papa na lepiku.

7.3. Rozwigzania materiatowe konstrukcji — projektowane

7.3.1. Fundamenty, $ciana przyziemia, $ciany zewnetrzne, dach, strop miedzy-kondygnacyjny, schody wewnetrzne
— BEZ ZMIAN, poza zakresem opracowania

7.3.2. Sciany wewnetrzne dziatowe:

1. Sciany dziatowe, zamurowania 15cm, 10cm

e tynk wewnetrzny -1,5cm
e pustak np. gzaobeton
e tynk wewnetrzny -1,5cm
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2. Sciana dziatowa (g-k) np. rozwigzanie systemowe $ciany gipsowo- kartonowej gr. 10cm lub réwnowazny
montowana do wysokosci stropu, zabudowy piondw:

e - 2xptytag.k.typ GKB 1.25 cm

e - profil CW50 montowany co 40 cm

e - wypetnienie z wetny mineralnej 5cm

e -2xplytag.k. typ GKB 1.25cm
* w pomieszczeniach mokrych: 2x ptyta g.k. wodoodporna (GKBI) 1,25 cm
$ciana mocowana do stropu konstrukcyjnego i posadzki

obudowa pionéw, wygtuszenie $cian , zabudowa stelazy wc, obudowie podej$é/pozioméw pod stropem ii pietra.

3. Scianki dziatowe state - §ciana przeszklona rozwigzanie systemowe
3. Scianki dziatowe state - szklone

Konstrukcja: profil aluminiowy

Kolor: biaty

- Wypetnienie: szkto bezpieczne przezierne

UWAGA:

1. Wyloty przewoddéw dymowych i spalinowych powinny by¢ dostepne do czyszczenia i okresowej kontroli, dostepne z
zewnatrz budynku poprzez drabine i stopnie kominiarskie. (Przewody spalinowe i dymowe nalezy wyposazy¢,
odpowiednio, w otwory wycierowe lub rewizyjne, zamykane szczelnymi drzwiczkami, a w przypadku wystepowania
spalin mokrych — takze w uktad odprowadzenia skroplin. Nalezy zachowa¢ odpowiedniag przeciwpozarowg odlegtosé
kominéw od konstrukcji drewnianej.

2. Stosowac czape kominowa systemowg lub z blachy powlekanej, kanaty wentylacyjne w kominach wyprowadzi¢ pod
czapa na przestrzat.

7.3.4. Wewnatrz budynku projektuje sie belki i nadproza zelbetowe zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.
7.3.5. Izolacje
Izolacje przeciwwilgociowe poziome i pionowe BEZ ZMIAN:

Izolacje termiczne — BEZ ZMIAN

7.4. Opis przyjetych rozwigzan budowlanych — elementy wykornczenia wewnetrznego

7.4.1. SCIANY WEWNETRZNE
- wykonczenie zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen wg rysunkéw architektonicznych

1. Scianki systemowe gips-karton
Sciany wystepuja jako obudowa szachtéw, z ptyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji noénej, montowanych
dwustronnie lub jednostronnie. Pozwala to na poprowadzenie okablowania i przewoddw instalacyjnych wewnatrz
Scian, unikajgc w ten sposdb zbednego kucia, a jednoczesnie na swobodne wykorzystanie tej przestrzeni.
Wymagania ogdlne:
Stosowac rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wytacznie jednego systemu.
Niedopuszczalne jest stosowanie w $cianie materiatéw i rozwigzan pozasystemowych i niejednorodnych systemowo.
Wszystkie prace wykonywac w oparciu o pisemne instrukcje i zalecenia wykonawcze producenta wybranego systemu, z
zastosowaniem wtasciwych systemowych materiatow i komponentéw uzupetniajgcych w zgodzie ze wszystkimi
stosownymi certyfikatami dopuszczeniowymi;
Konstrukcja, zastosowane materiaty i komponenty $ciany zalezne sg od funkcji pomieszczenia, jego wielkosci i potozenia
w budynku;
Sciany o wymaganiach w zakresie ochrony przeciwpozarowej budowaé z zastosowaniem ptyt ognioodpornych GKF w
dostosowaniu do wszelkich wymogdw systemowych i zgodnie ze stosownymi certyfikatami dopuszczeniowymi;
Sciany w pomieszczeniach mokrych budowaé z zastosowaniem ptyt wodoodpornych GKBI lub GKFI;
W $ciany instalacyjne wbudowane rozprowadzenia instalacji sanitarnych, urzgdzenia sanitarne, zawory czerpalne itp.;
W miejscach w ktérych ptaszczyzna Sciany GK przechodzi w ptaszczyzne innych elementéw budowlanych zewnetrzna
warstwa ptyt ma stanowi¢ jedng ptaszczyzne z oktadzing GK tych elementéw;
Na styku Sciany GK i oktadziny GK sciany murowanej (zelbetowej) wykonac dylatacje wypetniong elastycznymi masami
silikonowymi.

3. Szklane $cianki wewnetrzne
Wymagania ogélne:
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Przyjeto rozwigzanie scianek szklanych systemowych. Przyjety system musi zawierac

wszelkie ksztattowniki, przektadki, uszczelki, Sruby i wkrety; mocujgce, tasmy i inne materiaty uszczelniajgce wraz ze
wszelkimi innymi akcesoriami w tym réwniez wszystkie okucia drzwi wraz z pochwytami, klamkami itp. Zastosowany
system musi umozliwi¢ wykonanie wszystkich przewidzianych w projekcie elementow, ich potaczen i stykow.

Scianki szklone bedg wykonane z samonos$nych ram z profili aluminiowych, malowanych proszkowo w kolorze RAL,
szklone szktem bezbarwnym, bezpiecznym klejonym, minimum dwuwarstwowym, zespolonym wktadka z folii.
Potgczenia elementéw konstrukcyjnych beda skrecane.

Wskazane sciany i zawarte w nich drzwi bedg posiadaty podwyzszone wymagania w zakresie izolacyjnosci przegrody —
np. odpornosci ogniowej. Odpornos¢ ogniowa bedzie dotyczy¢ catego zestawu i wszystkich jego czesci sktadowych.
Drzwi w Sciankach rozwierne. Klasa odpornosci pozarowej — wg oznaczen na rysunkach rzutow.

Wielkos¢ profili nosnych musi by¢ dobrana na podstawie obliczen statycznych.

7.4.2. STROPY | SUFITY PODWIESZONE

1. Rodzaje sufitow
Projektuje sie nastepujgce typy sufitow:
- sufity podwieszane modularne z ptyt mineralnych
- sufity w ptyt g/k

2. Wymagania ogolne
Wysokosci i lokalizacja poszczegdlnych typdw sufitéw wg grupy rysunkow architektonicznych.
We wszystkich typach sufitow osadzane bedg oprawy oswietleniowe, elementy systemow wentylacyjnych,
nagtosnienia, instalacji bezpieczenstwa i ostrzegawczych itp.
Sufity podwieszone wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem
ognia.
Sufity i obudowy ognioodporne — o parametrach zgodnych z wymogami ochrony ppoz.
Sufity w pomieszczeniach mokrych wykonac z materiatéw odpornych na wilgo¢.
Do mocowania wieszakow w sufitach petnych stosowane bedg wytgcznie dopuszczone do stosowania w budownictwie
stalowe kotki wkrecane.
Wieszaki sufitdw podwieszanych nie mogg by¢ mocowane do elementdw instalacji i innych elementéw poza stropami.
Przed montazem sufitdw podwieszanych nalezy wykonac powtoki malarskie na zakrywanych powierzchniach scian i
stropdw znajdujacych sie powyzej poziomu zawieszenia sufitdw. Malowanie higieniczng farbg akrylowa.
Ptyty sufitowe i wypetnienia sufitdéw montowac w fazie wykoriczeniowej obiektu, w warunkach zblizonych do warunkéw
w jakich bedg uzytkowane.
Konstrukcje podwieszane dla systemdw dajacych sie demontowaé muszg w kazdym potozeniu zostaé zabezpieczone
przed bocznym przesunieciem. Réwniez przy usunieciu catego rzedu ptyt konstrukcja podwieszana nie moze sie
przesungc. Przy tym nie moze zostac utrudniony dostep, o ile jest to potrzebne, do pustych przestrzeni sufitu i
potozonych w nich elementdw technicznych.

3. Sufity podwieszane, modularne z ptyt mineralnych
Sufity wystepujg wiekszos¢ pomieszczen, gdzie nie przewiduje sie sufitéw tynkowanych badz posiadajgcych specjalnych
wymogow higienicznych lub ochrony ppoz. Sufity tego typu projektowane bedg gtdéwnie w gabinetach lekarskich,
gabinetach zabiegowych, pomieszczeniach pomocniczych i logistycznych oraz komunikacji ogélnych.
Wymagania ogdlne
W celu uzyskania jak najwiekszego komfortu pacjentow i pracownikow Szpitala w wiekszosSci pomieszczen proponuje sie
wykonczenie sufitéw podwieszonych ptytami dzwiekochtonnymi — akustycznymi, wykonanymi z prasowanej wetny
kamiennej, zaprojektowanymi na modutach: 600x600mm grubosci 15 mm mocowanych na wieszakach i listwach
montazowych wg producenta systemu.
Sufit jest demontowalny i odporny na wilgo¢ oraz plesnie i grzyby.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy sufitdw muszg spetniac standardy jakosciowe i zapewni¢ wykonanie zgodne z
zatozeniami projektowymi.
Montaz sufitow z ptyt jest mozliwy po stwierdzeniu wykonania, sprawdzeniu i odbiorze technicznym instalacji
prowadzonych w zabudowywanych strefach nadsufitowych wymagajacych montazu elementéw wielkogabarytowych.
Przed montazem sufitéw podwieszanych nalezy wykona¢ zabudowe ppoz. elementéw konstrukcyjnych znajdujgcych sie
powyzej poziomu zawieszenia sufitow.
W suficie montowane bedg urzgdzenia instalacji oswietleniowych, wentylacyjnych, systemdéw bezpieczenstwa, itp.
Sufity podwieszone nie mogg by¢ wykorzystywane jako konstrukcja do podwieszania na nich innych (poza
standardowym wypetnieniem) lamp, urzadzen o znacznej masie wtasnej.

7.4.3. POSADZKI
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1. Istniejace posadzki do skucia.

2. Wymagania ogélne
Konstrukcja posadzki dostosowana zostata do przysztych wymagan uzytkowych pomieszczenia, rodzaj posadzki — wg
rysunkow architektury.
W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowac systemowe rozwigzania, ktérych efektem jest uzyskanie wymaganej
szczelnodci, izolacyjnosci i wytrzymatosci gotowej posadzki.
Dla uzyskania jednolitych poziomdéw wykornczenia posadzek, grubos¢ wylewek winna by¢ dostosowana do grubosci
materiatéw wykonczeniowych posadzek. Nalezy kierowac sie zasadg jednakowego poziomu wykoriczonego posadzek.
Przy wykonywaniu warstw konstrukcyjnych podtdg i podktadu betonowego wykonac¢ nalezy szczeliny dylatacyjne .
Szczeliny izolacyjne wypetnione materiatem elastycznym np. styropianem (styki akustyczne) lub ptaskownikiem ze stali
nierdzewnej (przy zmianie grubosci podktadu lub zmianie materiatu wykoriczenia podtogi).
W pomieszczeniach mokrych (toalety, natryski, pomieszczenia technologiczne) na podtogach i $cianach, pod ptytkami
ceramicznymi, gresem lub wyktadzing PCV nalezy wykonaé powtokowsa izolacje przeciw wodng tak zwang folie w ptynie.
Przy wykonywaniu posadzek uwzgledniona catos¢ instalacji pod posadzkowych zgodnie z wytycznymi projektéw
branzowych. Wszystkie posadzki wykonac nalezy jako anty poslizgowe.
Wszystkie posadzki zapewnia¢ majg odpornosc na scieranie jak dla obiektow uzytecznosci publicznej i obiektow
szpitalnych o intensywnej eksploatacji. Wszystkie posadzki nalezy zaprojektowac jako zmywalne. Gtownie wyktadziny
termozgrzewalne o odpowiednich parametrach, przeznaczonych do pomieszczerh medycznych.
Warstwy posadzkowe pod wyktadziny termozgrzewalne majg byé przygotowane zgodnie z wytycznymi producenta.
Nalezy pamietac o wywinieciu na $ciany do wysokosci co najmniej 10cm.
Na styku posadzki i Sciany nalezy zastosowa¢ listwy wykoriczeniowe. W pomieszczeniach mokrych nalezy stosowac na
posadzki ptytki posadzkowe antyposlizgowe.
W pomieszczeniach mokrych projektuje sie potozenie terakoty na kleju wraz z izolacjg przeciwwilgociowa, a w
pozostatych pomieszczeniach — gres techniczny lub ptytka podtogowa w sposdb zgodny z instrukcjami producentow
(materiaty wykonczeniowe nie powodujace poslizgu).

3. Posadzki z wyktadziny PCV, Posadzki z wyktadzin elastycznych

Projektuje sie w komunikacji ogdlnej i pokojach pacjentéw
Projektuje sie w np. gabinetach, pomieszczeniach socjalnych, toaletach (jesli nie jest to pomieszczenie gdzie
uzytkownik przemieszcza sie ,gota stopa”), magazynach i brudownikach
- Posadzki z wyktadziny PCV antyposlizgowa
Projektuje sie w tazienkach i pomieszczeniach mokrych
- Posadzki z wyktadziny PCV pradoprzewodzgca, antyelektrostatyczna
Projektuje sie w np. salach operacyjnych

Szczegotowe lokalizacje wg dokumentacji rysunkowej.

Wymagania ogdlne:

Wysoka odpornosé na $cieranie, zabrudzenia, czyszczace srodki chemiczne, dobre wtasciwosci antyelektrostatyczne.
Wyktadzina z rolki, uktadana na wyréwnanym, zagruntowanym podtozu, dla zapewnienia lepszej przyczepnosci do
podfoza powierzchnia betonu pokryta powtokg przeciwposlizgowa.

Wyktadziny podtogowe nalezy uktadac w taki Sposdb aby w gotowej wyktadzie nie wystepowaty réznice poziomodw,
wysokosci.

Cokoty w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia, wykonane przez wywiniecie wyktadziny na Sciane do wysokosci 10cm, za
wyjatkiem pomieszczen w ktdrych wyktadzine przewidziano na petna wysokos¢ sciany (do wykonczonego sufitu w
pomieszczeniach specjalnych lub mokrych).

Narozniki styku podtogi ze $ciang nalezy wykonac na listwach wyobleniowych, wg zalecen producenta. Stasowa¢
wytacznie spawy w kolorze wyktadziny.

Przed wykonaniem warstw podbudowy nalezy oczyscic¢ i zagruntowac ptyty konstrukcyjne na ktérych beda one
wykonane. W przypadku wystgpienia nieréwnosci podfoza nalezy je usungé¢ poprzez piaskowanie lub frezowanie.
Nalezy zatozy¢, ze utozenie wyktadzin podtogowych nie bedzie odbywac sie w jednym ciggu, lecz bedzie sie kierowaé
postepem prac wynikajgcym z etapowania prac budowlanych.

Nalezy stosowa¢ materiaty o jednakowej kolorystyce, uzgodnionej w uzytkownikiem i projektantem. Motywy graficzne i
kolorystyczne do uzgodnienie z Inwestorem i projektantem.
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4. Posadzki z gresu.

Gres antyposlilzgowy 30x30cm, wystepowanie w pomieszczeniach mokrych
Przed przystgpieniem do wykonywania okfadzin w obszarze roboczym powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne, zwtaszcza podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty,
przepusty itp. elementy.

Wszelkie prace wykonczeniowe sufitéw i scian powinny by¢ zakonczone, zamontowane majg by¢ réwniez
drzwi. Pomieszczenia powinny by¢ czyste i odpowiednio ogrzane.

Do uktadania oktadzin mozna przystgpic¢ po zakoriczeniu wykonania podtozy, ich odbiorze technicznym i osiggnieciu
przez podtoza wtasciwej wytrzymatosci i wilgotnosci, umozliwiajgcej rozpoczecie robdt posadzkowych.

Podtoze z betonu konstrukcyjnego musi by¢ rowne (odchytki zgodnie z Polskimi Normami), niepylace, niezaoliwione,
czyste (wolne od pozostatosci po innych pracach budowlanych)

Ptyta podtoza powinna by¢ wiasciwie zdylatowana.

7.4.4. WYKEADZINY SCIAN

1. Projektuje sie nastepujace wykonczenia scian:
- Farba lateksowa higieniczna na tynkach suchych
- Farba lateksowa higieniczna na tynku mokrym kat. 11l lub IV w pomieszczeniach suchych
- Wyktadzina $cienna PCV
- Fartuchy za umywalkami
- Ptyty zabezpieczajace $ciane
- Wykonczenie $cian izolacjg akustyczng
- Malowanie w przestrzeniach nadsufitowych
Doktadna lokalizacja wykonczen $cian zgodnie z projektem architektury.

2.Wymagania ogélne
Sciany w pomieszczeniach wykoriczone higieniczna farbg lateksowa na podtozu z tynku suchego lub tynkéw mineralnych
klasy Ill, ze wzmocnieniami zataman i narozy, grubos¢ tynku 1,5-2,0 cm.
Wykonczenie scian do wysokosci sufitdw podwieszanych.
Powyzej sufitu Sciany i sufity tynkowane i malowane.
Materiaty stosowane do wykanczania Scian, srodki gruntujgce, rozpuszczalniki powinny stanowi¢ zestaw produktow
jednego producenta oraz posiadac¢ aktualne atesty higieniczne, aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ nalezy stan techniczny podtoza do malowania to znaczy; jego czystos¢, gtadkosc,
rownos¢, wystepowanie plam, przebarwien powierzchni oraz wilgotnos¢ podtoza.
Grunt do podtoza jednosystemowy, pochodzgcy tgcznie z farbg od jednego producenta, zalecany jako produkt do
zastosowania farbg wierzchniego krycia.
Farby elastyczne, odporne na dziatanie Swiatta i czeste intensywne zanieczyszczenie, farba lateksowa- pdtmatowa,
wtasciwa do pomieszczen o intensywnym uzytkowaniu i zanieczyszczeniu, zmywalne, przepuszczajgce pare wodna.
Podczas nanoszenia farb nalezy do minimum ograniczy¢ wystepowanie przewietrzania i przeciggow.
Wszystkie warstwy malarskie nanosi¢ watkami, pedzlami a w przypadku duzych powierzchni agregatami malarskimi.
Powtoki nanosié¢ przy odpowiedniej wymaganej przepisami i zaleceniami producenta wilgotnosci, temperaturze i
wilgotnosci podtoza.
Liczba warstw powtok malarskich zalezna jest od rodzaju uzytego materiatu oraz od jakosci powtoki po jej wyschnieciu.
Zaleca sie stosowanie farb fabrycznie gotowych do uzycia.
Powtoki nanosié¢ nalezy powierzchniowo, przerwy robocze stosowac na zatamaniach i narozach.
Kolorystyke farb nalezy uzgodnic¢ z Projektantem i Inwestorem.

3. Cokoty
Materiat tozsamy z posadzkg pomieszczenia.

4. Tynki - malowane farba
Wiasciwosci farby:
Farba higieniczna lateksowa przeznaczona do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu, gdzie istotna jest funkcjonalnos¢ i
higiena: korytarze, inne pomieszczenia.
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Odporna na réznego typu srodki chemiczne, alkalia, uszkodzenia mechaniczne,

Scieranie, dziatanie wody, bakterii i grzybow.

Umozliwia utrzymanie czystosci, poddaje sie wielokrotnemu czyszczeniu przy uzyciu tagodnych detergentéw, bez
zmiany swoich wtasciwosci.

Podtoze : suchy tynk, gtadz gipsowa.

Przygotowanie podtoze osuszyé, oczyscic i usungé smary, oleje - odczekac

| warstwa potozy¢ jedng warstwe podktadu penetrujgcego

Il warstwa potozyé warstwe powtoki polimerowej

Il warstwa potozy¢ drugg warstwe powtoki polimerowej

Wykonczenie pétmat.

Dodatkowo $ciany mozna zabezpieczone bezbarwnym lakierem zabezpieczajgcym tworzy na powierzchni scian powtoke
ochronng o delikatnym satynowym wykoniczeniu. Skutecznie chroni powierzchnie pokryte farbg oraz efektami przed
dziataniem wody i zabrudzeniem. Odporny na mycie.

5. Wykoriczenie $cian wyktadzing elastyczng PCV, homogeniczng, kompaktowa
Oktfadziny z wyktadzin elastycznych projektuje sie w pomieszczeniach mokrych do wysokosci sufitow podwieszanych.
Wyktadzina podtogowa tgczona jest z wyktadzing scienna w jednym licu poprzez spaw w identycznym kolorze.
Wymagania ogdlne:
Podtoze pod oktadzine z wykfadziny elastycznej stanowig tynki suche opisane w punkcie lub $ciana wykoriczona tynkiem
mokrym kat. III.
Oktadziny $cian majg stanowic jednolite wykoriczenie bez widocznych potaczen pomiedzy pasmami wyktadziny,
zaréwno na $cianie i na podtodze.
Narozniki wkleste i wypukte nalezy wykonac jako spawane.
Oktfadziny z wyktadziny elastycznej nalezy uktada¢ do wysokosci sufitu podwieszonego. Wysokosci sufitow zgodnie
rysunkami architektury.
Materiaty stosowane do wykanczania Scian, srodki gruntujgce, rozpuszczalniki powinny stanowi¢ zestaw produktow
jednego producenta oraz posiadac aktualne atesty higieniczne, aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
Motywy graficzne i kolorystyka wg czesci rysunkowej projektu do uzgodnienia z Projektantem i Inwestorem.
Cokét:
Potaczenie $ciany z posadzkg nalezy wykona¢ w formie wyoblonej, wklestej fasety o promieniu krzywizny r = 2-3 cm,
pozwalajacej na bezproblemowg eksploatacje i konserwacje wyktadzin podtogowych. taczenie z wyktadzing $cienng
poprzez spaw w identycznym kolorze.
Wykonczenie $cian w pomieszczeniach mokrych.

- Sciana systemowa z ptyt GK lub $ciana murowana z cegly petnej obtozona pojedyncza warstwa ptyt GK, szpachlowana,
lub wykoriczona tynkiem mokrym kat Il1

- Klej do wyktadzin elastycznych

- Oktadzina sciany z wykfadziny PCV (analogicznie jak podtoga) do wysokosci sufitu podwieszanego, powyzej malowanie
higieniczna farba akrylowg

- Pofaczenie z posadzkg w formie wyoblonej fasety o promieniu wyoblenia r = 2-3 cm, cokotu nie przewiduje sie.

W pomieszczeniach mokrych mozliwe jest réwniez wykonczenie scian ptytkami ceramicznymi
Wystepowanie w pomieszczeniach mokrych

np. Ceramika 30X60cm, uktadane poziomo do wys. oscieznicy drzwi 205cm,

Spoinowanie ptytek sciennych - spoiny 3mm, powyzej ptytek malowanie kolor pastelowy

6. Fartuchy za umywalkami z wyktadziny PCV
Wystepowanie:
Okfadziny z wyktadzin PCV projektuje sie za umywalkami. Wyktadzina $cienna zaprojektowana jest jako kontynuacja
wykladziny podtogowej. taczenie poprzez spaw w identycznym kolorze.
Wymagania ogdlne:
Podtoze pod oktadzine z wyktadziny elastycznej stanowig tynki suche lub Sciana wykonczona tynkiem mokrym.
Oktadziny $cian majg stanowi¢ jednolite wykonczenie bez widocznych potgczen pomiedzy pasmami wyktadziny,
zaréwno na Scianie i na podtodze. Narozniki wkleste i wypukte nalezy wykonac jako spawane. Oktadziny z wyktadziny
elastycznej nalezy uktadac do wysokosci gérnej krawedzi o$cieznicy drzwi pomieszczenia. Szeroko$¢ fartucha wynosi 60
cm od krawedzi umywalki po obu jej stronach.
Cokot:
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Potgczenie $ciany z posadzkg nalezy wykonaé w formie wyoblonej, wklestej fasety o

promieniu krzywizny r = 2-3 cm, pozwalajgcej na bezproblemowa eksploatacje i konserwacje wyktadzin podtogowych.
taczenie z wyktadzing scienng poprzez spaw w identycznym kolorze.

Materiat:

Wyktadzina PCV identyczna jak wyktadzina podtogowa do pomieszczerh mokrych.

Materiaty stosowane do wykarczania $cian, Srodki gruntujace, rozpuszczalniki powinny stanowi¢ zestaw produktéw
jednego producenta oraz posiadac aktualne atesty higieniczne, aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Kolorystyka do uzgodnienia z Projektantem i Inwestorem.

7. Wykonczenie $Scian ptytami zabezpieczajagcymi
Okfadziny z ptyt akrylowo winylowej o grubosci 2mm projektuje sie w komunikacjach od cokotu do wysokosci 110cm
oraz w pokojach pacjentéw od cokotu do wysokosci 160cm
Wymagania ogdlne:
Podtoze pod oktadzine z wyktadziny stanowig tynki suche lub $ciana wykonczona tynkiem mokrym kat. Il1.
Oktfadziny scian majg stanowic jednolite wykoniczenie bez widocznych potgczen pomiedzy pasmami wyktadziny,
zaréwno na Scianie i przy podtodze.
Narozniki wkleste i wypukte nalezy wykonaé z listwg maskujaca w kolorze wyktadziny.
Rozmieszczenie oktadziny zgodnie z rysunkami architektury.
Cokét:
Potgczenie Sciany z posadzkg nalezy wykona¢ w formie wyoblonej, wklestej fasety o promieniu krzywizny r = 2-3 cm,
pozwalajacej na bezproblemowg eksploatacje i konserwacje wyktadzin podtogowych. Wyktadzina podtogowa taczona
jest z wyktadzing Scienna poprzez spaw w kolorze wyktadziny podtogowe;j.
Wykonczenie $cian w korytarzach ogoélnodostepnych
- Sciana systemowa z ptyt GK, éciana murowana lub zelbetowa, szpachlowana lub wykorczona tynkiem mokrym kat Il
lub IV.
- Oktadzina $ciany z ptyt akrylowo — winylowych wysokosci 110cm, powyzej malowanie higieniczng farba akrylowa
- Cokét w formie wyoblonej fasety o promieniu wyoblenia r=2-3 cm

Dodatkowo sciany mozna zabezpieczone bezbarwnym lakierem zabezpieczajgcym tworzy na powierzchni $cian powtoke
ochronng o delikatnym satynowym wykonczeniu. Skutecznie chroni powierzchnie pokryte farbg oraz efektami przed
dziataniem wody i zabrudzeniem. Odporny na mycie.

8. wezly higieniczno — sanitarne
Sciany pomieszczenia higieniczno-sanitarnego powinny mie¢ do wysokosci co najmniej 2,05 m powierzchnie zmywalne i
odporne na dziatanie wilgoci.
Posadzka tazienki, kabiny natryskowej i ustepu powinna byé zmywalna, nienasigkliwa i antyposlizgowa.
Drzwi do tazienki powinny otwierac sie na zewngatrz pomieszczenia, mie¢ co najmniej szerokos$¢ 0,9 m i wysoko$¢ 2 m w
Swietle oscieznicy, a w dolnej czesci -otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2 dla doptywu
powietrza.
Kabina natryskowa zamykana drzwiami systemowymi szklane, ze szkta bezpiecznego nie catkiem przezroczyste, kabiny
wydzielone $ciankami na catg wysokos¢ pomieszczenia, powinna mie¢ powierzchnie nie mniejszg niz 1,5 m2 i szerokos¢
co najmniej 0,9 m oraz by¢ wyposazona co najmniej w wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng. Brodzik
podptytowy z odptywem liniowym .
Kabina ustepowa (ustep wydzielony), nie przeznaczona dla oséb niepetnosprawnych, powinna mie¢ najmniejszy wymiar
poziomy (szerokosc) w swietle co najmniej 0,9 m i powierzchnie przed miskg ustepowg co najmniej
0,6x0,9 m w rzucie poziomym, spetniajgcg réwniez funkcje powierzchni przed umywalky - w przypadku jej
zainstalowania w kabinie ustepowej.
W miejscach szczegdlnie narazonych na wode — w kabinach natryskowych pod glazurg wykona¢ izolacje wodochronng
na scianie.

7.4.5. DRZWI WEWNETRZNE:

1. Drzwi aluminiowe szklone.
Przewiduje sie drzwi aluminiowe lakierowane z przeszkleniem matowym lub przeziernym.
Wszystkie klamki i okucia wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie drzwi nalezy wyposazy¢ w ogranicznik rozwarcia i
wyposazy¢ w komplet 3 zawiasow ze stali nierdzewne;j.
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W zaleznosci od szczegblnych wymagan niektére z tych drzwi zostang wykonane w

odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej (El 30 lub EI60). Klasa odpornosci ogniowej drzwi zgodnie z projektem
budowlanym.

W niektdrych pomieszczeniach ze wzgleddow funkcjonalnych przewiduje sie drzwi przesuwne z automatycznym
systemem otwierania, szklone szktem przeziernym.

System skfadanych drzwi przesuwnych bez izolacji cieplnej, o gtebokosci podstawowej 50mm, przeznaczony dla
wewnetrznych elementdw budowlanych i elementdéw, ktérym nie postawiono zadnych specjalnych wymagan odnosnie
izolacji cieplnej.

Cechy konstrukcyjne:

Ciezar skrzydet (maks. 75 kg) przenoszony jest przez wézki jezdne u gory konstrukcji. Nalezy tu przewidziec profil
obnizajacy ze zintegrowanymi, nastawnymi zawieszeniami.

W dolnych czesciach konstrukcja wyposazona jest we wpuszczany / naktadany prég do osadzenia rolek prowadzgcych
umocowanych na ramie skrzydfa.

Uszczelnienie miedzy oscieznicg a rama skrzydta wykonuje sie za pomoca uszczelek przylgowych lub dwéch
obwiedniowych uszczelek rurkowych. W dolnych punktach przymocowane sg profile szczotkowe z perlonu i
obramowaniem tylnym wykonanym ze stali szlachetne;j.

Szczegoty wg zestawienia drzwi.

Kolor nalezy uzgodnic¢ z Architektem i Inwestorem.

2. Drzwi otwierane systemowe
Drzwi rozwierane bez zagtebien i nieréwnosci powierzchni, higieniczne. Posiadajace wszelkie niezbedne atesty
dopuszczajace do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

- oscieznica aluminium anodowane w kolorze naturalnym lub stal nierdzewna kwasoodporna;

- skrzydto poszycie: wysokiej klasy laminat poliestrowy wzmacniany wtéknem szklanym;

- rama konstrukcyjna: aluminium anodowane w kolorze naturalnym;

- wypetnienie: piana poliuretanowa

- okucia, zamek bezpieczny, zawiasy, pochwyty aluminiowe/ nierdzewne

- z odbojnikiem

- blokada tazienkowa

- drzwi prowadzace do pomieszczen sanitarnych, gospodarczych oraz do pom. socjalnego zamontowac z nawiewnym
otworem wentylacyjnym dotem (220 cm2). Pozostate drzwi zamontowac¢ z zachowaniem szczeliny miedzy drzwiami a
podfoga o szerokosci 1 cm (powierzchnia 80 cm?) zapewniajgc wtaéciwg wentylacje pomieszczen..

7.4.6. PARAPETY WEWNETRZNE:
Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego (aglomarmur - potaczenie wyselekcjonowanych odtamkéw
naturalnego kamienia (ok. 95% masy) ze specjalnymi zywicami poliestrowymi (ok. 5% masy) stanowigcymi spoiwo dla
tego materiatu. Odporne na dziatanie promieni stonecznych.
Grubos¢ -2 cm
Dtugos¢ - do 300cm
Szerokos$¢ — wedtug projektu architektury.

7.5. Wykonczenia zewnetrzne, elewacje:

1. Wyglad elewacji zewnetrznej budynku — BEZ ZMIAN.
2. Okna, parapety i drzwi zewnetrzne — BEZ ZMIAN.
Projektuje sie rolety wewnetrzne zacieniajgce we wszystkich pomieszczeniach. Rolety poza zakresem tego zadania.

8. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO.

Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie sciekow
ghér = 8 X 130/18 =58 dm3/h

Nh=9,32x 802 =561

Qhmax = 58 X 5,61 = 325 dm3/h = 0,325 m3/h

Qmax = 325 x 4,2 x 0,986 x (55-10)/3600 = 16,8kW

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych:
Zgodnie z normami

Odpady state:
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Pojemniki na odpadki znajduje sie na terenie dziatki. Posegregowane odpady bedg

wywozone przez odpowiednie stuzby na wysypisko.

Odpady medyczne bedg wywozone w szczelnie zamknietych pojemnikach przez odpowiednie stuzby.

Emisja hatasu i drgan

Obiekt z projektowanym jego wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym, nie wprowadza do srodowiska

hataséw i drgan.

Wptyw na otoczenie, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne:
Budynek ze wzgledu na swoja funkcje i matg wysokos¢ nie powoduje szczegdlnego zacieniania otoczenia. Obiekt nie
wprowadza szczegdlnych zaktécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych

i podziemnych.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI RACJONALNEGO
WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM TECHNICZNYM EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ZRODEL

ENERGII.

W zwigzku z przebudowg oddziatu w szpitalu w Gréjcu przeprowadzona zostata analiza mozliwosci racjonalnego
wykorzystania odnawialnych zrédet energii. Analiza ta obszarem swym obejmuje wzgledy techniczne, ekonomiczne oraz
srodowiskowe. Wyniki przedstawiono w ponizszej tabeli:

Techniczna

Ekonomiczna

Srodowiskowa

Energia geotermalna

Brak dostepnych
informacji na temat
zrédet geotermalnych.

Brak mozliwosci
technicznych — nie
analizowano.

Brak mozliwosci
technicznych — nie
analizowano.

Energia promieniowania
stonecznego

Mozliwos¢ montazu
paneli stonecznych na
dachu budynku.

Duza odlegtos¢ pomiedzy
weztem c.w.u. a panelami
powoduje wysokie koszty
pompowania ograniczaja-
ce optacalnosé systemu.
Wysoki koszt
inwestycyjny.

W przypadku awarii
koniecznos¢ neutralizacji
roztworu toksycznego
czynnika (glikol).

Energia wiatru

Brak dostepnych
informacji na temat
stref wiatrowych i
warunkow
Srodowiskowych
mozliwosci
zastosowania
wiatrakow.

Wysokie koszty
inwestycyjne w
poréwnaniu do
osiaggalnych mocy i
pewnosci zasilenia.
Wysoki koszt zwrotu; brak
optacalnosci inwestycji.

Hatas generowany przez
turbine jest na
nieakceptowanym
poziomie biorgc pod
uwage fakt bliskiej
zabudowy sasiedniej.
Instalacja stanowi
zagrozenie dla lokalnego
ptactwa.

Skojarzona produkcja
energii elektrycznej i
ciepta

Mozliwe zastosowanie
gazowego
kogeneratora.

Wysoki koszt
inwestycyjny, w
potgczeniu odpowiednich
aktéw prawnych
dotyczacych OZE
powoduje wydtuzony czas
zwrotu inwestycji.

Ze wzgledu na charakter
pracy (ciggta w celu
uzyskania najwyzszej
stopy zwrotu) mozna
obnizy¢ moc jednostki w
stosunku do
tradycyjnego kotta przy
zapewnieniu
magazynowania energii
cieplnej w zbiornikach
wodnych — obnizona
emisja CO2.

Skojarzona produkcja
ciepta i chtodu

Rewersyjne pompy dla
central uktadu
wentylacji ciepta
dostepne jedynie od

Wysoki koszt
inwestycyjny, niska stopa
zwrotu — uktad
klimatyzacji uzywany

Obnizenie
zapotrzebowania na
energie paliwa kopalnego
i emisje CO2 z obiektu
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wydajnosci 2500 m3/h.

sporadycznie dla potrzeb
komfortu .

przez zastosowanie
jednostki zasilanej
energig elektryczna.

Zdecentralizowany
system zaopatrzenia w
energie w postaci
bezposredniej lub
blokowego ogrzewania

Brak danych.

Brak danych.

Brak danych.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE

WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.

Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa

Zapotrzebowanie na energie
uzytkowa do ogrzewania i
wentylacji:

EUCO+W [kWh/m?

rok] 122,56

Zapotrzebowanie na energie EUCWU [kWh/m? rok] 62,13
uzytkowga do przygotowania

cieptej wody uzytkowe;j:

Zapotrzebowanie na catkowitg | EU [kWh/m? rok] 184,69

energie uzytkowa:

Dostepne nosniki energii

W budynku sg dostepne nastepujgce nosniki energii:

L.P. Dostepne nosniki energii wspotczynnik naktadu wi
Miejscowe wytwarzanie energii 1,1
w budynku: Gaz ziemny

2. Siec¢ elektroenergetyczna 3
systemowa: Energia elektryczna

Do analizy przyjmuje sie system konwencjonalny oraz system alternatywny

System grzewczy:
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System grzewczy Opis - Sprawnos¢ Opis - Sprawnos¢
Element skladowy | projektowany alternatywny
System ogrzewania Kociot gazowy kondensacyjny Gruntowa pompa ciepfa
Nosnik energii Miejscowe 1,1 Sie¢ 3,00
koncowej - wytwarzanie elektroenergetycz
Wspdtczynnik energii w budynku: na systemowa:
naktadu wi Gaz ziemny Energia
elektryczna
Srednia sezonowa | Kotly gazowe 0,95 Pompy ciepta typu | 4,00
sprawnos¢ kondensacyjne glikol/woda,
wytworzenia (70/55°C) o mocy sprezarkowe,
nosnika ciepta z nominalnej napedzane
energii powyzej 120 do elektrycznie
dostarczonej do 1200 kW 35/28°C
granicy bilansowe;j
budynku nH,g
Srednia sezonowa Ogrzewanie 0,82 Ogrzewanie 0,89
sprawnos¢ wodne w wodne podfogowe
regulacji i przypadku w przypadku
wykorzystania regulacji: b) regulacji: b)
ciepta w obrebie automatycznej centralnej i
budynku nH,e miejscowej, miejscowej z
regulatorem
dwustawnym lub
proporcjonalnym P
Srednia sezonowa Ogrzewanie 0,90 Ogrzewanie 0,90
sprawnos¢ centralne wodne z centralne wodne z
transportu nosnika | lokalnego zrédta lokalnego zrédta
ciepta w obrebie ciepta ciepta
budynku nH,d usytuowanego w usytuowanego w
ogrzewanym ogrzewanym
budynku: b) z budynku: b) z
zaizolowanymi zaizolowanymi
przewodami, przewodami,
armaturg i armaturg i
urzadzeniami, urzadzeniami,
ktore sa ktore sa
zainstalowane w zainstalowane w
przestrzeni przestrzeni
nieogrzewane;j, nieogrzewane;j,
Srednia sezonowa | System 1,00 Zasobnik ciepta w 0,95
sprawnos¢ ogrzewania bez systemie
akumulacji ciepta zasobnika ciepfa ogrzewania o
w elementach parametrach
pojemnosciowych 55/45°Cw
systemu przestrzeni: a)
grzewczego ogrzewanej,
budynku nH,s
Srednia sezonowa sprawnos¢ 0,70 3,04

catkowita systemu grzewczego

nH,tot

Wentylacja:

Rodzaj:

Mechaniczna wywiewna

Sprawnos$¢ odzysku ciepfa: 0%
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Element sktadowy | Opis - Sprawnos¢ Opis - Sprawnos¢
projektowany alternatywny
System przygotowania c.w.u. Wezet cieptowniczy Gruntowa pompa ciepfa
Nosnik energii Miejscowe 1,1 Siec 3
koncowej - wytwarzanie elektroenergetyczn
Wspdtczynnik energii w budynku: a systemowa:
naktadu wi Gaz ziemny Energia elektryczna
Srednia sezonowa Kotty 0,88 Pompa cieptfa typu | 3,00
sprawnosé kondensacyjne, glikol/woda,
wytworzenia opalane gazem sprezarkowa,
nosnika ciepta z ziemnym lub napedzana
energii olejem opatowym elektrycznie
dostarczonej do lekkim, o mocy: b)
granicy bilansowej | powyzej 50 kW
budynku nW,g
Srednia sezonowa Centralne 0,60 Centralne 0,60
sprawnosé podgrzewanie podgrzewanie
transportu cieptej wody - systemy z wody - systemy z
wody w obrebie obiegami obiegami
budynku nH,d cyrkulacyjnymi, z cyrkulacyjnymi, z
pionami pionami
instalacyjnymi i instalacyjnymi i
zaizolowanymi zaizolowanymi
przewodami przewodami
rozprowadzajacymi rozprowadzajgcymi
- Liczba punktow - Liczba punktow
poboru cieptej poboru cieptej
wody: b) powyzej wody: b) powyzej
30 do 100, 30 do 100,
Srednia sezonowa Zasobnik cieptej 0,85 Zasobnik cieptej 0,85
sprawnos¢ wody uzytkowej w wody uzytkowej w
akumulacji cieptej systemie systemie
wody w przygotowania przygotowania
elementach cieptej wody cieptej wody
pojemnosciowych uzytkowej, uzytkowej,
systemu cieptej wyprodukowany: wyprodukowany:
wody nH,s d) po 2005 r. d) po 2005 r.
Srednia sezonowa sprawnos¢ 0,45 1,53

catkowita systemu c.w.u. nW,tot

Poréwnanie ekonomiczne i Srodowiskowe z wyborem systemu

System zaprojektowany

| System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] 249000 522500
Roczne koszty eksploatacyjne 47974,83 40714,27
[PLN]

EP [kWh/m?rok] 123,27 111,36
Prosty czas zwrotu [lat] 37,7

Wybrany system TAK NIE

Wybrano system podstawowy, z uwagi na wysoki koszt inwestycyjny, dtugi okres zwrotu inwestycji,

problematyczny montaz systemu alternatywnego.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE)J.
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Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktore automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;j.

W budynku zastosowano ogrzewanie wodne zasilane z kotta gazowego. Techniczne mozliwe jest zastosowanie
nastepujacych wariantéw regulacji:

a) centralnej bez automatycznej regulacji miejscowej (wbudowane w zrédto),

b) automatycznej miejscowej (regulacja przy odbiorniku)

Srednia sezonowa sprawnos¢ catkowitg systemu ogrzewania (nH,tot) oblicza sie na podstawie wzoru (Dz.U.

2015 poz. 376 z pdzn. zm.):

nH,tot =nH,g * nH,e * nH,d * nH,s

gdzie poszczegolne sktadowe podano w tabelach ponizej.

Dla wariantu projektowanego

Element sktadowy Opis - projektowany Sprawnos¢
System ogrzewania | Kociot gazowy kondensacyjny
Nosnik energii koricowej - Miejscowe wytwarzanie energii 11
Wspdtczynnik naktadu wi w budynku: Gaz ziemny
Srednia sezonowa sprawnos¢ Kotty gazowe kondensacyjne 0,95
wytworzenia nosnika ciepfa z (70/55°C) 0 mocy nominalnej
energii dostarczonej do granicy powyzej 120 do 1200 kW
bilansowej budynku nH,g
Srednia sezonowa sprawnos¢ Ogrzewanie wodne w przypadku | 0,82
regulacji i wykorzystania ciepta regulacji: b) automatyczne;j
w obrebie budynku nH,e miejscowej,

Srednia sezonowa sprawnosc Ogrzewanie centralne wodne z 0,90
transportu nosdnika ciepta w lokalnego Zrddta ciepta
obrebie budynku nH,d usytuowanego w ogrzewanym

budynku: b) z zaizolowanymi

przewodami, armaturg i

urzadzeniami, ktore sg

zainstalowane w przestrzeni

nieogrzewanej,
Srednia sezonowa sprawnos¢ System ogrzewania bez 1,00
akumulacji ciepta w elementach zasobnika ciepta
pojemnosciowych systemu
grzewczego budynku nH,s
Srednia sezonowa sprawnos¢ catkowita systemu 0,70
grzewczego nH,tot
Dla wariantu przy braku regulacji miejscowej
Element sktadowy | Opis - wariantowy Sprawnos¢
System ogrzewania | Kociot gazowy kondensacyjny
Nosnik energii koricowej - Miejscowe wytwarzanie energiiw | 1,10
Wspodtczynnik naktadu wi budynku: Gaz ziemny
Srednia sezonowa sprawnos¢ Kotty gazowe kondensacyjne 0,95
wytworzenia nosnika ciepta z (70/55°C) 0 mocy nominalnej
energii dostarczonej do granicy powyzej 120 do 1200 kW
bilansowej budynku nH,g
Srednia sezonowa sprawnos¢ Ogrzewanie wodne w przypadku | 0,77
regulacji i wykorzystania ciepta w | regulacji: a) centralnej bez
obrebie budynku nH,e automatycznej regulacji

miejscowej,
Srednia sezonowa sprawnos¢ Ogrzewanie centralne wodne z 0,90
transportu nosnika ciepta w lokalnego zrédta ciepta
obrebie budynku nH,d usytuowanego w ogrzewanym

budynku: b) z zaizolowanymi
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przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktére sg
zainstalowane w przestrzeni
nieogrzewanej,

Srednia sezonowa sprawnoé¢ System ogrzewania bez zasobnika | 1,00
akumulacji ciepta w elementach ciepfa
pojemnosciowych systemu
grzewczego budynku nH,s

Srednia sezonowa sprawnos¢ catkowita systemu 0,66
grzewczego nH,tot

Analiza ekonomiczna wariantéw regulacji

System zaprojektowany System alternatywny

Koszty inwestycyjne [PLN] 144500 137997,5
Roczne koszty eksploatacyjne 61429,57 65418,51
[PLN]

Energia koricowa EK [kWh/rok] 219391,33 233637,52
Prosty czas zwrotu [lat] 1,6

Wybrany system | TAK NIE

Zasadne jest zastosowanie urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature. Projektuje sie zastosowanie
regulatora pogodowego potgczonego ze zrddtem dla regulacji centralnej oraz zawordw regulacyjnych przy
odbiornikach (gtowice termostatyczne / sitowniki).

12. WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU.

W listopadzie 2021 roku powstata ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej Budynku Gtéwnego Szpitala
Powiatowego w Gréjcu i zostato wydane Postanowienie wydane przez Mazowiecki Komendant Wojewddzki
Panstwowej Strazy Pozarnej, postanowienie numer WZ.5595.789.2.2021 (dokument w zatgcznikach).

Celem, ekspertyzy byto okreslenie warunkdéw przeciwpozarowej ochrony biernej i czynnej dla modernizacji
obiektu, w tym zaprojektowanie rozwigzan zastepczych w stosunku do wymagan zawartych w rozporzadzeniu
Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdzniejszymi zmianami, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U.z2002r., § 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami).

W ekspertyzie przyjeto nastepujgce oznaczenia poszczegdlnych czesci budynku, stojgc twarzg do wejscia
gtéwnego wyodrebniono — skrzydto ,,1” najdtuzsze, cze$¢ srodkowg skrzydto ,,2” oraz skrzydto ,3”.

Oddziat wewnetrzny na 2 kondygnacji znajduje sie w skrzydle 1.

Ekspertyza powstata w zwigzku z przebudowa 3 i 6 kondygnacji.

W ramach przebudowy 2 kondygnacji i dostosowaniu budynkdéw do wymogdéw ochrony przeciw pozarowe;j
zostanie wydzielona jako odrebna strefa pozarowa kondygnacja podziemna, zgodnie z §250 ust 4oraz § 212 ust
8WT. Dopuszczalna wielkos¢ stref pozarowych, po wydzieleniu kondygnacji podziemnej, bedzie wynosita
275,45 m.

Skrzydto nr 1 na kazdej kondygnacji zostanie wydzielone elementami oddzielenia przeciwpozarowego od
skrzydta nr 2, zgodnie wymaganiami § 210 WT. Rozdzielnie dwdch skrzydet spetni réwniez wymagania
wynikajace z§227 ust 5,tj.mozliwosci ewakuacji do sasiedniej strefy pozarowej zlokalizowanej na tej samej
kondygnacji.

Skrzydto nr 1 i 2 posiada korytarz umieszczony centralnie wzdtuz podtuznej osi budynku z ktérego jest dostep
do poszczegdlnych pomieszczen. W dwukondygnacyjnym skrzydle nr 3 korytarz jest zlokalizowany wzdtuz
potudniowe] elewacji. W miejscu zespolenia skrzydta nr 1 i 2 na wszystkich kondygnacjach wystepuje hol
windowy z ktérego jest dostep do nie wydzielonej klatki schodowe] oraz dzwigéw towarowego i osobowego. W
tej lokalizacji mozna réwniez przemiescic sie ze skrzydta nr 1 do skrzydta nr 2.

Gtéwne wejscie do zespotu budynkéow znajduje sie w skrzydle nr 2 w ktérym hol petni réwniez role rejestracji
ustug medycznych dla pacjentéw.
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Skrzydta mieszczg na poszczegdlnych kondygnacjach oddziaty szpitalne, przychodnie, apteke oraz sklep,
laboratoria i zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il

piwnica - pomieszczenia techniczne i magazynowe
1 kondygnacja —skrzydto 1: OIOM, tomograf, poradnie, apteka,
- Skrzydto 2: rejestracja, sklep, rozdzielnia gtéwna
- Skrzydto 3: przychodnie, rezonans magnetyczny,
2 kondygnacja  —skrzydto 1: oddziat neurologii, oddziat rehabilitacji neurologicznej
- Skrzydto 2: przychodnie,
- Skrzydto 3: laboratorium,
3 kondygnacja —skrzydto 1: oddziat kardiologii, oddziat wewnetrzny,
- Skrzydto 2; rentgen,
4 kondygnacja  —skrzydto 1: oddziat ginekologiczno-potozniczy
- Skrzydto 2: trakt porodowy,
5 kondygnacja —skrzydto 1:oddziat pediatryczny,
- Skrzydto 2: poradnie,
6 kondygnacja —skrzydfo 1: oddziat chirurgiczny,
- Skrzydto 2: blok operacyjny.

Dane techniczne budynku

Skrzydto ,,1”:

o dtugos¢ budynku95,45m,

o dtugos¢ budynku 28,22m,

e szerokos¢ budynku 13,48m,

* Wysokos¢ catkowita budynku 23m

¢ Wysokos$¢ budynku do powierzchni stropu nad 6kondygnacja 21,45m
® Powierzchnia zabudowy wynosi 380,4m?2.

* Powierzchnia wewnetrzna ogétem 2473,23m2.

e Kubatura 8749,2m3.

e szerokos¢ budynku 14,34 m,

¢ wysoko$¢ catkowita budynku 23m

o wysokos$¢ budynku do powierzchni stropu nad 6kondygnacjg 21,45m
¢ powierzchnia zabudowy wynosi 1368,8m2.

® powierzchnia wewnetrzna ogétem 9077,1m2.

e kubatura 34083m3.

prascipuzarouy

skrzydto 3

ul. Piotra Skargi

¥ skrzydto 1

VES

f



LMD-InvestbukaszDymura < M
ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo

+-1 EACACCAEA NTTD FOOANOONN | n v F E:.l f

PROMORTE

Zakres niezgodnosci z przepisami ochrony przeciwpozarowej i bezpieczenstwa pozarowego na remontowanej kondygnacji:

1. Przekroczona jest dopuszczalna wielkosc¢ stref pozarowych,

2. Przekroczona jest dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w skrzydle nr 1 na kondygnacjach 2-6,

3. Szerokosci biegéw wydzielonej klatki schodowej A przewidzianej do ewakuacji w skrzydle nr 1 wynoszg od
1,36m do 1,51m przy wymaganej szerokosci 1,4 m co jest niezgodne z przepisami,

4. Szeroko$¢ spocznikdw miedzy pietrowych w wydzielonej klatce schodowej A przewidzianej do ewakuacji
wynosi od 1,26m do 1,35ma spocznikéw na poziomie stropéw kondygnacji od 1,47m do 1,67 m, a dodatkowo
szerokos$¢ spocznikdw miedzy pietrowych zawezona jest przez montaz kaloryferéw do szerokosci od 1,01m do
1,17m przy wymaganej szerokosci 1,5 m, co jest niezgodne z przepisami,

5. Szeroko$¢ drzwi prowadzgcych na zewnatrz z klatek schodowych A oraz C wynosi 1,0 m przy wymagane;j
szerokosci 1,4 m co jest niezgodne z przepisami,

6. Korytarze w skrzydle nr 1 nie sg podzielone na odcinki nie dfuzsze niz 50 drzwiami dymoszczelnymi, co jest
niezgodne z przepisami.

7. Instalacja hydrantéw wewnetrznych nie posiada catkowitego pokrycia powierzchni budynku co jest
niezgodne z przepisami.

8. Instalacja hydrantow wewnetrznych wyposazona jest w szafki hydrantowe z wezem ptasko sktadanym, co
jest niezgodne z przepisami,

9. Budynek nie jest wyposazony w sprawng instalacje oswietlenia ewakuacyjnego w strefach ZL Il na wszystkich
drogach ewakuacji,

10. Skrzydto nr 1 od strony wschodniej nie posiada wymaganej drogi pozarowej, co jest niezgodne

11. Wydzielona klatka schodowa nie posiada sprawnego systemu zapobiegania przed zadymieniem ktory zostat
wykonany niezgodnie z projektem,

Zakres niezgodnosci z przepisami_ochrony przeciwpozarowej i bezpieczenstwa pozarowego ktdre zostang
doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami na remontowanej kondygnacji:

1. Zamontowanie instalacji hydrantow wewnetrznych H25 z wezem pédtsztywnym o dtugosci weza 30 m,
zgodnie z obowigzujgcymi wymogami z zasilaniem niezaleznym od innych bytowych odbiornikéw wody.

2. Wykonanie pasa pionowego $ciany zewnetrznej w obudowie wydzielonych klatek schodowych A, B, C, o
szerokosci 2,0 m z ociepleniem niepalnym w klasie EI 60 oddzielajgcych sciany zewnetrzne klatki od pozostatych
$cian w budynkach zgodnie z czescig rysunkowa.
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3. Wykonanie pasa pionowego Sciany zewnetrznej w skrzydle nr 2nastyku $cian oddzielajgcych skrzydto nr 1i
skrzydfo nr 2 stanowigce oddzielne strefy pozarowe na catej wysokosci budynku o szerokosci 4m w odpornosci
nie najmniej El 60 z ociepleniem niepalnym.

4. Zamontowanie na wszystkich drogach komunikacji ogdlnej w strefach ZL Il oSwietlenia ewakuacyjnego o
podwyzszonym oswietleniu na centralnej linii korytarzy i klatki schodowej do 3lx.

5. Podziat korytarzy dtuzszych niz 50 m drzwiami dymoszczelnymi.

6. Zamontowanie na instalacji wentylacyjnej klap odcinajacych przy przejsciu przez przegrody stanowigce
oddzielenia pozarowe oraz przegrody wydzielajgce pomieszczenia zamkniete o wymaganej odpornosci El 60 lub
REI60 i wyzszych w klasie elementu oddzielenia dla zabezpieczenia przez zadymieniem kondygnacji nie objetych
pozarem poprzez instalacje wentylacyjna.

7. Zamontowanie na wszelkich instalacjach przepustéw przeciwpozarowych w przegrodach stanowigcych
element oddzielenia pozarowego oraz na instalacjach o srednicy ponad 0,04 m w przegrodach do pomieszczen
zamknietych o wymaganej odpornosci El 60 lub REI 60 i wyzszych, w klasie tych elementéw.

8. Wymiane drzwi wyjsciowych z klatki ewakuacyjnej C o szerokosci 1 m, na drzwi o szerokosci 1,4 m.

9. Wymiane drzwi wyjsciowych z klatki ewakuacyjnej A o szerokosci, na drzwi o szerokosci 1,2 m.

10. Wszelkie instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe w tym:

- o$wietlenie ewakuacyjne

- system sygnalizacji pozaru,

- instalacja zapobiegania przez zadymieniem,

- klapy odcinajgcych na instalacji wentylacyjnej,

zostang zaprojektowane zgodnie z wymogami a projekty zostang uzgodnione z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Zakres niezgodnosci z przepisami ochrony przeciwpoziarowej i bezpieczeristwa pozarowego ktére zostang w
budynku i dotyczg ewakuacji z renomowanej kondygnacji:

1. Szerokosci biegéw i spocznikéw ewakuacyjnej klatki schodowe]j bedg wynosi¢ wartosci niezgodne z
przepisami.

2. Szerokosc¢ drzwi wyjsciowych z klatki ewakuacyjnej A bedzie wynosita 1,2m, przy wymaganej szerokosci

1,4m.

Rozwigzania zamienne , rekompensujgce niemozliwe do usuniecia nieprawidtowosci w zakresie ochrony
przeciwpozarowej.:

1. Zamontowanie SSP (system sygnalizacji pozarowej) w catym budynku —ochrona catkowita.

2. Zaprojektowanie i zamontowanie oswietlenia ewakuacyjnego o podniesionej wartosci natezenia do oraz 3 Ix
w strefach ZL Il

3. Przeprowadzanie co najmniej raz w roku praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunkéw ewakuacji w
zakresie uzgodnionym z KM PSP.

Projektowana powierzchnia oddziatu wewnetrznego , 2 pietro:
- Powierzchnia wewnetrzna remontowanej czesci wynosi - 1002,39m?
- Kubatura remontowanej czesci wynosi -2957,05m3

Stan istniejacy BEZ ZMIAN:

- Powierzchnia zabudowy catego budynku wynosi okoto -1996,0m?
- Powierzchnia wewnetrzna catego budynku wynosi okoto -12250m?
- Kubatura catego budynku wynosi okoto -36200m3
- wysokos¢ - ok. 23m.

- liczba kondygnacji :
e nadziemnych -6
e podziemnych -1
- Grupa wysokosci budynku - SW - budynek sredniowysoki.

Budynek wykonany jest w technologii :
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e Bryfa gtdwna szpitala posiada konstrukcje nosng szkieletowa w uktadzie poprzecznym z
zastosowaniem stupéw zelbetowych. Sciany zewnetrzne wypetniono lekkim betonem, $ciany dziatowe
wykonano z cegty dziurawki lub pustakéw z klasycznym tynkiem cementowo-wapiennym.

e Stropy miedzy kondygnacyjne wykonano jako prefabrykowane typu DZ-4.

e Dach z ptyt prefabrykowanych korytkowych krytych papa.

e W czesci szpitala obecnie sg zainstalowane sufity podwieszane z pustg przestrzenig ok. 40cm na ciggi
kablowe.

Strefy pozarowe zostang do siebie oddzielone sciang oddzielenia przeciwpozarowego posadowiong w pionie od
fundamentu do przekrycia dachu budynku.

Celem inwestycji jest poprawa warunkow bytowych pacjentéw i warunkow pracy dla personelu medycznego.

ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH W BUDYNKU:

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i remontu wykonany na podstawie projektu technologii
medycznej.

Przedsiewziecie, polega na przebudowie i remoncie 2 pietra w budynku gtéwnego w nastepujgcym zakresie:
- utworzenie w wiekszosci sal t6zkowych dla pacjentéw z tazienka,

- wymiana stolarki drzwiowej,

- modernizacja i przystosowanie powierzchni na potrzeby Sali Intensywnej Terapii;

- montaz sufitéw podwieszanych;

- wymiana warstwy wykonczeniowej posadzki;

- naprawa tynkéw i malowanie;

- montaz fartuchow zabezpieczajgcych przy umywalkach i pomieszczeniach sanitarnych;

- montaz systemu wentylacji i klimatyzacji i gazow medycznych;

- wymiana catego pionéw . Nalezy uwzgledni¢ naprawe obuddéw piondw na parterze po wymianie catego pionu;
- wymiana instalacji elektrycznej.

1l. Odlegtosci od innych obiektow.

W odlegtosci ok. 30 m od przedmiotowego obiektu wystepuje inny budynek szpitala, ktdry nie jest potgczony z
budynkiem gtéwnymi szpitala.

Il. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
Nie przewiduje sie wystepowania materiatow niebezpiecznych pozarowo. Nie dotycz.

IV. Przewidywana wielkosc¢ gestosci obcigzenia ogniowego { Qd }.
W czesci techniczno-gospodarczej przewiduje sie mozliwos¢ przechowywania materiatéw palnych w ilosci
nie przekraczajgce 500 MJ/m?. Nie dotycz.

V. Klasyfikacja budynku z uwagi na funkcje uzytkowe z przewidywang liczbg oséb w budynku.

Budynek posiada funkcje szpitalng, przeznaczong do uzytku przez ludzi o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie. Budynek dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wdozkach
inwalidzkich. W budynku nie beda wystepowaty pomieszczenia z mozliwosciag przebywania jednoczesnie ponad
50 os6b.

Przewidywana liczba oséb na w modernizowanej czesci jest nastepujaca:
- 3 lekarzy

- 8 pielegniarek, salowych.

- 50 pacjentéw

- osoby odwiedzajgce

W sumie okoto 92 osoby

Kategoria zagrozenia ludzi;
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Projekt zaktada wydzielenie modernizowanej czesci jako dwie strefy pozarowe.
Budynek z uwagi na swojg funkcje uzytkowania zakwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLII.

VI. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen oraz stref zewnetrznych zagrozonych
wybuchem. Nie przewiduje sie skladowania i przerabiania materiatéw niebezpiecznych pozarowo.
W czesci techniczno-gospodarczej przewiduje sie mozliwo$¢ przechowywania materiatéw palnych w ilosci

nie przekraczajgce 500 MJ/m?2.

VII. Podziat budynku na strefy pozarowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla tego typu budynku wynosi 3500m?2.
Klatki schodowe wydzielone pozarowo od pozostatej czesci budynku drzwiami El 30 S200 i Sciang REI60.

Modernizowana 2 pietro bedzie stanowi¢ oddzielng strefe pozarowa. Oddzieleniem zasadniczych czesci
bedzie $ciana oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 120. Sciana ta
posadowiona jest na fundamencie i dochodzi do przekrycia dachu budynku i zamknieta stropem R60.

VIII. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych.

Przyjmujac kategorie zagrozenia ludzi ZL Il oraz grupe wysokosci, jako Sredniowysoka ustala sie dla catego
budynku klase odpornosci pozarowe;j - ,,B”.

Wymagania w zakresie odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw budowalno —
konstrukcyjnych przedstawiono w ponizszej tabeli.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

odpornosci

pozarowej

budynku
gtéwna konstrukcja stropy $ciana Sciana Przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu?
nosna

"B" R 120 R 30" REI 60 El 60 El 30 RE 30°

* par. 219 ust. 2 WT przewiduje aby poddasze uzytkowe przeznaczone na biura byto oddzielone od palnej
konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami w klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60.

W $cianach zewnetrznych budynku wielokondygnacyjnego nalezy stosowaé pasy miedzy kondygnacyjne o
szerokosci minimum 0,8 m lub rozwigzania réwnorzedne.

W przypadku wystepowania przepustéw instalacyjnych o $rednicy powyzej 4cm w elementach obudowy
ewakuacyjnej klatki schodowej i korytarza, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej minimum
EI60 lub REI60, przepusty te powinny posiadac klasg odpornosci ogniowej EI60.

IX. Warunki ewakuacji.

Przewidywana liczba os6b w modernizowane;j strefie do 61 oséb.

e Drogiiwyjscia ewakuacyjne.

Z kazdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w budynku zapewni sie odpowiednie warunki ewakuacji,
ktére umotzliwiajg szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrozonej lub objetej pozarem, dostosowane do
liczby i stanu sprawnosci oséb przebywajgcych w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiardw.

Z remontowanej kondygnacji na zewnatrz budynku prowadzi¢ bedzie droga ewakuacji przez korytarze i
istniejgce klatki schodowe, ktéra bedzie wydzielona przeciwpozarowo i zabezpieczona przed zadymianiem.
Dtugosci korytarzy nie przekraczajg 50m.
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W modernizowanej strefie korytarze beda obudowane scianami w klasie co najmniej EI30.

Kazde z pomieszczern od drég ewakuacyjnych zamkniete bedzie drzwiami. Z pomieszczen, w ktérych moze
przebywac powyzej 6 pacjentdw zapewni sie wyjscie przez drzwi otwierane na zewnatrz tych pomieszczen.
Poziome i pionowe drogi ewakuacyjne niezaleznie czy s, czy nie sg oswietlone Swiattem naturalnym beda
posiadaty awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

e Oznakowanie drég ewakuacyjnych.
Budynek nalezy oznakowac wg PN znakami ochrony przeciwpozarowej — ewakuacja, w sposob
zapewniajacy dostarczenie informacji niezbednych do ewakuacji.

Oznacza to, ze oznakowac nalezy;

- pionowe drogi ewakuacyjne,
- wyjscia ewakuacyjne z budynku

X. Wystrdj wnetrz.

Zabrania sie stosowania w budynku do wykoniczen wnetrz materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
W przypadku stosowania materiatdow wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnosci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wtasciwosci
okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby wtékiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteridw:
1)ti=4s,
2)ts<30s,
3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepujg ptonace krople.
Wyktadziny podtogowe, oktadziny scienne na drogach ewakuacyjnych powinny by¢ co najmniej trudno zapalne
za$ okfadziny sufitowe ( sufity podwieszone) — niezapalne, nie kapigce i nie odpowiadajgce pod wptywem
ognia.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone przewody ogrzewcze,
wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

XI. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH .
e Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane a takze aby przechodzity przez przegrody w sposdb
umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych
powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku
pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej. W
przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji.

Maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynku powinny by¢ wydzielone $cianami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej El 60 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30; nie dotyczy to
obudowy urzadzen instalowanych ponad dachem takiego budynku.

e Instalacja elektroenergetyczna.
Budynek nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Powinien on by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do budynku lub gtéwnego przytgcza sieciowego i
odpowiednio oznakowany.
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Wytgczenie napiecia w budynku za pomoca przeciwpozarowego wytgcznika pradu nie moze pozbawi¢ zasilania
urzadzen i instalacji przeciwpozarowych tj. urzadzenia stuzgcego do usuwania dymu z ewakuacyjnych klatek
schodowych.
Przewody i kable elektryczne oraz Swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej ,,zespotami
kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania rzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej,
powinny zapewniac ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do
uruchomienia i dziatania urzadzenia.
Ocena zespotow kablowych w zakresie ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu, z
uwzglednieniem rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu mocowania do niego, powinna by¢ wykonana
zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania odpornosci ogniowe;j.
Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, oSwietlenia awaryjnego i tacznosci powinny
miec¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzgdzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej
Normy dotyczgcej metody badan palnosci cienkich przewodow i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w
obwodach zabezpieczajgcych.
Zespoty kablowe powinny byc¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie, o ktérym mowa
powyzej, nie nastgpita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana
oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia.
e Instalacja odgromowa.

Budynek wymaga ochrony odgromowej — podstawowej zgodnie z polskimi normami dotyczacymi ochrony
odgromowej obiektéw budowlanych — ISTNIEJACY, bez zmian

e Instalacja grzewcza - Wezet cieplny — ISTNIEJACY, bez zmian

Xil. DOBOR URZADZEN PRZECIW POZAROWYCH DOSTOSOWANY DO WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW O OCHRONIE
PRZECIWPOZAROWEI | Z PRZYJETEGO SCENARIUSZA ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU.

Budynek charakteryzuje w szczegdlnosci mozliwo$é zagrozenia ludzi. Budynek zaprojektowano w ten
sposdb aby przebywajgcy w nim ludzie mogli szybko i bezpiecznie sie ewakuowaé. W tym celu zaprojektowano
budynek o odpowiednio bezpiecznej konstrukgji tj, w klasie ,,B” odpornosci pozarowe;.

Wydzielono i zabezpieczono przed zadymieniem ewakuacyjng klatke schodowa w budynku.

Teoretycznym modelem dziatan organizacyjno-technicznych przy zatozeniu wybranego scenariusza pozaru jest
nastgpujacy;
- wykrycie i lokalizacja pozaru przez cztowieka,
- zaalarmowanie o zagrozeniu oséb poprzez nadawanie ustnych komunikatow,
- zaalarmowanie jednostek ratowniczych przy uzyciu telefonu,
- automatyczne uruchomienie urzadzenia do usuwania dymu z ewakuacyjnej klatki schodowej, w
przypadku jej zadymienia,
- ewakuacja ludzi przy wykorzystaniu oznakowanych znakami bezpieczenstwa drég ewakuacyjnych na
zewnatrz budynku,
- podjecie dziatan ratowniczo-gasniczych przez pracownikéw przy uzyciu gasnic, a w dalszej kolejnosci
przez stuzby ratownicze.
Biorgc pod uwage ocene zagrozern wystepujgcych w budynku oraz  warunki techniczno — budowlane
oddziatywujace na model zatozonych dziatarh w petni uzasadnionym jest przyjecie wytgcznie takich urzadzen
przeciwpozarowych i biernych zabezpieczeniach przeciwpozarowych, ktére wynikajg wprost z przepiséw
normatywnych. Stad w projektowanej jak i istniejgcej czesci budynku przewiduje sie lub zastosowano :

Urzadzenia przeciwpozarowe:

Budynek zostanie wyposazony w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

- instalacja oswietleniowa ewakuacyjna na drogach ewakuacyjnych korytarze, klatki schodowe

- instalacje wodociggowa przeciwpozarowg z hydrantami 25,

- urzadzenia stuzace do usuwania dymu z klatek schodowych, uruchamiane samoczynnie za pomoca systemu
wykrywania dymu,

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Urzadzenia przeciwpozarowe winny by¢ wykonane zgodne z projektami uzgodnionymi przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia ich uzytkowania jest przeprowadzenie
odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowosc¢ ich dziatania.



LMD-InvestLukaszDymura < M
ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo | n

tel. 505256154, NIP 5882088004 VES 1-

XIIl. GASNICE - ROZMIESZCZENIE.

W budynku nalezy stosowac nastepujgce zasady wyposazenia i rozmieszczenia w gasnice:

Budynek w czesci objetej opracowaniem wyposazony bedzie w odpowiednig ilos¢ gasnic. Zgodnie z
wymaganiem nalezy zapewni¢ ilo$¢ masy $rodka gasniczego 2kg lub 3dm? (zawartego w gasnicach) na kazde
100m? powierzchni strefy pozarowe;.

Przy rozmieszczeniu gasnic nalezy pamietac aby;

- gasnice umieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wejsciach i klatce schodowej, przy
przejsciach, przy wyjsciach na zewngatrz pomieszczen,

- gasnice umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta
(piece, grzejniki),

- do sprzetu zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1m,

- odlegtos$¢ dojécia do gasnic nie powinna by¢ wieksza niz 30 m,

- oznakowanie miejsc usytuowania gasnic bylo zgodne z Polskg Normg PN-92/M.-01256/01 Znaki
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

XIV. ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU.

Dla budynku przyjeto, jako wymodg ilos¢ Wody do zewnetrznego gaszenia pozaru 20dm3/s wydajnosé
wodociggu Niezbedng ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniajg istniejgce hydranty
rozlokowane na terenie dziatki oraz ulicach okalajgcych dziatke szpitala.

XV. DROGI POZAROWE.

Do przedmiotowego budynku jest wymagana droga pozarowa.

Dojazd do budynku, o kazdej porze roku, drogg o utwardzonej i odpowiednio wytrzymatej nawierzchni -
umozliwia ulica Piotra Skargi.

13. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Wtasciwosci cieplne projektowanych przegréd zewnetrznych i wewnetrznych wtasciwosci
wspotczynnikow przyjeto zgodnie z obowigzujgcymi normami. Ze wzgledu na historyczny charakter elewacji
brak mozliwosci zmiany wtasciwosci cieplnych Scian istniejgcych.

Zapotrzebowanie na wode pitna ok. 100 I/d dla jednego uzytkownika. Scieki odprowadzane beda do miejskiej
kanalizacji sanitarne;j.

Emisja zanieczyszczen gazowych - w granicach normy, zanieczyszczenia pytowe, ptynne izapachowe
nie wystepuja.

Odpady state - Odpady ( ok. 2.8 dm3/db/osobe) nalezy gromadzi¢ w przeznaczonych do tego
pojemnikach, opréznianych okresowo przez koncesjonowany zaktad oczyszczania.

Hatas - Nie przewiduje sie emisji hatasu, wibracji, a takze promieniowania.

Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposdb jego posadowienia nie wptywa
negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

14. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzenne;j i
Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

15. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZE)
Teren inwestycji znajduje sie poza obszarami zagrozonymi osuwaniem sie mas ziemnych oraz poza
obrebem terendw gorniczych i wptywu eksploatacji gérnicze;j.

16. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

W ramach inwestycji nie przewiduje sie zmiany w izolacyjnosci budynku. Przedsiewziecie odejmuje remont
wewnatrz budynku na jednej kondygnacji. Dotychczasowa charakterystyka energetyczna budynku nie ulegnie
zmianie.
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17. ZAGOSPODAROWANIE TERENU, INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Planowany remont nie wptywa na zmiane dotychczasowego zagospodarowania terenu. Gabaryty budynku
gtéwnego (szerokosé, dtugosé, wysokosé, powierzchnia zabudowy, kubatura) nie ulegna zmianie.

Obszar oddziatywania obiektu i ucigzliwo$¢ projektowanego przedsiewziecia zamknie sie w granicach
dziatki, na ktérym znajduje sie remontowany budynek.

W mysl znowelizowanego Art. 20 pkt.1 Prawa budowlanego, od 28 czerwca 2015 r. do
obowigzkéw projektanta nalezy okresdlenie obszaru oddziatywania obiektu. Art. 3 pkt 20 Ustawy w nastepujacy
sposoéb definiuje obszar oddziatywania obiektu: nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

WPLYW NA SASIEDZTWO ODDZIAtYWANIA PRZEZ BUDYNEK OBJETY ZAKRESEM OPRACOWANIA

Projektowana przebudowa wnetrza budynku nie wykracza poza obrys istniejgcych $cian zewnetrznych.
Oddziatywanie budynku nie zmienia sie.

WNIOSKI Z ANALIZY PRZEStANIANIA | ZACIENIANIA:

— zgodnie z uwarunkowaniami wynikajgcymi z ogélnych przepisdow techniczno budowlanych, ktére regulujg
warunki lokalizacji i realizacji inwestycji (§13, §60) - dla terenéw objetych analizg w zakresie istniejgcego
zainwestowania nie nastepuje zmiana warunkdéw uzytkowania, w sposdb zasadniczy zmieniajgca istniejgcy
standard uzytkowy;

— po realizacji planowanej inwestycji na sasiednich dziatkach, bedzie mozliwe uzyskanie warunkéw
zabudowy o parametrach wifasciwych dla rejonu lokalizacji.

ANALIZA UWARUNKOWAN FORMALNO-PRAWNYCH OBEJMUJACA PRZEPISY TECHNICZNO BUDOWLANE
ORAZ POZOSTALE PRZEPISY, KTORYCH UNORMOWANIA MOGA MIEC WPLYW NA OKRESLENIE OBSZARU
ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn. zmianami)
pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajac
ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art. 3
pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdZn. zmianami)
odniesienia szczegdtowe do przepisu:

Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki budowlanej

WNIOSKI:
Po powyzszej analizie uwzgledniajgcej przepisy, ktore mogtyby wprowadzi¢ jakiekolwiek ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym w zabudowie nieruchomosci znajdujgcych sie w otoczeniu terenu inwestycji i na ich
podstawie wyznaczono obszar oddziatywania inwestycji ktéry obejmuje dziatki teren szpitala. Po
przeprowadzonej analizie, stwierdza sie, ze obszar oddziatywania przedmiotowego budynku zlokalizowanego w
miejscowosci Grdjec na dziatce szpitala nie ma negatywnego wptywu na jego otoczenie i nie wykracza poza jej
granice.

Obszar oddziatywania zostat okreslony na podstawie przepiséw powszechnie obowigzujgcych
zawierajgcych regulacje odnoszace sie do odlegtosci obiektdw i urzgdzen budowlanych od innych obiektow
i granic nieruchomosci.

Zgodnie z interpretacjg Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego (m.in. pismo DPR/MK/1/023/1534/03 z dnia
11 listopada 2003r.) podstawa do przeprowadzonej analizy stanowity akty prawne, ktére mogg wprowadzac zwigzane z
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu takie jak:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

2. Inwestycja nie jest sprzeczna z zapisami Ustawy Prawo Budowlane.

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowania;
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4.  Wszystkie roboty zwigzane z planowang inwestycjg uzgodniono z zarzadca drogi.

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
opowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie;

6. Projektowana budowa obiektu spetnia wymagania odlegtosciowe do sieci i instalacji gazowych.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

8. Przedmiotowa budowa budynku jest zgodna warunkami technicznymi.

9. Projektowana budowa nie powoduje przestaniania obiektéw sgsiadujacych, w ktérych znajduja sie pomieszczenia
przeznaczone na staty pobyt osdb.

10. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych;

11. Projektowany budynek zlokalizowany jest w odlegtosci wiekszej niz 6m od drég, ulic. (art.43,pkt.1).

12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska;

13. Przedmiotowa inwestycja nie wptywa negatywnie na Srodowisko oraz nie jest sprzeczna z zapisami ustawy o ochronie
Srodowiska.

14. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie sktadowania odpadéw, wydane na
podstawie art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach;

15. Na terenie nieruchomosci nie projektuje sie sktadowisk odpaddow.

16. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne;

17. Planowana inwestycja nie narusza przepiséw Prawa wodnego.

Reasumujac przedmiotowa inwestycja objeta zakresem niniejszego opracowania nie narusza przepisow ujetych w
powyzszych ustawach i rozporzadzeniach.

18. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robdt nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektows, sztuka budowlang, aktualnie obowigzujgcymi
przepisami, pod nadzorem 0s6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia oraz zgodnie
z zasadami BHP.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiadaé niezbedne swiadectwa i atesty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz posiadac znak bezpieczenstwa.

Wykonawca na zastosowane materiaty i urzadzenia powinien posiada¢ wymagane aprobaty techniczne dopuszczajgce
do stosowania w budownictwie lub w ochronie przeciwpozarowe;j.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed przystgpieniem do prac budowlanych.

AUTORZY OPRACOWANIA:

Branza

ARCHITEKTURA:

Projektant

mgr inz. arch. Monika Borowska-Biatek

Nr upr. PO/KK/336/2010

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. tukasz Dymura

Nr upr. POM/0214/POOE/12

Sprawdzajacy

mgr inz. arch. Anna Rubczak

upr.nr 549/PO0OKK/2013

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

KONSTRUKCIA: Nr upr. POM/0125/POOK/11 mgr inz. Piotr Krefta
Do projektowania bez ograniczer w specjalnosci nr upr. POM/0116/POOK/08
konstrukcyjno-budowlanej Do projektowania bez ograniczent w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
mgr inz. Arkadiusz Burnicki
SANITARNA: Nr upr. POM/0227/P0O0S/10 mgr inz. Jakub Otta
do proj. bez ogr. w spec. instalacyjnej Nr upr. POM/0005/PWBS/17
w zakresie sieci, instalacji i urz. cieplnych, went., do projektowania w spec. instalacyjnej
gaz., wod. i kan. w zakresie sieci, instalacji i urz. cieplnych, went., gaz.,
wod. i kan. bez ograniczen
ELEKTRYCZNA: mgr inz. Michat Hanowicz

mgr inz. Dawid Zylinski

do proj. bez ogr. w specj. w zakresie sieci, instalacji ~ Nr upr. POM/0220/POOE/12
urz. elektrycznych i elektroenergetycznych do proj. bez ogr. w specj. w zakresie sieci, instalacji urz.
elektrycznych i elektroenergetycznych
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Gdansk 25.10.2021

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW i SPRAWDZAJACYCH

Oswiadczamy, ze projekt ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

,PRZEBUDOWA ODDZIAtU CHOROB WEWNETRZNYCH Z PODODDZIALEM
INTENSYWNEGO NADZORU KARDIOLOGICZNEGO W POWIATOWYM CENTRUM
MEDYCZNYM W GROJCU".

przy ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grdjec na dziatce nr 1405/4
wraz z instalacjami wewnetrznymi zostat opracowany w sposéb zgodny z wymaganiami

ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia

budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza

KONSTRUKCIJA:

SANITARNA:

ELEKTRYCZNA:

ARCHITEKTURA:

Projektant

mgr inz. arch. Monika Borowska-Biatek

Nr upr. PO/KK/336/2010

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej

mgr inz. tukasz Dymura

Nr upr. POM/0125/PO0OK/11

Do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

mgr inz. Arkadiusz Burnicki

Nr upr. POM/0227/PO0S/10

do proj. bez ogr. w spec. instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urz. cieplnych,
went., gaz., wod. i kan.

mgr inz. Michat Hanowicz

Nr upr. POM/0214/POOE/12

do proj. bez ogr. w specj. w zakresie sieci,
instalacji urz. elektrycznych i
elektroenergetycznych

Sprawdzajacy

mgr inz. arch. Anna Rubczak

upr.nr 549/POOKK/2013

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. Piotr Krefta

nr upr. POM/0116/POOK/08

Do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane;j

mgr inz. Jakub Otta

Nr upr. POM/0005/PWBS/17

do projektowania w spec. instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urz. cieplnych, went.,
gaz., wod. i kan. bez ograniczen

mgr inz. Dawid Zylinski

Nr upr. POM/0220/POOE/12

do proj. bez ogr. w specj. w zakresie sieci,
instalacji urz. elektrycznych i
elektroenergetycznych
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

l.dz. 1056/1/POOIA/10 Gdansk, dnia 27.12. 2010 r.
sygnatura akt: PO/KK/366/2010
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.),art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr
5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art.104 i
art. 107 § 11 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani
mgr inz. arch.  Monika Krystyna Borowska-Biatek

imie ojca: Mirosfaw, data urodzenia: 1980.03.17.
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie za

posrednictwem organu, ktory wydat decyzje ti. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Cztonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Czlonek Czlonek
Komisji Komisji Komisji Komisji Komisji Komisji
I~ Vool i 1
C@O e e ( "
Elzbieta Ramuald Cieluch Joanna Daniela Milan- Barbara Antoni
Zdunkowska- Weiorka - Konat Konopka Wilemborek Wolanski
Mréz

1. Strona (wnioskodawca): Monika Krystyna Borowska-Bialek, 80-123 Gdarisk, Maryli 52

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru os6b posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP.

3. aa

80-836 Gdanisk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 -00028 Konto: PKO BP SATIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Monika Krystyna Borowska - Biatek
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/366,/2010,

jest wpisana na liste cztonkdéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: PO-1161.

Cztonek czynny od: 08-02-2012 .

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady I[zby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1161-EES8E-EFB2-Y81D-C613

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kantaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0540 Gdansk, dnia 19 czerwca 2013 .

DECYZJA nr 549/POOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4! ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), art. 11124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach
zawodowych architektow, inZynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

stwierdza sig, ze
Pani
mgr inz. arch. Anna Patrycja Rubczak
urodzona w dniu 22.03.1977 r. w Bydgoszczy

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnos$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie wnosi sie
za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni'od dnia doreczenia decyzji.

Czionkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Cztonek Czlonek Cztonek
Komisji Komxsu KOITIIS]I |sp Kom|sp Komisji
i
W= Wb A
Elzbieta Romual Cleluc Joanna Daniela Milan- rbara Antoni
Zdunkowska- Weiorka - Konat Konopka Wilemborek Wolanski
Mréz \
Otrzymuja;

1. Strona (wnioskodawca): Anna Patrycja Rubczak, 83-010 Straszyn, Kwiatowa 80/8

2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP.

3. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hitp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SATIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Patrycja Rubczak
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 549/PO0OKK/2013,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO=1261.

Czlonek czynny od: 10-07-2013 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-09-2021 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1261-637Y-EY2B-E22Y-DFBB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www ,izbaarchitektow,pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP,
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BOMOROKA OKREGOWA

1E0A l.'\z.ii»liil-ll}\'l_' BULOWNRICT WA

f;ﬂ) 840 ‘%"e“|'_"’§‘€§‘_‘;,??ﬁ'.“‘§3§i@"-'}" a4 Gdansk, dnia 13 czerwea 2011 r.
Fax 568-301-44-08

syg. akt. 121/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ftekst jednolity Dz, U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15,
§ 17 ust, 1 pkt 1 rozporzadzenia Minisira Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego J/t.j. Dzl 2z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ MATEUSZ DYMURA
magister inzynier
urodzony dnia 29.01.1984 r. w Wejherowie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0125/POOK/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegolowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreflony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsé.
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Pan Lukasz Mateusz Dymura upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

IL. Na podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
{Dz. 1. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia ninicjsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
ninicjszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-
budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskie] lzby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowe [zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

OWEJ Foamisji Kwalifikacyjne

dIU ni. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Kom g alifikacyjnej

¥ Zbigniew Drewnowski

Otrzymujg:

I.Pan Lukasz Mateusz Dymura

84-200 Wejherowo, ul. Rogali 13
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4aa

b2
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ZV4-H9K-XR] *

Pan tukasz Mateusz Dymura o numerze ewidencyjnym POM/B0/0224/11

adres zamieszkania ul. Rogali 13, 84-200 Wejherowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdéw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Pelskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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POMORSKA OKRI}_(,—K_)WA
iZBA INZYNIBROW DUDOWNIGTWA '
£0-840 Gdafisk, ul. Sﬁw‘:ciao':;ﬂn; A3/44
@l (538 S01-44-98 Guarisk, dnia 10 czerwea 2008 .
syg. aki 252/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych
architektoéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U). 7 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust, 3,
art.13 usti pkt I, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnis 07 lipea 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1 rozpormdzonia
Ministra Transportu § Budownictwa 7 dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzicinych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr §3 poz. 378, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu posigpowania
administracyjnego /ij. Dz.tJ. 7z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, Ze:

Pan PIOTR JAROSLAW KREFTA

migister inZzynier
wrodzony dnia 17.10.1976 r. w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0116/POOK/08

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calofei zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasaduienia decyzji. Zakres nadanych uprawnie budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjoej Polskicj Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawic, za posrednictivem Pomarskie] Okregowej Izby In2ynieréw Budownictwa w
terminie 14 dii od daty jei dorgczenia.
Sktad orzekajyey Okregowej Komidji Kwalifikneyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowej Kofhifi Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
2] Komisii Kwaljfikacyjne

CZLONEK

O wej K i Kwalifikacyjnej
W am———
mowit Suligowski
Otzymujy:
1.Pan Piotr Jarostaw Krefta
R4-200 Wejherowo, ul. Polna 3/11
2.0kregown Rada [zby

3.Gidwny lnspektor Nadzora Budowlanego
4.ia
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Pan Piotr Jaroslaw Krefta upowainiony jest do:

I. Na podstawie art.i2 ust.i pki 1, art. 13 wust. 4 ustawy Prawe budowlane,
w specjainosci konstrukeyvino-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli fechnicznej ufrzymania obiektéw budowlanych.

. Na podstawie § 15 i 17 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzelnych funkeji technicznych w
budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia ninigjsze
uprawniajg do

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnodei
niniejszych uprawnien,

2) projektowania  obiektu hudowianego w zakresie sporzadzania  projekiu
architektoniczno-budowlanego w odnicsieniu do konstrukeji obiektu.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-VCH-Y7B-RH9 *

Pan Piotr Jarostaw Krefta o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0385/08

adres zamieszkania ul. Polna 3/11, 84-200 Wejherowo

jest cztonkiem Pomorskiej Qkregowej lzby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-02-28,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZynierdow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomeca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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FOMQRLFEA ORREGOWA
IZBA INEYLIEROW BUDOWNICTWaA
20 B0 Gdamsk, ul. Swislols fska 43744
L4 Tel 55-324-89-77

Fax 53-301-44-98

Gdansk, dnia 30 grudnia 2010 1,

syg. akt 421/POM/OKEK/ LD

DECYZJA

-

Nu podstawie art. 24 ust.] pkt 2 wstawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /Dz 1. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zim, art. 12 ust. 3, art.13 ost.1 pkt 1, art. 14 wsi. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane fiekst jednolity Da, UL 2 2000 . Nr 156, poz. 1118 e zm, § 6 pkt 10 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transporte i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawic samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie /Drz. 1. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, e
zm.f oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /). Dz, 2 2000 r, Nr 98, poz. 1071 ze
am.f

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inkynierdw Budownictwa
stwierdza, 7e:

Pan ARKADIUSZ PIOTR BURNICKI
magister indynier
wrodeony dnia 26.11.1973 r. w Olsztynie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewideney jny: POM/227/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w speejalnoSei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyeh i Kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwinzku 2 uwzglednieniem w calodei zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie

od uzasadnienia decyzji., SzczegMowy zakres prac  projektowych objetych  uprawnieniami
budowlanymi zostal okredlony na diugiej stronie decyzji | stanowi jej integralng cogsc.
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Pan Arkadiusz Piotr Burnicki w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest'du':

IT.

Na podstawie art. 12 ust. 1 phkt 1, art. 13 ust. 4 wstawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjne] wo zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnveh, gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyinych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Na podstawie § 15 i § 23 wst. 1 rozporzadeenia Minisira Transporfu |
Budownictwa z dnia 28§ kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm..
uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1} do sporzgdzania projektuy zagospodarowania dezialki lub terenu, w zakresie
specjalnodel ninigjszych uprawnien

2) projektowania obicktu budowlanego zwigzanege z obicktem budowlanym,
taliim jale: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe |

kanalizacyjne, z doborem whasciwych urzgdzen w projekeie budowlanym.

Pouczenie

Od ninigjsze] decyzp stuiy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Tzby [Ingynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrezowej Komisji Kwalifikacyinegj Pomorskie] Okrggowe] [zhy
Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Orzymujg:

Sklad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRIEWODNICZACY

Dkwej Koamisji §t1-aliﬁkac:-jnc_1

drini. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okrepowej Komisj

mgr in igniew Drewnowski
v
CEZL 'I;teﬂ EK
Okrggowe] Komig hK\:‘g‘-jl'lknc}]nl.:_i

dr ini. I'h;h-l/re'ﬁz. gsolowski

A
&

I.Pan Arkadiusz Piotr Burnick:

B3-U0 Starogard Gdaski, wl, Kopernika 1556
2.0krggowa Fada lzby

3Glewny Inspektor Nadzoru Budowlancgo

da'a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-R57-1J6-CMX *

Pan Arkadiusz Piotr Burnicki o numerze ewidencyjnym POM/1S/0044/11

adres zamieszkania ul. Kopernika 15/6, 83-200 Starogard Gdanski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4e pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z doia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz U. 7 2016 ., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przvgotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomarskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Jakub Bartosz Otta
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 11.10.1989 r. w Tezewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0005/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

‘UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zgdania strany, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



LMD-InvestLukaszDymura < Mb
I'n

ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo Ves 1_
tel. 505256154, NIP 5882088004

Pan Jakub Bartesz Otta upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 31 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. 1.
22016 r, poz. 290 ze zm.), W specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczefi do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wylwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
Il. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 1. w sprawie samodzielnych lunkeji technicznych w budownictwie
(Dz.U. 22014 r. poz. 1278) uprawnicnia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospadarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosei
nini¢jszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stizy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
RBudownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskicj Okregowej Izby
Inzynieraw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

}
ZASTEP'CA PRZEXWODNICZACEGO
Okregowej K /rhisji Kwalifikacyjnej

/r’ / g .
:'—L'MQ[‘
%Iowski

dr inz/Marek We

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komisji Mwali jngj

mgr inz. i Malinowski

CZLONEK
Okrggowej isji Kwalifikacyjnej

. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Jukub Bartosz Otta

ul.Pétnocna 18.83-260 Kaliska
2.Okregowa Rada Izby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-FIF-FHA-AQR *

Pan Jakub Bartosz Otta o numerze ewidencyjnym POM/I1S/0365/17

adres zamieszkania ul.P6tnocna 18, 83-260 Kaliska

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-19 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POMORCKA OKREGOWA
1ZBA INZYsIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul, Swigtojuniska 43/44
o) Tel. 58-324-89-77

Fee BReR01-0408 Gdansk, 27 grudnia 2012 r.

syg. akt 237/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, z¢

zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MICHAL HANOWICZ
magister inzynier
urodzony dnia 18.04.1984 r. w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0214/POOE/12

do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegolowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czes¢.
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Pan Michal Hanowicz upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
1 elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawic § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578. ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki Iub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obicktem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i1 urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym Kkolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sicci
trakeyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregawej Komisji Kwalifikacyjnej

r inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji ifikacyjnej

igniew Drewnowski

Otrzymuja:

1.Pan Michal Hanowicz

84-200 Wejherowo. ul. Nanicka 8 m.12
2.0kregowa Rada 1zby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
POM-JAS-BD2-PTN *
Pan Michat Hanowicz o numerze ewidencyjnym POM/IE/0041/13
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j,
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.
Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2022-01-20 12:24:39 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.
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POMORIKA OKREGOWA
1ZBA 1N2¥alZROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdaisk, ul. Swietojufiska 43/44
) Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98 Gdansk, 27 grudnia 2012 r.

syg. akt 27/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodewych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan DAWID MILOSZ ZYLINSKI
magister inzynier
urodzony dnia 11.07.1983 r. w Wejherowie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0220/POOE/12

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na pedstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okre$lony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgs¢.
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Pan Dawid Milosz Zylinski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ustl pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elekiroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
U. 22006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnodci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obicktem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kyvalifikacyjnej

dr|inz. Leszek Niedostatkiewicz

CEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji ifikacyjnej

Otrzymujg:

1.Pan Dawid Milosz Zylifiski

84-230 Rumia, ul. Topolowa 38
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-UZI-2A7-KLE *

Pan Dawid Milosz Zylifiski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0037/13

adres zamieszkania ul. Topolowa 38, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostate wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

NR RYSUNKU TEMAT RYSUNKU SKALA
M-01 Lokalizacja inwestydji 1:500
o1 Inwentaryzacja 2 pietra 1:100
A-01 Wyburzenia — Rzut 2 pietra 1:100
A-02 Budowlany — Rzut 2 pietra 1:100
A-03 Technologia — Rzut 2 pietra 1:100
A-04 Przekroj A-A, 1:100
A-05 Kolorystyka posadzki — Rzut 2 pigtra 1:100
A-06 Rzut Kolorystyka $cian 1:100
A-07 Kolorystyka wykoriczenie $cian 1:50
A-08 Kolorystyka toalety i tazienki, przyktad 1:50
A-09 Zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej 1:100
A-10 Zestawienie witryn szklanych ALU 1:25

AUTORZY OPRACOWANIA:

Branza Projektant Sprawdzajacy

ARCHITEKTURA:

mgr inz. arch. Monika Borowska-Biatek

mgr inz. arch. Anna Rubczak

Nr upr. PO/KK/336/2010

KONSTRUKCIA: mgr inz. tukasz Dymura

SANITARNA:

gaz., wod. i kan.

ELEKTRYCZNA: mgr inz. Michat Hanowicz

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

Nr upr. POM/0125/POOK/11
Do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

mgr inz. Arkadiusz Burnicki

Nr upr. POM/0227/PO0S/10

do proj. bez ogr. w spec. instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urz. cieplnych, went.,

Nr upr. POM/0214/POOE/12
do proj. bez ogr. w specj. w zakresie sieci, instalacji
urz. elektrycznych i elektroenergetycznych

upr.nr 549/POOKK/2013
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. Piotr Krefta

nr upr. POM/0116/POOK/08

Do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

mgr inz. Jakub Otta

Nr upr. POM/0005/PWBS/17

do projektowania w spec. instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urz. cieplnych, went., gaz.,
wod. i kan. bez ograniczen

mgr inz. Dawid Zylinski

Nr upr. POM/0220/POOE/12

do proj. bez ogr. w specj. w zakresie sieci, instalacji urz.
elektrycznych i elektroenergetycznych
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INFORMACJIA DOTYCZACA BOIZ

Stapium: | PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT:

PROJEKT

»PRZEBUDOWA ODDZIALU CHOROB WEWNETRZNYCH Z
PODODDZIALEM INTENSYWNEGO NADZORU
KARDIOLOGICZNEGO W POWIATOWYM CENTRUM MEDYCZNYM

W GROIJCU”.

UL. KS. PIOTRA SKARGI 10

05-600 GROJEC

DZIALKA NR 1405/4
KAT.XI - BUDYNKI StUZBY ZDROWIA, OPIEKI SPOLECZNEJ I

SOCJALNE]

INWESTOR: POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W GROJCU SP. Z 0.0.

ul. Ks. Piotra Skargi 10
05-600Grojec

SPIS PROJEKTANTOW:

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT

PODPIS

mgr inz. arch. Monika Borowska-
Bialek
uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
upr. nr PO/KK/366/2010

80-180 Gdansk,
Ul. Warszawska 96/27
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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy oddziatu wewnetrznego na 2
pietrze w Powiatowym Centrum Medycznym w Grojcu.

Przedsiewziecie, polega na przebudowie 2 pietra w budynku gtéwnego w nastepujgcym zakresie:
- wymiana stolarki drzwiowej,

- modernizacja i przystosowanie powierzchni na potrzeby Oddziatu wewnetrznego

- montaz sufitdbw podwieszanych;

- wymiana warstwy wykonczeniowej posadzki;

- naprawa tynkow i malowanie;

- montaz fartuchow zabezpieczajgcych przy umywalkach i pomieszczeniach sanitarnych;

- montaz systemu wentylacji i klimatyzacji i gazéw medycznych;

- wymiana catego piondéw CO. Nalezy uwzgledni¢ naprawe obuddw piondw na parterze po wymianie
catego pionu;

- wymiana instalacji elektrycznej.

2. Zakres zamierzenia inwestycyjnego
Budynek podpiwniczony, 6-kondygnacyjny, fundamenty bezposrednie w postaci taw.
Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej.

e Bryta gtdwna szpitala posiada konstrukcje nosng szkieletowg w uktadzie poprzecznym z
zastosowaniem stupdw zelbetowych. Sciany zewnetrzne wypetniono lekkim betonem, éciany
dziatowe wykonano z cegty dziurawki lub pustakéw z klasycznym tynkiem cementowo-
wapiennym.

e Stropy miedzy kondygnacyjne wykonano jako prefabrykowane typu DZ-4.

e Dach z ptyt prefabrykowanych korytkowych krytych papa.

e W czesci szpitala obecnie sg zainstalowane sufity podwieszane z pustg przestrzenig ok. 40cm
na ciggi kablowe.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych na dziatce szpitala.
Teren kompleksu szpitalnego w ktdrego sktad wchodzi kilka budynkéw, potozony jest przy ul.
Piotra Skargi w Grdjcu. Wjazd na teren szpitalny znajduje sie od zachodu z ul. Piotra Skargi.

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
Brak.

5. Przewidywane zagrozenia, wskazanie elementéw przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych okreslajacych skale I rodzaje
zagrozen oraz miejsce I czas ich wystapienia.

Roboty impregnacyjne

Srodki impregnacyjne powinny by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z wymaganiami
producenta.

Roboty impregnacyjne powinny by¢ prowadzone z uwzglednieniem instrukcji producenta Srodkow
stuzacych do wykonywania tych robot.

Zabronione jest zblizanie sie do otwartego ognia w odziezy zanieczyszczonej impregnatem

Osoby wykonujgce roboty impregnacyjne powinny by¢ wyposazone w Srodki ochrony indywidualnej,
odpowiednie do wystep. Zagrozen, nalezy stosowac Srodki ostroznosci: rekawice ochronne, maski.
Roboty murarskie i tynkarskie

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywac z pomostéw rusztowan;
pomost rusztowania do robot murarskich powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego muru, na
poziomie co najmniej 0,5 m od jego gdrnej krawedzi.

Wykonywanie robot murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.

Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, stropach, przekryciach otworéw I niestabilnych
deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia I
opieranie sie o balustrady jest zabronione.
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Wykonywanie robdt murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone wytgcznie po uprzednim
zabezpieczeniu $cian wykopow. Jezeli stanowisko pracy do wykonania Sciany znajduje sie pomiedzy
skarpg wykopu a wznoszong $ciang, szeroko$¢ stanowiska pracy powinna wynosi¢ co najmniej 0,7 m.
Roboty zbrojarskie i betoniarskie:

Stoty warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny by¢ ustawione pod wiatami

Roboty ciesielskie i dekarskie:

Reczne podawanie w pionie dtugich przedmiotdéw, a w szczegdlnosci desek lub bali, jest dozwolone
wytgcznie do wysokosci 3 m.

Roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywac wytgcznie do wysokosci 3 m.

Roboty ciesielskie montazowe wykonuje zespét liczacy co najmniej 2 osoby.

Wszelkie prace na placu budowy by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano- montazowych oraz aktualnymi przepisami BHP.

Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie nastepujgce zagrozenia:

- upadek materiatu budowlanego lub sprzetu z wyzszych kondygnacji;

- upadek pracownikéw z wysokosci;

- pozar, zalanie, inz.;

- niewtasciwy sposdb magazynowania materiatow skutkujgcy katastrofg budowlang;

- nieodpowiednia jako$¢ uzytych materiatéw skutkujgca katastrofg budowlang;

- bledy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujgce katastrofg budowlang;

- awarie sprzetu skutkujgce katastrofg budowlang, zranieniem pracownikéw, porazeniem pradem, inz.;
- przebywanie 0sob postronnych, niezwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym, na terenie budowy.

6. Roboty rozbiorkowe

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy pracownikow oraz osob postronnych moggcych znalez¢
sie w poblizu miejsca (strefy) rozbiorki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy
wykonywaniu robot budowlanych. Teren prowadzenia zewnetrznych robét rozbiérkowych nalezy
ogrodzi¢ zgodnie z przepisami bhp, oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb
nieupowaznionych. Przy prowadzeniu robdt rozbidrkowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé
przepisow BHP i p.poz.. Zgodniez Rozporzadzeniem Ministra w sprawie bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych ( Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401 ze zm.) strefe niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w
sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Do realizacji prac rozbiérkowych zostang skierowane osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje zawodowe, przestrzegajgce wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy oraz posiadajgce
aktualne badania lekarskie i okresowe szkolenia BHP. Rozbiorki prowadzone beda zgodnie z
Wytycznymi prowadzenia prac budowlano-montazowych — Prace rozbidrkowe”, sztukg budowlang,
przepisami BHP oraz pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji prac szczegolnie niebezpiecznych.

- Szkolenie pracownikow w zakresie BHP, zapoznanie z ryzykiem zwigzanym z pracg na danym
stanowisku

- Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- Wyznaczenie nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
- Okreslenie zasad stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy I
obuwia roboczego

8. Wskazanie srodkow technicznych I organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng I sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii I innych
zagrozen.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt bud., co najmniej w
zakresie:
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- Wyznaczenia stref niebezpiecznych;

- Wykonania drég, wyjsc i przejs¢ dla pieszych;

- Urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla oséb pracujgcych na budowie;

- Zapewnienia o$wietlenia sztucznego;

- Urzadzenia skfadowisk materiatéw I wyrobdw, przewiduje sie miejsca nieutwardzone. Materiaty
budowlane bedg dostarczane na plac budowy sukcesywnie, w zaleznosci od postepu prac.

Warunki BHP:

- Systematyczne prowadzenie dziennika budowy

- Plan BIOZ ( wg DZ.U. 120/2003 POZ.1126 z dnia 23.06.2003) w sprawie informacji dotyczacej
bgzpieczer'\stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Swiadectwo jakosci wbudowanych elementéw I materiatéw

- Systematyczne szkolenie zatogi

- Wyposazenie pracownikow w osobisty sprzet BHP

- Wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy

- Kierownik budowy z uprawnieniami

- Nie nalezy prowadzi¢ prac w warunkach utrudnionej widocznosci, nadmiernego wiatru, oraz
skrajnych warunkéw atmosferycznych

- Zapewnienie dojazdu na teren budowy w celu umozliwienia szybkiej ewakuacji na wypadek pozaru,
awarii lub nieszczesliwego wypadku.

Sktadowiska materiatow, wyrobow I urzadzen technicznych wykonuje sie w Sposob:

- Wykluczajagcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobdéw I urzadzen.

- Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.

- Materiaty drobnicowe ukfada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatow.

- Stosy materiatow workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosSci nieprzekraczajgcej
10 warstw.

- Przy skltadowaniu materiatow odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz: 0,75m od ogrodzenia
lub zabudowan; 5 m — od statego stanowiska pracy. Wg wymagan okre$lonych w warunkach
technicznych producenta.

- Wykonawca jest zobowigzany do zaprezentowania materiatow, ktére zamierza wbudowaé I uzyskac
dla nich aprobate Inwestora oraz Projektanta lub kierownika budowy.

- Wykonawca winien przedtozyé wszystkie wymagane przepisami atesty i certyfikaty dotyczace
zastosowanych materiatéw.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc:

- Montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

- Utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosg;

- Stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

- Obstugiwane przez przeszkolone osoby.

- Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.
Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organdw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn I urzadzen.
- W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego
nalezy je niezwtocznie unieruchomic i odtgczy¢ doptyw energii;

- Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione. Wszelkie samowolne przerébki narzedzi sa
zabronione

Roboty na wysokosciach:
- Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci
- Otwory w stropach, na ktorych prowadzone sg roboty lub do ktérych mozliwy jest dostep
ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.
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Kierownik budowy jest obowigzany do:

- Sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych,

- przejecie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie
na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy
geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie elementami srodowiska przyrodniczego;

- prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika budowy

- zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie
budowa obiektu budowlanego w Sposdb zgodny z projektem I pozwoleniem na budowe,
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa I higieny pracy;

- wstrzymania robdt budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia
oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym wiasciwego organu, zawiadomienie inwestora o wpisie
do dziennika budowy dotyczgcym wstrzymania robét budowlanych z powodu wykonywania ich
niezgodnie z projektem;

- realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy zgtaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub
odbioru wykonanych robdt ulegajacych zakryciu badz zanikajgcych oraz zapewnienie
dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prob I sprawdzen instalagji,
urzadzen technicznych I przewoddw kominowych przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do
odbioru

- zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz
uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad.

10. Zastrzezenia i uwagi koncowe

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub
zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak petnej akceptacji badz
weryfikacji przez kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo podczas budowy).
W tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji kierownika budowy przed rozpoczeciem prac.

Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,,Planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia”, ktory powinien by¢ sporzgdzony przez kierownika budowy zgodnie z ustawg z dnia
7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r nr 106 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami). Zakres
i forme ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).
W ,,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” nalezy uwzgledni¢ wszystkie zagrozenia, takze te
wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspdlinego pozwolenia na budowe lub
wspdlnego zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych.
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