Uwagi:

1. Aparaty umiesci¢ w obudowie 2x18 montowanej obok istniejacej rozdzielnicy "TK-G2".

2. Przewody oznaczy¢ oznacznikami z adresami zwrotnymi.
3. Na elewacji umiesci¢ nazwe rozdzielnicy i tabliczke ostrzegawcza.
4. Kolorystyka przewodow:;

- przewody fazowe - czarne,

- przewody neutralne - niebieskie,
- przewody ochronne - z6to-zielone.
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Inwestycja / Lokalizacja: .
PROJEKT ,,PRZEBUDOWA ODDZIAtU CHOROB
WEWNETRZNYCH Z PODODDZIAtEM INTENSYWNEGO NADZORU KARDIOLOGICZNEGO

W POWIATOWYM CENTRUM MEDYCZNYM W GROJCU”

Inwestor:

ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600Gréjec

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W GROJCU SP.Z 0.0

Faza:
PROJEKT TECHNICZNY

|B'°”Z°: INSTAL. ELEKTRYCZNE |

Projektowaf: Nr uprawnien: Data: Podpis:

MGR’INZ. MICHAL HANOWICZ

uprwanienia budowlane do projektowania POM/OZM/POOE/U 10.2021

bez ograniczen

Sprawdzi: ) Nr uprawnien: Data: Podpis:

MGR INZ. DAWID ZYLINSKI

uprwanienia budowlane do projektowania POM/OZZO/POOE/‘\Z 10.2021

bez ograniczen

Temat rysunku: Skala: Nr rys.:
ROZDZIELNICA TK=G2 (rozbudowa) BRAK E-07
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