LMD-Invest Lukasz Dymura
ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo
tel. 505256154, NIP 5882088004
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STADIUM:

PROJEKT TECHNICZNY

TEMAT:

05-600 GROJEC

DZIALKA NR 1405/4

PROJEKT

»~PRZEBUDOWA ODDZIALU CHOROB WEWNETRZNYCH Z
PODODDZIALEM INTENSYWNEGO NADZORU KARDIOLOGICZNEGO”.
UL. KS. PIOTRA SKARGI 10

INWESTOR: | POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W GROJCU SP. Z 0.0.

05-600 Grojec

ul. Ks. Piotra Skargi 10

SPIS PROJEKTANTOW:

SANITARNA

PROJEKTANT

PODPIS

SPRAWDZAJACY

PODPIS

mgr inz. Arkadiusz Burnicki

Nr upr. POM/0227/PO0S/10
do proj. bez ogr. w spec.
instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urz.
cieplnych, went., gaz., wod. i kan.

mgr inz. Jakub Otta

Nr upr. POM/0005/PWBS/17
do projektowania w spec.
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urz. cieplnych, went.,
gaz., wod. i kan. bez ograniczen

A: CZESC FORMALNO — PRAWNA

f



SPIS ZAWARTOSCI

L.P. NAZWA POZYCJI

1. | Oswiadczenie

2. Kopia decyzji o uzyskaniu uprawnien budowlanych przez projektanta

3. Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Pomorskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa

4. Kopia decyzji o uzyskaniu uprawnien budowlanych przez sprawdzajgcego

5. Zaswiadczenie o przynaleznosci sprawdzajgcego do Pomorskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze dokumentacja projektu branzy sanitarnej pt.:

PROJEKT
»,PRZEBUDOWA ODDZIALU CHOROB WEWNETRZNYCH Z PODODDZIALEM
INTENSYWNEGO NADZORU KARDIOLOGICZNEGO”.

ul. ks. Piotra Skargi 10
05-600 Grojec
dziatka nr 1405/4
Kat. XI'"

jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie
z art. 20. ust. 4. Ustawy z dnia 7. lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.
Poz. 1202).

Projektant:
mgr inz. Arkadiusz Burnicki
upr. POM/0227/POOS/10

Sprawdzajacy:
mgr inz. Jakub Otta
upr. POM/0005/PWBS/17
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Uprawnienia i Izba Inzynierow.

FOMORLFA ORREGOWA
HBA INEYRIEROW BUDDWNILTWA
B0 B0 Gdamsk, ul. Swistoluiska 43744
iy Tel S5&-324-89-77

Fax 385-307-4d=-08

Gdansk, dnia 30 grudnia 2010 1,

syg. akt 421/POMMOKKS0

DECYZJA

.

Na podstawie art. 24 wvst.] pkt 2 wstawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektdw, ingynicrdw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. L z 2000 r. Nr 5 pez. 42, ze
zms, art. 12 ust. 3, art.13 wst.1 pkt 1, art. 14 ost. 1 pki 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz, U. = 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zin/, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawic samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie /D, UL z 2006 r. Nr 83 poz. 578, 2¢
zm. oraz arl. 104 Kodeksu postgpowania administracyinego ft.j. Dzl z 2000 r, Nr 98, poz 1071 ze
FATI

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inkynierow Budownictwa
stwierdza, 7e;

Pan ARKADIUSZ PIOTR BURNICKI
magister indynier
wrodzony dnia 26.11.1973 r. w Olsztynie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewideneyjny: PONMA227/POOS/ 10

do projekiowania bez ograniczen
w specjalnobei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyceh i Kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwinzku z uwzglednieniem w calogei Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decvzji. Szczegdlowy zakres prac  projektowyeh  objgtych  uprawnieniami
budowlanymi zostal okreélony na drogiej stronie decyzji [ stanowi jej integralng czgsé.
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Pan Arkadiusz Piotr Burnicki w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest'du':

L. Na podstawie art. 12 ust. 1 plkt 1, art. 13 ust. 4 wstawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjne] w zakresice sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projeltédw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych.

I1. Na podstawie § 15 i § 23 wust. 1 rozporzgdeenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 1. Nr 83 poz. 578, ze zm./
uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1y do sporzadzania projektu zagospodarowania deiatki lub terenu. w zakresie

specjalnodel ninlejszych uprawnien

2} projektowania obicktu budowlanego zwiazanego z obicktem budowlanym,
talim jale: sieci 1 instalacje cieplne, wentylacvine, gazowe, wodociagowe |
kanalizacyine, z doborem whasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.
Pouczenie
Od minigsee] decyzn sludgy odwolanie do Kmjowe] Komisji Kwalifikacynej Polskie) Tzby  Inaynisrdw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrepowse] Komisii Kwalifikacyinegj Pomorskie] Okregowe) [zhy
Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

FPRZEWODNICZACY

Dkwej Koimisji §t1-aliﬁkacy-jnc_1

dr|inZ. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okrepowe| Komisji

mgr in igniew Drewnowski
CEL I}’)’fr; EK
Okrggowej Komig hﬁx}'g‘-jl'lknc}]m:_i

dr ini, Ma/re'ﬁz. gsotowski

A
&
Otrzymujg:
I.Pan Arkadiusz Piotr Burnick:
B3-U00 Starogard Gdanski, vl Kopernika 1556
2.0krggowa Fada lzby
A.Glewny Inspektor Madzoru Budowlancgo
d.ala
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

POM-R57-1J6-CMX *

Pan Arkadiusz Piotr Burnicki o numerze ewidencyjnym POM/IS/0044/11

adres zamieszkania ul. Kopernika 15/6, 83-200 Starogard Gdanski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomarskiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi. )

* weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www. piiboorg.pl lub kontaktujgc sie z biurem whadciwe] Okregowe] lzby InZynierdw
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGDU

Lx. Y 4N 1= v

ﬂ;‘.- e ' - “ahe 2 A IO
Tel. 52-324-88-77, fax 56-501-46-25

.3 Gdansk, dnia 30 czerwca 2017 1.

sygn. akt. 232/POM/OKK/17

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynicréw budownictwa (t. ). Dz U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
2 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 wst. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2
dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic (Dz. U. z
2014 r, poz. 1278) i ant. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozenin egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, 2e;

Pan Jakub Bartosz Otta
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 11,10,1989 r. w Tczewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/O00S/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

‘UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Jakub Bartosz Otta upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz U.
22016 r, poz. 290 ze zm.), w specjalnodel instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczes do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi.
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
II. Na podstawic § 10§ § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia ninicjsze uprawniajg do :

1) sporzqdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresic specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi 2z obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krojowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzyniergw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej lzby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dai od daty jej dorgczenia,

Skiad orzekajycy Okregowej Komisji Kwalifikacyjunej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okrggowej Kdmisji Kwalifixacyjnej

dri

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okrggowe Komisji

CZLONEK
Okrggowe isji Kwalifikacyjnej

pypol. dr hab. in2. Ziemowit Suligowski

Otrzymujy:

1.Pan Jakub Bartosz Oua

ul Pdimocna 18,83-260 Kaliska
2.0krggowa Rada [zhy

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Badowlanego
4a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-FJF-FHA-AQR *

Pan Jakub Bartosz Otta o numerze ewidencyjnym POM/I5/0365/17

adres zamieszkania ul.Potnocna 18, 83-260 Kaliska

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-19 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inéynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi. )

* Weryfikacje poprawnodci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa,
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1 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt branzy sanitarnej pt.:
PROJEKT
»,PRZEBUDOWA ODDZIALU CHOROB WEWNETRZNYCH Z PODODDZIALEM
INTENSYWNEGO NADZORU KARDIOLOGICZNEGO?™.

ul. ks. Piotra Skargi 10
05-600 Grojec
dziatka nr 1405/4
Kat. XI"

Inwestor: POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W GROJCU SP. Z 0.0.
ul. Ks. Piotra Skargi 10
05-600 Grojec

Przedmiotem jest wykonanie projektu w nastepujgcym zakresie:
e wewnetrznej instalacji wodne;j
o wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej
e wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania
e wewnetrznej instalacji wentylacji — klimatyzacji

¢ wewnetrznej instalacji gazéw medycznych
2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany zgodnie z ustaleniami z zamawiajgcym.
Materiaty wyjsciowe do wykonania projektu:
e Ustalenia robocze z przedstawicielem Zamawiajgcego
e Obowigzujgce Normy i Przepisy
e Zlecenie Inwestora na wykonanie projektu budowlanego z br. instalacji sanitarnych

e Wizja lokalna i inwentaryzacja

3 INSTALACJA WODOCIAGOWA

3.1 Stan istniejacy
W pomieszczeniach objetych opracowaniem istniejg przybory sanitarne zasilane w

wode z wewnetrznej instalacji wodociggowej. Przewody wyprowadzone 2z piondw
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instalacyjnych. Wszystkie elementy instalacji sanitarnych do usuniecia oraz utylizacji.

Prace demontazowe oraz utylizacja materiatdw po stronie Wykonawcy.

3.2  Opis projektowanego rozwigzania

W zwigzku z nowg aranzacjg Il pietra projektuje sie nowe przybory oraz wymiane
pionéw wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji. Wymianie podlegajg wszystkie piony od piwnicy
do Ill pietra. Nowoprojektowane przybory nalezy podtgczy¢ do remontowanych pionéw
zgodnie z czescig rysunkowa.

Na kondygnacjach nie objetych opracowaniem przewiduje sie jedynie wymiane
pionéw, z uwzglednieniem wpiecia starej instalacji do nowych pionéw. Nie przewiduje sie
natomiast wymiany bezposrednich podjes¢ do przyborow.

3.3 Przewody instalacji wodociggowej

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej z rur PEX/AL/PE taczonych za
pomocg metalowych fgcznikow zaciskanych. Projektuje sie wykonanie instalacji
wodociggowej skfadajgcej sie z przewodow wody zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz
cyrkulacji cieptej wody uzytkowe;j.

3.4  Prowadzenie przewodow

Przewody rozprowadzajgce i gatgzki instalacji wodnej nalezy uktada¢ pod stropem,
w bruzdach $ciennych lub w wylewce w posadzce z normatywnym spadkiem 2%o. w kierunku
zasilania, a podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Zabrania sie
prowadzenia przewodéw wodociggowych nad przewodami elektrycznymi. Minimalna
odlegto$¢ metalowych przewodéw instalacji wodociggowych od przewodéw elektrycznych
przy uktadaniu réownolegtym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m a w miejscach skrzyzowan
0,05 m. Przewody prowadzone przy scianach, na lub pod stropami powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
materiatu, z ktérego wykonane sg rury. Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny byc¢
dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody lub zaworéw. Rury cyrkulacji powinny
by¢ doprowadzone i potgczone z rurg cieptej wody przy podejsciu do urzgdzen odbiorczych.
W przypadku uktadania rur jedna nad drugg, najnizej winna by¢ rura zimnej wody, nad nig
cyrkulacja i najwyzej rura cieptej wody.

3.5 Kompensacja przewodow

Przy uktadaniu podtynkowym i podposadzkowym nie uwzglednia sie wydtuzenia
termicznego przewoddéw pod warunkiem stworzenia rurom warunkéw do pracy termicznej.
W tym celu przewody nalezy prowadziC w izolacjach termicznych z pianki PE,

uszczelnianych na koncach, gwarantujgcych brak mozliwosci zamontowania rur na sztywno
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poprzez zalanie szlichtg betonowg lub zarzucanie tynkiem. Sztukowanie rur ochronnych na

ksztaltkach nie jest wymagane.

3.6  Przejscia przez przegrody budowlane
Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane powinny by¢é prowadzone w
tulejach ostonowych z materiatu nie twardszego niz sama rura, np. w tulejach z tworzywa
sztucznego. W miejscach przejs$¢ nie mogg wystepowac potgczenia rur. Przestrzeh miedzy
tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym nie oddziatujgcym na
przewody. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci sciany lub stropu o minimum

2cm.

3.7 lzolacja cieplna
Wszystkie przewody instalacji wody zimnej izolowac otuling z pianki PE o grubosci
10 mm. Przewody instalacji cieptej wody uzytkowej izolowac termicznie otuling z pianki PE o
wspoétczynniku przewodzenia ciepta min. A=0,035 W/mK odpowiednio do $rednicy

przewoddéw. Grubosé izolacji musi byé zgodna z ponizszg tabela:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplne;j

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu [materiat 0,035 W/(m - K)1]
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez 1/2 wymagan z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

Przewody ogrzewah centralnych wg poz. 1 -4, utozone

6 |w komponentach technicznych miedzy ogrzewanymi 1/2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano
w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé grubos$¢ warstwy izolacyjnej,

3.8  Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w
»Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”. Zgodnie z
wytycznymi prébe szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem instalacji w catosci.
Przed proba nalezy napetni¢ instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢. W tablicy ponizej
zestawiono wielkosci cisnien probnych dla réznych rodzajéw instalacji. Cisnienie odczytane
z tabeli nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych
30 minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,6 bar. W czasie nastepnych 2 minut
spadek cisnienia nie moze przekroczyé 0,2 bar. W przypadku wystgpienia przeciekéw
podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzié¢

catg prébe od poczatku.
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Wymagane ci$nienie prébne podczas przeprowadzania badan szczelnosci instalacii:

RODZAJ INSTALACJI WYMAGANE CISNIENIE PROBNE
INSTALACJA WODY ZIMNEJ 1,5 X NAJWYZSZE CISNIENIE ROBOCZE
INSTALACJA WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI 1,5 X NAJWYZSZE CISNIENIE ROBOCZE

3.9 Armatura czerpalna
Nalezy zastosowac¢ armature przystosowang dla obiektow opieki zdrowotnej. Baterie
odporne na dziatanie wysokiej temperatury podczas przegrzewu, z polerowanymi kanatami i
gtowicg porcelanowa.
3.10 Wysokos¢ zawieszenia armatury czerpalnej
Armature czerpalng i przybory na zawiesi¢ zgodnie z tabela:

Wysokos$¢ zawieszenia armatury czerpalnej i potozenie krawedzi przyborow sanitarnych nad
podfogg

WYPOSAZENIE SANITARNE PRZYBOR [CM] ARMATURA CZERPALNA [CM]
ZLEWOZMYWAK 80-+90 95+ 105

UMYWALKA 75+ 80 100+ 115

BATERIA 100

ZAWOR CISNIENIOWY 90 + 100

ZBIORNIK ZESPOLONY Z MISKA 79

ZAWOR CZERPALNY 100

4 INSTALACJA HYDRANTOWA

4.1  Stan istniejacy
Szafki hydrantowe zlokalizowane sg na klatkach schodowych, szafki te nalezy
przenies¢ w strefy ppoz. utworzone na adoptowanej czesci korytarza Il pietra.
Na etapie inwentaryzacji Inwestor potwierdzit zadowalajgcy stan istniejgcej instalacji
pozwalajgcy na dalsze jej uzytkowanie.

4.2  Opis projektowanego rozwigzania
Projektuje sie podtgczenie dwdch hydrantdw HP25 w ich nowej lokalizacji na |l
pietrze poprzez podtagczenie do istniejgcych piondw ppoz. w miejsce wigczenia hydrantéw w
starej lokalizacji. Potgczenie wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych. Przewdd
rozprowadzajgcy prowadzi¢ pod stropem schodzgc na wysoko$¢ podtgczenia hydrantéw
przy szafce hydrantowej i do starego wigczenia. Odcinki pionowe instalacji prowadzi¢ w

Scianach catkowicie w bruzdach. Szafki hydrantowe w wykonaniu podtynkowym.

4.3 Parametry projektowe instalacji hydrantowej

Parametry pracy instalacji hydrantow wewnetrznych:
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e Zasilanie hydrantéw wewnetrznych musi by¢ zapewnione przez co najmniej 1
godzine.

¢ Wymagany wydatek dla potrzeb hydrantéw wewnetrznych wynosi: Q = 2 x 1,0 dm?/s.

¢ Wymagane minimalne cisnienie na hydrancie wewnetrznym musi wynosi¢ 0,2 MPa.

e Maksymalne dopuszczalne cidnienie robocze w instalacji hydrantowej na zaworze
hydrantowym nie moze przekraczac 0,7 MPa.

e Przewidziano najmniejsze wydajnosci poboru wody mierzone na wylocie pradownicy:
dla hydrantu HP25 — 1,0 dm?/s.

e Hydranty HP25 2z wezem pétsztywnym o dtugosci 30 m z peinym wyposazeniem
i zasiegiem strumienia wody 3 m.

e Zawory hydrantéw powinny by¢ instalowane na wysokosci 1,35m +/- 0,1 m nad

podtoga.
e Zasieg hydrantow obejmowac bedzie catg adaptowang powierzchnie Il pietra.

4.4  Zalecenia montazowe i eksploatacyjne

Hydranty wewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych
urzgdzen bedacymi odpowiednikami norm europejskich (EN), [PN-EN 671-1, PN-EN 671-2,
PN-EN 671-3]. Szafki hydrantowe w wykonaniu podtynkowym. Instalacje hydrantéw
wewnetrznych  powinny by¢é poddawane przeglagdom technicznym i czynnosciom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach (PN-EN 671-3)
dotyczgcych urzadzeh przeciwpozarowych, w odnosnej dokumentacji techniczno-ruchowej
oraz instrukcjach obstugi. Przeglady techniczne i czynnoéci konserwacyjne, o ktérych mowa
powyzej, powinny byé przeprowadzane w okresach i w sposob zgodny z instrukcjg ustalong
przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku. Weze stanowigce wyposazenie
hydrantow wewnetrznych powinny byé raz na 5 lat poddawane prébie ciSnieniowej na
maksymalne cidnienie robocze, zgodnie z Polskg Normg PN-EN 694:2007 Weze
pozarnicze. Weze pétsztywne do statych urzadzen gasniczych, dotyczgcg konserwacji wezy
do hydrantéw 25, oraz normg PN-EN 14540+A1:2008 dla wezy ptasko sktadanych. Po
wykonaniu instalacji hydrantowej wykona¢ pomiary wydatku cisnienia zgodnie z EN/PN-671-
1:1999 dla prgdu zwartego i rozproszonego w zestawie dwdch jednoczesnie dziatajgcych

hydrantow.

4.5 Préba szczelnosci
Wewnetrzng instalacje hydrantowg nalezy podda¢ probie szczelnosci. Prébe
ci$nieniowg instalacji nalezy wykona¢ dwuetapowo jako probe wstepng i probe gtéwng. Dla
wykonania préby wstepnej instalacje nalezy poddaé ci$nieniu o 50% wigkszym od cisnienia

roboczego (przyjeto 15 bar) w czasie 30 minut, w odstepach 10 minut, dwukrotnie
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przywracajgc jego wartos¢. W czasie tej proby w ciggu dalszych 30 minut ci$nienie robocze
nie moze sie obnizy¢é o wiecej niz o 0,6 bar. Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy
przeprowadzi¢ prébe gtdwng. Proba ta trwa dwie godziny, podczas ktérej odczytane
wczesniej po prébie wstepnej cisnienie nie moze sie obnizy¢ o wiecej niz o 2% bar.
4.6 Prowadzenie przewodow

Przewdd rozprowadzajgcy prowadzi¢ pod stropem schodzgc na wysokosé
podigczenia hydrantéw przy szafce hydrantowej i do starego wtgczenia. Odcinki pionowe
instalacji prowadzi¢ w $cianach catkowicie w bruzdach. Instalacje hydrantowg z rur
stalowych ocynkowanych wykonaé w systemie tréjnikowym. Zabrania sie prowadzenia
przewodéw wodociggowych nad elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ metalowych
przewoddéw instalacji wodociggowych od przewoddéw elektrycznych przy uktadaniu
réwnolegtym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 mm, a w miejscach skrzyzowan 0,05 m,
Przewody prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych, niz wymaga to
z wymaganh dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury. Wszystkie rurociagi przechodzgce

poprzez sciany oddzielen p.pozarowych uszczelni¢ przepustem z atestem.

5 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

5.1  Stan istniejacy

W  pomieszczeniach objetych opracowaniem istniejg przybory sanitarne
z podtgczeniem do instalacji kanalizacji sanitarnej. Wszystkie elementy instalacji
sanitarnych do usunigcia oraz utylizacji. Prace demontazowe oraz utylizacja materiatow

po stronie Wykonawcy.

5.2  Opis projektowanego rozwigzania

Projektuje sie demontaz istniejgcych przyboréw i przewoddéw odprowadzajgcych z
nich $cieki. Nowoprojektowane przybory nalezy podtgczy¢ do remontowanych piondw.
Projektuje sie wymiane wszystkich pionéw kanalizacji sanitarnej od piwnicy do Il pietra. Na
kondygnacjach nie objetych opracowaniem przewiduje sie jedynie wymiane piondow, z
uwzglednieniem wpiecia starej instalacji do nowych pionéw. Nie przewiduje sie natomiast
wymiany bezposrednich podjes¢ do przyborow.

Instalacje kanalizacyjng projektuje sie z rur PVC. Rury kanalizacji sanitarnej uktadac
kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku sptywu Sciekow. Zachowac nalezy minimalng
odlegtos¢ 10 cm od zrodet ciepta, takich jak rury cieptej wody badz C.O. W przypadku
koniecznosci zblizenia przewoddéw kanalizacji z innymi oddajgcymi ciepto rury PVC

prowadzi¢c w otulinie termoizolacyjnej. Zabrania sie prowadzenia przewodow
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kanalizacyjnych nad przewodami elektrycznymi. Rury kanalizacyjne prowadzone po
Sscianach nalezy mocowaé do konstrukcji budynku uchwytami lub obejmami. Przy
przejsciach przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w otworach o wiekszej
srednicy od srednicy rury uszczelnionej materiatem plastycznym.

Na pionach stosowac rewizje podpionowe z dostepem od strony pomieszczenia.
5.3 Podejscia
Podejscia do przyboréw sanitarnych mogg by¢é prowadzone oddzielnie lub mogg
tgczy¢ sie do kilku przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych.
5.4  Bialy montaz

Biaty montaz wg projektu aranzacji wnetrz (wg odrebnego opracowania).

6 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

6.1 Stan istniejacy
W pomieszczeniach objetych opracowaniem znajdujg sie grzejniki ptytowe zasilane z

istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania. Istniejgce grzejniki z zasilaniem bocznym

6.2  Stan projektowany

W zwigzku z nowg aranzacjg pomieszczen oraz zmiang sposobu wentylacji
pomieszczen dokonano weryfikacji zapotrzebowania na ciepto. W czesci rysunkowej
zaznaczono grzejniki wymagajgce wymiany. Z uwagi na widoczng korozje na grzejnikach
zaleca sie wymiane wszystkich grzejnikow. Nowe grzejniki podigczyé do istniejgcych
pionédw. W nowoprojektowanych tazienkach projektuje sie stalowe grzejniki tazienkowe
Projektuje sie instalacje dwururowg z rur PEX tgczonych zaciskowo. Grzejniki z

podigczeniem bocznym.

6.3 Dane wyjsciowe

Do obliczen przyjeto, ze temperatura zasilania wynosi 75st.C a powrotu 55 st.C..
Zewnetrzne temperatury obliczeniowe przyjeto zgodnie z PN-B-02403 dla Il strefy
klimatycznej (-20 st.C). Temperature wewnetrzng przyjeto zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z 2002 roku z pézn.zm.).
6.4 Rozprowadzenie do grzejnikow
Grzejniki bocznozasilane z zestawem katowym z gatgzkami wyprowadzonymi z
bruzd Sciennych.
6.5 Polaczenia rur

Potgczenia powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta

elementow tgczonych.
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6.6 Elementy grzejne

Projektuje sie grzejniki ptytowe higieniczne. Grzejniki podigczyé poprzez zawory
katowe. Do regulacji miejscowej grzejnikbw wykorzystano armature regulacyjng
grzejnikowg. Zawiera ona:

- element dtawigcy umozliwiajgcy regulacje 1-go stopnia, zwang regulacja wstepng
(montazowg lub trwatg - nastawy),

- element nastawczy umozliwiajgcy regulacje 2-go stopnia, zwang takze regulacjg
eksploatacyjng lub biezgcg — gtowice termostatyczne.

Grzejniki drabinkowe fazienkowe podtgczy¢ poprzez zawory katowe z regulacjg
analogiczng do grzejnikow ptytowych.

6.7 Armatura instalacji C.O.

W celu regulacji przeptywu oraz podtgczenia grzejnikéw zaworowych projektuje sie
zestaw katowy do podtgczenia grzejnikow. Podtgczenie grzejnikdw od sciany. Przewody
instalacji C.O. wprowadzi¢ w bruzde $cienng, podejécie do grzejnika wykona¢ od $ciany do
zaworu katowego grzejnika. Do regulacji grzejnika 2-stopnia projektuje sie zastosowanie
gtowicy termostatycznej z wbudowanym czujnikiem. Na grzejnikach nalezy zainstalowac
reczne grzejnikowe zawory odpowietrzajgce. Instalacje nalezy odpowietrzy¢ na poczatku
sezonu grzewczego przed rozpoczeciem eksploatacji instalacji oraz dodatkowo w przypadku
zapowietrzenia sie grzejnikéw. Z uwagi na mozliwos¢ poparzenia, nie przeprowadzac

procesu odpowietrzania podczas pracy instalaciji.

6.8 Przejscia przez przegrody budowlane
W celu ochrony przed sitami thgcymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym
powstaniem punktu statego projektuje sie wykonywanie przej$¢ przez przegrody budowlane
w rurach ostonowych. Wolng przestrzen wypemi¢ nalezy materiatami nieagresywnymi,
elastycznymi lub pozostawi¢ pustg. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci $ciany
lub stropu o minimum 2 cm, a jej Srednica o jedng dymensje wieksza od chronionego

rurociggu.

6.9 lzolacja cieplna
Przewody instalacji C.O. utozone w $cianach izolowaé termicznie otuling z pianki PE
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta min. A=0,035 W/mK odpowiednio do s$rednicy

przewoddw i miejsca utozenia. Grubosc izolacji musi by¢ zgodna z ponizszg tabela:

Minimalna grubosg¢ izolacji cieplnej

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu [materiat 0,035 W/(m - K)1]

1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez | 1/2 wymagan z poz. 1-4
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Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm

Uwaga:1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta
niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej

7 INSTALACJA WENTYLACJI

7.1  Stan istniejacy
Pomieszczenia wentylowane sg kanatami grawitacyjnymi. Nawiew powietrza poprzez

transfer z zewnatrz i nieszczelnosci stolarki.

7.2  Przyjete rozwigzania projektowe

Na poziomie 2 pietra projektuje sie nawiew powietrza poprzez nawietrzaki okienne w
gornej czesci okna oraz w korytarzach poprzez dodatkowe nawietrzaki scienne z grzatkg
elektryczng. Nawiewniki wyposazone sg réwniez w moduty ttumigce, dzieki ktérym spetniajg
wysokie wymagania dotyczace parametrow akustycznych w obiektach.

Powietrze transferowane kratkg w drzwiach, bgdz kierowane bezposrednio do
istniejgcych kanatow grawitacyjnych.

Wentylacja pomieszczen poprzez dotychczasowe przewody kominowe oraz dwa
projektowane piony wentylacji mechanicznej wyciggowej. Zgodnie z czescig rysunkowg
niektore wloty do kanatéw grawitacyjnych nalezy zaslepi¢. W wymienianych drzwiach nalezy
zamontowac kratki transferowe zgodnie z czescig rysunkowa.

Dla poszczegélnych pomieszczen na 2 pietrze zaprojektowano wentylacje
mechaniczng w oparciu 0 wyciggowg sie¢ kanatowg oraz istniejgce kominy wentylacyjne.
Projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej wyciggowej wykorzystujgcej istniejgce
kanaty wentylacyjne kominowe oraz dwa zbiorcze uktady wyciggowe W1 i W2
wyprowadzone na dach do projektowanych wentylatoréow dachowych.

Wentylacje ogdlnodostepnych weztéw sanitarnych na 2 pietrze zaprojektowano jako
mechaniczng wywiewng w oparciu o wentylator tazienkowy lub kanatowy zatgczany wraz z
wigczeniem Swiatta w ktérymkolwiek z wentylowanych pomieszczen z opdznieniem
czasowym wytgczenia.

Przy przejSciach kanatdbw wentylacyjnych przez Sciany i stropy oddzielenia
pozarowego projektuje sie klapy przeciwpozarowe odcinajgce. Instalacja wentylaciji
mechanicznej projektowana jest do pracy ciagtej. Kanaty projektuje sie jako izolowane.

Wszystkie kanaty wentylacyjne wewnetrzne nalezy zaizolowaC wetng do kanatow

wentylacyjnych o grubosci min 30 mm z folig aluminiowa.

7.3 Podstawa wykonanych obliczen

-Temperatury obliczeniowe zewnetrzne przyjeto zgodnie z normg PN-82/B-02403.
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-Temperatury wewnetrzne pomieszczen przyjeto zgodnie z normg PN-82/B-02402.

7.4

Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego

Zapotrzebowanie powietrza na 1 osobe przyjeto wg PN-83/B-03430

Pomieszczenia przeznaczone do statego i czasowego pobytu ludzi powinny mieé

zapewniony doptyw co najmniej 20 m3/h powietrza zewnetrznego dla kazdej przebywajgcej

osoby. Dla dalszych obliczen przyjeto 30 m3/h powietrza zewnetrznego.

Vp = L«=Vmin [mT’]
Gdzie:

L —iloS¢ osob

Vmin. — minimalny zalecany strumien powierza 30 m3/h/osobe.

Obliczenie kubatury pomieszczenia:

V=A==V
Gdzie:

A — powierzchnia pomieszczenia [m2]

V — wysokos¢ pomieszczenia [m]

VK — kubatura pomieszczenia [m3]

Obliczenie krotnosci wymian dla pomieszczenia:

_vp
= vk
Gdzie:

Vp — minimalny strumienia powierza [m3/h]

Vk — kubatura pomieszczenia [m3]

7.5 Bilans powietrza- wentylacja mechaniczna wyciggowa
NR NAZWA A H V wymiany | Nawiew | Wywiew
[m2] [m] [m3] [n/h] [m3/h] | [m3/h]
0.19 Sekretariat 17,96 2,90 52,1 1,2 60
0.18 Ordynator 11,69 2,90 33,9 1,2 40
0.17 tazienka personel 5,93 2,50 14,8 4,7 70
0.29 tazienka 7,98 2,50 20,0 4,0 80
sala intensywnej terapii kardoligicznej
0.30 izolatka 14,14 2,90 41,0 - transfer -
0.31 $luza 4,40 2,90 12,8 6,3 80
0.32 WC dla pacjenta 5,08 2,50 12,7 7,9 100
0.33 | Sala intensywnej terapii kardiologicznej | 140,03 2,90 406,1 1,0 400
0.34 pom techniczne 4,92 2,90 14,3 2,1 30
0.35 $luza 2,43 2,90 7,0 114 80
0.36 izolatka 8,03 2,90 23,3 - transfer -
0.37 tazienka 3,85 2,50 9,6 8,3 80
0.38 tazienka z wanng 11,07 2,50 27,7 3,0 80
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0.39 WC personelu 3,80 2,50 9,5 53 50
0.41 tazienka 3,76 2,50 9,4 7.4 70
0.48 tazienka 5,68 2,50 14,2 5,6 80
0.49 Brudownik 4,21 2,50 10,5 3,0 30
0.50 wydawanie positkow 9,00 2,90 26,1 2,3 60
0.51 pom. porzadkowe 6,25 2,90 18,1 2,2 40
0.52 PRO MORTE 5,35 2,50 13,4 52 70
0.53 Magazyn 3,02 2,90 8,8 34 30
0.55 Pom porzadkowe 4,52 2,90 13,1 2,3 30
0.56 pom socjalne 9,42 2,90 27,3 2,2 60
0.60 Punkt pielegniarski 14,25 2,90 41,3 15 60
0.61 tazienka damska 9,20 2,50 23,0 52 120
0.62 Brudownik 3,32 2,90 9,6 3,1 30
0.63 tazienka meska 11,85 2,50 29,6 50 145
0.66 magazyn czysty 2,77 2,90 8,0 3,7 30
7.6 UWAGI

- Jezeli istniejace kominy wentylacyjne sg niedrozne, nalezy wykona¢ ich
renowacje oraz uszczelnienie.

- Jezeli istniejgce kominy wentylacyjne obstugujg wyzsze kondygnacije, projekt
wentylacji nalezy zweryfikowac.

- Dobdr wentylatorow  wyciggowych wpietych do istniejgcych kominow
murowanych nalezy zweryfikowa¢ na budowie. Cisnienia statyczne obliczono uwzgledniajgc
strate na istniejgcych kominach wentylacyjnych, zaktadajgc chropowatos¢ bezwzgledng
komina wentylacyjnego k=8 [mm] (rodzaj materiatu: mur surowy nieotynkowany). Obliczone
straty cisnienia sprawdzi¢ na etapie budowy, w zwigzku z mozliwoscig wystgpienia

dodatkowych strat na istniejgcych kominach wentylacyjnych.

7.7 Wentylacja mechaniczna sal chorych

Zaktada sie wykorzystanie istniejgcych przewodow kominowych wentylacji
grawitacyjnej. Wentylacja w obrebie sal chorych realizowana bedzie poprzez nawietrzaki
okienne, transfer przez drzwi do tazienek, a nastepnie wywiew wentylatorem fazienkowym
wilgczonym do istniejgcego kanatu wentylacyjnego lub wywiew zbiorczg instalacjg
wyciggowg W?2. Instalacja wentylacji mechanicznej projektowana jest do pracy ciggte;.
Dobér wentylatoréw zgodnie z czescig rysunkowa.

W sali intensywnej terapii kardiologicznej (pom 0.33) projektuje sie wentylatory
wyciggowe 32 / 28 dB(A) wpiete do istniejgcych pionow.

Calos¢ instalacji prowadzona jest pod stropem i montowana do konstrukcji stropow.
Przewody wentylacyjne wykonac z blachy ocynkowanej i izolowac¢ termicznie otuling z wetny

mineralnej o grubosci 30 mm zabezpieczong warstwag folii.
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7.8  Wentylacja grawitacyjna

Zgodnie z czescig rysunkowg w czesci niektérych pomieszczen wykorzystuje sie
istniejgcg wentylacje grawitacyjng. Zgodnie z czescig rysunkowg niektore wloty do kanatéw
grawitacyjnych nalezy zaslepié.

7.9 Wentylacja mechaniczna weztéw sanitarnych

Projektuje sie osobng wentylacje wywiewng dla pomieszczen toalet.

Wentylacje weziéw sanitarnych na 2 pietrze zaprojektowano jako mechaniczng
wywiewng w oparciu o wentylator tazienkowy lub kanatowy zatgczany wraz z wigczeniem
Swiatta w ktérymkolwiek z wentylowanych pomieszczeh z opdznieniem czasowym
wytgczenia. llos¢ nawiewanego powietrza przyjeto na podstawie wymagan sanitarnych
pomieszczen. Powietrze nawiewane bedzie za pomocag nawietrzakéw okiennych oraz kratek
transferowych umieszczonych w drzwiach. Powietrze usuwane poprzez wentylatory osiowe
tazienkowe lub kanatowe zgodnie z czgscig rysunkowa.

Wentylator zatgczany bedzie wigcznikiem Swiatta z opdznionym wytgczeniem 10 min.
Wyrzut zuzytego powietrza wprowadzi¢ do istniejacych kanatéw, wyprowadzonych na
zewnatrz budynku na dach.

Catos¢ instalacji prowadzona jest pod stropem i montowana do konstrukcji stropow.
Przewody wentylacyjne wykonac z blachy ocynkowanej i izolowac termicznie otuling z wetny

mineralnej o grubosci 30 mm zabezpieczong warstwg folii.

7.10 Wentylacja mechaniczna s$luza - izolatka

Izolatka powinna by¢é wyposazona w wentylacje wymuszong dziatajgcg na zasadzie
podci$nienia w taki sposob, ze cisnienie w izolatce jest nizsze niz na korytarzu i w $luzie.

W zwigzku z powyzszym projektuje sie wycigg mechaniczny z fazienki przylegtej do
pomieszczenia izolatki. Transfer przez drzwi do tazienek, a nastepnie wywiew wentylatorem
tazienkowym wigczonym do istniejgcego kanatu wentylacyjnego lub wywiew zbiorczg
instalacjg wyciggowag W2 zgodnie z czescig rysunkowa.

W S$luzie projektuje sie nadcisnienie poprzez projektowany nawiew mechaniczny z
uktadu projektowanego wentylatora nawiewnego wyposazonego w puszke filtracyjng klasy
EUS3 oraz nagrzewnice elektryczng o mocy 1,2 kW.

Instalacja wentylacji mechanicznej projektowana jest do pracy ciggtej. Dobor
wentylatoréw zgodnie z czescig rysunkows.

Catos¢ instalacji prowadzona jest pod stropem i montowana do konstrukcji stropow.
Przewody wentylacyjne wykonac z blachy ocynkowanej i izolowac termicznie otuling z wetny

mineralnej o grubosci 30 mm zabezpieczong warstwa folii.
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7.11 Elementy instalacji, materialy, wytyczne montazu i eksploatacji -

wentylacja mechaniczna

7.11.1 Kanaty wentylacyjne

Przewiduje sie zastosowanie typowych elementéw wentylacyjnych. PN-B-03434 i
PN-B-03410. Przewody zaprojektowano jako prostokatne i kanaly Spiro. Potgczenia
przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.
Instalacje mocowac do stropu budynku i elementéw no$nych konstrukcyjnych budynku przy
pomocy uchwytow stalowych. Po wykonaniu instalacji wszystkie kanaty wentylacyjne
wewnetrzne nalezy zaizolowa¢ wetng do kanatow wentylacyjnych o grubosci 30 mm z folig
aluminiowg. Kanaty wentylacyjne na zewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ matg do kanatéw
wentylacyjnych o grubosci 8 cm z ptaszczem ochronnym. Kanaty wentylacyjne prowadzone
bedg pod stropem pomieszczen. Kanaly wyposazy¢é w przepustnice regulacyjne
umozliwiajgce tatwe i szybkie ustawienie przeptywu powietrza. Przy przejsciach kanatow
wentylacyjnych przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego projektuje sie klapy

przeciwpozarowe odcinajgce.

7.11.2 Elementy wywiewne

Instalacja wywiewna powietrza z pomieszczen odbywac sie bedzie poprzez zawory
wywiewne ze strumieniem powietrza wywiewanego. Przed wywiewnikami nalezy stosowac
przepustnice regulacyjne.

W kanatach wentylacyjnych montowaé przepustnice regulacyjne. Przepustnica
umozliwia fatwe i szybkie ustawienie przeptywu objetosciowego powietrza. Przepustnica i
uktad pomiaru cisnienia mogg by¢ obstugiwane od przedniej strony nawiewnika. Nastawa
przepustnicy moze by¢ zablokowana.

Zawory wywiewne posiadajg ptynng regulacje wycigganego powietrza za pomocag
obrotowego srodkowego dysku. Wybrana szczelina jest ustalana za pomocg nakretki
blokujace;j.

Rozmieszczenie elementéw wywiewnych jak i nawiewnych w kazdym z
wentylowanych pomieszczen przedstawiono na rysunkach zatgczonych do opisu

technicznego.

7.11.3 Ttumiki akustyczne

Aby wytlumi¢ hatas przenoszony przez przewody instalacji wentylacyjnej dla
wentylatorow kanatowych i dachowych dobrano tlumiki akustyczne na kanatach
odprowadzajgcych i doprowadzajgcych powietrze. Ttumiki rozmieszczone zgodnie z czescig

rysunkowa.
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7.11.4 Otwory rewizyjne

Wszystkie skltadowe instalacji wentylacji muszg by¢ przystosowane do tatwego
czyszczenia, tatwo dostepne i bez zarzutu pod wzgledem higienicznym. Zaktada sie, ze
czyszczenie kanatow bedzie odbywato sie poprzez otwory rewizyjne zamontowane na
kanatach wentylacyjnych oraz miejscowo poprzez czasowy demontaz kratek wywiewnych
lub elementéw sktadowych instalacji. Podstawowe wymagania dotyczgce elementow
sktadowych sieci przewodow, ktérych zadaniem jest utatwienie konserwacji podano w PN-
EN 12097. Ogdélne wymagania tej normy majg zastosowanie do wszystkich przewodow,
elementéw skltadowych sieci przewodow i urzadzen instalacji wentylacji. W odcinkach
poziomych prostych sieci przewodow maksymalny odstep miedzy pokrywami rewizyjnymi
nie powinien przekracza¢ 10m. Czes$¢ gorna i dolna pionu wentylacyjnego powinny byé
wyposazone w pokrywy rewizyjne. Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych oraz minimalne
wymagania dotyczgce dostepu do elementéw zamontowanych wewnagtrz przewodow
podano w PN-EN 12097.

7.11.5 Mocowania, zawiesia

Zamocowanie przewodow do elementow budowlanych powinny by¢ wykonane z
materiatdw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w
czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajacej. Podwieszenia przewoddw wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z normg BN-
67/8865-26. Podpory przewodéw wentylacyjnych wykonaé zgodnie z BN-67/8865-25.

Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny
mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 3 w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia.

Podpory w obrebie wentylatora powinny by¢ wykonane jako elastyczne
z zastosowaniem podktadek z materiatéw elastycznych lub wibroizolatorow. Do zawieszenia
kanatéw stosowac prety nagwintowane, szyny z otworami i amortyzatory gumowe.

W przerwie miedzy wylotem z wentylatora, a poczatkiem kanatu nalezy stosowac
potgczenia elastyczne. W miejscach przejscia lub zetknigcia sie kanatéw wentylacyjnych ze
Scianami, stropem lub podtogg nalezy stosowacC materiaty amortyzujgce drgania. Wszedzie
tam gdzie kanaly zawieszone bedg na stalowej konstrukcji nosnej stosowac nalezy
podktadki gumowe. W celu zapewnienia bezpiecznej w przysztosci obstugi sieci przewodow,
wszystkie przewody muszg by¢ starannie oznaczone.

Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodoéw powinny byé
zamontowane w taki sposéb aby nie utrudniaty czyszczenia przewoddw. Nie nalezy
wewnatrz przewodow stosowaé ostro zakornczonych srub lub innych elementéw, ktére moga

powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen czyszczacych.
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7.11.6 Filtry powietrza

Filtry powinny by¢ wyposazone we wskaznik stopnia ich zanieczyszczenia,
sygnalizujgce koniecznos¢ wymiany uktadu filtracyjnego. Wszelkie naprawy, regulacje
urzgdzen i wymiane filtrow nalezy zlecaé firmie petnigcej serwis gwarancyjny. Okresowo

nalezy sprawdzac stan filtréw, czysci¢ je, a w razie konieczno$ci - wymienic.

7.11.7 PrzejScia przez przegrody ppoz.

- Wszystkie przejscia przewodow instalacji wentylacii i klimatyzacji oraz rurociggéw w
miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do
odpornosci ogniowej przegrody.

- Dla zabezpieczeh przejs¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatéw
wentylacyjnych stosowac przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej
El rownej klasie elementu oddzielenia przeciwpozarowego — w przypadku wystepowania
takich przejsc¢.

- Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarows, ktorej
nie obstuguja, obudowaé elementami o odpornosci ogniowej EI wymaganej dla elementow
oddzielenia przeciwpozarowego tej strefy — w przypadku wystepowania takich przejsé.

- Zamocowania przewoddéw do elementéw technicznych wykona¢ z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejscie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;.

- Zabezpieczenia te nalezy stosowaé w przypadku wystepowania przejsé przez

przegrody oddzielenia pozarowego.

7.11.8 Regulacja instalacji wentylacji mechanicznej

Po wykonaniu sieci przewodow wentylacji mechanicznej nalezy ukfady wyregulowac.
Stuzg do tego przepustnice kanatowe znajdujgce sie na ciggach wentylacyjnych, oraz
przepustnice regulacyjne znajdujgce sie przy elementach nawiewnych i wyciggowych.
Przepustnice te nalezy ustawi¢ w takim potozeniu, aby ilo§¢ powietrza przeptywajgca przez
wywiewniki zgodna byta z iloSciami pokazanymi na rysunkach. Regulacje nalezy

przeprowadzic¢ przed ewentualng zabudowg kanatéw.

7.11.9 Wentylatory wyciggowe dachowe
Projektuje sie 2 zbiorcze uktady wywiewne (W1-W2) zakonczone wentylatorami

dachowymi.

W1:

NR STR. OPRACOWANIA 26

. Pazdziernik 2021 PROJEKT TECHNICZNY
BRANZY SANITARNE]



wentylator dachowy z podstawg dachowa ttumigca,
Przeptyw: 340 m3/h ; Cisnienie statyczne: 250Pa
Pobdr mocy 65 W

Napiecie nominalne 1f, 230V

Nat. Prgdu nom 1.1A

Vmax=940 m3/h

Regulacja 5.7

Moc nominalna 117 W

Srednica 160 mm

wW2:

wentylator dachowy z podstawg dachowg ttumiaca,
Przeptyw: 270 m3/h ; Cisnienie statyczne: 180Pa
Pobdor mocy 40 W

Napigcie nominalne 1f, 230V

Nat. Prgdu nom 0.6A

Vmax=560 m3/h

Regulacja 6.8

Moc nominalna 67 W

Srednica 125 mm

7.12 Kontrola, badania i odbiér wyroboéw i robét budowlanych

Odbiér robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PrPN EN
12599 i zawartymi w WTW i OIW COBRTI Instal. Przed oddaniem do uzytkowania instalacje
wentylacyjng nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen pochodzacych z procesu produkcyjnego
(smary) oraz zanieczyszczen, ktére mogly sie dosta¢ do $rodka przewodu w trakcie ich
niewtasciwego sktadowania na placu budowy oraz podczas wykonywania instalacji. Po
montazu w celu oczyszczenia instalacji wentylacyjnej nalezy przedmuchac sie¢ przewodow.
Przy odbiorze urzgdzen wentylacyjnych nalezy przestrzegaé¢ zalecenia normy PN-78/B-
10440 oraz stosowaé¢ sie do ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” (zeszyt nr5). Zgodnie z w/w zaleceniami nalezy sprawdzi¢: jakosc
wykonania potgczen, zamocowan i podwieszen, sztywnoSc¢ scianek przewodow, czystosc
przewodow, filtrow, komor i elementdw zakonczajgcych oraz szczelnos¢ przewodow
wentylacyjnych i ich potgczen.

Prowadzi¢ systematyczny monitoring instalacji wentylacyjnej pod katem

wystepowania zanieczyszczen. W instrukcji eksploatacji instalacji wentylacyjnej nalezy
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podac czestotliwosé kontroli pod wzgledem czestotliwosci oczyszczania elementow instalacji
wentylacyjnej oraz sposoby usuwania zanieczyszczen.

Po zakonczeniu robot montazowych celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych
prac nalezy: poréwnaé¢ elementy wykonanej instalacji z projektem, sprawdzi¢ zgodnos¢
wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
sprawdzi¢ dostepnos¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje, sprawdzi¢ czystos¢ instalacji, sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentéw
niezbednych do eksploatacji instalacji. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ kontrole
skutecznos$ci dziatania wentylacji i zrobi¢ pomiary (wg. PN — ISO 5221) celem uzyskania
pewnosci ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie
z wymaganiami. W protokole pomiarowym nalezy poda¢ punkty (miejsca) pomiaru,
ostateczne wyniki pomiaréw i rodzaje zastosowanych przyrzadéw pomiarowych.

Nalezy przewidzie¢ koncowki dla przytgczenia przyrzadéw pomiarowych w instalacji
wentylacyjnej, aby w czasie préb zdawczo — odbiorczych mozna byto sprawdzi¢ poprawnos¢
wykonania instalacji wg. PN-78/B-10440.

Podczas wykonywania robét budowlanych ulegajgcych zakryciu wykonawca
(kierownik robét) jest zobowigzany do wczesniejszego zgtaszania w celu sprawdzenia,
dokonania prob i odbioru.

Protokoty z badan, odbiorow i sprawdzen instalacji nalezy zachowa¢ i po
zakonczeniu budowy dotgczy¢ do wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Wykonawca robét instalacyjnych zobowigzany jest do przekazania Inwestorowi bgdz
wiascicielowi instrukcje eksploatacji instalacji i urzgdzen wentylacyjnych, DTR oraz
Swiadectwa dopuszczenia wyrobow technicznych do stosowania w budownictwie.

7.13 Wymagania dotyczace kanatéw wentylacyjnych

e System wentylacyjny — przewody stalowe.

o Dla utatwienia okresowych przegladow i czyszczenia instalacji wentylacyjnej,
system nie powinien zawiera¢ ostrych krawedzi w postaci srub i wkretéw jako
elementéw tgczgcych ksztaltke z rurg (zasady BHP ujete w normie PN-EN
12097).

7.14 Zestawienie podstawowych elementéow wentylacji mechanicznej

7.14.1 Szacunkowe zestawienie podstawowych elementow

1 Zestawienie kanatéw - odcinkéw prostych
Wielko$¢ mm Model Ditugosé cm | Powierzchnia m2 |Liczba
N2 2100 kanat okragty 470 1.47 m? 1
N2 2125 kanat okragty 40 0.14 m? 1
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N3 2100 kanat okragty 240 0.74 m? 1
N3 2125 kanat okragty 30 0.13 m? 1
w1 2100 kanat okragty 30 0.09 m? 1
w1 2100 kanat okragty 40 0.12 m? 1
w1 2100 kanat okragty 70 0.22 m? 1
W1 2100 kanat okragty 70 0.23 m? 1
W1 2100 kanat okragty 140 0.44 m? 1
w1 2100 kanat okragty 160 0.50 m? 2
w1 2100 kanat okragty 200 0.64 m? 1
w1 2100 kanat okragty 210 0.64 m? 1
W1 2100 kanat okragty 210 0.65 m? 1
W1 2100 kanat okragty 330 1.05 m? 1
W1 2100 kanat okragty 350 1.09 m? 1
w1 2100 kanat okragty 1270 3.99 m? 1
w1 2100 kanat okragty 1480 4.65 m? 1
w1l 2125 kanat okragty 240 0.94 m? 1
w1 2125 kanat okragty 340 1.35m? 1
w1 2160 kanat okragly 110 0.55 m? 1
w1 2160 kanat okragly 160 0.80 m? 1
w1 2160 kanat okragly 1280 6.42 m? 1
w1 2200 kanat okragty 40 0.25 m? 1
w1 2200 kanat okragty 40 0.28 m? 1
w1 2200 kanat okragly 110 0.66 m? 1
w1 2200 kanat okragly 210 1.32 m? 1
w1 2200 kanat okragly 300 1.87 m? 1
w1 2200 kanat okragly 600 3.80 m? 1
w1 2200 kanat okragty 680 4.25 m? 1
w1 2200 kanat okragly 2410 15.15 m? 1
W2 2100 kanat okragty 40 0.12 m? 1
W2 2100 kanat okragty 80 0.26 m? 1
W2 2100 kanat okragty 110 0.35 m? 1
W2 2100 kanat okrggty 120 0.39 m? 2
W2 2100 kanat okrggty 140 0.44 m? 1
W2 2100 kanat okragty 170 0.53 m? 1
W2 2100 kanat okragty 180 0.58 m? 2
W2 2100 kanat okragty 450 1.43 m? 1
W2 2125 kanat okrggty 430 1.70 m? 1
W2 2160 kanat okrggty 80 0.40 m? 1
W2 2160 kanat okragty 670 3.39 m? 1
W2 2160 kanat okragty 1160 5.84 m? 1
W2 2160 kanat okrggty 1580 7.94 m? 1
Wol 2100 kanat okragty 70 0.22 m? 1
Wol 2100 kanat okragty 70 0.23 m? 1
Wol 2100 kanat okragty 110 0.34 m? 1
Wol 2125 kanat okragty 30 0.14 m? 1
Wol 2125 kanat okragty 40 0.17 m? 1
Wo2 2100 kanat okragty 30 0.10 m? 1
Wo2 2100 kanat okragty 70 0.22 m? 1
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Wo2 2100 kanat okragty 110 0.34 m? 1
Wo7 2100 kanat okragly 160 0.51 m? 1
Wo9 2125 kanat okragty 60 0.22 m? 1
2 Zestawienie kanatow elastycznych
Srednica mm Dtugosé cm

Wol 100 40

Wol 100 60

Wo2 100 40

Wo2 100 60

3 Zestawienie akcesoriow wentylacyjnych
Model Wielkos¢é mm | Liczba
N1 klapa przeciwpozarowa 24VDC 2160-0160 1
N2 filir kanatowy EU3 (puszka filtracyjna) 8125-125 1
N2 nagrzewnica kanatowa - elektryczna Qg=1,2kW; 230V 2100-¢100 1
N2 ttumik akustyczny 2100-¢100 1
N3 filir kanatowy EU3 (puszka filtracyjna) 8125-¢125 1
N3 nagrzewnica kanatowa - elektryczna Qg=1,2kW, 230V 2100-2100 1
N3 ttumik akustyczny 2100-g100 1
w1 klapa przeciwpozarowa 24VDC 2125-9125 1
w1l klapa przeciwpozarowa 24VDC 8200-200 2
w1 przepustnica regulacyjna 2100-g100 7
W2 klapa przeciwpozarowa 24VDC 2100-¢100 1
W2 klapa przeciwpozarowa 24VDC 2160-g160 1
W2 przepustnica regulacyjna 2100-g100 4
Wol przepustnica regulacyjna 2100-g100 3
Wol ttumik akustyczny 2125-¢125 1
Wo2 przepustnica regulacyjna 2100-g100 3
Wo2 ttumik akustyczny 2125-9125 1
4 Zestawienie ztaczek kanatéow
Model Wielko§é mm |Liczba

N2 2125-¢100 6

N2 Kolano okragte 2100-g100 2

N3 2125-¢100 6

N3 Kolano okragte 2100-g100 1
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w1 2125-¢100 1
w1 2160-g125 1
w1 2200-g160 1
w1l Kolano okragte 2100-g100 6
W1 Kolano okragte 8200-g200 8
W1 Tréjnik okragty 2100-2100-g100 1
w1l Trojnik okragty 2125-9125-¢100 1
w1l Tréjnik okragty 2160-2160-100 3
w1l Tréjnik okragty 2200-2200-¢100 1
W2 2125-¢100 4
W2 2160-g125 1
W2 Kolano okragte 2100-g100 7
W2 Kolano okragte 2160-2160 2
W2 Tréjnik okragty 2125-¢125-¢g100 1
W2 Tréjnik okragty 2160-2160-g100 2
Wol 2125-¢100 1
Wol 2160-g125 2
Wol Kolano okragte 2100-g100 2
Wol Kolano okragte 8125-¢125 2
Wo1l | Redukcja prostokar koto symetryczna | 140x140-g125 1
Wol Tréjnik okragty 2100-2100-g100 1
Wol Tréjnik okragty 2125-2125-¢g100 1
Wo2 2125-2100 1
Wo2 2160-2125 2
Wo2 Kolano okragte 2100-g100 2
Wo2 | Redukcja prostokagr koto symetryczna | 140x140-g125 1
Wo2 Tréjnik okragty 2125-2125-¢g100 2
Wo3 | Redukcja prostokar koto symetryczna | 140x140-g100 1
Wo4 | Redukcja prostokar koto symetryczna | 140x140-g125 1
W05 | Redukcja prostokar koto symetryczna | 140x140-g125 1
W06 | Redukcja prostokar koto symetryczna | 140x140-g100 1
Wo7 Kolano okragte 2100-2100 1
Wo7 | Redukcja prostokar koto symetryczna | 140x140-g100 1
Wo8 | Redukcja prostokar koto symetryczna | 140x140-g125 1
Wo9 Kolano okragte 2125-9125 1
W09 | Redukcja prostokar koto symetryczna | 140x140-g125 1
Wo010 | Redukcja prostokar koto symetryczna | 140x140-g100 1

5 Zestawienie sprzetu mechanicznego

Model

Liczba
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N2 Wentylator kanatowy Vn=80 m3/h 1
N3 Wentylator kanatowy Vn=80 m3/h 1
Wol Wentylator kanatowy Vw=145 m3/h 1
Wo2 Wentylator kanatowy Vw=150 m3/h 1
Wo3 wentylator osiowy + klapa zwrotna 1
Wo4 wentylator osiowy silent 200 + klapa zwrotna 1
Wo5 wentylator osiowy silent 200 + klapa zwrotna 1
Wo6 wentylator osiowy + klapa zwrotna 1
Wo7 wentylator osiowy + klapa zwrotna 1
Wo8 wentylator osiowy silent 200 + klapa zwrotna 1
Wo9 wentylator osiowy silent 200 + klapa zwrotna 1
Wo1l0 wentylator osiowy + klapa zwrotna 1
Woll wentylator 60 m3/h; 32 /28 dB (A) 5
Wo1l2 wentylator 100 m3/h; 38 / 28 dB (A) 1
nawietrzak z grzatkg fi150 4
6 Zestawienie terminali wentylacyjnych
Model Wielko§¢é mm | Przeplyw | Liczba

N1 | krata osiatkowana 2160 140 m3h 2
N2 czerpnia 2125 80 m%h 1
N2 KN 2125 80 m%h 1
N3 czerpnia 2125 80 m%h 1
N3 KN 2125 80 m*h 1
w1 KW 2100 30 m¥*h 2
W1 KW 2100 40 m¥h 1
w1 KW 2100 60 m*h 4
W2 KW 2100 40 m3*h 1
W2 KW 2125 70 m3*h 1
w2 KW 2125 80 m¥h 2
Wol KW 2100 25 m¥h 1
Wol KW 2100 50 m¥*h 1
Wol KW 2100 70 m¥*h 1
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Wo2 KW 2100 30 m3¥/h 1
Wo2 KW 2100 50 m3/h
Wo2 KW 2100 70 m3/h 1

[

Wszystkie wymiary sprawdzic w naturze. Konkretny model kazdego =z

elementéw podano informacyjnie.
8 INSTALACJA KLIMATYZACJI

8.1 Opis projektowanego rozwigzania

W poszczegoélnych pomieszczeniach projektuje sie instalacje klimatyzaciji w postaci
systemu typu Split z klimatyzatorami sciennymi/podsufitowymi.

Indywidualne sterowanie urzgdzen oparte zostanie o proste piloty przewodowe [bez
wyboru trybu pracy].

Wszystkie jednostki wewnetrzne nalezy wyposazyé w piloty oraz pompki skroplin
(jesli nie sg one w standardzie). Jednostki zewnetrzne montowaé¢ na scianie zewnetrznej
budynku na wysokosci nad lub pod oknami i montowa¢ na podporach gumowo-
kauczukowych. Umiejscowienie klimatyzatorow oraz rozprowadzenie przewoddéw gazowych,
cieczowych oraz odprowadzajgcych skropliny przedstawiajg rysunki dotgczone do
dokumentacji projektowej. Wraz z instalacjg freonowg prowadzona bedzie instalacja
sterujgca i zasilajaca.

Jednostki wewnetrzne nalezy potgczy¢ z zewnetrzng za pomocg rur miedzianych ,do
chtodnictwa”. Pionowe przewody gazowe w odlegtosciach przekraczajgcych 7 m nalezy
zasyfonowac. Przewody freonowe izolowac¢ termicznie otulinami izolacyjnymi na bazie
kauczuku syntetycznego o grubosci 9 mm dla srednic do 16 mm oraz 13 mm dla Srednic
wiekszych oraz dodatkowo zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikbw zewnetrznych.
Izolacja nie moze posiada¢ zadnych przerw w przejsciach przez sciany i stropy. Kazda rura
winna by¢ zaizolowana osobno.

Wszystkie zastosowane elementy instalacji freonowej muszg posiada¢ atesty
dopuszczajgce stosowania w instalacjach z czynnikiem R 32.

Po zamontowaniu instalacji chfodniczej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosSci.
W tym celu nalezy napetni¢ instalacje suchym azotem technicznym do ciSnienia testowego
3,0 MPa i pozostawi¢ w tym stanie na 24 godziny. Po przeprowadzeniu préby szczelnosci
nalezy odpompowaé powietrze atmosferyczne (préznia) z instalacji i uzupemi¢ czynnik
chtodzacy. Wszystkie zastosowane elementy instalacji freonowej muszg posiadaé atesty
dopuszczajgce stosowania w instalacjach z czynnikiem R 410A.

Uruchomienie urzgdzen winno zostaé wykonane przez uprawniony serwis

producenta. W czasie probnego rozruchu nalezy sprawdzi¢ drozno$é przewodow
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odprowadzania skroplin, sprawdzi¢ uktady cisnienh w obiegach chiodniczych. Protokét z
uruchomienia serwisowego i rozruchu nalezy zatgczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.

Z jednostek wewnetrznych klimatyzatoréw nalezy odprowadzi¢ kondensat do pionéw
kanalizacyjnych. Instalacje odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur polipropylenowych o
klasie PN 10, tgczonych za pomocg zgrzewania. Kazdy klimatyzator posiada wbudowang
pompke skroplin, ktéra pozwala na jednorazowe podniesienie kondensatu przy
klimatyzatorze, nastepnie przewody prowadzi¢ z 1% spadkiem.

Montaz przewodow zgodnie z wytycznymi producenta. W przypadku odprowadzenia
skroplin bez uzycia pompek nalezy zastosowac¢ podtgczenia do pionu kanalizacji sanitarnej

poprzez zamkniecie zaworowe.

8.2 Dodatkowe elementy klimatyzacji
Dodatkowo instalacja klimatyzacji sktada sie z:

-instalacja freonowa zmontowana z miedzianych rur chtodniczych,

-instalacja odprowadzenia skroplin .

Jednostka zewnetrzna bedzie potgczona z jednostkami wewnetrznymi przewodami
freonowymi oraz kablami sterowniczymi i zasilajgcymi. Sterowanie temperatury bedzie
odbywaé sie automatycznie przy pomocy nastawialnego termostatu. Uruchamianie
klimatyzacji bedzie odbywac sie przy uzyciu pilota.

Do jednostki wewnetrznej nalezy doprowadzic¢ :

-instalacje sterowniczg zewnetrzng — od jednostki zewnetrznej,

-instalacje sterowniczg wewnetrzng — od sterownika pomieszczeniowego,

-instalacje odprowadzenia skroplin.

Nalezy zainstalowac zestaw pracy catoroczne;j.

Instalacja klimatyzacji bedzie pracowa¢ na czynniku R32. Czynnik ziebniczy jest
niepalny oraz obojetny chemicznie i fizjologicznie. Jednostke zewnetrzng nalezy montowac
do przygotowanej konstrukcji wsporczej. Nalezy zastosowac Srednice przewoddw zgodne z

DTR producenta klimatyzatora.

8.3 Instalacja czynnika chtodniczego

Jednostka zewnetrzna bedzie potgczona z jednostkg wewnetrzng za pomocg
miedzianych przewodow freonowych uzywanych w chtodnictwie. Zastosowano rury
miedziane chtodnicze, bezszwowo ciggnione, spetniajgce wymagania normy PN-EN 12735-
1/2003.

Przewody freonowe nalezy tgczy¢ na lut twardy. Przewody uktada¢ w korytkach
instalacyjnych mocowanych do sciany typowymi uchwytami. Po zmontowaniu przewodow
instalacje przedmuchac¢ azotem i przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wg DTR producenta. Po

wykonanej probie z wynikiem pozytywnym, nalezy instalacje préznowac zgodnie z instrukcjg
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a nastepnie napetni¢ obliczong ilosciag R32. Wszystkie przewody zaizolowac termicznie
otulinami do przewoddéw chtodniczych. Otuliny tgczy¢ przy pomocy klejenia dla petnej
szczelnosci izolacji. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych

uszczelnianych piankg PU.
9 INSTALACJE GAZOW MEDYCZNYCH

9.1 Stan istniejacy

W salach sg istniejgce punkty poboru gazéw medycznych zasilane z istniejgcych
instalaciji.

9.2  Opis projektowanego rozwigzania

W zwigzku ze zmiang aranzacji projektuje sie demontaz istniejgcych punktéw poboru
gazow medycznych wraz z czescig instalacji je zasilajgcej (do pionéw na korytarzu).
Instalacje wykonac¢ z przewodéw miedzianych. Projektuje sie instalacje dla tlenu.

9.3 Instalacje gazéw medycznych

Instalacja gazéw medycznych jako wyrob medyczny podlega klasyfikacji i zgodnie z
regutami zatgcznika IX Dyrektywy Unii Europejskiej 93/42/EWG zakwalifikowana jest do
klasy Il b, co wigze sie ze szczegdlnymi warunkami wykonania i odbioru, okre$lonymi w
normie PN-EN ISO 7396-1.

Z uwagi na powyzszy stan rzeczy, a takze ze wzgledu na bezpieczenstwo pacjenta,
personelu medycznego i oséb trzecich instalacje gazéw medycznych powinny wykonywaé
firmy z duzym doswiadczeniem w realizacji obiektéw szpitalnych, posiadajgce podpisane
umowy z producentami urzadzen i armatury odnosnie zagwarantowania dostaw elementow
w wymaganej dla instalacji gazéw medycznych klasie. Od firm wykonawczych wymaga sie
rowniez fachowej wiedzy w zakresie wykonawstwa i serwisu, potwierdzonej certyfikatami
dotyczgcymi odbytych szkolen.

Wszystkie zaproponowane wchodzgce w skilad instalacji gazow medycznych
urzgdzenia jak rowniez armatura charakteryzujg sie duzg niezawodnoscig, a w swych
rozwigzaniach uwzgledniajg wymogi obowigzujgcych norm, a mianowicie:

- rurociagi z rur miedzianych - wg PN-EN 13348

- punkty poboru tlenu - wg PN-EN ISO 9170-1

9.4  Rurociagi gazéw medycznych
Systemy rurociggowe powinny by¢ uzywane wytgcznie do celdéw opieki nad
pacjentem. Nie powinny by¢ wykonane Zzadne pofgczenia z systemem rurociggowym
przeznaczonym do innych celéw.

Rurociggi nie moga by¢ uzywane do uziemiania urzgdzen elektrycznych.
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Rurociggi powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, na
przyktad przed uszkodzeniami, ktére mogg by¢é spowodowane przez poruszajgcy sie
przeno$ny sprzet, taki jak nosze czy rozne rodzaje woédzkdéw, w korytarzach i innych
lokalizacjach.

Niezabezpieczone rurociggi nie powinny byC¢ instalowane w miejscach gdzie
wystepuje szczegdlne zagrozenie, np. tam gdzie sg przechowywane materiaty palne. Jesli
nie da sie unikngC zainstalowania rurociggow w takim miejscu, to rurocigg nalezy
zainstalowa¢ w obudowie, ktéra zapobiegnie uwolnieniu sie gazu medycznego do
pomieszczenia, w przypadku wystgpienia wycieku z systemu rurociggowego znajdujgcego
sie w tym obszarze.

Rurocigg gazéw medycznych o srednicy mniejszej jak 108 mm nalezy wykonac z rur
spetniajgcych wymagania normy EN 13348 Miedz i stopy miedzi -- Rury miedziane okragte
bez szwu do gazéw medycznych lub prozni.

Rury miedziane do gazéw medycznych i prézni (dostarczane w postaci czystej o
gruboéciach scianek wymaganych przez norme PN EN 13348) dostarczone jako odrebny
wyréb medyczny klasy lla/llb (zgodnie z PD CR 14230:2001 nr 31273) wraz z dokumentami
wymaganymi przez ustawe o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz dyrektywa
93/42/EWG potwierdzajgcymi dopuszczenie do obrotu i uzywania tj. aprobatg CE,
deklaracjg zgodnosci wytwoércy oraz zgtoszeniem/powiadomieniem do Prezesa Urzedu

Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobow Medycznych i Produktow Biobdjczych.

9.5 Prowadzenie rurociggéw

Systemy rurociggowe dla gazéw medycznych nalezy prowadzi¢ w obrebie stropow
podwieszanych i uktadaé¢ nad tynkiem w przestrzeni miedzy stropowej. W przypadku braku
stropéw podwieszanych instalacje nalezy uktada¢ pod tynkiem. Podejscia rurociggéw do
skrzynek kontrolno-informacyjnych gazéw medycznych, punktdw poboru gazéw oraz
rozprowadzenie w pokojach i czesciach korytarzy bez stropéw podwieszanych nalezy
wykonac pod tynkiem lub w przestrzeni GK.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2010 w punkcie 11.2 i jego
podpunktach oraz 12.6.3 nalezy wykona¢ tak instalacje rurociggowg, azeby potgczenia
krzyzowe byty zabezpieczone w sposéb eliminujgcy ryzyka zwigzane z uszkodzeniem
rurociggu, samozaptonem, nieszczelnoscig, nadmiernym wzrostem temperatury.

9.6 Laczenie rur

Potgczenie nieroztgczne rurociggdéw nalezy wykonaé lutem twardym srebrnym przy

uzyciu odpowiednich ztgczek lub ksztattek. Lut uzyty do lutowania nie powinien zawierac

wiecej niz 0,025 % (g/g) kadmu. Przy systemach rurociggowych gazéw medycznych uzywa
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sie lutu twardego o wysokiej zawartosci srebra typu LS 45 lub innego spetniajgcego
wymagania normy 1SO 7396-1.

Podczas lutowania twardego lub spawania potgczen rurociaggdw muszg by¢é one w
sposob ciggly ptukane od wewnatrz gazem ostonowym.

Pofgczenia mechaniczne (np. potgczenia kotnierzowe lub gwintowane) mogg byé
uzyte do podtgczenia do rurociggu takich elementdéw jak zawory odcinajgce, punkty poboru,
reduktory cisnienia, elementy sterowania i monitorowania oraz czujniki systemow
alarmowych. Nie dopuszcza sie kielichowania i rozttaczania rur oraz giecia w celu uzyskania
tukow. Do wszystkich w/w potaczen nalezy uzywac ksztattek takich jak, mufy, kolana i
trojniki z aprobatg CE dla wyrobéw medycznych.

9.7 Podparcia rurociggu

Podparcia powinny zapewnia¢, Zze rurocigg nie moze zostaé przypadkowo
przemieszczony ze swego potozenia.

Tam gdzie rurociagi krzyzujg sie z przewodami elektrycznymi, rurociggi powinny by¢
podparte w poblizu tych przewodow.

Rurociggi nie powinny by¢ wykorzystywane jako podpory dla innych rurociggéw lub
kanatéw kablowych ani wspiera¢ sie na nich.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2010 w punkcie 11.2.5 tabela 3
rurocigg powinien by¢ podparty w nastepujgcych odlegtosciach.

Maksymalne odstepy miedzy podparciami rurociggéow

Srednica zewnetrzna rury Maksymalny od_step_ migdzy
podparciami
do 15 15
od 22 do 28 2,0
od 35do 54 2,5
> 54 3,0

Uszkodzenia wynikajgce z kontaktu z materiatami powodujgcymi korozje (np.
uchwyty rurociggdw) powinny by¢ zminimalizowane przez ostoniecie zewnetrznej
powierzchni rurociggu nieprzepuszczalnym materiatem niemetalicznym w miejscach, gdzie
taki kontakt moze wystgpic.

9.8 Oznakowanie rurociggu

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2010 rurociggi powinny by¢
trwale oznakowane nazwg gazu (i/lub symbolem) w poblizu zaworéw odcinajgcych, przy
potgczeniach, zmianach kierunku przebiegu, przed i za $cianami i przegrodami itd., w
odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz w poblizu punktéw poboru.

Wymagania dot. oznakowania, typdw oznakowania, koloréw oznakowania itp.

zawarte sg w niniejszej normie w punkcie 10.
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10 WYTYCZNE BRANZOWE

10.1 Prace elektryczne:
e wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej urzadzenia,
e uziemic¢ urzadzenia, wszystkie metalowe kanaty i elementy.
10.2 Prace konstrukcyjno-budowlane:
¢ wykonanie prac budowlanych zwigzanych z przejsciami przewodéw przez przegrody
budowlane w tym przez dach,
e przewidzie¢ konstrukcje wsporcze pod urzgdzenia,
o wykonaé¢ obudowy przewodow,
e dla wykonania czynnosci serwisowych nalezy zapewni¢ odpowiedni dostep do
urzadzen.
10.3 Bezpieczenstwo pozarowe
Wszystkie zastosowane w obiekcie materiaty i urzgdzenia wykonane sg z materiatow
niepalnych i nie stanowig zagrozenia pozarowego. Przy przejsciach przez przegrody
pozarowe nalezy zastosowaC przejscia p.poz. o odpowiedniej dla danej przegrody
odpornoéci ogniowej. Wszystkie przejscia instalacyjne przez stropy miedzykondygnacyjne -

réwniez istniejacy nalezy zabezpieczy¢ w klasie p.poz.
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11 INFORMACJA BIOZ

11.1 Podstawa opracowania

- Art. 20,ust. 1, pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r (Dz.U.00.106.1126)

Z pozniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.03.120.1126).

11.2 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
e wewnetrznej instalacji wodnej
e wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej
e wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania
e wewnetrznej instalacji wentylacji-klimatyzacji

o wewnetrznej instalacji gazéw medycznych

11.3 Zagrozenia zdrowia ludzi
Szczegolng ostroznos¢ nalezy zwroci¢é uwage w trakcie przeprowadzenia prob
szczelnosci instalacji, transportowaniu urzgdzen oraz wszystkich czynnosci w ktorych

wymagane jest uzycie elektronarzedzi.

11.4 Instruktaz Pracownikéw

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do robot
szczegllnie niebezpiecznych: pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych powinni zostaé poinformowani o istniejgcych zagrozeniach i

przeszkoleni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

11.5 Zapobieganie niebezpieczenstwom

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robot technicznych:
Kierownictwo robot powinno zapewnié w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie:
- wtasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc niebezpiecznych,
- zabezpieczenie terenu robot zaporami drogowymi, tablicami i znakami kierujgcymi
wiasciwg organizacje placu budowy, zapewniajgc bezpieczng i sprawng komunikacje oraz
umozliwiajgc szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,
- umieszczenia na tablicy budowy telefonéw alarmowy strazy pozarnej, pogotowia
ratunkowego i policji

- teren robot doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.
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11.6

Uwagi koncowe

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach
wypetnionych materiatem elastycznym.

Wszelkie przejScia przez przegrody budowlane powinny by¢é wykonane w klasie
ppoz. danej przegrody.

Wszystkie roboty wykonac zgodnie z WTW i O.R.B-M. cz. Il pt. ,Instalacja Sanitarna
i Przemystowa” oraz przepisami BHP branzowymi i ogoinymi.

Urzgdzenia montowac¢, poddawacC probie i eksploatacji zgodnie z DTR-kami
producentow urzadzen.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Ilub opuszczen w dokumentacji
projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ projektanta i Inspektora
nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku zamiany technologii, urzadzen Ilub materialtdbw wykonawca jest
zobowigzany do powiadomienia Projektanta i otrzymania pisemnej zgody.

Cechy materiatébw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i majg wptyw na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

C: CZESC RYSUNKOWA

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rys.
1. Rzut Il pietra - instalacje wentylacji 1:100 S-1
2. Rzut Il pietra - instalacja wodociggowa 1:100 S-2
3. Rozwiniecie - instalacja wodociggowa b/s S-3
4. Rzut Il pietra - instalacja kanalizacji sanitarnej 1:100 S-4
5. Rzut Il pietra - instalacja centralnego ogrzewania 1:100 S-5
6. Rzut Il pietra - instalacja gazéw medycznych 1:100 S-6
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