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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ

OZNACZENIE NA RYSUNKU
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pomieszczenie socjalne
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POZIOM 2 6 13 - 1 8 8 4 2 2 6 - 2 - 1 2 2 2 4 - 1 - 1 - 2 aktywne - 2bierne
RAZEM 19 1 16 6 8 2 1 4 6 1 1 2
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WYPOSAZENIE:
- zamek bebenkowy
- zawiasy systemowe

- zabezpieczenie dolnej krawedzi
przed dziataniem wilgoci,

- klamka

- z odbojnikiem

- samozamykach
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- podcigcie wentylacyjne
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- blokada tazienkowa
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WYPOSAZENIE:
- zamek bebenkowy
- zawiasy systemowe

- zabezpieczenie dolnej krawedzi
przed dziataniem wilgoci,

- klamka

- z odbojnikiem
- pomieszczenie zamykane na klucz

- klamka

WYPOSAZENIE:
- zamek bebenkowy
- zawiasy systemowe

- zabezpieczenie dolnej krawedzi
przed dziataniem wilgoci,

- z odbojnikiem
- pomieszczenie zamykane na klucz
- drzwi do pomieszczenia technicznego| - z odbojnikiem
wyposazone w kratke peczniejaca

wg. wyboru inwestora

WYPOSAZENIE:
- zamek bebenkowy
- zawiasy systemowe

- zabezpieczenie dolnej krawedzi
przed dziataniem wilgoci,

- klamka od strony oddziatu i gatke
od strony klatki schodowej
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ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo
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Inwestycja / Lokalizacja:

Projekt ,Przebudowa Oddziatu Choréb Wewnetrznych z Pododdziatem
Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego”.

Inwestor:

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W GROJCU SP. Z 0.0

ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600Grdjec

Faza:
PROJEKT WYKONAWCZY

‘ Bronza: ) pCHITEKTURA

Projektowaf: Nr uprawnief: Data: Podpis:

MGRINZ. ARCH. MONIKA BOROWSKA-BIALEK

uprwanienia budowlane do projektowania PO/KK/366/QOW 10.2021

bez ograniczen

Sprawdzif: Nr uprawnief: Data: Podpis:

MGR INZ. ARCH. ANNA RUBCZAK

uprwanienia budowlane do projektowania 549/POKK/2013 10.2021

bez ograniczen

Temat rysunku: ZESTAWIENIE DRZWI Skala: Nr rys.:
WEWNE TRZNYCH 1:100 A-09




