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I. KOPIA UPRAWNIEN I ZASWIADCZENIA PIIB
PROJEKTANTA

MAZOWIECKA

N

,/.'\%‘ OKREGOWA
7} ; 1z B A
;’% " INZYNIEROW

I
s ’T( l BUDOWNICTWA

\

sygn. akt. MAZ/7131/192 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z pé#n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z p6n. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Lukaszowi Widalskiemu
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 9 marca 1984 roku w Gréjcu, synowi Tadeusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0143/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegélowy zakres uprawnien

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoScig, niniejsze uprawnienia stanowig pedstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlame
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatli lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

IIL. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techmiczmych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajj do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprécz przepustow; ?

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

A{ BIURO INZYNIERSKIE
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POQUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykomywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw whasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krojowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia,

Sklad Orzekajacy
1/ mgr ini. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Widalski
ul. Borowej Gory 1 m. 54
01-354 Warszawa
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a

A{ BIURO INZYNIERSKIE
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POLSEA
1 7 B A
INZYMIERGW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacggmym:

MAZ-1MG-3GD-WCR *

Pan tUKASZ WIDALSKl 0 numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0465/12

adres zamieszkania ul. TRUSKAWKOWA S5 | SZCZESNA, 05-600 GROIJEC

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-06 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Ckregowej Izby Iniyniercw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 wst 2 ustawy T dnia L8 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicznym [Dz. L. 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci

eleftroniczresj opatrzone bezpiecziym podpisem elektronicznym weryticowanym przy pomocy wainego bwalifikowanego certyfikety sg
rownowaine pod wrgledem skutkiw prawrych dokumentom opatrzomym podpisami winsrorgczrgmi.]

* Weryfilacjs poprawnosici danych w niniejszym zaswindozeniu moine sprawdzic I8 pomocy numeny wergfikaoyjrego Taswiadczenia na
stronie Folskiej lzby Infynierow Budownictwa www_piio.org-pl lub kontaktujgc sie 2 biurem winscwe] Okregowej lzby Infynierow
Budownictwa.

==k
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II. CZESC OPISOWA
A. CZESC INFORMACYJNO-OGOLNA

1. NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest ,Remont drég wewnetrznych Powiatowego Centrum Medycznego w Gréjcu”.

2. NAZWA INWESTORA

Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.0.
ul. ks. Piotra Skargi 10
05-600 Grojec

3. NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTUJACE]

Biuro Inzynierskie Lukasz Widalski,
Szczesna, ul. Truskawkowa 5,
05-600 Gréjec,

tel. 512 425 611.

4. SKEAD ZESPOLU PROJEKTOWEGO

Projekt zostat wykonany przez:
Projektant - Lukasz Widalski, nr upr. MAZ/0143/PO0D/12.

5. PODSTAWY TECHNICZNE ORAZ MATERIALY DO PROJEKTOWANIA

a) WYKAZ DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA

Inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach: 1405/4, 1405/5,1405/6,
obreb Gréjec,
jednostka ewid. 140605_4.0001.

b) MAPY

Projekt zostat sporzgdzony na mapie do celéw projektowych zarejestrowanej w ODGiK w Gréjcu pod
numerem GK.6640.1930.2021.

Uktad wspétrzednych : ,2000”

uktad wysoko$ciowy: Kronsztadt ,86”

A{ BIURO INZYNIERSKIE 6
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B. PROJEKT TECHNICZNY
1. CEL I PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsza opis techniczny branzy drogowej jest czescia projektu wykonawczego inwestycji pn.:
»+Remont drég wewnetrznych Powiatowego Centrum Medycznego w Gréjcu” na dziatkach ewidencyjnych
nr: 1405/4, 1405/5,1405/6, przy ul. ks. Piotra Skargi 10 w Gréjcu.

Niniejsze opracowanie przedstawia uwarunkowania konieczne do realizacji robo6t branzy

drogowej budowy drég wewnetrznych, miejsc postojowych i chodnikéw w zakresie ww. inwestycji.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy branzy drogowej obejmuje cato$¢ zagospodarowania przedstawionego na
rysunku PZT na dziatkach ewidencyjnych nr: 1405/4, 1405/5,1405/6.
Projekt swoim zakresem obejmuje:
= budowe drég wewnetrznych petnigcych funkcje drég pozarowych, dojazdéw do
poszczegblnych budynkéw oraz drég manewrowych dla przylegtych miejsc
postojowych. Drogi wewnetrzne posiadajg zmienne szerokosci od 4,0m do ~6,0m,
nawierzchnia wykonana zostanie jako bitumiczna oraz z brukowej kostki betonowe;j.
= budowe chodnikéw o zmiennej szerokosci i nawierzchni z brukowej kostki betonowej
= budowe miejsc postojowych w tym miejsc dla pojazdéw os6b niepetnosprawnych
Zakres niniejszego opracowania dotyczy branzy drogowej, nalezy rozpatrywac¢ go tacznie z

pozostatymi opracowaniami branzowymi.

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Wszelkie ewentualne rozbieznosci pomiedzy terenem istniejgcym wykazane w dokumentacji
projektowej, a inaczej rozpoznane w terenie nalezy zglasza¢ przed realizacja robét w celu
rozstrzygniecia przyczyn takiego stanu. Realizacja robét w takim przypadku musi by¢ wstrzymana
do czasu okreSlenia na budowie rozwigzan korygujacych. Nieznaczne rozbieznos$ci nie majace
wplywu na jako$¢, parametry techniczne i zakres rozwigzan ujetych w projekcie powinny by¢

korygowane na biezaco na budowie pod nadzorem kierownika budowy i obstugi geodezyjne;j.

ROZWIAZANIA SYTUACYJNE
= geometrie drog wewnetrznych, miejsc postojowych, chodnikéw nalezy tyczy¢ zgodnie z
wymiarami przedstawionymi w czesci rysunkowej na planie zagospodarowania terenu i

przekrojach poprzecznych.

AZ BIURO INZYNIERSKIE 7
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ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni nalezy wykona¢ zblizone do stanu istniejgcego.
Dopuszcza sie niewielkie korekty projektowanych rzednych wzgledem planu sytuacyjnego pod
warunkiem zapewnienia sprawnego odprowadzania wéd opadowych. Wymagane spadki poprzeczne
i podtuzne: spadek poprzeczny drég wewnetrznych od 2% do 3%, spadek poprzeczny chodnikéw
jednostronny o nachyleniu 1-3%. Spadki podiuzne: drogi wewnetrzne spadek od 0,3% do 5%,
chodniki spadki od 0% do max 5%.

Poziomy nawierzchni dostosowano do pozioméw punktéw statych takich jak: wiaczenia do
drég zewnetrznych, poziomy wej$¢ do budynkéw, pochylni, schodéw etc. Sptyw woéd opadowych z
nawierzchni bedzie odbywat sie w kierunku jezdni i dalej do wpustéw kanalizacji deszczowej lub z

cze$ci nawierzchni, powierzchniowo w kierunku trawnikéw i powierzchni przepuszczalnych.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI

Projektowane nawierzchnie:

= miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej ~1460m?,

= chodniki z kostki betonowej ~865m?,

= drogi wewnetrzne z kostki betonowej ~1250m?,

= drogi wewnetrzne o nawierzchni bitumicznej - pelnej konstrukeji ~1035m?,

= drogi wewnetrzne o nawierzchni bitumicznej - naktadka ~3170m?,

= nawierzchnia przepuszczalna placu do zawracania/drogi ppoz z kraty trawnikowej ~435m?.
uwaga: nalezy dazy¢ do maksymalnego wykorzystania istniejacych nawierzchni i wykonania

naktadek bitumicznych.

Projektowane krawezniki i obrzeza:
= krawezniki wystajgce betonowe ~ 1245m,
= krawezniki wystajgce kamienne ~ 38m,
= krawezniki zatopione betonowe ~ 865m,
=

obrzeza betonowe ~475m.
5. ZAPROJEKTOWANE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

= Jezdnia drogi wewnetrznej o nawierzchni bitumicznej - petna konstrukcja [A1]
= w-wa Scieralna z betonu asfaltowego - gr. 4cm

= w-wa wigzaca z betonu asfaltowego - gr. 5cm

A{ BIURO INZYNIERSKIE 8
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= podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 (uktadana w dwéch
warstwach) - gr. 25cm,

= w-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 - gr. 15cm

= zageszczone i wyprofilowane podtoze gruntowe, zageszczenie do wskaznika min. 1,00;

wtérny modut odksztatcenia min. 100MPa.

= Jezdnia drogi wewnetrznej o nawierzchni bitumicznej - naktadka [A2]
= w-wa Scieralna z betonu asfaltowego - gr. 4cm

= w-wa wigzaca/wyrownawcza z betonu asfaltowego - gr. min. 5cm

. Chodniki przeznaczone wyltacznie dla ruchu pieszego [B]
= warstwa $cieralna - betonowa kostka drogowa gr. 6cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 3cm

podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 - gr. 10cm

u 4l

w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/22,4; CBR=20% - gr.

10cm

U

zageszczone i wyprofilowane podloze gruntowe, zageszczenie do wskaznika min. 0,97;

wtérny modut odksztatcenia min. 80MPa.

. Jezdnia drég wewnetrznych i stanowiska postojowe [C]
= warstwa $cieralna - betonowa kostka drogowa typu behaton (kolor szary dla jezdni,
grafitowy dla parkingdw) - gr. 8cm,

= podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 3cm,

U

podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 - gr. 30cm,
= zageszczone i wyprofilowane podtoze gruntowe, zageszczenie do wskaznika min. 1,00;

wtérny modut odksztatcenia min. 100MPa.

. Plac do zawracania ppoz - geokrata [D]
= krata trawnikowo-drogowa (wypelnienie ziemig urodzajng wraz z siewem trawy) - gr.
5cm,
= podsypka piaskowa - gr. 3cm,
= podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 - gr. 40cm
(uktadana w dwéch warstwach po 20cm)
= zageszczone i wyprofilowane podtoze gruntowe, zageszczenie do wskaznika min. 1,00;

wtérny modut odksztatcenia min. 100MPa.

A{ BIURO INZYNIERSKIE 9
tukasz Widalski




PROJEKT WYKONAWCZY
REMONT DROG WEWNETRZNYCH POWIATOWEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W GROJCU

Nawierzchnie drogi pozarowej nalezy wykonaé¢ z kraty przeznaczonej dla drég pozarowych,

spelniajacej warunek nacisku 100kN zgodnie z wymaganiami dla drég pozarowych.

Drogi wewnetrzne i zjazdy nalezy oddziela¢ od trawnikéw i chodnika kraweznikami
betonowymi wystajacym 15x30cm ze $wiattem 12cm (poza miejscami dla ktérych na planie
sytuacyjno-wysokoSciowym okreslono rzednymi mniejsze $wiatlo) oraz wtopionymi 15x22cm lub
wtopionymi 15x30 na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 w lokalizacji zgodnej z planem
sytuacyjno-wysokoSciowym. Chodniki nalezy oddziela¢ od trawnikéw obrzezem trawnikowym
8x30cm na tawie betonowej z oporem. Miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej nalezy
oddziela¢ od drég manewrowych bitumicznych zatopionym opornikiem 12x25cm lub zatopionym
kraweznikiem 15x30 na tawie betonowej C12/15 z oporem.

Elementy wyposazenia drogi (krawezniki, oporniki, obrzeza) nalezy posadowi¢ bezposrednio po utozeniu
tawy betonowej na wilgotnym, §wiezym i niestezonym betonie. Co 50 mb nalezy wykona¢ dylatacje tawy
o szeroko$ci 12 mm - wypetiong trwale plastyczng masg zalewowa mrozo i wodoodporna.

Wszystkie stosowane elementy betonowe musza spetnia¢ wymagania stawiane prefabrykatom
przeznaczonym dla ruchu drogowego, do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt
z sola odladzajaca w warunkach mrozu, z uwzglednieniem projektowanych funkcji, ustalone w
nastepujacych normach:

= PN-EN 1338 - dla kostek betonowych,

=  PN-EN 1340 - dla obramowan betonowych (kraweznikdéw, obrzezy betonowych itp.),

Wszystkie elementy prefabrykowane muszg by¢ wibroprasowane.
Po wykonaniu tych elementéw mozna przystgpi¢ do wykonywania konstrukcji nawierzchni. Rodzaj, kolor

i spos6b utozenia kostek nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

6. ELEMENTY ORGANIZAC)JI RUCHU

Po zakonczeniu rob6t drogowych nalezy wykonaé¢ elementy organizacji ruchu zgodnie
z rysunkiem pzt. Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe chemoutwardzalne.
Znaki pionowe nalezy montowa¢ z zachowaniem 0,5m skrajni drogowej poziomej oraz zgodnie z
wymaganiami zatgcznikéw do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.
2181, z pézn. zm.)

W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym nalezy zamontowa¢ gumowe ograniczniki

parkowania.
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Powierzchnie = zastrzezonych miejsc postojowych przeznaczonych dla pojazdéw oséb
niepelnosprawnych nalezy wykona¢ w Kkolorze niebieskim. Na wjazdach nalezy zamontowac

szlabany automatyczne z systemem kasowym.

7. WARUNKI RUCHU 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Potaczenie chodnikéw wykona¢ bez réznicowania wysokosci nawierzchni umozliwiajac ruch

0s6b niepetnosprawnych.

8. INFORMACJE OGOLNE

Wszystkie materiaty wykorzystane do wykonania robét musza by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Przed wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatéw, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrdédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
materiatléw oraz inne wymagane dokumenty. Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny
pochodzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Prace musza by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi i wymogami przy tego typu
robotach oraz odpowiednimi Polskimi Normami.

Podczas prowadzenia robdt ziemnych Wykonawca powinien wykona¢ odwodnienie
zapewniajgce odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych. Wykopy i roboty ziemne prowadzi¢ bez
wody stojacej, wode gruntowa z wykopdw odpompowywac do istniejgcej kanalizacji lub poza pas
drogowy po uzyskaniu stosownej zgody wtascicieli mediow. Skarpy wykopow i nasypow nalezy
wykona¢ tak, aby powierzchni gruntu nadawaé¢ w caltym okresie trwania robét spadki zapewniajace
prawidtowe odwodnienie.

Prace w obrebie urzadzen podziemnych wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci, pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Wykonawca rob6t przed rozpoczeciem prac musi zabezpieczy¢ istniejace drzewa w rejonie
prowadzonych prac.

Do czasu przekazania ulicy do eksploatacji oraz w czasie eksploatacji nalezy ulice utrzymywac
w czystosci.

Po zakonczeniu budowy wykonawca zobowigzany jest wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

%{ BIURO INZYNIERSKIE 11
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9. WERSJA ELEKTRONICZNA

= czesci rysunkowa projektu wykonawczego przedstawiona w formie papierowej bedzie
uzupelniona edytowalna wersjg numeryczng zapisang w formacie dwg - szczegdty rozwigzan
niedoprecyzowane w wersji papierowej nalezy doczytywa¢ w wersji elektronicznej

= wszystkie watpliwe sytuacje zakresu i szczeg6tow rozwigzan nalezy pisemnie konsultowac z

projektantem (mail biuroinzynierskie@op.pl, tel. 512 425 611)

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA
INWESTY(JI

= Dz.U.2019.0.1065 t.j. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

= Dz.U.2020.0.1333 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami.
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I1I. CZESC RYSUNKOWA

A{ BIURO INZYNIERSKIE
tukasz Widalski
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RYS 01 - PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

A{ BIURO INZYNIERSKIE
tukasz Widalski
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RYS 02 - PRZEKROJE NORMALNE 1:50

A{ BIURO INZYNIERSKIE
tukasz Widalski
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RYS 03 - PLAN ORGANIZAC]I RUCHU 1:500

A{ BIURO INZYNIERSKIE
tukasz Widalski
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