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PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWA DROG MANEWROWYCH, PARKINGOW, CHODNIKOW NA TERENIE POWIATOWEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W GROJCU

Szczesna, styczen 2022 r.

OSWIADCZENIE

My nizej podpisani os§wiadczamy, Ze projekt:

,Przebudowa drég manewrowych, parkingéw, chodnikéw na terenie Powiatowego Centrum
Medycznego w Grojcu” zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ (Art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pozi. zmianami).

Funkcja Nazwisko i imie Podpis

mgr inz. Lukasz Widalski

Projektant branzy drogowej: upr.: MAZ/0143/POOD /12

mgr inZ. Michat Bodych

Sprawdzajacy branzy drogowe;j: upr.: MAZ/0393/POOD /11

A{ BIURO INZYNIERSKIE 4
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PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWA DROG MANEWROWYCH, PARKINGOW, CHODNIKOW NA TERENIE POWIATOWEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W GROJCU
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sygn. akt. MAZ/7131/192 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pon. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z péZn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Lukaszowi Widalskiemu
magistrowi inZzynierowi
urodzonemu dnia 9 marea 1984 roku w Gréjcu, synowi Tadeusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0143/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

ITL. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inZynierskich oprécz przepustow; ;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

A{ BIURO INZYNIERSKIE
tukasz Widalski



PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWA DROG MANEWROWYCH, PARKINGOW, CHODNIKOW NA TERENIE POWIATOWEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W GROJCU

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postegpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestry, prowadzonego prezez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwaliftkacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inZz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Widalski
ul. Borowej Géry 1 m. 54
01-354 Warszawa
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a

A{ BIURO INZYNIERSKIE
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Zaswiadczenie
o numerze werylikacyjym:

MAZ-1MG-3GD-WCR *

Pan tUKASZ WIDALSKl o numerze ewidencyjnym MAZ/BD,/0465,/12

adres zamieszkania ul. TRUSKAWKOWA 5 | SZCZESNA, 05-600 GROIEC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemaocy waZnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-06 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Ckregowej Izby Ingynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dare w postaci

eleitroniczeej opatrzone bezpieczrym podpisem elektronicznym weryfiiowsnym przy pomocy wainego eaifikowanego certyfikaty sy
rownowaine pod wrglgdem skutkow prawngch dokumentom opatrzomym podpisami wissnoreczrymi.]

* Weryfikacjg poprewnosci danych w ninisjszym zafwisdczenis moine sprewdzic za pomocy numeny wengfikaoyjrego zaswisdczenia na
stronie Folskiej lzby inZynierow Budownictwa www_piio.org-pl lub kontaktujac sig 2 biurem whscwej Okregowe] lzoy Infynierow
Budewnictwa.

==k

A{ BIURO INZYNIERSKIE
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PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA DROG MANEWROWYCH, PARKINGOW, CHODNIKOW NA TERENIE POWIATOWEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W GROJCU

éﬂ:& U

C==T INIYNIEROW

BUDOWKICTWA

sygn. akt. MAZSTI31/ 613 /11 /D Warszawa, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inZzynioréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péim. zm.), arl. 12 ust. |
pkt | i 5, ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1, ust. 4, art. |4 ust. | pkt 2 a) ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U, 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z poin, zm.yoraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust,
| rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawle samodzielnych
funkeji technicanych w budownictwie (Dz,U, Nr 83 poz, 578 2 pbin, zm.),

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckicj Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa:
nadaje
Panu Michalowi Bodych
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 11 listopada 1983 roku w Warszawie, synowi Grzegorza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
or MAZ/0393/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j

Szezegblowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz arl. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresle
objetym wyZej wymieniong specjalnofciy, ninicjsze uprawnicnia stanowig podstawe do:

1/ projekrowania, sprawdzania projekiow architcktonicano-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Il. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ninicjsze oprawnicnia budowlane
uprawniajg do:

sporzedzanin projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnodei,

1. Na mocy § 18 vst. 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obicktu budewlanzga, takicgo jak:

I/ droga, w rozumicniu przepiséw o drogach publicznych, z wylyczeniem drogowych obickiéw
inzynicrskich oprécz pracpustow;

2( droga dla ruchu i postaju statkow powietrznych oraz przepust.

tukasz Widalski
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UZASADNIENIE
W zwiazku 7z uwzglgdnieniem w calodci 2adania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
[ Zgodnie z art. 12 ust. 7 usiawy — Frawo budowlane, podstave do wykomywania samodzielnych funkeji
techniczrych w budownictwie stanowi wpis do centralnega rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na lisig czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sfuiy odwolanle do Krajowej Komisfi Kwalifikacyinej Polskiej Izby !rdymeréw
Budowniciwa w Warszawie za poirednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregiowej Jzb
Inzyniercw Budownictwa w Warszawie, w (erminiz 14 dni od dnia jef dorgezenia.

Sktad Orzekajgcy
1/ mgr ink Krzysztof Latoszek
2/ mgr in Trena Churska
3/ mgr inZ. Krzysziof Booss

Otrzymuja:
I. Pan Michat Bodych
]

]
2. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.0/

A{ BIURO INZYNIERSKIE 10
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PRZEBUDOWA DROG MANEWROWYCH, PARKINGOW, CHODNIKOW NA TERENIE POWIATOWEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W GROJCU

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-BSN-3X1-NVH *

Pan MICHAL BODYCH o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0629/14

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-08 09:41:48 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Podehs Vﬂr

BIURO INZYNIERSKIE

tukasz Widalski 11



PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWA DROG MANEWROWYCH, PARKINGOW, CHODNIKOW NA TERENIE POWIATOWEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W GROJCU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

1. OKkreSlenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa drég manewrowych, parkingdw, chodnikéw na terenie
Powiatowego Centrum Medycznego w Grojcu”.

2. Nazwa inwestora

Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z 0.0., ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grojec.

3. Nazwa jednostki projektujacej

Biuro Inzynierskie Lukasz Widalski, Szczesna, ul. Truskawkowa 5, 05-600 Grdjec, tel. 512 425 611.

4. Sklad zespotu projektowego

Projekt zostat wykonany przez:

Projektant branzy drogowej - Lukasz Widalski, nr upr. MAZ/0143/PO0OD/12.
Sprawdzajacy branzy drogowej — Michat Bodych , nr upr. MAZ/0393/PO0OD/11.

5. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

a) Wykaz dziatek objetych inwestycja

Inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach: 1418, 1405/4, 1405/5,1405/6; obreb 0001 Grojec, jednostka
ewid. 140605_4 Gréjec.

b) Mapy

Projekt zostal sporzadzony na mapie do celéw projektowych zarejestrowanej w ODGiK w Gréjcu pod
numerem GK.6640.1930.2021. Uktad wspotrzednych :,,2000”. Uktad wysoko$ciowy: Kronsztadt,86”

6. OkresSlenie obszaru oddzialywania inwestycji

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo budowlane obszar oddzialywania inwestycji nie wykracza
poza dziatki na ktérych planowana jest inwestycja, czyli dziatki nr: 1418, 1405/4, 1405/5, 1405/6; obreb
0001 Grojec.

Wystepujace oddziatywania na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia bedg miaty zasieg lokalny i
ograniczg sie do najblizszego terenu lokalizacji. Oddziatywania powstale na etapie realizacji
przedsiewziecia bedg krétkotrwate i odwracalne, a powstate na etapie eksploatacji beda miaty
normatywny, ciggty charakter.

7. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu

W stanie istniejacym nawierzchnie drég wewnetrznych, chodnikéw i parkingéw sa w zlym stanie
technicznym. Drogi wewnetrzne i miejsca postojowe posiadaja nawierzchnie bitumiczne, z trylinki oraz
betonu cementowego. Chodniki wykonane sa z ptyt chodnikowych oraz kostki betonowe;.

A{ BIURO INZYNIERSKIE 12
tukasz Widalski




PROJEKT BUDOWLANY
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8. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt budowlany obejmuje cato$¢ zagospodarowania przedstawionego na rysunku PZT na dziatkach

ewidencyjnych nr: 1418, 1405/4, 1405/5, 1405/6.

Projekt swoim zakresem obejmuje remont i rozbudowe:

= drég wewnetrznych petiacych funkcje drég pozarowych, dojazdéw do poszczegélnych
budynkéw oraz drég manewrowych dla przylegtych miejsc postojowych. Drogi wewnetrzne
posiadaja zmienne szerokosci od 4,00 m do ~6,00 m, nawierzchnia zostanie wykonana jako
bitumiczna oraz z brukowej kostki betonowej,

» chodnikéw o zmiennej szerokosci i nawierzchni z brukowej kostki betonowej,

* miejsc postojowych w tym miejsc dla pojazd6w o0séb niepetnosprawnych,

= kolizyjnych stupéw o$wietleniowych,

=  wpustéw kanalizacji deszczowe;j.

Liczba miejsc postojowych:
suma wszystkich miejsc postojowych - 112 szt. w tym:

2 miejsca dla oséb niepelnosprawnych o wymiarach 3,60 x 5,00 m,
e 106 miejsc prostopadtych ogdlnodostepnych 2,50 x 5,00 m,
e 4 miejsca réwnolegte ogdlnodostepne 2,50 x 7,00 m,

zgodnie z MPZP 30 miejsc postojowych /100 1ézek
e szpital dysponuje 180 miejscami,
e wymaga ilo$¢ miejsc postojowych zgodnie z MPZP- 54 miejsca,

ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Geometrie drég wewnetrznych, miejsc postojowych, chodnikéw nalezy tyczy¢ zgodnie z wymiarami
przedstawionymi w cze$ci rysunkowej na planie zagospodarowania terenu i przekrojach poprzecznych.

ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni nalezy wykona¢ zblizone do stanu istniejgcego. Dopuszcza sie
niewielkie korekty projektowanych rzednych wzgledem planu sytuacyjnego pod warunkiem zapewnienia
sprawnego odprowadzania wdd opadowych. Wymagane spadki poprzeczne i podtuzne: spadek
poprzeczny drog wewnetrznych od 2% do 3%, spadek poprzeczny chodnikéw jednostronny o nachyleniu
1-3%. Spadki podtuzne: drogi wewnetrzne spadek od 0,3% do 5%, chodniki spadki od 0% do max 5%.

Poziomy nawierzchni dostosowano do poziomdéw punktéw statych takich jak: wlaczenia do drég
zewnetrznych, poziomy wej$¢ do budynkéw, pochylni, schodéw etc. Sptyw wdd opadowych z nawierzchni
bedzie odbywat sie w kierunku jezdni i dalej do wpustéw kanalizacji deszczowej lub z cze$ci nawierzchni,
powierzchniowo w kierunku trawnikéw i powierzchni przepuszczalnych.

9. Zestawienie powierzchni projektowanych nawierzchni

Bilans terenu:

pow. dziatek objetych opracowaniem - 33 076,00m2 - 100%
pow. istniejgcej zabudowy - 5 424,00m? - 16,40%

pow. istniejgcych nawierzchni - 2 050,00m?2 - 6,20%

pow. projektowanych nawierzchni - 8 215,00m? - 24,84%
pow. biologicznie czynna - 17 387,00m? - 52,56%
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Uwaga: nalezy dazy¢ do maksymalnego wykorzystania istniejgcych nawierzchni i wykonania naktadek

bitumicznych.
Projektowane krawezniki i obrzeza:

= krawezniki wystajgce betonowe ~ 1245m,
= krawezniki wystajgce kamienne ~ 38m,

= krawezniki zatopione betonowe ~ 865m,
= obrzeza betonowe ~475m.

10.Warunki ruchu osob niepelnosprawnych

Potaczenie chodnikéw wykonaé bez réznicowania wysoko$ci nawierzchni umozliwiajgc ruch osoéb
niepetnosprawnych.

11.Etapy technologiczne wykonywania elementow projektu
zagospodarowania terenu

Prace nalezy rozpocza¢ od organizacji placu budowy, wprowadzenia czasowej organizacji ruchu,
wygrodzenia terenu i wylgczenia go z ruchu pieszego i kotowego.

Rozbioérka istniejagcych nawierzchni jezdni, rozbiérka podbudowy, rozbiérka kraweznikow,
nawierzchni chodnikéw i miejsc postojowych

Budowa elementéw odwodnienia drog, przebudowa elementdéw o$wietlenia.

Korytowanie pod projektowane konstrukcje drogowe, profilowanie i zageszczanie podioza,
Ustawienie kraweznikéw i obrzezy na tawie z betonu cementowego,

Budowa warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, chodnikéw, pas6w postojowych,

Prace wykonczeniowe, wprowadzenie statej organizacji ruchu, uporzadkowanie terenu oraz
usuniecie wygrodzen i zabezpieczen.

12.Uwagi i zalecenia

2

Podczas prowadzenia rob6t ziemnych Wykonawca powinien wykona¢ odwodnienie zapewniajgce
odprowadzanie wod gruntowych i opadowych. Wykopy i roboty ziemne prowadzi¢ bez wody
stojacej, wode gruntowa z wykopow odpompowywaé. Skarpy wykopoéw i nasypéw nalezy
wykona¢ tak, aby powierzchni gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Prace w obrebie urzadzen podziemnych wykonywaé recznie z zachowaniem szczegélnej
ostroznosci, pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Wykonawca rob6t budowlanych na 30 dni przed rozpoczeciem dzialalno$ci powinien ztozy¢
informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami. Odpady
wytwarzane na budowie Wykonawca powinien sktadowaé na terenie ogrodzonym w ramach
placu budowy. Grunt z wykopéw nalezy ponownie wykorzysta¢ do budowy nasypow, a pozostata
cze$¢ wywie$¢ i zagospodarowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w szczegdlnosci z
zapisami ustawy o odpadach.

Roboty budowlane Wykonawca powinien prowadzi¢ w godzinach 6:00 - 22:00.

Wykonawca robo6t przed rozpoczeciem prac musi zabezpieczy¢ istniejgce drzewa w rejonie
prowadzonych prac, zgodnie z projektem zieleni.
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* Do czasu przekazania inwestycji do eksploatacji oraz w czasie eksploatacji nalezy teren
utrzymywac w czystosci.

= Po zakonczeniu budowy wykonawca zobowigzany jest wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

= Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajacy ochrone znakéw osnowy
geodezyjne;j.

= Zakres inwestycji nie kwalifikuje przedsiewziecia do oddziatywajacego lub potencjalnie mogacego
oddziatywa¢ na $srodowisko i w zwigzku z tym dla inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji
okreslajacej Srodowiskowe uwarunkowania jej realizacji.

= Obiekt po zrealizowaniu nie wymaga zaopatrzenia energetycznego ani nie podlega ochronie
przeciwpozarowe;.

= Teren nie podlega eksploatacji gérnicze;.

13.Dane o zabytkach i strefach ochronnych na podstawie MPZP

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw.

14.Analizy i opis ochrony srodowiska, dane charakteryzujace inwestycje

Projektowana inwestycja nie ma cech zagrazajgcych dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw
oraz ich otoczenia. Charakter projektowanego zagospodarowania dziatki nie wptynie na pogorszenie
stanu $rodowiska.
= roboty drogowe beda prowadzone gltéwnie w technologii zmechanizowanej i reczne;.
W miejscach zblizen do istniejgcej infrastruktury technicznej prace beda wykonywane recznie
pod $cistym nadzorem kierownika budowy.
= nie przewiduje sie wariantowych rozwigzan przedsiewziecia.
= pracujacy sprzet na placach bedzie mial wiasne Srodki napedowe i nie wymaga zasilania
zewnetrznego. Stosowane materiaty kamienne jak kruszywo tamane, pospétka pochodza ze
zrodel kopalnianych spoza terenu budowy. Woda do celéw technologicznych bedzie dowozona w
beczkowozach lub pozyskiwana z wodociggu.

15.Wplyw na obszary gornicze
Nie dotyczy.

16.0ddzialywanie przedsiewziecia na sSrodowisko

FAZA BUDOWY
Halas

Hatas, ktory bedzie powstawat podczas prac budowlanych, bedzie wytgcznie zwigzany z praca maszyn
oraz ruchem pojazdéw ciezarowych. Na rozmiar ucigzliwosci akustycznej bedzie mie¢ wptyw czas
realizacji procesu inwestycyjnego i jednoczesno$¢ pracy wielu maszyn i urzadzen. Praktycznie nie ma
mozliwo$ci stosowania zabezpieczenn akustycznych w fazie budowy. Jedyna mozliwo$¢ ograniczania
emisji hatasu w czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hatasu do
$rodowiska.

Jest to ucigzliwo$¢ przemijajaca, jednakze wskazane jest wykonywanie robdt budowlanych w rejonie
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zabudowy mieszkaniowej w porze dziennej (6°0 - 2200),

Powietrze

Uciagzliwo$¢ dla powietrza atmosferycznego w fazie budowy obiektu stanowi¢ bedzie pyt powstajacy
podczas pracy maszyn i urzadzen wykonujacych roboty ziemne. Wymienione ucigzliwosci o charakterze
niezorganizowanym moga by¢ okresowo dokuczliwe ale biorgc pod uwage przejsciowos$¢ prac
budowlanych nalezy uzna¢, ze ten etap nie spowoduje trwatych, negatywnych zmian w $rodowisku
wywotanych zanieczyszczeniem powietrza.

Wody powierzchniowe

W czasie budowy wplyw wykonywanych robét na jakos$¢ i ilos¢ odprowadzanych $ciekéw oraz wody
gruntowe moze by¢ wyrazny tylko w obszarze placu budowy. Prace wykonywane na placu budowy
nie bedg powodowaé powstawania istotnych ilosci Sciekéw. Lokalnie niewielkie place zaplecza budowy
beda stuzy¢ gtéwnie jako miejsca postojowe maszyn. Na placu tym nalezy zwraca¢ uwage na sktadowanie
podrecznych zapaséw paliwa, tankowanie maszyn budowlanych oraz sposéb prowadzenia napraw
awaryjnych maszyn i pojazdéw. Podczas tych czynnos$ci mogg wystepowaé wycieki paliwa, olejow i
innych pltynéw eksploatacyjnych, ktére moga zanieczysci¢ wode i glebe.

Srodowisko gruntowo - wodne

Na terenie budowy beda miaty miejsce bezpo$rednie mechaniczne przeksztatcenia Srodowiska gruntowo-
wodnego, powierzchni terenu, gleby i szaty ro$linnej. Przy prowadzeniu prac wystapia zmiany
$rodowiskowa gruntowo - wodnego:

1. czasowego zaktocenia swobodnego sptywu wod opadowych,

2. wzmozonego ruchu ciezkiego sprzetu budowlanego.

Zanieczyszczenie wod i gleb w czasie wykonywania robdt ziemnych moze nastgpi¢ gtéwnie w wyniku:

1. wycieku substancji z niewtasciwie ulokowanych i zabezpieczonych zbiornikéw oraz zZle
konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urzadzen i samochodéw,

2. przenikania szkodliwych substancji do gleb, wéd powierzchniowych i podziemnych na skutek
niewtasciwego sktadowania materialéw budowlanych lub podczas wykonywania robét a takze na
skutek pozostawienia lub zakopania w gruncie materiatéw niebezpiecznych lub opakowan.
S3 to sytuacje awaryjne, ktére przy odpowiednim nadzorze oraz dbatosci i porzadku na placu
budowy nie powinny sie wydarzyc¢.

Odpady

W fazie budowy omawianego przedsiewziecia beda powstawa¢ odpady. Zréditem odpadéw beda:

e roboty ziemne,
e utozenie nawierzchni.

Niektore ucigzliwo$ci i niekorzystne oddziatywania inwestycji w fazie budowy moga by¢ ograniczone
a ich charakter bedzie w wiekszo$ci tymczasowy. Uwarunkowane jest to odpowiednim prowadzeniem
rob6t. Roboty budowlane aby spetniaé wymagania zwigzane z ochrona S$rodowiska powinny by¢
poprzedzone szczegétowym planem i harmonogramem robdt uwzgledniajacym zabezpieczenia, w ktérym
Zapewni sie:

1. odpowiednia organizacje placu budowy aby na skutek braku porzadku, niewlasciwego
zabezpieczenia zbiornikdw, materiatéw, maszyn, urzadzen i samochodéw przed awariami nie

doszto do skazen, zanieczyszczen i zniszczen w Srodowisku,

2. sprawny sprzet i $rodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zarowno jako$¢ sprzetu, jego
prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia zmniejszajace
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niekorzystne oddziatywanie na $rodowisko,
3. staty nadzér nad wykonawcami robét i ich pracownikami.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie (bez wyciekéw paliwa),
ktére po zakonczeniu pracy lub w przypadku awarii nalezy odprowadzi¢ na miejsce postoju o szczelnej
nawierzchni uniemozliwiajgcej przedostawanie sie zanieczyszczen ropopochodnych do S$rodowiska
gruntowo - wodnego. W catym cyklu organizacji budowy, nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwy transport
materiatéw i odpowiednie ich magazynowanie. W przypadkach sytuacji awaryjnych na terenie budowy
nalezy postepowacé zgodnie z odpowiednimi zarzadzeniami i instrukcjami.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $§rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i realizacji rob6t Wykonawca bedzie:

1) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwo$ci dla srodowiska, oséb lub débr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania,

3) stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

- lokalizacje baz, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
e mozliwo$cig powstania pozaru.
4) w przypadku prowadzenia rob6t w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia.

Wykonawce uznaje sie za wytwoérce odpadéw powstajacych w czasie budowy. Usuniecie odpadéw, ich

wykorzystanie lub unieszkodliwienie sg obowigzkiem Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu
ponosit zadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze srodowiska.
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III. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- CZESC RYSUNKOWA

Az BIURO INZYNIERSKIE
tukasz Widalski



PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWA DROG MANEWROWYCH, PARKINGOW, CHODNIKOW NA TERENIE POWIATOWEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W GROJCU

NAZWA OPRACOWANIA:

PRZEBUDOWA DROG MANEWROWYCH, PARKINGOW, CHODNI’K(')W NA TERENIE
POWIATOWEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W GROJCU

NAZWA OBIEKTU:
POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W GROJCU

ADRES INWESTY(CJI: 3
UL. KS. PIOTRA SKARGI 10, 05-600 GROJEC

DZIALKI O NR EWID.:1418, 1405/4, 1405/5, 1405/6;
OBREB: 0001 GROJEC
JEDNOSTKA EWID. 140605_4.0001

STADIUM:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZY DROGOWE] - CZESC OPISOWA

BRANZA: KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
DROGOWA XXV, XXVI

INWESTOR:
POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z 0.0.
UL. KS. PIOTRA SKARGI 10,
05-600 GROJEC

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Ax BIURO INZYNIERSKIE
tukasz Widalski

BIURO INZYNIERSKIE LUKASZ WIDALSKI,
SZCZESNA, UL. TRUSKAWKOWA 5, 05-600 GR()]EC,
TEL. 512 425 611, EMAIL: biuroinzynierskie@op.pl, www.bilw.pl

PROJEKTANT BRANZY DROGOWE]J:

MGR INZ. EUKASZ WIDALSKI NR UPR.MAZ/0143/POOD/12 W

SPECJALNOSCI DROGOWE]
SPRAWDZAJACY BRANZY DROGOWE]: NR UPR. MAZ/0393/POOD/11
MGR INZ. MICHAL BODYCH W SPECJALNOSCI DROGOWE]
DATA OPRACOWANIA: NR EGZEMPLARZA: NR TOMU:
STYCZEN 2022 r.

%{ BIURO INZYNIERSKIE
tukasz Widalski

21




PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWA DROG MANEWROWYCH, PARKINGOW, CHODNIKOW NA TERENIE POWIATOWEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W GROJCU

IV. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZY
DROGOWE] - CZESC OPISOWA

@ BIURO INZYNIERSKIE 22
tukasz Widalski



PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWA DROG MANEWROWYCH, PARKINGOW, CHODNIKOW NA TERENIE POWIATOWEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W GROJCU

Szczesna, styczen 2022 r.

OSWIADCZENIE

My nizej podpisani o§wiadczamy, Ze projekt architektoniczno -budowlany branzy drogowej:

.Przebudowa drég manewrowych, parkingéw, chodnikéw na terenie Powiatowego Centrum
Medycznego w Grdéjcu” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ (Art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pozn. zmianami).

Funkcja Nazwisko i imie Podpis

mgr inz. Lukasz Widalski

Projektant branzy drogowej: upr.: MAZ/0143/POOD /12

mgr inz. Michat Bodych

Sprawdzajacy branzy drogowe;j: upr.. MAZ,/0393/POOD /11
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1. Cel i przedmiot opracowania

Niniejszy opis techniczny branzy drogowej jest czescia projektu budowlanego inwestycji pn.:
~Przebudowa drég manewrowych, parkingéw, chodnikéw na terenie Powiatowego Centrum Medycznego
w Grdéjcu” na dziatkach ewidencyjnych nr: 1418, 1405/4, 1405/5,1405/6, przy ul. ks. Piotra Skargi 10
w Grojcu. Niniejsze opracowanie przedstawia uwarunkowania konieczne do realizacji robdt branzy
drogowej budowy drég wewnetrznych, miejsc postojowych i chodnikéw w zakresie ww. inwestycji.

2.7ZaKkres opracowania

Projekt architektoniczno-budowlany branzy drogowej obejmuje calo$¢ zagospodarowania
przedstawionego na rysunku PZT na dziatkach ewidencyjnych nr: 1418, 1405/4, 1405/5,1405/6.

Projekt swoim zakresem obejmuje remont i rozbudowe:

= drdég wewnetrznych pehmigcych funkcje droég pozarowych, dojazdéw do poszczegdlnych budynkéw
oraz drég manewrowych dla przylegtych miejsc postojowych. Drogi wewnetrzne posiadajg
zmienne szeroko$ci od 4,00m do ~6,00m, nawierzchnia wykonana zostanie jako bitumiczna
oraz z brukowej kostki betonowej,

» chodnikéw o zmiennej szerokosci i nawierzchni z brukowej kostki betonowej,

* miejsc postojowych w tym miejsc dla pojazd6w oséb niepetnosprawnych.

Zakres niniejszego opracowania dotyczy branzy drogowej, nalezy rozpatrywac go tacznie z pozostatymi
opracowaniami branzowymi.

3. Opis rozwigzan projektowych
ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Geometrie drég wewnetrznych, miejsc postojowych, chodnikéw nalezy tyczy¢ zgodnie z wymiarami
przedstawionymi w cze$ci rysunkowej na planie zagospodarowania terenu i przekrojach poprzecznych.

ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni nalezy wykona¢ zblizone do stanu istniejgcego. Dopuszcza
sie niewielkie korekty projektowanych rzednych wzgledem planu sytuacyjnego pod warunkiem
zapewnienia sprawnego odprowadzania wod opadowych. Wymagane spadki poprzeczne i podtuzne:
spadek poprzeczny dréog wewnetrznych od 2% do 3%, spadek poprzeczny chodnikéw jednostronny
o nachyleniu 1-3%. Spadki podituzne: drogi wewnetrzne spadek od 0,3% do 5%, chodniki spadki
od 0% do max 5%.

Poziomy nawierzchni dostosowano do pozioméw punktéw statych takich jak: wiaczenia do drog
zewnetrznych, poziomy wej$¢ do budynkéw, pochylni, schodéw etc. Sptyw wdd opadowych z nawierzchni
bedzie odbywat sie w kierunku jezdni i dalej do wpustéw kanalizacji deszczowej lub z cze$ci nawierzchni,
powierzchniowo w kierunku trawnikéw i powierzchni przepuszczalnych.

Wszelkie ewentualne rozbieznos$ci pomiedzy terenem istniejacym wykazane w dokumentacji
projektowej, a inaczej rozpoznane w terenie nalezy zgtaszaé przed realizacjg rob6t w celu rozstrzygniecia
przyczyn takiego stanu. Realizacja rob6t w takim przypadku musi by¢ wstrzymana do czasu okreslenia na
budowie rozwigzan korygujacych. Nieznaczne rozbiezno$ci nie majace wptywu na jako$é, parametry
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techniczne i zakres rozwigzan ujetych w projekcie powinny by¢ korygowane na biezaco na budowie pod
nadzorem kierownika budowy i obstugi geodezyjne;.

4. Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni

JEZDNIA DROGI WEWNETRZNE] O NAWIERZCHNI BITUMICZNE] - PELNA KONSTRUKCJA [A1]

= w-wa $cieralna z betonu asfaltowego - gr. 4cm

» w-wa wigzaca z betonu asfaltowego - gr. 5cm

= podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 (uktadana w dwédch
warstwach) - gr. 25cm,

* w-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 - gr. 15cm

= zageszczone i wyprofilowane podtoze gruntowe, zageszczenie do wskaznika min. 1,00; wtérny
modut odksztatcenia min. 100MPa.

JEZDNIA DROGI WEWNETRZNE] O NAWIERZCHNI BITUMICZNE] - NAKEADKA [A2]

= w-wa Scieralna z betonu asfaltowego - gr. 4cm
»  w-wa wigzaca/wyréwnawcza z betonu asfaltowego - gr. min. 5¢cm

CHODNIKI PRZEZNACZONE WYLACZNIE DLA RUCHU PIESZEGO [B]

= warstwa $cieralna - betonowa kostka drogowa gr. 6cm

= podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 3cm

» podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 - gr. 10cm

=  w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/22,4; CBR220% - gr. 10cm

= zageszczone i wyprofilowane podtoze gruntowe, zageszczenie do wskaznika min. 0,97; wtérny
modut odksztatcenia min. 80MPa.

JEZDNIA DROG WEWNETRZNYCH I STANOWISKA POSTOJOWE [C]

= warstwa $cieralna - betonowa kostka drogowa typu behaton (kolor szary dla jezdni, grafitowy dla
parkingéw) - gr. 8cm,

» podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 3cm,

» podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 - gr. 30cm,

= zageszczone i wyprofilowane podtoze gruntowe, zageszczenie do wskaznika min. 1,00; wtérny
modut odksztatcenia min. 100MPa.

PLAC DO ZAWRACANIA PPOZ - GEOKRATA [D]

= Kkrata trawnikowo-drogowa (wypelnienie ziemig urodzajng wraz z siewem trawy) - gr. 5cm,

= podsypka piaskowa - gr. 3cm,

» podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 - gr. 40cm (uktadana w dwoch
warstwach po 20cm)

= zageszczone i wyprofilowane podtoze gruntowe, zageszczenie do wskaznika min. 1,00; wtérny
modut odksztatcenia min. 100MPa.

Nawierzchnie drogi pozarowej nalezy wykona¢ z Kkraty przeznaczonej dla drég pozarowych, spetniajacej
warunek nacisku 100kN zgodnie z wymaganiami dla drég pozarowych.

Drogi wewnetrzne i zjazdy nalezy oddziela¢ od trawnikéw i chodnika kraweznikami betonowymi
wystajgcym  15x30cm ze S$wiattem 12cm (poza miejscami dla ktérych na planie sytuacyjno-
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wysokosciowym okreslono rzednymi mniejsze $wiatto) oraz wtopionymi 15x22cm lub wtopionymi
15x30 na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 w lokalizacji zgodnej z planem sytuacyjno-
wysoko$ciowym. Chodniki nalezy oddziela¢ od trawnikéw obrzezem trawnikowym 8x30cm na tawie
betonowej z oporem. Miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej nalezy oddzielaé¢ od drog
manewrowych bitumicznych zatopionym opornikiem 12x25cm lub zatopionym kraweznikiem 15x30 na
tawie betonowej C12/15 z oporem.

Elementy wyposazenia drogi (krawezniki, oporniki, obrzeza) nalezy posadowi¢ bezposrednio po utozeniu
tawy betonowej na wilgotnym, $wiezym i niestezonym betonie. Co 50 mb nalezy wykona¢ dylatacje tawy
o szerokosci 12 mm - wypetniong trwale plastyczng masg zalewowa mrozo i wodoodporna.

Wszystkie stosowane elementy betonowe muszg spetniaé wymagania stawiane prefabrykatom
przeznaczonym dla ruchu drogowego, do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt
z solg odladzajagca w warunkach mrozu, z uwzglednieniem projektowanych funkcji, ustalone
w nastepujacych normach:

= PN-EN 1338 - dla kostek betonowych,
=  PN-EN 1340 - dla obramowan betonowych (kraweznikdéw, obrzezy betonowych itp.),

Wszystkie elementy prefabrykowane musza by¢ wibroprasowane.
Po wykonaniu tych elementéw mozna przystgpi¢ do wykonywania konstrukcji nawierzchni. Rodzaj, kolor
i sposob utozenia kostek nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

5. Elementy organizacji ruchu

Po zakoniczeniu robét drogowych nalezy wykona¢ elementy organizacji ruchu zgodnie z rysunkiem
PZT. Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe chemoutwardzalne. Znaki pionowe
nalezy montowa¢ z zachowaniem 0,5m skrajni drogowej poziomej oraz zgodnie z wymaganiami
zatacznikéw do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z péZn. zm.)

W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym nalezy zamontowaé gumowe ograniczniki
parkowania.

Powierzchnie zastrzezonych miejsc postojowych przeznaczonych dla pojazdéw os6b
niepetnosprawnych nalezy wykona¢ w kolorze niebieskim.

6. Warunki ruchu osdb niepelnosprawnych

Potaczenie chodnikéw wykonaé bez réznicowania wysoko$ci nawierzchni umozliwiajgc ruch osoéb
niepetnosprawnych.

7. Informacje ogolne

Wszystkie materiaty wykorzystane do wykonania robd6t muszg by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Przed wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego Zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak
réwniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych materiatéw oraz inne wymagane dokumenty.
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Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.

Prace musza by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi i wymogami przy tego typu robotach oraz
odpowiednimi Polskimi Normami.

Podczas prowadzenia robét ziemnych Wykonawca powinien wykona¢ odwodnienie zapewniajgce
odprowadzanie wod gruntowych i opadowych. Wykopy i roboty ziemne prowadzi¢ bez wody stojace;j,
wode gruntowg z wykopow odpompowywac do istniejgcej kanalizacji lub poza pas drogowy po uzyskaniu
stosownej zgody wiascicieli mediéw. Skarpy wykopdw i nasypow nalezy wykona¢ tak, aby powierzchni
gruntu nadawac w calym oKkresie trwania robét spadki zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Prace w obrebie urzadzen podziemnych wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, pod
nadzorem odpowiednich stuzb.

Wykonawca roboét przed rozpoczeciem prac musi zabezpieczy¢ istniejace drzewa w rejonie
prowadzonych prac.

Do czasu przekazania inwestycji do eksploatacji oraz w czasie eksploatacji nalezy teren utrzymywaé w
czystosci.

Po zakonczeniu budowy wykonawca zobowigzany jest wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

8. Obowiazujace przepisy w zakresie projektowania inwestycji

= DzU.2019.0.1065 tj. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
= Dz.U.2020.0.1333 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami.
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