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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznyeh w budowniciwie

- -

Na podstawie § .5 ushbe 1y .§ 79813 uste 1.pkt 4 1i6e . i

i § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
L

20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.

Nr 8, poz. 46)

stwierdza sie, ze:

OBYWATEL . MARTAN ANTOSZEWSKT

o haglister inzynlier elekbtryk. . .o

(wymienié¢ tytul zawodowy)
urodzony dnia ... 8. WEBGARLE 1951 Ts W GrOdew .

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgee do wykonywania samodzielnej funkeji
e DTOJOkbENEA oraz. kierownika Dudowy. i FOROL. ..

w specjalnosci ... .instalagyjno = insynieryinej w. zakresie .
.. _instalacJi elektryeznmych .. ... ...
OBYWATEL e JMARTAN . ANTOSZEWSET oo

jest upowazniony do:
1/ sporzgdzania projektéw instalacji elekbrycznych

2/ kierowania, nadzorowania 1 kontrolowania budowy i robdb, kiero-
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementow instaw
lacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
instalacji elekbtrycznychs

LK
Qtrzymuje Y a
/ .

Ob. Marian Antoszewsil |
ul, Zatylna 5 m 11 %
05 ~ 600 Gréjec.

Lz Zz-d4 Nr 2 Zam. 852 2000 szt. A4
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-FSY-ZWF-QY2 *

Pan MARIAN ANTOSZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4419/02

adres zamieszkania ul. StONECZNA 2B, 05-600 GROJEC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Obstuga Techniczna Instalacji Elektroenergetycznych Grojec dnia 2021.10.31.
mgr inz. Marian Antoszewski 05-600 Grojec ul. Stoneczna 2B
tel. 48-664-35-45 e-mail:porajx@wp.pl tel.kom.0-601-39-22-33

Powiatowe Centrum Medyczne
GROJEC
ul. Piotra Skargi 10

PROTOKOL TECHNICZNY

dot: oswietlenia terenu szpitala PCM Groéjec

W dniu 2021.10.13. dokonatlem ogledzin oswietlenia terenu przy Szpitalu PCM w Gréjcu.

Oto moje uwagi, spostrzezenia i wnioski:

1.1stniejgce oswietlenie, za wyjgtkiem naroznika NE terenu przyszpitalnego jest bardzo wyeksplo-
atowane i w duzej czesci nieczynne z powodu uszkodzen obwodow kablowych. Stare stupy typu
WZ9 nie sprawdzajg sie przede wszystkim na parkingu, bo jest ich zbyt mato i (lub) sg za niskie.
Eksploatowane oprawy to OUS70 lub SGS70 nie sg mocno wyeksploatowane, ale na potrzeby
parkingu i gitdbwnych ciggoéw jezdnych z powodu matej mocy zdecydowanie sg niedostateczne.
Mozna je wykorzysta¢ w terenie uczeszczanym sporadycznie (za kottownig lub pralnig)

2.Dla potrzeb wtasciwego oswietlenia terenu nalezy wykonac;

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

dokona¢ pomiaru izolacji wszystkich elementéw oswietleniowej trasy kablowej. Po wykona-
niu badan obwodow kablowych Inwestor w trybie nadzoru wyznaczy nowe odcinki tras kab-
lowych. Na rys.nr.1 pokazano przypuszczalny przebieg tras kablowych oparty o mapy do
celow projektowych dostepne w PCM Grojec. Catos¢ tras kablowych dla potrzeb oswietle-
nia terenu PCM Gréjec jest przedstawiona rys.nr.2. (fgcznie 1229mb kabla YAKXS4x25).
Nowe stanowiska oswietleniowe oznaczono symbolem L z kolejnym indeksem. Stanowiska
oswietleniowe, ktére przed i po remoncie realizujg analogiczne zadania, zaréwno na rys.
nr.1 jak i rys.nr.2 sg oznaczone symbolem L z tym samym wyr6znikiem. Po zapoznaniu sie
Z pomiarami izolacji odcinkow kabli oswietleniowych Inwestor podejmie decyzje o pozosta-
wieniu niektérych z badanych odcinkéw kablowych w dotychczasowym uktadzie. Najbar-
dziej prawdopodobnym scenariuszem jest zachowanie w dotychczasowym stanie zachod-
niego terenu szpitalnego oraz wyprowadzenie z RGNN kabla do stanowiska L1.

(razem dlugosc kabla, ktory moze byé wykorzystywany ponownie to okoto 230mb)
zdemontowac stare i posadowic, w ich miejsce, nowe stanowiska oswietleniowe, oznaczo-
ne symbolem L z kolejnym indeksem (za wyjatkiem stanowisk L2/1, L2/2, L3 i L4).

Dla tych 13-tu nowych stanowisk dobieram konstrukcje typu S-80C + F-150/200 (stup sta-
lowy, ocynkowany, stozkowy o H=8m na fundamencie prefabrykowanym F, posadowiony
na wysokos¢ pobliskiego obrzeza. Konieczna w tym wzgledzie konsultacja w trybie sprawo-
wanego nadzoru inwestorskiego.

zdemontowac stare, posadowi¢ w miejsce istniejgcych, takie jak wyzej, nowe stanowiska
oswietleniowe (patrz rys.nr.1), oznaczone symbolem aL; w szczegdlnosci aL10, aL13 i
aL13/1. W tym przypadku stare konstrukcje (w tym oprawy) nalezy demontowac ostroznie,
poniewaz beda dalej wykorzystywane w innych miejscach terenu szpitalnego.
zdemontowac istniejgce stanowiska oznaczone jako x1, x2, x3, x4, x5, x6, xL1, xL4, xL6,
XL7 i xL14; patrz rys.nr.1. W miejscach x1, x2, x3, x4, x5, x6 likwiduje sie stanowiska, a w
miejscach xL1, xL4, xL6, XL7 i xL14 instaluje sie nowe konstrukcje, ktore ulegajg przesunie-
ciu wzgledem miejsca zainstalowania starych. Stanowisko x6 nalezy demontowac¢ ostroz-
nie, poniewaz bedzie dalej wykorzystywane w innym miejscu terenu szpitalnego.



2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

odzyskane stanowiska aL10, x6, aL13 i aL13/1; patrz rys.nr.1 (z oprawami oswietleniowy-
mi) posadowi¢ w miejscach L2/1, L2/2, L3 i L4; patrz rys.nr.2.
zainstalowac¢ nowe stanowiska o$wietleniowe typu typu S-80C + F-150/200 w miejscach,
dla ktérych nie ma odpowiednikéw na rys.nr.1. Sg to stanowiska L8, L9, L16, L7/1iL5
zdemontowa¢ w RGNN oraz przy magazynie gazoéw punkty zasilania i sterowania oswietle-
niem terenu. Zdemontowac spinke napowietrzng AsXSn4x25 pomiedzy konstrukcjami xL1 i
L13/2.
na $cianie w RGNN zainstalowac typowg 3-f skrzynke oswietlenia nocnego, z minimum
dwoma wyjsciowymi obwodami liniowymi, czteroma stycznikami 3-f 40A i zegarem astrono-
micznym dwukanatowym (np. RABBIT), patrz rys.nr.3. Inwestor w trybie nadzoru okresli
czas i miejsce nocnej redukcji o$wietlenia. Zasilanie SON z wolnego pola liniowego RGNN
kablem YAKXS4x25 z zabezpieczenia Bm-Wto32/200A. Zabezpieczenie odejs¢ liniowych
2X(3*S311C20). Zabezpieczenie kazdej oprawy oswietleniowej w ztgczu stupowym max
6A
wyprowadzi¢ z RGNN dwa obwody oswietleniowe;

- po trasie dotychczasowej do stanowiska L1 i dalej; oraz

- po nowej trasie, piwnicg budynku szpitala do stanowiska L8 i dalej
Gtéwny pierscien zasilania oswietlenia zewnetrznego stanowi trasa:
RGNN-L1-L2-L3-L4-L5-L6-L7-1"1L15-1.14-1.13-L.12-L11-L10-L9- L8-RGNN. Oswietlenie
bedzie pracowato w uktadzie otwartego pierscienia z podzialem na stanowisku L7.
tgcznikiem awaryjnym jest bezprgdowa spinka L15-L7. Stanowiska L7 i L15 zaopatrzy¢
w uziomy ochronno-robocze punktu PEN o wartosci max 5Q. Obwdd oswietleniowy moze
takze czesciowo rezerwowac sie poprzez spinke L13/2 - L7/1 z przerwg w L13/2.

2.10. Na stupach oswietleniowych parkingu przed szpitalem (L9, L10, L11, L11/1, L11/2, L13 i

L13/1 oraz przed SOR (L8), na wysiegnikach typu zuraw pojedynczych L=2m i podwojnych
180°, L=2x1,5m oraz 90° L=2x2m zainstalowa¢ oprawy LED typu KP-City A6OW, a na
pozostatych stupach nowych, oprawy LED typu KP-Dore 40W.

2.11. Calos¢ robét nalezy wykonac¢ pod niezaleznym nadzorem uprawnionej osoby
2.12. Dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg robot, a w niej:

- oSwiadczenie uprawnionego kierownika rob6t o kompletnosci wykonania prac, zgod-
nie ze sztukg budowlang i umowag

- zweryfikowany obmiar wykonanych robét, w szczegolnosci przede wszystkim
obmiar: wykopow, przepustow, przeciskow i diugosci utozonego kabla

- inwentaryzacje geodezyjng nowych i odbiegajgcych od stanu istniejgcego robét

- rysunek powykonawczy catosci oswietlenia terenu szpitala na podktadzie
geodezyjnym

- schemat jednokreskowy zasilania i sterowania catego oswietlenia terenu szpitala

- pomiary powykonawcze opornosci izolacji poszczegélnych odcinkéw kablowych i
oprzewodowania w stupach

- pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej (szybkie wytgczenie w uktadzie
TNC - dawniej zerowanie) stupow

- atesty, certyfikaty lub klauzule zgodnosci na wbudowane materiaty



PCM_Gréjec - oswietlenie terenu.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|kalkulacja Rozeznanie obwoddéw oswietlenia terenu, w tym rozpiecie wszystkich odcin- kpl
whasna kéw kablowych i pomiar ich izolacji
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 5-10 |Demontaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp rteciowych (1 lampa |szt.
1005-07 w oprawie)
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
3|KNR-W 5-10 |Demontaz oswietlenia zewnetrznego na stupach linii niskiego napiecia - wy- kpl.
1011-01 siegnik jednoramienny z lampg rteciowa (1 zaréwka)
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
4/KNR 2-01 Reczne wykopy pod fundamenty stupéw stalowych ze ztozeniem urobku na m3
0310-02 odktad (kat.gr.11l) Odktadanie urobku po obu stronach wykopu.
z.sz.2.5.14
9909
32.2 m3 32.200
RAZEM 32.200
5/KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dnado 0.4 mw |m
0701-0202 |gruncie kat. Il
850 m 850.000
RAZEM 850.000
6/KNR-W 5-10 |Mechaniczne przepychanie rur stalowych o srednicy do 100 mm pod drogami i jm
0306-01 nasypami - za pierwsza rure
50 m 50.000
RAZEM 50.000
7|KNR-W 5-10 |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m (piasek z |m
0301-01 dowozem)
850 m 850.000
RAZEM 850.000
8/KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dna do 0.4 |m
0704-0202 |m w gruncie kat. IlI
850 m 850.000
RAZEM 850.000
9/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
0236-01
272 m3 272.000
RAZEM 272.000
10|KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r.do 75 mm w wykopie m
0303-01
50 m 50.000
RAZEM 50.000
11|KNR-W 5-10 |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na nap.znam.poni- |m
0103-02 zej 110 kV w rowach kablowych
1229-125-72 m 1032.000
RAZEM 1032.000
12|KNR-W 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na nap.znam.ponizej 110 |m
0114-02 kV w rurach,pustakach lub ponizej zamk.
125 m 125.000
RAZEM 125.000
13|KNR-W 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamionowe |m
0118-02 ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
72 m 72.000
RAZEM 72.000
14/KNR-W 5-10 |Mechaniczne stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 480 kg w gruncie |szt.
0709-03 kat.1-11l
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
15/KNR-W 5-10 |Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 30 kg na stupie szt.
1002-02
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
16| KNR-W 5-10 |Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o szt.
0601-10 przekroju do 50 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych
53 szt. 53.000
RAZEM 53.000
17/KNR-W 5-10 |Montaz opraw do lamp sodowych (1 lampa w oprawie) szt.
1005-07
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
18/KNR-W 5-10 |Wcigganie przewodoéw z udzialem podnosnika samochodowego w wysiegnik  |m-1
1004-02 na stupie i w stup przew
230 m-1 230.000
przew
RAZEM 230.000

Norma STD Wersja 4.24 Licencja: 7995 dla PORAJ




PCM_Gréjec - oswietlenie terenu.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19/KNR-W 5-08 |Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gteb. do 0.6 m w gruncie kat.lll |m
0611-02
12 m 12.000
RAZEM 12.000
20|KNR-W 5-08 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gruncie kat. 111 m
0614-02
12 m 12.000
RAZEM 12.000
21|KNR-W 4-03 |Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 4 odc.
1203-02
31 odc. 31.000
RAZEM 31.000
22|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
1205-01 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 4-03 | Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
1205-05 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
1205-06 .
26 pomiar 26.000
RAZEM 26.000
25|KNR-W 5-08 |Montaz rozdzielnicy RSOU-3f z zegarem astronomicznym (RABIT) o masie do |szt.
0404-02 20kg wraz z zasilaniem z pola liniowego RG Szpitala
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26| kalkulacja inwentaryzacja linii oswietleniowej kpl
wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.24 Licencja: 7995 dla PORAJ




PCM_Gréjec - oswietlenie terenu.KST

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | lIlwyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |[na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.| Tabliczka bezpiecznikowa szt | 23.0000 23.0000
2.|Fundament prefabrykowany F-150 szt | 18.0000 18.0000
3.|Rura ostonowa Arot m 1.0000 1.0000
4.|wazelina techniczna kg 11.8560 11.8560
5./bednarka ocynkowana m 12.4800 12.4800
6.|prety stalowe ocynkowane m 12.4800 12.4800
7.|farba olejna nawierzchniowa szara dm3| 0.0200 0.0200
8.|folia kalandrowana z PCW uplastycz- |m2 |433.440 433.440
nionego grub. pow. 0,4-0,6 mm gat I/l 0 0
9.|piasek m3 | 95.2000 95.2000
10.|rury DVK75 m 52.0000 52.0000
11.|bale iglaste obrzynane m3 0.1050 0.1050
12. krawedziaki iglaste m3 0.2100 0.2100
13.|rura DVK75 m 52.0000 52.0000
14.|rozdzielnica RSOU-3f szt 1.0000 1.0000
15.|oprawa KP-CITY A50 kpl | 11.0000 11.0000
16.|wysiegniki rurowe L=1*2,0m szt. | 15.0000 15.0000
17.|koncowki kablowe szt. |212.000 212.000
0 0
18.|opaski kablowe OKi szt |159.800 159.800
0 0
19.|uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU|szt. | 53.0000 53.0000
20.|przewdd YDY 3x1,5 m |239.200 239.200
0 0
21.|YAKXS4x25 m 74.8800 74.8800
22.|stupki oznaczeniowe typ SO szt | 15.4800 15.4800
115x20x30 cm
23.|YAKXS4x25 m |1062.96 1062.96
00 00
24.YAKXS4x25' m |128.750 128.750
0 0
25. |stupy stalowe S-80C szt | 16.5600 16.5600
26.|oprawa KP-DORE--40 szt | 10.0000 10.0000
27.|wysiegnik 90stop 2*2m szt 1.0000 1.0000
28.|wysiegnik 180st 2*1,5m szt 2.0000 2.0000
29.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-3-

Norma STD Wersja 4.24 Licencja: 7995 dla PORAJ




Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

remont oSwietlenia zewnetrznego PCM Gradjec
Grojec woj. mazowieckie

Inwestor: PCM Grajec Sp. z 0.0
Adres: 05-600 Grojec ul. Piotra Skargi 10

Adres budowy: Grdjec ul. Piotra Skargi 10

Informacje, o ktérej mowa wyzej sporzgdzit: mgr inz. Marian Antoszewski
Adres zamieszkania autora informac;ji: Grojec ul. Stoneczna 2B



OPIS ROBOT

1.Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

a) montaz stupow stalowych S60 1 S80 na fundamentach posadowionych w otworach kopanych wg proto-
kotu technicznego z dnia 2021.10.31.

b) budowa linii kablowej YAKXS4x25 L=1229mb na terenie przylegtym do PCM Grojec w Grojcu, z
poczatkiem wyprowadzenia zasilania YAKXS4x25 L=3mb z RGNN Szpitala do zasilania rozdzielnicy
oswietleniowej (RO) 1 dwudziestu osmiu stanowisk oswietleniowych (wg wytyczenia geodezyjnego)

¢) montaz opraw oswietleniowych LED za posrednictwem wysiggnikoéw na posadowionych stupach

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych
a) linie kablowe SN i NN — obwody stacji ,,Grojec Szpital”
b) ruch pieszych i pojazdow na terenie przyszpitalnym

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
a) czynne linie kablowe SN 1 NN terenu przyszpitalnego
b) ruch uliczny pieszy i1 kotowy na parkingu i waskich ulicach

4. Wskazanie dotyczace zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okreslaja-
cych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:
a) prace w poblizu czynnych kablowych LSN i LNN ,,Grojec Szpital”, w szczegolnosci nawigzanie
kablowe do istniejagcego obwodu oswietleniowego
b) przyszpitalny ruch pieszy i uliczny

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robdt szczegolnie niebezpiecznych
a) przedstawienie kierujacego robotami
b) szczegdtowe omdwienie harmonogramu prac w terenie ze wskazaniem obiektéw 1 urzadzen przy kto-
rych beda prowadzone roboty ze wskazaniem oznakowanego terenu prowadzenia prac i wskazaniem
imiennie wykonawcow danej czynnos$ci

6. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wyni-
kajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Prace wykonane powinny by¢ przez firme zatrudniajacg pracownikoéw posiadajacych wymagane upraw-
nienia i umiejetnosci oraz badania lekarskie dopuszczajgce do wykonywania prac.
Calos¢ prac zwigzanych z budowg linii kablowej z montazem stupow oswietleniowych wykona¢ w oparciu
o Instrukcje Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach Energetycznych.
Wylaczenia spod napigcia urzadzen nalezacych do wspdlnej sieci dokona wtasciciel sieci tzn Stuzba Utrzy-
mania Ruchu; PCM Grdjec przy czym zakres wytaczen okresli poleceniodawca.
Prace prowadzi¢ zgodnie z Przepisami Budowy Urzadze Energetycznych oraz instrukcjami stanowis-
kowymi i instrukcjami montazu dla poszczeg6lnych elementow.
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Cato$¢ zgodna z protokdtem technicznym.
W obwodach odbiorczych kazda oprawa oswietleniowa zabezpieczona aparatem Bi-Wts-4A
SYSTEM OCHRONY SZYBKIE WYLACZENIE - TNC-S

Nazwisko Podpis Data
Opracowat | mgr inz. Marian Antoszewski 26.10.2021 m n —J m 3 m.ﬂ Nmm — —m : —m
obwodow kablowych
Uprawnienia| NB-8386/128/78 Skala
Przedsiebiorstwo Ustugowe "PORAJ" Adres: PCM Gréjec, R
Grojec tel/fax. 48-664-35-45 Email: porajx@wp.pl! ul. ks. Piotra Skargi 10 ys.3
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