
Przekrój A-A

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

ława z oporem - beton C12/15

jezdnia

5,00

A1

2%

2%

2,15

chodnik

B

5,00

parking

5,00

jezdnia

5,00

parking

5,00

parking

5,00

jezdnia

5,00

parking

2,50

parking

4,00

jezdnia

1,65

chodnik

A1

A1

A2

B

C

C

C

C

C

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

ława z oporem - beton C12/15

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

ława z oporem - beton C12/15

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

ława z oporem - beton C12/15

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

ława z oporem - beton C12/15

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

ława z oporem - beton C12/15

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

ława z oporem - beton C12/15

obrzeże betonowe 30x8x100cm

ława - beton C12/15

2%

1-3%

154,61

154,67

154,55

154,72

154,60

154,71

154,76

154,81

154,86

154,97

155,02

155,10

155,22

154,57

154,61

2,15

jezdnia

B

2%

154,87

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

ława z oporem - beton C12/15

154,86

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

ława z oporem - beton C12/15

155,08

5,00

parking

5,50

jezdnia

2%

2%

C

A2

Przekrój B-B

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

ława z oporem - beton C12/15

4,00

jezdnia

2%

A2

Przekrój C-C

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

ława z oporem - beton C12/15

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

ława z oporem - beton C12/15

obrzeże betonowe 30x8x100cm

ława - beton C12/15

154,75

154,96

154,92

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

ława z oporem - beton C12/15

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

ława z oporem - beton C12/15

5,00

parking

5,00

jezdnia

2%

2%

C

C

Przekrój D-D

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

ława z oporem - beton C12/15

A1

0,800,20

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

ława z oporem - beton C12/15

1,5

chodnik/droga ppoż.

2%

zm. 0 - 2,5%

C

Przekrój E-E

2%

C

17,0

plac do zawracania/droga ppoż

1,5

chodnik/droga ppoż.

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

ława z oporem - beton C12/15

D

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

CHODNIK

B

6cm

3cm

10cm

Warstwa ścieralna z kostki betonowej

W-wa mrozoochronna z mieszanki

niezwiązanej o uziarnieniu 0/22,4; CBR≥20%

JEZDNIA BITUMICZNA

PEŁNA KONSTRUKCJA

A1

4cm

25cm

Warstwa ścieralna z AC

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3

o uziarnieniu 0/31,5 (układana w dwóch

warstwach)

5cm Warstwa wiążąca z AC

KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI:

15cm

W-wa mrozoochronna z mieszanki

związanej cementem C1,5/2

Podbudowa z mieszanki związanej

cementem C5/6

10cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

PARKING I JEZDNIA Z KOSTKI BET.

C

8cm

3cm

Warstwa ścieralna z kostki betonowej typu

behaton (kolor szary dla jezdni, grafitowy dla

parkingów)

Podbudowa z mieszanki związanej

cementem C5/6

30cm

Wyprofilowane i zagęszczone podłoże

gruntowe (E2 ≥ 100 MPa i  Is ≥ 1,00)

Wyprofilowane i zagęszczone podłoże

gruntowe (E2 ≥ 80 MPa i  Is ≥ 0,97)

Wyprofilowane i zagęszczone podłoże

gruntowe (E2 ≥ 100 MPa i  Is ≥ 1,00)

JEZDNIA BITUMICZNA

NAKŁADKA

A2

4cm Warstwa ścieralna z AC

min. 

Warstwa wiążąca/wyrównawcza z AC

5cm

Podsypka piaskowa

Krata trawnikowo-drogowa 

D

5cm

3cm

NAWIERZCHNIA Z EKOKRATY

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3

o uziarnieniu 0/31,5

Wypełnienie ziemią urodzajną

40cm

Wyprofilowane i zagęszczone podłoże

gruntowe (E2 ≥ 100 MPa i  Is ≥ 1,00)
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