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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XSgr'wymagania dotycce wykonania i
odbioru robo6t zwjzanych z wykonaniem instalacji przebudowy OddziaBhorob

Wewretrznych z Pododdziatem Intensywnego Nadzoru Kaodiicznego w Powiatowym
Centrum Medycznym w Grojcu

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jakae@z projektu wykonawczego instalacji teletechnicznych
nalezy ja stosowa w zlecaniu i wykonaniu Robdét opisanych w podpuakril.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teciangj (ST) dotycz zasad wykonywania i
odbioru robot w zakresie:
- instalowania systemow okablowania strukturalnegobiektach budowlanych

wraz z uradzeniami aktywnymi,
- instalowania systemow telewizji RTV/SAT w obiektadmhdowlanych,
- instalowania systemow telewizji dozorowej w obiektdudowlanych,
- instalowania systemow przywotawczych w obiektactidwdanych,
- instalowania systemow kontroli dgpti w obiektach budowlanych,
- instalowania systemow sygnalizacjizaou w obiektach budowlanych,

- transportu i skladowania materiatéw, trasowaniaii likablowych, robot
montaowych wszelkich urgdzen sktadagjcych s¢ na system, dla obiektow
budownictwa ogdlnego.

ST dotyczy wszystkich czyn&a magcych na celu wykonanie robot zwanych z:

- kompletacy wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania guah
wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu gatpwania podtza (w
szczegollnéci roboty ziemne, murarskieglusarsko-spawalnicze, motita
elementdw ospkzu instalacyjnego, proby zadziatania i badania patsrowe,
ewentualna integracja z innymi systemami,

- wbudowaniem wszystkich materiatbw w sposob i w sdej zgodnym z
dokumentagj technicza,

- ulozeniem wszystkich materiatbw w sposéb i w miejscuodiym z
dokumentagj technicza,



- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumeatsafhniczg wszystkich
elementow wyznaczonych w dokumentaciji,

- przeprowadzeniem wymaganych prob i badeaz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi montowanych elementéw systemu, azéakrzeprowadzenie
szkolenia dla wytypowanych pracownikéw obstugi pAggo aytkownika.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane ok#tenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi oraz odpowiednimi polskimi
normami, a take podanymi pomej:

Centrala Sygnalizacji Paarowej (CSP)— centralna c%¢ instalacji sygnalizacji parowej
SSP. Posiada ona zainstalowane oprogramowanies Wtgkrywa i sygnalizuje zag#enia
pozarowe po odebraniu informacji od zainstalowanycljek lub gcznych ostrzegaczy
pozarowych. W momencie odebrania sygnatu alarmu dengigtomatycznie ni@ uruchomg
sygnalizatory akustyczne lub akustyczno-optycznez qorzest&4 sygnat alarmu do stacji
monitoringu. Przekaniki wewrgtrzne centrali pozwalgj uruchomé zewretrzne
zabezpieczafpe uradzania przeciwpgarowe oraz kontrolowiaich stan. Projekt i wykonanie
musz by¢ zgodnie z normpPN-EN 54-2.

Petla dozorowa — zespot pajczonych ze saf) za pomog kabla sygnatowego, elementow
systemu — ich il& zalery od wielkaci i typu centrali.

Gtowny punkt rozdzielczy GPD - punkt centralny okablowania w topologii gwiazdy.
Zbiegaj sie w nim kable z gsiednich budynkow, pter oraz odchodgprzebiegi pionowe (do
pasrednich punktéw dystrybucyjnych w obiekcie).

Przefacznica  (patchpanel) —  urzdzenie uméliwiajgce  przedczanie  kabli
skretkowychkwiattowodow oraz daejczanie do nich kabli sktkowych&wiattowodowych,
montowane na kalym kaacu linii telekomunikacyjne;j.

Kabel skretkowy S/FTP - kabel telekomunikacyjny miedziany parowo cgany,
ekranowany.

System CCTV - system nadzoru wizyjnego, telewizyjny system zoad - zespot
telewizyjnych srodkow technicznych i programowych przeznaczony atmserwowania,
wykrywania, rejestrowania i sygnalizowania nienolmgah warunkéw wskazagych na
istnienie zagrgenia.

Kamera TV wewnetrzna - kamera przystosowana do pracy w klasmdowiskowej | i Il
(PN-EN-50131-1:1999 p. 7.1.).

t gcze — zespokrodkow sprztowych i programowych do przesytania informaciji.
Serwer (rejestrator) CCTV - uradzenie odbiergpe sygnat wizyjny z wielu kamer,
umazliwiajgce rownoczesny zapis i odtwarzanie obrazu, oraaweglanie na jednym ekranie

obrazéw z rénych kamer.

Szafy rozdzielcze — wykorzystywane jako punkty dystrybucyjne i g#eniowe i kabli
telekomunikacyjnych.



Gniazdo abonenckie — gniazdka odbiorcze do pragkania urzdzen koncowych
(komputery, aparaty telefoniczne, faksy, radiavieory itp.).

Czas zachowania funkcji instalacji elektrycznych wprzypadku pozaru — zgodnie z
normg PN-EN 50200 jest zachowanyz@h w linii kablowej znajdujcej st pod wptywem
ognia w okrélonym minimalnym czasie nie ngpt przerwa przeptywu pdu zasilagcego
przez ww. urgdzenia i aparaty ani nie nagt zwarcie.

System kablowy stanowikable odporne na dziatanie wysokiej temperatugz onta&ciwy
sposob ich prowadzenia oraz elementy konstrukcgimewykonania tras kablowych jak:
kanaly ochronne, drabinki i korytka kablowe, obejikgblowe oraz dystansowe, a iak
osprzt montaowy — wsporniki poziome i pionowegdzniki, wzmocnienia, rynienki, kotwy
stalowe, przediiki, elementy dystansowe, bloczki, korki, masy ogudiporne, powtoki, folie
I inne warstwy ochronne na zewtre lub wewntrz linii kablowych. Oznaczenie E 30, 60, 90
okresla czas ochronnego dziatania (w minutach).

Klasa odpornasci ogniowej kabli i przewodow — wg (PN-EN-50200) kryterium stanowi
ciggtos¢ przekazywania sygnatow przez odtomy czas. W przypadku kabli z przewodami o
przekroju nie wgkszym od 2,5 mm2 (instalacje sygnalizacyjno-alarmpwznacza 8i
symbolami PH 15, PH 30, PH60, PH9O0.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych Robo6t oraz za ich zgodéaz
Dokumentagj Projektovs, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zemagcego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegétowa

Wykonawca jest zobowrany prowadzi Roboty zgodnie z DokumentacProjektovg oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez PrzedsialaiZamawiajcego.

Wykonawca dostarczy potwierdzpni ewentualnie skorygowan w stosunku do
Dokumentacji Projektowej — Projekt Instalacji Telginicznych, Dokumentac]
Warsztatow, zgodn, ze swog wiedz i doswiadczeniem oraz zgodreze swoim zapleczem
technicznym, d4cznie ze schematami monta detalami pejczer, itp. Kompletna
Dokumentacja Warsztatowa ¢drie podlegata zatwierdzeniu przez Przedstawiciela
Zamawiajcego.

W przypadku zastosowania rozwman alternatywnych Wykonawca zobaaany jest
przedstawd rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowympgmnowanych rozvgzan
oraz zobowjzany jest przdedzic konsekwencje wprowadzanych zmian w éato
Dokumentacji Projektowej i przewiddiewprowadzenie ewentualnych dalszych korekt.
Podpisana Dokumentacja Warsztatowa jest podstealizacji prac.

Wykonawca dostarcza niegine atesty, certyfikaty, aprobaty, dopuszczenia, tla

stosowanych materiatdw oraz wykonanych Robot watswatych.

Wykonawca przedstawi swoje dwiadczenie i referencje obiektowe. Referencje oraz
doswiadczenie bdzie podlegato ocenie Przedstawiciela Zamaweego.

1.7 Nazwy i kody robot obgtych zamdwieniem

45314200-3 - Instalowanie linii telefonicznych
45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okabloveani
45314310-7 - Uktadanie kabli



45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego
45312200-9 — Instalowanie przeciwwtamaniowych syst& alarmowych
45312320-6 - Montaanten telewizyjnych

45312330-9 - Montaanten radiowych

45312100-8 - Instalowanie przeciwg@oowych systemow alarmowych

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy wilasne produktow i materiatow prziame w specyfikacji sty ustaleniu
pozagdanego standardu wykonania i ofemia wiaciwosci i wymogow technicznych
zatlazonych w dokumentacji technicznej dla projektowangahwigzan.

2.1. Ogolne warunki stosowania materiatow

Wszystkie stosowane materiaty powinnylagodne z wymogami okilonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ordgowiad& wymaganiom zawartym w
normach pastwowych Iub $wiadectwach ITB dopuszczgych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Do wykonania i montau instalacji oddymiania grawitacyjnego w obiektamidowlanych
nalezy stosowé kable, ospra oraz aparatgri urzadzenia posiadage dopuszczenie do
stosowania w budownictwie oraz posiagaj certyfikaty lubswiadectwa dopuszczenia
Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przecimpowej lub innych notyfikowanych
jednostek.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznajevgroby, dla ktérych producent lub jego
upowaniony przedstawiciel:
- dokonat oceny zgodgoi z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug gdreego
systemu oceny zgodéa,

- wydat deklaragj zgodndci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmomiane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przezedkjinarodowy Komisje
Elektrotechniczg (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, norikngjowe
opracowane z uwzglinieniem przepiséw bezpiedmtwa Midzynarodowej Komisji
ds. Przepiséw Dotygeych Zatwierdzenia Spgiu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE Iub znakiem budowlanyB zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,

- wydat deklaragj zgodndci z wuznanymi regutami sztuki budowlanej, dla
wyrobu umieszczonego w okienym przez Komisj Europejsk wykazie
wyrobow magcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpigstea,

- wydatl ;dwiadczenieze zapewniono zgoddé wyrobu budowlanego, dopuszczonego
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym indywidualn
dokumentagj projektows, sporadzory przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnion.

Zastosowanie innych wyrobow, wgj nie wymienionych, jest niiwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowaniadevimictwie oraz wanego certyfikatu
lub swiadectwa dopuszczenia CNBOP lub innej notyfikowaeeénostki i uwzgédnienia ich
w zatwierdzonym przez RzeczoznawRSP projekcie dotygzym montau instalacji SSP w
danym obiekcie budowlanym.



2.2. Rodzaje materiatow

Informacje techniczne o zastosowanych materiatasigrobach w tymswiadectwa jakéci,
swiadectwa homologacjswiadectwa zgodnii, instrukcje montau i eksploatacji, gwarancje
producentow musi posiaéta

1. Kazdy odcinek wykonany z kabla miedzianego. Wymagatesawosci dla kabli

okreslajg elementy instalacji teletechnicznych,
2. Szafy do montau urzadzer zaréwno modutowe 19" jak i inne,

3. Wyposaenie szaf — elementy konfiguracji systemu sieculdtrralnej, serwery i
przehczniki systemu CCTV, elementy aktywne i pasywne tays telewizji
RTV/SAT.

4. Urzadzenia transmisyjne,

5. Osprzt instalacji sieci strukturalnej oraz telewizji RTV
6. Kamery systemu CCTV,

7. Urzadzenia systemu przywotawczego,

8. Urzadzenia systemu kontroli dggtu,

9. Urzadzenia systemu sygnalizacjizaou,

10.Kazdy odcinek linii steryjcych i monitorujcych wykonany z kabla miedzianego.
Wymagane wigciwosci dla kabli okrélaja elementy instalacji oddymiania
grawitacyjnego.

11.Systemy shigce do ochrony mechanicznej, mocowania, prowadzehib
ukierunkowania w budynku linii kablowych.

2.2.1. Kable i przewody instalacji teletechnicznyck rodzaje i uktady
Izolacja zyt — jako izolac} stosuje si papier, guna i tworzywa sztuczne.

Powtoka — chroni izolagj kabla przed czynnikami zewmznymi, gtéwnie wilgoci,
szkodliwymi zwigzkami chemicznymi, podwgza take bezpieczestwo wytkowania
kabla w okrélonym srodowisku. Stosuje sipowtoki metalowe: otowiane i aluminiowe
oraz z tam stalowych lub z tworzyw sztucznych.

Wypeltnienie — materiat izolacyjny, stosowany pazy zytami kabla a powitok w celu
ograniczenia madiwosci jonizacji powietrza w przestrzeni winza kabla. Jako
wypetnienie stosuje i papier, tworzywa sztuczne, materiaty wibknopoatedasycone
olejami.

Ostona zewnrtrzna — (warstwa wytloczona lub zewtnzny obwdj) chroni kabel przed
szkodliwym wpltywem czynnikéw chemicznych i wilgocOstony wykonuje si z
materialtdbw wioknopochodnych, pokrytych warstywolewy ochronnej lub z tworzyw
sztucznych (polwinitu lub polietylenu).

Oznaczenia kabli — w celu fatwiejszego rozkdiania i identyfikacji kabli opracowano
krajowe systemy oznaczania kablizmé&ce sé micdzy sola symboliky, zwykle zbiene
zawartdcig informacji o danym kablu.



Do instalacji w systemach przywotawczych riglestosowd przewody typu parowego
YTKSY. Budowa YTKSY jest nagpujaca:

- zyly jednodrutowe wykonane z miedziseednicy 0,5; 0,6; 0,8;

- izolacjazyt wykonana z polwinitu PVC,

- zyly izolowane skgcone w pary,

- kolory zyt zgodne z norma PN-92/T-90320, PN-92/T-90321,

- pary skecone w grodek.

Do pohczen z elementami steragymi oraz poszczeg6Olnymi modutami wykonawczymi
wiagczanymi do magistrali systemowej natestosowa kabel sketkowy.

Oznaczenia przewodow(oddymianie grawitacyjne) — w celu tatwiejszegar@niania i

identyfikacji przewodéw ognioodpornych dodano donaz& wg krajowego systemu,

symbole okrélajace czas ochronnego dziatania np. EI 30 lubektadporndci ogniowej np.

PH 60.

Wykaz kabli i przewodow instalacji do zasilaniarz@sytu sygnatdw systemu oddymiania

grawitacyjnego, posiadggych wany certyfikat CNBOP:

Telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji pmpozarowych typu YnTKSY i
YnTKSX w wykonaniach: YnTKSY (1-10)x2x(0,8-1,05);nYKSYekw (1-10)x2x(0,8-
1,05); YnTKSXekw (1-10)x2x(0,8-1,05),

Kable elektroenergetyczne, bezhalogenowe, ognico@pdo instalacji ppo typu HDGs
(FE180) PH 90; HDGs ekwf (FE 180) PH 90; HLGs (FDY1LPH 90; HLGs ekwf (FE
180) PH 90,

Telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji przgpozarowych typ HTKSH PH90 i
HTKSH ekw PH90 w wykonaniach 1x4x(0,8; 1,0; 1,0%4;11,8; 2,3), (1-10)x2x(0,8;
1,0;1,05; 1,4; 1,8; 2,3) mm,

Kable elektroenergetyczne ognioodporne o izolagowtoce bezhalogenowej na nape
znamionowe 0,6/1 kV typu: (N)HXH FE180 PH30/E30,)KIXH FE180 PH90/E9O,
(N)HXCH FE180 PH30/E30, (N)HXCH FE180 PH90/E90.

2.2.2. Osprzt kablowy

Przepusty kablowe i ostony krawdzi — w przypadku podziatu budynku na strefy
pozarowe, w miejscach praeja kabli medzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodow
przy przejciach przezcianki konstrukcji wsporczych nalg stosowd przepusty ochronne.
Kable i przewody uktadane bezZpednio na podtodze nate chront poprzez stosowanie
oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanychsta stalowych lub aluminiowych jako
mocowane systemowo Ilub saméne stanowg osprzt roznych elementow instalacji
elektrycznej. Pozwalgjna swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewod@&e take
innego wyposzenia, dodatkowo tatwo z nich budotvskomplikowane @igi drabinkowe.
Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych sm stalowych lub
aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznyehiormie prostej lub grzebieniowej

0 szerokéci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadajgate zestawy elementéw
dodatkowych, utatwiacych uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz zapmjce
utrudniony dosip do kabli i przewodow dla nieuprawnionych osob.st8gy koryt
metalowych posiadgjtaczniki tukowe, umaliwiajace ptynne uktadanie kabli sztywnych
(np. o wikszych przekrojacheyh). Dla kabli podtrzymujcych funkcg podczas paaru
nalezy stosowa caty system kablowy zgodny z nagr@IN 4102-12.



Kanaly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo
aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo wsztne, ze wzghu na miejsce
montau mog; by¢ scienne, przypodtogowe, sufitowe, podtogowe; odpome temperatgr
otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C. Wymiary iama listew s zr&znicowane w
zaleznosci od decyzji producenta, przesaga ptaskie a ich szerokoi (10) 16 do 256 (300)
mm, jednoczénie kanaly o wiksze] szerokeri posiadag przegrody wewetrzne state lub
mocowane dla umdiwienia prowadzenia rych rodzajéw instalacji w ggach
rownolegltych we wspolnym kanale lub listwie. Zasaohstalowania roéwnolegtego
réznych sieci przy wykorzystaniu kanatow i listew isicyjnych naley przyja¢ wg zalecé
producenta i zalegéenormy. Kanaty pionowe o wymiarach — wysékd 76 do 2800 mm
wystepuja w odmianie podstawowej i 0 podwgzonych wymaganiach estetycznych jako
stupki lub kolumny aktywacyjne. Ospitzkanatow i listew ména podziek na dwie grupy:
utatwiajgcy prowadzenie instalacji i pokrywy oraz stangeyi wyposaenie wytkowe jak
gniazda i przyciski instalacyjne silno- i stabggowe, elementy sieci telefonicznych,
transmisji danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z ospratem (rozgatzienia, tuleje, g¢czniki, uchwyty) wykonane z
tworzyw sztucznych albo metalowe, gtownie staloweasad jest wywanie materialdw o
wytrzymataci elektrycznej powsej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie
podtrzymuy ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokie] temgiurze gazy nieas
szkodliwe dla czlowieka. Rurowe instalacje ¢givmowe powinny by odporne na
temperatug otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C, a ze géeglha wytrzymatéc,
wymagaj stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkichirednich. Dobdorsrednicy rur
instalacyjnych zabtey od przekroju poprzecznego kabli i przewoddéw aganych oraz ich
ilosci wcigganej do wspdlnej rury instalacyjnej. Rury z twawzgztucznych maog byc¢
gtadkie lub karbowane i jednoczee gktkie lub sztywnegrednice typowych rur gtadkich:
od @ 16 do @ 63 mm (eksze dla kabli o diych przekrojachzyt wg potrzeb do 200 mA)
natomiastsrednice typowych rur karbowanych: od g 16 do g %4. rRury stalowe czarne,
malowane lub ocynkowane mody¢ gtadkie lub karbowane <$rednice typowych rur
gtadkich (sztywnych): od g 13 do g 42 mérednice typowych rur karbowanychetkich:

od g 7 do g 48 mm i sztywnych od g 16 do g 50 miaeBtetycznego zamaskowania kabli i
przewodow w instalacjach podtogowych stosuje gictkie ostony kablowe — spiralne,
wykonane z t&my lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

2.2.3. Systemy mocujce przewody, kable, instalacje vazkowe i osprat

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow— klinowane w otworze z elementem
trzymapcym statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane doych elementéw np.
paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przgtane; stosowane gtéwnie z tworzyw
sztucznych (niektore elementy mydgy¢ wykonane take z metali).

Dla instalacji podtrzymuagych wiaciwosci podczas pgaru zgodne z norgnDIN 4102-12.
Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkoiach takich jak
rury instalacyjne — mocowanie rury poprzez wciskatib przykecanie (otwarte lub
zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne mogs by¢ standardowe i ddcian pustych, sty do montau
gniazd i hcznikow instalacyjnych, wyspuja jako kczace, przelotowe, odgaine lub
podtogowe i sufitowe. Wykonane g materiatdw o wytrzymakai elektrycznej powsyej 2
kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie pogtnujg ptomienia, a wydzielane w
wysokiej temperaturze przez puszgazy nie s szkodliwe dla cziowieka, jednoczee
zapewniaj stopigr ochrony minimalny IP 2X. Dobor typu puszki uzal®ny jest od
systemu instalacyjnego. Ze wedl na system monta — wystpuja puszki natynkowe,
podtynkowe, natynkowo — wtynkowe, podiogowe. W ziatéci od przeznaczenia puszki
musz spetnid nastpujace wymagania co do ich wielkwd: puszka sprgowa g 60 mm,
sufitowa lub kacowa g 60 mm lub 60x60 mm, rozgaia lub przelotowa g 70 mm lub 75
X 75 mm — dwu- trzy- lub czterowsgjowa dla przewoddw o przekrojgyty do 6 mm2,



Puszki elektroinstalacyjne do momtagniazd i §cznikobw instalacyjnych powinny By
przystosowane do mocowania osgizza pomog ,pazurkow” i / lub wketow.

Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatéw dobrz@zewodacych
prad elektryczny jak aluminium, miedmosiadz, montowane poprzez zaciskanie ¢slnie
lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia pgdianie i umaliwia wielokrotne odiczanie i
przylaczanie przewoddw do instalacji bez koniecmiokazdorazowego przygotowania
koncOw przewodu oraz umbiwia systemowe izolowanie za pongoaston izolacyjnych.
Pozostaly osprzt — utatwia monta i zwicksza bezpiecZstwo obstugi; wyréni¢c mazna
kilka grup materiatdbw: oznaczniki przewodow, dtaesi zhczki i szyny, zaciski
ochronne itp.

2.2.4. Specyfikacja materiatowa

SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO:

Kabel S/FTP kat. 6A —wymagania:

Kabel powinien spetniawymagania kat 6A wg normy TIA/EIA-568-B.2-10 orkiasy EA
wg ISO 11801 Amendment 1 oraz Amendment2.

Kabel musi posiada4 pary oznaczone kolorami: niebieskim, pomerawym, zielonym i
brazowym. W obebie pary pierwszy przewodnik jest w kolorze pary ngbieskim, a drugi
w kolorze pary i biatym wic np. biato-niebieskim.

Kabel powinien by ekranowany i posiad&onstrukcg S/FTP.

Powtoka kabla powinna yw wykonaniu LSZH i w kolorze innym saibialy, szary i
czerwony w celu odenienia kabli logicznych okablowania strukturalneggb kabli innych
instalacji teletechnicznych.

Standardy branzowe
« ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10, ISO/IEC11801 Al1.1

Klasyfikacja odpornosci ogniowej
« Regulacja Unii Europejskiej rr. 305/2011 (CPR)
« EN 50575:2014+A:2016
« Klasa Dca, s2, d1, al

Szafa sieciowa wymagania:

Jako szafy sieciowe nalg zastosowa szafy wolnostajce o wysokéci 42U, szerokgci 800
mm i gkbokadsci 800 mm. Zainstalowane szafy maszapewniéd skuteczp cyrkulacg
powietrza i chtodzenie zainstalowanych gdzer. Producent szaf musi oferodva
rozwigzanie w wersji catkowicie zmontowanej. Zaktada zstosowanie szaf sieciowych o
nastpujacych minimalnych parametrach technicznych:
e zgodng¢ ze standardami: ISO 9001:2008, IEC 297-1, IEC 292N 61587-1:2012,
EN 60950-1:2006,
* wykonanie — blacha stalowa,
» stopier ochrony zgodny z IP 20,
e drzwi szklane w ramie metalowej wykonane ze szkigpiecznego z odchylan
klamka i zamkiem,
» kat otwarcia drzwi 120°,
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demontowany panel tylnisciany boczne,

profilowane belki rakowe 483mm (19 cali) montowangrzodu oraz z tytu szafy,
umazliwiajace regulagj giebokdci,

profilowane belki rakowe pokryte cynkavwwowitoka antykorozyja posiaday
oznaczenie jednostek montavych U,

kilka punktéw uziemiajcych do podiczania urzdzen,

cze$¢ sufitowa przystosowana do moagpanelu wentylacyjnego,

zamykane na klucz,

wyposaone w cokét 100mm.

Patch panel dla modutéw keystone- wymagania:

Kable naley zakaiczy¢ na ekranowanych panelach kategorii 6A. Panel pewiposiadéa 24
porty i wysokd¢ 1U.

Panele powinny spetniavymagania kat 6a (klasy EA) wg wszystkich psaiych norm:

TIA-568-C-2

ISO/IEC 11801 2002

ISO/IEC 11801 Am.2
TIA/EIA-568-B2-10
PN-EN-50173-1:2009/A1:2010
EN-50173-1:2007/A1

ISO/IEC 61156-5 (2009-02) Ed. 2.0

Wymagania dla panela:

Solidna, metalowa konstrukcja, wykonana z blacigyubaci 1.5mm pokrytej
lakierem proszkowym w ciemnym kolorze.

24 wysokiej jakéci gniazda RJ45 zamocowane w panelu tak, aby fatmazliwosé¢
wymiany wadliwego portu bez ingerencji w pozostaieczsci tylnej powinny sg
znajdowd zlacza szczelinowe IDC shgce do przydczenia kabli.

Wysoka¢ panela: 1U

Potka stigca do przydczania terminowanych kabli za pomadaawatek dzjki czemu
kable nie obeizaja zigcz szczelinowych oraz unierrovia si¢ przypadkowe
wyrwanie kabla.

System oznaczania portow skiagtgj sie z zaczepdw oraz przezroczystej naktadki
pozwalajcej na wsuricie pod nie papierowych oznacznikow z nadrukowanymi
numerami. Taki system zapewnia #iwos¢ wielokrotnych zmian opisu portow w
szybki i tatwy sposob.

Ztacze szczelinowe przeznaczone do pregénia kabli F/UTP, U/FTP oraz S/FTP za
pomo@ narzdzia uderzeniowego. Technologia ta jest preferovzamaagi na

latwos¢ zapewnienia stabilnych parametrow transmisyjnyehaszystkich gniazdach
danej instalacji. Nie dopuszczg sxw. gniazd beznagdziowych.

Peiny ekran 360DEG tj. wokot miejsca prayzenia kabla do gzéza szczelinowego
IDC zbudowana jest metalowa ostona ekracajtworzca tzw. klatk Faradaya.
Pokrywa ekranu powinna byvykonana jako monolityczny odlew. Nie dopuszcza si
oston ekranu wykonanych z blachy.

Styk pomedzy ekranem kabla a ekranem gniazda powini€rzbbezpieczony
mechanicznie przed przypadkowym rozwarciem poprastrosowanie krawatki
kablowej.
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* Mozliwos¢ zastosowania zkepki blokugce] wpkcie wtyku RJ45 (umidiwiaj acej
wpiecie jedynie wtyku RJ11 i RJ12) zapobiega w ten sposob przypadkowemu
przylaczeniu komputera do gniazda abonenckiego teleformz (pgd dzwonienia
linii telefonicznej bezpowrotnie niszczy kadieciow). Zaslepka blokugca powinna
by¢ dostpna w min 3 kolorach

» Zlgcze szczelinowe powinno bydpowiednio oznaczone, aby u#iwiato
przylaczenie kabla w sekwencji 568B oraz 568A.

* Gniazdo RJ45 powinno posiadategraln przestog przeciwkurzovs wbudowag w
modut. Przestona powinnasthowa dosrodka podczas wpinania wtyku RJ45 w
gniazdo. Dzki temu przestona nie tylko chroni przed kurzene, rdwniez czysci
styki oraz eliminuje tzw. zte wetia, tj. jeli kabel krosowy jest niewkziwie wpicty
zostanie on wypchaly z gniazda przez spityne przestony przeciwkurzowej.

» Polgczenie pomidzy zhczem szczelinowym IDC a pinami w gaikzie RJ45 powinno
by¢ realizowane przy ayciu ptytki drukowanej PCB w celu zapewnienia
odpowiedniej wytrzymakxi mechanicznej ztza.

Standardy branzowe
« TIA/EIA-568-B.2-10, ISO/IEC 11801 2nd Ed Al1.1
* FCC Subpart F 68.5, IEC -603-7

Parametry elektryczne
* Rezystancjag 20 n12
e Tolerancja rezystancji 2,5 n
e Rezystancja izolacji 100 MQ

Parametry mechaniczne

Materiat: Blacha stalowa walcowana na zimno o géabd.5 mm
Powtoka: Lakier proszkowy

GNIAZDO:

Materiat obudowy: Stop cynku niklowany potyskowdamieszlg miedzi
Trwatos¢: Minimum 750 cykli

Materiat stykéw: Stop miedzi

Powtoka stykow: 1,27 mikrometrow Au/Ni

Sita docisku: Minimum 100 g

Sita rozhczania: Minimum 6,8 kg

Zr ACZE IDC:

Materiat obudowy: Poliwglan, UL94V-0

Trwatosé: Terminowanie co najmniej 20 razy

Materiat stykéw: Stop miedzi

Powtoka stykéw IDC: Matowa powtoka cynowa

Sita docisku: Minimum 100 g

Akceptuje przewodniki: Drut, 22-24 AWG

Modut Keystone RJ45 kat. 6A— wymagania:

* Miedziane 4 parowe kable poziome na modutach Rb2&zywa w konfiguracii
568B. W gniazdach abonenckich ngigozostawt minimum 30 centymetréw (12
cali) zapasu kabli. Mniejsze zapasy glezgodné z inwestorem.

* Gniazdo abonenckie musidgznaczone w sposéb widoczny.Adg modut RJ-45
musi posiadaindywidualny i unikalny opis.

* Wejscie kabla: tyt modutu.
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Organizator kablowy — wymagania:

W celu ograniczania niebezpieézén wynikapcych z maliwosci zatamania kabli
krosowanych na patch panelach jak i dla samegqgrpystego utgenia kabli pomgdzy
poszczegolnymi panelami krosowymi znapyjmi si w szafach, nalgy zastosowa
organizery kablowe. Zakladacsiastosowanie organizeréw kablowych o wysckaU.

SYSTEM RTV/SAT:

Punkty przytaczeniowe RTV- wymagania:
e gniazda wtynkowe TV-RD-SAT,
» koncowe,
» kolor zgodny z kolorem przytzy sieci strukturalnej i ospgiu elektrycznego,

Multiswitch 9wej/xwyj ze wzmacniaczem — wymagania:
e wejscia - H,Lo+H,Hi+V,Lo+V,Hi+Terr.TV,
* ilos¢ wyjs¢ — w zalenasci od miejsca instalacji,
* wzmocnienie toru IF [dB] - -7...2,
* wzmocnienie toru TV [dB] - -16...-7,
» poziom wygciowy IF [dBiV] — 93,

SYSTEM CCTV:

System telewizji dozorowej musi zo§taykonany w oparciu o rozwzania technologii IP.
Ze wzgkddéw bezpieczgstwa si€ telewizji dozorowej musi by sieck osobn

odseparowanod innych sieci wewgtrznych. Okres archiwum jaki nele przewidzi€ to 30

dni przy rozdzielczéci 2MP i nagrywaniu 10Kl/s. Przewidujeggedmy stacje robocg z 2

wyjsciami monitorowymi z wgraq aplikacp kliencks. Do zasilenia kamery nadg uzy¢

przehcznikow wspierajcych technologie PoE.

Projektuje s rejestratory sieciowe systemu telewizji dozorowdmaozliwiajac obstug
trzydziestu dwoch kanatow kdy. Rejestrator obstuguje 8 wéj/ 4 wyjs¢ alarmowych
NO/NC. Rejestrator obstuguje 32 kanaly audio poehogth z sieci o kompresji G.711,
G.726, AAC ( 16/48 kHz ). Obstuga zabezpieczeniayda w postaci RAID 5.

Rejestrator powinien sicharakteryzowaparametrami rownowaymi badz lepszymi:
* Obstuga 8 kamer z rozdzieléom do 12Mpx,
* Rejestracja wysokiej jakoi obrazu z kamer sieciowych z szybkng 256 Mb/s,
e Obstuga wyjcia wideo 4K na monitorze zeggzem HDMI,
e Obstuga dwéch wygg wideo ( HDMI, VGA - z podziatem obrazu na obu ),
e Obstuga kompresji H.265, H.264, MJPEG,
e Obstuga RAID 5,
e Obstuga iSCSI ( maksymalnie do 384TB )
* Latwa instalacja z wymiandyskow twardych z przodu HOTSWAP,
* Obstuga ARB i przefczania awaryjnego (N+1),
* Dwa gniazda Gigabit Ethernet,
* Podghd na,zywo z iloscig 480 klatek na sekurd
» Odtwarzanie nagfez przynajmniej szesnastu kanatow jednéniee
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* Filtrowanie po adresach IP, dziennik dgst wytkownika, uwierzytelnianie 802.1x,
szyfrowanie

« TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP,TIHT DHCP (serwer,
klient), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNSnlP, HTTPS, SNMP,
ONVIF (Profile-S), SUNAPI

* Lista zdarzé Maks. 20 000

Kamery typu koputkowego wandaloodpornego flzmc 4 Mpx z meliwosciag montau
nasciennego lub sufitowego. Kamery posiadagmienry ogniskow 2,8-12 mm
umazliwiajgc dostrojenie sceny wedlug potrzeb lokalizacji iontazu. Wyposaone w
funkcje korekcji znieksztatae obiektywu, ktéra niweluje zaokglenie obrazu jakie powstgj
przy ustawieniu szerokiego zakresu obiektywu. Z#ementowana funkcja trybu
korytarzowego umaiwi przeskalowanie obrazu w tryb pionowy. W celwikniecia
uszkodzenia kamery fizycznie musi posiagtopier wandaloodporrgei na poziomie 1K10.
Urzadzenie musi tale posiadé zabezpieczenie tzw. wizyjny sabbtev celu unikngcia
zastoné¢cia kamery bdz zmiany jej kadru.

Kamera powinna sicharakteryzowaparametrami rownowaymi badz lepszymi:
* Rozdzielczé¢ 4AMP
* Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8 ~ 12mm (4.3x) steroyadalnie
* Maks. 20kl./s@4MP, 30kl./s@2MP iaszej rozdzielczeri
» Kodeki obrazu H.265, H.264, MJPEG, transmisja wgttumieni
* Mechaniczny filtr IR, WDR (120dB)
» Detekcja ruchu, Detekcja sabatieobrazu, Detekcja utraty os§od
* Gniazdo karty pamci micro SD (128GB), PoE / 12V DC
e Zaskg cdwietlacza IR 30m, IP66, IK10
e Tryb korytarzowy obrazu
* Funkcja LDC (Korekcja znieksztalt@biektywu)

Stacja robocza projektowana jest sagysokiej wydajnéci z wbudowanym procesorem z
rodziny INTEL i7. Stacja robocza ma za zadanigwigtlic wszystkie kamery z systemu.
Poprzez wgranie oprogramowania klienckiego operb¢drzie miat maliwos¢ uzyskania
dostpu do obrazu nazywo wraz z przegdaniem i generowanie archiwum. Stacja
wyposaona w zewntrzng karie graficzry obstugugca 2 monitory.

Stacja robocza powinnyescharakteryzowaparametrami rownowaymi bgdz lepszymi:
e Intel Core i7-6700 3.4GHz, Quad-Core,
 1TB 7200 RPM SATA,
» 8GB DDR4-2133 nECC (2x4GB),
e 6xUSB 3.0 (2zprzodu,4 z tytu), 4 x USB 2.0 (Brzodu, 2 z tytu),
* 1 x LAN (Gigabit Ethernet)
e 2x DVIlub 2x VGA

Projektuje s} monitory 32” poddczone bezp@ednio do stacji operatorskiej.

Monitory powinny s¢ charakteryzowaparametrami rownowaymi bgdz lepszymi:
* Obstuga rozdzielczai do 1920 x 1080 pikseli
*  Wspotczynnik kontrastu 1200:1
» Krotki czas reakcji wynoszy 8 ms
*  Wejscie wideo: HDMI, DVI, VGA, BNC
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e Czaszycia matrycy 30 000 godzin

Przefacznik 28 portowy
e 24 porty 10/100/1000 Base-T PoE
e Min. 4 porty GE SFP slot,
*  Wydajna¢ matrycy przejczapcej 56Gbps,
* Tablica MAC 16000 adresow,
* Maksymalna moc PoE 370 W.

Specyfikacja zabezpieczenia przeciwprzegtiowego LAN+PoE

» Wysoka skuteczrig ochrony dla diaych piddéw udarowych
e Zgodnda¢ z siecy Ethernet 10Base-T i 100Base-T

e Zalecany dla urdzer montowanych na zewtrz budynkéw
* Ochrona linii transmisyjnych danych i zasilania PoE

» Skuteczné¢ 2kA (8/20uS) fzyte przewodu

* Polepszone parametry transmisyjne, obstuga HiPoE

* Wysokiej jakdci gniazda RJ-45

e Obudowa wolnostgra / montowana n&ianie

SYSTEM PRZYZYWOWY:

Sygnalizator akustyczno — optyczny systemu przyzyweego- wymagania:
e podswietlenie diodami LED,
» kolor swiecenia — czerwony,
e wyposaony w buczek,
* mozliwosé zablokowania sygnatu akustycznego.

Przycisk przyzywowy pocagany - wymagania:
* linka przyhczeniowa ok. 2m zak@zona uchwytem

Przycisk kasujacy - wymagania:
» 1 przycisk kasujcy,
e Zintegrowany z centraiksystemu,
e Zacisku NC/C/NO dowolnie programowany,
* Podwietlenie — czerwona dioda.

Centrala zbiorcza - wymagania:
» Z zasilaczem,
» llos¢ lampek grupowych min. zgodna zdttg pomieszcze objetych systemem,
* System zgodni z systemem zainstalowanym w pozastabudynkach kompleksu
szpitalnego.

SYSTEM KONTROLI DOST EPU:

Kontroler przej scia systemu kontroli dos¢pu — wymagania:
» kontrola dospu dla min. 1 drzwi,
» zintegrowany z obudoywvyposaong w zasilacz i akumulatory,
* mozliwosé¢ pracy w trybie off line;
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e min. 100 uytkownikow.,

* wyjscia przekanikowe do sterowania zamkami,

» definiowane czasy otwarcia drzwi dla typow kart,
» blokowanie linii na czas otwarcia,

e podtrzymanie bateryjne,

Czytnik kart — wymagania:
* podiczany bezp@rednio do kontrolera prz&j,
» obudowa o podwiszonej wytrzymaleci mechanicznej,
» klasasrodowiskowa IP 54.

Przycisk wyjscia awaryjnego— wymagania:
* kolor zielony,
» styk NO/NC,
* do montau na i wtynkowego,
* mozliwosé zastosowania szybki z elastycznego tworzywa.

SYSTEM SYGNALIZACJI PO ZARU:
SYSTEM ZGODNY Z SYSTEMEM INSTALOWANYM W KOMPLEKSIE

Optyczna czujka dymu— wymagania:
* mozliwosé¢ zastosowania jako czujka dymu,
* rejestracja danych i zdanzeetektora
* dynamiczne przystosowywanie slo warunkdw otoczenia
« filtracja falszywych alarmow

Wskaznik zadziatania czujki — wymagania:
* podiczenie bezpgednio do wy§¢ alarmowych czujki
* niski pobor pgdu
* indywidualne wysterowywanie
* wytrzymata obudowa z tworzywa sztucznego.

Reczny ostrzegacz pgarowy — wymagania:
* obudowa w kolorze czerwonym,
» stopier ochrony min. IP 24,
* wskazanie wywotanego alarmu za pomaskanika LED,
* mozliwos¢ indywidualnego odiczania poszczegolnych ostrzegaczy,

Modut monitoruj aco - sterujacy (2we/2wy)— wymagania:
* 2 wyjscie przekanikowe,
e 2 wefcia nadzorowane,

e adresowanie modutu, parametryzacja i ustawianie p@aog oprogramowania
centrali.

e funkcja "Fail Safe",
* mozliwosé zasilania klap pearowych poprzez 230V.
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Przekaznikowy modut sterujacy — wymagania:
» 4 zestyki przedczne, bezpotencjatowe,
e wysoka cestotliwos¢ przehczania
* niewielki pobdér pgdu
* zintegrowany izolator zwar

Sygnalizator akustyczny- wymagania:

* przeznaczony jest do sygnalizacji akustycznej nalgach optyczry systemow SSP
* lamp z zespotem diod LED

e przeznaczony jest do instalacji w pomieszczeniachknitych,

e przeznaczone do zasilania begealnio z ptli dozorowej,

* wyposaone w dodatkow batere,

2.3. Warunki przyj ecia na budowe materiatdéw do rob6t montazowych.

Wyroby do rob6t montaowych mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace
warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyjodam w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegOtgn&EST,

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spehliaj wymagane wisciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

- producent dostarczyt dokumentywiadczce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a niesidniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatow rownigkarty katalogowe wyrobéw lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobow,

- dostawa kabli o izolacji, powtoce lub ostonie z taw sztucznych powinna
odbywa si¢ przy temperaturze wgzej ni -15°C, natomiastdbny z nawingtym
kablem nie mogby¢ zrzucane i przewracane na ich tarcze.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot mawgch wyrobdw i materiatow
nieznanego pochodzenia.

2.4. Warunki przechowywania materiatdbw do montau instalacji.

Wszystkie materiaty powinny ldypakowane, przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcp producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Kable naley przechowywa zgodnie z instrukgjproducenta, w zak@osci od typu kabla.
Pozostaty spkg i osprzt podstawowy i pomocniczy nate przechowywa w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych #gczegolnie naky chront przed
wptywami atmosferycznym oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyraigakowanych powinno ldysuche

I zabezpieczone przed zawilgoceniem.
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3. SPRZET

3.1. Stosowany spre

Prace ména wykonywa& przy pomocy wszelkiego spiti wynikapcego z déwiadcze
wykonawcy i dopuszczonego przez Przedstawicielaati@apcego.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

Podczas transportu na budpwaraz ze sktadu przyobiektowego na stanowisko roboaley
zachowa ostrznos¢ aby nie uszkodzi materiatdw. Minimalne temperatury wykonywania
transportu ze wzgtlu na maliwos$¢ uszkodzenia izolacji, wynoszla kabli nawingtych na
bebny: -15°C oraz -5°C dla odcinkow zwgtych w ,,0semig”.

Wszelkie elementy konstrukcyjne najeprzewozé zgodnie z instrukcjami i zaleceniami
producenta — zaréwno elementy stalowe jak i z tyworgztucznych.

Stosowé dodatkowe opakowania w przypadku aineosci uszkodzé transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rag@tdnie z dokumentactechniczg i
umowg oraz za jak&t zastosowanych materiatow i jaléowvykonanych robot.

Roboty winny by wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST qraleceniami
Przedstawiciela Zamawigjego.

5.2. Ukladanie kabli

Zakres robot obejmuije:
- przemieszczenie w strefie monbavej,

- zlozenie na miejscu monta wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowania@ przebiegu instalacji i miejsc
montau osprztu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogoélnobudowtanpak: kucie bruzd w
poditazu, przekuciascian i stropow, osadzenie przepustow, zdejmowamiykpyc
kanatow instalacyjnych, wykonanidepych otworow poprzez podkucie we gue
albo kucie eczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwordwufitach,
scianach lub podtzach,

- osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dyBhub kotwicych Iub
wspornikéw, konsoli, wieszakow wraz z zabetonowamie

- monta na gotowym podiu elementéw ospetu instalacyjnego do monta kabli i
przewodow (pkt 2.2.2.),

- tuki z rur sztywnych naley wykonywa przy wyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy kszataniu tuku sptaszczenie rury nie
moze by wicksze nk 15% wewgtrznej srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne
promienie tuku podaneysv tablicy ponie;.
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Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku:

Srednica znamionowa  rury
(mm) 18 1 P2 P8 [B7 W7
Promiex tuku (mm) 190 | 190 | 250| 250| 350 450

tgczenie rur naley wykona& za pomog przewidzianych do tego celuagkek (lub
przez kielichowanie),

puszki powinny by osadzone na takiej gpokasci, aby ich gdérna (zewitrzna)
krawedz po otynkowaniwciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

przed zainstalowaniem nale w puszce wya¢ wymagam liczbe otworéw
dostosowanych dérednicy wprowadzanych rur,

koniec rury powinien wchodgido srodka puszki na gbokas¢ do 5 mm,

wcigganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytychtdrstalowego Grednicy 1,0
do 1,2 mm dla uftatwienia wggania kabli i przewoddéw wg dokumentacji projektowej
I specyfikacji technicznej (szczegbétowej) SST, dikaie (monta) kabli i przewodow
zgodnez ich wyszczegllnieniem i charakterystybodam w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotw8ST. W przypadku tatwioi
wciggania kabli i przewodow, wgganie drutu prowadzego, stalowego nie jest
konieczne. Przewody musdy¢ utozone swobodnie i nie maggby¢ nara&one na
nackgi i dodatkowe nagtenia,

oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji primelej i specyfikacji
technicznej (szczegotowe]) SST Ilub normami (PN-EN44%5:2004 Zasady
podstawowe i bezpiecastwa przy wspoétdziataniu cziowieka z masgyoznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddarwami albo cyframi, w
przypadku braku takich wytycznych),

roboty o charakterze ogoélnobudowlanym po mamtkabli i przewoddow jak:
zaprawianie bruzd, naprawaian i stropow po przekuciach i osadzeniu przepusto
monta przykry¢ kanatéw instalacyjnych,

przeprowadzenie prob i badazgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

Przy trasowaniu ggow instalacyjnych naly dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzgwan i
zblizeh z ciggami instalacji elektroenergetycznych i innymi alatjami, jak sieai
wodochgows i kanalizacyja, centralnego ogrzewania, kanatami wentylacyjnymi i
Dopuszczalne odlegioi przy skrzyowaniach i zblieniach instalacji teletechnicznych z
innymi instalacjami podane sv normach brairowych.

W kanatach korytkach i listwach poziomych dopuszaia luzne uktadanie kabli i
przewodow wielaytowych.

Trasowanie nalgy wykona uwzgkdniajgc konstrukcje budynku oraz zapewni@j
bezkolizyjng¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinnaé¢hbgrzejrzysta, prosta i
dostpna dla prawidtowej konserwaciji i remontéw. Wskazdest, aby trasa przebiegata w
liniach poziomych i pionowych.
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Na kadym kablu, gniedzie wytkownika (komputerowym, telefonicznym, RTV itp.) i
gniezdzie w panelu rozdzielczymeizie umieszczona etykieta z numegadjen sam numer
nalezy umiesci¢ na panelu oraz na gaazie wytkownika, dla przebiegow poziomych.

5.3. Montaz urzadzen

Montaz gniazd komputerowych.

Moduty RJ45 powinny by montowane w gniazdach na tej samej wysoka@o gniazda
elektryczne.

Osprzt naleey wykona w tym samym standardzie co osgirgniazd elektrycznych.

Montaz gniazd RTV/SAT.
Zakres czynngi jak przy montau gniazd komputerowych i telefonicznych.

Montaz wewnretrznych kamer - wyznaczy miejsce instalowania, przygotowpodtaze pod
kotki rozporowe, zamontowascienny uchwyt montsowy, do uchwytu podtzy¢ kamee,
pofaczy¢ przewody zgodnie z instrukcmontau producenta.

Montaz instalacji sieci strukturalnej, RTV/SAT, CCTV, KD, przywotawczego.
Montaz instalacji powinien b§ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastoaniem
wiasciwych materiatdw. Przed moriam drabinek, koryt i listew kablowych wykana
trasowanie uwzgtniajgc konstrukag budynku oraz bezkolizyjdé z innymi instalacjami.
Trasa powinna hy prosta umaliwiajagca konserwagj i rozbudow. Trasy powinny bg§
prowadzone w liniach poziomych i pionowych. Konktje wsporcze i uchwyty
przewidziane do ul@nia na nich instalacji oraz spta osprzt instalacyjny, powinny by
zamocowane do podta w sposob trwaly, uwzediniagc warunki lokalne i technologiczne.
Polczenia mgdzy przewodami oraz mulzy przewodami i innym wyposaniem powinny
by¢ wykonane w taki sposéb, aby byt zapewniony bezmgci pewny styk. Instalacja
teletechniczna powinna Bywykonana tak, aby nie wygtowato wzajemne szkodliwe
oddziatywanie midzy f instalacy a innymi instalacjami elektrycznymi
stanowjcymi wyposaenie obiektu. Wszystkie elementy wypssaia powinny by dobrane
tak, aby byly zabezpieczone przed wszelkimi odgimiahiami oraz warunkami otoczenia i
srodowiska, na ktére magdoy¢ naraone. Przewody instalacji teletechnicznej nplektada:

- podtynkowo,

- natynkowo w listwach korytach i rurkach instalagygh,

- nad sufitami podwieszanymi na drabinkach i perf@aoych korytkach kablowych.

Montaz przyciskdw pocagowych, kasowania i sygnalizatorow akustyczno-optgaych -
wyznaczy miejsce instalowania, przygotowagodiaze pod kotki rozporowe, zamontowa
urzadzenie do gotowego podia, podiczy¢ przewody zgodnie z instrukcjmontau
producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Szczegbtowy wykaz wymogow oraz zakres badpomontazowych

Siet strukturalna, RTV/SAT, CCTV, przywotawczy, KD.

Przedmiotem kontroli powinno By sprawdzenie wykonywania robét w zakresie ich
zgodndci z dokumentagj projektows, specyfikac techniczg i instrukcjami Przedstawiciela
Zamawiagcego. Wykonawca jest zoboayany do stalej i systematyczne] kontroli
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prowadzonych robot w zakresie i zesiotliwosciag okreslong przez niniejszej specyfikacji i
zaakceptowan przez Przedstawiciela Zamawieggo. Celem kontroli jest stwierdzenie
osiggniecia zat@onej jakaci wykonywanych robot przy budowie instalacji telgtinicznych
wewngtrz budynkéw. Wykonawca ma obagek wykonania petnego zakresu badaa
budowie w celu wykazania Przedstawicielowi Zamayzd@mu zgodngci dostarczonych
materiatdbw i realizowanych robo6t z dokumengagyrojektows, ST i PZJ. Materialy
posiadajce atest producenta stwierdggj ich peta zgodnd¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, magbyc przez Przedstawiciela Zamavgeggo dopuszczone daycia bez
bada. Przed przygpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadoRrizedstawiciela
Zamawiagcego o rodzaju i terminie batlaPo wykonaniu bad& Wykonawca przedstawia na
pismie wynik bada do akceptacji Przedstawiciela Zamawtggo. Wykonawca powiadamia
pisemnie Przedstawiciela Zamawieggo o zakfczeniu kadej roboty zanikajcej, ktog
moze kontynuowa dopiero po stwierdzeniu przez Przedstawiciela Zmiajacego
osiggni¢cia zataonej jakdci wykonanej roboty.

Po zakaczeniu prac moniawych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warwmké
Wykonawca powinien uruchoii instalacje oraz wykorda préby, pomiary i prace
wykonczeniowe. Wykonawca zoboyzany jest przeprowadzite proby i sporgzi¢
sprawozdania zgodnie z wymogami i normami polslabowigzujacymi w tym zakresie.

6.2. Dodatkowe sprawdzenia odbiorcze
Ponadto naley wykona sprawdzenia odbiorcze sktagieg s¢ z ogkdzin czsciowych i
koncowych polegajcych na kontroli:

- zgodndci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze starfaktycznym,

- jakosci i zgodndci wykonania robot z ustalgnw dokumentacji powykonawczej,
normami, przepisami budowy oraz bhp,

6.3. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatam

Wszystkie materiaty, ugzlzenia i aparaty nie spelniap wymaga podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zosfandrzucone. 3 materialy nie spetniace
wymaga zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecémspektora Nadzoru
Wykonawca wymieni je na wdaiwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru seouzng wad: za niemajca
zasadniczego wptywu na jadfunkcjonowania instalacji i ustélzakres i wielké¢ potrcen
za obnzong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Szczegbtowe zasady przedmiaru i obmiaru robdéimontazowych instalacji
teletechnicznych.

Obmiaru robét dokonuje iz natury (wykonanej roboty) przyjmag jednostki miary
odpowiadajce zawartym w dokumentacji i tak:

- dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,

- dla kabli i rob6t towarzysgych: m lub kpl., cm diugmi przewiertu,

- dla osprztu: szt., kpl.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Warunki odbioru instalacji teletechnicznych.

8.1.1. Odbidér miedzyoperacyjny
Odbior medzyoperacyjny przeprowadzany jest po Zalaeniu danego etapu robot m@jch
wptyw na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogpodlega m.in.:
- kanaly kablowe, bloki, rury ostonowe,

- monta koryt, drabinek, wspornikow,

- monta okablowania systemow teletechnicznych

8.1.2. Odbior czsciowy

Nalezy przeprowadz badanie pomontawe, czsciowe robét zanikagych oraz elementow
urzadzen, ktore ulegaj zakryciu (np. wszelkie roboty zanikag), uniemeliwiajac ocer
prawidtowasci ich wykonania po catkowitym ukazeniu prac.

Podczas odbioru nate sprawdzté prawidiowadé montau oraz zgodn& z obowazujacymi
przepisami i projektem

8.1.3. Odbidr kaacowy

Badania pomontmwe jako techniczne sprawdzenie j&kowykonanych robot naky
przeprowadzi po zakaczeniu robot elektrycznych przed przekazanieaytkownikowi
caldsci instalacji teletechnicznych.

Wyniki bada nalery zamigcic¢ w protokole odbioru kécowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie rob6t montawych systemow teletechnicznych o by dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robo6thi koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréwesziowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paaizy Zamawiggcym a Wykonawg nastpuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrdci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowtiodéa
tych robdét obliczona na podstawie — ckoaych w dokumentach umownych (ofercie) cen
jednostkowych i iléci robo6t zaakceptowanych przez zamagdago lub ustalonej w umowie
kwoty ryczattowej za okigony zakres robat.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t systemow teletezhgch lub kwoty ryczaltowe
obejmupce roboty ww. uwzgldniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatérggaa i sprztu,

- obstug sprztu nie posiadacego etatowej obstugi,
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- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich towzn przestawnych
umazliwiajacych wykonanie robo6t na wysod@ do 4 m (jéli taka koniecznéc

wystepuje),
- usunkcie wad i usterek oraz naprawienie uszkadzewstatych w czasie robot,
- uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

- usungcie pozostateci, resztek i odpadéw materiatdw (w SST dhie sposob
usungcia odpadow),

- likwidacj¢ stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
1. PN-EN 50130-4:2002 Systemy alarmowe— ¢&z 4: Kompatybilngé
elektromagnetyczna. — Norma dla grupy wyrobéw: Wgama dotyczce odpornéci
urzadzen systeméw alarmowych, parowych, wkamaniowych i osobistych.

2. PN-EN 50130-4:2002/A2:2007 Systemy alarmowe—¢s€z4: Kompatybilngé
elektromagnetyczna. — Norma dla grupy wyrobéw: Wgamda dotyczce odpornéci
urzadzen systeméw alarmowych, parowych, wlamaniowych i osobistych

3. PN-EN 50200:2006 Metoda badania pamaienkich przewodow i kabli bez ochrony
specjalnej stosowanych w obwodach zabezpiecyelp (oryginat).

4. PN-EN 50173-1:2009 Technika informatyczna — Systekgblowania strukturalnego
— Czs$¢ 1: Wymagania ogélne.

5. PN-EN 50173-2:2009 Technika informatyczna — Systekgblowania strukturalnego
— Czs$¢ 2: Pomieszczenia biurowe.

6. PN-EN 50173-3:2008 Technika informatyczna — Systekgblowania strukturalnego
— Cz4$¢ 3: Zabudowania przemystowe.

7. PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna — Insjalaokablowania — G#¢
1:Specyfikacja i zapewnienie jada

8. PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna — Insfalaokablowania — G&¢ 1:
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jd&ko

9. PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna — Insfalaokablowania — G#¢ 2:
Planwanie i wykonawstwo instalacji wegtre budynkow.

10.PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna — Insfalaokablowania — C%é 3:
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zepva budynkow.

23



11.PN-EN 61935-1:2006 Ogo6lne zasady okablowania — Vggm@a dotyczce
sprawdzania zréwnowanych linii telekomunikacyjnych zgodnych z EN 501%3
Czes¢ 1: Okablowanie

12.PN-EN 61935-2:2006 Sprawdzanie symetrycznych Kkatlelekomunikacyjnych
zgodnych z rodzipnorm EN 50173 — G#¢ 2: Paczkordy i sznury.

13.PN-EN 50310:2007 Stosowanie po#en wyroOwnawczych i uziemiagych w
budynkach z zainstalowanym sgiem informatycznym.

14.5. PN-EN 50132-7 Systemy alarmowe. - Systemy dazerGCTV w zastosowaniach
dotyczcych zabezpieczenia.

15.6. PN-E 50132-5 Systemy alarmowe —-Systemy dozor@@IV stosowane w
zabezpieczeniach — €% 5: Teletransmisja.

16.PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacjzpoowej. Wprowadzenie.

17.Polska Norma PrPN-B-02877-4: ,Instalacje grawitaeyfo odprowadzania dymu i
ciepta — Zasady projektowania”.

18.PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacjizacowej — Czs¢ 2: Centrale sygnalizacii
pozarowe.

19.PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacjizaoowej — Czs¢ 3. Paarowe urzdzenia
alarmowe — Sygnalizatory akustyczne.

20.PN-EN 54-3:2003/A2:2007 Systemy sygnalizacjzgrowe] — Czgs¢ 3. Paarowe
urzadzenia alarmowe — Sygnalizatory akustyczne.

21.PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacjzpoowej — Czs¢ 4: Zasilacze.
22.PN-EN 54-4:2001/A1:2004 Systemy sygnalizacggrowej — Czs¢ 4: Zasilacze.
23.PN-EN 54-4:2001/A2:2007 Systemy sygnalizacggrowej — Czs¢ 4: Zasilacze.

24.PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacjizaoowej — Czs¢ 5: Czujki ciepta. Czujki
punktowe.

25.PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacjizacowej — Czs¢ 7: Czujki dymu— Czuijki
punktowe dziatajce =z wykorzystaniem swiatta rozproszonego, swiatta
przechodzcego lub jonizacji.

26.PN-EN 54-7:2004/A2:2006 Systemy sygnalizacjggnowej — Czs¢ 7: Czujki dymu
— Czujki punktowe dzialgce z wykorzystaniemiwiatta rozproszonegoswiatta
przechodzcego lub jonizacji.

27.PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacjizamwej — Czs¢ 10: Czujki ptomienia —
Czujki punktowe.
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28.PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacjizaoowej — Czs¢ 11: Reczne ostrzegacze
pozarowe.

29.PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacjizaoowe] — Cgs¢ 12: Czujki dymu —
Czujki liniowe dziatagce z wykorzystaniem weki swiatta przechodzego.

30.PN-EN 54-13:2007 Systemy sygnalizacji zpamowe] — Cgs¢ 13: Ocena
kompatybilndci podzespotow systemu.

31.PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacjizamwe] — Czs¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbiokspoatacji i konserwaciji..

32.PN-EN 54-17:2007 Systemy sygnalizacjzpoowej — Czs$¢ 17: 1zolatory zwat.

33.PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji zamwe] — Czs¢ 18: Urzdzenia
wejscia/wyjscia.

34.PN-EN 54-18:2007/AC:2007 Systemy sygnalizacjignowej — Czs¢ 18: Uradzenia
wejscia/wyjscia.

35.PN-EN 54-20:2006 Systemy sygnalizacji zamwe] — Cg$¢ 20: Czujki dymu
zasysajce.

36.PN-EN 50200 Testy na zachowanie funkcji w warunkaataru: Klasyfikacja PH.

37.PN-ISO 8421-3:1996 Ochrona przeciwpowa — Wykrywanie paru i alarmowanie
— Terminologia.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd-montaowych (czs¢ V)
Wydanie Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdéddwlanych. Wymagania ogélne
B-00

- Katalogi i karty materialowe producentow.

Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@owth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,

poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dzz 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pbzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie pweatarowej (Dz. U. Nr 147
p0z.1229 z piniejszymi zmianami).
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Rozporadzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekjo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prografookcjonalno-aytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072, zmiana Dz. Q085 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002w.sprawie dziennika
budowy, montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzawierajcego
dane dotycgce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. N081
poz. 953 z pgniejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni®02 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodeowyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198z 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004w sprawie systemow
oceny zgodngi, wymaga, jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki
uczestniczce w ocenie zgodroi oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 zoziernika 2005 r. ,W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiddéelekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie” (Dz. U. z dnia 3%g&ernika 2005 r.).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobow sgheych zapewnieniu bezpieamtwa
publicznego lub ochronie zdrowiazycia oraz mienia, a tak zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobéw dayikowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002) [1].

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidDQ2r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiéadaudynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75 poz. 690 z piiejszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanggm wzgtdem ochrony
przeciwpaarowej.(Dz. U. Nr 121 poz.1137 zpoejszymi zmianami)
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