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1. Czes¢ ogolna.

1.1. Przedmiot specyfikadii.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
teletechnicznych: okablowania strukturalnego (komputerowa), nadzoru wizyjnego CCTV, nagto$nienia i instalaci
oddymiania klatek schodowych- dotyczacych budowy Zespotu sportowo-rekreacyjnego wraz z parkingiem w Gréjcu
przy ul. Piotra Skargi.

1.2. Zakres robdt objetych specyfikacja.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacjg
instalacii teletechnicznych w istniejacym budynku i projektowanej rozbudowie Szkoty Podstawowej:
- instalacja okablowania strukturalnego (komputerowa),
- instalacja nadzoru wizyjnego CCTV - wewnetrzna i zewnetrzna,
- instalacja sygnalizacji wiamania SSWN,
- instalacja nagtosnienia Hali sportowej,
- instalacja oddymiania klatek schodowych,
- kanalizacja teletechniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem instalacji j.w.
i obejmuja;
- wymagania wykonawcze,
- wymagania materiatowe,
- technologie montazu,
- transport i roztadunek,
- sktadowanie materiatow,
~ nadzor i odbiory.
1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w specyfikacii

Wszystkie okreSlenia inazwy uzyte wniniejszej specyfikacji sq zgodne lub réwnowazne z Polskimi Normami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., a w przypadku ich braku z normami
branzowymi, warunkami technicznymi wykonania iodbioru wymienionymi indywidualnie, przy kazdej pozycii
dodatkowo. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie zwymaganiami obowigzujacych przepisow, norm iinstrukcii.
Niewyszczegolinienie jakichkolwiek obowigzujacych aktdéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

2. Wymagania szczegoétowe dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

Przy wykonywaniu robot instalacji nagtosnienia nalezy stosowa¢ wyroby, ktére zostaty dopuszczone do obrotu
oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktore spetniaja te warunki sa;

- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentdw technicznych w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacii,

- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci
znormg europejska wprowadzong do Polskich Norm, zeuropejskg aprobaty techniczng Iub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujace sie w okreSlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia ibezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci



z uznanymi regufami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania sg réwniez wyroby
wykonane wediug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat odwiadczenie zgodno$ci wyrobu z tg dokumentacjg oraz przepisami
i obowigzujgcymi normami.
Przed zabudowaniem materiatbw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty dla
udowodnienia powyzszego.

Za materialy nieodpowiadajace wymaganiom uznane zostang wszystkie materiaty, ktore: nie spetniajg wymogow
technicznych okreslonych przez specyfikacje, byly przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta w wyniku
czego nastgpita zmiana wiasnosci materiatu. Przy wykonywaniu rob6t montazowych instalacii teletechnicznych nalezy
stosowac nastepujgce materiaty i wyroby:

2.1. Urzadzenia instalacji okablowania strukturalnego - komputerowego:

Zestawienie elementow w szafie GPD/1:
- Szafa stojaca typu 42U 19” 800x800, o parametrach:

- Szerokos¢ 19"

- Wysokos¢ 42U

~  Szerokos¢ zewnetrzna 800 mm

- Wysokos¢ zewnetrzna z cokotem 2056 mm

- Gleboko$¢ zewnetrzna 800 mm

- Materiat blacha stalowa

- Belkinoéne ocynkowane

- Wykonczenie powierzchni malowanie farbg proszkowg,
~ Grubosc¢ blachy 2,2 mm (+/- 0,2 mm)

— Grubos¢ profili montazowych 2,2 mm (+/- 0,2 mm)

- Konstrukcja ramy skrecana

— Nosnos¢ szafy 600/800kg (na cokole)

- Stopien ochrony IP 20

- Kolor czarny (RAL9004)

—  Drzwi przednie przeszklone - zamykane na klucz
—  Drzwitylne stalowe - zamykane na klucz
- Osfony boczne stalowe - zamykane na klucz
- Maksymalny kat otwarcia drzwi 235 stopni

- Kazdy model posiada 4 belki rackowe

3 dzielone przepusty kablowe
umieszczone z gory i dwa dzielone z dotu
~  Cokot do szafy 800x800x100 mm,
- W szafie bedq zainstalowane:

- Panel wentylatoréw z termostatem 4 went. do Szafy WireArte (srebrny),

- Zarzadzalna listwa IP monitorujaco - zasilajaca, 19" gniazdo 5 x IEC C13, 3 x CEE 7/5, wtyk IEC
C14, C20, E Schuko, mozliwo$¢ integraciji z czujnikami, WEB-SERWER,

- Zintegrowany czujnik wilgotno$ci i temperatury do listwy zarzadzalnej,

~ Organizatory kabli 1U 19" 5 plastikowych uchwytéw, czarne,

- Patch panele 19" modularne 24- porty 1U z podporg niewyposazone,

- Moduty keystone RJ45 beznarzedziowe UTP kat.6A z wbudowang identyfikacjg LED,

- Patch-cordy U/UTP kat.6A LSOH @3.7mm 28AWG 0,5m czarne z obrotowym klipsem
identyfikacyjnym

~  Przetacznica $wiattowodowa teleskopowa 12xSC duplex 19" 1U z akcesoriami montazowymi
(dtawiki, opaski),

- Adaptery SM SC duplex,

~ Sruby z nakretkami M2x8 do adapteréw,



~  Zaslepki otworéw SC Duplex,

- Pigtail eSM 1J 9/125 wtyk SC dt. 2 m "EASY STRIP",

- Kasety (tacki) spawéw $wiattowodowych z uchwytami na 12 spawow,
~ Ostonka spawu 45 mm (cena/opakowanie - 12 szt.),

~  Patch cordy SM LC-SC duplex 9/125 1,.0m,

- Elementy mocujace ($ruba+koszyczek+podktadka) M6,

Zestawienie elementéw gniazd koncowych:

Puszki podtynkowe PK-60 z wkretami mocujgcymi,

Adaptery 45x45 1xRJ45 z klapka przeciwkurzowg (wypukty zaokraglony),

Adaptery 45x45 2xRJ45 z klapkami przeciwkurzowymi (wypukly zaokraglony),

Moduty keystone RJ45 beznarzedziowe UTP kat.6, ostong przeciwkurzowa (w zest. ostona w kolorze:
czarnym, czerwonym, z6ttym),

Wtyki RJ45 UTP kat.6 POE+, beznarzedziowe na "gruby" drut 22-24 AWG,

Patch-cordy U/UTP kat.6 PVC 3,0 m szare,

Patch-cordy U/UTP kat.6 PVC 0,5 m Z6tte.

Zestawienie kabli:

Kabel U/UTP (UTP) kat.6A LSOH 4x2x23AWG B2ca 500m (FIOLETOWA powtoka),
Jednomodowy uniwersalny trudnopalny "FireHardy" ZW-NOTKtsdD / U-DQ(ZN)BH - SM 8J 9/125 LSOH,
Opaski kablowe, kolor naturalny (200x3,6), kpl.1000 szt.,

Elementy dodatkowe:

puszki podtogowe FLOORBOX do montazu w wylewce,
ognioochronna piana CFS-F FX o odporno$ci ogniowej 120 min. — aprobata techniczna EN-10/109.

Elementy mocujace:

Kanat instalacyjny KIO 9040 z tacznikami prostymi i katowymi,
Rura instalacyjna karbowana RG25,
Rura instalacyjna DVKS50,

Urzadzenia aktywne:

S4600-28P-P-SI-R2 vLI - Managed L2 PoE Access Switch 24x10/100/1000Base-T with PoE+ (370W) +
4x1000Base-X SFP, AC Power Supply, 0° +50° , 1U,
programowalny modut SF-SM31020D-GP -SFP 1.25Gbps LX 1310nm LC DDM SMF 20km,

Bezprzewodowe punkty dostepowe Wi-Fi:

Bezprzewodowe punkty dostepowe Wi-Fi WL8200-13-R2; 2x 10/100/1000Base-T, RJ45 obstugujacy PoE, Tri-
Band (2 4GHz & 5GHz), MIMO 4x4, Wbudowane anteny, Zasilacz 230 VAC/48 VDC - najwazniejsze cechy:

Robocze pasmo czestotliwosci: 2.4 GHz oraz 5 GHz,

- Porty: 2x10/100/1000Base-T,

- Port konsolowy (RJ45): 1,

- PortUSB2.0:1,

- Zasilanie: poprzez PoE - zgodnie z IEEE802.3at, Zewnetrzny adapter: Napiecie wejsciowe:

- 100~240V AC, Napiecie wyjsciowe: 12 V DC,

~ Wymiary (mm): 247 x 153 x 30,

—  Temperatura pracy: 0°C do +50°C,

~ Wilgotno$¢: 5% do 95% (bez kondensaciji),

- Poziom ochrony: IP41,

- Maksymalny pob6r mocy: <18W,

- Port RF: Wbudowane anteny: 2.4GHz - 4dBi; 5GHz - 5dBi,

~  Zakres czestotliwosci pracy: 802.11a/n : 5.150 GHz do 5.850 GHz 802.11b/g/n : 2.4 GHz do
2.483 GHz 802.11ac: 5.150GHz do 5.250GHz 5.250GHz do 5.350GHz 5.725GHz to 5.850GHz
wave2,

- Modulacje: 802.11b: BPSK, QPSK, CCK 802.11a/g/n: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM
802.11ac: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM ,



- Moc nadawcza: 2,4GHz: 23 dBm (per Chain) 5GHz: 23 dBm (per Chain),
- Rozdzielczo$¢ regulacji mocy: 1 dBm,

— lloé¢ wirtualnych punktéw dostepowych: 48,

- Strumienie przestrzenne: Dla 2,4GHz: 2 oraz dla 5GHz: 4,

2.2. Urzadzenia instalacji nadzoru wizyjnego CCTV:

Urzadzenia w szafie GPD/1:
- Zarzadzalna listwa IP monitorujaco - zasilajaca, 19" gniazdo 5 x IEC C13, 3 x CEE 7/5, wtyk IEC
C14, C20, E Schuko, mozliwo$¢ integraciji z czujnikami, WEB-SERWER,
- Organizator kabli 1U 19" 5 plastikowych uchwytéw, czarne,
~  Patch panel 19" modularny 24- porty 1U z podporg niewyposazony,
- Moduty keystone RJ45 beznarzedziowe UTP kat.6A z wbudowang identyfikacjg LED,
- Patch-cordy U/UTP kat.6A LSOH @3.7mm 28AWG 0,5m czarne z obrotowym klipsem
identyfikacyjnym,
- Potka stata 19" 1U gteb. 450mm, czarna, 4 punkty mocowania,
- Elementy mocujace ($ruba+koszyczek+podktadka) M6,
Urzadzenia aktywne:

- Przefacznik Gigabitowy przetacznik dostepowy warstwy L2 - 24x 10/100/1000Base-T RJ45 PoE+ (370W) +
4x 100/1000Base-X SFP, 0°C +50°C, Zasilanie 230V AC,
~  programowalny modut SFP LX 1.25Gbps 1310nm LC DDM SMF 20km,

Rejestrator IP UHD:
- Rejestrator video IP, 32 kanaty, 4 dyskowy (max. 24TB), 1,5U,
— Dyskitwarde x 4 - WD Purple 6TB SATA 6Gb/s 5400 64 MB,
~ Monitor 31,5" LED IPS, Czarny, Wejscia: HDMI 1.3, DVI, VGA, Composite/Component, (RCA), RS-232,
- Patch-cord U/UTP kat.6A LSOH [3.7mm 28AWG 0,25 m czarny z obrotowym klipsem identyfikacyjnym,
Elementy dodatkowe:
- Stacja podgladu 1-monitorowa (dla 30 kamer),
~ Monitor 31,5" LED IPS, Czarny, Wejscia: HDMI 1.3, DVI, VGA, Composite/Component, (RCA), RS-232,
RJ45, IR, USB 2.0, Audio (3.5 mm/RCA), Wyjscia: RS-232, IR, Audio (RCA),
- Uchwyt do monitora (32"-42") montaz Scienny : (maks. rozstaw: 440x330), Udzwig do 80 kg (60 kg, jezeli z
CMP-01), Przechylenie w dét: 0°, 5°, 10°, 13°, 15°, Materiat: Stal, kolor czarny, Wymiary: 508 x 368 x 48
mm, Waga: 3.76 kg,
- Extender HDMI + USB po skretce kat. 5/5e/6 120m:
- umozliwia kontrole i sterowanie komputerem PC z odlegtosci do 120 m,
- potaczenie Nadajnika z Odbiornikiem za pomocg pojedynczego kabla sieciowego,
- obstuga rozdzielczo$ci do 1080p@60Hz,
- podtaczenie myszy i klawiatury w standardzie USB,
- kompatybilno$¢ z kablami sieciowymi UTP oraz STP Cat5/5e/6,

- wspotpraca z systemami Windows.
- 8-kanatowe zabezpieczenie przeciwprzepieciowe dla skretki UTP/FTP z ochrong PoE Mocowanie — szafa

RACK 19, wys. 1U Mozliwo$¢ zamocowania na $cianie Zabezpieczenie 8 kanatow Video IP Zabezpieczenie
8 kanatow linii PoE (15,4W przy 48V) 2 stopnie ochrony przeciwprzepigciowej (iskrownik jonizujgcy + mostek)
Zgodno$¢ instalacjami UTPi FTP 5-gj kategorii Precyzyjne gniazda RJ45 zachowujgce ciagto$¢ ekranu
Zalecany dla instalacji, w ktérych kamery IP montowane sg na zewnatrz budynkéw Kompatybilny z PTU/PTF-
COVER Rodzaje ztacz wej / wyj: RJ45 / RJ45,

- Zasilacz awaryjny UPS RACK typu ONLINE 3KVA (3000VA) 2400W 6x 7AH do szafy rack,

- Nieekranowana skretka U/UTP kat.6 LSOH 4x2x23AWG Dca,

- Puszki przytaczeniowe do kamer AV-IPT,

- Patch-cordy U/UTP kat.6 PVC 0,25 m niebieskie,



kanat kablowy KI-9040 z akcesoriami,
rury instalacyjne RG25,

Kamery wewnetrzne IP mini koputkowe,

Kamera IP mini koputkowa, 4 Mpx, 2,8 mm, IK10 wandaloodporna, obiektyw staty — z przetwornikiem obrazu
1/3" o rozdzielczo$ci 2560x1440, wyposazona w obiektyw staty 2,8 mm oraz w o$wietlacz podczerwieni,
zapewniajacy doswietlenie monitorowanej przestrzeni do 30 metréw. Obudowa do montazu kamery na
suficie, jak i na Scianie. Zasilanie oraz transfer danych moze odbywac si¢ za posrednictwem jednego kabla
dzieki zastosowaniu PoE.

NAJWAZNIEJSZE CECHY

1/3" skanowanie progresywne CMOS
2560 x 1440 @ 20fps

Obiektyw staty 2.8 mm

H.265+, H.265, H.264+, H.264
Podwajny strumien

120 dB WDR

3D DNR (cyfrowa redukcja szumow)
Zasieg podczerwieni do 30 m

PoE (Power over Ethernet)
szczelnos$¢ IP67,

wzmocniona obudowa o stopniu ochrony IK10.

Kamery wewnetrzne IP koputkowe,

Kamera IP koputkowa, 4 Mpx, 2.8-12mm, IK10 wandaloodporna, obiektyw zmiennoogniskowy z
przetwornikiem obrazu 1/3" o rozdzielczosci 2560x1440. wyposazona w obiektyw zmienno-ogniskowy 2,8 do
12 mm oraz w o$wietlacz podczerwieni, zapewniajacy do$wietlenie monitorowanej przestrzeni do 30 metréw.
Obudowa do montazu kamery na suficie, jak i na $cianie. Zasilanie oraz transfer danych moze odbywac¢ sie
za posrednictwem jednego kabla dzieki zastosowaniu PoE.

NAJWAZNIEJSZE CECHY

1/3" skanowanie progresywne CMOS

2560 x 1440 @ 20fps

Obiektyw zmiennoogniskowy o $rednicy 2.8 mm do 12 mm
H.265+, H.265, H.264+, H.264

Podwajny strumien

120 dB WDR

3D DNR (cyfrowa redukcja szumow)

Zasieg podczerwieni do 30 m

PoE (Power over Ethernet)

szczelnos$¢ IP67,

wzmocniona obudowa o stopniu ochrony IK10.

Kamery zewngtrzne IP tubowe:

Kamera IP tubowa, 4 Mpx, 2,.8-12 mm, obiektyw zmotoryzowany zmiennoogniskowy — wandaloodporna z
przetwornikiem obrazu 1/2,5" o rozdzielczo$ci 2688x1520@30fps, wyposazona w zmotoryzowany obiektyw
zmiennoogniskowy 2,8 do 12 mm oraz w o$wietlacz podczerwieni, zapewniajacy do$wietlenie monitorowanej
przestrzeni do 50 metréw. Wbudowany daszek ostania obiektyw przed promieniami stonecznymi i chroni
przed deszczem. Obudowa do montazu kamery na suficie, jak i na $cianie. Zasilanie oraz transfer danych
moze odbywac sie za posrednictwem jednego kabla dzigki zastosowaniu PoE.

NAJWAZNIEJSZE CECHY



e 1/2,5" skanowanie progresywne CMOS,

e 2688 x 1520 @ 30fps,

e Zmotoryzowany obiektyw zmiennoogniskowy o $rednicy 2.8 mm do 12 mm,
e H.265+, H.265, H.264+, H.264 ,

e Color:0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON),
e BLC,3DDNR, ROI,

e Zasieg podczerwieni do 50 m,

e 120dB WDR,

e Wbudowany slot na karte micro SD / SDHC / SDXC do 128 GB,

e szczelno$¢ IP67,

e wzmocniona obudowa o stopniu ochrony 1K10.

2.3. Urzadzenia instalacji nagtosnienia:

- W szafie RACK19” 42U w Serwerowni bedg umieszczone urzadzenia:
- wzmacniacz 4x220W,
- matryca audio 8x8
- 4-kanatowy przetwornik
- potka rack 19" 1U
- ROUTER (1800Mb/s a/b/g/n/ac/ax)
- Skrzynia transportowa, 8U MR-108T do montazu i mobilnego transportu urzadzen:
- gtebokos¢ montazowa: 480 mm (cze$¢ 6U) i 120 mm (2U),
- w komplecie podkfadki i Sruby montazowe,
- wymiary wewnetrzne: 550 x 444 x 360 mm,
- wymiary zewnetrzne: 580 x 560 x 450 mm,
- waga: 9 kg,

Budowa skrzyni:

- budowa z antywstrzasowego i odpornego na zarysowania materiatu ABS,

- catkowicie zamknigty 3 mm profil aluminiowy,

- solidne uchwyty i dodatkowa raczka teleskopowa,

- zamkniecia motylkowe,

- wyposazona w kotka,

- umozliwia zatadunek obustronny urzadzen (podwajny system pokryw),
Wyposazenie w urzadzenia nagtos$nienia:

- potkarack 19" 1U 1 szt.

-ROUTER (1800Mb/s a/b/g/n/ac/ax) 1 szt.
- uchwyt RACK z adapterem antenowym 2 szt.
- odbiornik mikrofonu bezprzewodowego 2 szt.
- reczny mikrofon bezprzewodowy 2 szt.
- zrodto tta muzycznego 1 szt.
- 4-kanatowy przetwornik 1 szt.
-iPad 10,2" 64GB Wi-Fi 1 szt.
Gtosniki:
- gtosnik muzyczny 15W, biaty 6 szt.
- gtosnik wszechkierunkowy 100 W, IP44 2 szt.
- Subwoofer 2x10" biaty 1 szt.

Zestaw mocujacy, ktéry umozliwia podwieszenie gtosnika na state w sposdb zapobiegajacy jego
poruszaniu sig (obracaniu lub kotysaniu). Jest to zestaw ptytek montazowych ze stali ocynkowanej:
* 1 ptytka do zamocowania pos$rodku gtosnika (elementami mocujacymi)

* 1 ptytka do zamocowania do sufitu lub konstrukcji dachu

* 4 sworznie mocujace i zaciski sprezynowe

* 4 wkrety mocujace

Ptytki montazowe beda mechanicznie zespolone ze standardowa rurkg o Srednicy 42,4 mm.



Okablowanie:

- Przewod PGY-p 2x1,5 mm2,

- Listwa MKE 25/15 DJ (drewno jasne),
- rury elektroinstalacyjne RG 25,

2.4. Urzadzenia instalacji oddymiania klatek schodowych:

centrale sterujace oddymianiem COD/1 i COD/2 , 230/24 V, 8 A -1 linia, 2 grupy
wyposazone w akumulatory 2 x 3,2 Ah, 12V,

pogodowy przekaznik przesytowy WFR-41 na szyne TH-35,

czujka pogodowa WRG 82 (deszcz/wiatr),

maszt rurowy fi 50 mm h=2,5 m z uchwytami mocowanymi $ciennymi,

optyczne czujki dymu OSD-23 z gniazdem,

przyciski oddymiania RT,

przycisk wentylacji LT,

klapy oddymiajace wyposazone w sitowniki elektryczne ZA 155/1000-HS /24 VDC / 2,5 A z konsolami,
napedy do drzwi DDS 54/500 /24 VDC /1,0 A z konsolami,

moduty kolejnosci zamykania FS,

samozamykacze,

zaczepy elektromagnetyczne rewersyjne 24 VDC,

Okablowanie:

przewdd HDGsPH30 3x2,5mm2,

przewody HTKSH PH90 4x2x0,8 mm,

przewody typu YnTKSY 2x2x0,8 mm,

uchwyty F8 E90,

kotwy tulejkowe HLC8x55/25 o odpornosci ogniowej E90
rury elektroinstalacyjne RG 25,

2.5. Urzadzenia teletechniczne w Strézéwce:

szafka wiszaca typu 9U 19” 600x600x465 mm wyposazona w listwy nosne, drzwi przednie zamykane na

zamek z kluczem, szyny i komplet linek uziemiajacych, wyposazona w:

- panel krosowy w technologii NAVI LED UTP kat.6, 24 porty LSA 19"/1U,

- Gigabitowy przetacznik dostepowy warstwy L2 - 8x 10/100/1000Base-T RJ45 + 2x 100/1000Base-X SFP,
0°C +50°C, Zasilanie 230V,

- programowalny modut SFP LX 1.25Gbps 1310nm LC DDM SMF 20 km,

- 8-kanatowe zabezpieczenie przeciwprzepigciowe dla skretki UTP/FTP z ochrong PoE, 19"/1U,

- organizer kablowy z 5 uchwytami metalowymi 82 mm, szary RAL7035, 19"/1U,

- listwa zasilajgca 19" gniazdo 7 x CEE 7/5 wtyk CEE 7/7 z wytacznikiem i zabezpieczeniem.

1-monitorowa stacja podgladu (dla 30 kamer),

monitor 31,5" LED IPS, Czarny, Wejscia: HDMI 1.3, DVI, VGA, Composite/Component, (RCA), RS-232,

RJ45, IR, USB 2.0, Audio (3.5 mm/RCA), Wyjscia: RS-232, IR, Audio (RCA).

Do mocowania monitora (32"-42") przewidziano uchwyt do montazu $ciennego : (maks. rozstaw:

440x330), Udzwig do 80 kg (60 kg, jezeli z CMP-01), Przechylenie w dot: 0°, 5°, 10°, 13°, 15°, Materiat:

Stal, kolor czarny, Wymiary: 508 x 368 x 48 mm, Waga: 3.76 kg.

Kamery tubowe IP:

- 1/2.5" skanowanie progresywne CMOS ,

- 2688 x 1520 @ 30fps ,

- Zmotoryzowany obiektyw zmiennoogniskowy o Srednicy 2.8 mm do 12 mm,

- H.265+, H.265, H.264+, H.264 ,

- Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON) ,

-BLC, 3D DNR, ROl

- Zasieg podczerwieni do 50 m,

- 120dB WDR,

- Wbudowany slot na karte micro SD / SDHC / SDXC do 128 GB,



- szczelnosé IP67,

- wzmocniona obudowa o stopniu ochrony IK10,

puszki przytgczeniowe AV-IPT do kamer,

skretka nieekranowana kat. 6A U/UTP, 650Hz, 4x2xAWG 23/1 (B2ca s1 d1 a1), kolor czarny, LSOH.
Gniazdo kompletne 2xRJ45 nieekranowane z modutami keystone RJ45 beznarzedziowymi UTP kat.6A z
ostong przeciwkurzowg z adapterem 45x45 2xRJ45 z klapkami przeciwkurzowymi (wypukty zaokraglony)
oraz funkcjq identyfikacji kolorem i z ramka DIN,

PK-60 1-krotna puszka podtynkowa z wkretami mocujacymi,

Patch-cordy U/UTP kat.6A LSOH 26AWG 2,0 m czarne z klipsem identyfikacyjnym.

rury instalacyjne RG25,

2.6. Urzadzenia teletechnicznych sieci zewnetrznych:

Studnie kablowe SK-1 :
- korpus Zelbetowy jednoelementowy klasy A,
- rama lekka pojedyncza RL1 klasy A,
- pokrywa ryglowana lekka czynna PLcz klasy A z zamkiem
Studnie kablowe SK-2:
- korpus zelbetowy dwuelementowy klasy A,
- rama lekka pojedyncza RL1 klasy A,
- pokrywa ryglowana lekka czynna PLcz klasy A z zamkiem.
Rury SRS-110 (stosowane w trudnych warunkach terenowych,
Rury DVK-110,
Rury DVK-160,
Rury OPTO-32,
Szczelny panel abonencki IP65 (8 x SC simplex) z zamkiem na kluczyk 8 widkien,
- Adapter SM SC simplex
- Pigtail SM 1J 9/125 wtyk SC dt. 2 m "EASY STRIP",
- Ostonka spawu 45 mm (cena/opakowanie - 12 szt),
Kabel $wiattowodowy uniwersalny OS2 min. 8J 9/125um o konstrukcji luzniej tuby wypetnionej zelem,
powtoka kabla niepalna (FRNC) i bezhalogenowa (LSZH) w kolorze czarnym, klasyfikacja ogniowa
(Euroklasa): Eca.
Nieekranowana zewnetrzna zelowana skretka U/UTP kat.6 PE 4x2x23AWG,
Kamery tubowe IP wandaloodporne z przetwornikiem obrazu 1/2,5" o rozdzielczo$ci 2688x1520@30fps,
wyposazone w zmotoryzowany obiektyw zmiennoogniskowy 2,8 do 12 mm oraz w o$wietlacz
podczerwieni IR do 50 metréw,
Puszki przytaczeniowe AV-IPT do kamer,
Adaptery do mocowania kamer na stupach o$wietleniowych.

3. Wymagania szczego6towe dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Sprzet inarzedzia wykorzystywane do wykonania rob6t muszg by¢ w petni sprawne, na biezaco konserwowane
i poddawane okresowym przeglagdom — zgodnie z zaleceniami producenta.

Ponadto muszg one spetnia¢ wymogi bhp ibezpieczenstwa pracy. Zastosowany sprzet powinien posiadac¢
dopuszczenia do uzytkowania. Niedopuszczalne jest uzywanie sprzetu niespetniajgcego powyzszych wymogow, jak
rowniez wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Srodki transportowe uzywane na budowie do transportu materiatéw musza by¢ sprawne i posiadaé wazne badania
techniczne.

Wszystkie Srodki transportowe powinny spetnia¢ wymagania wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepiséw
o ruchu drogowym.

Ponadto powinny one zapewnia¢ dostarczenie na budowe materiatow w warunkach gwarantujgcych ich przewoz bez
uszkodzen, z zachowaniem warunkdw bezpieczenstwa pracy.



Potrzebne $rodki transportu — samochdd skrzyniowy do 5,0 t.
— samochéd dostawczy 0,9 t.

5. Wymagania szczeg6towe wykonania robét teletechnicznych

Roboty teletechniczne winny by¢ realizowane zgodnie z przepisami i wymaganiami okre$lonymi m.in. przez zestaw
norm i przepisow budowlanych.
Wykonawstwo instalacji powinno $cisle odpowiada¢ wymaganiom niniejszej specyfikacji, a ponadto uwzglednia¢
wymagania okreslone w odno$nych normach, przepisach i warunkach wykonania i odbioru technicznego.
Cato$¢ rob6t powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:
- przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,
- przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej,
- przepisow dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych.
5.1. Kompletnoé¢ instalacii.

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w peti sprawnej i spetniajacej wszystkie wymagania
techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, ze wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie naktady na wykonanie
instalacji wtym te, ktére nie sg wprost wymienione w zataczonych zestawieniach materiatowych, takie jak np.
wsporniki i uchwyty montazowe, rurki instalacyjne i dfawiki kablowe na doprowadzeniach itp.

5.2. Wysoko$é montazu wyposazenia instalacii teletechnicznych.

Wysokosc¢ jest podana na rysunkach instalacyjnych.
5.3. Dostep do urzadzen teletechnicznych:

~ drzwi i pokrywy urzadzen, ktorych otwarcie umozliwia dotkniecie czesci elekirycznych pod napieciem nalezy
oznaczy¢ napisem ostrzegawczym,

~ tabliczki muszg mie¢ trwate napisy iby¢ trwale przymocowane do podtoza, nie wolno stosowac tasm
samoprzylepnych,

- czesci, ktore pozostajg pod napieciem pomimo otwarcia rozigcznika gtéwnego nalezy ostoni¢c w sposob
wykluczajacy przypadkowe dotkniecie,

- ostateczne ustawienie urzadzen powinno by¢ takie, aby zapewni¢ odpowiednie odstepy dla ich naprawy
i obstugi.

5.4. Oznaczenia identyfikacyjne.

Wszystkie czesci sktadowe instalacji nalezy wyposazy¢ w oznaczenia identyfikacyjne.

Oznaczenia powinny zapewni¢ jednoznaczng identyfikacje obwodu (linii), do ktérego nalezy dany element.
Urzadzenia rozdzielcze nalezy trwale oznaczyc.

Kable i przewody oznacza¢ nalezy odpowiednimi opaskami kablowymi.

5.5. Segregacja obwoddw:

— przewody réznych instalacji teletechnicznych (przewody niskopradowe i przewody zasilajace) powinny byé od
siebie skutecznie oddzielone przez utozenie w odpowiednich odstepach,
- przewody instalacji teletechnicznych prowadzone rownolegle do elektrycznych nie powinny by¢ prowadzone
blizej niz 150 mm od przewoddéw instalacii silnopradowych.
5.6. Elementy mocujace:

- wszystkie elementy mocujace, korytka, listwy, rury, wsporniki itp. powinny by¢ systemowe; nie dopuszcza sie
elementow wykonywanych na budowie z przypadkowego materiatu,

- mocowania i otwory w elementach konstrukcji musza by¢ koordynowane z architektem i/lub inspektorem nadzoru
robo6t budowlanych.
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5.7. Proby i pomiary montazowe.

Zakres nadzoru prob i pomiaréw: nadzér nad robotami elektrycznymi powinien by¢ wykonywany zgodnie ze szczeg6-
tami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz z ogdlnymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

5.8. Zabezpieczenia przeciwpozarowe.

PrzejScia tras kablowych przez Sciany ogniowe nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy odtworzenie odpornoSci
ogniowe;.

W celu zabezpieczenia przejs¢ pomiedzy strefami pozarowymi przez przegrody pozarowe kabli i przewodow fj. Sciany
i stropy, projektuje sie wykonanie uszczelnien pozarowych ognioochronng piang CFS-F FX - HILTI o odpornosci
ogniowej 120 min. — aprobata techniczna EN-10/109.

5.9. Dobér kabli i przewoddw.

Zatozono dobdr kabli i przewoddw odpowiednich dla poszczegolnych instalacii teletechnicznych.
Prowadzenie instalacji w budynku:
- w ciggach pionowych i poziomych w kanatach kablowych KI-9060 na $cianach pod sufitami
w pomieszczeniach na parterze i na I-pietrze,
- wciggach poziomych w kanale KI-4040 w korytarzu,
- przewody HDMI uktada¢ w listwach instalacyjnych LN3216 na tynku,
—  wrurach instalacyjnych karbowanych RG w bruzdach pod tynkiem,
- po utozeniu rur i puszek instalacyjnych bruzdy nalezy zaprawic.
5.10. Roboty ziemne i budowa kanalizaciji teletechnicznej.
Budowa kanalizacii teletechnicznej winna by¢ realizowana w nastepujacej kolejnosci:
- geodezyjne wytyczenie tras kanalizacji i usytuowania studni kablowych,
- roboty ziemne,
— utozenie rur, ustawienie studni kablowych,
- wcigganie kabli do kanalizacj,
- montaz kamer zewnetrznych na stupach o$wietleniowych z zamontowanymi wczes$niej uchwytami,
- montaz szafek energetycznych,
- montaz osprzetu i podtgczenie kabli,
- préby montazowe,
- zasypanie rowow,
- odtworzenie nawierzchni.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobdéw i robé6t budowlanych

Kontrola jako$ci robot bedzie przeprowadzana na biezaco przez Inspektora Nadzoru.

Przedmiotem kontroli bedzie zgodno$¢ z wymogami norm, certyfikatéw, wytycznymi wykonania i odbioru robét

oraz dokumentaciji technicznej.

Elementy instalacji elektrycznych winny by¢ poddane badaniom i probom przed przekazaniem do odbioru.

Préby wykonywane przez producentéw.

Wszystkie urzadzenia, osprzet, kable iinne elementy dostarczone przez wykonawce w ramach niniejszego kontraktu
powinny by¢ poddane prébom okreslonym w odnosnych normach. Wykonanie préb musi by¢ potwierdzone atestem
wydanym na pismie.

Proby wykonywane w czasie budowy.

Proby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmowac¢ pomiar rezystancii izolacji,

biegunowosci i ciggtodci potaczen. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wszystkie niezbedne przyrzady
pomiarowe do wykonywania prob. W miare postepu robdt wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
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wszystkich niezbednych préb i pomiaréw dla kolejnych fragmentéw instalacji. Wykonanie odno$nych préb powinno
by¢ niezwlocznie odnotowane w dzienniku budowy.

Ogledziny po zakonczeniu robét.

Po zakonczeniu robdt, ich kolejnych etapéw oraz przed podaniem napiecia wykonawca zobowigzany jest dokonaé
ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletno$ci i zgodnos$ci instalacji z projektem, wtasciwego doboru i montazu
urzadzeh oraz braku widocznych uszkodzen, szczegdlnie takich, ktére mogtyby spowodowaC pogorszenie
bezpieczeristwa obstugi. Wykonanie powyZszych czynnosci powinno zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Proby montazowe po zakonczeniu robét.

Po zakonczeniu rob6t wykonawca jest zobowigzany wykona¢ badania:

- ciggtosci potaczen obwoddw,

- rezystancji uziomu,

- rezystancji izolacj,

- ochrony przez zastosowanie przegrod i obudéw wykonanych podczas montazu,

- biegunowoscii nastepstwa podigczenia faz,

~  skutecznosci dziatania Srodkéw ochrony przeciwporazeniowej,

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego musza by¢ spetnione nastepujace warunki:

Wykona¢ komplet pomiaréw (pomiary czes$ci miedzianej okablowania):

1.1. Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry posiada wgrane oprogramowanie
umozliwiajgce pomiar parametrow wedtug aktualnie obowigzujacych standardéw. Analizator pomiaréw musi posiadac
aktualny certyfikat potwierdzajacy doktadnos¢ jego wskazan.

1.2. Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci musi charakteryzowa¢ sie¢ minimum Il poziomem
doktadnosci (proponowane urzadzenia to np. MICROTEST Omniscanner, FLUKE DTX)

1.2.1. Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej ,tacza statego” (ang. ,Permanent Link”) - przy
wykorzystaniu uniwersalnych adapterow pomiarowych do pomiaru facza statego Kategorii 6/Klasy E (nie
specjalizowanych pod Zadnego konkretnego producenta ani Zadne konkretne rozwigzanie). Taka konfiguracja
pomiarowa daje w wyniku analize catego tacza, ktore znajduje sie ,w Scianie’, facznie z gniazdami koricowymi
zar6wno w panelu krosowym, jak i gniezdzie uzytkownika.

1.2.2. Adaptery pomiarowe ,tacza statego” musza by¢ wyposazone w koncowki pomiarowe, oznaczone symbolem
PMO6 (pasujg do wyzej podanych typdw analizatorow okablowania).

1.2.3. Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:

- mape potaczen

- dtugos¢ potaczen

- wspdtczynnik i opdznienie propagacii

- ftumienie

- NEXT

- PSNEXT

- ELFEXT

- PSELFEXT

- ACR

- PSACR

- RL

1.3. Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ si¢ informacja opisujgca wysoko$¢ marginesu pracy (inaczej zapasu lub
marginesu bezpieczenstwa, tj. réznicy pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w
jednostkach odpowiednich dla kazdej wielko$ci mierzonej) podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry
transmisyjne musza by¢ poddane analizie w catej wymaganej dziedzinie czestotliwosci. Zapasy (margines
bezpieczenstwa) musi by¢ podany na raporcie pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru transmisyjnego
miedzianego.

2. Zastosowac sie do procedur certyfikacji okablowania producenta.
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Certyfikacja zainstalowanego systemu jest mozliwa po spetnieniu nastepujacych warunkow:

2.1. Dostawy rozwigzan i elementéw zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie z obowigzujaca w Polsce
oficjalng drogq dystrybugji

2.2. Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktéw) nabytego u Autoryzowanego Dystrybutora
w Polsce.

2.3. Wykonania okablowania strukturalnego w catkowitej zgodnosci z obowigzujacymi normami ISO/IEC 11801, EN
50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczacymi parametrow technicznych okablowania, jak rowniez procedur
instalacji i administracii.

2.4. Potwierdzenia parametrow transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodno$¢ z obowigzujgcymi normami
przez przedstawienie certyfikatow pomiarowych wszystkich toréw transmisyjnych miedzianych.

2.5. Wykonawca musi posiadac status Licencjonowanego Przedsigbiorstwa Projektowania i Instalacji, potwierdzony
umowg ND&I zawartg z producentem, regulujaca warunki udzielania w/w gwarancji przez producenta.

2.6. W celu zagwarantowania Uzytkownikom Kornicowym najwyzszej jakosci parametrow technicznych

i uzytkowych, cata instalacja jest bezptatnie weryfikowana przez inzynieréw ze strony producenta.

Metody pomiarowe powinny byé zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Oddanie instalacji do uzytku.

Po uzyskaniu satysfakcjonujgcych wynikéw préb pomontazowych wykonawca powinien dokonaé uruchomienia
instalacji i zademonstrowac jej prawidtowe dziatanie zgodnie z rysunkami i specyfikacja.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robot bedzie kazdorazowo wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i powinien by¢ przeprowadzony
zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania, jak i po zakoriczeniu wykonywania elementu
robét stanowigcego odrebng cato$¢ obiekiu.

Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

8. Odbior rob6t budowlanych

Po zakonczeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi:

- plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie rysunkow roboczych,

- pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespotem projektowym,

—  Dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

- protokdty odbioréw czesciowych na roboty zanikajace,

- gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzadzeniami i materiatami,

—  protokdty prob i pomiaréw pomontazowych.
Wymagania wyzej okreslone nalezy traktowa¢ jako minimalne. Moga one ulec zmianom i rozszerzeniom w ramach
ogdlnych i szczegdtowych warunkdw kontraktowych.
W sktad komisji wchodzi kierownik robot oraz przedstawiciel generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika oraz
przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego jezeli wymagajg tego przepisy.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym
oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej.
Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem
braku przygotowania instalacji do uzytkowania. Po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢
ponowny odbior.

9. Rozliczenie robot

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robdt i pomiaréw pomontazowych.
10. Dokumenty odniesienia

10.1. Przepisy prawne.
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 lutego 1999r. w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 30 wrzesnia 1997 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych zdnia 3 listopada 1992r. wsprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobéw stuzacych do
ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytacznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

10.2. Normy.

BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe.
Ogdlne wymagania.

PN-EN 50173-1:Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Czes¢ 1:
Wymagania ogélne;

PN-EN 50173-2: Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Czes¢ 2:
Pomieszczenia biurowe

PN-EN 50174-2: Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Czes$¢ 2: Planowanie i
wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw

PN-EN 50174-1: Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Czes¢ 1: Specyfikacja instalacji
i zapewnienie jakosci

PN-EN 50346: Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie zainstalowanego
okablowania

ISO/IEC 11801: Technologia informatyczna

PN-EN 50132-1: 2003 — Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Cze$¢ 1:
Wymagania systemowe

PN-EN 50132-7: 2003 — Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Cze$¢ 7:
Wytyczne stosowania

ZN-96 TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa: Ogdlne wymagania techniczne
ZN-96 TPSA-02 Telekomunikacyjne linie kablowe. Linie optotelekomunikacyjne: Wymagania i
badania

ZN-96 TPSA-005 Telekomunikacyjne linie kablowe. Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe
dalekosiezne : Wymagania i badania
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