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A. CZESC OPISOWA

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania
Zakres inwestycji dotyczy zadania: Przebudowa drogi powiatowej 1610w Sadkéw-
Lewiczyn na odcinku od km 3+800 do km 6+234,90 w m. Belsk Duzy, Grotow,

Lewiczyn

1.2. Nazwa Inwestora
Zarzad Powiatu Grojeckiego
ul. J6zefa Pitsudskiego 59
05-600 Grojec

1.3. Nazwa jednostki projektowej
BIURO INZYNIERSKIE tukasz Widalski
Szczesna, ul. Truskawkowa 5

05-600 Grojec
1.4. Podstawa opracowania

1. Zlecenia otrzymanego od zleceniodawcy.

2. Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosSciowa.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03-07-2003 r. w sprawie znakéw
i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkoéw ich umieszczania na drogach, Zatagcznik do Dziennika Ustaw nr 220, poz.
2181 zdn. 23-12-2003r.

4. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
znakdéw i sygnatow drogowych (Dz. U. R. P. Nr 177 poz.1729).

5. Wizja lokalnej w terenie i pomiary uzupetniajgce.



1.5.

1.6.

Uzasadnienie wprowadzenia organizacji ruchu.

Korekta istniejacej organizacji ruchu zwigzana z przebudowa drogi powiatowej
1610w Sadkow-Lewiczyn na odcinku od km 3+800 do km 6+234,90 w m. Belsk Duzy,
Grotow, Lewiczyn.

Termin wprowadzenia zmian w organizacji ruchu.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu II kwartat 2021.

. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Omawiang inwestycja jest przebudowa drogi powiatowej 1610w Sadkéw-Lewiczyn
na odcinku od km 3+800 do km 6+234,90 w m. Belsk Duzy, Grotéw, Lewiczyn.
Wzdtuz drogi znajduje sie zabudowa mieszkaniowa, ustugowa, dziatki rolne, sady.
Droga posiada jezdnie o szerokosci 5,00 - 6,00 m oraz obustronne pobocza gruntowe

o zmiennej szeroko$ci. Droga nie posiada oznakowania poziomego oraz pionowego.

. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Projekt zaktada przebudowe drogi powiatowej 1610w Sadkéw-Lewiczyn na odcinku
od km. Szerokos$¢ jezdni po przebudowie bedzie wynosita 6,00 m (2 pasy ruchu po
3,00 m). Projekt zaktada wykonanie odcinkowo chodnika z kostki betonowej. Projekt
zaklada wykonanie na calym odcinku drogi oznakowania poziomego osiowego,
oznakowania skrzyzowania. Oznakowanie pokazano w cze$ci rysunkowe;.

Znaki nalezy montowac tak, aby znajdowaty sie w odlegtosci od 0,5m do 2,0m od
krawedzi jezdni. W miejscach gdzie bedzie to konieczne nalezy zastosowacl

konstrukcje wsporcze w ksztalcie litery ,S” lub konstrukcje wysiegnikowe.

Znaki nalezy montowac¢ tak, aby znajdowaty sie w odlegtosci od 0,5m do 2,0m od
krawedzi jezdni. W miejscach gdzie bedzie to konieczne nalezy zastosowacl
konstrukcje wsporcze w ksztalcie litery ,S” lub konstrukcje wysiegnikowe.

Znaki poziome wykona¢ w technologii grubowarstwowe;j.

Tarcze znakéw pionowych - $rednie, folia odblaskowa typu 2.



Stupki ocynkowane o $rednicy 50 mm. Tarcze znakéw wyposazone w tabliczki znamionowe,
date produkcji, date montazu, nazwe producenta.

Krawedz znaku ustawionego na ulicy powinna by¢ oddalona od krawedzi jezdni o 0,50 -
2,00m.
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OZNAKOWANIE PIONOWE:
A1l - 3 szt., A-2 - 2 szt., A-6a - 1szt., A-7 - 1 szt., B-20 - 2 szt., B-25 - 4 szt., B-27 - 3 szt., B-33
-4 szt.,, D-2 -1 szt,, D-42 - 1 szt., D-43 - 1 szt., E-2a, E-17a - 3 szt,, E-18a - 3szt., U-18b-1szt.,

tabliczka ,Stop”

OZNAKOWANIE PIONOWE:

Powierzchnia oznakowania poziomego - 196 m2.



Karta uzgodnien dla projektu statej organizacji ruchu

dla inwestycji:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE] 1610W
SADKOW- LEWICZYN NA ODCINKU OD KM 3+800
DO KM 6+234,90 W M. BELSK DUZY, GROTOW,
LEWICZYN



B. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny 1:20 000
2. Stata organizacja ruchu 1:500



