KOSZTORYS OFERTOWY
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ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1610W SADKOW - LEWICZYN NA ODCINKU OD KM 0+200 DO KM 1+957 W M.
BELSK DUZY
1 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe m 1 730,00
d.1]01
2|KNNR 1 0111- |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza m 1 730,00
d.1]01
2 D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe
3|KNR 2-31 0816- |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r.80 |m 13,50
d.2|03 cm
4|KNR 2-31 0802- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien- |m?2 7 190,00
d.2|07 nego (brukowca) o grubosci 15 cm
5|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o [m2 2 455,00
d.2|0102-03/04 gr. 8 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 5 km
- W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ zAMAWIAJACEGO.
DESTRUKT ZAMAWIAJACEGO
3 D.01.00.00. Wycinka drzew i krzakéw
6/|KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni szt. 115,00
d.3/06
7|KNR 2-01 0110- |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ 5 km m3 48,30
d.3/01 0110-04
8|KNR 2-01 0110- |Wywozenie gatezi na odlegto$¢ 5 km mp 155,25
d.3|03 0110-05
9|KNR 2-01 0110- |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 5 km mp 51,75
d.3/02 0110-05
4 D.02.00.00. Roboty ziemne
10|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3 889,00
d.4|08 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll-IV z transportem urob-
ku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczy-
mi
11|KNNR 1 0407- |Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spy-|m3 90,00
d.4|01 charkami w gruncie kat. I-ll
12|KNNR 1 0408- |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. |-l ubijaka- |m3 90,00
d.4|01 mi mechanicznymi
5 D.03.00.00. Odwodnienie
13|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie |m?2 13,50
d.5(01 w gruncie kat. 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-
ni
14|KNNR 6 0111- |Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cemen- |m?2 13,50
d.5/02 tem C2,0/3,0 o grubosci 15 cm
15|KNR 2-33 0601- |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogo- |m 13,50
d.5/02 wych rurowych jednootworowych z rur o $r. 80 cm
16|KNR 2-33 0606- |Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw |ms3 2,00
d.5/01 drogowych rurowych
17|KNNR 1 0408- |Podsypka i zasypka z piasku w miejscu wbudowania prze- |[m3 13,50
d.5/01 pustu
6 D.03.00.00. Regulacja wysokosciowa
18|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo-  |szt. 10,00
d.6/04 wych
19|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 10,00
d.6/03
20|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 10,00
d.6/05
7 D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni - odcinek od km 0+200 - 1+576
21|KNNR 6 0102- |Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. ll-IV na po- |m?2 1 376,00
d.7|03 szerzeniach jezdni - wykonanie koryta pod poszerzenie
jezdni
22|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mecha- |m?2 1 376,00
d.7|03 nicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
23|KNR 2-31 0114- |Dowiezienie warstwy destruktu na poszerzeniu jezdni - gr. |m?2 1 376,00
d.7|05 25¢cm
analogia Krotnos$¢ = 1,667
24|KNNR 6 0109- |Podbudowa z mieszanki MCE wraz z jej doziarnirnirm kru- [m2 8 565,20
d.7|03 szywem tamanym gr. 25 cm
analogia Krotnos¢ = 1,25
25|KNR 2-31 1004- |Skropienie podbudowy emulsjg m2 8 455,12
d.7|07

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 39106 Uzytkownik: Bl £. Widalski




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
26|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- |m?2 8 455,12
d.7|03 towych o grubosci 7 cm (warstwa wigzgca)
Krotnos¢ = 1,17
27|KNR 2-31 1004- |Skropienie warstwy wigzacej m2 8 358,80
d.7|07
28|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- |m?2 8 290,00
d.7|02 towych AC11S o grubosci po zageszczeniu 5 cm (warstwa
Scieralna) KR3
8 D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni - odcinek 1+576 - 1+930
29|KNR 2-31 1004- |Skropienie podbudowy emulsjg m2 2 455,00
d.8/07
30|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- |m?2 2 455,00
d.8/01 towych o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca)
31/KNR 2-31 1004- |Skropienie warstwy wigzacej m2 2 455,00
d.8/07
32|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- fal-|m?2 2 455,00
d.8|02 towych AC11S o grubosci po zageszczeniu 5 cm (warstwa
Scieralna) KR3
9 D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni w miejscu remontu przepustow
33|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane recznie |m?2 13,50
d.9|01 w gruncie kat. 1l-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-
ni
34/KNNR 6 0111- |Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cemen- |m?2 13,50
d.9/02 tem C2,0/3,0 o grubosci 15 cm
35|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych C50/30 |m?2 13,50
d.9/01 (0-63) o grubosci po zageszczeniu 15 cm
36|KNNR 6 0113- |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych C90/3 (0- |m?2 13,50
d.9/05 31,5) o grubosci po zageszczeniu 10 cm
37|KNR 2-31 1004- |Skropienie podbudowy emulsjg m2 13,50
d.9|07
38/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- |m2 13,50
d.9|03 towych o grubosci 7 cm (warstwa wigzgca)
Krotnos¢ = 1,17
39/KNR 2-31 1004- | Skropienie warstwy wigzacej m2 13,50
d.9|07
40|/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- |m?2 13,50
d.9|02 towych AC11S o grubosci po zageszczeniu 5 cm (warstwa
Scieralna) KR3
10 D.05.00.00. Pobocze
41/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mecha- |m?2 2 043,00
d.10|03 nicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
42|KNR 2-31 0114- |Pobocze z destruktu (materiat Wykonawcy) - warstwa goér- [m2 2 043,00
d.10|07 na o grubosci po zageszczeniu 12 cm
analogia Krotnosé = 1,5
11 D.05.00.00. Chodnik
43|KNNR 6 0112-  |Warstwa mrozoochronna gr. min. 10,0cm mieszanka nie- |m?2 1 500,00
d.11|05 zwigzana do warstwy odsgczajacej 0/22,4 o CBR=>20%
44|KNNR 6 0111-  |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C8/10 gr. |[m2 1 500,00
d.11/01 10 cm (w miejscu zjazdu grubo$¢ 25 cm)
45/KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m2 1 500,00
d.11{02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem (w kwocie wliczono $cieki podchodnikowe do wy-
konania 16 Sciekow podchodnikowych) ( w miejscu zjazdu
kostka o grubosci 8 cm) powierzchnia zjazdéw 100 m2
12 D.05.00.00. Zjazdy - regulacja wysokosciowa istniejagcych nawierzchni
46 Regulacja wysokosciowa zjazdéw kpl. 1,00
d.12 Roztozenie warstwy z masy bitumicznej AC11S gr. ok. 8

cm w ciagu pobocza.

konstrukcja

- warstwa $cieralna z AC11S- 8 cm

- skropienie podbudowy

- kruszywo tamane 0-31,5 gr. 25 cm

- warstwa z mieszanki zwigznej C3/4 gr. 10 cm
Powierzchnia 150 m2
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47 Regulacja wysokosciowa kostki na istniejgcych zjazdach |kpl. 1,00
d.12 w celu dostosowania
jej do nowej krawedzi jezdni wraz z regulacjg
kraweznikéw, opornikéw i obrzezy
13 D.07.00.00. Organizacja ruchu
48|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 33,00
d.13/01
49/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- szt. 37,00
d.13|05 gawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
50/KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowsa - li- |m?2 141,00
d.13|05 nie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowa-
ne recznie
14 D.06.00.00. Elementy drogowe
51/KNNR 6 0403- |Kraweznik bet. 15x30cm na pods cem-pias 5cm i tawie z  |m 810,00
d.14|04 oporem bet. C12/15 (F=0,09)
52|KNNR 6 0403- |Opornik bet. 12x25cm na pods cem-pias 5cm i fawie z m 50,00
d.14|04 oporem bet. C12/15 (F=0,09)
53|KNNR 6 0404- |Obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce cementowo-pias-|m 770,00
d.14|05 kowej grub. 5cm
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