BIURO INZYNIERSKIE
tukasz Widalski
Szczesna, ul. Truskawkowa 5
05-600 Gréjec

Nr archiwalny Egz. Nr
Faza: Materiaty do opinii

Inwestor:

Zarzad Powiatu Groéjeckiego,
ul. J. Pitsudskiego 59, 05-600 Gréjec

Temat:
Projekt statej organizacji ruchu dla zadania
dla inwestycji:

»Przebudowa drogi powiatowej nr 1633W Mogielnica
- Dziarnéw na odcinku od km 0+022,00
do km 0+705,00 w Mogielnicy”

Projektant: mgr inz. tukasz Widalski
upr nr MAZ/0143/POOD/12

Szczesna, czerwiec 2021 r.



SPIS TRESCI

A, CZESC OPISOWA ...ttt ettt e et et e e e e e eeeaenn e 3
INFORMACTE OGOLNE ...ttt st st 3

(P R o = Ye [ g1 o) Qo] o = Teto VT2 o - PP PRUPN 3
A = A= L1V =T o] = USRI 3
1.3. Nazwa JedNOSTKi PrOJEKIOWE] .....ccoiiiiiiiiiee ittt ettt e bt e s aan e e s e e e e e eeeas 3
1.4. POASTAWA OPFACOWEINIE ......eii ittt ettt e bt e st e e et e e e bt e e e ae et e e e m et e e e es bt e e e anree e e nanne e e e nareeeeas 3
1.5. Uzasadnienie wprowadzenia organizacii FUCKUL ...........c.eiiiiiiiiiii ettt e e sennee s 4
1.6. Termin wprowadzenia zmian W OrganiZacji FUCKU. ...........coiuiiiiiiiiee et e e e e e ee s 4
OPIS STANU ISTNIEJACEGO......cuiiitiit ettt et b ettt ae st et e sbeeee et eateesaesaeenaean 4

. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO .......ccoiiiiiiiiiiieitienit ettt ettt ettt ettt e sat et e sat e e teesateeseeesaeeenns 4
B. CZESC RYSUNKOWA .........coooiiiiieeeceee ettt ee et s e et en et ettt enen s e et e te s et enen s snanaete s et enansnenanaeen 10
Rys. 1. Plan orientacyjny (1:20 000) .........ueiiie it ee et e e et e e e e s e et e e e e e e saat b e aeeaeseesanbrareeaeeanarraraeeans 11
Rys. 2. Plan statej organizacji ruChUu (1:500).........ueuiiieiiiiiiee et e e e e e e e e e e s st e e e e e e e e snnraneeeeas 12



1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

A. CZESC OPISOWA

. INFORMACJE OGOLNE

Przedmiot opracowania
Zakres inwestycji dotyczy zadania: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1633W

Mogielnica - Dziarnéw na odcinku od km 0+022,00 do km 0+705,00 w Mogielnicy”.

Nazwa Inwestora
Zarzad Powiatu Gréjeckiego,
ul. J. Pitsudskiego 59, 05-600 Grdjec

Nazwa jednostki projektowej

BIURO INZYNIERSKIE tukasz Widalski
Szczesna, ul. Truskawkowa 5

05-600 Grojec

Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz.
60),

- Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 2003 Nr 220 poz. 2181),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. 2003 Nr 177 poz. 1729),

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. 1999 Nr 43 poz. 430).

- inwentaryzacja istniejgcego oznakowania,

- plan sytuacyjny w skali 1:500.



1.5. Uzasadnienie wprowadzenia organizacji ruchu.

Korekta istniejgcej organizacji ruchu zwigzana z przebudowg drogi powiatowej nr 1633W

Mogielnica - Dziarnéw na odcinku od km 0+022,00 do km 0+705,00 w Mogielnicy.

1.6. Termin wprowadzenia zmian w organizacji ruchu.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu | kwartat 2022.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren planowanej inwestycji znajduje sie w granicach pasa drogowego drogi powiatowe]
1633W Mogielnica - Dziarnow na odcinku od km 0+022,00 do km 0+705,00
w Mogielnicy, powiat gréjecki.

Droga ma jezdnie o szer. 6,00 — 7,00 m. Wzdtuz lewej i prawej krawedzi jezdni znajduje
sie chodnik z ptyt betonowych oraz zjazdy do posesji. Na odcinku opracowania
przebudowywana droga krzyzuje sie z ul. Kilihskiego, ul. Ogrodowg, ul. Przejazd.
Nawierzchnia jezdni przebudowywanej drogi powiatowej ma liczne ubytki i spekania.
Ulica posiada obustronne chodniki. Ulica posiada odcinkowo oznakowanie poziome, w

tym linie osiowe, oraz oznakowanie pionowe.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Projekt zaktada przebudowe drogi powiatowej 1633W Mogielnica - Dziarnéw na odcinku
od km 0+022,00 do km 0+705,00 w Mogielnicy. Droga powiatowa ma klase Z — zbiorcza.
Odcinek objety przebudowg ma dtugosé¢ 683,00 m. Szerokos¢ jezdni po przebudowie
wynosi 6,00 (2 pasy ruchu po 3,00 m). Szerokos¢ jezdni na tuku o R= 40 m zostata
zwiekszona do 8,00 m. Wzdtuz lewej i prawej krawedzi jezdni zostang przebudowane
chodniki oraz wjazdy. Chodniki i wjazdy bedg posiadaty nawierzchnie z kostki betonowe;.
Projekt zaktada wykonania oznakowania poziomego i pionowego na odcinku objetego
opracowaniem. W ciggu drogi wyznaczono trzy przejscia dla pieszych w rejonie
skrzyzowan z ul. Kilinskiego, ul. Ogrodowa, ul. Przejazd. Ul. Kilinskiego, ul. Ogrodowa,
ul. Przejazd sg podporzgdkowane wzgledem drogi powiatowej 1633W (ul.
Dziarnowskiej). Wiloty skrzyzowan zostaty oznakowane znakami poziomymi P-13 i
pionowymi A7 i D1. Droga powiatowa posiada na catej swojej dtugosci oznakowanie
poziome typu P-4, P-6, P-1e. Wzdtuz prawej krawedzi zostat wprowadzany zakaz



zatrzymywania. Projektowane oznakowanie poziome zostat pokazana kolorem
fioletowym. Projektowane znaki pionowe sg kolorowe z dopiskiem prj.

Znaki nalezy montowac tak, aby znajdowaty sie w odlegtosci od 0,5m do 2,0m od
krawedzi jezdni. W miejscach gdzie bedzie to konieczne nalezy zastosowac konstrukcje
wsporcze w ksztatcie litery ,S” lub konstrukcje wysiegnikowe.

Znaki poziome wykonac w technologii grubowarstwowe;.

Tarcze znakdéw pionowych — $rednie, folia odblaskowa typu 2.

Stupki ocynkowane o srednicy 50 mm. Tarcze znakéw wyposazone w tabliczki
znamionowe, date produkcji, date montazu, nazwe producenta.

Krawedz znaku ustawionego na ulicy powinna by¢ oddalona od krawedzi jezdni o 0,50 —
2,00m.
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OZNAKOWANIE PIONOWE:



Nazwa Stan Wielkosé¢ | Wymiar Szt.
B-21 Istniejace Srednie 800x800
T-25a Projektowane | Srednie 240x600
B-36 Projektowane | Srednie 800x800
T-25b Projektowane | Srednie 240x600
B-36 Projektowane | Srednie 800x800
D-1 Projektowane | Srednie 832x832
D-1 Projektowane | Srednie 832x832
A-7 Projektowane | Srednie 821x725
T-25b Projektowane | Srednie 240x600
B-36 Projektowane | Srednie 800x800
D-1 Projektowane | Srednie 832x832
A-7 Projektowane | Srednie 821x725
B-2 Projektowane | Srednie 800x800
D-6 Projektowane | Srednie 600x600
D-1 Projektowane | Srednie 832x832
D-6 Projektowane | Srednie 600x600
T-25b Projektowane | Srednie 240x600
B-36 Projektowane | Srednie 800x800
D-1 Projektowane | Srednie 832x832
D-6 Projektowane | Srednie 600x600
D-6 Projektowane | Srednie 600x600
D-1 Projektowane | Srednie 832x832
A-7 Projektowane | Srednie 821x725
T-25b Projektowane | Srednie 240x600
B-36 Projektowane | Srednie 800x800
A-7 Projektowane | Srednie 821x725
D-1 Projektowane | Srednie 832x832
D-6 Projektowane | Srednie 600x600




D-6 Projektowane | Srednie 600x600 1

D-1 Projektowane | Srednie 832x832 1

T-25b Istniejace Srednie 240x600 1

B-36 Projektowane | Srednie 800x800 1

T-25a Istniejace Srednie 240x600 1

B-36 Projektowane | Srednie 800x800 1
34

OZNAKOWANIE POZIOME:

Nazwa Stan Dt./Pow/Szt. | Pow. mal.

P-10 Projektowane | 5.9999 12.00

P-10 Projektowane | 6.0103 12.00

P-10 Projektowane | 6.0001 12.00

P-1e Projektowane | 6.3740 0.76

P-6 Projektowane | 225.7830 18.06

P-4 Istniejace 11.2336 2.70

P-7a Projektowane | 11.1952 1.34

P-13 Projektowane | 9.3692 2.46

P-13 Projektowane | 3.5321 0.93

P-7a Projektowane | 12.3242 1.48

P-13 Projektowane | 14.2650 3.74

P-13 Projektowane | 4.9776 1.31

P-6 Projektowane | 27.4678 2.20

P-1e Projektowane | 5.5844 0.67

P-4 Projektowane | 8.4478 2.03

P-6 Projektowane | 47.1957 3.78

P-4 Projektowane | 3.8467 0.92

P-4 Projektowane | 20.0008 4.80

P-4 Projektowane | 1.4450 0.35

P-4 Projektowane | 4.1367 0.99




P-1e Projektowane | 5.0000 0.60
P-1e Projektowane | 3.9015 0.47
P-1e Projektowane | 6.3608 0.76
P-1e Projektowane | 3.0942 0.37
P-4 Projektowane | 10.3915 2.49
P-4 Projektowane | 5.5235 1.33
P-4 Projektowane | 5.9873 1.44
P-1e Projektowane | 12.3907 1.49
P-4 Projektowane | 14.7345 3.54
P-4 Projektowane | 1.8986 0.46
P-6 Projektowane | 155.9493 12.48
P-4 Projektowane | 3.6117 0.87
P-1e Projektowane | 14.3508 1.72
P-1e Projektowane | 6.0984 0.73
P-1e Projektowane | 6.0533 0.73
P-4 Projektowane | 15.0721 3.62
P-4 Projektowane | 2.0000 0.48
P-4 Projektowane | 1.8807 0.45
P-4 Projektowane | 7.2266 1.73
P-4 Projektowane | 17.6593 4.24
P-14 Projektowane | 2.9928 1.12
P-14 Projektowane | 2.9728 1.11
P-14 Projektowane | 3.0052 1.13
P-14 Projektowane | 3.0052 1.13
P-14 Projektowane | 2.9662 1.11
P-14 Projektowane | 2.9905 1.12
131.24
0.00

131.2400




Karta uzgodnien statej organizaciji ruchu

dla inwestycji: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1633W
Mogielnica - Dziarnéw na odcinku od km 0+022,00 do km 0+705,00
w Mogielnicy”.

Starosta Grojecki
ul. Jézefa
Pitsudskiego 59
05-600 Gréjec

Powiatowy Zarzad
Drég w Gréjcu z
siedzibg w
Odrzywotku
Odrzywotek 8 a
05-622 Belsk Duzy

Komenda Powiatowa
Policji w Gréjcu
Brzozowa 108, 05-600
Grdéjec

Burmistrz Miasta |
Gminy Mogielnica
ul. Rynek

05-640 Mogielnica




B. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny 1:20 000
2. Stata organizacja ruchu 1:500
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