KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowe;j
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1633W MOGIELNICA - DZIARNOW NA ODCINKU OD KM 0+022,00 DO
KM 0+705,00 W MOGIELNICY ZE WZGLEDU NA PRZEBUDOWE DROGI, BUDOWE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1 Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikiami, L=794,8 m (kod CPV 45232130-2)
1.1 Odwodnienie wykopu (kod CPV 45111240-2)
Odwodnienie wykopu wraz z projektem odwodnienia wy- |kpl. 1
d.1.|analiza indywi- |kopu i zgtoszeniem wodnoprawnym
1|dualna
1.2 Roboty ziemne (kod CPV 45111200-0)
2|KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 mw m3 1417,074
d.1./0101-05 gruncie kat. Il w umocnieniu stupowo-liniowym "POD-
2 LASIE 1" koparka 0,60 m3, 80% kubatury robot
3|KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3 168,528
d.1./0212-08 biernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. Ill, 80% ku-
2 batury robét
4|KNR-W 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1. |m3 354,270
d.1.{0310-0501 5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach su-
2 chych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recz-
nym kat. I1l-IV; gteboko$¢ do 3.0 m, 20% kubatury robét.
5|KNR-W 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 1.6-2. |m3 42,136
d.1./0310-0502 5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach su-
2 chych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym kat. 11l-IV; gtebokos$¢ do 3.0 m, 20% kubatury robét.
6/KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalo- |m?2 681,000
d.1./04 wymi na gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sie-
2 ciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V wraz z
rozbidrkg
7/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gru- |m3 174,806
d.1./03 bosci 20 cm
2
8|KNNR 11 0501- |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3 442,088
d.1.|05
2
9|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopdw o Scianach pionowych o szero- |m3 1 186,201
d.1.|03 z.0.2.11.4.  |kosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-lll
2(9911-03 - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00), zasypka pias-
kiem dowiezionym
10|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 poz.2+poz.
d.1./0208-07 0.60 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w 3+poz.4+
2 hatdach z transportem urobku samochodami samowyta- poz.5 =
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km 1982,008
11|KNR-W 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 poz.10 =
d.1./0210-04 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow- 1982,008
2 czymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV
Krotno$¢ = 18
1.3 Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikiami, L=794,8 m (kod CPV 45232130-2)
12|KNR 9-20 0103-|Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze $ciankg profi- |m 2,00+4,50+
d.1.|01 lowang PVC-U, PP i PE, fgczonych kielichowo. Rury diu- 5,80+7,40+
3 gosci 3 m o $r. 150/160 mm 5,20+2,20+
5,20+2,10+
5,70+2,00+
5,00+1,80+
5,20+2,20+
2,20+5,20+
2,10+2,20+
5,20+2,20+
5,60+2,30+
5,20+2,10+
6,90+2,10+
5,20+2,10+
5,20+2,20+
1,70 =
116,000
13|KNR 9-20 0103- |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze $ciankg profi- |m 176,200
d.1.|04 lowang PVC-U, PP i PE, fgczonych kielichowo. Rury diu-
3 gosci 3 m o $r. 300/315 mm
14|KNR 9-20 0103-|Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze $ciankg profi- |m 212,90
d.1.|05 lowang PVC-U, PP i PE, fgczonych kielichowo. Rury diu-
3 gosci 3 m o $r. 400 mm
15/KNR 9-20 0103- |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze $ciankg profi- |m 149,00+
d.1.|06 lowang PVC-U, PP i PE, fgczonych kielichowo. Rury diu- 140,7 =
3 gosci 3 m o $r. 500 mm 289,700
16/KNNR 4 1430- |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o |m3 8,776
d.1.|01 objetosci do 1.5 m3 - ptyta fundamentowe pod studnie i
3 separatory

-2-
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ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
17|KNR 9-22 0301- | Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym |szt. 19
d.1./05 0301-06 wykopie o srednicy 1200 mm i gtebokosci 2,5 m
3
18|KNR 9-22 0301- | Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym |szt. 7
d.1./05 0301-06 wykopie o srednicy 1200 mm i gtebokosci 3 m
3
19|KNR-W 2-18 Studzienki sciekowe uliczne betonowe 0 $r.500 mmz szt 31
d.1.|0524-02 osadnikiem bez syfonu.
3
20|KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nomi- |m poz.12 =
d.1.|01 nalnej do 150 mm 116,000
3
21|KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nomi- |m poz.13 =
d.1.|04 nalnej 300 mm 176,200
3
22|KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nomi- |m poz.14 =
d.1.|05 nalnej 400 mm 212,900
3
23|KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nomi- |m poz.15 =
d.1.|06 nalnej 500 mm 289,700
3
24|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych |szt. 50
d.1.|03
3
25|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt. 119,000
d.1.|04 wych i gazowych
3
26|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych o $r. |kpl. 2
d.1./0409-03 9903-3 {1200 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m - kolizyj-
3 ne uzbrojenie podziemne
27|KNR 4-05I Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych |kpl. 5
d.1.|0411-02 0 $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
3
28|KNR-W 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiorki kanalizacji samocho- |m3 13,424

d.1./{0109-09 0109-
3|10
analogia

dami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km
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