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Kosztorys inwestorski_Dziarnowska_kd_powiatowa_rew

OBMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz.

[

Razem

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1633W MOGIELNICA - DZIARNOW NA ODCINKU OD KM 0+022,00 DO KM 0+705,00 W
MOGIELNICY ZE WZGLEDU NA PRZEBUDOWE DROGI, BUDOWE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1

Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikiami, L=794,8 m (kod CPV 45232130-2)

1.1 Odwodnienie wykopu (kod CPV 45111240-2)
1 Odwodnienie wykopu wraz z projektem odwodnienia wykopu i zgtoszeniem kpl.
d.1.1|analiza indy- |wodnoprawnym
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Roboty ziemne (kod CPV 45111200-0)
2|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Ill w umoc- |m3
d.1.2|0101-05 nieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3, 80% kubatury robot
Kanat G1/1 - S1/17 - DN500mm - szer. 1,20m
1,2*((2,35+2,26)*8,60+(2,26+2,60)*54,10+(2,60+2,67)*33,10+(2,67+2,54)* m3 650,724
18,30+(2,54+2,20)*26,60+(2,20+2,18)*31,10+(2,18+2,19)*30,50+(2,19+2,19)*
16,30+(2,19+2,20)*32,80+(2,20+2,30)*38,30)/2*0,8
0,20*1,2%(8,60+54,10+33,10+18,30+26,60+31,10+30,50+16,30+32,80+38,30)* | m3 55,622
0,8
Pominigcie korytowania (ujete w czesci drogowej):
-0,52*1,2%(8,60+54,10+33,10+18,30+26,60+31,10+30,50+16,30+32,80+38,30) |m3 -144,618
*0,8
Kanat S1/17 - S1/28 - DN40Omm - szer. [1,10]m
1,1%((2,25+2,29)*12,30+(2,29+2,28)*31,60+(2,28+2,35)*26,40+(2,35+2,45)* m3 443,410
28,80+(2,45+2,50)*15,70+(2,50+2,56)*9,00+(2,56+2,57)*10,70+(2,57+2,55)*
10,60+(2,55+2,43)*20,20+(2,43+2,26)*23,30+(2,26+2,05)*24,30)/2*0,8
0,20*1,1*(12,30+31,60+26,40+28,80+15,70+9,00+10,70+10,60+20,20+23,30+ |m3 37,470
24,30)*0,8
Pominiecie korytowania (ujete w cze$ci drogowej):
-0,52*1,1%(12,30+31,60+26,40+28,80+15,70+9,00+10,70+10,60+20,20+ m3 -97,423
23,30+24,30)*0,8
Kanat S1/28 - S1/31, S1/8 - S2/2 - DN315mm
((2,01+2,16)*35,50+(2,16+2,25)*40,60+(2,25+2,05)*57,00)/2*0,8 m3 228,872
((2,17+2,13)*21,50+(2,13+2,09)*21,60)/2*0,8 m3 73,441
0,20*(35,50+40,60+57,00)*0,8 m3 21,296
0,20%(21,5+21,60)*0,8 m3 6,896
Pominiecie korytowania (ujete w czes$ci drogowej):
-0,52*(35,50+40,60+57,00)*0,8 m3 -55,370
-0,52*(21,5+21,60)*0,8 m3 -17,930
Przykanaliki 160 - 1,00m
((1,75+1,40)*2,00)/2*0,8 m3 2,520
((2,02+1,40)*4,50)/2*0,8 m3 6,156
((1,66+1,40)*5,80)/2*0,8 m3 7,099
((1,66+1,30)*7,40)/2¥0,8 m3 8,762
((2,43+2,00)*5,20)/2*0,8 m3 9,214
((1,72+1,40)*2,20)/2*0,8 m3 2,746
((2,50+2,00)*5,20)/2*0,8 m3 9,360
((1,73+1,40)*2,10)/2*0,8 m3 2,629
((2,03+1,30)*5,70)/2*0,8 m3 7,592
((1,72+1,40)*2,00)/2%0,8 m3 2,496
((2,02+1,30)*5,00)/2*0,8 m3 6,640
((1,67+1,40)*1,80)/2*0,8 m3 2,210
((1,60+1,30)*5,20)/2*0,8 m3 6,032
((2,05+1,70)*2,20)/2*0,8 m3 3,300
((1,72+1,40)*2,20)/2*0,8 m3 2,746
((1,57+1,30)*5,20)/2*0,8 m3 5,970
((1,72+1,40)*2,10)/2*0,8 m3 2,621
((1,73+1,40)*2,20)/2¥0,8 m3 2,754
((2,23+1,95)*5,20)/2*0,8 m3 8,694
((1,72+1,40)*2,20)/2*0,8 m3 2,746
((2,38+1,90)*5,60)/2*0,8 m3 9,587
((1,74+1,40)*2,30)/2¥0,8 m3 2,889
((1,64+1,20)*5,20)/2*0,8 m3 5,907
((1,74+1,40)*2,10)/2¥0,8 m3 2,638
((1,75+1,30)*6,90)/2*0,8 m3 8,418
((1,73+1,40)*2,10)/2*0,8 m3 2,629
((2,08+1,40)*5,20)/2*0,8 m3 7,238
((1,71+1,40)*2,10)/2*0,8 m3 2,612
((1,90+1,40)*5,20)/2*0,8 m3 6,864
((1,70+1,40)*2,20)/2¥0,8 m3 2,728
((1,77+1,40)*1,70)/2*0,8 m3 2,156
0,20%(2,00+4,50+5,80+7,40+5,20+2,20+5,20+2,10+5,70+2,00+5,00+1,80+ m3 18,560
5,20+2,20+2,20+5,20+2,10+2,20+5,20+2,20+5,60+2,30+5,20+2,10+6,90+
2,10+5,20+2,10+5,20+2,20+1,70)*0,8
Pominiecie korytowania (ujete w cze$ci drogowej):
-0,52*(2,00+4,50+5,80+7,40+5,20+2,20+5,20+2,10+5,70+2,00+5,00+ 1,80+ m3 -48,256
5,20+2,20+2,20+5,20+2,10+2,20+5,20+2,20+5,60+2,30+5,20+2,10+6,90+
2,10+5,20+2,10+5,20+2,20+1,70)*0,8

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39106 Uzytkownik: Bl t.Widalski
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Zwigkszenie szerokosci wykopu w miejscu posadowienia studzienek DN500
1,35%1,35*(1,20+1,02)*0,8 m3 3,237
6*1,35"1,35*(1,30+1,02)*0,8 m3 20,295
19*1,35*1,35%(1,40+1,02)*0,8 m3 67,039
1,35%1,35*(1,70+1,02)*0,8 m3 3,966
1,35%1,35*(1,90+1,02)*0,8 m3 4,257
1,35%1,35%(1,95+1,02)*0,8 m3 4,330
2%1,35*1,35*(2,00+1,02)*0,8 m3 8,806
Pominigcie korytowania (ujete w czesci drogowej):

-31*1,35*1,35*0,52*0,8 m3 -23,503
RAZEM 1417,074
3|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.60 m3 na m3
d.1.2|/0212-08 odktad w gruncie kat. Ill, 80% kubatury robét
Zwiekszenie szerokosci wykopu w miejscu posadowienia studni DN1200:
2,50*2,50%(2,26+0,3-0,52)*0,8 m3 10,200
2,50*2,50%(2,60+0,3-0,52)*0,8 m3 11,900
2,50*2,50%(2,67+0,3-0,52)*0,8 m3 12,250
2,50*2,50%(2,54+0,3-0,52)*0,8 m3 11,600
2,50*2,50%(2,20+0,3-0,52)*0,8 m3 9,900
2,50*2,50%(2,18+0,3-0,52)*0,8 m3 9,800
2,50*2,50%(2,19+0,3-0,52)*0,8 m3 9,850
2,50*2,50%(2,19+0,3-0,52)*0,8 m3 9,850
2,50*2,50%(2,20+0,3-0,52)*0,8 m3 9,900
2,50*2,50%(2,30+0,3-0,52)*0,8 m3 10,400
2,50*2,50%(2,29+0,3-0,52)*0,8 m3 10,350
2,50*2,50%(2,28+0,3-0,52)*0,8 m3 10,300
2,50*2,50%(2,35+0,3-0,52)*0,8 m3 10,650
2,50*2,50%(2,45+0,3-0,52)*0,8 m3 11,150
2,50*2,50%(2,50+0,3-0,52)*0,8 m3 11,400
2,50*2,50%(2,56+0,3-0,52)*0,8 m3 11,700
2,50*2,50%(2,57+0,3-0,52)*0,8 m3 11,750
2,50*2,50%(2,55+0,3-0,52)*0,8 m3 11,650
2,50*2,50%(2,43+0,3-0,52)*0,8 m3 11,050
2,50*2,50%(2,26+0,3-0,52)*0,8 m3 10,200
2,50*2,50%(2,05+0,3-0,52)*0,8 m3 9,150
2,50*2,50%(2,16+0,3-0,52)*0,8 m3 9,700
2,50*2,50%(2,25+0,3-0,52)*0,8 m3 10,150
2,50*2,50%(2,05+0,3-0,52)*0,8 m3 9,150
2,50*2,50%(2,13+0,3-0,52)*0,8 m3 9,550
2,50*2,50%(2,09+0,3-0,52)*0,8 m3 9,350
Pominigcie wykopéw liniowych pod kanaty
-1,2*2,50%(2,26-0,52)*0,8 m3 -4,176
-1,2*2,50%(2,60-0,52)*0,8 m3 -4,992
-1,2*2,50%(2,67-0,52)*0,8 m3 -5,160
-1,2*2,50%(2,20-0,52)*0,8 m3 -4,032
-1,2*2,50%(2,18-0,52)*0,8 m3 -3,984
-1,2*2,50%(2,19-0,52)*0,8 m3 -4,008
-1,2*2,50%(2,19-0,52)*0,8 m3 -4,008
-1,2*2,50%(2,20-0,52)*0,8 m3 -4,032
-1,2*2,50%(2,30-0,52)*0,8 m3 -4,272
-1,2*2,50%(2,29-0,52)*0,8 m3 -4,248
-1,1*2,50%(2,28-0,52)*0,8 m3 -3,872
-1,1*2,50%(2,35-0,52)*0,8 m3 -4,026
-1,1*2,50%(2,45-0,52)*0,8 m3 -4,246
-1,1*2,50%(2,45-0,52)*0,8 m3 -4,246
-1,1*2,50%(2,50-0,52)*0,8 m3 -4,356
-1,1*2,50%(2,56-0,52)*0,8 m3 -4,488
-1,1*2,50%(2,57-0,52)*0,8 m3 -4,510
-1,1*2,50%(2,55-0,52)*0,8 m3 -4,466
-1,1*2,50%(2,43-0,52)*0,8 m3 -4,202
-1,1*2,50%(2,26-0,52)*0,8 m3 -3,828
-2,50*(2,05-0,52)*0,8 m3 -3,060
-2,50*(2,16-0,52)*0,8 m3 -3,280
-2,50*(2,25-0,52)*0,8 m3 -3,460
-2,50%*(2,05-0,52)*0,8 m3 -3,060
-2,50*(2,13-0,52)*0,8 m3 -3,220
-2,50*(2,09-0,52)*0,8 m3 -3,140
RAZEM 168,528
4|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |[m3
d.1.2|0310-0501 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym kat. I1I-1V; gtebokos$¢ do 3.0 m, 20% kubatury robot.
Kanat G1/1 - S1/17 - DN500mm - szer. 1,20m
1,2*((2,35+2,26)*8,60+(2,26+2,60)*54,10+(2,60+2,67)*33,10+(2,67+2,54)* m3 162,681
18,30+(2,54+2,20)*26,60+(2,20+2,18)*31,10+(2,18+2,19)*30,50+(2,19+2,19)*
16,30+(2,19+2,20)*32,80+(2,20+2,30)*38,30)/2*0,2
0,20*1,2%(8,60+54,10+33,10+18,30+26,60+31,10+30,50+16,30+32,80+38,30)* |m3 13,906

Pominiecie korytowania (ujete w cze$ci drogowej):

-3-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39106 Uzytkownik: Bl t.Widalski
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
-0,52*1,2%(8,60+54,10+33,10+18,30+26,60+31,10+30,50+16,30+32,80+38,30) |m3 -36,155
*0,2
Kanat S1/17 - S1/28 - DN40Omm - szer. [1,10]m
1,1%((2,25+2,29)*12,30+(2,29+2,28)*31,60+(2,28+2,35)*26,40+(2,35+2,45)* m3 110,853
28,80+(2,45+2,50)*15,70+(2,50+2,56)*9,00+(2,56+2,57)*10,70+(2,57+2,55)*
10,60+(2,55+2,43)*20,20+(2,43+2,26)*23,30+(2,26+2,05)*24,30)/2*0,2
0,20%1,1*(12,30+31,60+26,40+28,80+15,70+9,00+10,70+10,60+20,20+23,30+ |m3 9,368
24,30)*0,2
Pominigcie korytowania (ujete w czesci drogowej):
-0,52*1,1%(12,30+31,60+26,40+28,80+15,70+9,00+10,70+10,60+20,20+ m3 -24,356
23,30+24,30)*0,2
Kanat S1/28 - S1/31, S1/8 - S2/2 - DN315mm
((2,01+2,16)*35,50+(2,16+2,25)*40,60+(2,25+2,05)*57,00)/2*0,2 m3 57,218
((2,17+2,13)*21,50+(2,13+2,09)*21,60)/2*0,2 m3 18,360
0,20%(35,50+40,60+57,00)*0,2 m3 5,324
0,20%(21,5+21,60)*0,2 m3 1,724
Pominigcie korytowania (ujete w czesci drogowej):

-0,52*(35,50+40,60+57,00)*0,2 m3 -13,842
-0,52*(21,5+21,60)*0,2 m3 -4,482
Przykanaliki 160 - 1,00m
((1,75+1,40)*2,00)/2*0,2 m3 0,630
((2,02+1,40)*4,50)/2*0,2 m3 1,539
((1,66+1,40)*5,80)/2*0,2 m3 1,775
((1,66+1,30)*7,40)/2*0,2 m3 2,190
((2,43+2,00)*5,20)/2*0,2 m3 2,304
((1,72+1,40)*2,20)/2*0,2 m3 0,686
((2,50+2,00)*5,20)/2*0,2 m3 2,340
((1,73+1,40)*2,10)/2*0,2 m3 0,657
((2,03+1,30)*5,70)/2*0,2 m3 1,898
((1,72+1,40)*2,00)/2*0,2 m3 0,624
((2,02+1,30)*5,00)/2*0,2 m3 1,660
((1,67+1,40)*1,80)/2*0,2 m3 0,553
((1,60+1,30)*5,20)/2*0,2 m3 1,508
((2,05+1,70)*2,20)/2*0,2 m3 0,825
((1,72+1,40)*2,20)/2*0,2 m3 0,686
((1,57+1,30)*5,20)/2*0,2 m3 1,492
((1,72+1,40)*2,10)/2*0,2 m3 0,655
((1,73+1,40)*2,20)/2*0,2 m3 0,689
((2,23+1,95)*5,20)/2*0,2 m3 2,174
((1,72+1,40)*2,20)/2*0,2 m3 0,686
((2,38+1,90)*5,60)/2*0,2 m3 2,397
((1,74+1,40)*2,30)/2*0,2 m3 0,722
((1,64+1,20)*5,20)/2*0,2 m3 1,477
((1,74+1,40)*2,10)/2*0,2 m3 0,659
((1,75+1,30)*6,90)/2*0,2 m3 2,105
((1,73+1,40)*2,10)/2*0,2 m3 0,657
((2,08+1,40)*5,20)/2*0,2 m3 1,810
((1,71+1,40)*2,10)/2*0,2 m3 0,653
((1,90+1,40)*5,20)/2*0,2 m3 1,716
((1,70+1,40)*2,20)/2*0,2 m3 0,682
((1,77+1,40)*1,70)/2*0,2 m3 0,539
0,20*(2,00+4,50+5,80+7,40+5,20+2,20+5,20+2,10+5,70+2,00+5,00+1,80+ m3 4,640
5,20+2,20+2,20+5,20+2,10+2,20+5,20+2,20+5,60+2,30+5,20+2,10+6,90+
2,10+5,20+2,10+5,20+2,20+1,70)*0,2
Pominigcie korytowania (ujete w czesci drogowej):
-0,52*(2,00+4,50+5,80+7,40+5,20+2,20+5,20+2,10+5,70+2,00+5,00+ 1,80+ m3 -12,064
5,20+2,20+2,20+5,20+2,10+2,20+5,20+2,20+5,60+2,30+5,20+2,10+6,90+
2,10+5,20+2,10+5,20+2,20+1,70)*0,2
Zwigkszenie szerokosci wykopu w miejscu posadowienia studzienek DN500
1,35%1,35*(1,20+1,02)*0,2 m3 0,809
6*1,35"1,35*(1,30+1,02)*0,2 m3 5,074
19*1,35*1,35%(1,40+1,02)*0,2 m3 16,760
1,35%1,35%(1,70+1,02)*0,2 m3 0,991
1,35%1,35*(1,90+1,02)*0,2 m3 1,064
1,35%1,35%(1,95+1,02)*0,2 m3 1,083
2%1,35*1,35%(2,00+1,02)*0,2 m3 2,202
Pominigcie korytowania (ujete w czesci drogowej):
-31*1,35*1,35*0,52%0,2 m3 -5,876
RAZEM 354,270
5|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 1.6-2.5 m pod fundamenty, |m3

d.1.2|0310-0502 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym kat. I1I-1V; gtebokos$¢ do 3.0 m, 20% kubatury robét.

Zwigkszenie szerokosci wykopu w miejscu posadowienia studni DN1200:

2,50*2,50%(2,26+0,3-0,52)*0,2 m3 2,550
2,50*2,50%(2,60+0,3-0,52)*0,2 m3 2,975
2,50*2,50%(2,67+0,3-0,52)*0,2 m3 3,063
2,50*2,50%(2,54+0,3-0,52)*0,2 m3 2,900
2,50*2,50%(2,20+0,3-0,52)*0,2 m3 2,475
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2,50*2,50%(2,18+0,3-0,52)*0,2 m3 2,450
2,50*2,50%(2,19+0,3-0,52)*0,2 m3 2,463
2,50*2,50%(2,19+0,3-0,52)*0,2 m3 2,463
2,50*2,50%(2,20+0,3-0,52)*0,2 m3 2,475
2,50*2,50%(2,30+0,3-0,52)*0,2 m3 2,600
2,50*2,50%(2,29+0,3-0,52)*0,2 m3 2,588
2,50*2,50%(2,28+0,3-0,52)*0,2 m3 2,575
2,50*2,50%(2,35+0,3-0,52)*0,2 m3 2,663
2,50*2,50%(2,45+0,3-0,52)*0,2 m3 2,788
2,50*2,50%(2,50+0,3-0,52)*0,2 m3 2,850
2,50*2,50%(2,56+0,3-0,52)*0,2 m3 2,925
2,50*2,50%(2,57+0,3-0,52)*0,2 m3 2,938
2,50*2,50%(2,55+0,3-0,52)*0,2 m3 2,913
2,50*2,50%(2,43+0,3-0,52)*0,2 m3 2,763
2,50*2,50%(2,26+0,3-0,52)*0,2 m3 2,550
2,50*2,50%(2,05+0,3-0,52)*0,2 m3 2,288
2,50*2,50%(2,16+0,3-0,52)*0,2 m3 2,425
2,50*2,50%(2,25+0,3-0,52)*0,2 m3 2,538
2,50*2,50%(2,05+0,3-0,52)*0,2 m3 2,288
2,50*2,50%(2,13+0,3-0,52)*0,2 m3 2,388
2,50*2,50%(2,09+0,3-0,52)*0,2 m3 2,338
Pominiecie wykopdw liniowych pod kanaty
-1,2*2,50%(2,26-0,52)*0,2 m3 -1,044
-1,2*2,50%(2,60-0,52)*0,2 m3 -1,248
-1,2*2,50%(2,67-0,52)*0,2 m3 -1,290
-1,2*2,50%(2,20-0,52)*0,2 m3 -1,008
-1,2*2,50%(2,18-0,52)*0,2 m3 -0,996
-1,2*2,50%(2,19-0,52)*0,2 m3 -1,002
-1,2*2,50%(2,19-0,52)*0,2 m3 -1,002
-1,2*2,50%(2,20-0,52)*0,2 m3 -1,008
-1,2*2,50%(2,30-0,52)*0,2 m3 -1,068
-1,2*2,50%(2,29-0,52)*0,2 m3 -1,062
-1,1*2,50%(2,28-0,52)*0,2 m3 -0,968
-1,1*2,50%(2,35-0,52)*0,2 m3 -1,007
-1,1*2,50%(2,45-0,52)*0,2 m3 -1,062
-1,1*2,50%(2,45-0,52)*0,2 m3 -1,062
-1,1*2,50%(2,50-0,52)*0,2 m3 -1,089
-1,1*2,50%(2,56-0,52)*0,2 m3 -1,122
-1,1*2,50%(2,57-0,52)*0,2 m3 -1,128
-1,1*2,50%(2,55-0,52)*0,2 m3 -1,117
-1,1*2,50%(2,43-0,52)*0,2 m3 -1,051
-1,1*2,50%(2,26-0,52)*0,2 m3 -0,957
-2,50*(2,05-0,52)*0,2 m3 -0,765
-2,50*(2,16-0,52)*0,2 m3 -0,820
-2,50%(2,25-0,52)*0,2 m3 -0,865
-2,50*(2,05-0,52)*0,2 m3 -0,765
-2,50*(2,13-0,52)*0,2 m3 -0,805
-2,50*(2,09-0,52)*0,2 m3 -0,785

RAZEM 42,136
6/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m m2
d.1.2|/0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.

I-IV wraz z rozbiorkg

Studnie DN1200:

4*2,50%(2,26+0,3) m?2 25,600
4*2,50%(2,60+0,3) m?2 29,000
4*2,50%(2,67+0,3) m?2 29,700
4*2,50%(2,54+0,3) m?2 28,400
4*2,50%(2,20+0,3) m?2 25,000
4*2,50%(2,18+0,3) m?2 24,800
4*2,50%(2,19+0,3) m?2 24,900
4*2,50%(2,19+0,3) m?2 24,900
4*2,50%(2,20+0,3) m?2 25,000
4*2,50%(2,30+0,3) m?2 26,000
4*2,50%(2,29+0,3) m?2 25,900
4*2,50%(2,28+0,3) m?2 25,800
4*2,50%(2,35+0,3) m?2 26,500
4*2,50%(2,45+0,3) m?2 27,500
4*2,50%(2,50+0,3) m?2 28,000
4*2,50%(2,56+0,3) m?2 28,600
4*2,50%(2,57+0,3) m?2 28,700
4*2,50%(2,55+0,3) m?2 28,500
4*2,50%(2,43+0,3) m?2 27,300
4*2,50%(2,26+0,3) m?2 25,600
4*2,50%(2,05+0,3) m?2 23,500
4*2,50%(2,16+0,3) m?2 24,600
4*2,50%(2,25+0,3) m?2 25,500
4*2,50%(2,05+0,3) m?2 23,500
4*2,50%(2,13+0,3) m?2 24,300
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4*2,50%(2,09+0,3) m?2 23,900
RAZEM 681,000
7/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm m3
d.1.2{1411-03
0,2*poz.12 m3 23,200
0,2*poz.13 m3 35,240
1,1*0,2*poz.14 m3 46,838
1,2*0,2*poz.15 m3 69,528
RAZEM 174,806
8/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.2{0501-05
Obsypka kanatéw:
poz.12*(0,16+0,3) m3 53,360
poz.13*(0,315+0,3) m3 108,363
1,1*poz.14*(0,4+0,3) m3 163,933
1,2*poz.15*(0,5+0,3) m3 278,112
Objetosc¢ kanatow:
-3,14*(0,16/2)"2*poz.12 m3 -2,331
-3,14*(0,315/2)"2*p0z.13 m3 -13,725
-3,14*(0,4/2)"2*poz.14 m3 -26,740
-3,14*(0,6/2)"2*poz.15 m3 -81,869
Objetos¢ studni:
-5*3,14*(1,50/2)*2%(0,315+0,3) m3 -5,431
-12*3,14*(1,50/2)"2*(0,4+0,3) m3 -14,837
-9*3,14%(1,50/2)*2*(0,5+0,3) m3 -12,717
Objetosc¢ studzienek:
-(p0z.19%(0,6/2)"2*3,14*(0,16+0,3)) m3 -4,030
RAZEM 442,088
9|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo- |m3
d.1.2|0318-03 z.0. |kosci do 3.0 m w gruncie kat. |-l - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00), za-
2.11.4. 9911- |sypka piaskiem dowiezionym
03
Catkowita kubatura robét ziemnych:
poz.2+poz.3+poz.4+poz.5 m3 1 982,008
Objetos¢ podsypki, obsypki:
-(poz.7+poz.8) m3 -616,894
Objetosc¢ kanatow:
-3,14*(0,16/2)"2*poz.12 m3 -2,331
-3,14*(0,315/2)"2*p0z.13 m3 -13,725
-3,14*(0,4/2)"2*poz.14 m3 -26,740
-3,14*(0,5/2)"2*poz.15 m3 -56,854
Objetos¢ studni:
-3,14%(1,50/2)"2*(2,26+0,3-0,52+2,60+0,3-0,52+2,67+0,3-0,52+2,54+0,3-0,52+ | m3 -96,402
2,20+0,3-0,52+2,18+0,3-0,52+2,19+0,3-0,52+2,19+0,3-0,52+2,20+0,3-0,52+
2,30+0,3-0,52+2,29+0,3-0,52+2,28+0,3-0,52+2,35+0,3-0,52+2,45+0,3-0,52+
2,50+0,3-0,52+2,56+0,3-0,52+2,57+0,3-0,52+2,55+0,3-0,52+2,43+0,3-0,52+
2,26+0,3-0,52+2,05+0,3-0,52+2,16+0,3-0,52+2,25+0,3-0,52+2,05+0,3-0,52+
2,13+0,3-0,52+2,09+0,3-0,52)
Objetosc¢ studzienek:
3,14*(0,6/2)*2*(1,20+1,02-0,52) m3 0,480
6*3,14*(0,6/2)*2*(1,30+1,02-0,52) m3 3,052
19*3,14*(0,6/2)"2*(1,40+1,02-0,52) m3 10,202
3,14*(0,6/2)*2*(1,70+1,02-0,52) m3 0,622
3,14*(0,6/2)*2*(1,90+1,02-0,52) m3 0,678
3,14%(0,6/2)*2*(1,95+1,02-0,52) m3 0,692
2*3,14*(0,6/2)"2*(2,00+1,02-0,52) m3 1,413
RAZEM 1186,201
10|KNR-W 2-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.1.2|/0208-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.2+p0oz.3+poz.4+poz.5 m3 1 982,008
RAZEM 1982,008
11|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.2|0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
v
Krotnos¢ = 18
poz.10 m3 1 982,008
RAZEM 1982,008
1.3 Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikiami, L=794,8 m (kod CPV 45232130-2)
12|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze $ciankg profilowang PVC-U, PP i m
d.1.3/0103-01 PE, tgczonych kielichowo. Rury dtugosci 3 m o ér. 150/160 mm
2,00+4,50+5,80+7,40+5,20+2,20+5,20+2,10+5,70+2,00+5,00+1,80+5,20+ m 116,000
2,20+2,20+5,20+2,10+2,20+5,20+2,20+5,60+2,30+5,20+2,10+6,90+2,10+
5,20+2,10+5,20+2,20+1,70
RAZEM 116,000
13|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze $ciankg profilowang PVC-U, PP i m
d.1.3/0103-04 PE, tgczonych kielichowo. Rury dtugosci 3 m o ér. 300/315 mm

-6-
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
133,10 m 133,100
43,10 m 43,100
RAZEM 176,200
14|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze $ciankg profilowang PVC-U, PP i m
d.1.3/0103-05 PE, tgczonych kielichowo. Rury dtugosci 3 m o $r. 400 mm
212,90 m 212,900
RAZEM 212,900
15|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze $ciankg profilowang PVC-U, PP i m
d.1.3/0103-06 PE, tgczonych kielichowo. Rury dtugosci 3 m o $r. 500 mm
149,00+140,7 m 289,700
RAZEM 289,700
16|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.1.3{1430-01 ptyta fundamentowe pod studnie i separatory
poz.17*1,5*1,5*0,15 m3 6,413
poz.18*1,5%1,5*0,15 m3 2,363
RAZEM 8,776
17|KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy szt.
d.1.3/0301-05 1200 mm i gtebokosci 2,5 m
0301-06
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
18|KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o srednicy szt.
d.1.3/0301-05 1200 mm i gtebokosci 3 m
0301-06
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
19|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu. |szt.
d.1.3/0524-02
31 szt. 31,000
RAZEM 31,000
20|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do 150 mm m
d.1.3{1610-01
poz.12 m 116,000
RAZEM 116,000
21/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 300 mm m
d.1.3{1610-04
poz.13 m 176,200
RAZEM 176,200
22|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 400 mm m
d.1.3{1610-05
poz.14 m 212,900
RAZEM 212,900
23|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 500 mm m
d.1.3{1610-06
poz.15 m 289,700
RAZEM 289,700
24|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.3{1406-03
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
25|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.3{1406-04
95 szt. 95,000
24 szt. 24,000
RAZEM 119,000
26|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym |kpl.
d.1.3|0409-03 wykopie o gtebokosci 3 m - kolizyjne uzbrojenie podziemne
9903-3
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
27|KNR 4-051 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osad- |kpl.
d.1.3/0411-02 nikiem bez syfonu
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
28|KNR-W 4-01 |Wywiezienie materiatu z rozbiorki kanalizacji samochodami skrzyniowymina |m3
d.1.3{0109-09 odlegtos¢ 10 km
0109-10
analogia
2*3*3,14*1,5*1,5/4 m3 10,598
5*2*3,14*0,6*0,6/4 m3 2,826
RAZEM 13,424
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