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My nizej podpisani os§wiadczamy, Ze projekt:

OSWIADCZENIE

Szczesna, czerwiec 2021 r.

.Przebudowa drogi powiatowej nr 1633W Mogielnica - Dziarnéw na odcinku od km 0+022,00 do km
0+705,00 w Mogielnicy ze wzgledu na przebudowe drogi, budowe kanalizacji deszczowej” zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzy¢ (art. 34 ust. 3 pkt. 3d, Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo

Budowlane z pozn. zmianami.)

Funkcja Nazwisko i imie Podpis
Projektant branzy drogowe;j: mgr inz. Lukasz Widalski
upr.: MAZ/0143/PO0OD/12
Sprawdzajacy branzy drogowej: mgr inZz. Pawet Szymanski
nr upr. LOD/2199/PW0OD/13
Projektant branzy sanitarnej: mgr inz. Grzegorz Glinski
upr. MAZ/0059/P0O0S/12
Sprawdzajacy branzy sanitarnej: mgr inz. Piotr Modrakowski
MAZ/0422/P0O0S/09
%{ BIURO INZYN{EBE{!S!E 4
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MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE] NR 1633W MOGIELNICA - DZIARNOW NA ODCINKU OD KM 0+022,00 DO KM 0+705,00 W MOGIELNICY

MAZOWIECKA
% OKREGOWA
NN 1 z B 4
"«i INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/192 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pon. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z p62n. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z péZn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Lukaszowi Widalskiemu
magistrowi inZzynierowi
urodzonemu dnia 9 marea 1984 roku w Gréjcu, synowi Tadeusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0143/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy

§ 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

ITL. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane

uprawniajg do:

projektowania
1/ droga, w

obiektu budowlanego, takiego jak:
rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw

inZynierskich oprécz przepustow;
2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

BIURO INZYNIERSKIE

tukasz Widalski
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postegpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego prezez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwaliftkacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inZz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Widalski
ul. Borowej Géry 1 m. 54
01-354 Warszawa
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a

%( BIURO INZYNIERSKIE
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® POLSKA

N | Z B &
- N
= INZYMNIEROW

m\74

BUDOWHICTWA

—H

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ATH-IEU-ZUJ *

Pan £UKASZ WIDALSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0465/12

adres zamieszkania ul. BOROWE! GORY 1/54, 01-354 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne|.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2020-07-15 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckisj Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanegoe certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnofci danych w niniejszym zaswiadczeniuv moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow

Budownictwa.

%( BIURO INZYNIERSKIE
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Lodz, dnia 11 grudnia 2013 .

L.6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5455/1724/13
sygn. akt. KK/D/7131-2/2199/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) 1 art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3,415,
art. 13 ust, 1 pkt 112 iust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 113 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z péZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Y.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Pawel Szymanski

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 6 wrzesnia 1984 r. w Skierniewicach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2199/PWOD/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w todzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
1.6dzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB M 14
mgr inz. Zbigniew Cichofiski /g

Cztonek Skfadu Orzekajgcego OKK LOIIB ( Z(__ < fow
mgr inz. Jan Galazka 4

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska “’/ﬂfm

Yo
N

v
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Pan Pawel Szymanski jest upowazniony do:

1y

2)
3)

4)

5)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

obiektéw budowlanych takich jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow inzynierskich
oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 18 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie

okreslonym w pkt 1), zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 18 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa

budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOII

B iy i
mgr inz. Zbigniew Cichoriski /%WM

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB ( Y A, b
mgr inz. Jan Gatazka

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB, 72&( /&{.

mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:
1. Pawet Szymanski
ul. Tetmajera 4 m. 34
96-100 Skiermniewice;
2. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4, ala.

BIURO INZYNIERSKIE

tukasz Widalski
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POLSEA
1 7 B A
INZYNIERGW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacggmym:

tOD-KZL-X56-LMC *

Pan Pawet STYMANSK] o numerze ewidencyjmym £OD/ED/0002/14

adres zamieszkania ul. Tetmajera 4 m. 34, 96-100 Skierniewice

jest czfonkiem todzkiej Okregowej Izby Iniynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-11 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkiej Okregowej Izby Indyniercw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 wst 2 ustawy T dnia L8 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicznym [Dz. L. 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci

eleftroniczresj opatrzone bezpiecziym podpisem elektronicznym weryticowanym przy pomocy wainego bwalifikowanego certyfikety sg
rownowaine pod wrgledem skutkiw prawrych dokumentom opatrzomym podpisami winsrorgczrgmi.]

* Weryfilacjs poprawnosici danych w niniejszym zaswindozeniu moine sprawdzic I8 pomocy numeny wergfikaoyjrego Taswiadczenia na
stronie Folskiej lzby Infynierow Budownictwa www_piio.org-pl lub kontaktujgc sie 2 biurem winscwe] Okregowej lzby Infynierow
Budownictwa.

=k
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sveil nkl. MASTIZN 417 (1255 Warsrawa, doia (2 lipes 2002

DECYZIA

Ma podstawic art. 11 ust 1 art, 24 wat. | plr 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samerzsdach zawodovwych
architekicw, inbvmierdw budownicbwa ocaz urbansidw (D). = 2000 o N 5 o, 42 2 P ek ark. 12 ust. 1
pkt 1S man A, am 13ust | opkt ], osc 4, art 19 wsk 1 gkt 4 stawey = doin 7 lipea 1994 v, - PMrawo budowlane
itekst jednolitys D, U, 2 20080 v, Kro 245, poz. B613 2 pifm, o) otes § 10 usd | pht 1, § 15, & 23 ost. 1
roFparzadzenia Ministra Transpora § Budownictwa 2 doin 28 kwietni 2006 1w sprawic samodziclnych funkacii
techmicrmyeh w budownicowie (L L Br 83 poe. 578 pddn. 7o)

Okregowa Komisja Kwaliftkseyjna
Mazowicekic] Okregowej bzby Ingvnieriw Budownictwa:
mtuje
Panu Grzegorzowi Miroslawowi Glinskicinn
magistrowi insynierowi
urodzonemn duoia 26 lipea 1977 roko w Warseawie, synowi Wieslawa

UPRAWNIENLA BUDOWLANE
nr MAZBSYPOOSZ

do projekfowania bor ograniceen
w specjulnodei instalacy jnej w znkresie siced, instalacii i nreadeed cieplnych,
wentylacyjnych, gazowyeh, wodociggowyeh i kanalizacyjuyeh

Secregdlowy zalres prawnici

E Mo mocy art, 12 ust. 1 pkt 1§ 5, art. 15 ust. 1 pkt 1 1 ust. 4 ustawy - Prawn budowlane,
w zakresie objptym wydej wymieniong specjalnedcia, siniejsze uprawnivmia stunowiyg
podstawe do:
1¥ projektowania, sprawdania prigekicw architcktoniczno-budowlanyeh i spravowsania
nadzomm auterskiceo,
2 sprvweowania kontroli techniezne] urrzrynania obickiiw pdowlanveh, = rasirecsenicm
arl. 62 usl. 5164,

[L. Ma moey § 15 rozporegdecnia Ministrs ‘U ransporto { Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samedriclnyeh funhcji technicenyeh w budownictwie, niniejsee
uprawnicnia stanowiy podstawe do;

sporagpleania projekiu sagospodarvwania dziatki lub teremy w zakresie wyie] wymieniong]
specialnosc.

L Na moey § 23 wsl. | noeporeydecnia Ministra Transpertn i Bodownictwa =z doia Z8
kewietnia MM r. W Spl‘ﬂ.'h'ié Sﬂmuﬂzit‘]n}'ﬂh fl]nkcii_ lacllnil_'_.«:n“'u:h w  hudownictwic,
ninigjsze nprawoienia stanowia podstawe do:

prijeklovania obickin budowlinege fmkicpo jak: sieci | mstdacje cieplae, wenblaeyvine,
pazowe, wodociguowe | kanalizacving, z doboremn wliiviwych ueadeen w projekeie
budowlamym.

tukasz Widalski
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w - UZASADNIENIE
wwiazkn z wwzplpdnieniem w calodel dadania sirony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu Epowani
administracyinego odstepuje si od urasadniania decyzji. ; pos o

1. Zgodni 12 7 P f:gﬂ e

. Zpodnie z ari. sl 7 usierwy raws budowlane, podsiawe do w i : i
fechniczrych w budowniciwie siagnowi wpis do ceniralnego rj:)c:srm. Luuﬂﬂ&}:f:{::a;::gryﬁx:}}:?gﬁm
Nadvoru Budowlanege craz wpis na listg calonkdw wiatctwe) izby smmorzqeu Zawodowegs,

2 Od mimigisef decymii study odwolanie do Krajowsi Kowigfi Kwaiifikercyfne; Polskia by Insymierew
Budowmictwa w Warszawie za posredmictwem Okrggowey Kamigi Kwa.f,fﬁkacy_fm;j Mazowieckief Qkregowef Izhy
Inzymierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnfa fef doveczersia,

Sklad Orzekajycy Arh Uiy

2/ mgr ink Irena Churska
3/ mgr int. Krrysztof Booss

Oy
I. Pan Gﬁcg;orz Meroslaw Gliviski

1. Gléwny Inspekior Nadzon Badowlanegn
1am

%( BIURO INZYNIERSKIE
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.. ® POLSKA
L 1 2 8 &
ey 4 INZYKIEROW

BUDOWNICTWA

Zaiwiadczenie
O NmEerae werylikssyjngm:

MAZ-NCS-FWT-1X] *

Pan GRZEGORZ MIROSEAW GLINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0400,/12

adres zamieszkania ul.

jest celonkiem Mazowieckiej Okrggowej zby Intynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnotci cywilnej.

Ninigjsze zadwiadczenie jest waine od 2020-09-01 do 2021-08-31,

Zedwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicenie i opatrzone bezpiecinym podplsem elektronicznym
weryfikowanym pray pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2070-08.06 roky praez:

Rormarn Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Inynierdw Budownictwa

iZgodnie art, 5 ust 2 ustawy ¢ dniz 18 wrzesnia 2001 v, o padpisie shekironicznem [Dz. U, 3007 Mr 130 poz. 1450) dane w postac
ejektﬂ:un-unm opatrzone bezplecanym podpitemn eledtronkeznym wesdikawanym pray pomory waknega Scn-.aliril;un-anesn certydikaty 54
rownowatng pod weglgdem shutkdw prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wha snorgCarymi. |

® Werylikacje poprawnoici darpch w niniejsaym raswiadczeniu mabng sprawdzié za pomig nMimery warylikacyinego sadwiaderenia na
strenie Polskie) lzby Indynierdw Budowniciwd www.pitboorg.pl lub keatakituiae sig 2 bivrem wiaicive) Okregowe] leby Intynigr s
Budawnictwa

tukasz Widalski
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| MATOWIECKA
" DKAEGOWA
I B A
INIYNIERDW
BUDDWHICTWA

sygn, akt. MAZT131/ 491 /09 /5 Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1§ art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grednia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynierdw budownictwa oraz wrbanistow (Dz.U. z 2000 r. Nr 5 poz. 42 z pédn. zm.), art. 12 ust. |
pkt I 15, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn: Dzl z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pddn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budowniciwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwic (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pain. zm.)

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Piotrowi Modrakowskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 11 kwietnia 1976 roku w m. Rypin, synowi Jerzego

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0422/PO0S/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegilowy zakres nadanych nprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
|. Zpodnie z art. 12 wst. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicemych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadeonego preez Gidwnego Inspekiora
Madzoru Budowlanego oraz wpis na listg exlonkéw whadeiwej izby samorzadu zawodowegza.
2. Od ninigjszej decyzji shuy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzyniercw
Budownictwa w Warszawie za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia,

Skiad Orzekajyey

1/ mgr ink. Krzysztof Latoszek :‘6: e
ey

2/ mgr ini. Irena Churska s
3 mgr int Krzysztof Booss assans

%{ BIURO INZYNIERSKIE 15
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

W specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objgtym wyiej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnodei.

II1. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyijne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzedn w projekcie
budowlanym.

M.
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Oirzymuja
. Pan Pioir Modrakowski

02-776 Warszawa
2. Gléwny Inspekior Madror Budowlanego
ioafa
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Zaswiadczenie

a numaerze weryfikacyjnym

MAZ-GAX-USB-K3NM *

Pan PIOTR MODRAKOWSK! o numerze ewidencyjnyrm MAZ/IS/0162/10

adres zamieszkania ul.

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecinym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikewanego certyfikatu w dniu 2021-03-18 roku prie::

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Ingymierdw Budowniclwa

|Zgodnie ar. 5 ust 2 ustewy @ Bnia 18 wrzednia 2001 r. ¢ pedplisie elektronicznym [Dz. U, 2001 Nr 130 paz. 1450 dane w postac
slektraniczne| ppatrzons bezplecanym podpisem elektranicanym weryfikowanym prey pemocy watnego kwalifikewanego certydikaiu s:
rawnowaine pod wiglgdem skutkdw prawnych dokurmentom opatrzorym pedpisam| wiasnorgernymi.|

* Waryfikacie poprawnodcl danych w nindejszym zafwiadcreniu moina sprawdzic za pormacy nuimeru werylikaignego taswiadizenia ne
stronie Polskiej lzby indynieréw Budownictwa www. piib.org.pl lub keatakiujgc sig 7 biurem wiziciws) Olrggowe| lzby Indynierdw
Budawnictwa

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE] NR 1633W MOGIELNICA - DZIARNOW NA ODCINKU OD KM 0+022,00 DO KM 0+705,00 W MOGIELNICY

tukasz Widalski
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I1I. CZESC OPISOWA
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MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE] NR 1633W MOGIELNICA - DZIARNOW NA ODCINKU OD KM 0+022,00 DO KM 0+705,00 W MOGIELNICY

A.CZESC INFORMACYJNO - 0OGOLNA

1. Nazwa obiektu budowlanego

.Przebudowa drogi powiatowej nr 1633W Mogielnica - Dziarn6w na odcinku od km

do km 0+705,00 w Mogielnicy ze wzgledu na przebudowe drogi, budowe kanalizacji deszczowej”
2. Nazwa inwestora

Inwestorem jest Zarzad Powiatu Gréjeckiego, ul. . Pitsudskiego 59, 05-600 Gréjec.

3. Nazwa jednostki projektowej

Biuro Inzynierskie Lukasz Widalski, Szczesna, ul. Truskawkowa 5, 05-600 Gréjec.
4. Sklad zespotu projektowego

Projekt zostal wykonany przez:

Projektant branzy drogowej - Lukasz Widalski, nr upr. MAZ/0143/PO0OD/12.
Sprawdzajacy branzy drogowej - Pawet Szymanski, nr upr. LOD/2199/PWO0D/13.
Projektant branzy sanitarnej - Grzegorz Glinski, nr upr. MAZ/0059/P0O0S/12.
Sprawdzajacy branzy sanitarnej - Piotr Modrakowski, nr upr. MAZ /0422 /P0O0S/09.

5. Podstawy techniczne oraz materiaty do projektowania
5.1 Podstawa opracowania
— Umowa nr pomiedzy Gming Mogielnica a Biurem Inzynierskim Lukasz Widalski,

— mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
— inwentaryzacja wtasna,

0+022,00

— rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 43 z dnia

14.05.1999 . (Dz.U.z 2016 1., poz. 124),

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. Nr 1186, poz. 1118 z pdZniejszymi

zmianami) oraz przepisami z nig zwigzanymi;

— rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego;
— wszystkie obowigzujace przepisy przy realizacji tego typu inwestycji.

5.2 Wpykaz dzialek objetych inwestycja

Inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach o nr ewid. 1717, obreb 0001 Mogielnica, jednostka ewid.

140607_4 Mogielnica - Miasto.

%{ BIURO INZYNIERSKIE
tukasz Widalski
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5.3 Mapy

Projekt zostat wykonany na mapie do celéw projektowych w skali 1:500. Mape wykonat geodeta uprawniony
Tadeusz Kacprzak, upr. Zasw. Nr1688.

5.4 Dane o zieleni
W obrebie inwestycji brak zieleni szczeg6lnie chronione;.

6. Okreslenie obszaru oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziatek po ktérych jest projektowana
inwestycja, tj. dziatek o nr ewid. : 1717, obreb 0001 Mogielnica, jednostka ewid. 140607_4 Mogielnica -
Miasto.

Przepisy prawne, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
e art. 35 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

e art. 135 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska,
e art. 15 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

7. Dostep dla os6b niepelnosprawnych
Inwestycja bedzie przystosowana do Kkorzystania przez osoby niepetnosprawne. Krawezniki na dtugosci

przejs¢ dla pieszych beda miaty swiattlo +1 cm, niweleta chodnikéw bedzie miata spadki podiuzne
i poprzeczne dostosowane do poruszania sie po nich przez osoby niepetnosprawne.

; > BIURO INZYNIERSKIE
( tukasz Widalski 2 O



MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE] NR 1633W MOGIELNICA - DZIARNOW NA ODCINKU OD KM 0+022,00 DO KM 0+705,00 W MOGIELNICY

B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1633W Mogielnica - Dziarnéw na odcinku od
km 0+022,00 do km 0+705,00 w Mogielnicy ze wzgledu na przebudowe drogi, budowe kanalizacji

deszczowej”.

2. Opis istniejacego stanu zagospodarowania dzialki i przewidywane
Zmiany

Omawiang inwestycja jest przebudowa drogi powiatowej 1633W Mogielnica - Dziarnéw na odcinku od km
0+022,00 do km 0+705,00 w Mogielnicy ze wzgledu na przebudowe drogi, budowe kanalizacji deszczowej”.
Droga ma jezdnie o szer. 6,00 - 7,00 m. Wzdtuz lewej i prawej krawedzi jezdni znajduje sie chodnik z ptyt
betonowych oraz zjazdy do posesji. Wzdtuz drogi znajduje sie zabudowa mieszkaniowa, ustugowa, dziatki
rolne. Na odcinku opracowania przebudowywana droga krzyzuje sie z ul. Kilinskiego, ul. Ogrodowa, ul.
Przejazd. Nawierzchnia jezdni przebudowywanej drogi powiatowej ma liczne ubytki i spekania. W pasie
drogowym znajduja sie nastepujgce sieci zewnetrzne i wewnetrzne: kanalizacja sanitarna, wodociag,
gazociag, telekomunikacja, sie¢ energetyczna.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Projekt drogowy
Zatozenia projektowe

Droga powiatowa 1683W - ul. Turystyczna:

—  Kategoria drogi - powiatowa,

—  Klasa drogi - Z (zbiorcza),

—  Kategoria ruchu - KR3,

—  Przekroéj uliczny,

—  Liczba paséw ruchu 1x2,

—  Szerokos$¢ jezdni - 7,00 m,

—  Rodzaj nawierzchni - projektowana naw. bitumiczna,
—  Predko$¢ projektowa Vp - 30 km/h,

—  Dopuszczalny nacisk na o$ - 115 kN.

Uklad drogowy
Projekt zaktada przebudowe drogi powiatowej 1633W Mogielnica - Dziarné6w na odcinku od km 0+022,00 do

km 0+705,00 w Mogielnicy. Droga powiatowa ma Klase Z - zbiorcza. Odcinek objety przebudowg ma dtugos¢
683,00 m. Szerokos$¢ jezdni po przebudowie wynosi 6,00 (2 pasy ruchu po 3,00 m). Szerokos¢ jezdni na tuku
0 R= 40 m zostata zwiekszona do 8,00 m [§16.1 Dz.U.2016.0.124 t,j. - Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie] ). Wzdtuz lewej i prawej krawedzi jezdni zostang przebudowane chodniki
oraz wjazdy. Chodniki i wjazdy beda posiadaty nawierzchnie z kostki betonowej. Jezdnia ulicy zostanie

%{ BIURO INZYNIERSKIE 21
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE] NR 1633W MOGIELNICA - DZIARNOW NA ODCINKU OD KM 0+022,00 DO KM 0+705,00 W MOGIELNICY

obramowana kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm na tawie betonowej C16/20 o $wietle 2,00 i 10,00
cm. Chodnik od strony granicy pasa drogowego bedzie obramowany obrzezem betonowym 8x100x30 cm na
tawie betonowej lub bedzie ograniczony podmuréwka ogrodzenia. Woda opadowa zostanie odprowadzona
do wpustéw deszczowych i dalej do kanalizacji deszczowe;j.

Rozwigzania wysokosciowe i odwodnienie

Droga wysoko$ciowa zostanie dowigzana do istniejacych rzednych terenu z zachowaniem odpowiednich
spadkéw podituznych i poprzecznych. Rzedne wysokos$ciowe zgodne z Rys. 4 profil podtuzny. Wody
opadowe zostang odprowadzone za pomocg spadkéw poprzecznych i podtuznych do kanalizacji deszczowe;j.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni i podbudowy zostata zaprojektowana w oparciu o warunki gruntowo-wodne
i przyjete zalozenia odnos$nie ruchu samochodowego. Poszczegélne grubosci nawierzchni ustalono
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 02.03.1999r
(Dz.U. nr 43) oraz Katalogu Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych.

JEZDNIA KR3

=  warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S KR3 - gr. 4,00 cm

=  warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W KR3 - gr. 8,00 cm

=  podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 - gr. 25,00 cm
=  warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 - gr. 15,00 cm

= gruntrodzimy (E2 =120 MPai Is =2 1,00)

ZJAZDY

=  warstwa $cieralna z kostki betonowej - gr.8,00 cm,

* podsypka cementowo-piaskowa 1:4- gr.3,00 cm,

» podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 gr. 25 cm
* warstwa mrozochronna gr. min. 10 cm z piasku

» gruntrodzimy (E2 =100 MPai Is=1,00)

CHODNIKI

=  warstwa $cieralna z kostki betonowej - gr.6,00 cm
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr.4,00 cm,

» podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 gr. 10 cm
* warstwa mrozochronna gr. min. 10 cm z piasku
= gruntrodzimy (E2 =280 MPai Is20,97)

Obramowania drég i chodnikéw:

1. kraweznik betonowy wystajacy i zatopiony 15x30cm na tawie bet. C12/15 z oporem - tawa F=0,085m?
2. opornik betonowy 12x25cm na tawie bet. C12/15 z oporem - tawa F=0,085m?
3. obrzeze betonowe 8x30cm tawie bet. C12/15 z oporem - tawa F=0,0550m?

Na szerokosci przejs¢ dla pieszych nalezy utozy¢ dwa rzedy ptytek z wypustkami dla oséb niewidomych
w kolorze z6ttym i wymiarach 35x35 cm lub 40x40cm.

Roboty ziemne musza by¢ wykonywane zgodnie z normg PN-S-02205. W czasie wykonywania robét nalezy
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zapewni¢ wlasciwe zageszczenie poszczeg6élnych warstw. Technologia rob6t musi zapewnia¢ prawidtowe
odwodnienie w catym oKkresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postepowac
w Kkierunku podnoszenia sie niwelety. Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiajg
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Technologie odwodnienia wykopéw opracuje Wykonaweca.

W ramach robdét nawierzchniowych po wcze$niejszym przygotowaniu podtoza oraz robét zwigzanych
z uzbrojeniem terenu, nalezy wykona¢ krawezniki na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem. Elementy
wyposazenia drogi (krawezniki, oporniki, obrzeza) nalezy posadowi¢ bezposrednio po utozeniu tawy
betonowej na wilgotnym, $wiezym i niestezonym betonie. Wszystkie stosowane elementy betonowe muszg
spetniaé wymagania stawiane prefabrykatom przeznaczonym dla ruchu drogowego, do stosowania
na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajagca3 w warunkach mrozu,
z uwzglednieniem projektowanych funkcji, ustalone w nastepujacych normach:

=  PN-EN 1338 - dla kostek betonowych,

=  PN-EN 1340 - dla obramowan betonowych (kraweznikéw, oporniki, obrzezy betonowych itp.),
Wszystkie elementy prefabrykowane muszg by¢ wibroprasowane.

Po wykonaniu tych elementéw mozna przystapi¢ do wykonywania konstrukcji nawierzchni. Rodzaj, kolor
i spos6b utozenia kostek nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Chodniki i zjazdy nalezy wykonywa¢ do ogrodzen posesji lub wiaczen w istniejace dojscia i dojazdy na
terenie posesji. Zjazdy wykonywac o szerokosci dostosowanej do szerokosci istniejgcych bram utrzymujac
zasade, ze szeroko$¢ zjazdu nie moze by¢ wieksza niz szeroko$¢ jezdni.

Kanat technologiczny

Na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. (Dz. U. 2019, poz. 1815) ,0 zmianie ustawy o wspieraniu
rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw” oraz ustawy z dnia 21 marca
1985r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698, 730, 1495 i 1716) ,,0 drogach publicznych”, art. 39
ust. 6 ustawy o drogach publicznych dopuszcza nie wykonywanie kanatu technologicznego przy
przebudowie drég publicznych, jeZeli w pasie drogowym przebudowywanej drogi zostata juz zlokalizowana
kanalizacja kablowa lub kanat technologiczny.”

W pasie drogowym drogi powiatowej 1633W na odcinku objetym opracowaniem znajduje sie kanalizacja
kablowa teletechniczna.

Budowa kanalizacji deszczowej

Projektowane kanaty deszczowe beda przebiega¢ w pasie przebudowywanej ul. Dziarnowskiej w Mogielnicy.
Projektowane kanaty beda odbiera¢ wody opadowe i roztopowe splywajace z przebudowywanej drogi.
Lokalizacje kanatu deszczowego przedstawiono na panie sytuacyjnym. Wody opadowe lub roztopowe beda
odprowadzane do projektowanej kanalizacji deszczowej wg odrebnego opracowania, a nastepnie do rowu
melioracyjnego.

profil kanatu deszczowego

Sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje sie w systemie grawitacyjnym zapewniajagcym minimalne koszty
budowy i eksploatacji. Dtugo$¢ kanatéw deszczowych Dn315-500mm wynosi L=678.8m. Przyjeto minimalne
spadki kanatéw: dla przykanalikéw Dn160 - imin = 2,0%, Dn315 - imin = 0,3%, Dn400 - imin = 0,25%, Dn500 -
imn = 0,2%. Zaglebienie kolektoréw grawitacyjnych przyjeto min. 2,00 mppt. W przypadku kolizji
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wysokosSciowej z istniejagcym uzbrojeniem nalezy dokona¢ korekty wysoko$ciowej kolidujacego uzbrojenia.

material kanatu deszczowego

Do wykonania kanalizacji nalezy zastosowac¢ rury PP, zgodne z normg PN-EN ISO 9969, PN-EN 13476-3, o
klasie sztywnos$ci SN8 kN/m?, o $rednicy nominalnej odniesionej do Srednicy zewnetrznej DN/OD, z
wewnetrzng $ciankg gtadka i profilowang (korugowana) $cianka zewnetrzng o profilu trapezowym, tzw. typ
B, w zakresie Srednic 160 mm, 315 mm, 400mm i 500mm.

studzienki rewizyjne i polaczeniowe

Na kolektorach grawitacyjnych zaprojektowano studnie rewizyjne i potgczeniowe wtazowe z kregéw
zelbetowych ¢$1200-1500mm z niecentrycznym wejsciem z wtazami zeliwno betonowymi ciezkimi $600mm
klasy D400 o no$nos$ci 40 t w drogach, zgodne z Polskg Normag PN-EN-124:2000.

Wszystkie przejScia kanaléw przez Sciany studzienek nalezy wykona¢ jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej oraz eksfiltracje Sciekow.

Kinety studni nalezy zabezpieczy¢ fabrycznie powtokami antykorozyjnymi zwiekszajagcymi odpornos$é
betonu na agresje chemiczng (zabezpieczenie wysokoaktywnym syntetycznym lateksem lub substancjg o
podobnych wiasciwosciach badz lepszych.

Materiat studni betonowych lub zelbetowych minimum:

= beton klasy C 35/45,
» nasigkliwo$¢ nie wieksza niz 5%,
»  wodoszczelno$¢ W8.

=  mrozoodpornos¢ F150.

Studnie posadawia¢ na ptycie fundamentowej z betonu C 12/15 grubosci min. 15 cm. Studnie betonowe
lub Zelbetowe zgodne z PN-EN 1917 powinny sktada¢ sie z prefabrykowanej kinety z uformowanym dnem
kotowym o $rednicy réwnej Srednicy kanatu. Zaleca sie, aby potaczenia kineta - rura wykonywac w trakcie
produkcji kinety. Kinete nalezy wykona¢ z betonu tej samej klasy co beton studni. Dno Kinety wyprofilowane
ze spadkiem w kierunku koryta nie mniejszym jak 3%. Kregi sktadowe studni taczone na uszczelke
elastomerowg obetonowane od wewnatrz i zewnatrz. Studnie nalezy wyposazac¢ w stopnie ztazowe zeliwne
zamocowane na state w odlegtosci 0,3 m w pionie i tyle samo pomiedzy osiami stopni. Dennice studni
zlokalizowanych na odcinku, gdzie nawiercono wysoki poziom wdd gruntowych, musza by¢ wyposazone
w odsadzki antywyporowe. Studnie zlokalizowane w jezdni wyposazy¢ w pierscienie odcigzajace.

Nalezy stosowaé wtazy kanalowe okragte o $rednicy min. DN 600mm, korpus z wkiadka ttumiaca
o wysoko$ci min. 150mm. Gleboko$é¢ osadzenia pokrywy min. 50mm. Nalezy stosowaé wlazy zgodnie
z norma PN-EN 124:2000 o odpowiedniej klasie wytrzymatosci. Wtazy studni znajdujace sie w terenie
nieutwardzonym, badz drogach z kruszywa nalezy obrukowac.

wpusty uliczne

Zaprojektowano studzienki $ciekowe betonowe wg KPED karta nr 02.13 z osadnikami piasku - min. 0,8 m,
bez syfonu, o $rednicy 500 mm przykryte ptyta betonowa pod wpust. Zwieniczenie wpustu zeliwne
na zawiasie, ryglowane. Pod wtlazy stosowaé kosze z tworzywa w celu odseparowania grubszych
zanieczyszczen. Wymagania materiatowe jak dla studni rewizyjnych. Stosowane wiazy i wpusty zeliwne
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muszg by¢ zgodne z PN-EN 124 Zwieniczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane
w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i znakowanie.
Wpusty $ciekowe uliczne kl. D400 beda zlokalizowane przy kraweznikach.

gospodarka odpadowa

Osadniki wpustow Sciekowych powinny by¢ kontrolowane dwa razy w roku i czyszczone z nagromadzonych
w nich osadéw stosownie do potrzeb. Szlamy, powstajace w wyniku czyszczenia czeSci osadowej z zawiesin
zaliczane sg do odpadow niebezpiecznych, zaklasyfikowane kodem 13 05 01 (odpady state z piaskownikéw).
Odpady te moga by¢ zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi i metalami ciezkimi. Czyszczenie
wpustéw  $ciekowych ulicznych oraz wywoé6z i unieszkodliwiane odpadéw powinna wykonywaé
wyspecjalizowana firma, posiadajgca odpowiedni sprzet i zezwolenie na wykonywanie tych prac.

warunki dotyczace wykonawstwa

Wytyczenie trasy projektowanej sieci a takze jej zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.
W miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem i w zasiegu koron drzew prace prowadzi¢ recznie
z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci. W celu zapewnienia obstugi przylegtego terenu wzdluz
projektowanych drég przewidziano budowe zjazdéw do poszczegélnych dziatek. Wykonawca po
zakonczonych pracach, a przed pisemnym zgloszeniem do Inwestora o zakonczeniu robét wykona
czyszczenie sieci kanalizacyjnej samochodem specjalistycznym oraz wykona kamerowanie sieci i przekaze
dokumentacje do Inwestora.

WYTYCZNE ODNOSNIE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

Przew6d kanalizacyjny zostanie wykonany w wykopie waskoprzestrzennym, szalowanym pionowo
utozonymi wypraskami stalowymi. Przewiduje sie, ze 80% wykopéw zostanie wykonana mechanicznie,
a 20% recznie. Rury i ksztattki nalezy dostarcza¢ w ilosci zapewniajacej mozliwo$¢ bezposredniego
wbudowania. Przewody nalezy uktadaé¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20,00 cm. Rury musza przylegac
swoim dolnym obwodem do podtoza i nie moga opieraé sie na kielichach. Po utoZzeniu przewodéw, odbiorze
wykonanej roboty przez nadzér oraz po inwentaryzacji geodezyjnej przewodu, wykop nalezy zasypac
recznie z zageszczeniem urobku do wysokosci 30,00 cm ponad wierzch rurociagéw bez kamieni i gruzu,
a dalej mechanicznie gruntem rodzimym z zageszczeniem gruntu wibratorem powierzchniowym warstwami
gr. 20,00 cm, do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,0 zgodnie z wymogami PN-S-02205 dla drég.
W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji, w strefie posadowienia gruntéw nieno$nych, nalezy wykop
pogtebié¢ do warstwy gruntéw nosnych a grunty organiczne lub nasypowe wymienié na piasek. Wymieniony
grunt doktadnie zagesci¢ do parametrow jw.

W miejscach przej$¢ dla mieszkancoéw, pracownikéw obstugi oraz towarzyszacych przy budowie stosowac
ktadki z barierkami ochronnymi. Przy prowadzeniu rob6t ziemnych ustawié znaki ostrzegawcze, oswietli¢
o zmroku $wiattem ostrzegawczym, zabezpieczy¢ tasma i barierkami ochronnymi.

Miejsce odktadu urobku przeznaczonego do ponownego wbudowania wyznacza wykonawca robo6t ziemnych
w sposob nie naruszajacy ruchu ulicznego oraz bezpieczenstwa innych uzytkownikéw drogi w uzgodnieniu z
zarzadca drogi. Natomiast nadmiar gruntu zostanie odwieziony na miejsce wskazane przez Inwestora.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy prowadzié¢ zgodnie z norma PN-B-10736:1999 ,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”. W czasie budowy kanatu z rur PP, nalezy przestrzega¢ warunkéw technicznych wykonania i
odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych, wytycznych projektowania i budowy przewodéw
z rur PVC zawartych w instrukcji technicznej producenta rur.
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ODWODNIENIE WYKOPOW

W miejscu wystepowania wod gruntowych w dnie wykopu wykona¢ odwodnienie wykopu na czas
prowadzenia robdt. Prowadzenie prac metodg wykopéw waskoprzestrzennych oraz zastosowanie do
odwodnienia iglofiltrow nie naruszy i nie zmieni stosunkéw wodnych. Ostatecznego wyboru metody
odwodnienia powinien dokona¢ kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru po rozpoznaniu
panujacych na dzien rozpoczecia rob6t ziemnych warunkéw gruntowo-wodnych.
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D. INFORMACJA BIOZ

1.1. Branza drogowa, zielen

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U.Nr 120, poz. 1126)

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1633W Mogielnica - Dziarnéw na odcinku od
km 0+022,00 do km 0+705,00 w Mogielnicy ze wzgledu na przebudowe drogi, budowe kanalizacji

deszczowej”.
NAZWA INWESTORA
Inwestorem jest Zarzad Powiatu Gréjeckiego, ul. ]. Pitsudskiego 59, 05-600 Grojec.

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTUJACE]J

Biuro Inzynierskie Lukasz Widalski, Szczesna, ul. Truskawkowa 5, 05-600 Gréjec.

I. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH ROBOT DROGOWYCH

a) roboty przygotowawcze:

= trasowanie,
= odhumusowanie,
* roboty ziemne - wykopy, nasypy.

b) rozbidrka:

= frezowanie nawierzchni asfaltowe;j,

= krawezniki betonowe,

» nawierzchnia wjazdéw z betonowej kostki brukowej,
= nawierzchnia asfaltowa,

¢) budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi
d) roboty drogowe:

* budowa jezdni o nawierzchni bitumicznej,
»= budowa chodnikéw o nawierzchni brukowe;j,
* budowa zjazdoéw,

e) prace zwiazane z budowa elementéw organizacji i bezpieczenstwa ruchu,
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f) humusowanie,
g) prace wykonczeniowe.

II. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Omawiang inwestycja jest przebudowa drogi powiatowej 1633W Mogielnica - Dziarnéw na odcinku od km
0+022,00 do km 0+705,00 w Mogielnicy ze wzgledu na przebudowe drogi, budowe kanalizacji deszczowej”.
Droga ma jezdnie o szer. 6,00 - 7,00 m. Wzdtuz lewej i prawej krawedzi jezdni znajduje sie chodnik z ptyt
betonowych oraz zjazdy do posesji. Wzdtuz drogi znajduje sie zabudowa mieszkaniowa, ustugowa, dziatki
rolne. Na odcinku opracowania przebudowywana droga krzyzuje sie z ul. Kilinskiego, ul. Ogrodowa, ul.
Przejazd. Nawierzchnia jezdni przebudowywanej drogi powiatowej ma liczne ubytki i spekania. W pasie
drogowym znajduja sie nastepujgce sieci zewnetrzne i wewnetrzne: kanalizacja sanitarna, wodociag,
gazociag, telekomunikacja, sie¢ energetyczna.

IIl. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

¢ sie¢ wodociggowa,

e sie¢ gazowa,

o sie¢ kanalizacji sanitarnej,
o sie¢ elektroenergetyczna
e oSwietlenie,

e siec teletechniczna.

IV.WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIE]JSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA

a) prace w rejonie drogi,

b) zagrozenie spowodowane uszkodzeniem instalacji podziemnych,

c) prace w pasie drogowym ( prace te nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu na okres robét), ktére zwigzane sg miedzy innymi z wykonaniem gtebokich wykopéw,
zagrozenie podczas dzwigania i ustawiania ciezkich elementow,

d) roboty ziemne,

e) prace rozbiérkowe,

f) ruch uliczny,

g) silne wiatry i huragany.

V. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZAC]I ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomo$ci przepiséw oraz zasad bezpieczenistwa
i higieny pracy. Pracodawca jest obowiagzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie.
Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogdélny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie
przez pracownika instruktazu ogélnego oraz instruktazu podstawowego powinno by¢ potwierdzone przez
pracownika na pi$mie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno by¢
zakonczone egzaminem sprawdzajacym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem
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podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodza szkolenie okresowe (w formie
instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepuja duze zagrozenia
wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujace pracownikami ( np. mistrzowie,
kierownicy) podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno byé zakonczone
egzaminem sprawdzajacym.

Sprawg niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolefi w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy dla
pracodawcéw i pracownikéw budowlanych realizowane byly wedtug programéw dostosowanych pod
wzgledem formy i treSci do poszczegblnych rodzajéw szkolen, specyfiki zagrozen i  ucigzliwosci
na okre$lonym stanowisku czy grupie stanowisk.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen zatrudnieni przy budowie w czesci wykonywania wykopow, szczegd6lnie
operatorzy maszyn budowlanych winni zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy robotach ziemnych. Moze sie
bowiem zdarzy¢, iZ wystepuja nie zaznaczone na mapie geodezyjnej, pomimo jej aktualizacji, urzadzenia.
Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy demontazu i montazu kraweznikéw, przy wykonywaniu
wykopow, wbudowania warstw podbudowy oraz uktadaniu kostki brukowej lub ptyt betonowych.

VI. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH 1 ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

a) instruktaz pracownikow,

b) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi (sasiadujace ulice),

c) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, itp.)

d) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaré6w wewnetrznych i zewnetrznych stref pracy sprzetu
mechanicznego i pomocniczego,

e) rozwiagzanie ukladéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy oraz ogrodzenie
budowy z uwzglednieniem mozliwo$ci komunikacji do przyleglych do przebudowywanej ulicy
poszczegdlnych posesji,

f) wykonanie oznakowania robét zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu,

g) zabezpieczenie prac w s3siedztwie i w gtebokich wykopach

Prace w wykopach gtebokich i w ich sgsiedztwie powinny by¢ wykonane ze szczegélnym zachowaniem
ostrozno$ci i obowiazujacych zasad w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Miedzy innymi przy wykonywaniu wykopéw w miejscach
dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy przy wykopach ustawi¢ porecze ochronne
wys.1.1m lub ogrodzenie i napis ostrzegawczy ,0sobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy $wiatto
ostrzegawcze. Sciany wykopu powinny by¢ zabezpieczone przez obudowe , rozparcie lub podparcie
na podstawie sporzadzonej dokumentacji technicznej. W dokumentacji tej powinno by¢ okreslone
bezpieczne nachylenie $Scian dla wykopéw o gltebokosci wiekszej niz 4m .Poglebianie wykopéw przez
pracownikéw powinno sie odbywa¢ wylacznie ze strefy zabezpieczonej i kazde pogtebienie o 30 do 50 cm
powinno by¢ zabezpieczane . Stan podparcia wykopu powinien by¢ sprawdzany kazdorazowo przed zejSciem
pracownikow . Nalezy zapewnic¢ tatwy odptyw wdd opadowych w kierunku od wykopu i sprawdzi¢ skarpy
po deszczu mrozie i dtuzszej przerwie w pracy .

Przy wykonywaniu wykopow waskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni wykonywa¢ obudowe
wylgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu. Przy glebokosci wiekszej niz 1m nalezy wykonaé bezpieczne
zejScia i wyjscia dla pracownikéw w odlegtosci 20m. Kazdorazowo przed rozpoczeciem robdt nalezy
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sprawdzi¢ stan obudowy lub skarp wykopu. Sktadowanie urobku i transport powinien odbywac sie
w bezpiecznej odleglosci od krawedzi wykopu (1m od obudowanego lub poza klinem odtamu gruntu).
Usuwanie deskowania przy zasypywaniu wykopu powinno sie odbywac¢ stopniowo od dna, jednorazowo nie
wiecej niz 30 do 50cm. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
w terenie strefe niebezpieczng min. 6m. Kierownik budowy okresla odlegtos¢ i sposéb wykonywania robét
ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych.

h) ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych witascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktéore majag by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia roboét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi InZyniera i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspétpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

i) ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci
dla oséb lub witasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych, ktére zostang tak wybrane aby nie
spowodowac zniszczen w srodowisku naturalnym;
2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

=  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, chemikaliami oraz
innymi substancjami szkodliwymi i toksycznymi,

*  zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,

=  przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

=  mozliwos$cig powstania pozaru.

j) ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
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w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

k) bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiagzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

1) materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét bedg miaty aprobate techniczng (lub $wiadectwo
dopuszczenia) wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajagcga brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosc¢
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

m) sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilo$ci wskazaniom zawartym w szczegotowej specyfikacji
technicznej, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, szczegdétowej specyfikacji technicznej i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robé6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym umozliwiajagcym prowadzenie robot
w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub szczegétowa specyfikacja techniczna przewiduja mozliwosé
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wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

n) transport

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigZzenia na o$ przy transporcie materiatéw
i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét
w ten sposo6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, szczegétowej specyfikacji technicznej i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnymi rezerwowymi S$rodkami transportu umozliwiajacymi
prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych $rodkéw transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speilnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

%{ BIURO INZYN{EBWS(SS’I(E 32



MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE] NR 1633W MOGIELNICA - DZIARNOW NA ODCINKU OD KM 0+022,00 DO KM 0+705,00 W MOGIELNICY

1.2. Branza sanitarna

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U.Nr 120, poz. 1126)

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1633W Mogielnica - Dziarnéw na odcinku od
km 0+022,00 do km 0+705,00 w Mogielnicy ze wzgledu na przebudowe drogi, budowe kanalizacji

deszczowej”.
NAZWA INWESTORA
Inwestorem jest Zarzad Powiatu Gréjeckiego, ul. ]. Pitsudskiego 59, 05-600 Grojec.

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTUJACE]
Biuro Inzynierskie t.ukasz Widalski, Szczesna, ul. Truskawkowa 5, 05-600 Groéjec .

I. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT DROGOWYCH

a) roboty przygotowawcze:

= trasowanie,
= odhumusowanie,
* roboty ziemne - wykopy, nasypy.

b) rozbidrka:

= wycinka drzew i krzewoéw,

» frezowanie nawierzchni asfaltowej,

=  krawezniki betonowe,

* nawierzchnia wjazdéw z betonowej kostki brukowej,
= nawierzchnia asfaltowa,

c) budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi,
d) roboty drogowe:

* budowa jezdni o nawierzchni bitumicznej,

= budowa chodnikéw,

* budowa skrzyzowan o nawierzchni bitumicznej

* budowa zjazdow indywidualnych/zjazd 6w publicznych,
» budowa $ciezki pieszo-rowerowej,

e) prace zwigzane z budowg elementéw organizacji i bezpieczenstwa ruchu,
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f)  humusowanie,
g) prace wykonczeniowe.

II. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
- linie napowietrzne nN, SN;
- urzadzenia podziemne (wodociagi, gazociagi, kanalizacja deszczowa i sanitarna, urzadzenia
melioracyjne, kable elektroenergetyczne nN, linie telekomunikacyjne);
- drogi publiczne;

IIl. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

- istniejgce i przebudowywane linie napowietrzne nN, SN;

- istniejgce i przebudowywane urzadzenia podziemne (wodociagi, gazociagi, kanalizacja deszczowa i
sanitarna, urzadzenia melioracyjne, kable elektroenergetyczne nN, SN, linie telekomunikacyjne);

- drogi niewytaczone spod ruchu.

IV.WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA

a) prace w rejonie drogi, zwigzane z przebudowa sieci i drenowania,

b) zagrozenie spowodowane uszkodzeniem instalacji podziemnych,

c) prace w pasie drogowym ( prace te nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu na okres robdt), ktére zwigzane sg miedzy innymi
z wykonaniem gtebokich wykopow, zagrozenie podczas dzwigania i ustawiania ciezkich
elementow,

d) roboty ziemne,

e) prace rozbiérkowe,

f) ruch uliczny,

g) silne wiatry i huragany.

V. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do wykonywania robét szczeg6lnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikéw, ktéry powinien obejmowac nastepujgce sktadniki:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- przedstawienie sposobu i podkreslenie koniecznosci stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony
indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- wyznaczenie odpowiedzialnych osdb i okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie
niebezpiecznymi.

Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajgca stosowne uprawnienia i wiedze oraz
umiejetno$¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni maja obowigzek
poswiadczy¢ wilasnym podpisem nabycie wiedzy, ktéra zostata im przekazana w trakcie szkolenia.
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Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie prowadzacej szkolenia wskazéwek
co do programu szkolenia, w ktérym powinny by¢ w sposéb szczegélny eksponowane zagrozenia zwigzane z
robotami wyzej wymienionych kategorii.

Kierownik budowy i Kkierownicy nizszych szczebli maja obowigzek sprawdzenia, czy pracownik
przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto Kierownicy robét wyzej wymienionych kategorii
powinni dodatkowo zwréci¢é uwage pracownikom podejmujgcym prace na szczegdlne rodzaje zagrozen
wigzace sie z dang kategorig. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikéw o obowigzku zwracania
uwagi na przypadki nie stosowania sie innych pracownikéw do obowigzujacych zasad bezpieczenstwa,
a w razie razacych przypadkéw - zgtaszania takich zdarzen kierownikom.

Kierownik budowy i nadzér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosSci. Nie wolno dopusci¢ do pracy
pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a
takze dostatecznej znajomos$ci przepisé6w oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest
obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed
dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenie wstepne
obejmuje: instruktaz ogo6lny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika
instruktazu ogélnego oraz instruktazu podstawowego powinno byé potwierdzone przez pracownika na
piSmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakoniczone egzaminem
sprawdzajacym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodza szkolenie okresowe (w formie
instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepuja duze zagrozenia
wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujace pracownikami ( np. mistrzowie,
kierownicy) podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone
egzaminem sprawdzajacym.

Sprawg niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla
pracodawcéw i pracownikéw budowlanych realizowane byly wedtug programéw dostosowanych pod
wzgledem formy i tresci do poszczegélnych rodzajéow szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na
okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen zatrudnieni przy budowie w cze$ci wykonywania wykopow, szczego6lnie
operatorzy maszyn budowlanych winni zachowac¢ szczegdlng ostrozno$c¢ przy robotach ziemnych. Moze sie
bowiem zdarzy¢, iz wystepujg nie zaznaczone na mapie geodezyjnej, pomimo jej aktualizacji, urzadzenia.
Nalezy zachowac szczegélng ostrozno$¢ przy demontazu i montazu kraweznikéw, przy wykonywaniu
wykopow, wbudowania warstw podbudowy oraz uktadaniu kostki brukowej lub ptyt betonowych.

VL. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH 1 ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

a) instruktaz pracownikéw,

b) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi
(sasiadujace ulice),

c) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, itp.)

d) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych
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stref pracy sprzetu
mechanicznego i pomocniczego,

e) rozwiazanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy
oraz ogrodzenie budowy z uwzglednieniem mozliwosci komunikacji do
przylegtych do przebudowywanej ulicy poszczeg6lnych posesji,

f) wykonanie oznakowania robdt zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu,

g) zabezpieczenie prac w sgsiedztwie i w gtebokich wykopach

Prace w wykopach gtebokich i w ich sgsiedztwie powinny by¢ wykonane ze szczegélnym zachowaniem
ostrozno$ci i obowigzujacych zasad w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Miedzy innymi przy wykonywaniu wykopéw w miejscach
dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy przy wykopach ustawi¢ porecze ochronne
wys.1.1m lub ogrodzenie i napis ostrzegawczy ,0sobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy $wiatto
ostrzegawcze. Sciany wykopu powinny by¢ zabezpieczone przez obudowe , rozparcie lub podparcie
na podstawie sporzadzonej dokumentacji technicznej. W dokumentacji tej powinno by¢ okreslone
bezpieczne nachylenie $cian dla wykopéw o gltebokosci wiekszej niz 4m .Poglebianie wykopéw przez
pracownikéw powinno sie odbywa¢ wylacznie ze strefy zabezpieczonej i kazde pogtebienie o 30 do 50 cm
powinno by¢ zabezpieczane . Stan podparcia wykopu powinien by¢ sprawdzany kazdorazowo przed zejSciem
pracownikow . Nalezy zapewni¢ tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu i sprawdzi¢ skarpy
po deszczu mrozie i dtuzszej przerwie w pracy .

Przy wykonywaniu wykopow waskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni wykonywa¢ obudowe
wylgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu. Przy glebokosci wiekszej niz 1m nalezy wykonaé bezpieczne
zejScia i wyjscia dla pracownikéw w odlegtosci 20m. Kazdorazowo przed rozpoczeciem robdt nalezy
sprawdzi¢ stan obudowy lub skarp wykopu. Sktadowanie urobku i transport powinien odbywaé sie w
bezpiecznej odleglosci od krawedzi wykopu (1m od obudowanego lub poza klinem odtamu gruntu).
Usuwanie deskowania przy zasypywaniu wykopu powinno sie odbywac¢ stopniowo od dna, jednorazowo nie
wiecej niz 30 do 50cm. Przy wykonywaniu robo6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczng min. 6m. Kierownik budowy okresla odlegto$¢ i sposéb wykonywania robot
ziemnych w bezpos$rednim sgsiedztwie instalacji podziemnych.

a) ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktéore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi InZyniera i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspoétpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

b) ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
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ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

¢) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

d) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

3) lokalizacje baz, magazyndéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych, ktére zostang tak wybrane aby nie
spowodowac zniszczen w srodowisku naturalnym;
4) Srodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:

=  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, chemikaliami oraz
innymi substancjami szkodliwymi i toksycznymi,

*  zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,

=  przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

=  mozliwos$cig powstania pozaru.

¢) ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

d) bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiagzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

e) materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng (lub $wiadectwo
dopuszczenia) wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajagcga brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
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Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$c¢
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

f) sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilo$ci wskazaniom zawartym w szczegotowej specyfikacji
technicznej, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$c¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, szczegétowej specyfikacji technicznej i wskazaniach InZzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robé6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym sprzetem rezerwowym umozliwiajagcym prowadzenie robot w
przypadku awarii sprzetu podstawowego. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub szczegétowa specyfikacja techniczna przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

g) transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InZyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, szczegétowej specyfikacji technicznej i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnymi rezerwowymi S$rodkami transportu umozliwiajacymi
prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych $rodkéw transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg speilnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt

%{ BIURO INZYN{EBWS(SSEF 38



MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE] NR 1633W MOGIELNICA - DZIARNOW NA ODCINKU OD KM 0+022,00 DO KM 0+705,00 W MOGIELNICY

Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

IV. CZESC RYSUNKOWA

%( BIURO INZYNIERSKIE 39
tukasz Widalski



MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE] NR 1633W MOGIELNICA - DZIARNOW NA ODCINKU OD KM 0+022,00 DO KM 0+705,00 W MOGIELNICY

Spis zalacznikéw rysunkowych:

Orientacja

Plan zagospodarowania terenu 1:500
Przekroje normalne 1:50

Profil podtuzny 1:100/1000

Plan sytuacyjny - kanalizacja deszczowa

Profile podtuzne kanalizacji deszczowej

N o s W oR

Szczegoty konstrukcyjne
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