wiaz @600 KL. D400

wg PN-EN 124

KREGI BETONOWE

STUDNIA KANALIZACYJNA

ZLOKALIZOWANA W TERENIE JEZDNYM

pokrywa na piercien odcigzajgcy D1/200

taczone na uszczelki

DNO PELNE

pierscien odcigzajgcy H=200

izolacja

stopnie zeliwne ztazowe

przejscie szczelne

ODPLYW

wg PN-64/H-74086

| DOPLYW

|

kineta z betonu C35/40

B
i

ptyta fundamentowa
z betonu C12/15 gr. 15¢cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

é BIURO INZYNIERSKIE
tukasz Widalski

ul. Truskawkowa 5, Szczesna, 05-600 Gréjec
tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl
www.bilw.pl

[NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przebudowa drogi powiatowej 1633W Mogielnica -
Dziarnéw na odcinku od km 0+022,00 do km 0+705,00
w Mogielnicy w zakresie przebudowy drogi, budowy
kanalizacji deszczowej

INWESTOR

Zarzad Powiatu Grojeckiego
ul. J. Pitsudskiego 59, 05-600 Gréjec

SANITARNA Materiaty zgtoszenia
mgr inz. Grzegorz Glinski MAZ/0059/PO0S/12
mgr inz. Piotr Modrakowski MAZ/0422/PO0S/09

THTUL RYSUNKU

Szczeg6t konstrukcyjny studni rewizyjnej

DATA SKALA ARKUSZ NUMER RYSUNKU

06.2021 |- 1 07




