
                                                       

 

 

 

 

NAZWA OPRACOWANIA: 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

INFORMACJA BIOZ 
 

 

NAZWA INWESTYCJI: 

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1633W MOGIELNICA - DZIARNÓW  
                                 NA ODCINKU OD KM 0+022,00 DO KM 0+705,00 W MOGIELNICY  

ZE WZGLĘDU NA PRZEBUDOWĘ DROGI, BUDOWĘ KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
 

 

ADRES:  

DROGA POWIATOWEA NR 1633W MOGIELNICA - DZIARNÓW W MOGIELNICY  
 

STADIUM:                                  

MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT 
 

 

BRANŻA:  
                                   DROGOWA, SANITARNA 

 

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:  

                      XXV, XXVI 
 

NR EWID.:  
  DZIAŁKI O NR EWID.: 

1717 OBRĘB 0001 MOGIELNICA  
JEDNOSTKA EWID. 140607_4  MOGIELNICA - MIASTO 

 
 

INWESTOR:                                  
                                                                   ZARZĄD POWIATU GRÓJECKIEGO,  
                                                          UL. J. PIŁSUDSKIEGO 59, 05-600 GRÓJEC 
 
 

 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 

 

BIURO INŻYNIERSKIE ŁUKASZ WIDALSKI,  
SZCZĘSNA, UL. TRUSKAWKOWA 5, 05-600 GRÓJEC,  

TEL. 512 425 611, EMAIL: biuroinzynierskie@op.pl, www.bilw.pl 
 

PROJEKTANT BRANŻY DROGOWEJ: 
 

             MGR INŻ. ŁUKASZ WIDALSKI 
 

nr upr. MAZ/0143/POOD/12 
w specjalności drogowej 

 

 

SPRAWDZAJĄCY  BRANŻY DROGOWEJ: 
 

             MGR INŻ. PAWEŁ SZYMAŃSKI 
 

 

nr upr. LOD/2199/PWOD/13 
w specjalności drogowej 

 

 

PROJEKTANT BRANŻY SANITARNEJ: 
 

             MGR INŻ. GRZEGORZ GLIŃSKI 
 

nr upr. MAZ/0059/POOS/12 
w specjalności instalacyjnej 

 

SPRAWDZAJĄCY  BRANŻY SANITARNEJ: 
 

              MGR INŻ. PIOTR MODRAKOWSKI 
 

nr upr. MAZ/0422/POOS/09 
 w specjalności instalacyjnej 

 

DATA OPRACOWANIA: 
 

                        CZERWIEC 2021 R. 

Nr egzemplarza  Nr tomu: 
I 
 



MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT 
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1633W MOGIELNICA - DZIARNÓW NA ODCINKU OD KM 0+022,00 DO KM 0+705,00 W MOGIELNICY 

 

     
     

  

 
 

2 
 

 

 
Spis treści 
 

I.     OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH .......................................................................... 3 

II.    KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ PIIB PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH ....................... 5 

III.  CZĘŚĆ OPISOWA .................................................................................................................................................... 18 

A.    CZĘŚĆ INFORMACYJNO - OGÓLNA ................................................................................................................... 19 

1.Nazwa obiektu budowlanego ........................................................................................................................................... 19 

2.Nazwa inwestora ................................................................................................................................................................... 19 

3.Nazwa jednostki projektującej ......................................................................................................................................... 19 

4.Skład zespołu projektowego ............................................................................................................................................. 19 

5.Podstawy techniczne oraz materiały do projektowania ....................................................................................... 19 

5.1 Podstawa opracowania ............................................................................................................................................ 19 

5.2. Wykaz działek objętych inwestycją ................................................................................................................... 19 

5.3 Mapy ................................................................................................................................................................................ 19 

5.4 Dane o zieleni  .............................................................................................................................................................. 19 

6. Określenie oddziaływania inwestycji ........................................................................................................................... 20 

7. Dostęp dla osób niepełnosprawnych ........................................................................................................................... 20 

B.   PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ................................................................................................... 21 

1. Przedmiot inwestycji ........................................................................................................................................................... 21 

2. Opis istniejącego stanu zagospodarowania działki i przewidywane zmiany .............................................. 21 

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu .................................................................................................... 21 

D.   INFORMACJA BIOZ ................................................................................................................................................ 27 

IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA .............................................................................................................................................. 39 

Spis załączników rysunkowych ........................................................................................................................................... 40 

  

 

 
 

   

 
 



MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT 
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1633W MOGIELNICA - DZIARNÓW NA ODCINKU OD KM 0+022,00 DO KM 0+705,00 W MOGIELNICY 

 

     
     

  

 
 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.  OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW  
I SPRAWDZAJĄCYCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT 
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1633W MOGIELNICA - DZIARNÓW NA ODCINKU OD KM 0+022,00 DO KM 0+705,00 W MOGIELNICY 

 

     
     

  

 
 

4 
 

 

Szczęsna, czerwiec 2021 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

My niżej podpisani oświadczamy, że projekt: 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1633W Mogielnica - Dziarnów na odcinku od km 0+022,00 do km 
0+705,00 w Mogielnicy ze względu na przebudowę drogi, budowę kanalizacji deszczowej” został 
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z 
punktu widzenia celu, któremu ma służyć (art. 34 ust. 3 pkt. 3d, Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane z poźń. zmianami.) 
 

Funkcja Nazwisko i imię Podpis 

Projektant branży drogowej: mgr inż. Łukasz Widalski 
upr.: MAZ/0143/POOD/12 

 

Sprawdzający branży drogowej: mgr inż. Paweł Szymański 
nr upr. LOD/2199/PWOD/13 

 

Projektant branży sanitarnej: mgr inż. Grzegorz Gliński 
upr. MAZ/0059/POOS/12 

 

Sprawdzający branży sanitarnej: mgr inż. Piotr Modrakowski 
MAZ/0422/POOS/09 
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A.CZĘŚĆ INFORMACYJNO - OGÓLNA 

1.  Nazwa obiektu budowlanego  
 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1633W Mogielnica - Dziarnów na odcinku od km 0+022,00  
do km 0+705,00 w Mogielnicy ze względu na przebudowę drogi, budowę kanalizacji deszczowej” 

2.  Nazwa inwestora 

Inwestorem jest Zarząd Powiatu Grójeckiego, ul. J. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec. 

3. Nazwa jednostki projektowej 

Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, Szczęsna, ul. Truskawkowa 5, 05-600 Grójec . 

4. Skład zespołu projektowego 
 

Projekt został wykonany przez: 
Projektant branży drogowej - Łukasz Widalski,  nr upr. MAZ/0143/POOD/12. 
Sprawdzający branży drogowej - Paweł Szymański, nr upr. LOD/2199/PWOD/13. 
Projektant branży sanitarnej - Grzegorz Gliński, nr upr. MAZ/0059/POOS/12. 
Sprawdzający branży sanitarnej - Piotr Modrakowski, nr upr. MAZ/0422/POOS/09.  
 

5. Podstawy techniczne oraz materiały do projektowania 
 

5.1    Podstawa opracowania 
 

 Umowa nr pomiędzy Gminą Mogielnica a Biurem Inżynierskim Łukasz Widalski, 
 mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
 inwentaryzacja własna, 
 rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. U. Nr 43 z dnia 
14.05.1999 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 124), 

 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. Nr 1186, poz. 1118 z późniejszymi 
zmianami) oraz przepisami z nią związanymi; 

 rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 

 wszystkie obowiązujące przepisy przy realizacji tego typu inwestycji. 
  

5.2    Wykaz działek objętych inwestycją 
 

Inwestycja jest zlokalizowana na działkach o nr ewid. 1717, obręb 0001 Mogielnica, jednostka ewid. 

140607_4  Mogielnica – Miasto. 
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5.3   Mapy 
 

Projekt został wykonany na mapie do celów projektowych w skali 1:500. Mapę wykonał geodeta uprawniony 
Tadeusz Kacprzak, upr. Zaśw. Nr1688. 

          5.4   Dane o zieleni 
 

W obrębie inwestycji brak zieleni szczególnie chronionej.  

6. Określenie obszaru oddziaływania inwestycji 
 

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się w granicach działek po których jest projektowana 
inwestycja, tj. działek o nr ewid. : 1717, obręb 0001 Mogielnica, jednostka ewid. 140607_4  Mogielnica – 
Miasto. 
 
Przepisy prawne, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu: 
 
•  art. 35 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 
•  art. 135 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska,  
•  art. 15 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 

7. Dostęp dla osób niepełnosprawnych 
 
Inwestycja będzie przystosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Krawężniki na długości 
przejść dla pieszych będą miały światło +1 cm, niweleta chodników będzie miała spadki podłużne  
i poprzeczne dostosowane do poruszania się po nich przez osoby niepełnosprawne. 
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B.   PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. Przedmiot inwestycji 
 

Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 1633W Mogielnica - Dziarnów na odcinku od 

km 0+022,00 do km 0+705,00 w Mogielnicy ze względu na przebudowę drogi, budowę kanalizacji 

deszczowej”. 

2. Opis istniejącego stanu zagospodarowania działki i przewidywane 
zmiany 

 

Omawianą inwestycją jest przebudowa drogi powiatowej 1633W Mogielnica - Dziarnów na odcinku od km 
0+022,00 do km 0+705,00 w Mogielnicy ze względu na przebudowę drogi, budowę kanalizacji deszczowej”. 
Droga ma jezdnię o szer. 6,00 – 7,00 m. Wzdłuż lewej i prawej krawędzi jezdni znajduje się chodnik z płyt 
betonowych oraz zjazdy do posesji. Wzdłuż drogi znajduje się zabudowa mieszkaniowa, usługowa, działki 
rolne. Na odcinku opracowania przebudowywana droga krzyżuje się z ul. Kilińskiego, ul. Ogrodową, ul. 
Przejazd. Nawierzchnia jezdni przebudowywanej drogi powiatowej ma liczne ubytki i spękania. W pasie 
drogowym znajdują się następujące sieci zewnętrzne i wewnętrzne: kanalizacja sanitarna, wodociąg, 
gazociąg, telekomunikacja, sieć energetyczna. 

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu 

Projekt drogowy 
 

Założenia projektowe 
 
Droga powiatowa 1683W – ul. Turystyczna: 
 Kategoria drogi – powiatowa, 
 Klasa drogi – Z (zbiorcza), 
 Kategoria ruchu – KR3, 
 Przekrój uliczny, 
 Liczba pasów ruchu 1x2, 
 Szerokość jezdni – 7,00 m, 
 Rodzaj nawierzchni – projektowana naw. bitumiczna, 
 Prędkość projektowa Vp – 30 km/h, 
 Dopuszczalny nacisk na oś – 115 kN. 

 

Układ drogowy 
Projekt zakłada przebudowę drogi powiatowej 1633W Mogielnica - Dziarnów na odcinku od km 0+022,00 do 
km 0+705,00 w Mogielnicy. Droga powiatowa ma klasę Z – zbiorcza. Odcinek objęty przebudową ma długość 
683,00 m. Szerokość jezdni po przebudowie wynosi 6,00 (2 pasy ruchu po 3,00 m). Szerokość jezdni na łuku 
o R= 40 m została zwiększona do 8,00 m [§16.1 Dz.U.2016.0.124 t.j. - Rozporządzenie Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie] ). Wzdłuż lewej i prawej krawędzi jezdni zostaną przebudowane chodniki 
oraz wjazdy. Chodniki i wjazdy będą posiadały nawierzchnię z kostki betonowej. Jezdnia ulicy zostanie 
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obramowana krawężnikiem betonowym 15x30x100 cm na ławie betonowej C16/20 o świetle 2,00 i 10,00 
cm. Chodnik od strony granicy pasa drogowego będzie obramowany obrzeżem betonowym 8x100x30 cm na 
ławie betonowej lub będzie ograniczony podmurówką ogrodzenia. Woda opadowa zostanie odprowadzona 
do wpustów deszczowych i dalej do kanalizacji deszczowej. 
 

Rozwiązania wysokościowe i odwodnienie 
Droga wysokościowa zostanie dowiązana do istniejących rzędnych terenu z zachowaniem odpowiednich 
spadków podłużnych  i poprzecznych.  Rzędne wysokościowe zgodne z Rys. 4 profil podłużny. Wody 
opadowe zostaną odprowadzone za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych do kanalizacji deszczowej. 

Konstrukcja nawierzchni 
 
Konstrukcja nawierzchni i podbudowy została zaprojektowana w oparciu o warunki gruntowo-wodne  
i przyjęte założenia odnośnie ruchu samochodowego. Poszczególne grubości nawierzchni ustalono  
na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 02.03.1999r  
(Dz.U. nr 43) oraz Katalogu Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych.  
 

JEZDNIA KR3 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S KR3 – gr. 4,00 cm 
 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W KR3 – gr. 8,00 cm 
 podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 – gr. 25,00 cm 
 warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C3/4 – gr. 15,00 cm 
 grunt rodzimy (E2 ≥ 120 MPa i  IS ≥ 1,00) 

 

ZJAZDY 

 warstwa ścieralna z kostki betonowej  – gr.8,00 cm, 
 podsypka cementowo-piaskowa 1:4- gr.3,00 cm, 
 podbudowa z mieszanki związanej cementem C5/6 gr. 25 cm  
 warstwa mrozochronna gr. min. 10 cm z piasku 
 grunt rodzimy (E2 ≥ 100 MPa i  IS ≥ 1,00) 
 

CHODNIKI 

 warstwa ścieralna z kostki betonowej  – gr.6,00 cm 
 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr.4,00 cm, 
 podbudowa z mieszanki związanej cementem C5/6 gr. 10 cm 
 warstwa mrozochronna gr. min. 10 cm z piasku 
 grunt rodzimy (E2 ≥ 80 MPa i  IS ≥ 0,97) 
 

Obramowania dróg i chodników: 

1. krawężnik betonowy wystający i zatopiony 15x30cm na ławie bet. C12/15 z oporem - ława F=0,085m2  
2. opornik betonowy 12x25cm na ławie bet. C12/15 z oporem  – ława F=0,085m2 
3. obrzeże betonowe 8x30cm ławie bet. C12/15 z oporem  –  ława F=0,0550m2  
 

Na szerokości przejść dla pieszych należy ułożyć dwa rzędy płytek z wypustkami dla osób niewidomych  
w kolorze żółtym i wymiarach 35x35 cm lub 40x40cm. 
 
Roboty ziemne muszą być wykonywane zgodnie z normą PN-S-02205. W czasie wykonywania robót należy 
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zapewnić właściwe zagęszczenie poszczególnych warstw. Technologia robót musi zapewniać prawidłowe 
odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować  
w kierunku podnoszenia się niwelety. Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które umożliwiają 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty 
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Technologię odwodnienia wykopów opracuje Wykonawca. 
  
W ramach robót nawierzchniowych po wcześniejszym przygotowaniu podłoża oraz robót związanych 
z uzbrojeniem terenu, należy wykonać krawężniki na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem. Elementy 
wyposażenia drogi (krawężniki, oporniki, obrzeża) należy posadowić bezpośrednio po ułożeniu ławy 
betonowej na wilgotnym, świeżym i niestężonym betonie.  Wszystkie stosowane elementy betonowe muszą 
spełniać wymagania stawiane prefabrykatom przeznaczonym dla ruchu drogowego, do stosowania  
na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu,  
z uwzględnieniem projektowanych funkcji, ustalone w następujących normach: 
 PN-EN 1338 - dla kostek betonowych, 
 PN-EN 1340 - dla obramowań betonowych (krawężników, oporniki, obrzeży betonowych itp.), 
Wszystkie elementy prefabrykowane muszą być wibroprasowane. 
 
Po wykonaniu tych elementów można przystąpić do wykonywania konstrukcji nawierzchni. Rodzaj, kolor 
i sposób ułożenia kostek należy uzgodnić z Zamawiającym. 
 
Chodniki i zjazdy należy wykonywać do ogrodzeń posesji lub włączeń w istniejące dojścia i dojazdy na 
terenie posesji. Zjazdy wykonywać o szerokości dostosowanej do szerokości istniejących bram utrzymując 
zasadę, że szerokość zjazdu nie może być większa niż szerokość jezdni.  
 

Kanał technologiczny 
Na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. (Dz. U. 2019, poz. 1815) „o zmianie ustawy o wspieraniu 
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw” oraz ustawy z dnia 21 marca 
1985r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698, 730, 1495 i 1716) „o drogach publicznych”, art. 39 
ust. 6 ustawy o drogach publicznych dopuszcza nie wykonywanie kanału technologicznego przy 
przebudowie dróg publicznych, jeżeli w pasie drogowym przebudowywanej drogi została już zlokalizowana 
kanalizacja kablowa lub kanał technologiczny.” 

W pasie drogowym drogi powiatowej 1633W na odcinku objętym opracowaniem znajduje się kanalizacja 
kablowa teletechniczna. 

Budowa kanalizacji deszczowej 
 
Projektowane kanały deszczowe będą przebiegać w pasie przebudowywanej ul. Dziarnowskiej w Mogielnicy. 
Projektowane kanały będą odbierać wody opadowe i roztopowe spływające z przebudowywanej drogi. 
Lokalizację kanału deszczowego przedstawiono na panie sytuacyjnym. Wody opadowe lub roztopowe będą 
odprowadzane do projektowanej kanalizacji deszczowej wg odrębnego opracowania, a następnie do rowu 
melioracyjnego. 

profil kanału deszczowego 
 

Sieć kanalizacji deszczowej projektuje się w systemie grawitacyjnym zapewniającym minimalne koszty 
budowy i eksploatacji. Długość kanałów deszczowych Dn315-500mm wynosi L=678.8m. Przyjęto minimalne 
spadki kanałów: dla przykanalików Dn160 – imin = 2,0%, Dn315 – imin = 0,3%, Dn400 – imin = 0,25%, Dn500 – 
imin = 0,2%. Zagłębienie kolektorów grawitacyjnych przyjęto min. 2,00 mppt. W przypadku kolizji 
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wysokościowej z istniejącym uzbrojeniem należy dokonać korekty wysokościowej kolidującego uzbrojenia. 

materiał kanału deszczowego 
 

Do wykonania kanalizacji należy zastosować rury PP, zgodne z normą PN-EN ISO 9969, PN-EN 13476-3, o 
klasie sztywności SN8 kN/m2, o średnicy nominalnej odniesionej do średnicy zewnętrznej DN/OD, z 
wewnętrzną ścianką gładką i profilowaną (korugowaną) ścianką zewnętrzną o profilu trapezowym, tzw. typ 
B, w zakresie średnic 160 mm, 315 mm, 400mm i 500mm. 

studzienki rewizyjne i połączeniowe 
 

Na kolektorach grawitacyjnych zaprojektowano studnie rewizyjne i połączeniowe włazowe z kręgów 
żelbetowych 1200-1500mm z niecentrycznym wejściem z włazami żeliwno betonowymi ciężkimi 600mm 
klasy D400 o nośności 40 t w drogach, zgodne z Polską Normą PN-EN-124:2000. 

Wszystkie przejścia kanałów przez ściany studzienek należy wykonać jako szczelne w stopniu 
uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej oraz eksfiltrację ścieków.  

Kinety studni należy zabezpieczyć fabrycznie powłokami antykorozyjnymi zwiększającymi odporność 
betonu na agresję chemiczną (zabezpieczenie wysokoaktywnym syntetycznym lateksem lub substancją o 
podobnych właściwościach bądź lepszych. 

Materiał studni betonowych lub żelbetowych minimum: 

 beton klasy C 35/45, 

 nasiąkliwość nie większa niż 5%, 

 wodoszczelność W8. 

 mrozoodporność F150. 

Studnię posadawiać na płycie fundamentowej z betonu C 12/15 grubości min. 15 cm. Studnie betonowe  
lub żelbetowe zgodne z PN-EN 1917 powinny składać się z prefabrykowanej kinety z uformowanym dnem 
kołowym o średnicy równej średnicy kanału. Zaleca się, aby połączenia kineta - rura wykonywać w trakcie 
produkcji kinety. Kinetę należy wykonać z betonu tej samej klasy co beton studni. Dno kinety wyprofilowane 
ze spadkiem w kierunku koryta nie mniejszym jak 3%. Kręgi składowe studni łączone na uszczelkę 
elastomerową obetonowane od wewnątrz i zewnątrz. Studnie należy wyposażać w stopnie złazowe żeliwne 
zamocowane na stałe w odległości 0,3 m w pionie i tyle samo pomiędzy osiami stopni. Dennice studni 
zlokalizowanych na odcinku, gdzie nawiercono wysoki poziom wód gruntowych, muszą być wyposażone  
w odsadzki antywyporowe. Studnie zlokalizowane w jezdni wyposażyć w pierścienie odciążające. 

Należy stosować włazy kanałowe okrągłe o średnicy min. DN 600mm, korpus z wkładką tłumiącą  
o wysokości min. 150mm. Głębokość osadzenia pokrywy min. 50mm. Należy stosować włazy zgodnie  
z norma  PN-EN 124:2000 o odpowiedniej klasie wytrzymałości. Włazy studni znajdujące się w terenie 
nieutwardzonym, bądź drogach z kruszywa należy obrukować. 

wpusty uliczne 
 
Zaprojektowano studzienki ściekowe betonowe wg KPED karta nr 02.13 z osadnikami piasku – min. 0,8 m, 
bez syfonu, o średnicy 500 mm przykryte płytą betonową pod wpust. Zwieńczenie wpustu żeliwne  
na zawiasie, ryglowane. Pod włazy stosować kosze z tworzywa w celu odseparowania grubszych 
zanieczyszczeń. Wymagania materiałowe jak dla studni rewizyjnych. Stosowane włazy i wpusty żeliwne 
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muszą być zgodne z PN-EN 124 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane  
w nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i znakowanie. 
Wpusty ściekowe uliczne kl. D400 będą zlokalizowane przy krawężnikach. 

gospodarka odpadowa 
 
Osadniki wpustów ściekowych powinny być kontrolowane dwa razy w roku i czyszczone z nagromadzonych 
w nich osadów stosownie do potrzeb. Szlamy, powstające w wyniku czyszczenia części osadowej z zawiesin 
zaliczane są do odpadów niebezpiecznych, zaklasyfikowane kodem 13 05 01 (odpady stałe z piaskowników). 
Odpady te mogą być zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi i metalami ciężkimi. Czyszczenie 
wpustów ściekowych ulicznych oraz wywóz i unieszkodliwiane odpadów powinna wykonywać 
wyspecjalizowana firma, posiadająca odpowiedni sprzęt i zezwolenie na wykonywanie tych prac. 

warunki dotyczące wykonawstwa 
 

Wytyczenie trasy projektowanej sieci a także jej zinwentaryzowanie należy zlecić uprawnionemu geodecie. 
W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem i w zasięgu koron drzew prace prowadzić ręcznie  
z zachowaniem szczególnej ostrożności. W celu zapewnienia obsługi przyległego terenu wzdłuż 
projektowanych dróg przewidziano budowę zjazdów do poszczególnych działek. Wykonawca po 
zakończonych pracach, a przed pisemnym zgłoszeniem do Inwestora o zakończeniu robót wykona 
czyszczenie sieci kanalizacyjnej samochodem specjalistycznym oraz wykona kamerowanie sieci i przekaże 
dokumentację do Inwestora. 

WYTYCZNE ODNOŚNIE WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH 
Przewód kanalizacyjny zostanie wykonany w wykopie wąskoprzestrzennym, szalowanym pionowo 
ułożonymi wypraskami stalowymi. Przewiduje się, że 80% wykopów zostanie wykonana mechanicznie,  
a 20% ręcznie. Rury i kształtki należy dostarczać w ilości zapewniającej możliwość bezpośredniego 
wbudowania. Przewody należy układać na podsypce piaskowej o grubości 20,00 cm. Rury muszą przylegać 
swoim dolnym obwodem do podłoża i nie mogą opierać się na kielichach. Po ułożeniu przewodów, odbiorze 
wykonanej roboty przez nadzór oraz po inwentaryzacji geodezyjnej przewodu, wykop należy zasypać 
ręcznie z zagęszczeniem urobku do wysokości 30,00 cm ponad wierzch rurociągów bez kamieni i gruzu,  
a dalej mechanicznie gruntem rodzimym z zagęszczeniem gruntu wibratorem powierzchniowym warstwami 
gr. 20,00 cm, do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 zgodnie z wymogami PN-S-02205 dla dróg. 
W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji, w strefie posadowienia gruntów nienośnych, należy wykop 
pogłębić do warstwy gruntów nośnych a grunty organiczne lub nasypowe wymienić na piasek. Wymieniony 
grunt dokładnie zagęścić do parametrów jw. 

W miejscach przejść dla mieszkańców, pracowników obsługi oraz towarzyszących przy budowie stosować 
kładki z barierkami ochronnymi. Przy prowadzeniu robót ziemnych ustawić znaki ostrzegawcze, oświetlić  
o zmroku światłem ostrzegawczym, zabezpieczyć taśmą i barierkami ochronnymi.  

Miejsce odkładu urobku przeznaczonego do ponownego wbudowania wyznacza wykonawca robót ziemnych 
w sposób nie naruszający ruchu ulicznego oraz bezpieczeństwa innych użytkowników drogi w uzgodnieniu z 
zarządcą drogi. Natomiast nadmiar gruntu zostanie odwieziony na miejsce wskazane przez Inwestora. 

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne należy prowadzić zgodnie z normą PN-B-10736:1999 „Roboty 
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania”. W czasie budowy kanału z rur PP, należy przestrzegać warunków technicznych wykonania i 
odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, wytycznych projektowania i budowy przewodów  
z rur PVC zawartych w instrukcji technicznej producenta rur. 
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ODWODNIENIE WYKOPÓW 
 

W miejscu występowania wód gruntowych w dnie wykopu wykonać odwodnienie wykopu na czas 
prowadzenia robót. Prowadzenie prac metodą wykopów wąskoprzestrzennych oraz zastosowanie do 
odwodnienia igłofiltrów nie naruszy i nie zmieni stosunków wodnych. Ostatecznego wyboru metody 
odwodnienia powinien dokonać kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru po rozpoznaniu 
panujących na dzień rozpoczęcia robót ziemnych warunków gruntowo-wodnych. 
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D.   INFORMACJA BIOZ 

1.1. Branża drogowa, zieleń 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY 

z dnia 23 czerwca 2003 r. 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 
 

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO  
 

Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 1633W Mogielnica - Dziarnów na odcinku od 

km 0+022,00 do km 0+705,00 w Mogielnicy ze względu na przebudowę drogi, budowę kanalizacji 

deszczowej”. 

NAZWA INWESTORA 
 
Inwestorem jest Zarząd Powiatu Grójeckiego, ul. J. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec. 
 

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTUJĄCEJ 

Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, Szczęsna, ul. Truskawkowa 5, 05-600 Grójec . 
 

I. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 
POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT DROGOWYCH 
 

a) roboty przygotowawcze: 
 

 trasowanie, 
 odhumusowanie, 
 roboty ziemne – wykopy, nasypy. 

 

b) rozbiórka: 

 frezowanie nawierzchni asfaltowej, 
 krawężniki betonowe, 
 nawierzchnia wjazdów z betonowej kostki brukowej, 
 nawierzchnia asfaltowa, 

 

c) budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi 
d) roboty drogowe: 

 budowa jezdni o nawierzchni bitumicznej, 
 budowa chodników o nawierzchni brukowej, 
 budowa zjazdów, 

 
 

e) prace związane z budową elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu, 
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f) humusowanie, 
g) prace wykończeniowe. 

 
II.  WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 
Omawianą inwestycją jest przebudowa drogi powiatowej 1633W Mogielnica - Dziarnów na odcinku od km 
0+022,00 do km 0+705,00 w Mogielnicy ze względu na przebudowę drogi, budowę kanalizacji deszczowej”. 
Droga ma jezdnię o szer. 6,00 – 7,00 m. Wzdłuż lewej i prawej krawędzi jezdni znajduje się chodnik z płyt 
betonowych oraz zjazdy do posesji. Wzdłuż drogi znajduje się zabudowa mieszkaniowa, usługowa, działki 
rolne. Na odcinku opracowania przebudowywana droga krzyżuje się z ul. Kilińskiego, ul. Ogrodową, ul. 
Przejazd. Nawierzchnia jezdni przebudowywanej drogi powiatowej ma liczne ubytki i spękania. W pasie 
drogowym znajdują się następujące sieci zewnętrzne i wewnętrzne: kanalizacja sanitarna, wodociąg, 
gazociąg, telekomunikacja, sieć energetyczna. 
 
 
III.   WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ 

STWARZAĆ ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
 

  sieć wodociągowa, 
  sieć gazowa, 
  sieć kanalizacji sanitarnej, 
 sieć elektroenergetyczna 
  oświetlenie, 
  sieć teletechniczna. 

 
IV.WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS  
      REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ  
      MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA 

 
a) prace w rejonie drogi, 
b) zagrożenie spowodowane uszkodzeniem instalacji podziemnych, 
c) prace w pasie drogowym ( prace te należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej 

organizacji ruchu na okres robót), które związane są między innymi z wykonaniem głębokich wykopów, 
zagrożenie podczas dźwigania i ustawiania ciężkich elementów, 

d) roboty ziemne, 
e) prace rozbiórkowe, 
f) ruch uliczny, 
g) silne wiatry i huragany. 
 
V. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED  
     PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
 
Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych 
umiejętności do jej wykonania, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa  
i higieny pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. 
Szkolenie wstępne obejmuje: instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie 
przez pracownika instruktażu ogólnego oraz instruktażu podstawowego powinno być potwierdzone przez 
pracownika na piśmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno być 
zakończone egzaminem sprawdzającym. Szkolenie okresowe obowiązuje osoby objęte szkoleniem 



MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT 
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1633W MOGIELNICA - DZIARNÓW NA ODCINKU OD KM 0+022,00 DO KM 0+705,00 W MOGIELNICY 

 

     
     

  

 
 

29 
 

 

podstawowym. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzą szkolenie okresowe (w formie 
instruktażu) nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których występują duże zagrożenia 
wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujące pracownikami ( np. mistrzowie, 
kierownicy) podlegają szkoleniom nie rzadziej niż co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno być zakończone 
egzaminem sprawdzającym. 

Sprawą niezwykle ważną jest, aby wszystkie rodzaje szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla 
pracodawców i pracowników budowlanych realizowane były według programów dostosowanych pod 
względem formy i treści do poszczególnych rodzajów szkoleń, specyfiki zagrożeń i  uciążliwości  
na określonym stanowisku czy grupie stanowisk. 

Niezależnie od ukończonych szkoleń zatrudnieni przy budowie w części wykonywania wykopów, szczególnie 
operatorzy maszyn budowlanych winni zachować szczególną ostrożność przy robotach ziemnych. Może się 
bowiem zdarzyć, iż występują nie zaznaczone na mapie geodezyjnej, pomimo jej aktualizacji, urządzenia. 
Należy zachować szczególną ostrożność przy demontażu i montażu krawężników, przy wykonywaniu 
wykopów, wbudowania warstw podbudowy oraz układaniu kostki brukowej lub płyt betonowych. 

 

VI.  WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH  
       NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
       W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM     
       ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ  
       EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ 
 
a) instruktaż pracowników, 
b) rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z drogami dojazdowymi (sąsiadujące ulice), 
c) rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (apteczki, itp.) 
d) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref pracy sprzętu  
      mechanicznego i pomocniczego, 
e) rozwiązanie układów komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy oraz ogrodzenie 

budowy z uwzględnieniem możliwości komunikacji do przyległych do przebudowywanej ulicy 
poszczególnych posesji, 

f) wykonanie oznakowania robót zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu, 

g) zabezpieczenie prac w sąsiedztwie i w głębokich wykopach 

Prace w wykopach głębokich i w ich sąsiedztwie powinny być wykonane ze szczególnym zachowaniem 
ostrożności i obowiązujących zasad w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Między innymi przy wykonywaniu wykopów w miejscach 
dostępnych dla osób niezatrudnionych przy robotach należy przy wykopach ustawić poręcze ochronne 
wys.1.1m lub ogrodzenie i napis ostrzegawczy „osobom postronnym wstęp wzbroniony”, a w nocy światło 
ostrzegawcze. Ściany wykopu powinny być zabezpieczone przez obudowę , rozparcie lub podparcie  
na podstawie sporządzonej dokumentacji technicznej. W dokumentacji tej powinno być określone 
bezpieczne nachylenie ścian dla wykopów o głębokości większej niż 4m .Pogłębianie wykopów przez 
pracowników powinno się odbywać wyłącznie ze strefy zabezpieczonej i każde pogłębienie o 30 do 50 cm 
powinno być zabezpieczane . Stan podparcia wykopu powinien być sprawdzany każdorazowo przed zejściem 
pracowników . Należy zapewnić łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu i sprawdzić skarpy 
po deszczu mrozie i dłuższej przerwie w pracy . 

Przy wykonywaniu wykopów wąskoprzestrzennych koparką, pracownicy powinni wykonywać obudowę 
wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu. Przy głębokości większej niż 1m należy wykonać bezpieczne 
zejścia i wyjścia dla pracowników w odległości 20m. Każdorazowo przed rozpoczęciem robót należy 
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sprawdzić stan obudowy lub skarp wykopu. Składowanie urobku i transport powinien odbywać się  
w bezpiecznej odległości od krawędzi wykopu (1m od obudowanego lub poza klinem odłamu gruntu). 
Usuwanie deskowania przy zasypywaniu wykopu powinno się odbywać stopniowo od dna , jednorazowo nie 
więcej niż 30 do 50cm. Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć  
w terenie strefę niebezpieczną  min. 6m. Kierownik budowy określa odległość i sposób wykonywania robót 
ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych. 

h) ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  
i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji  
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 

i) ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości  
dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, które zostaną tak wybrane aby nie 
spowodować zniszczeń w środowisku naturalnym; 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, chemikaliami oraz  
         innymi substancjami szkodliwymi i toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu; 
 możliwością powstania pożaru. 

j) ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,  
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w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 

k) bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

l) materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym  
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną (lub świadectwo 
dopuszczenia) wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

m) sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowej specyfikacji 
technicznej, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony  
i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym umożliwiającym prowadzenie robót  
w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub szczegółowa specyfikacja techniczna przewidują możliwość 
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wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera  
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

n) transport 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów  
i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót  
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym umową.  

Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu umożliwiającymi 
prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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1.2. Branża sanitarna 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY 

z dnia 23 czerwca 2003 r. 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

 
 

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO  
 

Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 1633W Mogielnica - Dziarnów na odcinku od 

km 0+022,00 do km 0+705,00 w Mogielnicy ze względu na przebudowę drogi, budowę kanalizacji 

deszczowej”. 

NAZWA INWESTORA 
 
Inwestorem jest Zarząd Powiatu Grójeckiego, ul. J. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec. 
 

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTUJĄCEJ 

Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, Szczęsna, ul. Truskawkowa 5, 05-600 Grójec . 

I. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ 
REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT DROGOWYCH 
 

a) roboty przygotowawcze: 
 

 trasowanie, 
 odhumusowanie, 
 roboty ziemne – wykopy, nasypy. 

 

b) rozbiórka: 

 wycinka drzew i krzewów, 
 frezowanie nawierzchni asfaltowej, 
 krawężniki betonowe, 
 nawierzchnia wjazdów z betonowej kostki brukowej, 
 nawierzchnia asfaltowa, 

 

c) budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi, 
d) roboty drogowe: 

 budowa jezdni o nawierzchni bitumicznej, 
 budowa chodników, 
 budowa skrzyżowań o nawierzchni bitumicznej 
 budowa zjazdów indywidualnych/zjazdów publicznych, 
 budowa ścieżki pieszo-rowerowej, 

 

e) prace związane z budową elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu, 
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f) humusowanie, 
g) prace wykończeniowe. 

 
II.  WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
- linie napowietrzne nN, SN; 
- urządzenia podziemne (wodociągi, gazociągi, kanalizacja deszczowa i sanitarna, urządzenia 

melioracyjne, kable elektroenergetyczne nN, linie telekomunikacyjne); 
- drogi publiczne; 

 

III.   WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ 
STWARZAĆ ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
 

- istniejące i przebudowywane linie napowietrzne nN, SN; 
- istniejące i przebudowywane urządzenia podziemne (wodociągi, gazociągi, kanalizacja deszczowa i 
sanitarna, urządzenia melioracyjne, kable elektroenergetyczne nN, SN, linie telekomunikacyjne); 

- drogi niewyłączone spod ruchu. 
 

IV.WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS  
      REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ  
      MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA 

 
a) prace w rejonie drogi, związane z przebudową sieci i drenowania, 
b) zagrożenie spowodowane uszkodzeniem instalacji podziemnych, 
c) prace w pasie drogowym ( prace te należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym 

projektem czasowej organizacji ruchu na okres robót), które związane są między innymi 
z wykonaniem głębokich wykopów, zagrożenie podczas dźwigania i ustawiania ciężkich 
elementów, 

d) roboty ziemne, 
e) prace rozbiórkowe, 
f) ruch uliczny, 
g) silne wiatry i huragany. 

 
V. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED  
     PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż 
pracowników, który powinien obejmować następujące składniki: 

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

- przedstawienie sposobu i podkreślenie konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony 
indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

- wyznaczenie odpowiedzialnych osób i określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 
niebezpiecznymi. 

Szkolenia powinny być prowadzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia i wiedzę oraz 
umiejętność przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni mają obowiązek 
poświadczyć własnym podpisem nabycie wiedzy,  która została im przekazana w trakcie szkolenia. 
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Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowiązane do przekazania osobie prowadzącej szkolenia wskazówek 
co do programu szkolenia, w którym powinny być w sposób szczególny eksponowane zagrożenia związane z 
robotami wyżej wymienionych kategorii. 

Kierownik budowy i kierownicy niższych szczebli mają obowiązek sprawdzenia, czy pracownik 
przystępujący do pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót wyżej wymienionych kategorii 
powinni dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom podejmującym pracę na szczególne rodzaje zagrożeń 
wiążące się z daną kategorią. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyć pracowników o obowiązku zwracania 
uwagi na przypadki nie stosowania się innych pracowników do obowiązujących zasad bezpieczeństwa,  
a w razie rażących przypadków – zgłaszania takich zdarzeń kierownikom. 

Kierownik budowy i nadzór jest zobowiązany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy i sporządzania raportu z tej czynności. Nie wolno dopuścić do pracy 
pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a 
także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest 
obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed 
dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie wstępne 
obejmuje: instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika 
instruktażu ogólnego oraz instruktażu podstawowego powinno być potwierdzone przez pracownika na 
piśmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno być zakończone egzaminem 
sprawdzającym. Szkolenie okresowe obowiązuje osoby objęte szkoleniem podstawowym. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzą szkolenie okresowe (w formie 
instruktażu) nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których występują duże zagrożenia 
wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujące pracownikami ( np. mistrzowie, 
kierownicy) podlegają szkoleniom nie rzadziej niż co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno być zakończone 
egzaminem sprawdzającym. 
 

Sprawą niezwykle ważną jest, aby wszystkie rodzaje szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla 
pracodawców i pracowników budowlanych realizowane były według programów dostosowanych pod 
względem formy i treści do poszczególnych rodzajów szkoleń, specyfiki zagrożeń i  uciążliwości na 
określonym stanowisku czy grupie stanowisk. 

Niezależnie od ukończonych szkoleń zatrudnieni przy budowie w części wykonywania wykopów, szczególnie 
operatorzy maszyn budowlanych winni zachować szczególną ostrożność przy robotach ziemnych. Może się 
bowiem zdarzyć, iż występują nie zaznaczone na mapie geodezyjnej, pomimo jej aktualizacji, urządzenia. 
Należy zachować szczególną ostrożność przy demontażu i montażu krawężników, przy wykonywaniu 
wykopów, wbudowania warstw podbudowy oraz układaniu kostki brukowej lub płyt betonowych. 

 

VI.  WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH  
       NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
       W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM     
       ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ  
       EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ 
 

a) instruktaż pracowników, 
b) rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z drogami dojazdowymi 

(sąsiadujące ulice), 
c) rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (apteczki, itp.) 
d) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych 
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stref pracy sprzętu  
      mechanicznego i pomocniczego, 

e) rozwiązanie układów komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy 
oraz ogrodzenie budowy z uwzględnieniem możliwości komunikacji do 
przyległych do przebudowywanej ulicy poszczególnych posesji, 

f) wykonanie oznakowania robót zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu, 

g) zabezpieczenie prac w sąsiedztwie i w głębokich wykopach 

Prace w wykopach głębokich i w ich sąsiedztwie powinny być wykonane ze szczególnym zachowaniem 
ostrożności i obowiązujących zasad w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Między innymi przy wykonywaniu wykopów w miejscach 
dostępnych dla osób niezatrudnionych przy robotach należy przy wykopach ustawić poręcze ochronne 
wys.1.1m lub ogrodzenie i napis ostrzegawczy „osobom postronnym wstęp wzbroniony”, a w nocy światło 
ostrzegawcze. Ściany wykopu powinny być zabezpieczone przez obudowę , rozparcie lub podparcie  
na podstawie sporządzonej dokumentacji technicznej. W dokumentacji tej powinno być określone 
bezpieczne nachylenie ścian dla wykopów o głębokości większej niż 4m .Pogłębianie wykopów przez 
pracowników powinno się odbywać wyłącznie ze strefy zabezpieczonej i każde pogłębienie o 30 do 50 cm 
powinno być zabezpieczane . Stan podparcia wykopu powinien być sprawdzany każdorazowo przed zejściem 
pracowników . Należy zapewnić łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu i sprawdzić skarpy 
po deszczu mrozie i dłuższej przerwie w pracy . 

Przy wykonywaniu wykopów wąskoprzestrzennych koparką, pracownicy powinni wykonywać obudowę 
wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu. Przy głębokości większej niż 1m należy wykonać bezpieczne 
zejścia i wyjścia dla pracowników w odległości 20m. Każdorazowo przed rozpoczęciem robót należy 
sprawdzić stan obudowy lub skarp wykopu. Składowanie urobku i transport powinien odbywać się w 
bezpiecznej odległości od krawędzi wykopu (1m od obudowanego lub poza klinem odłamu gruntu). 
Usuwanie deskowania przy zasypywaniu wykopu powinno się odbywać stopniowo od dna , jednorazowo nie 
więcej niż 30 do 50cm. Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w 
terenie strefę niebezpieczną  min. 6m. Kierownik budowy określa odległość i sposób wykonywania robót 
ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych. 

a) ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  
i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 

b) ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
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ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

c) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
d) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

3) lokalizację baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, które zostaną tak wybrane aby nie 
spowodować zniszczeń w środowisku naturalnym; 

4) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, chemikaliami oraz  
         innymi substancjami szkodliwymi i toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu; 
 możliwością powstania pożaru. 

 

c) ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 

d) bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

e) materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym  
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną (lub świadectwo 
dopuszczenia) wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
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Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

f) sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowej specyfikacji 
technicznej, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym umożliwiającym prowadzenie robót w 
przypadku awarii sprzętu podstawowego. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub szczegółowa specyfikacja techniczna przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera  
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

g) transport 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w 
ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym umową.  

Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu umożliwiającymi 
prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
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Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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Spis załączników rysunkowych: 

 
1. Orientacja 

2. Plan zagospodarowania terenu 1:500 

3. Przekroje normalne 1:50 

4. Profil podłużny 1:100/1000 

5. Plan sytuacyjny – kanalizacja deszczowa 

6. Profile podłużne kanalizacji deszczowej 

7. Szczegóły konstrukcyjne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                                             
 

 

 

 

 

 

 


