Kraweznik betonowy 15x30x100

na tawie C12/15 z oporem
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Kraweznik betonowy A 15x30x100
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Krata wpustowa typu cigzkiego
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Konstrukcja nawierzchni

3%

tawa betonowa C12/15

Whpust uliczny zeliwny D400 z koszem

Pierscien zelbetowy & 62 cm

Plyta Zzelbetowa & 62 cm

Kregi betonowe & 50 cm z betonu

2wirowego, wysokosci 30 lub 50 cm

Ptyta fundamentowa grubosci 15 cm
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Podsypka z ttucznia lub 2wiru

grubosci 7 cm

Uwaga

wymiary podano w mm
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Uwaga

wymiary podano w mm

[NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

kanalizacji deszczowej

Przebudowa drogi powiatowej 1633W Mogielnica -
Dziarnéw na odcinku od km 0+022,00 do km 0+705,00
w Mogielnicy w zakresie przebudowy drogi, budowy
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Zarzad Powiatu Grojeckiego

ul. J. Pitsudskiego 59, 05-600 Gréjec
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SANITARNA Materiaty zgtoszenia
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TYTUL RYSUNKU

Szczeg6t konstrukcyjny studzienki sciekowej

DATA

06.2021

SKALA

ARKUSZ

N NUMER RYSUNKU

07




