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2.Zakres prac
a) w sali gimnastycznej

— demonta wskazanych odcinkow instalacji elektrycznej, w tgmentualnie w zakresie instalac
p/t odcinanie instalacji od strony zasilanialbmru z demontaem opraw éwietleniowych i ewel
tualnie pozostawieniem odtej instalacji p/t

— konserwacja (sprawdzenie i poprawaypoé w 18-tu puszkach rozgginych zasilagcych prze-
znaczone do demomtaoprawyscienne w sali gimnastyczne.

— monta listew elektroinstalacyjnych (po okoto 4m na wypysod potrzeby wyprowadzenia
wypustow éwietleniowych

— osadzenie kotkow rozporowych w suficie i mont2-tu opraw éwietleniowych typu KP-
-Belka 130-200 P=125W

— utazenie przewodu wypustowswietleniowych w listwach z pogézeniem do istniggych
puszek rozgatnych i do nowych oprawswietleniowych.

— uruchomienie instalaciji

— pomiary najzenia gwietlenia
b) w sitowni, korytarzu do sali gimnastycznej w korytarzu do drzwi wejsciowych szko-

ty

— demonta wszystkich 19-tu oprawswietleniowych w wymienionych wiej pomieszczeniach

— konserwacja (poprawa stanu technicznege&wek obecnych wypustowswietleniowych

— osadzenie kotkdw rozporowych w suficie dla pdiregontau nowych opraw éwietlenio-
wych

— monta 10-ciu opraw nastropowych typu PANEL LED 60x60 oay 40W w sitowni i korytarzu
prowadzacym do sali gimnastycznej

— monta 9-ciu opraw nastropowydlypu PANEL LED 60x60 o mocy 60W korytarzu prowachy
do drzwi wejciowych szkoty.

— uruchomienie instalaciji

— pomiary najzenia gwietlenia
C) usungcie usterek, na terenie szkoty, stwierdzonych prok@tem pomiarow instalacji

elektrycznej dnia 14.05.2018.
Poniewa protokoét jest ogolnikowy i odlegly czasowazdziemy mieli do czynienia z ngst
pupcymi pracami, ktérych faktyczna 861 zakres bdzie sprecyzowana w trybie nadzoru:
- wymiana uszkodzonych 1-f gniazd wtyczkowych;gwidywana ilé¢ do 40-tu



- poprawa jakéci polgczenia przewodu odprowadzeggo ze zwodem na dachu i z
przewodem uziemaalym (zhcze kontrolne); przewidywana f#iddo 10-ciu

3.Materiaty

— szczegotowy wykaz materiatow jest przedstawiorsfepym kosztorysie ofertowym.

— w trakcie wykonawstwa stosowaprzewodowanie YDYp 3x1,5mm2 /750V

— oprawy do sali gimnastycznej Firmy KP-LIGHTING. 804-234-299 Tomasz Nakrajnik

— oprawy do pozostatych pomieszfizewymogiem strumieniéwietlnego nie mniejszego jak
4000Im dla mocy 40W i nie mniejszego jak 4800@liaa mocy 60W

— system ochrony od pom — samoczynne wy€zenie zasilania w systemie TNC i TNC-S.

ll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA|  ODBIORU
ROBOT

1. Wstep

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rodék&ycznych jest opracowaniem zawiera-

jacym zbiory wymaga w zakresie sposobu wykonania i odbioru robot ejekinych, obejmu-

jacym w szczegOInii:

- wymagania w zakresie wda@wosci materiatow,

- wymagania dotyce sposobu wykonania oraz oceny prawiditsvavykonania poszczegol-
nych rodzajow robot,

- okreslenie zakresu prac, ktére powinnychyjete w cenach poszczegélnych pozyciji przed-
miaru (zawarte Wlepym kosztorysie robot lublepym kosztorysie ofertowym)

2. Przedmiot opracowania

Niniejsza specyfikacja odnosi sie do robot elektnych; wymiana oprawswietleniowych w

wybranych pomieszczeniach szkoty i wyprowadzenatkich odcinkdéw wypustow savietle-

niowych dla potrzeb sali gimnastyczne,.

2.1. Definicje i pogcia

- aprobata technicznapozytywna ocena techniczna wyrobu, stwiergizajego przydatnig

do stosowania w budownictwie, wydana przez upmneag do tego jednostk

- bruzda instalacyjna zagtbienie wscianie, posadzce lub suficie budynku, specjalnog-uf
mowane lub wykute w celu prowadzenia w nim praéow elektrycznych

- certyfikacja zgodndi - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezalej od dostawcy i odbior-

cy) wykazuicej, ze zapewniono odpowiedni stopieaufania, i nateycie zidentyfikowany
wyréb, a proces lub ustugazgodne z okrdona normy lub z wiaciwymi przepisami pra-
wnymi;

- instalacje wrtrzowe- instalacje elektryczne i teletechniczne gmine z obiektem budowla-

nym;

- deklaracja zgodndi —oswiadczenie dostawcy, stwierdzeg na jego wyczng odpowie-

dzialndg¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sgodne z normlub aprobag techniczn;

- dokumentacja techniczna powykonawergsunki odzwierciedlace zakres wykonanych

prac wraz z ewentualnie naniesionymi zmianamupetnieniami w trakcie odbioru robét

- InZzynier - Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwestora,

- odbior instalacji- zespot czynn&i magcych na celu sprawdzenie czy instalacje elektryczne
zostaty wykonane zgodnie z umgwarunkami technicznymi i obowdujagcymi normami
stanowdcymi podstaw do przekazania instalacji do eksploatacji;

- polecenie layniera- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy praeyniera

3. Ogdllne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca robaot jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za ich zgodda opisem

robot inspektora nadzoru lub biga, w przypadku wtpliwosci, z nim konsultagj na budowie

lub pod telefonem 601-39-22-33, azalspecyfikag technicza.



3.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy w terminie okrélonym w danych kontraktowych przeleawykonawcy teren bu-
dowy.

Waznym punktem tych uzgodnidix¢dzie czas i ewentualnie dzielenie czasu realizeigjia-
cej strony umowy. Inwestorowi zalg zeby prace, mdiwie jak najmniej kolidowaty z nor-
malnym funkcjonowaniem Zespotu Szkot.

3.2. Dokumentacja techniczna kontraktu - wykaz dokmentow do przekazania
wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.

Opis techniczny inspektora nadzoru w zakresie rémnmstalacji elektrycznych

Slepy petny kosztorys inwestorski (w zakresie naét@adzeczowych) robot elektrycznych
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rodék&ycznych

3.3. Zgodndaé robot z oczekiwaniami Inwestora.

Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy staa@&is¢ kontraktu, a wymagania wy-
szczegolnione clibby w jednym z nichgobowgzujace dla wykonawcy.

W przypadku rozbienosci lub braku zrozumienia w ustaleniach poszczegiirdokumentow
wszelkie wtpliwosci w czasie nie ditszym jak 24h rozwdzuje Inspektor Nadzoru w porozu-
mieniu z Inwestorem jeli tylko taka konieczni zaistnieje.

Wykonawca rob6t musi wykagzaic niezlednymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia
robét instalacyjnych, ze szczegdlnym uvertylieniem robot specjalistycznych (prace na
wysokdaci) w zakresie instalacji elektrycznych. Wykonavjest odpowiedzialny za jaké
wykonania robot oraz za ich zgod@ dostarczonym opisem robot i seymi ustaleniami z
inspektorem nadzoru.

Dane okrélone w opisie technicznym robot do wykonania ofgecyfikacji technicznej winny
by¢ uwazane za wartai docelowe, od ktorych dopuszczalneosichylenia w ramach dopusz-
czalnych tolerancji technicznych uzgodnionych peitgorem nadzoru.

Wykonawca nie mze wykorzystywa btedow lub poming¢ w dokumentach kontraktowych, a
0 ich wykryciu powinien natychmiast powiadanmspektora nadzoru, ktéry dokona odpowie-
dnim wpisem, odpowiednich zmian lub poprawek. Wikdgsvykonane roboty i dostarczone
materialy lgdg zgodne z opisem robot, specyfikatgchniczi i przedstawionymi kartami ka-
talogowymi osprztu elektrycznego przed weejem na budow. W przypadku, gdy materiaty
lub roboty nie bda w petni zgodne z tymi dyspozycjami i wptynie to miazadowalajca ja-
kos¢, to takie elementydualg niezwtocznie zagpione innymi, a roboty poprawione na koszt
wykonawcy.

3.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest obowrany do utrzymania dostatecznego pdku w bezpérednim gsiedz-
twie miejsca pracy w okresie trwania kontraktu kdacowego odbioru robot. Przed przyst
pieniem do robét wykonawca przedstawi Inwestorowidtwierdzenia, sposob organizacji
robét obgtych umows. Wykonawca ma obowzek sporzdzenia planu bezpiecasgtwa na
terenie placu budowy zgodnie z Rozpmizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r i wszystkimi jego nowelizacjami po tej dasiesprawie informacji dotyezej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietstera i ochrony zdrowia Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126 (obowazuje od 11 lipca 2003r.)

3.5. Odbidr frontu robot

Przed rozpoazxiem rob6t w zakresie instalacji elektrycznych wiyleica winien zapozidasie
z obiektem budowlanym, w tym w szczegdlnosci z fijpkowaniem éwietleniowej instalacji
elektrycznej pomieszcaewv ktorych lzdag wymieniane oprawydwietleniowe. Odbidr frontu
robét przez wykonawcod Inwestora zostanie dokonany protokélarnie.

Wykonywanie robét instalacyjnych najekoordynowa na biegco z inspektorem nadzoru.



3.6. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawacgdhie przestrzegat przepisow dotycych bezpiecze
stwa i higieny pracy. W szczegékud ma obowazek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwychzdleowia oraz nie spetniggych odpo-
wiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewnigidzie utrzymywat wszelkie ugeze-
nia zabezpieczage, socjalne oraz spitz odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia
0s0Ob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewniegipieczéstwa pracownikow i uczniow
szkoty, ktéra w czasie remontgdzie pracowata. Uznajecste wszelkie koszty zwrane z
wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrcbnej zaptacie igsuwzgkd-
nione w cenie kontraktowej i prayjch w ofercie kosztach ogolnych

3.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot oraz za wszelkie materiaty i gdzenia
do nich wywane — od daty rozpoezia rob6t budowlanych do daty wydania przez inspekt
nadzoru potwierdzenia ich zakezenia. Wykonawca ma ta& prawo sam zgtoswykonane
roboty do odbioru kacowego, a Inwestor ma wtedy obawaek w okresie 14-ty dni do tego
odbioru przysipi¢. Wykonawca bdzie utrzymywa wykonane roboty w caoi i wszystkie
ich elementy w stanie zadowaleym & do momentu kacowego odbioru. Jeli wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie, éopolecenie inspektora nadzoru, przy
braku sprzeciwu Inwestora usunie zaniedbania, ®aipj niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

3.8. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowzany zna wszystkie obowjzujagce podczas wykonywania prac
przepisy, wszystkie normy, normatywy i wytycznerkt&@ w jakikolwiek sposob zvgzane z
robotami i lgdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fy&w, przepisow i wytycz-
nych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawgdeke przestrzegapraw patentowych idalzie
w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wagah prawnych odngnie wykorzysta-
nia opatentowanych wdzenr lub metod i w sposob gty bedzie informowat inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstagadjopie zezwolé i inne potrzebne dokumenty.
4. Ogdlne wymagania dotycgce materiatdw i spratu

4.1.Zrodta uzyskania materiatow

Na kazde wezwanie Inwestora przed zaplanowanym wykornjesta jakichkolwiek mater-
ialow przeznaczonych do realizacji kontraktu, wyamea przedstawi zamawsgemu szcze-
gotowe informacje dotyegxe proponowanegarédia zamawiania tych materiatow, odpowied-
nie certyfikaty swiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prirespek-
tora nadzoru. Zatwierdzenie okienego materiatu z okéonegozrédta nie oznaczage
wszelkie materiaty z tegarodta uzyskuy zatwierdzenie. Wykonawca robot elektrycznych
winien pod& inspektorowi terminy dostaw zatwierdzonych matéria

4.2. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez wykonawg usungte z terenu prowa-
dzenia prac remontowo budowlanych.zhg rodzaj robot, w ktdrych znajdusgic nie zbadane
I nie zaakceptowane materiaty, wykonawca prowadawtasne ryzyko, licxt sk z ich nie
przyjeciem i nie optaceniem.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty naley przechowywé w pomieszczeniach zamkktych przystosowanych do tego
celu, suchych, przewietrzanych i dobrZevetlonych. Gospodatkmateriatami naley prowa-
dzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dtaguis¢biorstw budowlano - monta-
zowych i wytycznymi dla przeddbiorstw wykonugcych elektryczne roboty instalacyjno -
montaowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytycguspodarki materiatowej na
placu budowy powinny kiyopracowane przez Wykonagvmbo6t w porozumieniu z Inwesto-



rem. Inwestor mee zaproponowanieodptatnie Wykonawcy miejsce na sktadowanie neate
lu na umowny czas realizacji robot. Sposob sktadwavenateriatdw elektrycznych w magazy-
nie jak i konserwacja tych materiatow powinnylgostosowane do rodzaju materiatowzele
wykonawca zdecydujeehna wykorzystywanie pomieszczenia Inwestora, tewody w cza-
sie sktadowania mapy¢ w postaci kegow, utazonych poziomo.

4.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Wykonawca bdzie chciat zastosowavariant zamienny materiatu w wykonywanych
pracach, jest zobowaany wczéniej uzyska zgod inspektora nadzoru wpisem dodgiob-
miarow. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiakimiaze by¢ potem zmieniony bez zgody
inspektora nadzoru.

4.5. Sprat

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktdry nie spowoduje nie-
korzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spez powinien by zgodny z ofett
wykonawcy i powinien odpowiadavskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej lub
opisie robo6t, zaakceptowanym przezyiniera. W przypadku braku takich ustalee wskaza-
nych dokumentach, sgyizpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzo-
ru. Sprzt bedacy wkasndciag wykonawcy lub wynagty do wykonania robot elektrycznych i
wykonczeniowych ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotow do pracy. Wykonawca
dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentowvrtdzapcych dopuszczenie spitm do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisanykdidawca przyspujacy do wykona-
nia instalacji elektrycznych winien wykazaie mozliwosciag korzystania midzy innymi z na-
stepujacych maszyn i spetu gwarantujcych wiaciwg jakos¢ robaot:

- samochod dostawczy,

- elektronarzdzia,

- obcinarka do przewoddw i inny drobny sgrelektryka.

- przesuwne rusztowanie typ warszawski na kotkaspary gumowg

4.6. Transport

Srodki i uradzenia transportu powinny pdpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementow itp. niegtnych do wykonania danego rodzaju roboét elektrychny
W czasie transportu naie zabezpieczy przemieszczanie przedmiotow w sposéb zapobiega-
jacy ich uszkodzeniu.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania takighodkow transportu, ktére nie wphkyma
utrat cech jakéciowych przewaonych materialtdw oraz nie wptymiekorzystnie na wai-
wosci wykonywanych robot.

4.7. Przyrzady do badai i pomiarow

Wszystkie przyrady pomiarowe @yte do badan i pomiaréw musposiada aktualne
Swiadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologicDane identyfikujce przyrad
pomiarowy musg by¢ zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i poiw. Wykaz
instrukcji i przyradow pomiarowych potrzebnych do wykonania badamiipodw winien

by¢ zamieszczony w Programie Zapewnienia Jako

5. Ogolne wymagania dotycgce instalacji

5.1. Wymagania ogolne dotycgce instalacji elektrycznych

Przewody stosowane w instalacjach elektrycznystaileniowych i sitowych wewgtrznych
musz by¢ dostosowane do uktadu sieci TN-S o gaji znamionowym 400/230V pdu prze-
miennego i cgstotliwosci 50 Hz.

W miare mozliwosci stosowa w obwodach oddzielny przewdd ochronny (PE) i redagr (N).
Stosowa zasad prowadzenia tras przewodow elektrycznych w linipobstych, réwnoleg-
lych do kravedzi scian i stropéwZyly przewodéw nowych w instalacjach elektrycznych
oswietleniowych wewgtrznych musz by¢ wykonane wydcznie z miedzi. Prowadzenie insta-
lacji i rozmieszczenie ugdzen elektrycznych w budynkach powinno zapewr@zkolizyj-



nos¢ z innymi instalacjami w zakresie oklenych odlegtdci i ich wzajemnego usytuowania.
Nalezy zapewnt rownomierne obgizenie faz linii zasilajcych przez odpowiednie przgza-
nie odbiorow 1-fazowych.

5.2 Roboty przygotowawcze i wykonawcze -wymaganiagolne

5.2.1. Trasowanie

Zasadnicze czynioi podczas wykonywania trasowania:

- wytyczenie tras przewodow geianach budynku;

- mechaniczne wykonanie otworéwsaianach i stropach (murowanych i betonowych).
Trasowanie nalgy wykona uwzgkdniajgc konstrukcje budynku oraz zapewn@pezkolizyj-
nos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinn& Ipyzejrzysta, prosta i dagina dla pra-
widtowej konserwacji i remontow. Wskazane jest, &laga przebiegata w liniach poziomych i
pionowych.

5.2.2. Ustalenie miejsc montau opraw

Rozmieszczenie opraw na suficie musi zapetvajanetrie osiow i mozliwa rownomierndé
rozsytu strumienidwietinego

5.2.3. Przygotowanie kacow zyt i taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych winzowych hczenia przewoddw natg wykonywa w osprz-
cie instalacyjnym (istniggych puszkach) i w odbiornikach (oprawacsiwtleniowych). Nie
nalezy stosowa pofgczen skrecanych. Przewody musby¢ utozone swobodnie i nie mag
by¢ naraone na nagyi i dodatkowe nagrenia. Do danego zacisku nayeprzylacza
przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczlde jakich zacisk ten jest przystosowany.
W przypadku stosowania zaciskow, do ktérych przemsdorzylgczane za pomaamczek,
pomiedzy oczkiem a naktka oraz pomgdzy oczkami powinny znajdowaic podktadki me-
talowe, zabezpieczone przed ko] sposdb umdiwiajacy przeptyw pgdu. Diuga¢ odizo-
lowanejzyty przewodu powinna zapewuigrawidiowe przydczenie, zdejmowanie izolacji i
oczyszczenie przewodu nie peopowodowd uszkodzé mechanicznych. W przypadku stoso-
waniazyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien adz& warstwy cyny. Kace
przewoddw miedzianychz/tami wielominutowymi (linek) powinny byzabezpieczone za-
prasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sis@i@nie tulejek zamiast cynowania).
5.2.4. Pode€jcia do odbiornikdw

Podejcia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalavykona w miejscach bezkolizyj-
nych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

5.2.5. Przyhczanie odbiornikow

Miejsca pojczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinnychyoktadnie oczysz-
czone. Samo pgtzenie musi by wykonane w sposob pewny pod watgm elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabienigsiogisku i korozj. Bez wzgedu na
rodzaj instalacji, przyiczenia odbiornikbwgwykonywane w zasadzie jednakowo.

5.2.6. Montaz opraw oswietleniowych

Zasadnicze czynn€ci przy montowaniu opraw.

- Wytrasowanie miejsc osadzania opraw i uchwytow

- Przygotowanie podia

- konserwacja opraw z demonya

- zamocowanie uchwytéw

- rozpakowanie opraw nowych

- 0czyszczenie oprawy z materiatdw zabezpiecyah

- otwarcie i zamkniecie oprawy

- obckcie i obrobienie kacow przewodow

- sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem

- zamontowanie oprawy i pagizenie

- wyposaenie oprawy w akcesoria (klosze, odiohki itp.)



5.3 . Badania i pomiary

Zasadnicze czynn&ci przy wykonywaniu badan i pomiaréw

- badania i pomiary instalacjswietleniowe]

- sprawdzenie gptosci zyt przewodow

- sprawdzenie poprawba polczen

- sprawdzenie adresow przewodow kabelkowych z distdresow

Wymagania dodatkowe dotycace badai i pomiaréw

- z wykonanych badan i pomiaréw oraz dokonaniu géeim wynikdw musza hysporzdzo-
ne protokoéty dla Inwestora w dwoch egzemplarzach

- badania i pomiary powinna wykonywaprawniona osoba. Wszystkie przay pomiarowe
wyte do badan i pomiar6w musza posiadktualneswiadectwa wzorcowania i oznaczony
status metrologiczny. Dane identyfikcg przyrad pomiarowy musgby¢ zamieszczone w
raporcie (protokéle) z badan i pomiaréw.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakasci robot

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych natgrzedtay¢ komisji protokoty z bada Std

te instalacje w budynku powinny bpoddane szczegbtowym edkinom i prébom, obejma

cym take niezlegdny zakres pomiaroéw w celu sprawdzenia, czy spgtmwgmagania dotycg

ce ochrony ludzi i mienia przed zagemiami, ktérych mogjsta sie przyczyry. Cztonkowie

komisji, przed przygpieniem do ogidzin i préb powinni otrzymai zapozna sie z uaktual-

niong dokumentag powykonawcz (proste rysunki rozmieszczenia osjzelektrycznego z

podaniem adresu zasilania, atesty certyfikaty labzule zgodnéci na wbudowane materiaty

Osoby wykonujce pomiary powinny posiadadpowiednie kwalifikacje, potwierdzone upra-

wnieniami do wykonywania bada

W czasie wykonywania préb najezachowaé szczegolg ostraznosé, celem zapewnienia bez-

pieczéstwa ludziom i unikrjcia uszkodze obiektu lub zainstalowanego wypasaia.

Kontrola jak@ci wykonania instalacji powinna obejmogvprzede wszystkim sprawdzenie:

- zgodndci zastosowanych do wbudowania wyrob6w i zainstaloyeh urzdzen z opisem
zakresu robo6t, normami i certyfikatami oraz kosgsem powykonawczym,

- prawidtowaci wykonania pajczen przewodow,

- poprawndci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymggfandlegtdci od in-
nych instalacji i urgdzen,

- prawidtowdci zamontowania ugdlzen elektrycznych oraz ospstu,

- w dostosowaniu do warunk&sodowiskowych i warunkow pracy w miejscu ich zaist
wania,

- prawidtowego oznaczenia obwodow, bezpiecznikgezdikow, zaciskow itp.,

- prawidtowdaci oznaczenia przewodow neutralnych, ochronnyathranno neutralnych,

- spetnienia dodatkowych zalecmspektora nadzoru

6.2. Ogkdziny instalacji elektrycznych

Ogledziny naley wykon& przed przysipieniem do prob i po ogkzeniu zasilania instalaciji.

Celem ogddzin jest stwierdzenie, czy zainstalowanedeenia, aparatysrodki zabezpiecze

I ochrony spetniaj wymagania bezpiecastwa zawarte w odpowiednich normach przedmioto-

wych (stwierdzenie zgodsda ich parametrow technicznych z wymaganiami nowny, zosta-

ly prawidtowo dobrane i zainstalowane, czy nie gnvaidocznych uszkodzewptywajacych na

pogorszenie bezpiecarstwa.

Podstawowe czynioi, jakie powinny by wykonane podczas aglzin, a takie wymagania

norm, ktérych spetnienie naig stwierdzé w trakcie wykonywania poszczegélnych spraw-

dzer, podane gponizej z zachowaniem kolejdol wymienionego zakresu aglzin.

6.2.1. Ochrona przed poraeniem pradem elektrycznym

Przed przysipieniem do sprawdzania najeustalt jakie srodki ochrony przed dotykiem



bezpadrednim (ochrona podstawowa) igpednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do

zastosowania oraz stwierdzprawidtowa¢ dobraniasrodkow ochrony przed pataniem

pradem elektrycznym.

Zastosowanérodki ochrony przed pozaniem pgdem elektrycznym powinny spetniaj przede

wszystkim:

- wymagania ogolne podane w normie PN-IEC 60364-4rdtalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewnicg bezpieczestwo. Postanowienia ogolngrodki ochrony
przed porzeniem pgdem elektrycznym,

- wymagania szczegotowe podane w normie PN-IEC 4@B81 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona zapewgtiajbezpiecaestwo. Ochrona przeciwpare-
niowa.

7. Dokumentacja powykonawcza

7.1. Do odbioru robot elektrycznych wykonawca winia przedtozy¢ nastepujace doku-

menty

- deklaracje zgodrgi , certyfikaty, atesty na zabudowane materialghawykazem;

- karty gwarancyjne , DTR-ki

- oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robot zgodnie wakiie obowdzujagcymi normami
przepisami oraz posiadawiedz techniczg.

Wykonawca winien dokortgprobnego zakzenia pod napcie uradzen i instalacji, protokoty

z pomiaréw ochronnych.

8. Przepisy zwizane

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6étbwlano-montaowych. Instalacje elek-
tryczne. Wydawnictwo "Arkady” 1990

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&.@9.1997 r.(wraz z gdiejszymi
zmianami) w sprawie ogolnych przepiséw bezpigstea i higieny pracy.

- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w ktaieh budowlanych. Zakres, przedmiot i

wymagania podstawowe

- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w ktsieh budowlanych. Ustalenie ogélnych

charakterystyk

- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpiefigeva. Ochrona przeciwpomniowa

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpiefgeva. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpiefigeva. Ochrona przed ggem przegzeniowym

- PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpiefgeva. Ochrona przed olx@niem napicia

- PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpiefgva. Oddczanie izolacyjne igczenie

- PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpiengeva. Stosowanigrodkow dla zapewnienia bezpiedzgwva.
Postanowienia ogéIn&rodki ochrony przed pozaniem pgdem elektrycznym
- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpiedstwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przepgia-
mi atmosferycznymigdzeniowymi

- PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpiedstwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed zaktocenia-
mi elektromagnetycznymi (EMI) w iakacjach obiektéw budowlanych

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Ochrona dla za-

pewnienia bezpiedstwa. Stosowanigrodkéw ochrony zapewnigych bezpie-



Cz&stwo.

Srodki ochrony przed pdem przetzeniowym

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpiedstwa. Dobdsrodkow ochrony w zalaosci od wplywow zew-
ptrznych.

Ochrona przeciwp@arowa

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dob6r i monata
wyposeenia elektrycznego. Postanowienia ogolne

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobdér i monta
wyposgenia elektrycznego. Ohyzialnas¢ pradowa diugotrwata przewodow

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobor i moata
wyposeenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i stefiozan

- PN-IEC 60364-5-54:2000 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dob6r i moata
wyposeenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobor i moata
wyposeenia elektrycznego. Instalacja bezpigsteva

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobér i monta
wyposeenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steiozan Urzdzenia doj-
czenia izolacyjnegogckenia

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektrycznehiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze

- PN-IEC 60364-7-701:2000 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Wymagania do-
tyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomiesatia wyposzone w wang
i/lub basen natryskowy

- PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Wymagania do-
tyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagadotycace uziemié insta-
lacji urgdzen przetwarzania danych

- PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przedoby (kod | P)

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizaeyime kablowe. Projektowanie i budowa

ll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wyszczegdlnienie, jednostki miary i $ioprzedstawiono wlepym kosztorysie inwestorskim



OPIS TECHNICZNY

(do kosztorysu inwestorskiego — wymianaswietlenia sali gimnastycznej
wraz z przynaleznymi jej pomieszczeniami)

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

1.Zakres robot

W obrbie sali gimnastycznej demoata8-tu naciennych opraw typu Bm-2x40W wraz z krotkimi
nawigzaniami do puszek rozgahych, a nagpnie monta po srodku gmiu pdl sufitowych 12-tu
opraw LED typu KP-BELKA 130-200; 125W wraz z naaaniami YDYp3x1,5 w/l n/t do istnigj
cych puszek rozgatnych.

W obrbie pomieszczeprzynalenych sali - sitowni, korytarzuEzacym sitownie z sal gimnasty-
czmg i przedizeniu tego korytarza do drzwi vejowych szkoty; demontaistniegcych wyeksploato-

wanych 19-tu opraw i montav ich miejsce 19-tu opraw nastropowych typu Plaf&D60x60 z cze-
go 1G-40W i 9< 60W. Zakres robot, o ktérym mowa obejmujezeakisungcie usterek wskazanych
okresowymi pomiarami ochronnymi instgilalektrycznej. Szczegotowo zakres tych prac gtz
wia opis techniczny wymianyvaetlenia sali gimnastycznej wraz z przynadgmi niej pomieszcze-
niami z dnia 17.01.2022, ktory jestizahikiem do posfpowania przetargowego

2. Sposbb ochrony od porzen
Jako sposob ochrony od psa przyjeto szybkie wyhczenie w uktadzie TN-C .

3. Uwaga kaicowa
Integralla czescia tego opisu jest opis techniczny z dnia 2022.01ot4zslepy kosztorys na przed-
stawione wyej roboty. Wykonawca prac przed ich rozpgmem jest zobowizany do uszczego6to-
wienia zakresu prac z Inwestorem.
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OPIS TECHNICZNY

dot: wymiana oswietlenia sali gimnastycznej wraz z przynaleznymi niej pomieszczeniami

Zatgcznikiem do niniejszego opisu technicznego jest kosztorys inwestorski, w ktérym specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robo6t oraz jego cze$c¢ Slepa z wykazem materiatow, sg integralng
czescig niniejszego opisu, dotyczgcego zadania, o ktébrym mowa w tytule. Przedstawione opisem
technicznym roboty dotyczg wymiany nieskutecznych i jednoczesnie wyeksploatowanych opraw

w sali gimnastycznej, sitowni, korytarzu tgczgcym te pomieszczenia, a takze korytarzu, bedgcym
przedtuzeniem w/w korytarza, do drzwi wejsciowych szkoty.

Wymiana opraw w sali gimnastycznej bedzie wymagata wyprowadzenia na sufit nowych wypustow
oswietleniowych przewodem YDYp3x1,5 w/l nit.

Wypusty, o ktérych mowa bedg wyprowadzone z istniejgcych natynkowych puszek rozdzielczych,
z ktérych realizowane jest obecne, $cienne oswietlenie sali. W sali gimnastycznej istniejgce 18-cie
opraw oraz wypusty je zasilajgce, nalezy zdemontowac na ztom. Wszystkie potgczenia w puszkach
rozgateznych nalezy odpowiednio konserwowac¢ (sprawdzi¢, w tym poprawic jakosc potgczenia, w
przypadku oprzewodowania AL stosowac¢ nawigzanie za posrednictwem zitgczy swiecznikowych).
We wskazanych, na rysunku obrazujgcym natezenie oswietlenia, polach sufitu sali gimnastycznej
rozmiesci¢ symetrycznie 12-cie opraw typu KP-BELKA 130-200 o mocy 125W.

Producent opraw KP-Lighting Sp. z 0.0. Warszawa.

Mocowanie bezposrednie do sufitu. Prace na wysokosci nalezy realizowaé¢ za posrednictwem prze-
suwnego rusztowania typ warszawski (na kotkach z opong gumowa).

W pozostatych pomieszczeniach (sitownia, korytarz do sali gimnastycznej i korytarz do drzwi wejs-
ciowych szkoty) demontujemy odpowiednio 4-y oprawy zarowe, 6-¢ opraw zarowych i $wietléwko-
wych oraz 9-¢ opraw zarowych i swietldwkowych. W ich miejsce montujemy panele natynkowe
LED 60x60, przy czym w sitowni i korytarzu prowadzgcym do sali gimnastycznej 10-¢ kpl o mocy
40W, a w korytarzu prowadzgcym do drzwi wejsciowych 9-¢ kpl o mocy 60W (z powodu jego szero-
kosci).

Po wykonanych robotach nalezy przeprowadzi¢ badania natezenia oswietlenia.

Zakres prac, o ktorych mowa obejmuje takze usuniecie usterek wskazanych okresowymi pomiarami
ochronnymi instalacji elektrycznej (w tym odgromowej). W szczegdlnosci nalezy przywrocic
skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej w wskazanych gniazdach wtyczkowych 1-f na terenie
szkoty (wykaz miejsca ich instalacji wyjasnia protokét pomiaréw z dnia 14.05.2018). Nalezy prze-
widzie¢ koniecznos¢ demontazu i montazu 10-ciu gniazd w celu poprawy potgczen wewnetrznych
gniazd oraz wymiany okoto 40-tu uszkodzonych gniazd wtyczkowych na nowe.

W zakresie naprawy usterek instalacji odgromowej nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ montazu do 5-
ciu nowych ztgczy krzyzowych na dachu i wymiany do 5-ciu zaciskow kontrolnych.

Poprawnos¢ wykonania prac nalezy potwierdzi¢ pomiarem kontrolnym.



Nowa Wies.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
1 Wymiana o swietlenia
1|kalkulacja Rozeznanie obwodéw kpl
d.1l|wtasna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR-W 4-03 |Demontaz opraw swietldwkowych z kloszem (sala gimnastyczna) - roboty w szt.
d.1/1134-01 budowlach na wys. 4-12 m
z.0.3.1.
9901-11
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
3|kalkulacja Konserwacja potgczen w puszkach rozgateznych kpl
d.1l|wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4|KNRW 2-02 |Rusztowanie ramowe warszawskie, przesuwne, wysokos¢ do 6-m kolum-
d.1/1611-6 na
1 kolum- 1.000
na
RAZEM 1.000
5|KNRW 2-02 |Rusztowanie ramowe warszawskie, przesuwne, wysokos¢ do 6-m - przesta-  |kolum-
d.1/1611-6 wiena na nastepne stanowisko R=0,21r-g , S=0,06m-g dla kolejnych demon- |na
tazy
17 kolum- 17.000
na
RAZEM 17.000
6/KNRW 2-02 |Rusztowanie ramowe warszawskie jednokolumnowe, przesuwne , wysokos¢
d.1/0000-0 6-10m - czas pracy rusztowan
(poz.:2,3,4,5)
7|KNR-W 5-08 |Montaz listew elektroinstalacyjnych (na suficie) mocowanych przez przykreca- |m
d.1/0114-05 z.0. |nie na podtozu betonowym - roboty w budowli na wysokosci 4-12 m
9901-11
50 m 50.000
RAZEM 50.000
8|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.1/0226-01 z.0. |wych listwach i kanatach elektroinstalacyjnych - roboty w budowli na wysokosci
9901-11 4-12 m
60 m 60.000
RAZEM 60.000
9|KNR-W 5-08 |Podtgczenie przewodéw kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekréj zyt do 2.5 |szt.zyt
d.1/0804-01 mm2
72 szt.zyt 72.000
RAZEM 72.000
10|KNRW 2-02 |Rusztowanie ramowe warszawskie, przesuwne, wysokos¢ do 6-m kolum-
d.1/1611-6 na
2 kolum- 2.000
na
RAZEM 2.000
11/KNRW 2-02 |Rusztowanie ramowe warszawskie, przesuwne, wysokos$¢ do 6-m - przesta-  |kolum-
d.1/1611-6 wiena na nastepne stanowisko R=0,21r-g , S=0,06m-g dla montazuzasilania |na
opraw
Krotnosé = 11
2 kolum- 2.000
na
RAZEM 2.000
12|KNRW 2-02 |Rusztowanie ramowe warszawskie jednokolumnowe, przesuwne , wysokosé
d.1/0000-0 6-10m - czas pracy rusztowan
(p0z.:7,8,9,10,11,13,14)
13/KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- [kpl.
d.1/0502-09 z.0. |cowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 2) - roboty w budowli na wyso-
9901-11 kosci 4-12 m
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
14/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw KP - Belka 125W (LED) przykrecanych kpl.
d.1/0514-07
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
15/KNR-W 4-03 |Demontaz opraw oswietleniowych (sitownia, korytarz i hol) szt.
d.1/1134-01
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
16 KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.1/0502-09 cowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 2)
19 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
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Nowa Wies.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw typu PanelLED 60x60 przykrecanych kpl.
d.1/0514-07
19 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
18|kalkulacja Pomiary natezenia oswietlenia kpl
d.1l|wtasna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
2 Usuni ecie usterek instalacji elektrycznej
19/kalkulacja Rozeznanie funkcjonowania instalacji elektrycznej szkoty kpl
d.2|wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 4-03 |Demontaz i ponowny montaz gniazd 1-f w celu sprawdzenia potgczenia kotka |szt.
d.2|0507-04 ochronnego
(analogia)
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
21|KNR-W 4-03 |Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A szt.
d.2|0507-04
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
22|KNR-W 4-03 |Wymiana ztaczy uniwersalnych lub krzyzowych instalacji odgromowych szt.
d.2|0711-09
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
23|KNR-W 4-03 |Wymiana ztaczy kontrolnych instalacji odgromowych z potagczeniem pret-ptas- |szt.
d.2|0711-06 kownik
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
24/ KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.2|1205-05 .
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
25|KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.2|1205-06 .
75 pomiar 75.000
RAZEM 75.000
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Wies.ath

Lp. | Podstawa Opis m |Naklady  Koszt
jedn.
1 Wymiana o swietlenia
1|kalkulacja Rozeznanie obwodéw kpl
d.1l|jwhasna obmiar =2 kpl
- R -
1* robocizna 2 osoby x 2godz r-g 8.0000
4r-g/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2|KNR-W 4-03 |Demontaz opraw $wietldowkowych z kloszem szt.
d.1/1134-01 (sala gimnastyczna) - roboty w budowlach na
z.0.3.1. 9901- |wys. 4-12 m
11 obmiar =18 szt.
- R -
1* robocizna r-g 10.9890
0.555*1.1=0.6105r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
3|kalkulacja Konserwacja potgczen w puszkach rozgatez- | kpl
d.1l|jwhkasna nych
obmiar =1 kpl
-R--
1* robocizna 1 osoba x 0,25godz x 18puszek r-g 4.5000
4.5r-g/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
4/KNRW 2-02 |Rusztowanie ramowe warszawskie, ko-
d.1/1611-6 przesuwne, wysokos¢ do 6-m lum-
obmiar = 1 kolumna na
- R -
1* Robotnicy r-g 5.9200
5.92r-g/kolumna
- M --
2* Ptyty pomostowe diugie m2 0.1100
0.11m2/kolumna
3* Ptyty pomostowe komunikacyjne krotkie m2 0.0300
0.03m2/kolumna
4* Deski iglaste obrzynane grub, 19-25 mm,Kki,|I m3 0.0020
0.002m3/kolumna
5* Materiaty inne (Materiaty)' % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6* Rusztowanie ramowe warszawskie jednoko- m-g 1.6800
lumnowe wysokosé 6-10m/100m2
1.68m-g/kolumna
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
5/KNRW 2-02 |Rusztowanie ramowe warszawskie, ko-
d.1/1611-6 przesuwne, wysokos$¢ do 6-m - przestawiena |lum-
na nastepne stanowisko R=0,21r-g , S=0,06m- | na
g dla kolejnych demontazy
obmiar =17 kolumna
- R -
1* Robotnicy r-g 3.5700
0.21r-g/kolumna
-8 -
2* Rusztowanie ramowe warszawskie jednoko- m-g 1.0200
lumnowe wysokosé 6-10m/100m2
0.06m-g/kolumna
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
6/KNRW 2-02 |Rusztowanie ramowe warszawskie jednoko-
d.1/0000-0 lumnowe, przesuwne , wysokos$¢ 6-10m -
czas pracy rusztowan
(poz.:2,3,4,5)
-S -
-3-
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Nowa Wies.ath

Lp. | Podstawa Opis m |Naklady  Koszt
jedn.
1* Rusztowanie ramowe warszawskie jednoko- m-g 14.8685
lumnowe wysokosé 6-10m/100mz2'
24.979/(0.84*2)=14.8685m-g
Razem koszty bezposrednie:
7/KNR-W 5-08 |Montaz listew elektroinstalacyjnych (na suficie) | m
d.1/0114-05 z.0. |mocowanych przez przykrecanie na podtozu
9901-11 betonowym - roboty w budowli na wysokosci 4-
12m
obmiar =50 m
-R--
1* robocizna r-g 25.6850
0.467*1.1=0.5137r-g/m
- M --
2* listwa elektroinstalacyjna m 52.0000
1.04m/m
3* taczniki (ré6zne) szt. 34.0000
0.68szt./m
4* kotki rozporowe plastikowe szt. 135.0000
2.7szt./m
5* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
8/KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.1/0226-01 z.0. |do 7.5 mm2 uktadane w gotowych listwach i
9901-11 kanatach elektroinstalacyjnych - roboty w bu-
dowli na wysokosci 4-12 m
obmiar =60 m
- R -
1* robocizna r-g 4.9500
0.075*1.1=0.0825r-g/m
- M --
2* YDYp3x1,5 m 62.4000
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
9|/KNR-W 5-08 |Podigczenie przewodoéw kabelkowych pod za- | szt.
d.1/0804-01 ciski lub bolce; przekréj zyt do 2.5 mm2 zyt
obmiar =72 szt.zyt
-R--
1* robocizna r-g 1.4400
0.02r-g/szt.zyt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
10|KNRW 2-02 |Rusztowanie ramowe warszawskie, ko-
d.1/1611-6 przesuwne, wysokos$¢ do 6-m lum-
obmiar = 2 kolumna na
- R -
1* Robotnicy r-g 11.8400
5.92r-g/kolumna
- M --
2* Ptyty pomostowe diugie m2 0.2200
0.11m2/kolumna
3* Ptyty pomostowe komunikacyjne krotkie m2 0.0600
0.03m2/kolumna
4* Deski iglaste obrzynane grub, 19-25 mm,ki,|I m3 0.0040
0.002m3/kolumna
5* Materiaty inne (Materiaty)' % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6* Rusztowanie ramowe warszawskie jednoko- m-g 3.3600
lumnowe wysokosé 6-10m/100m2
1.68m-g/kolumna
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-4 -
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Nowa

Wies.ath

Lp. | Podstawa Opis m |Naklady  Koszt
jedn.
11/KNRW 2-02 |Rusztowanie ramowe warszawskie, ko-
d.1/1611-6 przesuwne, wysokos¢ do 6-m - przestawiena |lum-
na nastepne stanowisko R=0,21r-g , S=0,06m- | na
g dla montazuzasilania opraw
Krotnos¢ = 11
obmiar = 2 kolumna
- R -
1* Robotnicy r-g 4.6200
0.21*11=2.31r-g/kolumna
-8 -
2* Rusztowanie ramowe warszawskie jednoko- m-g 1.3200
lumnowe wysokosé 6-10m/100m2
0.06*11=0.66m-g/kolumna
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
12|KNRW 2-02 |Rusztowanie ramowe warszawskie jednoko-
d.1/0000-0 lumnowe, przesuwne , wysoko$¢ 6-10m -
czas pracy rusztowan
(p0z.:7,8,9,10,11,13,14)
-S -
1* Rusztowanie ramowe warszawskie jednoko- m-g 34.2685
lumnowe wysoko$é 6-10m/100m2'
57.571/(0.84*2)=34.2685m-g
Razem koszty bezposrednie:
13|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietle- | kpl.
d.1/0502-09 z.0. |niowe przykrecane na betonie mocowane na
9901-11 kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 2) - roboty
w budowli na wysokosci 4-12 m
obmiar =12 kpl.
- R -
1* robocizna r-g 1.7160
0.13*1.1=0.143r-g/kpl.
- M --
2% kotki kotwigce szt. 24.0000
2szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
14/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw KP - Belka | kpl.
d.1/0514-07 125W (LED) przykrecanych
obmiar =12 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 7.3200
0.61r-g/kpl.
- M --
2% KP-Belka 125W szt 12.0000
1szt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
15|KNR-W 4-03 |Demontaz opraw oswietleniowych (sitownia, szt.
d.1/1134-01 korytarz i hol)
obmiar =19 szt.
- R -
1* robocizna r-g 10.5450
0.555r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
16| KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietle- | kpl.
d.1/0502-09 niowe przykrecane na betonie mocowane na
kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 2)
obmiar =19 kpl.
- R -
-5-
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Lp. | Podstawa Opis m |Naklady  Koszt R M S
jedn.

1* robocizna r-g 2.4700
0.13r-g/kpl.
- M --

2% kotki kotwigce szt. 38.0000
2szt./kpl.

3* materiaty pomocnicze % 2.5000

2.5%(0d M)

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

17|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw typu Pa- kpl.

d.1/0514-07 nelLED 60x60 przykrecanych

obmiar =19 kpl.
-R--

1* robocizna r-g 11.5900
0.61r-g/kpl.
- M --

2% Panel LED 60x60 40W szt 10.0000
10/19=0.526316szt/kpl.

3* Panel LED 60x60 60W szt 9.0000
9/19=0.473684szt/kpl.

4* materiaty pomocnicze % 2.5000

2.5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

18|kalkulacja Pomiary natezenia oswietlenia kpl
d.1|wlasna obmiar =2 kpl
-R--
1* robocizna 2 osoby x 12godz r-g 48.0000
24r-g/kpl

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Wymiana os$wietlenia

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-6 -
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Lp. | Podstawa Opis m |Naklady  Koszt
jedn.
2 Usuni ecie usterek instalacji elektrycznej
19|kalkulacja Rozeznanie funkcjonowania instalacji elek- kpl
d.2|whasna trycznej szkoty
obmiar =1 kpl
-R--
1* 20soby x 4godz=8godz r-g 8.0000
8r-g/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
20|/KNR-W 4-03 |Demontaz i ponowny montaz gniazd 1-f w celu | szt.
d.2|0507-04 (ana- |sprawdzenia potgczenia kotka ochronnego
logia) obmiar =10 szt.
- R -
1* robocizna r-g 9.7200
0.972r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
21|/KNR-W 4-03 |Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A szt.
d.2|0507-04 obmiar =40 szt.
- R -
1* robocizna r-g 38.8800
0.972r-g/szt.
- M --
2* gniazda 10A/Z lub 16A/Z szt. 40.8000
1.02szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
22|KNR-W 4-03 |Wymiana ztgczy uniwersalnych lub krzyzowych | szt.
d.2|0711-09 instalacji odgromowych
obmiar =5 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.7850
0.357r-g/szt.
- M --
2* ztgcza uniwersalne' szt. 5.0000
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
23|KNR-W 4-03 |Wymiana ztgczy kontrolnych instalacji odgro- | szt.
d.2|0711-06 mowych z potaczeniem pret-ptaskownik
obmiar =5 szt.
- R -
1* robocizna r-g 4.3800
0.876r-g/szt.
- M --
2% zlgcza uniwersalne szt. 5.0000
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
24|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania po-
d.2|1205-05 obmiar =5 pomiar. miar
-R--
1* robocizna r-g 2.5000
0.5r-g/pomiar.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
25/KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania po-
d.2|1205-06 obmiar =75 pomiar. miar
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Lp. | Podstawa

Opis im

Naktady

Koszt
jedn.

1*

~-R--
robocizna

0.28r-g/pomiar.

rg 21.0000

Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

Stownie:

Stownie:
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PODSUMOWANIE

Usuniecie usterek instalacji elektrycznej

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Wymiana o swietlenia
1|kalkulacja wtas- |Rozeznanie obwoddw kpl 2
d.1l|na
2|KNR-W 4-03 Demontaz opraw $wietldwkowych z kloszem (sala gim- |szt. 18
d.1/1134-01 z.0.3.1.|nastyczna) - roboty w budowlach na wys. 4-12 m
9901-11
3|kalkulacja wtas- |Konserwacja potagczen w puszkach rozgateznych kpl 1
d.1na
4|KNRW 2-02 Rusztowanie ramowe warszawskie, przesuwne, wyso-  |kolumna 1
d.1/1611-6 kos$¢ do 6-:m
5/KNRW 2-02 Rusztowanie ramowe warszawskie, przesuwne, wyso- |kolumna 17
d.1/1611-6 kos¢ do 6-m - przestawiena na nastepne stanowisko R=
0,21r-g, S=0,06m-g dla kolejnych demontazy
6|/ KNRW 2-02 Rusztowanie ramowe warszawskie jednokolumnowe,
d.1/0000-0 przesuwne , wysoko$¢ 6-10m - czas pracy rusztowan
(poz.:2,3,4,5)
7|KNR-W 5-08 Montaz listew elektroinstalacyjnych (na suficie) mocowa-|m 50
d.1/0114-05 z.o. nych przez przykrecanie na podtozu betonowym - roboty
9901-11 w budowli na wysokosci 4-12 m
8/ KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 60
d.1/0226-01 z.o. mm?2 uktadane w gotowych listwach i kanatach elektroin-
9901-11 stalacyjnych - roboty w budowli ha wysokosci 4-12 m
9/KNR-W 5-08 Podtaczenie przewodoéw kabelkowych pod zaciski lub szt.zyt 72
d.1/0804-01 bolce; przekroj zyt do 2.5 mm2
10|KNRW 2-02 Rusztowanie ramowe warszawskie, przesuwne, wyso-  |kolumna 2
d.1/1611-6 kos$¢ do 6-:m
11|KNRW 2-02 Rusztowanie ramowe warszawskie, przesuwne, wyso- |kolumna 2
d.1/1611-6 kos¢ do 6-m - przestawiena na nastepne stanowisko R=
0,21r-g , S=0,06m-g dla montazuzasilania opraw
Krotnosé = 11
12|KNRW 2-02 Rusztowanie ramowe warszawskie jednokolumnowe,
d.1/0000-0 przesuwne , wysoko$¢ 6-10m - czas pracy rusztowan
(poz.:7,8,9,10,11,13,14)
13|KNR-W 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przy- |kpl. 12
d.1/0502-09 z.o0. krecane na betonie mocowane na kotkach kotwigcych
9901-11 (ilo$¢ mocowan 2) - roboty w budowli na wysokosci 4-12
m
14|KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu opraw KP - Belka 125W kpl. 12
d.1/0514-07 (LED) przykrecanych
15|KNR-W 4-03 Demontaz opraw oswietleniowych (sitownia, korytarzi  |szt. 19
d.1]1134-01 hol)
16|KNR-W 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przy- |kpl. 19
d.1/0502-09 krecane na betonie mocowane na kotkach kotwigcych
(ilos¢ mocowan 2)
17|KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu opraw typu PanelLED kpl. 19
d.1/0514-07 60x60 przykrecanych
18|kalkulacja wtas- | Pomiary natezenia o$wietlenia kpl 2
d.1l|na
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Usuni ecie usterek instalacji elektrycznej
19|kalkulacja whas- |Rozeznanie funkcjonowania instalacji elektrycznej szko- |kpl 1
d.2|na ty
20|KNR-W 4-03 Demontaz i ponowny montaz gniazd 1-f w celu spraw-  |szt. 10
d.2|0507-04 (analo- |dzenia potgczenia kotka ochronnego
gia)
21|KNR-W 4-03 Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A szt. 40
d.2|0507-04
22|KNR-W 4-03 Wymiana ztaczy uniwersalnych lub krzyzowych instalaciji|szt. 5
d.2|0711-09 odgromowych
23|KNR-W 4-03 Wymiana ztgczy kontrolnych instalacji odgromowych z  |szt. 5
d.2|/0711-06 potgczeniem pret-ptaskownik
24|KNR-W 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar. 5
d.2|1205-05
25/KNR-W 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar. 75
d.2|1205-06
Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢ kosztorysowa robét

Stownie:

-10 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llo sé Ilinw. | Ilwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|KP-Belka 125W szt | 12.0000 12.0000
2.|Panel LED 60x60 40W szt | 10.0000 10.0000
3.|Panel LED 60x60 60W szt 9.0000 9.0000
4. Plyty pomostowe diugie m2 0.3300 0.3300
5.| Plyty pomostowe komunikacyjne krét- |m?2 0.0900 0.0900
kie
6.|Deski iglaste obrzynane grub, 19-25 |m3 0.0060 0.0060
mm,kKl,ll
7.|gniazda 10A/Z lub 16A/Z szt. | 40.8000 40.8000
8. listwa elektroinstalacyjna m 52.0000 52.0000
9./taczniki (r6zne) szt. | 34.0000 34.0000
10.|ztgcza uniwersalne szt. 5.0000 5.0000
11.|ztgcza uniwersalne' szt. 5.0000 5.0000
12.)YDYp3x1,5 m 62.4000 62.4000
13.|kofki kotwigce szt. | 62.0000 62.0000
14. kotki rozporowe plastikowe szt. |135.000 135.000
0 0
15.| materiaty pomocnicze zt
16.|Materialy inne (Materiaty)' zt
RAZEM
Stownie:
-11 -
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