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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEINOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

—  Przygotowanie placu budowy

—  Wytyczenie geodezyjne w terenie

— Mechaniczne korytowanie gruntu

— Wykonanie zageszczenia gruntu w miejscu budowy boiska
— Wykonanie fawy i obrzezy betonowych

— Wykonanie warstwy odsgczajgcej i podbudowy ptyty boiska
—  Wykonanie warstwy wierzchniej ptyty boiska

—  Wykonanie pitkochwytéw

—  Wykonanie dojs¢ utwardzonych z kostki

— Montaz urzadzerh mocowanych na state

— Dostarczenie urzagdzen przenosnych

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na dziafce istnieje:

—  Zespdt budynkdédw specjalnego osrodka szkolno-wychowawczego w Jurkach wraz z uzbrojeniem
terenu

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Na terenie brak jest elementdéw ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACII
ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS
WYSTAPIENIA:

— W przypadku uzywania urzadzen elektrycznych — mozliwos¢ porazenia pradem;
— W przypadku prowadzenia robdét budowlanych w sgsiedztwie budynkoéw szkolnych, nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem oséb trzecich;

5. WSKAZANIE SPOSOBU INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

— Przed przystgpieniem do pracy na wysokosci nalezy zapoznac¢ pracownikow z rozdziatem
9 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

— Przed przystgpieniem do pracy w poblizu instalacji elektroenergetycznych nalezy zapoznac
pracownikéow z rozdziatem 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

— Przed przystgpieniem do pracy z maszynami nalezy zapoznac¢ pracownikow z rozdziatem 7
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

—  Przed przystgpieniem do pracy na rusztowaniach nalezy zapoznaé pracownikéw z rozdziatem 8
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

— Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy zapoznaé¢ pracownikdw z rozdziatem 10
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH



SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII LUB INNYCH ZAGROZEN:

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposdéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.
Ogrodzenie wykonuje sie w taki sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.

Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Strefe niebezpieczna odgradza sie i oznakowuje w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym.

Sktadowanie materiatéw wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposéb wykluczajgcy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyroboéw lub urzadzen.
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