KOSZTORYS SLEPY

Klasyfikacja rob6t wg Wspdélnego Stownika Zaméwien

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czeéci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i
wodnej

NAZWA INWESTYCJI: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Specjalnym Osrodku
Szkolno-Wychowawczym w Jurkach
ADRES INWESTYCJI: Jurki dz. nr ewid. 20/1

NAZWA INWESTORA: Powiat Grojecki
ADRES INWESTORA: 05-600 Grojec ul. Pitsudskiego 59

DATA OPRACOWANIA: 04.03.2022

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.7.300.13 Nr seryjny: 4594 Uzytkownik: uzytkownik



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.[ Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Boisko
1 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i | m2
d.] 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. |-IV gteboko$ci 40 cm
0101-02
28,3*51,0 m2 1443,300
RAZEM 1443,300
2 KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi m3
d.1 0207-01 0.15 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1443,3* 04 m3 577,320
RAZEM 577,320
3 KNR-W 2-02| Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d1] 1101-01 uzyteczno$ci publicznej z transportem i uktadaniem
recznym na podtozu gruntowym
[37,3+50,01*2*0,3*0,1 m3 5,238
RAZEM 5,238
4 KNR 2-31 | tawa pod obrzeza betonowa zwykia m3
d.] 0402-03
[27,3 +50,01*2*0,3*0,2 m3 9,276
RAZEM 9,276
5 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.] 0407-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa
[27,3 +50,0] * 2 m 154,600
RAZEM 154,600
6 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.1 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
27,3*50,0 m2 1 365,000
RAZEM 1365,000
7 KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na m2
d.1 0104-01 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne -
0104-02 grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
27,3*50,0 m2 1 365,000
RAZEM T365,000)]
8 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.] 0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
27,3*50,0 m2 1 365,000
RAZEM T365,000)]
9 KNR 2-31 | Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym | m3
d.1 0107-01 sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - srednia
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
[27,3 * 50,0] * 0,05 m3 68,250
RAZEM 638,250
10[ KNR-W 2-02| Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 5 cm m2
d.1 1127-02 [warstwa wierzchnia 1,5 cm, warstwa elastyczna 3,5 cm]
analogia
20,0 44,0 m2 880,000
RAZEM 880,000
2 Wyposazenie
11] KNR-W 2-02| Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - m3
d.2| 0203-01 reczne uktadanie betonu-pitka nozna, tenis ziemny,
siatkowka, koszykowka
03*0,3*0,55*4+0,4*04*045*2+04*0,4*0,8*4 | m3 3,158
+0,8*0,8*0,9*4
RAZEM 3,158
12| KNR 2-23 | Osadzenie tulei z deklami do stupkoéw: pitka nozna, szt.
d.2| 0309-02 siatkowka, tenis, koszykowka
4+4+2+4 szt. 14,000
RAZEM 14,000
13| KNR 2-23 | Ustawienie bramek 5,0x2,0m do pitki noznej-mocowanie szt.
d.2| 0310-07 state
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14| KNR 2-23 | Ustawienie bramek do pitki recznej szt.
d.2| 0310-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15| KNR 2-23 | Ustawienie w gotowych otworach stupkédw z ostonami do szt.
d.2| 0310-02 siatkowki
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
16 KNR 2-23 | Ustawienie w gotowych otworach stupkdw z ostonami do szt.
d.2| 0310-02 tenisa ziemnego
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17 KNR 2-23 | Montaz siatki do siatkowki szt.
d.2| 0310-02
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18] KNR 2-23 | Montaz siatki do tenisa szt.
d.2| 0310-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
191 KNR 2-23 | Ustawienie na state stojakéw metalowych do koszykowki + | szt.
d.2| 0310-04 ostony
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
20| KNR-W 2-25| Ustawienie wiaty dla 6 zawodnikéw rezerwowych szt
d.2| 0102-01
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
21| KNR-W 4-01| Malowanie linii szer. 5 cm[pitka nozna, pitka reczna, m
d.2| 1207-01 koszykowka, siatkowka, tenis]
analogia
320,0 + 230,0 + 280,0 + 180,0 + 180 m 1190,000
RAZEM T 190,000
3 Piikochwyt
22| KNR-W 2-01| Wykopanie dotow o powierzchni dna do 0.2 m2 i dot.
d.3| 0308-10 [ gtebokoscido 1.0 m (kat. gruntu lIl)
[16 +9]* 2 dot. 50,000
RAZEM 50,000
23| KNR-W 2-02| Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - m3
d.3|] 0203-01 reczne uktadanie betonu
0,6*0,6*1,2*50 m3 21,600
RAZEM 21,600,
24| KNR 2-23 | Pitkochwyty wysokosci 6,0 m
d.3| 0401-03
analogia
154,60 m 154,600
RAZEM 154,600
25| KNR 2-23 | Furtka o wym. 130x150 cm szt.
d.3| 0402-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26| KNR 2-23 | Brama o wym. 370x170 cm, dwuskrzydfowa szt.
d.3| 0402-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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27| KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.3| 0208-01 0.15 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
21,6 m3 21,600
RAZEM 21,600
4] Schody
28| KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.4| 0101-05 chodnikéw w gruncie kat. I-Il glebokosci 30 cm
0101-06
2676,0 m2 15,600
RAZEM 15,600
29| KNR 9-11 | Utozenie geowtdkniny m2
d.4| 0501-01
analogia
2676,0 m2 15,600
RAZEM 15,600
30] KNR 2-31 | Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym | m3
d.4| 0107-02 sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - Srednia
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
2,6*6,0*0,25 m3 3,900
RAZEM 3,900
31l KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm m2
d.4| 0105-01 grubosci warstwy po zageszczeniu
26*6,0 m2 15,600
RAZEM 15,600
32| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.4| 0407-01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
60*5+26*2 m 35,200
RAZEM 35,200
33| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm | m2
d.4| 0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej
2676,0 m2 15,600
RAZEM 15,600
34) KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d4| 0208-01 0.15 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami
samowyfadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
4,68 m3 4,680
RAZEM 4,680
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Kosztorys uproszczony

Lp. Podstawa | Opis [ jm. | llos¢ | Cenajedn. | Wartos¢
KOSZTORYS:
1 Boisko
1| KNR 2-31 0101| Mechaniczne wykonanie koryta na m2 1443,300
d.1| -010101-02 | catej szerokosci jezdni i chodnikow w
gruncie kat. I-IV gtebokosci 40 cm
2| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane m3 577,320
d.1 0207-01 koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3
w ziemi kat. |-l uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km
3| KNR-W 2-02 | Podklady betonowe w budownictwie m3 5,238
d.1 1101-01 mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej z transportem i
ukfadaniem recznym na podtozu
gruntowym
4 [ KNR 2-31 0402 | tawa pod obrzeza betonowa zwykta | m3 9,276
d.1 -03
o [ KNR 2-31 040/ Obrzeza betonowe o wymiarach m 154,600
d.1 -05 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg
6 [ KNR 2-31 0103 Mechaniczne profilowanie i m2 1 365,000
d.1 -04 zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
7| KNR 2-31 0104 | Warstwy odsaczajgce z piasku w m2 1365,000
d.1| -010104-02 | korycie i na poszerzeniach,
wykonanie i zageszczanie reczne -
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
15cm
8| KNR 2-31 0114 | Podbudowa z kruszywa tamanego - m2 1 365,000
d.1 -05 warstwa dolna o grubosci po
zageszczeniu 15 cm
9 KNR 2-31 010/ Wyrownanie istniejgcej podbudowy m3 68,250
d.1 -01 tluczniem kamiennym sortowanym z
zageszczeniem mechanicznym -
srednia grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 5 cm
10] KNR-W 2-02 | Nawierzchnia syntetyczna m2 880,000
d.1 1127-02 poliuretanowa gr. 5 cm [warstwa
analogia wierzchnia 1,5 cm, warstwa
elastyczna 3,5 cm]
Razem dziat: Boisko
2 Wyposazenie
11 KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe o m3 3,158
d.2 0203-01 objetosci do 0.5 m3 - reczne
uktadanie betonu-pitka nozna, tenis
ziemny, siatkdwka, koszykowka
12 | KNR 2-23 0309| Osadzenie tulei z deklami do szt. 14,000
d.2 -02 stupkow: pitka nozna, siatkdwka,
tenis, koszykowka
13 | KNR 2-23 0310 Ustawienie bramek 5,0x2,0m do pitki | szt. 2,000
d.2 -07 noznej-mocowanie state
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Kosztorys uproszczony

Lp. Podstawa Opis j-m. llosc Cena jedn. Wartos$¢
14 | KNR 2-23 0310| Ustawienie bramek do pitki recznej szt. 2,000
d.2 -06
15 [ KNR 2-23 0310| Ustawienie w gotowych otworach szt. 4,000
d.2 -02 stupkéw z ostonami do siatkowki
16 | KNR 2-23 0310 Ustawienie w gotowych otworach szt. 2,000
d.2 -02 stupkéw z ostonami do tenisa
ziemnego
17 | KNR 2-23 0310| Montaz siatki do siatkdwki szt. 2,000
d.2 | -02 analogia
18 [ KNR 2-23 0310| Montaz siatki do tenisa szt. 1,000
d.2 | -02 analogia
19 | KNR 2-23 0310 Ustawienie na state stojakow szt. 4,000
d.2 -04 metalowych do koszykowki + ostony
20 [ KNR-W 2-25 | Ustawienie wiaty dla 6 zawodnikow szt 2,000
d.2 0102-01 rezerwowych
analogia
21| KNR-W 4-01 | Malowanie linii szer. 5 cm[pitka m 1 190,000
d.2 1207-01 nozna, pitka reczna, koszykowka,
analogia siatkdwka, tenis]
Razem dziat: Wyposazenie
3 Piikochwyt
22 | KNR-W 2-01 | Wykopanie dotéw o powierzchni dna | dot. 50,000
d.3 0308-10 do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat.
gruntu IIl)
23| KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe o m3 21,600
d.3 0203-01 objetosci do 0.5 m3 - reczne
uktadanie betonu
24 | KNR 2-23 0401]| Pitkochwyty wysokosci 6,0 m 154,600
d.3 | -03 analogia
25 | KNR 2-23 0402 Furtka o wym. 130x150 cm szt. 1,000
d.3 -03
26 | KNR 2-23 0402| Brama o wym. 370x170 cm, szt. 1,000
d.3 -02 dwuskrzydiowa
27| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane m3 21,600
d.3 0208-01 koparkami podsiebiernymi 0.15 m3
w ziemi kat. |-l uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1km
Razem dziat: Pitkochwyt
4 Schody
28 [ KNR 2-31 0101| Reczne wykonanie koryta na catej m2 15,600,
d4| -050101-06 | szerokoscijezdniichodnikow w
gruncie kat. I-1l gtebokosci 30 cm
29 | KNR 9-11 0501 | Utozenie geowtdkniny m2 15,600
d4 | -01analogia
30 [ KNR 2-31 0107 | Wyréwnanie istniejgcej podbudowy m3 3,900,
d4 -02 tluczniem kamiennym sortowanym z
zageszczeniem mechanicznym -
Srednia grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 25cm
31 | KNR 2-31 0105 Podsypka piaskowa z m2 15,600,
d4 -01 zageszczeniem recznym - 3 cm
grubosci warstwy po zageszczeniu
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Kosztorys uproszczony

Lp. Podstawa Opis j-m. llosc Cena jedn. Wartos$¢
32 [ KNR 2-31 0407 | Obrzeza betonowe o wymiarach m 35,200
d4 -01 20x6 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa
33 [ KNR 2-31 0511 Nawierzchnie z kostki brukowej m2 15,600
d4 -02 betonowej o grubosci 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej
34| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane m3 4,680
d4 0208-01 koparkami podsiebiernymi 0.15 m3
w ziemi kat. |-l uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 km
Razem dziat: Schody
Kosztorys netto
VAT 23%

Kosztorys brutto
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Tabela elementéw scalonych
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