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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1.

WSTEP
1.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt przy realizacji zadania p. n. ,,budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Specjalnym
Osrodku Szkolno — Wychowawczym w Jurkach” usytuowanego na dziatce o nr ewid. 20/1 pot. w
miejscowosci Jurki, gm. Pniewy.

1.1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.1.

1.1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji nalezy stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi
specyfikacjami:

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Specjalnym Osrodku Szkolno — Wychowawczym w
Jurkach:

a. Przygotowanie terenu pod budowe, roboty rozbiérkowe

b. Roboty ziemne

c. Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

d. Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych — nawierzchnia
poliuretanowa

e. Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych — obrzeza betonowe

f.  Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

g. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania

h. oraz wykonywania nawierzchni (podbudowa)

i. Betonowanie
j. Wznoszenie ogrodzen

1.1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z przedmiarem robét,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw dostarczonych przez Inwestora, okreslajgcych
rodzaj wykonywanych robdt i sposéb wykonania - Wykonawca podlega obowigzkowi rezultatu, tj.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wynik swoich robdt bez wzgledu na zastosowane Srodki.

1.1.4.1. Przekazanie plac budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz komplet SST.

1.1.4.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawierata rysunki i dokumenty zgodnie z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy.

1.1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, przedmiar robét, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by w jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy” Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
bezzwtocznie powiadomic Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie
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materiaty i wykonane prace bedg zgodne z dokumentacjg techniczng, przedmiarem robot i SST.
Dopuszczalne beda odchylenia od danych okres$lonych w dokumentacji, przedmiarze i SST w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdow i elementdw muszg wykazywaé zgodnosc
z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy wykonane roboty i zastosowane materiaty nie bedg zgodne z dokumentacjg i SST,
i bedg miaty wptyw na jakos¢ wykonanych prac, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonawcy.

1.1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru sposdb oraz przez umieszczenie, w miejscach i w ilosciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce, w tym ogrodzenia, porecze, osSwietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac podczas wykonywania prac wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. Podczas trwania budowy wykonawca bedzie:

- utrzymywac porzadek na terenie budowy;

- stosowac sie do obowigzujgcych przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét
terenu budowy;

- unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla osdb trzecich lub witasnosci spotecznej lub innych, wynikajacych
z hatasu, skazen, zapylen lub innych przyczyn powstatych podczas wykonywania prac remontowych.

Stosujac sie do w/w wymagan wykonawca bedzie miat na wzgledzie szczegdlnie:

- usytuowanie magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych;

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami
i substancjami toksycznymi, przed zanieczyszczaniem powietrza gazami i pytami oraz przed mozliwoscig
powstania pozaru.

1.1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ przepisy przeciwpozarowe. Bedzie posiadaé i utrzymywac
W sprawnosci sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach
biurowych, magazynowych i na stanowiskach pracy. Materiaty tatwopalne sktadowane bedg w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdéb niepowotanych. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny réwniez za wszystkie straty powstate na skutek pozaru wywotanego podczas
realizacji robdt badz przez pracownikéw Wykonawcy.

1.1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére sg szkodliwe (wywotujgce promieniowanie o stezeniu przekraczajgcym dopuszczalne
okreslone odpowiednimi przepisami normy) dla otoczenia, nie bedg uzyte do wykonania zadania. Materiaty
odpadowe musza posiadaé aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke okreslajgcg brak
szkodliwego oddziatywania na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét,
a po ich zakonczeniu szkodliwosc¢ ich zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem bezwzglednego przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy. Zamawiajacy
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powinien uzyska¢ zgode na ich uzycie od wtasciwych organéw administracyjnych. W momencie gdy
Wykonaweca uzyt takich materiatéw, a ich uzycie spowodowato jednak jakiekolwiek zagrozenie $Srodowiska,
konsekwencje tego ponosi Zamawiajacy.

1.1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich wtfadz bedacych wiascicielem tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonaweca zapewni wiasciwe zabezpieczenie i oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji lub urzgdzen
podczas trwania prac remontowych. O fakcie przypadkowego uszkodzenie tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powinien powiadomi¢ Inwestora i zainteresowane instytucje oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za wszystkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.1.4.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowat sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu budowy. Obowigzany jest uzyska¢ niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie powiadamiat o kazdorazowym
przewozie Inwestora.

1.1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas wykonywania robét budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Szczegdlnie Wykonawca ma obowigzek dbaé, by personel nie pracowat
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odziez ochronng dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to
na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i wszystkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecie do daty zakoriczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki sposdb, by budowla
lub jej elementy byty w dobrym stanie przez caty czas, do odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez Inspektora Nadzory zaniedbania utrzymania, Wykonawcana jego polecenie powinien nie pdzniej niz
24 godziny po otrzymaniu polecenia rozpocza¢ roboty utrzymaniowe.

1.1.4.12. Stosowanie prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
ich przestrzeganie podczas prowadzenia robdét budowlanych. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
patentowych oraz bedzie odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystywania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty informowac bedzie Inspektora
Nadzoru o swych dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Materiaty
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1.2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Przed przystgpieniem do prac i zastosowaniem jakichkolwiek materiatdbw Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta zamawiania lub wytwarzania tych materiatéw
i odpowiednie $wiadectwa badan oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
pochodzgcych z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie réwniez wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na teren prowadzenia rob6t budowlanych.

1.2.2. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatéw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami . Probki materiatéw moga by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wifasciwosci. Wynik kontroli bedzie podstawg do akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci.

1.2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty, ktdre nie bedg odpowiadaty wymogom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli wykonawcy
na uzycie tych materiatdéw do innych robét, niz te do ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdg sie nie zbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko ,liczac sie z ichnie przyjeciem i
niezaptaceniem.

1.2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zobowigzany jest, aby sktadowane na czas robdt materiaty, byty zabezpieczone przed
zniszczeniem, oraz by zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Miejsce czasowego sktadowania materiatéw bedzie zlokalizowane w obrebie budowy i
wskazane przez Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

1.2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli przedmiar robdt lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze. Wybrany
materiat moze by¢ uzyty po zaakceptowaniu przez Inwestora i nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu jedynie takiego ,ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym i gotowy do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentdéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet ,maszyny ,urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

Transport



Wykonawca zobowigzany jest do stosowania srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych prac i wifasciwosci przewozonych materiatéw. llos¢ uzywanych srodkéw
transportu zapewni prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w przedmiarze rob6t i w SST
zapewniajac terminowos¢ wykonania prac. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaty
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z przedmiarem robdt, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét
zostang , jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Wszelkie polecenia Inspektora Nadzoru bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe tego powodu ponosi Wykonawca.

1.6. Kontrola jakosci robot
1.6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z przedmiarem robdt, SST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru .
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat :
a)cze$¢ ogdblng na ktdrg sktadad sie bedzie:
e organizacja wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot;
e organizacja ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat;
e bhp;
e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot;
e system proponowane] kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét;
e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli;
e sposdb i forma gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych;
b)czes¢ szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robaot:
e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo — kontrolne;
e rodzajeiilo$¢ srodkow transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku materiatow ;
e sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu ;
e sposdb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostawy towaréw wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot ;
e  sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom;

1.6.2. Zasady kontroli jakosci robét
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Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdéw, zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatbw oraz robdét z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonywane sg zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji.

1.6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane
do badan.

1.6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i dokumentdéw technicznych;

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norm;

c) aprobate techniczng w przypadku wyrobdw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do wbudowania bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badarn wykonanych przez niego. Kopie wynikow bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Materiaty nie spetniajace tych wymagan nie bedg mogty by¢ wbudowane podczas
wykonywania zadania.

1.6.5. Dokumenty budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi, mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego wpisu, podpisem osoby wpisujgcej, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwale w porzgdku chronologicznym, bezposrednio lub jeden
po drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczane
kolejnym numerem i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dokumentdéw
budowy zalicza sie ponadto:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

e protokdt przekazania placu budowy

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi

e protokoty odbioru robot

e korespondencja na budowie
Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Obmiar robét



1.7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca, wyniki obmiaréw bedg wpisane do rejestru obmiardow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w S$lepym kosztorysie lub gdzie indziej.
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg Instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

1.7.2. Zasady okreslenia ilosci robot i materiatow
Obmiary beda wykonywane wg zasad przyjetych w kosztorysowaniu.

1.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarczy Wykonawca, wraz z wymaganymi
Swiadectwami legalizacji. Wykonawca dba o dobry stan techniczny tych urzgdzen w catym okresie trwania
prac.

1.7.4. Czas przeprowadzania pomiarow

Obmiary bedg prowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robdt, oraz w czasie
trwania robét w przypadku robdt zanikajgcych i podlegajacych przykryciu przed ich przykryciem. Roboty
pomiarowe i ich obliczenia beda wykonane w sposdb czytelny i zrozumiaty. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mozna dotaczy¢ w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru
obmiardw, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.8. Odbiér robot
1.8.1. Rodzaje odbioru robét
W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
e odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
e odbiorowi czesciowemu
e odbiorowi ostatecznemu
e odbiorowi pogwarancyjnemu

1.8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr ten polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym etapie realizacji ulegna
zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonany bedzie
przez Inspektora Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem w dzienniku budowy. Odbiér bedzie
przeprowadzony bezzwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia wpisem w dzienniku. Jakos¢
i ilo$¢ robét ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan,
W oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z przedmiarem robét, SST i uprzednimi ustaleniami.

1.8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czes$ci robét. Dokonuje sie go wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

1.8.4. Odbior ostateczny robot



1.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na kocowej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem
na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w pkt. 1.6.4. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z przedmiarem robét i SST. Podczas odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadku stwierdzenia ich niewykonania, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Jezeli komisja podczas odbioru stwierdzi, ze
jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacji, SST, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu - komisja dokona potracen oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

1.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Dokumentem podstawowym do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego
robdt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST;

e szczegotowe specyfikacje techniczne - podstawowe z dokumentow umowy i uzupetniajace;

e dziennik budowy i rejestry obmiardw;

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan ;

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg budynkéw i budowli;

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku gdy komisja stwierdzi niekompletnos¢ dokumentéw w momencie odbioru ostatecznego,
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

1.8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.8.4.” Odbiér
ostateczny robot ”.

1.9. Podstawy ptatnosci

1.9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci bedzie wartos¢ podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub
kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe
bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami;
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e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy ;
e wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami;
e  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;
e  podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

1.9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w pkt.1 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

1.10. Przepisy zwigzane
Wedtug norm, przepisow i wytycznych zawartych w przedmiotowej SST.

1.11. Powinnosci Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia na swoj koszt wszystkich procedur administracyjnych
prowadzgcych do otrzymania Pozwolenia na uzytkowanie, w szczegdlnosci:
e dostarczenia swiadectwa wykonania w trakcie robot i po ich zakonczeniu wraz z oswiadczeniem
Kierownika Budowy o kompletnosci i zgodnosci z projektem wykonanych robét,
e uzyskania uzgodnien (opinie, pozwolenia ): Strazy Pozarnej, BHP, SANEPID;

e dostarczenia wszelkich wymaganych zezwolen i Swiadectw jakosci pozwalajgcych otrzymac Pozwolenie
na Uzytkowanie.

Wszelkie informacje wizualne o stanie uzytkowym sprzetu (automatyka, awarie, napisy na
obudowie, wyswietlanie napisow itp.) powinny by¢ w jezyku polskim.
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BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO
PRZY SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO — WYCHOWAWCZYM W JURKACH

2. ROBOTY ROZBIORKOWE

2.1.

Wstep

2.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét przy realizacji zadania p.n. ,,budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Specjalnym
Osrodku Szkolno — Wychowawczym w Jurkach” usytuowanego na dziatce o nr ewid. 20/1 w miejscowosci
Jurki (obreb 0013), gmina Pniewy (jednostka ewid. 140609_2).

2.1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robét wymienionych
w pkt.1.1.1.

2.1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wykonanie rozbiérek wystepujgcych w obiekcie.

2.2. Materialy
Specyfikacja prowadzenia prac rozbiérkowych nie wymaga uzycia materiatow.

2.3. Sprzet

2.3.1. Ogodlne wymagania sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt.1 wymagania ogdlne pkt .1.3. Do rozbiérek mozna uzy¢
dowolnego sprzetu.

2.4. Transport
2.4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w pkt.1 wymagania ogélne pkt.1.4.

2.4.2. Transport sprzetu i materiatéw

Sprzet i materiaty powinny byé przewozone srodkami transportu kofowego — samochodami
samowytadowczymi, skrzyniowymi i samochodem dostawczym. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

2.5. Wykonanie robot
2.5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w pkt 1 wymagania ogdlne pkt 1.5.
Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzegac przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, tj.:
e  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz401, z dnia 19.03.2003);
e Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z dnia
29.09.2003);
e Rozporzadzenia Ministra Gospodarski z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596), z pdzniejszymi zmianami;
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e Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 178,
poz 1745, z dnia 16.10.2003) ;

e Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenistwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych podczas robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U Nr 118, poz. 1263, z 2001);

e Rozporzadzenia Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéow zatrudnionych przy recznym dzwiganiu
i przenoszeniu ciezaréw;

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 108, poz. 953 z dnia 17.07.2002).

2.6. Kontrola jakosci robot
2.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.6.

2.6.2. Kontrola jakosci prac rozbiorkowych i demontazowych

Kontrola jakosci prac rozbiorkowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych
w przepisach i normach. Kontrola powinna obejmowaé: - Zgodnosci z przedmiarem - Jakosci i trwatosci
wykonania robot - Zgodnosci wykonanych prac z obowigzujgcymi przepisami - Zachowanie warunkéw BHP
i ochrony P. Poz. - Uprzatniecia stanowiska pracy i tereny budowy.

2.7. Obmiar robét
2.7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST w pkt.1 wymagania ogélne pkt 1.7.

2.7.2. Kontrola jakosci prac rozbiorkowych i demontazowych

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robdt. llos¢ robot
okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

2.8. Odbidr robét
2.8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét w SST w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.8.

2.8.2. Sposdb odbioru robét
Odbidr robot rozbiérkowych nastepuje na podstawie protokotu z kontroli, ktéry Wykonawca przedktada
Inspektorowi Nadzoru.

2.9. Podstawa ptatnosci
2.9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST w pkt.1 wymagania ogélne pkt.1.9.

2.10. Uwagi szczegotowe
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
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3.

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE
3.1. Wstep
3.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot ziemnych i przygotowawczych przy realizacji zadania p. n. ,,budowa wielofunkcyjnego boiska
sportowego przy Specjalnym Osrodku Szkolno — Wychowawczym w Jurkach” usytuowanego na dziatce o nr
ewid. 20/1 potozonej w miejscowosci Jurki (obreb 0013)gmina Pniewy (jednostka ewid. 140609_2).

3.1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 3.1.1.

3.1.3. Zakres robdt SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wykonanie robét ziemnych i przygotowawczych w tym
pomiardow geodezyjnych niezbednych do wykonania elementéw projektowanego boiska wielofunkcyjnego.

3.1.4. Roboty ziemne i przygotowawcze

W zakres robét ziemnych i przygotowawczych wchodza:
e pomiary geodezyjne
o wykopy pod fundamenty i obrzeza
e korytowanie terenu pod ptyte boiska

3.2. Materialy
Specyfikacja prowadzenia robdt ziemnych nie wymaga uzycia szczegdlnych materiatéw. Jedynie do
przeprowadzania zasypania i obsypywania nalezy uzy¢ gruntu z wykopow.

3.3. Sprzet
3.3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w pkt.1 wymagania ogélne pkt.1.3.

3.3.2. Sprzet giéwny
Samochdd samowytadowczy do 5 t oraz Koparko-tadowarka.

3.3.3. Sprzet pomocniczy

Niwelator z tatg pomiarowa, taczki, szpadle, ubijak spalinowy, samochéd skrzyniowy.

Sprzet stosowany do robdt ziemnych powinien gwarantowad uzyskanie wymaganej jakosci i sprawnosci
prowadzonych prac.

3.4. Transport
3.4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w pkt.1 ,,wymagania ogdlne pkt.1.4.

3.4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty powinny by¢ przewozone S$rodkami transportu kotowego — samochodami
samowytadowczymi i samochodem dostawczym.
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3.5. Wykonanie robét

3.5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w pktl wymagania ogdlne pkt.1.5.

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegaé przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U Nr 47, poz401, z dnia 19.03.2003)

e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z dnia
29.09.2003)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarski z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596), z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 178,
poz. 1745, z dnia 16.10.2003)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych podczas robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U Nr 118, poz. 1263, z 2001).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéow zatrudnionych przy recznym dzwiganiu
i przenoszeniu ciezaréw.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie
bezpieczennstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi
i rozpuszczonymi pod cisnieniem.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 108, poz. 953 z dnia 17.07.2002).

3.5.2. Zasady wykonania robét ziemnych

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP i P. Poz.
Podczas prowadzenia prac wykona¢ niezbedne zabezpieczenia i ostony chronigce przed ewentualnym
mozliwym uszkodzeniem lub zniszczeniem wykonanych prac i zabezpieczeniem przed osobami trzecimi.
Pozyskany materiat z wykopu powinien byé odtozony na odktad w miejscach wyznaczonych stanowisk -
dotyczy to materiatéw powtdrnie wbudowanych. Materiat ktéry nie bedzie wbudowany powtdérnie nalezy
bezzwtocznie wywies¢ z tereny budowy. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych wykonawca robét
powinien przejag¢ od Inwestora punkty state i charakterystyczne, tworzace ukfad odniesienia lokalnych
pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych. State punkty pomiarowe powinny tak by¢ usytuowane,
wykonane i zabezpieczone, zeby nie nastgpito ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wode, mréz, roboty
budowlane itp. Wytyczenie linii obiektu budowlanego i krawedzi wykopdéw powinno by¢ wykonane
na tatach ciesielskich lub podobnych urzgdzeniach umocowanych na state poza obrysem wykonywanych
robot ziemnych. Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie by po ich zakorczeniu mozna byto
przystapi¢ natychmiast do przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidowaé. Wymiary wykopdw
fundamentowych powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentéw budowli w planie, sposobu ich
zatozenia, gtebokosci wykopdw, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz koniecznosci i mozliwosci
zabezpieczenia. Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu .
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3.6. Kontrola jakosci robét
3.6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.6.

3.6.2. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci prac ziemnych nalezy przeprowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w przepisach
i normach . Kontrola powinna obejmowacé:

e Zgodnosci z przedmiarem;

e Jakos i trwatos¢ wykonania robét;

e  Zgodnosci wykonanych prac z obowigzujgcymi przepisami;

e  Zachowanie warunkéw BHP i ochrony P. Poz;

e  Uprzatniecia stanowiska pracy i tereny budowy.

3.7. Obmiar rob6t
3.7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w SST w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.7.

3.7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiaru przy robotach ziemnych s3 :
[ m3]dla wykopdéw i korytowania.

3.8. Odbidr robot
3.8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét w SST w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.8.

3.8.2. Sposob odbioru robot ziemnych
Odbiér robét ziemnych nastepuje na podstawie protokotu z kontroli, ktéry Wykonawca przedktada
Inspektorowi Nadzoru. Przy odbiorze robdt ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:
e Sprawdzenie zgodnosci z przedmiarem robét
e Sprawdzenie poprawnosci wykonanych wykopdéw pod katem szerokosci i gtebokosci
e Sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntéw
e Sprawdzenie odwodnienia wykopdw
e  Sprawdzenie struktury dna wykopu
Badania prowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robot. Na podstawie wynikow badan nalezy
sporzgdzi¢ protokoty odbioru. Dopuszczalne odchytki zgodnie z PN-68/B-06050.

3.9. Podstawa ptatnosci
3.9.1. Ogolne zasady dotyczace ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.9.

3.9.2. Cena jednostki obmiarowej robét ziemnych

Cena jednostki wykonania robot ziemnych obejmuje wszystkie materiaty, sprzet i czynnosci technologiczne,
niezbedne do  wykonania poszczegdlnych etapéw robot, prace podstawowe  jak
i dodatkowe, zwigzane z prawidtowym wykonaniem robdt ziemnych oraz prace transportowe porzadkowe,
zabezpieczeniowe, ujete w cennikach przy wycenie poszczegdlnych pozycji dotyczgcych wykonania robét
zawartych w tym punkcie.

3.10. Normy i dokumenty
PN-86/B-02480 Grunty budowlane . Okreslenia, symbole , podziat i opis gruntow.
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BN-83/8836-02 Przewody podziemne . Roboty ziemne .Wymagania przy odbiorze.
Wytyczne wykonania robét budowlanych w okresie obnizonej temperatury .ITB, Warszawa 1995.

4. ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH

4.1. Wstep

4.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt w zakresie ksztattowania terenéw zielonych zwigzanych z realizacjg zadania p. n. ,,budowa
wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Specjalnym Osrodku Szkolno — Wychowawczym w Jurkach”
usytuowanego na dziatce o nr ewid. 20/1 w miejscowosci Jurki (obreb 0013), gmina Pniewy (jednostka
ewid. 140609 _2).

4.1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych
w pkt.1.1.1.

4.1.3. Zakres robot SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wykonanie robdt w zakresie ksztattowania terenéw
zielonych zwigzanych z realizacjg zadania.

Szczegétowy zakres prac wraz z ich przedmiarem zamieszczony jest w zatgczonym do specyfikacji
przedmiarze i projekcie wykonawczym.

4.2. Materiaty
4.2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatu podano w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.2.

4.2.2. Materiaty gtéwne
Do wykonania terendw zielonych nalezy stosowac nastepujace materiaty:
1. Ziemia urodzajna — w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce
charakterystyki:
e Ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem roboét budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2m wysokosci;
e Ziemia pozyskana z innego miejsca i dostarczana na plac budowy — nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2. Materiat roslinny sadzeniowy i nasiona traw;
Nawozy mineralne — powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢
azotu, fosforu, potasu — N.P.K.) Nawozy powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

4.3. Sprzet
4.3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w pkt.1 wymagania ogdlne pkt.1.3.

4.4, Transport

4.4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w pkt.1 wymagania ogdlne pkt.1.4.
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4.4.2. Transport sprzetu i materiatow

Transport materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny, pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani nie pogorszy

jakosci transportowanych materiatow.

4.5.

Wykonanie robot

4.5.1. 0Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania roboét podano w pktl wymagania ogélne pkt.1.5.

Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzegaé przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U Nr 47, poz401, z dnia 19.03.2003)

e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z dnia
29.09.2003)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarski z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596), z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 178,
poz. 1745, z dnia 16.10.2003)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych podczas robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U Nr 118, poz. 1263, z 2001).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéow zatrudnionych przy recznym dzwiganiu
i przenoszeniu ciezaréw.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi
i rozpuszczonymi pod cisnieniem.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 108, poz. 953 z dnia 17.07.2002).

4.5.2. Szczegoétowe zasady wykonania robot

Trawniki :

Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami:

1.

Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przy wymianie gruntu rodzimego na
ziemie urodzajng, teren powinien by¢ obnizony w stosunku do kraweznikéw o ok. 15 cm — warstwa
ziemi urodzajnej 10 cm, humus — 3 cm.

Przy zaktadaniu trawnikéow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowaé sie ok. 2 cm nad
terenem.

Teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany. Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng
warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami oraz starannie wyréwnana.

Przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowac¢ watkiem gtadkim, a potem watem z kolczatkg lub
zagrabic.

Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, w okresie wiosennym, a najpdzniej do potowy
wrzesnia.

Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane w ilosci 1-4 kg na 100 m2.
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7. Pokrycie nasion — przez zagrabienie warstwy wierzchniej ziemi.
8. Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana watkiem lekkim w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw do podsigkania wody.

4.6. Kontrola jakosci robot
4.6.1. 0Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w pkt.1 wymagania ogdlne pkt.1.6.

4.6.2. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
e QOczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen;
e  Pomiaru odlegtosci wywozenia zanieczyszczen na zwatke
e  Wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi
e llosci rozrzucanego kompostu
e  Prawidtowosci uwatowania terenu
e  Zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej
e  Gestosci zasiewu nasion
e Podlewania w okresach suszy

Kontrola robdt przy odbiorze trawnikow polega na sprawdzeniu:
e Prawidtowosci gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”)
e  Obecnosci gatunkdéw niewysiewanych oraz chwastéw

4.7. Obmiar robét
4.7.1. 0goblne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w SST w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.7.

4.7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiaru przy robotach w zakresie ksztattowania terenéw zielonych s3:
[ m?] dla trawnikdw.

4.8. 0Odbidr robot
4.8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét w SST w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.8.

4.9. Podstawa ptatnosci
4.9.1. Ogolne zasady dotyczace ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST w pkt.1 wymagania ogdlne pkt.1.9.

4.10. Normy i dokumenty
PN-G-98011 Torf Rolniczy;
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5. ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI NA TERENACH SPORTOWYCH (NAWIERZCHNIA
POLIURETANOWA)

5.1. Wstep

5.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robot przy realizacji zadania p. n. ,,Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Specjalnym

Osrodku Szkolno — Wychowawczym w Jurkach” usytuowanego na dziatce o nr ewid. 20/1 w miejscowosci

Jurki (obreb 0013), gmina Pniewy (jednostka ewid. 140609 _2).

5.1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robét wymienionych
w pkt.1.1.1.

5.1.3. Zakres robo6t SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wykonanie nawierzchni poliuretanowej niezbednych przy
realizacji zadania p. n. ,,Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Specjalnym Osrodku Szkolno —
Wychowawczym w Jurkach.

5.2. Materialy
5.2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatu podano w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.2.

5.2.2. Materiaty gtowne
Nawierzchnia poliuretanowa EPDM:
Elastyczna nawierzchnia sportowa poliuretanowo - gumowa o grubosci tgcznej 50 mm (15 mm + 35 mm)
e Warstwa wierzchnia — uzytkowa — mieszanina lepiszcza poliuretanowego i granulatu EPDM (15
mm);
e  Warstwa podkfadowa — mieszanina lepiszcza poliuretanowego i granulatu SBR (35 mm).
Nawierzchnia powinna spetnia¢ wymagania norm PN-EN 14877:2014. Granulat EPDM musi by¢

z pierwotnej produkcji, barwiony w masie.

Zastosowana nawierzchnia poliuretanowa musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci z normg PN-
EN: 14877:2014, aprobate techniczng ITB lub rekomendacje techniczng ITB, lub wyniki badan
specjalistycznego laboratorium potwierdzajgce parametry oferowanej nawierzchni lub inny dokument
rownowazny.

Dostarczona nawierzchnia powinna posiadac karte techniczng potwierdzong przez producenta nawierzchni
oraz Atest PZH lub inny réwnowazny dokument wystawiony dla dostarczonej nawierzchni.

5.3. Sprzet
5.3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w pkt.1 wymagania ogdlne pkt .1.3.

5.4. Transport
5.4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w pkt.1 wymagania ogdlne pkt.1.4.

5.4.2. Transport sprzetu i materiatéw

Sprzet i materiaty powinny byé przewozone srodkami transportu kofowego — samochodami
samowytadowczymi, skrzyniowymi i samochodem dostawczym.
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5.5. Wykonanie robét

5.5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w pktl wymagania ogdlne pkt.1.5.

Roboty wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu nawierzchni poliuretanowe;.

5.6. Kontrola jakosci robét

5.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.6.

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni poliuretanowej:

Rekomendacja Techniczna ITB/ badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877:2014;

Atest higieniczny;

Karta techniczna systemu;

Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej wystawiona w oryginale dla wykonawcy na
realizowang inwestycje;

5.7. Obmiar robét
5.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST w pkt.1 wymagania ogdlne pkt.1.7.

5.7.2. Jednostka obmiarowa
[ m? ] - dla nawierzchni poliuretanowej

5.8. Odbidr robét
5.8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét murowych w SST w pkt 1. wymagania ogdlne pkt 1.8.

5.8.2. Sposob odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos¢. Nawierzchnia powinna posiadaé¢ jednakowg fakture
zewnetrzng oraz jednolity kolor. Nawierzchnia boiska musi byé przetestowana In situ i musi by¢
potwierdzona zgodnos¢ jej wiasciwosci ze specyfikacjg wtasciwosci nawierzchni poliuretanowe;j.

5.9. Podstawa ptatnosci
5.9.1. Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.9.

5.9.2. Cena jednostki obmiarowej rob6t murowych

Cena jednostki wykonania nawierzchni obejmuje wszystkie materiaty, sprzet i czynnosci technologiczne,
niezbedne do wykonania poszczegdlnych etapdw robdt, zaréwno prace podstawowe jak i dodatkowe
zwigzane z prawidlowym wykonaniem nawierzchni oraz prace transportowe porzadkowe,
zabezpieczeniowe, ujete w cennikach przy wycenie poszczegdlnych pozycji dotyczgcych wykonania robot
zawartych w tym punkcie.

5.10. Normy i dokumenty
PN-EN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenéw sportowych - Specyfikacja
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6. ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI NA TERENACH SPORTOWYCH (OBRZEZA BETONOWE)
6.1. Wstep

6.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt w zakresie wykonania utozenia obrzezy betonowych boiska, zwigzanych z realizacjg zadania
p. n. ,Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Specjalnym Osrodku Szkolno — Wychowawczym
w Jurkach” usytuowanego na dziatce o nr ewid. 20/1 w miejscowosci Jurki (obreb 0013), gmina Pniewy
(jednostka ewid. 140609_2).

6.1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robét wymienionych
w pkt.1.1.1.

6.1.3. Zakres robo6t SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wykonanie obrzezy betonowych niezbednych do
wykonania budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego Przy Specjalnym Osrodku Szkolno -
Wychowawczym w Jurkach.

6.2. Materialy
6.2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatu podano w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.2.

6.2.2. Materiaty gtowne

Obrzeia betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie
powierzchnie boiska od pozostatego terenu zielonego. Do produkcji obrzezy nalezy uzy¢ betonu C20/25 lub
C25/30 wg PN-B-06250.

Dopuszczalna odchytka obrzezy:

Dtugosé +/- 8mm/1m

Szeroko$¢ wysokos¢ +/-3mm/1m

Powierzchnia obrzezy powinna byé bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczac¢ 2 szt. na
jeden element.

tawa betonowa z oporem — tawa pod obrzeza oraz opér wykonane bedg z betonu B15 (C12/15)
odpowiadajgcemu normie PN-EN 206-1 Beton zwykty.

Piasek na podsypke — podsypke pod obrzeza nalezy wykonaé jako cementowo — piaskowg w proporcji 1:4.
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139 Kruszyw mineralne. Piasek do zapraw
budowlanych.

Zaprawa cementowo — piaskowa do wypetniania spoin pomiedzy obrzezami:

Cement klasy 32,5 — odpowiadajagcy wymaganiom PN-EN 197-1:2002. Piasek nalez stosowac
drobnoziarnisty, ostry, odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 13139. Nalezy stosowac¢ wode odpowiadajgcg
wymaganiom PN-EN 1008:2004.

6.3. Sprzet

6.3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w pkt.1 wymagania ogdlne pkt .1.3. Obrzeza betonowe
nalezy montowac recznie. Roboty budowlane wykonac¢ przy pomocy dowodnego sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.
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6.4. Transport
6.4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt.1 wymagania ogdlne pkt.1.4.

6.4.2. Transport sprzetu i materiatéw
Sprzet i materiaty powinny by¢ przewozone S$rodkami transportu kotowego - samochodami
samowytadowczymi, skrzyniowymi i samochodem dostawczym.

6.4.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Materiaty i elementy powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym. Elementy powinny by¢
sktadowane w pozycji poziomej, na podktadach rozmieszczonych w taki sposdb, aby nie powodowa¢ ich
deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢é mniejsza od 20 cm.

6.5. Wykonanie robét
6.5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robét podano w pkt 1 wymagania ogdlne pkt 1.5.

6.5.2. Szczegétowe zasady wykonania robot

tawa betonowa wykonana z betonu klasy B15 (C12/15), we wcze$niej przygotowanym korycie gruntowym,
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251. Wykonanie fawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego
betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu.

Na wykonane] tawie betonowej nalezy recznie rozscieli¢ podsypke cementowo — piaskowg celem
prawidtowego obsadzenia kraweznikéw. Podsypke cementowo — piaskowg wykonaé nalezy w proporcji 1:4.
Podsypke piaskowg grubosci 5 cm pod krawezniki i obrzeza wykona¢ nalezy recznie.

Roboty zwigzane z wbudowaniem kraweznikéw oporowych i obrzezy winny byé wykonane w okresie od 1
kwietnia do 15 pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5 stopni Celsjusza. Roboty zwigzane
z ustawieniem kraweznikéw, opornikdw i obrzezy nalezy wykona¢ recznie. Przy wbudowaniu nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy ich przebiegu oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnie z
dokumentacjg techniczna.

Spoiny miedzy kraweznikami, opornikamii obrzezami po oczyszczeniu nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo
— piaskowa, przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m3 piasku.

6.6. Kontrola jakosci robot
6.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.6.

6.6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci prac nalezy przeprowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w przepisach i normach.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskaé¢ od producentéw zaswiadczenia o jakosci
(atesty) oraz wykona¢ badania materiatdéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic ich wyniki
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.

Do materiatow, ktorych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i B) dostarczy¢ zaswiadczenie
o jakosci (atest) sg obrzeza betonowe.

Obrzeza betonowe w czasie wykonywania robot budowlanych podlegaja sprawdzeniu w zakresie
powierzchni wyrobu oraz jego wymiaréw i ewentualnych wad wyuczajgcych mozliwos¢ wbudowania.

6.7. Obmiar robét

6.7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST w pkt.1 wymagania ogdlne pkt.1.7.
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6.7.2. Jednostka obmiarowa
[ mb ] obrzeza betonowe

6.8. Odbior robot

6.8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt zwigzany z wykonaniem obrzezy betonowych w SST w pkt 1. wymagania
ogoblne pkt 1.8.

6.8.2. Sposdb odbioru robét
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

6.9. Podstawa ptatnosci
6.9.1. Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.9.

6.9.2. Cena jednostki obmiarowej robot

Cena jednostki wykonania robdét zwigzanych z wykonaniem obrzezy betonowych obejmuje wszystkie
materiaty, sprzet i czynnosci technologiczne, niezbedne do wykonania poszczegdlnych etapow robdt,
zaréwno prace podstawowe jak i dodatkowe zwigzane z prawidtowym wykonaniem obrzezy oraz prace
transportowe, porzadkowe zabezpieczeniowe, ujete w cennikach przy wycenie poszczegdlnych pozycji
dotyczacych wykonania obrzezy.

6.10. Normy i dokumenty

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ I: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-B_06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

PN-EN 13139 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 12620 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni betonowych.

PN-EN 197-1 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04- Prefabrykaty budowlane z betonu Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1340:2004/AC:2007  Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
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7. MONTAZ | WZNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKCJI

7.1. \Wstep

7.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z montazem gotowych konstrukcji dla realizacji zadania p. n. ,budowa
wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Specjalnym Osrodku Szkolno — Wychowawczym w Jurkach”
usytuowanego na dziatce o nr ewid. 20/1 w miejscowosci Jurki (obreb 0013), gmina Pniewy (jednostka
ewid. 140609 _2).

7.1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robét wymienionych
w pkt.7.1.1.

7.1.3. Zakres robo6t SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu wykonanie montazu gotowych konstrukcji, niezbednych
do wykonania budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Specjalnym Osrodku Szkolno —
Wychowawczym w Jurkach.

Szczegotowy zakres prac zwigzanych z montazem gotowych konstrukcji, okresla dokumentacja projektowa
wraz z wykazem urzgdzen niezbednych do wbudowania i dostarczenia.

7.2. Materialy

7.2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatu podano w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.2.

Wszystkie materiaty stasowane do wykonania robdt muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
przepisy. Urzadzenia nalezy fundamentowac i instalowa¢ zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-
7:2009.

7.3. Sprzet

7.3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w pkt 1 wymagania ogdlne pkt 1.3.

Montaz elementdw recznie Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

7.4. Transport
7.4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w pkt 1 wymagania ogdlne pkt 1.4.

7.4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materiaty powinny by¢ przewozone S$rodkami transportu kotowego - samochodami
samowytadowczymi, skrzyniowymi i samochodem dostawczym.

7.5. Wykonanie robot

7.5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w pkt 1 wymagania ogdlne pkt 1.5.

Na terenie boiska nalezy umiescic tablice z regulaminem uzytkowania urzadzen. Sporzadzenie regulaminu
nalezy do Inwestora. Przygotowanie i montaz tablic z regulaminem nalezy do Wykonawcy.
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Wszystkie urzadzenia nalezy montowac zgodnie z instrukcjg Producenta danego wyrobu budowlanego.

7.6. Kontrola jakosci robét
7.6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w pkt.1 wymagania ogélne pkt 1.6.

7.6.2. Kontrola jakosci robot

Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy produkty posiadajg odpowiednie
atesty. Kontrole jakosci prac nalezy przeprowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w przepisach
i normach. Przed rozpoczeciem realizacji nalezy sprawdzi¢ ewentualne odchytki, razie znacznych
rozbieznosci ustali¢ z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem sposéb ich niwelacji .

Kontrola powinna obejmowac:

- Zgodnosci z przedmiarem

- Jakosci i trwatosci wykonania robét

- Jakosci materiatu

- Zgodnosci wykonanych prac z obowigzujgcymi przepisami

- Atesty na materiaty budowlane

- Aprobaty techniczne

- Oceny lub opinie higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny

- Certyfikaty na materiaty Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji

- Zachowania warunkéw BHP i P. Poz.

- Uprzatniecie stanowiska pracy i terenu budowy

7.7. Obmiar robét
7.7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST w pkt.1 wymagania ogdlne pkt.1.7.

7.7.2. Jednostka obmiarowa
Zgodnie z kosztorysem ofertowym i przedmiarem.

7.8. Odbidr roboét
7.8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét ciesielskich w SST w pkt 1. wymagania ogdlne pkt 1.8.

7.8.2. Sposdb odbioru robét

Odbidr robdt nastepuje na podstawie protokotu z kontroli, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi
Nadzoru.

Roboty zanikajgce nalezy wpisa¢ do dziennika budowy. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ certyfikaty
i atesty materiatéw i wyrobdéw .

7.9. Podstawa ptatnosci
7.9.1. Ogolne zasady dotyczace ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.9.

7.9.2. Cena jednostki obmiarowej roboét

Cena jednostki wykonania robot przy montazu gotowych konstrukcji obejmuje wszystkie materiaty, sprzet
i czynnosci technologiczne, niezbedne do wykonania poszczegdlnych etapdéw robdt, zaréwno prace
podstawowe jak i dodatkowe zwigzane z prawidlowym montazem urzadzen na boisku oraz prace
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transportowe, porzadkowe zabezpieczeniowe, ujete w cennikach przy wycenie poszczegdlnych pozycji
dotyczgcych wykonania montazu urzadzen.

7.10. Normy i dokumenty

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogélne wytyczne.

PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.

PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania.

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia.

PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania.

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia. Ogdlne wymagania
i badania.

BN-80/6366-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe.

BN-83/5032-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylenu.

BN-89/1076-02 Ochrona przed korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na

konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych.
BN-73/0658-01 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb.

8. ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA
NAWIERZCHNI (PODBUDOWA Z KRUSZYW)

8.1. Wstep

8.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robdét w zakresie wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

zwigzanych z realizacjg zadania p. n. ,Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Specjalnym

Osrodku Szkolno — Wychowawczym w Jurkach” usytuowanego na dziatce o nr ewid. 20/1 w miejscowosci

Jurki (obreb 0013), gmina Pniewy (jednostka ewid. 140609 _2).

8.1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robdt wymienionych
w pkt. 1.1.1.

8.1.3. Zakres robo6t SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wykonanie fundamentowania oraz podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, niezbednych do realizacji zadania p. n. ,,Budowa
wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Specjalnym Osrodku Szkolno — Wychowawczym w Jurkach”.

8.1.4. Okreslenia podstawowe
e Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o witasciwie dobranym uziarnieniu.
e Podbudowa z kruszywa ftamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktdra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej.

8.2. Materialy

8.2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatu podano w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.2.
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8.2.2. Materiaty gtowne

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego, kamieni narzutowych i otoczakdow.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Uziarnienie kruszywa:

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1:2000, powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pol drobnego uziarnienia.

Krzywa uziarnienia powinna by¢ ciggta, nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia na
sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy
uktadanej jednorazowo.

Woda — nalezy stosowaé¢ wode wg PN-EN-1008-1.

8.3. Sprzet
8.3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w pkt.1 wymagania ogdlne pkt .1.3.

8.3.2. Sprzet gtowny
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
e Mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej
e  Roéwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki
e  Walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczenia. W miejscach
trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

8.4. Transport

8.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt.1 wymagania ogdlne pkt.1.4.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatdw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

8.5. Wykonanie robot
8.5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania roboét podano w pktl wymagania ogdlne pkt.1.5.

8.5.2. Przygotowanie podtoza

Podbudowa musi by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie ze specyfikacjg techniczna.
Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy muszg by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymane w czasie robét przez Wykonawce.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie Wiekszyc niz co 10 m.

8.5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej wg receptury przygotowane;j
przez Wykonawce na podstawie badan laboratoryjnych i zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru. Nalezy
wytwarza¢ jednorodng mieszanke. Nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
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poszczegolnych frakcji na gruncie. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na
miejsce wbudowania, tak by w czasie transportu nie ulegta rozsegregowaniu ani wyschnieciu.

8.5.4. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, aby ostateczna grubos¢ po
zageszczeniu wynosita 15 cm. Nalezy w wyniku zageszczenia uksztattowac odpowiednie spadki i rzedne
wysokosciowe.

Po wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpic¢ do zageszczenia poprzez watowanie. Podbudowe z
kruszywa tamanego nalezy zagesci¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Zageszczenie
nalezy wykonywac stopniowo, od krawedzi do srodka podbudowy przy przekroju daszkowym. Nieréwnosci
lub zagtebienia powstate w czasie zageszczenia winny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa
i dodanie lub usuniecie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla
walcow podbudowa powinna byé zageszczana zageszczarkami ptytowymi. W pierwszej fazie zageszczania
stosowac sprzet lekki, w koricowej sprzet ciezki.

8.5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodga Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest zobowigzany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszty naprawy wynikte z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigzajg Wykonawce.

8.6. Kontrola jakosci robét
8.6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.6.

8.6.2. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci prac nalezy przeprowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w przepisach i normach.
Kontrola powinna obejmowac:
e Zgodnosci z przedmiarem
e Jakos¢ i trwatos¢ wykonania robot
e Jako$¢ materiatu
e  Zgodnos¢ wykonanych prac z obowigzujgcymi przepisami
e  Atesty na materiaty budowlane
e Aprobaty techniczne
e Oceny lub opinie higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny
e  Certyfikaty na materiaty Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji
e  Zachowania warunkéw BHP i P.Poz.
e  Uprzatniecie stanowiska pracy

8.7. Obmiar robét
8.7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST w pkt.1 wymagania ogdlne pkt.1.7.

8.7.2. Jednostka obmiarowa
[ m? ] powierzchnia wykonywania podbudowy.

8.8. Odbiodr robot
8.8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét murowych w SST w pkt 1. wymagania ogdlne pkt 1.8.
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8.8.2. Sposdb odbioru robot
Odbidér robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa famanego nastepuje na podstawie
protokotu z kontroli, ktory Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.
Przy odbiorze robdt oktadzinowych powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:
e Sprawdzenie zgodnosci z przedmiarem robdt;
e Sprawdzenie materiatow;
e  Sprawdzenie stabilizacji podtoza;
e  Sprawdzenie rownosci podfoza oraz uksztattowanie spadkow;
e Sprawdzenie grubosci podbudowy;
e Przeprowadzenie badan laboratoryjnych

8.9. Podstawa ptatnosci
8.9.1. Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.9.

8.9.2. Cena jednostki obmiarowej roboét

Cena jednostki wykonania robdt tynkarskich i oktadzinowych obejmuje wszystkie materiaty, sprzet
i czynnosci technologiczne, niezbedne do wykonania poszczegdlnych etapdéw robdt, zaréwno prace
podstawowe jak i dodatkowe zwigzane z prawidtowym wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego oraz
prace transportowe porzgdkowe, zabezpieczeniowe, ujete w cennikach przy wycenie poszczegdélnych
pozycji dotyczacych wykonania robdt zawartych w tym punkcie.

8.10. Normy i dokumenty

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-EN 933-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-EN 933-4:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

PN-EN 1097-5:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

PN-EN 1097-6:2002 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-EN 1367-1:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednig.
PN-EN 1744-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
PN-EN 1097-2:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie Scieralnosci w bebnie Los Angeles.
PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-S-06102:1997 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie.
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe Pomiar réwnosci nawierzchni plano grafem i fata.

9. BETONOWANIE

9.1. Wstep

9.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robodt zelbetowych zwigzanych z realizacjg zadania p. n. ,,Budowa wielofunkcyjnego boiska
sportowego przy Specjalnym Osrodku Szkolno — Wychowawczym w Jurkach” usytuowanego na dziatce o nr
ewid. 20/1 w miejscowosci Jurki (obreb 0013), gmina Warka (jednostka ewid. 140609 _2).

9.1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.1.
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9.1.3. Zakres robo6t SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wykonanie robét betonowych i zelbetowych przy
budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Specjalnym Osrodku Szkolno — Wychowawczym w
Jurkach na terenie dziatki o nr ewid. 20/1 z obrebu 0013 Jurki, gm. Pniewy (jedn. 140609_2)

9.1.4. Roboty betonowe i zelbetowe
W zakres robot betonowych i zelbetowych wchodzg :
e  pomiary;
e deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych;
e montaz elementéw zbrojenia;
e betonowanie elementdéw betonowych i zelbetowych.

9.2. Materialy
9.2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatu podano w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.2.

9.2.2. Materiaty gtowne

Do wykonania elementéw betonowych i zelbetowych nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
Stal zbrojeniowa wg PN-82/H-93215;

Beton wg. PN-88/B-06250.

9.3. Sprzet
9.3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w pkt.1 wymagania ogélne pkt.1.3.

9.3.2. Sprzet giéwny

Do prowadzenia robét betonowych i zelbetowych nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet:
e samochdd do betonu;

e betoniarke;

o deskowanie tradycyjne lub systemowe.

9.3.3. Sprzet pomocniczy

Niwelator z tatg pomiarowa, taczki, nozyce do pretéw, gietarka do pretéw, spawarka elektryczna, samochéd
skrzyniowy.

Sprzet stosowany do robét zelbetowych powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej jakosci i sprawnosci
prowadzonych prac.

9.4. Transport
9.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w pkt.1 wymagania ogdlne pkt.1.4.

9.4.2. Transport sprzetu i materiatéw
Sprzet i materiaty powinny byé przewozone srodkami transportu kofowego — samochodami
samowytadowczymi, skrzyniowymi i samochodem dostawczym.

9.5. Wykonanie robét

9.5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w pktl wymagania ogdlne pkt.1.5.
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9.5.2. Zasady wykonania robét ziemnych

Roboty betonowe i zelbetowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP
i P. poz.

Deskowanie - dostarczy¢ i montowad dobrej jakosci do wykonania prac zelbetowych i betonowych zgodnie
z przedmiarem. Nie usuwaé deskowania przed stwardnieniem betonu wystarczajagcym do przeniesienia
przez element obcigzenia wiasnego i uzytkowego.

Tolerancja - Doktadnos¢ wykonania powinna by¢ zgodna z PN-62/B-02355 i PN-62/B- 02356.

Zbrojenie - Zbrojenie przed utozeniem oczyscic¢ z rdzy, oblodzenia i innych zanieczyszczen utrudniajgcych
przyczepnos$¢ do betonu. Ma byé montowane dokfadnie, mocowane elementami i dystansownikami
metalowymi.

Beton - Dostarczyé¢ i utozy¢ beton B-15; B-20. Mieszanka powinna mie¢ wifasciwg konsystencje bez
dodawania nadmiernej ilosci wody. Uktadanie betonu powinno przebiegaé¢ w sposéb uniemozliwiajac jego
rozwarstwienie, wibrowaé¢ w celu usuniecia pecherzy powietrza niezwtocznie po utozeniu. Kontrolowaé
predkos¢ betonowania aby mieszanka uktadata sie w warstwach max 30cm. Przed wznowieniem
betonowania po przerwie, powierzchnia betonu powinna by¢ nacieta, naktuta, w celu usuniecia szkliwa
i odstoniecia kruszywa. Po zabetonowaniu nalezy pamietaé o pielegnacji betonu.

9.6. Kontrola jakosci robét
9.6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w pkt.1 wymagania ogélne pkt.1.6.

9.6.2. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci prac betonowych i zelbetowych nalezy przeprowadzié¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych
w przepisach i normach . Kontrola powinna obejmowac:

e Zgodnos¢ z przedmiarem;

e Jakos¢ i trwatos¢ wykonania robét;

e Zgodnos¢ wykonanych prac z obowigzujgcymi przepisami;

e  Zachowanie warunkéw BHP i ochrony P. Poz.

e  Uprzatniecie stanowiska pracy i terenu budowy;

e  Atesty na materiaty budowlane, certyfikaty.

9.7. Obmiar rob6t
9.7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w SST w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.7.

9.7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiaru przy robotach betonowych i zelbetowych s3:
[ m3 ] dla betonowania.

9.8. Odbidr robét
9.8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét w SST w pkt.1 wymagania ogdlne pkt 1.8.

9.8.2. Sposob odbioru robot ziemnych
Odbidr robdt betonowych i zelbetowych nastepuje na podstawie protokotu z kontroli, ktéry Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru. Przy odbiorze robét betonowych i zelbetowych powinny by¢
przeprowadzone nastepujgce badania:

e Sprawdzenie zgodnosci z przedmiarem robdt;

e Sprawdzenie poprawnosci wykonania zbrojenia elementow zelbetowych przed zalaniem betonem;
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e  Sprawdzenie poprawnosci wykonanych elementéw;

o  Wymiary;

e  Sprawdzenie wynikdw badan wytrzymatosciowych;

e  Sprawdzenie wygladu zewnetrznego;
Badania prowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koricowego robdt. Na podstawie wynikéw badan nalezy
sporzadzi¢ protokoty odbioru. Dopuszczalne odchytki zgodnie z PN-368/B-06251.

9.9. Podstawa ptatnosci
9.9.1. Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST w pkt.1 wymagania ogdlne pkt.1.9.

9.9.2. Cena jednostki obmiarowej rob6t betonowych i zelbetowych

Cena jednostki wykonania robdt betonowych, zelbetowych i zbrojeniowych obejmuje wszystkie materiaty
sprzet i czynnosci technologiczne, niezbedne do wykonania poszczegdlnych etapdw robét, zaréwno prace
podstawowe jak i dodatkowe zwigzane z prawidtowym wykonaniem robét betonowych i zelbetowych oraz
prace transportowe, porzadkowe, zabezpieczeniowe, ujete w cennikach przy wycenie poszczegdlnych
pozycji dotyczgcych wykonania robét zawartych w tym punkcie.

9.10. Normy i dokumenty

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe i zelbetowe i sprezone .Obliczenia statyczne i projektowe;
PN-88/B-04300 Cement .Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych;

PN-88/B-06250 Beton zwykty PN-63/B-06521 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne;
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

10. PILKOCHYTY

10.1. Wstep

10.1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét w zakresie budowy pitkochwytéw zwigzanych z realizacjg zadania p. n. ,budowa
wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Specjalnym Osrodku Szkolno — Wychowawczym w Jurkach”
usytuowanego na dziatce o nr ewid. 20/1 w miejscowosci Jurki (obreb 0013), gmina Pniewy (jednostka
ewid. 140609 _2).

10.1.2.Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych
w pkt. 1.1.1.

10.1.3.Zakres rob6t SST

W zakres robét objetych specyfikacjg wchodzi:
e  Wykonanie pitkochwytéw
e  Montaz bramy i furtki

10.2. Materiaty

10.2.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku - powinny mie¢
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Opis elementdéw ogrodzenia i pitko chwytéw:

Fundamenty — betonowe, wylewane z betonu C16/20, zagtebione w miejscu osadzania stupkéw na 1,20 m
ponizej poziomu terenu;
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Elementy ogrodzenia z pitko chwytami — stupki z ksztattownikéw stalowych, wysokos¢ stupa 400 cm +/-120
cm (w zaleznosci od spadku terenu), rozstaw pomiedzy stupami max. 440 cm, stupy ztozone z elementéw
ogrodzenia H=400 cm rura 80x80x5mm i podwyzszenia z rury 60x60x5mm, H=200cm, rygle usztywniajgce z
rury 40x40x3mm.

Elementy stalowe cynkowane i malowane.

Siatka pitkochwytu — z sieci sznurkowej westowej PP/PE, oczka 45x45mm ze sznurka plecionego 0,4mm,
impregnowanego w masie UV, dét siatki z wszytg ling otowiowg 0,2 kg/m w podwdjnej tasmie z
mocowaniem do podtoza.

10.3. Sprzet

10.3.1.0gd6lne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i sSrodowisko. Liczba i wydajnosé sprzetu powinna
gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

10.3.2.Sprzet gtéwny
-szczotki do czyszczenia podtoza, szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych, pedzle, watki, mieszadta,
pojemniki na farby, drabiny, rusztowania.

10.4. Transport
Transportowane materiaty nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych
czynnikéw atmosferycznych (deszcz, mréz).

10.5. Wykonanie robot

10.5.1.0g6Ine zasady wykonania robot malarskich

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg, przestrzeganie harmonogramu
robot, jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajacego
realizacjg umowy.

10.5.2.Zasady wykonania ogrodzen
Przed wykonaniem robdt, nalezy wyznaczy¢ trase ogrodzenia w terenie, na podstawie dokumentacji
projektowej. Do podstawowych czynnosci objetych niniejszg dokumentacjg naleza:

e  Montaz pitkochwytow

10.6. Kontrola jakosci robot
10.6.1.0g6Ine zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w pkt. 1.1.6.

10.6.2.Kontrola przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac od producenta zaswiadczenie o jakosci (atest)
oraz wykonaé¢ badania materiatdw przeznaczonych do wykonania robdét i przedstawi¢ ich wyniki
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.

10.6.3.Kontrola w czasie wykonywania robét

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem, specyfikacjg techniczng,
instrukcjami producentéw oraz ze sztuka budowlana.
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10.7. Obmiar robot

10.7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét

Obmiar robdét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie i specyfikacji technicznej. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu zarzgdzajacego realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie
powinno poprzedzaé¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i
zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru.

10.7.2.Jednostka obmiarowa robot malarskich
[mb] — dla budowy ogrodzen

10.8. Odbiodr robét
10.8.1.0gdlne zasady odbioru robét
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
e odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
e odbiorowi czesciowemu
e odbiorowi ostatecznemu
e odbiorowi pogwarancyjnemu

10.9. Podstawa ptatnosci

10.9.1.0gdlne zasady dotyczgce ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i koncowym odbiorze.

10.9.2.Cena jednostki obmiarowej robot malarskich

Ceny jednostkowe za roboty zwigzane z wykonaniem ogrodzenia obejmuja: robocizne bezposrednig wraz
z kosztami, wartosc zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy, wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami, koszty posrednie, zysk
kalkulacyjny i ryzyko, wartos¢ robdt pomocniczych i towarzyszacych, podatki obliczane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami (oprécz podatku VAT).

10.10. Normy i dokumenty

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw.

PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami nieniszczgcymi.
PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.
PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

PN-H-84019 Stal niskostopowa do utwardzenia powierzchniowego i ulepszenia cieplnego. Gatunki.
PN-H-84020 Stal niskostopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki.

PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki.

PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogdlne
wytyczne.

PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.
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