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PROJEKT WYKONAWCZY

CZESC 1: UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA ARCHITEKTURY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

IZBA ARCHITEKTOW
[ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE])
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014r.
Znak sprawy: 117/MaOKK/2013
Nr upr. MA/004/14

DECYZJA nr 009/MaOKK/2014
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 21 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity
z2010r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z po7n. zm.), art. 11 i 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r.
Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pan

magister inzynier architekt Tomasz Antoni Glowinski
(tytul zawodowy) (imig lub imiona i nazwisko)

urodzony w dniu 07 stycznia 1985r. w Warszawie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

QOd decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP.
Odwolanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MaOIA RP arch. Janusz Pachowski
Zastepca Przewodniczacego OKK MaOIA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MaOIA RP arch. Elzbieta Dziubak
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Ewa Kazmierczak
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Radoslaw Kowalews
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Andrzej Nasfeter
Cztonek OKK MaOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz
Cztonek OKK MaOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Otrzymuija:

@Strona (wnioskodawca): Tomasz Antoni Glowinski
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna: 1) Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestru
0s0b posiadajacych uprawnienia budowlane, 2) Okregowa Rada Izby Architektow.
3.aa.
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2. ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA ARCHITEKTURY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz Antoni GLOWINSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/004/14, MA/166/18,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-2613.

Cztonek czynny od: 02-09-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2022 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2613-9D47-Y78F-AD4E-D3Y7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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3. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA KONSTRUKCIJI

s MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa  Warszawa, dnia 5 pazdziernika 2020 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/317/20/K

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz.
1117, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i 4¢c pkt 3, art. 13 ust. 1, 31 4, art. 14 ust.
1 pkt 2, oraz art. 15a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.:
Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Artur Maciejak
ur. dnia 20 lipca 1989 roku w Grdéjcu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0341/PWBKb/20
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzjg upowazniajg:

I.  w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu;

II. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
1) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i
kontrolg techniczng wytwarzania tych elementow,
3) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do konstrukgji i architektury obiektu;

III. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu.
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096, z pézn. zm.),
zwanej dalej ,K.p.a.”, odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieroéw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127aK.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ praw do
whniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strone oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji
(okre$lonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu
administracyjnego.

prof. dr hab. inz. Eugeniusz Koda

mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

eessesssescsesensesasenes esscsesesssecscssssaine

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a
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4. ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA KONSTRUKCII

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7T4-ECM-VAH *

Pan ARTUR MACIEJAK o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0553/20

adres zamieszkania KRUSZEWEK 8 A, 05-652 PNIEWY

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-28 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentem opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Prtpis st prgtovry
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CZESC 2: WSTEP
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania s3:
1) Wizja lokalna przeprowadzona na przedmiotowej nieruchomosci
2) Zatozenia i wytyczne Inwestora
3) Uchwata Nr XXIX/208/2002 Rady Gminy w Pniewach z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie dziatki o nr
ewid. 20/1 pot. w obrebie ewid. 0013 Jurki, jednostce ewid. 140609 2 Pniewy.

3. ETAPOWANIE INWESTYCJI

Poniewaz zakres projektu budowlanego dotyczy jednego obiektu budowlanego, nie przewiduje sie etapowania
inwestycji.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje czes¢ tekstowg oraz rysunkowg dotyczgcg budowy boiska wielofunkcyjnego
w Jurkach:

e Zagospodarowanie terenu;

e  Rzuty projektowanego boiska;

e  Przekroje normalne;

e  Rysunki szczegétowych rozwigzan poszczegdlnych elementdéw zagospodarowania.

5. USTAWY | PRZEPISY WYKONAWCZE

Dokumentacje wykonano w oparciu o:

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. z 2003 r. Nr
80, poz. 717, ostatnia nowelizacja - Dz. U. poz. 0293 z 2020 r.) — dalej ,,Ustawa o.p.z.p.”

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, ostatnia nowelizacja - Dz.
U. poz. 1333 z 2020r.) — dalej ,,Ustawa PB”.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690, ostatnia
nowelizacja - Dz. U. poz. 1065 z 2019 r.) — dalej: ,,Rozporzadzenie WT”.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 z 2010
r. poz. 719);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030).
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CZESC 3: OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dziatki o nr ewid. 20/1 z obrebu 0013 Jurki,
w zwigzku z budowg wielofunkcyjnego boiska sportowego, w miejscowosci Jurki, gm. Pniewy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem opracowania jest projekt budowlany budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na przedmiotowej dziatce, objetej zakresem opracowania (tj. 20/1 z obrebu 0013 Jurki) znajdujg sie budynki
Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Jurkach. Teren dziatki objetej zakresem opracowania jest
zagospodarowany. Dojscia i dojazdy utwardzone. W miejscu projektowanej budowy boiska znajduje sie
istniejgce ogrodzenie przeznaczone do usuniecia wg. rysunku zagospodarowania terenu, kolidujace z
projektowang budowa boiska wielofunkcyjnego.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego
w miejscowosci Jurki. Boisko sportowe projektowane na terenie dziatki o nr ewid. 20/1 z obrebu 0013 Jurki.
Przewiduje sie usuniecie istniejgcego ogrodzenia obecnego boiska wg. rysunku zagospodarowania terenu, oraz
usuniecie trzech masztéw znajdujacych sie na wschéd od projektowanego boiska. Projektuje sie takze
odtworzenie schoddéw terenowych zlokalizowanych na wschdéd od projektowanego boiska. Schodki nalezy
wykona¢ z kostki brukowej szarej bez faz. Wokoét boiska zaprojektowano pitkochwyty.

Projektuje sie wielofunkcyjne boisko sportowe, w sktad ktérego wchodzi¢ bedg nastepujgce obiekty:

e Boisko pitkarskie 20x40 m, wraz z poboczem pola gry — pola boczne szer. 3,0 m i 4,30 m, pola poza
bramkowe szer. 5,0 m: pas szer. 2 m w linii bramki wykonany z nawierzchni EPDM, pas szer. 3 m
obsiany trawg

e Dwa boiska do koszykowki o wym. 20,5x10 m;

e Dwa boiska do siatkowki 18x9 m;

e  Boisko do pitki recznej 40x20 m;

e Boisko do tenisa ziemnego 23,77x10,97 m;

Boisko wielofunkcyjne zostanie wyposazone w nastepujgce urzadzenia:
e Bramki do pitki noznej — mocowane na state na ptycie boiska — szt. 2;
e Skfadane kosze do koszykéwki - mocowane na state na stupkach poza polem bocznym — szt. 2;
e  Stupkiisiatka do gry w siatkdwke — zestaw 2 szt.;
e  Stupkiisiatka do gry w tenisa ziemnego — zestaw szt. 2;
e  Pitkochwyty — 154,6 mb
e  tawkirezerwowych dla 6 oséb — 2 szt.
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5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia terenu dziatki 20/1: ok. 95100,0 m*
Powierzchnia boiska pitkarskiego (EPDM): 880,0 m?
Powierzchnia pola bocznego i pomocnicza poza 485,0 m?
Powierzchnia schodéw z kostki betonowej: 14,6 m?

6. DANE INFORMUJACE CZY DZIALKA JEST WPISANA DO REJESTRU ZABYTKOW

Przedmiotowa nieruchomosé¢ znajduje sie na obszarze zabytkowym na podstawie decyzji Urzedu
Wojewddzkiego w Radomiu L. dz. KL-11-5340a/381/1/88 w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytkéow
wojewddztwa pod nr 381/A/88.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)

Dziatka znajduje sie poza wptywem obszaréw eksploatacji gérnicze;j.

8. DANE OKRESLAJACE CHARAKTER PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na srodowisko. W wyniku planowanej inwestycji nie przewiduje sie zadnych zagrozen dla srodowiska,
inwestycja nie wptynie negatywnie na zdrowie uzytkownikéw przedmiotowych obiektow.

9. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotowa inwestycja jest obiektem nieskomplikowanym, nie wymaga okreslania dodatkowych warunkdéw
wynikajacych z jej stopnia skomplikowania, specyfiki i charakteru.

Projektowat :
mgr inz. arch. Tomasz Gtowinski
nr upr. MA/004/14 | MA-2613
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CZESC 4: OPIS TECHNCZNY
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jurkach.
Obiekt zostat zaprojektowany na terenie dziatki o nr ewid. 20/1 z obrebu 0013 Jurki.

2. OPIS TECHNOLOGICZNY

Projektowany obiekt sportowy ma w swoim zatozeniu spetnia¢ minimalne wymagania, okreslone w programie
zaje¢ wychowania fizycznego dla szkét i osrodkdw specjalnych. Projektowany obiekt umozliwia prowadzenie
rozgrywek i zajec z zakresu:

e  pitki noznej;

e  koszykéwki;

e pitki recznej;

e  pitki siatkowej;

e tenisa ziemnego.

3. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

3.1. Ptyta boiska, ptyta biezni, pole boczne i pole pomocnicze:

Projektuje sie wielofunkcyjne boisko sportowe do gry w pitke nozng, koszykowke, pitke reczng, siatkowke,
tenisa ziemnego, o wymiarach 20x40 m. Wokdt boiska przewidziano pola boczne gry o szerokosci 3 m — przy
linii bocznej od strony wschodniej, 4,3 m przy linii bocznej od strony zachodniej oraz pola pomocnicze o
szerokos$ci 5 m przy liniach bramkowych. Catkowity wymiar ptyty boiska wraz z polem bocznym 27,3x50 m.
Zaprojektowano boisko ptyte boiska oraz pole za linig bramkowa 2 m w nawierzchni sztucznej EPDM (20x44 m),
pola boczne oraz dalszg czes¢ pdl poza bramkowych szer. 3 m — obsiane trawg naturalna.

3.2. Charakterystyka nawierzchni boiska:

W pierwszej kolejnosci nalezy wykorytowaé grunt na gtebokos¢ 40 cm. Wokét projektowanej ptyty boiska oraz
biezni wykonaé¢ podbudowe betonowg z chudego betonu — szerokosci 30 cm. Na podbudowie, wokot ptyty
boiska, uktada¢ obrzeza betonowe 8x30x100 cm, osadzane na tawie z betonu B15, szerokosci 30 cm. Grunt
rodzimy po wykorytowaniu nalezy w miejscu projektowanej ptyty boiska zagesci¢ mechanicznie do Is=0,50.
Warstwe odsgczajgcy stanowic bedzie piasek srednioziarnisty zageszczony do 1s=0,95 o grubosci warstwy po
zageszczeniu 15 cm. Warstwe podbudowy stanowié bedzie kruszywo stabilizowane mechaniczne, frakcji 4-30
mm, o grubosci warstwy po zageszczeniu 15 cm. Warstwe wyréwnawczg podbudowy wykonaé z kruszywa
kamiennego famanego frakcji 0-4 mm o grubosci warstwy po zageszczeniu 5 cm. Warstwe wierzchnig stanowic
bedzie nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa o grubosci facznej 5 cm, sktadajaca sie z dwdch warstw:
warstwy nawierzchniowej o gr. 1,5 cm oraz warstwy elastycznej o grubosci 3,5 cm.

Nawierzchnia poliuretanowa powinna by¢ zgodna z normg PN-EN 14877. Oferowany system nawierzchni
poliuretanowej powinien mie¢ karte techniczng potwierdzong przez producenta nawierzchni oraz powinien
posiadac atest PZH.
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3.3. Charakterystyka podtoza

Podtoze na ktérym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen oraz

ustabilizowane. Podtoze, nie spetniajgce wyzej wymienionych wymagan nalezy wyréwnac, oczysci¢ oraz

doprowadzi¢ do zgodnosci z zatozeniami projektowymi. W przypadku stwierdzenia po wykorytowaniu, gruntéw

nienosnych lub stabonosnych, nie dajacych sie osuszy¢, zagesci¢ lub oczysci¢, nalezy je wymienic i zastgpic

podtozem nadajgcym sie na podbudowe.

Wody opadowe z terenu ptyty boiska zostang odprowadzone powierzchniowo poza projektowang ptyte boiska,

poprzez uksztattowanie odpowiednich spadkéw nawierzchni oraz nawierzchnie przepuszczalng boiska do

gruntu.

3.4. Wyposazenie boiska

Na projektowanym boisku wielofunkcyjnym zaktada sie mozliwos¢ rozgrywania zawoddw i przeprowadzania

zajec z zakresu: pitki noznej, pitki siatkowej, koszykowki, pitki recznej, tenisa ziemnego.

Na powierzchni boiska, poszczegdlne dyscypliny sportowe zostang wyréznione odpowiednim malowaniem:

pitka nozna — pole gry koloru zielonego — linie koloru biatego;

pitka reczna — pole gry koloru ciemno-zielonego — linie koloru granatowego;

koszykéwka — dwa boiska — linie koloru zé6ttego;

siatkéwka — dwa boiska — linie koloru fioletowego;

tenis ziemny — jedno boisko — linie koloru pomaranczowego;

pola boczne i pomocnicze — nawierzchnia koloru jasno zielonego.

Szerokos¢ linii malowanych na boisku 5 cm.

Dopuszcza sie zmiane zastosowane] kolorystyki boiska oraz kolorystyki linii, pod warunkiem zastosowania

kontrastujgcych koloréw oraz po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem.

Wykaz iloSciowy wyposazenia boiska wielofunkcyjnego:

Nr poz. Element llos¢
[szt.] [mb] [m?]
1 Nawierzchnia boiska sportowego (nawierzchnia 8800
) EPDM wym. 20x44 m) !
Nawierzchnia pola bocznego i pomocniczego
2. . . . 485,0
(nawierzchnia obsiana trawg)
3. Bramki do gry w pitke nozng — montaz staty 2
4, Bramki do gry w pitke reczng (przenosne) 2
5. Stupki do montazu siatek (boisko siatkowki) 4
5a. Tuleja mocujgca w podtozu stupki 4
5b. Dekiel masujgcy tuleje 4
6. Stupki do montazu siatek (tenis ziemny) 2
6a. Tuleja mocujgca w podtozu stupki 2
6b. Dekiel masujgcy tuleje 2
7. Siatka do gry w pitke siatkowa 2
8. Siatka do gry w tenisa ziemnego 1
9 Kosz do koszykdwki (rama, tablica, obrecz kosza z 4
' siatka)
10. Wiata dla zawodnikéw rezerwowych 2
11. Furtka wejsciowa 1
12. Bramka wejsciowa 1
13. Pitkochwyty (w linii ogrodzenia) 154,6

Przedstawione ponizej rozwigzania projektowe stanowig jedynie przyktad jakosci oraz standardu wykonania,

dopuszcza sie zastosowanie urzadzen innych producentéw, pod warunkiem zachowania nie gorszych
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parametrow uzytkowych, niz przedstawione. Ewentualne zmiany badZ rozbieznosci nalezy skonsultowad

z Inwestorem i Projektantem, przed zamontowaniem i dostarczeniem urzgdzen.

Boisko zostanie wyposazone w nastepujgce urzgdzenia:

Bramki do pitki noznej szt. 2 — mocowane na staty przy liniach bramkowych boiska do gry w pitke
nozna. Bramki o wymiarach 5,0 m szerokosci oraz 2,0 m wysokosci.

Rama bramki wykonana ze specjalnego aluminiowego profilu owalnego 120x100 mm, wyposazona w
tworzywowe zaczepy siatki. Standardowo malowana proszkowo na kolor biaty, RAL 9016. Poprzeczka
posiada spawane narozniki, co zapewnia wysoka wytrzymatos¢ zastosowanego materiatu, tatwy
montaz oraz bezpieczne uzytkowanie. Stupki taczone sg z poprzeczka za pomocga aluminiowej wktadki,
a nastepnie skrecane. Patgki wykonane s3 ze stalowej rury @ 33mm, cynkowane ogniowo, rama dolna
wykonana jest z aluminiowego profilu kwadratowego 45x45 mm, malowana proszkowo; Standardowa
gtebokos¢ bramki: géra 1,0 m / dét 1,2 m. Bramka przeznaczona do stosowania na zewnatrz, powinna
posiadac¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 748:2013-09, a oznaczenie wyrobu znakiem
bezpieczenistwa ,B”.

Rys. 1. Przyktadowy model bramki do pitki nozne;.

Stojaki z koszami do koszykowki szt. 4 — konstrukcja jednostupowa z profilu 150x150, cynkowana
ogniowo — wysieg 2,25 m, z przeznaczeniem do stosowania na zewnatrz. Stojak wyposazony w tablice
do koszykdéwki wraz z zamontowanym koszem. Ze wzgleddw bezpieczenstwa stojak powinien by¢
wyposazony w ostony chronigce przed uderzeniem, zamocowane do wysokosci 200 cm od poziomu
terenu oraz mechanizm regulacji wysokosci tablicy. Ostony stupkow do koszykdéwki wykonane z pianki
wtornie spienionej z pokryciem z materiatu PCV, zapinane za pomoca rzepéw. Catkowita wysokos¢
oston to 2 m. Ostony zamontowa¢ na kazdym koszu do koszykdéwki. Stojak powinien by¢ zgodny z
norma PN-EN 1270:2006, a takze powinien by¢ oznaczony znakiem bezpieczeristwa ,,B”.
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Rys. 2. Przyktadowy model stojaka do koszykowki.

Zestaw do siatkdwki/tenisa ziemnego — 3 szt.

W kompletny sktad jednego zestawu do siatkéwki/tenisa ziemnego wchodza: dwa stupki uniwersalne
wykonanie z aluminiowego profilu owalnego 120x100 mm, anodowane. Stupki powinny posiadaé
ptynna regulacje wysokosci, umozliwiajagce uzywanie do gry w siatkdwke, tenisa ziemnego, siatko
noge, badmintona, oraz wewnetrzny nacigg Srubowy, blokowany mimosrodowo. Do stupkdw nalezy
dostarczy¢ komplet tulei montazowych oraz komplet dekli maskujacy tuleje montazowe. Na jedne
zestaw sktadajg sie dwie tuleje montazowe oraz dwa dekle maskujace. Stupki nalezy wyposazy¢ w
ostony przeciw uderzeniowe. Ostony stupkdéw do siatkdwki/tenisa ziemnego wykonane s3 z pianki
wtdrnie spienionej z pokryciem z materiatu PCV, zapinane za pomocga rzepéw. Catkowita wysokos¢
oston to 2 m. Na jeden zestaw skfadajg sie dwie ostony.

Siatka do siatkdwki/tenisa ziemnego powinna by¢ bezweztowa, wykonana z polipropylenu, z antenami,
przeznaczona do stosowania na zewnatrz. Wymiar siatki 9,5x1,0 m. Siatka wzmocniona tasmg z
czterech stron. Linki naciggowe géra- linka stalowa, dét — linka polipropylenowa.

Zestaw do siatkowki powinien posiadac¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1271:2015-01 a takze
oznaczenie wyrobu znakiem bezpieczenstwa ,,B”.

Rys. 3. Przyktadowy model stupkéw do siatkéwki/tenisa ziemnego.
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Rys. 4. Ostony stupkéw aluminiowych do siatkéwki/tenisa ziemnego.

—
—

Rys. 5. Siatka do siatkéwki/tenisa ziemnego.

Pitkochwyty — wykonane ze stupkdéw stalowych cynkowanych i malowane. Stupki z profilu 80x80 mm,
wysokosci 6 m, montowane w tulejach. Siatka ostonowa polipropylenowa o srednicy splotu 5 mm,
oraz wielkosci oczek 45x45 mm. Siatka w kolorze zielonym. Stupki pitkochwytéw wykona¢ na stopie
betonowej 60x60 cm, gtebokosci 100 cm, wykonanej z betonu B15.
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Rys. 6. Pitkochwyty.
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6. UWAGI | WYTYCZNE DLA WYKONAWCOW

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ aprobaty techniczne oraz powinny
odpowiada¢ ustaleniom odpowiednich norm. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, polskimi
przepisami_i normami. Roboty powinny wykonywa¢ wykwalifikowani pracownicy pod nadzorem oséb
uprawnionych. Do robét nalezy przystgpi¢ po zapoznaniu sie z projektem i ustaleniu kolejnosci roboét.

Prace w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia terenu wykonywac recznie, z zachowaniem nalezytej starannosci.
Nie dopusci¢ do uszkodzenia istniejagcych podziemnych i naziemnych elementéw uzbrojenia terenu. Po
wykonaniu ogrodzenia teren budowy nalezy uprzgtnac.

Elementy nie uwzglednione w niniejszej dokumentacji nalezy wykonaé zgodnie z polskimi normami.

Projektowat architektura:
mgr inz. arch. Tomasz Gtowinski
nr upr. MA/004/14 | MA-2613

Projektowat konstrukcja :
mgr inz. Artur Maciejak
nr upr. MAZ/0341/PWBKb/20 | MAZ/BO/0553/20
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO
PRZY SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO — WYCHOWAWCZYM
W JURKACH

KATEGORIA'V

dz. ew. nr 20/1 | obreb: 0013 Jurki
05-652 Pniewy | jedn. ewidencyjna: 140609_2 Pniewy

Inwestor:
Powiat Gréjecki
ul. Pitsudskiego 59
05-600 Groéjec

Opracowat:
mgr inz. arch. Tomasz Glowinski
nrupr. MA/004/14 | nr ewid. MA-2613
upr. do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci architektonicznej

ul. Sarmacka 22/125, 02-972 Warszawa

Data opracowania:
04 marca 2022 r.
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:

—  Przygotowanie placu budowy

—  Wytyczenie geodezyjne w terenie

— Mechaniczne korytowanie gruntu

— Wykonanie zageszczenia gruntu w miejscu budowy boiska
— Wykonanie tawy i obrzezy betonowych

— Wykonanie warstwy odsgczajacej i podbudowy ptyty boiska
—  Wykonanie warstwy wierzchniej ptyty boiska

—  Wykonanie pitkochwytow

—  Wykonanie dojs¢ utwardzonych z kostki

— Montaz urzadzerh mocowanych na state

— Dostarczenie urzadzen przenosnych

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Na dziatce istnieje:
— Zespdt budynkow specjalnego osrodka szkolno-wychowawczego w Jurkach wraz z uzbrojeniem
terenu

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
Na terenie brak jest elementdéw ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

— W przypadku uzywania urzadzen elektrycznych — mozliwosé porazenia pragdem;
— W przypadku prowadzenia robdét budowlanych w sagsiedztwie budynkéw szkolnych, nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem oséb trzecich;

5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych:

— Przed przystgpieniem do pracy na wysokosci nalezy zapoznac¢ pracownikow z rozdziatem
9 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

— Przed przystgpieniem do pracy w poblizu instalacji elektroenergetycznych nalezy zapoznad
pracownikdow z rozdziatem 6 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

—  Przed przystgpieniem do pracy z maszynami nalezy zapozna¢ pracownikéw z rozdziatem 7
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

— Przed przystgpieniem do pracy na rusztowaniach nalezy zapoznac pracownikéw z rozdziatem 8
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

—  Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy zapoznaé¢ pracownikdw z rozdziatem 10
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczernistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen:

Bezposredni nadzéor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.
Ogrodzenie wykonuje sie w taki sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.

Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Strefe niebezpieczna odgradza sie i oznakowuje w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym.

Sktadowanie materiatéw wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposéb wykluczajgcy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdéw lub urzadzen.

CZESC 5: CZESC GRAFICZNA

ZESTAWIENIE RYSUNKOW

NR RYS: PRZEDMIOT SKALA
PW-PZT.01 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
PW-A.01 Rzut boiska wielofunkcyjnego 1:200
PW-A.02 Nawierzchnia oraz fundamenty stupéw pitkochwytéw 1:15
PW-A.03 Konstrukcja stojaka do koszykowki 1:25
PW-A.04 Konstrukcja bramki do pitki noznej 1:25
PW-A.05 Konstrukcja stupdw do siatkdwki 1:25
PW-A.06 Konstrukcja stupéw do tenisa ziemnego 1:25
PW-A.07 Wiata dla zawodnikow rezerwowych 1:25
PW-A.07 Schody zewnetrzne 1:25
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